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将由装置交换的消息的通信路径中的一个或多

个装置，以解释嵌入在所述通信消息中的代码。
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1.一种用于利用消息传递协议来管理计算装置上的命令执行的计算机实现的方法，其

包括：

在消息处理服务处从管理客户端装置接收与消息处理功能的配置相关的信息，以选择

已注册装置的子集来接收根据话题发布的消息，其中所述消息是根据MQ遥测传输协议形成

的；

由所述消息处理服务从装置接收所接收消息，其中所述所接收消息包括话题部分，所

述话题部分包括与主题描述符相关联的一个或多个级别；

由所述消息处理服务基于所述消息的所述话题部分标识被注册来接收消息的一组接

收方装置；

由所述消息处理服务处理所述所接收消息的所述话题部分，以基于对一组业务规则或

路由表中的至少一者的评估来选择所述接收方装置的子集；；以及

由所述消息处理服务发布所述已处理的所接收消息。

2.如权利要求1所述的计算机实现的方法，其中由所述消息处理服务处理所述所接收

消息包括：获得至少一条另外的信息。

3.如权利要求1所述的计算机实现的方法，其中所述接收方装置的子集对应于被协调

装置，并且其中所述所接收消息对应于由被协调装置执行任务的指令。

4.如权利要求1所述的计算机实现的方法，其还包括：由所述消息处理服务处理所述所

接收消息以标识对应于所述接收方装置的所选子集的二级话题。

5.一种用于利用消息协议来管理通信的系统，其包括：

消息处理服务，所述消息处理服务在具有处理器和存储器的至少一个计算装置上实

现，远程命令服务被配置来接收和发布根据消息传递协议形成的消息，

其中所述消息处理服务被配置来：

接收对应于话题部分的传入消息，所述话题部分包括描述所述传入消息的主题的至少

一个级别，其中一组接收方装置被注册来接收与所述传入消息的所述话题相关联的消息；

根据消息处理配置处理所述传入消息以标识所述接收方装置的子集；并且

发布所述已处理的传入消息。

6.如权利要求5所述的系统，其还包括管理客户端装置，所述管理客户端装置被配置为

通过关联一个或多个业务规则或路由表来配置所述消息处理服务。

7.如权利要求5所述的系统，其中所述消息处理服务通过评估与所述一组接收方装置

相关联的安全标准并基于对所述安全标准的评估排除至少一个接收方装置来处理所述传

入消息。

8.如权利要求5所述的系统，其中所述消息处理服务进程基于对逻辑规则的评估来选

择用于所述传入消息的可能接收方的子集。

9.如权利要求8所述的系统，其中所述消息处理服务选择单个接收方装置来接收所述

传入消息。

10.如权利要求5所述的系统，其中所述消息处理服务对应于网络处理服务。

11.如权利要求10所述的系统，其中所述一组接收方装置对应于一组被协调装置网络

中的单独装置。

12.如权利要求5所述的系统，其中所述消息传递协议包括MQ遥测传输协议。
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13.一种用于利用消息协议来管理消息的计算机实现的方法，其包括：

接收根据消息传递协议形成的消息，所述消息对应于话题，所述话题包括主题描述，其

中一组接收方装置被注册来接收与所述话题相关联的消息；以及

根据消息处理配置处理所述所接收消息以标识所述一组接收方装置的子集。

14.如权利要求13所述的计算机实现的方法，其中处理所述所接收消息包括：选择用于

单独消息的可能接收方的子集。

15.如权利要求13所述的计算机实现的方法，其中所述消息处理配置包括至少一个业

务规则，并且其中处理所述所接收消息包括：评估所述至少一个业务规则。
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管理消息传递协议通信

[0001] 相关申请的交叉引用

[0002] 本申请涉及：2016年11月28日提交的并且标题为“MANAGIN  G  SECURITY  IN 

MESSAGING  PROTOCOL  COMMUNICATION  S”的美国专利申请号15/362,751；2016年11月28日

提交的并且标题为“EMBEDDED  CODES  IN  MESSAGING  PROTOCOL  COMMUN  ICATIONS”的美国

专利申请号15/362 ,757；2016年11月28日提交的并且标题为“MAGAGING  MESSAGING 

PROTOCOL  COMMUNIC  ATIONS”的美国专利申请号15/362,765；2016年11月28日提交的并且

标题为“LOCALIZED  DEVICE  COORDINATOR  WITH  ON-DEM  AND  CODE  EXECUTION 

CAPABILITIES”的美国专利申请号15/362 ,709；2016年11月28日提交的并且标题为“ON-

DEMAND  CODE  EXECUTION  IN  A  LOCALIZED  DEVICE  COORDINATOR”的美国专利申请号15/

362 ,696，2016年11月28日提交的并且标题为“IN  TRA-CODE  COMMUNICATION  IN  A 

LOCALIZED  DEVICE  CO  ORDINATOR”的美国专利申请号15/362,708；2016年11月28日提交的

标题为“REMOTE  INVOCATION  OF  CODE  EXECUTION  IN  A  LOCALIZED  DEVICE  COORDINATOR”

的美国专利申请号15/362,707(以下统称为“相关申请”)。每个相关申请的全部内容通过引

用并入本文。

背景技术

[0003] 一般来说，计算装置利用一个通信网络或一系列通信网络交换数据。公司和组织

操作互连许多计算装置以支持操作或向第三方提供服务的计算机网络。计算系统可位于单

个地理位置中或者位于多个不同的地理位置中(例如，通过私有或公共通信网络加以互

连)。具体来说，本文统称为“数据中心”的数据中心或数据处理中心可包括许多互连的计算

系统以向数据中心的用户提供计算资源。数据中心可以是代表组织运营的私有数据中心，

或者可以是代表公众或出于公众利益运营的公共数据中心。

[0004] 为了提高数据中心资源的利用率，虚拟化技术允许单个物理计算装置托管虚拟机

的一个或多个实例，所述虚拟机作为独立计算装置向数据中心的用户展现并操作。利用虚

拟化，单个物理计算装置可以以动态方式创建、维护、删除或以其他方式管理虚拟机。继而，

用户可从数据中心请求计算机资源，包括单个计算装置或联网计算装置的配置，并且可被

提供不同数量的虚拟机资源。

[0005] 在一些环境中，通过通信网络通信的计算装置可对应于具有作为计算装置的主要

功能的装置，诸如台式个人计算机。在其他环境中，通过通信网络通信的计算装置的至少某

一部分可对应于具有至少一个另选主要功能的嵌入装置或薄型装置，诸如具有单独的主要

目的，同时还提供至少有限的计算功能的家用电器(例如，恒温器或冰箱)。在一些情况下，

这些嵌入装置或薄型装置的本地用户接口是有限的，因此可能需要远程管理来实现这些装

置的一些功能。然而，在某些情况下，由于与远程管理装置的通信的延时以及在远程管理装

置处或在与远程管理装置的通信期间私有信息可能被无意中泄露，远程管理可能存在问

题。当嵌入装置或薄型装置和远程管理装置存在于单独的通信网络上或通过公共通信网络

进行通信时，这些问题可能更普遍。
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附图说明

[0006] 在全部附图中，附图标记可被重复使用来指示所参考元件之间的对应关系。附图

被提供来示出本文所述的示例性实施方案，并且并不意图限制本公开的范围。

[0007] 图1是描绘说明性环境的框图，其中协调器可操作以对被协调环境内的被协调装

置的操作进行本地管理和协调，并且其中协调器可与客户端装置和服务提供商环境通信以

修改协调器的操作；

[0008] 图2描绘提供图1的协调器的计算装置的总体架构；

[0009] 图3A和3B描绘由图1的协调器管理的被协调装置的总体架构；

[0010] 图4描绘可用于生成和提交与通信协议相关的配置信息的客户端装置的总体架

构；

[0011] 图5描绘可用于处理根据消息传递协议并且利用嵌入代码发送的通信的计算装置

的总体架构；

[0012] 图6A至图6D是图1的说明性环境的框图，其描绘用于根据利用嵌入代码的消息传

递协议来交换通信的说明性交互；

[0013] 图7是示出根据说明性实施方案的由消息处理服务组件实现的远程执行消息传递

例程的流程图；

[0014] 图8是示出根据说明性实施方案的由客户端计算装置或被协调装置实现的远程执

行消息传递例程的流程图；

[0015] 图9是描绘说明性环境的框图，其中协调器可操作以对被协调环境内的被协调装

置的操作进行本地管理和协调，并且其中协调器可与客户端装置和服务提供商环境通信以

修改协调器的操作；

[0016] 图10描绘提供图1的协调器的计算装置的总体架构；

[0017] 图11A和11B描绘由图9的协调器管理的被协调装置的总体架构；

[0018] 图12描绘可用于生成和提交与通信协议相关的配置信息的客户端装置的总体架

构；

[0019] 图13描绘可用于处理根据消息传递协议并且利用嵌入代码发送的通信的计算装

置的总体架构；

[0020] 图14A至图14D是图9的说明性环境的框图，其描绘用于根据利用嵌入代码的消息

传递协议来交换通信的说明性交互；

[0021] 图15是示出根据说明性实施方案的由消息处理服务组件实现的远程执行消息传

递例程的流程图；

[0022] 图16是示出根据说明性实施方案的由客户端计算装置或被协调装置实现的远程

执行消息传递例程的流程图；

[0023] 图17是描绘说明性环境的框图，其中协调器可操作以对被协调环境内的被协调装

置的操作进行本地管理和协调，并且其中协调器可与客户端装置和服务提供商环境通信以

修改协调器的操作；

[0024] 图18描绘提供图17的协调器的计算装置的总体架构；

[0025] 图19A和19B描绘由图17的协调器管理的被协调装置的总体架构；

[0026] 图20描绘可用于生成和提交与通信协议相关的配置信息的客户端装置的总体架
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构；

[0027] 图21描绘可用于处理根据消息传递协议并且利用嵌入代码发送的通信的计算装

置的总体架构；

[0028] 图22A至图22D是图17的说明性环境的框图，其描绘用于根据利用嵌入代码的消息

传递协议来交换通信的说明性交互；

[0029] 图23是示出根据说明性实施方案的由消息处理服务组件实现的远程执行消息传

递例程的流程图；并且

[0030] 图24是示出根据说明性实施方案的由客户端计算装置或被协调装置实现的远程

执行消息传递例程的流程图。

具体实施方式

[0031] 一般来说，本申请对应于在通信网络中的计算装置之间传输的数据的管理。更具

体来说，本申请的各方面对应于利用消息传递协议来促进对客户端计算装置的管理。说明

性地，一个或多个客户端装置利用消息传递协议(诸如MQTT消息传递协议)来交换内容。根

据本申请的各方面，管理组件可被配置为促进向已订阅接收按话题组织的消息的一组接收

计算装置进行的单独消息传递。更具体来说，说明性地，管理装置可查看按话题组织的传入

消息并利用通信组件，所述通信组件可选择已订阅接收与所述话题相关联的消息的单独接

收装置。通过充分利用现有的消息传递协议，本申请的各方面减轻了对客户端装置和管理

装置参与单独的装置到装置通信的需要。

[0032] 参考说明性示例，包括一个或多个客户端计算装置的被协调环境与提供一个或多

个消息处理服务的服务提供商通信。被协调环境包括协调器，所述协调器促进对被协调环

境内的单独被协调装置的管理，包括来自消息处理服务的消息的分发。协调器通过充分利

用标准消息传递协议来促进与被协调装置的通信交换。在一个实施方案中，协调器可利用

MQTT消息传递协议。说明性地，消息传递协议可包括装置向协调器注册来接收与根据指定

话题发布的消息相关的内容的能力。一般来说，当协调器接收到与话题相关的内容时，协调

器通常将内容转发或发布到所有已注册装置。

[0033] 根据消息传递协议的更典型的实现方式，协调器可在消息代理容量中操作，简单

地使注册的话题与传入消息中所标识的话题相匹配，而无需另外的处理。更具体来说，如果

一组被协调装置已订阅接收与由特定话题定义的任务或一组任务的执行相关的消息，则实

现更传统的消息传递协议的协调器将匹配整组被协调装置的注册并相应地转发消息。如下

面将详细解释的，根据本申请的各方面，协调器或其他消息处理组件可配置有可执行代码

或指令，所述可执行代码或指令致使协调器确定如何将传入消息路由到一组被标识的已注

册装置。。

[0034] 继续参考前面的示例，为了促进内容的递送，由协调器接收的通信可利用另外的

信息来确定所述一组已注册的一组被协调装置中的哪一个应当接收消息。根据本申请，通

信的话题部分由定义通信主题的一个或多个标签或文本级别组成。然后，协调器可利用路

由表和业务规则来标识将被发布并指向被协调装置的子集的单独话题。

[0035] 在一些情况下，被协调装置可对应于具有至少一个另选主要功能的嵌入装置或薄

型装置，诸如具有单独的主要目的的家用电器。在一些情况下，这类装置可被称为“物联网”
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装置或“IoT”装置。被协调装置可包括有限的本地用户接口能力，因此可受益于远程管理。

本文所公开的协调器使得能够在包括协调器和被协调装置的环境(诸如局域网或“LAN”环

境)内本地对被协调装置进行这种远程管理。因此，协调器的使用可实现对被协调装置的管

理，而不需要在本地环境外部进行通信，从而与使用外部或公共通信网络相比，允许降低隐

私风险并提高通信速度。

[0036] 此外，本文所公开的协调器可用作本地化的按需代码执行系统，从而使得能够快

速执行可移植代码段以在协调器上实现功能。这些可移植代码段在本文中可称为“任务”。

在一些情况下，任务可用于诸如通过改变装置的状态来协调被协调装置的功能。例如，在被

协调装置是具备网络功能的灯的情况下，任务可用于根据对协调器的输入(诸如当前时间、

用户输入或另一个被协调装置的状态)来改变灯的状态(例如，“开”或“关”)。协调器还可根

据许多不同的协议来实现通信协调的装置和任务，并且在一些情况下提供这类协议之间的

转换功能。此外，协调器在一些情况下可管理任务的执行位置，使得可根据候选装置的能力

和执行任务的要求在协调器上、在被协调装置上或在远程环境(例如，远程网络计算环境)

的装置上执行任务。在一些情况下，这些任务可以是用户定义的，从而使得用户能够根据对

应于任务的用户提交的代码在协调器或被协调装置上实现各种功能。因此，协调器可提供

对被协调装置的可快速重新配置的本地化管理。

[0037] 在一些情况下，协调器可通过“装置影子”来管理被协调装置的状态。通常，装置影

子可对应于存储在远离被协调装置的位置(例如，协调器或远程装置影子服务)处的被协调

装置的期望状态的数据表示。被协调装置可被配置为与由装置影子表示的状态同步，并且

因此，可预期对装置影子的改变会引起被协调装置的状态的对应改变。在一些情况下，被协

调装置与对应影子的同步可通过“发布/订阅”模型通信协议(诸如MQTT协议)发生，所述协

议在本领域中是已知的。因此，被协调装置可“订阅”所述被协调装置的装置影子。然后，协

调器可通过向装置影子进行“发布”的请求来获得对装置影子的状态的期望改变。协调器可

通过通信协议向被协调装置通知装置影子的状态改变，并且被协调装置可通过使本地状态

与装置影子的状态同步来进行响应。装置影子的使用可能有利于例如使读取或修改被协调

装置的状态的请求与与被协调装置的通信分离。说明性地，在读取或修改装置影子时，可立

即认为读取或修改被协调装置的状态的请求是成功的。然后，根据被协调装置与影子装置

之间的通信协议，被协调装置所需的任何改变可与请求异步发生。因为与装置交互的请求

可与实际与装置的通信分离，所以这些请求和装置通信也可利用不同的通信协议。例如，可

根据高开销、高可靠性协议(诸如传输控制协议(TCP))传输通过装置影子读取或修改装置

状态的请求，而装置影子与被协调装置之间的通信可通过低开销协议(诸如MQTT)发生。

[0038] 根据本公开的实施方案，协调器可与用户相关联，用户可通过服务提供商的环境

改变协调器的配置。说明性地，服务提供商环境可由协调器的提供商操作，并且使用户能够

指定协调器的各种配置参数，诸如用于协调器的被协调环境的位置、环境内的被协调装置、

协调器可执行的任务、协调器应如何管理装置之间、任务之间或装置与任务之间的通信、协

调器的安全信息或协调器的其他参数(诸如要在协调器处监视的量度或要在协调器处执行

的日志记录)。由于协调器本身在一些情况下可能与有限的本地用户接口相关联，因此服务

提供商环境通过使用户能够通过客户端装置提交用于协调器的配置，并且使得协调器被自

动调配所述配置。服务提供商环境还可使单个客户端装置能够通过统一接口管理多个协调
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器，并且通过部署新的配置，或者通过返回或撤销先前对协调器的配置部署从而快速改变

协调器的配置。

[0039] 在一些情况下，服务提供商环境可提供与协调器的功能类似或相同的功能。例如，

协调器可至少部分地基于可移植代码段或“任务”的执行来起作用。类似地，服务器提供商

环境可包括用于执行相同或类似任务的按需代码执行环境。关于这种按需代码执行环境的

进一步细节可在2014年9月30日提交的和标题为“PROGRAMMATIC  EVENT  DETECTION  AND 

MESSAGE  GENERATION  FOR  REQUESTS  TO  EXECUTE  PROGRAM  CODE”的美国专利No.9,323,

556中找到(“'556专利”)，其全部内容通过引用并入本文。简而言之，为了执行任务，按需代

码执行环境可维护预初始化的虚拟机实例池，这些虚拟机实例一旦接收到用户请求即可使

用。由于这些虚拟机的预初始化性质，与执行用户代码(例如，实例和语言运行时启动时间)

相关联的延迟(有时称为延时)可显著降低，通常降低到低于100毫秒的水平。

[0040] 说明性地，按需代码执行环境可在一个或多个物理计算装置上维护虚拟机实例

池，其中每个虚拟机实例具有加载在其上的一个或多个软件组件(例如，操作系统、语言运

行时、库等)。当按需代码执行环境接收到执行用户的程序代码的请求(“任务”)时，所述请

求指定用于执行用户的程序代码的一个或多个计算约束，按需代码执行环境可基于由所述

请求指定的一个或多个计算约束选择虚拟机实例以用于执行用户的程序代码，并且致使用

户的程序代码在所选择的虚拟机实例上执行。程序代码可在虚拟机实例上创建的隔离容器

中执行。由于池中的虚拟机实例在接收到请求时早已被启动并加载了特定的操作系统和语

言运行时，因此显著缩短了与查找可处理请求的计算容量(例如，通过在虚拟机实例上创建

的一个或多个容器中执行用户代码)相关联的延迟。

[0041] 按需代码执行环境可包括虚拟机实例管理器，如‘556专利中更详细描述的，其被

配置为接收用户代码(以各种编程语言中的任何一种编写的线程、程序等)并且以高度可扩

展、低延迟的方式执行代码，而无需用户配置虚拟机实例。具体而言，虚拟机实例管理器可

在接收到用户代码之前以及从用户接收到关于任何特定虚拟机实例配置的任何信息之前，

根据一组预先确定的配置创建和配置虚拟机实例，每个对应于各种运行时环境中的任何一

个或多个。此后，虚拟机实例管理器接收用户发起的执行代码的请求，并且基于与所述请求

相关联的配置信息识别预先配置的虚拟机实例以执行代码。虚拟机实例管理器可进一步分

配识别的虚拟机实例以至少部分地通过在分配的虚拟机实例内部创建和配置容器以执行

用户的代码。在‘556专利中更详细地描述了用于实施虚拟机实例管理器和在虚拟机实例上

执行用户代码的各种实施方案。

[0042] 如以上所讨论，在一些情况下，协调器可被配置为选择是在本地(例如，在协调器

上)执行任务还是通过使用服务提供商网络内的按需代码执行环境来执行任务。例如，协调

器可用作消息处理服务组件并处理所接收通信内与任务相关的嵌入代码，以确定如何转发

到注册来接收这类通信的不同被协调装置。作为另一示例，协调器和服务提供商环境都可

提供对应于被协调装置的装置影子，并且用户可提交改变由协调器托管的装置影子或者在

服务提供商环境内托管的装置影子中的一者或两者的请求。在这样的情况下，协调器可用

于使对应于给定被协调装置的各种装置影子以及被协调装置本身同步。

[0043] 根据本申请的另外的方面，包括一个或多个被协调环境的通信环境与提供一个或

多个消息处理服务的服务提供商通信。消息处理服务通过充分利用标准消息传递协议来促
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进与被协调装置网络的通信交换。在一个实施方案中，消息处理服务可利用MQTT消息传递

协议。说明性地，消息传递协议可包括单独协调网络中的协调器接收与根据指定话题发布

的消息相关的内容的能力。一般来说，当消息处理服务接收到与话题相关的内容时，消息处

理服务通常将内容转发或发布到所有已注册装置。

[0044] 继续参考前面的实例，为了促进内容的递送，由消息处理服务接收的通信可利用

另外的信息来确定所述一组已注册的一组协调器中的哪一个应当接收消息。根据本申请，

通信的话题部分由定义通信主题的一个或多个标签或文本级别组成。然后，消息处理服务

可利用路由表和业务规则来标识将被发布并指向协调器的子集的单独话题。

[0045] 尽管出于说明的目的，本公开中描述的一些实施方案的各方面将集中于MQTT消息

传递协议和装置的其他配置，但是相关领域的技术人员将理解，这些示例仅是说明性的而

不一定意图是限制性的。如本领域技术人员根据本公开将理解的，本文所公开的实施方案

改进了计算系统的能力，尤其是将由外部装置协调和管理的具有有限的本地化用户接口的

计算系统。

[0046] 当结合附图参阅以下描述时，可更好地理解本公开的上述方面和许多伴随的优

点，因此将更易于了解所述方面和优点。将参考图1至图24描述本申请的各种实施方案和方

面。本申请中的任何内容都不应以需要实施方案或示例的任何特定组合的方式来解释。另

外，相关领域的技术人员将理解，本申请的一个或多个方面或实施方案可易于组合并且可

产生本申请的另外的创造性方面。

[0047] 图1是说明性操作环境100的框图，其包括其中协调器114可操作以控制被协调装

置112的一个或多个被协调环境110，以及可与被协调环境110交互(例如，请求被协调装置

112的状态改变)的客户端装置102，以及可辅助与各种被协调环境110中的协调器114通信

或配置所述协调器的服务提供商环境120。

[0048] 被协调环境110、客户端装置和服务提供商环境120可通过网络104进行通信，所述

网络可包括任何有线网络、无线网络或其组合。例如，网络104可以是个人区域网络、局域

网、广域网、空中广播网络(例如，用于无线电或电视)、有线电视网络、卫星网络、蜂窝电话

网络或其组合。作为另一示例，网络104可以是链接网络的可公开访问的网络，可能由各个

不同方操作，诸如互联网。在一些实施方案中，网络104可为私有或半私有网络诸如公司或

大学内联网。网络104可包括一个或多个无线网络诸如全球移动通信系统(GSM)网络、码分

多址(CDMA)网络、长期演进(LTE)网络或任何其他类型的无线网络。网络104可使用协议和

组件通过互联网或任何其他上述类型的网络进行通信。例如，由网络104使用的协议可包括

超文本传输协议(HTTP)、HTTP安全(HTTPS)、MQTT、受限制的应用协议(CoAP)等。用于通过互

联网或任何其他上述类型的通信网络进行通信的协议和组件是本领域技术人员所熟知的，

且因此本文不更详细描述。尽管图1中示出了网络104的所有组件，但是组件中的一个或多

个(诸如路由器)可用作消息处理服务。

[0049] 每个被协调环境110可包括通过执行环境110的网络(所述网络未在图1中示出)进

行通信的协调器114和任意数量的被协调装置112。由于其在被协调环境110内的关联，就通

信网络方面而言，给定环境110内的被协调装置112和协调器114可被认为是彼此“本地”的。

例如，给定环境110内的被协调装置112和协调器114可通过LAN或其他本地化通信网络加以

连接。
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[0050] 每个被协调装置112可对应于被配置为与协调器114通信以管理被协调装置112的

功能的计算装置。在一些情况下，被协调装置112可对应于具有稳健的本地用户接口能力的

完全特征计算装置诸如膝上型计算机、台式计算机、独立媒体播放器等。在其他情况下，被

协调装置112可对应于与另一个主要功能相关联的薄型装置或嵌入装置，诸如嵌入在家用

电器或装置(诸如冰箱、洗衣机、热水加热器、炉子、门锁、灯泡、电源插座、电气开关等)内或

作为附件附接到家用电器或装置的装置。在某些情况下，这种电器或装置被称为“智能”装

置、IoT装置或“连接”装置。这样，被协调装置112可包括有限的本地用户接口，并且被配置

为用于远程管理。在一些情况下，被协调装置112可以是有状态的，并且操作以响应于指令

改变它们的状态(例如，通过从“关”转到“开”等)。

[0051] 如下文更详细描述的(例如，参考图2)，协调器114可对应于执行指令以协调、管理

或控制被协调装置112的操作的计算装置，而不需要传输到被协调装置112的指令在被协调

环境110之外行进(因此增加了这些指令的安全性并增加了它们的传输速度)。具体而言，协

调器114可包括处理器和存储器，它们被共同配置为管理被协调装置112、客户端装置102和

服务提供商网络120的装置的任意组合之间的通信。协调器可被进一步配置为以类似于服

务提供商环境120的按需代码执行环境120的方式实现任务的执行。这些任务可实施各种用

户定义的或非用户定义的功能，包括与被协调装置112、客户端装置102和服务提供商网络

120的装置通信。这样，协调器114可被配置为允许对被协调装置112进行手动、自动或半自

动控制。例如，协调器114可使客户端装置102能够传输改变被协调装置112的状态的请求，

并且导致这种状态改变发生。作为另一示例，协调器114可使用户能够指定某个标准，其中

在所述标准下应当改变被协调装置112的状态，然后当满足所述标准时，自动操作以改变被

协调装置112的状态。如下面将讨论的，协调器114的许多功能可通过任务建立，从而使得能

够根据用户的需要快速改变这些功能。

[0052] 客户端装置102可包括使得用户能够与被协调环境110、服务提供商环境120或两

者通信的各种计算装置。一般来讲，客户端装置102可以是任何计算装置诸如台式计算机、

膝上型计算机或平板计算机、个人计算机、可穿戴计算机、服务器、个人数字助理(PDA)、混

合PDA/移动电话、移动电话、电子书阅读器、机顶盒、语音命令装置、相机、数字媒体播放器

等。服务提供商环境120可向客户端装置102提供一个或多个用户接口、命令行接口(CLI)、

应用编程接口(API)和/或用于与服务提供商环境120交互的其他编程接口，诸如提交协调

器114的配置并且控制所述配置的部署、提交与要在协调器114或服务提供商环境120的按

需代码执行环境150上执行的任务相对应的代码、查看与协调器114相关的日志或监视信息

等。类似地，协调器114可向客户端装置102提供一个或多个用户接口、命令行接口(CLI)、应

用编程接口(API)和/或用于与协调器114交互的其他编程接口，诸如读取被协调装置112的

状态、请求改变被协调装置112的状态、请求协调器114使得执行任务等。尽管一个或多个实

施方案在本文可被描述为使用用户接口，但是应当理解，这些实施方案可另外或另选地使

用任何CLI、API或其他编程接口。

[0053] 服务提供商环境120可包括多个元件，以实现协调器114的配置、管理以及与协调

器的通信。具体而言，服务提供商环境120包括管理和部署服务130，以使得能够为协调器

114注册服务提供商环境120并且配置这种协调器114；装置影子服务140，以使协调器114和

被协调装置112的状态能够稳健改变；以及按需代码执行环境150，其提供任务的按需动态
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执行，以及提供在协调器114上部署和调配任务。

[0054] 如图1所示，管理和部署服务130包括客户端和数据接口132以及配置数据存储区

134，其可共同操作以使得能够为协调器114注册管理和部署服务130、为协调器114生成配

置以及传输配置数据到协调器114。说明性地，客户端和数据接口132可提供一个或多个用

户接口(例如，API、CLI、GUI等)，用户通过所述一个或多个用户接口经由客户端装置102可

生成或提交协调器114的配置以存储在配置数据存储区134中。客户端和数据接口132还可

提供一个或多个接口，协调器114可通过所述一个或多个接口获得配置，从而根据获得的配

置重新配置协调器114。配置数据存储区134可对应于任何持久或基本持久的数据存储区，

诸如硬盘驱动器(HDD)、固态驱动器(SDD)、附网存储装置(NAS)、磁带驱动器或其任意组合。

[0055] 装置影子服务140可包括使得能够创建、维护、读取、改变或删除装置诸如协调器

114或被协调装置112的“影子状态”的元件。如上所述，影子状态可对应于表示对应装置的

期望状态的数据，其可镜像或可不镜像装置的当前状态。例如，相对于协调器114，影子状态

可包括协调器114的期望配置版本。相对于被协调装置112，影子状态可包括被协调装置112

的期望状态(例如，开关或灯泡的开或关、锁的锁定或解锁、恒温器的期望温度等)。装置影

子服务140可使用户能够通过客户端装置102或其他实体从装置读取影子状态或修改装置

的影子状态，并且可进一步与所述装置交互以使装置与影子状态同步。说明性地，装置影子

服务140可包括接口142(其可包括例如API、CLI、GUI等)以及被配置为存储影子状态的影子

数据存储区144，通过所述接口可接收读取、写入、创建或删除影子状态的请求。影子数据存

储区134可对应于任何持久或基本持久的数据存储区，诸如硬盘驱动器(HDD)、固态驱动器

(SDD)、附网存储装置(NAS)、磁带驱动器或其任意组合。关于装置影子的使用的进一步细节

通常可在2016年6月29日提交的标题为“Device  Representation  Management  Using 

Representation  Types”的美国专利申请号15/196,700(“'700申请”)中找到，所述申请的

全部内容以引用的方式并入本文。

[0056] 按需代码执行环境150可包括提供任务(例如，可移植代码段)的按需执行的多个

装置。具体而言，按需代码执行环境150可包括前端152，通过所述前端用户可经由客户端装

置102向按需代码执行环境150提交任务，并且请求在按需代码执行环境150上执行任务。此

类任务可存储在例如任务数据存储区154中，任务数据存储区可对应于任何持久或基本持

久的数据存储区，诸如硬盘驱动器(HDD)、固态驱动器(SDD)、附网存储装置(NAS)、磁带驱动

器或其任意组合。虽然未在图1中示出，但是按需代码执行系统150可包括各种附加组件以

使得能够执行任务，诸如多个执行环境(例如，在按需代码执行环境150的物理主机装置上

执行的容器或虚拟机)，管理这种执行环境的工作者管理器，以及帮助工作者管理器快速

(例如，10ms以下)获得执行环境的预热池管理器。关于按需代码执行环境的进一步细节可

在‘556专利中找到，所述专利在上文通过引用方式并入。

[0057] 如上所述，可在按需代码执行环境150和协调器114两者处利用任务。如上所述，任

务对应于用户代码的各个集合(例如，以实现特定功能)。本文使用的对用户代码的引用可

指以特定程序语言编写的任何程序代码(例如，程序、例程、子例程、线程等)。在本公开中，

术语“代码”、“用户代码”和“程序代码”可互换使用。可例如结合用户开发的特定web应用或

移动应用执行这样的用户代码以实现特定功能。所述代码的特定执行在本文被称为“任务

执行”或简称为“执行”。作为非限制性示例，任务可用JavaScript(例如，node.js)、Java、
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Python和/或Ruby(和/或另一种编程语言)编写。可以以各种方式“触发”任务以在按需代码

执行系统150或协调器114上执行。在一个实施方案中，客户端装置102或其他计算装置可传

输执行任务的请求，其通常可被称为执行任务的“调用”。这种调用可包括待执行的用户代

码(或其位置)以及将用于执行用户代码的一个或多个自变量。例如，调用可提供任务的用

户代码以及执行任务的请求。在另一示例中，调用可通过名称或标识符识别先前上传的任

务。在又一示例中，对应于任务的代码可包括在对任务的调用中，并且在请求被协调器114

或按需代码执行系统150接收之前被上传到单独位置(例如，协调器114的存储装置、网络可

访问的存储服务或任务数据存储区154)。协调器114或按需代码执行系统150的请求接口可

从用户接收执行作为超文本传输安全协议(HTTPS)请求的任务的调用。而且，也可在执行任

务时处理和利用包括在HTTPS请求中的任何信息(例如，报头和参数)。如上所讨论，包括例

如HTTP、MQTT和CoAP的任何其他协议可用于将包含任务调用的消息传送到请求接口122。

[0058] 执行任务的调用可指定与对应于所述任务的用户代码一起使用的一个或多个第

三方库(包括本地库)。在一个实施方案中，所述调用可向协调器114或按需代码执行系统

150提供包含与请求执行的任务相对应的用户代码和任何库(和/或其存储位置的标识)的

ZIP文件。在一些实施方案中，调用包括元数据，所述元数据指示要执行的任务的程序代码、

编写程序代码所用的语言、与调用相关联的用户、和/或被保留用于执行程序代码的计算资

源(例如，存储器等)。例如，任务的程序代码可随调用一起提供，先前由用户上传，由协调器

114或按需代码执行系统150提供(例如，标准例程)，和/或由第三方提供。在一些实施方案

中，这样的资源级约束(例如，将分配多少存储器来执行特定用户代码)针对特定任务指定，

并且可能不会随着任务的每次执行而变化。在这种情况下，协调器140或按需代码执行系统

150可在接收到每个单独的调用之前访问这种资源级约束，并且所述单独调用可以不指定

这样的资源级约束。在一些实施方案中，所述调用可指定其他约束，诸如指示调用调用什么

类型的许可或授权来执行任务的许可数据。按需代码执行系统110可使用这种许可数据访

问私有资源(例如，在私有网络上)。

[0059] 在一些实施方案中，调用可指定应该采用的用于处理调用的行为。在这样的实施

方案中，调用可包括用于启用一个或多个执行模式的指示符，在所述一个或多个执行模式

中执行调用中引用的任务。例如，调用可包括用于指示任务是否应当以调试模式执行的标

志或报头，在调试模式中可结合任务的执行而生成的调试和/或日志输出被提供回给用户

(例如，通过控制台用户接口)。在这样的示例中，协调器114或按需代码执行系统150可检查

调用并查找标志或报头，并且如果其存在，则协调器114或按需代码执行系统150可修改在

其中执行任务的执行环境的行为(例如，日志设施)，并且使得输出数据被提供回用户。在一

些实施方案中，行为/模式指示符由协调器114或按需代码执行系统150提供给用户的用户

接口添加到调用中。基于调用中提供的指示，还可启用或禁用其他特征诸如源代码分析、远

程调试等。

[0060] 服务提供商环境120在图1中被描绘成在包括若干计算机系统的分布式计算环境

中操作，所述若干计算机系统使用一个或多个计算机网络互连(图1中未示出)。服务提供商

环境120还可在具有比图1中所示更少或更多数量的装置的计算环境内操作。因此，图1中对

服务提供商环境120的描述应该被视为说明性的，而不是对本公开的限制。例如，服务提供

商环境120或其各个组成部分可实施各种Web服务组件、托管的或“云”计算环境和/或对等
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网络配置，以实施本文描述的过程的至少一部分。

[0061] 另外，服务提供商环境120可直接在硬件或由硬件装置执行的软件中实施，并且可

例如包括在物理计算机硬件上实施的一个或多个物理或虚拟服务器，所述物理计算机硬件

被配置为执行用于执行本文将描述的各种特征的计算机可执行指令。所述一个或多个服务

器可在地理上分散或地理上共同位于例如一个或多个数据中心中。在一些情况下，所述一

个或多个服务器可作为快速调配和释放的计算资源的系统的一部分操作，所述系统通常被

称为“云计算环境”。

[0062] 图2描绘管理给定被协调环境110内的被协调装置112的计算系统(称为协调器

114)的总体架构。图2中描绘的工作者管理器140的总体架构包括可用于实施本公开的各方

面的计算机硬件和软件模块的布置。硬件模块可用物理电子装置来实施，如下文更详细地

讨论的。协调器114可包括比图2所示的更多(或更少)的元件。然而，没有必要示出所有这些

一般常规的元件来提供能够实现的公开。另外，图2中所示的总体架构可用于实施图1所示

的其他组件中的一个或多个。如图所示，协调器114包括处理单元204、网络接口206、计算机

可读介质驱动器207以及输入/输出装置接口208，所有这些可通过通信总线彼此通信。网络

接口206可提供到一个或多个网络或计算系统的连接。处理单元204因此可通过网络104从

其他计算系统或服务接收信息和指令。处理单元204还可往返存储器250通信，并且还可通

过输入/输出装置接口208向可选显示器(未示出)提供输出信息。输入/输出装置接口208还

可接受来自可选输入装置(未示出)的输入。

[0063] 存储器250可包含处理单元204执行以便实施本公开的一个或多个方面的计算机

程序指令(在一些实施方案中被分组成模块)。存储器250通常包括随机存取存储器(RAM)、

只读存储器(ROM)和/或其他持久、辅助或非暂时计算机可读介质。存储器250可存储操作系

统252，所述操作系统提供计算机程序指令以供处理单元204在协调器114的一般管理和操

作中使用。存储器250还可包括用于实施本公开的各方面的计算机程序指令和其他信息。例

如，在一个实施方案中，存储器250包括进程管理器254、调度器256、部署代理258和通信管

理器260。

[0064] 调度器256和部署代理258可由处理单元204执行以选择由处理单元204执行的任

务，并且管理这样的任务执行。具体而言，调度器256可包括用于选择在给定时间点执行的

任务以及暂停任务执行的指令(例如，在协调器114处的受约束资源的实例下)。部署代理

258可包括用于以下的指令：选择在其中执行任务的适当执行环境270，向所述执行环境270

调配对任务执行期间所需资源的适当访问，以及使得在执行环境270内执行任务。本文使用

的执行环境270指的是在其中执行任务的存储器250的逻辑部分。在一个实施方案中，执行

环境270以编程方式分离，使得禁止在第一执行环境270中代码的执行修改与另一执行环境

270相关联的存储器。说明性地，执行环境270可对应于“容器”、操作系统级虚拟化环境或

“沙箱”环境，诸如“chroot  jail”或Python虚拟环境“virtualenv”。在其他情况下，执行环

境270可对应于虚拟机环境(例如，JAVA虚拟机、具有不同操作系统的虚拟化硬件装置等)。

在其他情况下，执行环境270可以是分配给任务执行的存储器空间，而不必利用虚拟化。

[0065] 通信管理器260可促进在协调器上执行的任务之间以及协调器114与其他装置(例

如，客户端装置102和被协调装置112)之间的通信。具体而言，通信管理器260可被配置为获

得指向协调器114的消息并将消息转发到适当的目的地。例如，通信管理器260可在任务、被
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协调装置112、客户端装置102和服务提供商执行环境120的装置的任意组合之间路由消息。

[0066] 由协调器114执行的任务被示出为在任务存储器空间280内逻辑地分组，任务存储

器空间可对应于被配置为存储对应于每个任务的代码的存储器250的逻辑单元。如图2所

示，任务存储器空间280可包括可由处理单元204执行以实施协调器114的功能的多个任务，

包括路由器任务282、一个或多个通信管理器任务286、影子服务任务288以及一个或多个客

户端提供的任务290。

[0067] 路由器任务282可对应于可执行以协助在协调器内、向协调器和从协调器路由消

息的代码的一部分。在一个实施方案中，路由器任务282实现“路由表”以确定消息的适当目

的地。例如，通信管理器260可将在协调器114处获得的消息(例如，由于任务执行所致的生

成或在输入/输出接口208处的接收)转发到路由器任务282，所述路由器任务282可利用路

由表来确定寻址到特定标识符的消息应当被路由到给定任务、给定客户端装置102或给定

被协调装置102。路由表还可指示寻址到标识符的消息应当被传输到服务提供商环境120

(例如，传输到装置影子服务140或按需代码执行系统150)。在一个实施方案中，路由表可使

用“话题”作为标识符，使得根据为特定话题指定的路由来路由与所述话题相关联的消息。

路由表还可包括关于如何基于消息的来源路由所述消息的信息。例如，基于消息是否是从

第一任务、第二任务、第一被协调装置112等接收的，可不同地路由寻址到给定话题的消息。

通过利用路由表，路由器任务282可使消息能够被重定向，而无需改变这种消息的发送者的

操作(例如，无需重写生成消息的任务的代码、无需修改生成消息的被协调装置112的软件

等)。

[0068] 通信管理器任务286可根据这种通信的协议实现协调器114与多个不同外部装置

(例如，被协调装置102)之间的通信。例如，第一通信管理器任务286可被配置为使用

BLUETOOTHTM协议管理通信，第二通信管理器可被配置为使用HTTP协议来管理通信等。在一

些情况下，多个通信管理器任务286可共同工作以实施通信。例如，第一通信管理器任务286

可通过TCP协议启用通信，而第二通信管理器任务286可通过MQTT协议(其利用TCP协议并且

因此可利用第一通信管理器任务286)启用通信。由于不同的通信管理器任务286可改变协

调器114通过不同协议通信的能力，并且由于可通过协调器114的重新配置改变协调器114

的任务，因此协调器114可被快速重新配置以利用各种不同的通信协议。

[0069] 影子服务任务288可促进与在协调器114处维护的装置影子的管理和交互。说明性

地，影子服务任务288可实施类似于装置影子服务140在本地向协调器114提供的功能。因

此，影子服务任务288可保持被协调装置112的影子状态(表示期望状态的数据)，并且允许

读取或写入这样的数据。影子服务任务288还可使被协调装置112与所述装置的装置影子同

步。因此，通过修改被协调装置112的装置影子，可改变被协调装置112的状态。通过读取被

协调装置112的装置影子，可确定被协调装置112的状态。在一些情况下，影子服务任务288

可进一步与给定装置的另一装置影子诸如由装置影子服务140保持的装置影子协调。例如，

影子服务任务288可将本地装置影子与存储在装置影子服务140处的装置影子同步，解决本

地装置影子与存储在装置影子服务140处的装置影子之间的冲突等。

[0070] 除了上述任务(每个任务可说明性地由与服务提供商环境120相关联的实体提供)

之外，任务存储器空间280可包括任意数量的客户端提供的任务290，其可对应于由客户端

装置102生成并提交给服务提供商环境120以部署到协调器114的可执行代码。这样，由客户
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端提供的任务290提供的功能可根据提交用户的期望而改变。在一些情况下，客户端提供的

任务290可用编码语言编写，存储器250针对所述编程语言包括语言运行时。例如，在协调器

114支持诸如node.js、Go、JAVA和Python等的语言的情况下，客户端提供的任务290可包括

以任何这些语言编写的可执行代码。

[0071] 另外，存储器250包括配置数据部分272，其表示存储器250的其中存储协调器114

的配置数据的逻辑部分。配置数据可包括例如协调器114的当前部署版本、由任务存储器空

间280的任务存储的数据或者在协调器114的操作中使用的其他数据。

[0072] 为了实现协调器114的配置(和重新配置)，存储器250还包括部署代理258。部署代

理258可对应于代码，所述代码可执行以为协调器注册服务提供商环境120，确定协调器114

的期望配置，并且在协调器114的当前配置与期望配置不匹配的情况下，获得协调器114的

配置数据并且修改存储器250以实施期望配置。

[0073] 图3A描绘根据本申请的说明性被协调装置112A的架构的一个实施方案。图3A中描

绘的被协调装置112A的总体架构包括可用于实施本公开的各方面的计算机硬件和软件组

件的布置。如图所示，被协调装置112A包括处理单元304、网络接口306、计算机可读介质驱

动器307、输入/输出装置接口320、可选显示器302和输入装置324，所有这些都可通过通信

总线彼此通信。说明性地，作为嵌入装置，被协调装置112A可具有更有限的功能和组件诸如

输入或输出。

[0074] 网络接口306可提供到一个或多个网络或计算系统诸如图1的网络104的连接。处

理单元304可因此通过网络接收来自其他计算系统或服务的信息和指令。处理单元304还可

往返存储器310通信，并且还可通过输入/输出装置接口320为可选显示器302提供输出信

息。输入/输出装置接口320还可接受来自可选输入装置324诸如键盘、鼠标、数字笔等的输

入。在一些实施方案中，被协调装置112A可包括比图3A所示的更多(或更少)的组件。例如，

被协调装置112的一些实施方案可省略显示器302和输入装置324，同时通过一个或多个另

选通信信道(例如，通过网络接口306)提供输入/输出能力。另外，被协调装置112A也可完全

省略输入和输出接口320。

[0075] 存储器310可包括处理单元204执行以便实施一个或多个实施方案的计算机程序

指令。存储器310通常包括RAM、ROM或其他持久性或非暂时存储器。存储器310可存储操作系

统314，所述操作系统提供计算机程序指令以供处理单元304在被协调装置112A的一般管理

和操作中使用。存储器310还可包括用于实施本公开的各方面的计算机程序指令和其他信

息。例如，在一个实施方案中，存储器310包括用于访问内容的浏览器应用316。说明性地，浏

览器应用316可包括完整软件浏览器应用、浏览器应用的一部分或者仅仅是提供数据连接

的软件应用(或可执行指令)。

[0076] 图3B描绘根据本申请的说明性被协调装置112B的另选架构的一个实施方案。图3B

中描绘的被协调装置112B的总体架构包括可用于实施本公开的各方面的计算机硬件和软

件组件的布置。然而，被协调装置112B可与减少数量的组件相关联，这可能限制被协调装置

112B的计算功能和操作。如图所示，被协调装置112B包括通过通信总线进行通信的处理单

元350和网络接口352。与图3A的被协调装置112BA不同，被协调装置112B可不具有计算机可

读介质驱动器、输入/输出装置接口、可选显示器或输入装置。

[0077] 网络接口352可提供到一个或多个网络或计算系统诸如图1的网络104的连接。处
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理单元350可因此通过网络接收来自其他计算系统或服务的信息和指令。存储器354可包括

处理单元350执行以便实施一个或多个实施方案的计算机程序指令。存储器354通常包括

RAM、ROM或其他持久或非暂时存储器。在所述实施方案中，存储器354可存储一定存储完整

操作系统，其中所述完整操作系统提供计算机程序指令以供处理单元350在被协调装置

112B的一般管理和操作中使用。相反，在一个实施方案中，存储器354包括用于访问接收和

处理指令的接口软件组件356。

[0078] 图4描绘根据本申请的说明性客户端装置102的架构的一个实施方案。图4中描绘

的客户端装置102的总体架构包括可用于实施本公开的各方面的计算机硬件和软件组件的

布置。如图所示，客户端装置102包括处理单元404、网络接口406、计算机可读介质驱动器

407、输入/输出装置接口420、可选显示器402和输入装置424，所有这些都可通过通信总线

彼此通信。

[0079] 网络接口406可提供到一个或多个网络或计算系统诸如图1的网络104的连接。处

理单元404可因此通过网络接收来自其他计算系统或服务的信息和指令。处理单元404还可

往返存储器410通信，并且还可通过输入/输出装置接口420为可选显示器402提供输出信

息。输入/输出装置接口420还可接受来自可选输入装置424诸如键盘、鼠标、数字笔等的输

入。在一些实施方案中，客户端装置102可包括比图4所示的更多(或更少)的组件。例如，被

协调装置112的一些实施方案可省略显示器402和输入装置424，同时通过一个或多个另选

通信信道(例如，通过网络接口406)提供输入/输出能力。另外，客户端装置102也可完全省

略输入和输出接口420。

[0080] 存储器410可包括处理单元204执行以便实施一个或多个实施方案的计算机程序

指令。存储器410通常包括RAM、ROM或其他持久或非暂时存储器。存储器410可存储操作系统

414，所述操作系统提供计算机程序指令以供处理单元404在客户端装置102的一般管理和

操作中使用。存储器410还可包括用于实施本公开的各方面的计算机程序指令和其他信息。

例如，在一个实施方案中，存储器410包括用于访问内容的浏览器应用416。说明性地，浏览

器应用416可包括完整软件浏览器应用、浏览器应用的一部分或者仅仅是提供数据连接的

软件应用(或可执行指令)。

[0081] 图5描绘用于实现本文描述的消息处理服务组件的说明性计算装置的架构的一个

实施方案。如前所述，环境中的一个或多个计算装置可用作消息处理服务，诸如MQTT代理。

在其他实施方案中，消息处理服务可在网络连接组件中实现。因此，图5中描绘的消息处理

服务的总体架构包括可用于实现本公开的各方面的计算机硬件和软件组件的布置。如图所

示，远程命令服务114包括处理单元504、网络接口506、计算机可读介质驱动器507、输入/输

出装置接口520、可选显示器502和输入装置524，它们全部都可通过通信总线彼此通信。远

程命令服务114的组件可以是物理硬件组件或在虚拟化环境中实现。

[0082] 网络接口506可提供到一个或多个网络或计算系统(诸如图1的网络150)的连接

性。因此，处理单元504可通过网络从其他计算系统或服务接收信息和指令。处理单元504还

可往返存储器510通信，并且进一步通过输入/输出装置接口520提供用于可选显示器502的

输出信息。输入/输出装置接口520还可接受来自诸如键盘、鼠标、数字笔等的可选输入装置

524的输入。在一些实施方案中，远程命令服务114可包括比图5示出的组件更多(或更少)的

组件。例如，远程命令服务114的一些实施方案可省略显示器202和输入装置224，同时通过
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一个或多个另选通信渠道(例如，通过网络接口506)提供输入/输出能力。

[0083] 存储器510可包括计算机程序指令，处理单元504执行所述计算机程序指令以便实

现一个或多个实施方案。存储器510通常包括RAM、ROM或其他永久性或非暂时性存储器。存

储器510可存储操作系统514，所述操作系统514提供计算机程序指令以供处理单元504在中

间服务器114的一般管理和操作中使用。存储器510还可包括用于实现本公开的各方面的计

算机程序指令和其他信息。例如，在一个实施方案中，存储器510包括用于接收和处理来自

客户端装置102的内容请求的客户端接口软件512。另外，存储器510包括用于处理在通信中

接收的嵌入代码的嵌入代码处理组件516。说明性地，嵌入代码处理组件516可包括用于处

理话题部分通信以解析嵌入代码的指令和用于实现已经为特定代码配置的动作或功能的

指令。

[0084] 现在转向图6A至图6D，将描述用于处理内容消息的内容管理系统110的组件之间

的说明性交互。更具体来说，将关于被协调装置112、客户端装置102和消息处理服务600之

间的交互来描述图6A至图6C。如前所述，消息处理服务600可由包括协调器114或其他网络

装备的各种装置实现。另外，被协调装置112可对应于被协调装置112(图3A)、被协调装置

112(图3B)或其组合。然而，对交互的引用不应限于任何特定装置或装置组合，即使用于说

明的目的。

[0085] 参考图6A，将描述消息处理服务600的初始配置。说明性地，客户端或系统管理员

利用有助于解释所接收通信的话题部分中的嵌入代码的信息来配置消息处理服务600。根

据说明性实施方案，可根据MQTT消息传递协议形成通信，而不管用于跨通信网络104传输消

息的实际通信协议是什么。特定于MQTT协议，每个消息与话题部分相关联，所述话题部分具

有定义通信或以其他方式与通信相关联的一个或多个级别。下面的示例包括第一级别“基

本级别”，接下来是一系列另外的级别，“级别1”至“级别n”。每个另外的级别由话题分隔符

划定边界。

[0086] 基本级别/级别1/级别2/级别3..../级别n

[0087] 如前所述，在传统的MQTT协议中，接收消息的消息处理服务600将尝试使话题与已

经注册来接收由话题发布的消息的一个或多个接收方装置相匹配。消息处理服务600可将

确定限制为所有级别的精确匹配或者一个或多个级别的部分匹配。

[0088] 根据本申请，除了描述通信主题的多个级别的传统标识之外，通信的话题部分包

括一个或多个嵌入代码或指令。嵌入代码或指令可呈话题部分的由话题分隔符划定边界的

级别的形式。嵌入代码可包括将其标识为嵌入代码而不是另外的级别的关键字或字符。在

其他实施方案中，可在话题部分中的特定位置(例如，第一级别)处分配嵌入代码。这类话题

部分的示例可包括但不限于：

[0089] 代码/基本级别/级别1/级别2/级别3..../级别n

[0090] 代码....代码/基本级别/级别1/级别2/级别3..../级别n

[0091] 特殊字符_代码/基本级别/级别1/级别2/级别3..../级别n

[0092] 现在参考图6A，在(1)处，对应于管理员或客户的客户端装置102可将配置信息传

输到消息处理服务600。说明性地，配置信息对应于一个或多个指令、逻辑规则或处理步骤，

所述一个或多个指令、逻辑规则或处理步骤定义消息处理服务600可基于匹配所接收消息

的话题部分中的嵌入代码或标识符而对消息采取的一组动作。例如，消息处理服务600的一
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种配置可包括以下定义:如果没有网络连接性可用，是否应当由本地被协调装置112实现对

应于所指派的任务的通信，或者如果网络连接性可用，是否应当由网络装置实现所指派的

任务。在这个示例中，两个装置可订阅接收具有对应话题的内容消息，但是哪个装置接收消

息可取决于对嵌入代码所标识的规则的评估。

[0093] 在另一个示例中，消息处理服务600可被配置为基于标识与用于获取这种信息的

指令相对应的一个或多个嵌入代码来获得另外的信息，诸如成本信息、路由信息、工作负

载、服务级别信息等。在又一示例中，消息处理服务600可被配置为基于获得命令消息处理

服务600执行可执行代码或指令以实现这种修改的嵌入代码来修改所接收消息的有效载荷

部分的部分。说明性地，有效载荷部分的修改可包括：基于对标准的评估或可执行代码的添

加/排除来选择可执行代码的特定部分。例如，消息处理服务600可基于时间标准(例如，在

中午之前)或基于某种先决条件(例如，另一装置已经完成代码执行来执行代码的第一部

分。在这方面，在消息传递协议的传统实现方式中，_消息处理服务600不对所接收消息进行

任何另外的处理。另外，根据本申请，消息处理服务600可配置有由管理员通过客户端装置

102指定的广泛多种另外的功能。

[0094] 在(2)处，消息处理服务600处理配置信息并存储配置以用于后续处理。在这方面，

消息处理服务600可维持嵌入代码的数据库或矩阵以用于匹配。另外，消息处理服务600可

维持在标识了匹配的嵌入代码时将执行的另外的处理指令或可执行代码。在其他实施方案

中，消息处理服务600可在标识了嵌入代码时利用诸如API的接口获得另外的指令或可执行

代码。

[0095] 参考图6B，将描述接收方装置(被协调装置112’和112”)的初始配置。在(1)处，被

协调装置112’和112’'生成装置连接请求并将所述请求传输到消息处理服务600。说明性

地，装置连接请求对应于与消息处理服务600对被协调装置112’和112”进行认证和授权相

关联的建立过程。另外，在一些实施方案中，逻辑网络100可包括另外的网关组件，所述网关

组件独立地或作为内容管理系统110的一部分管理向消息处理服务600进行的消息传输。这

类网关组件可实现安全功能、负载平衡或其他网络处理服务。

[0096] 在(2)处，消息处理服务600诸如通过验证安全信息、请求另外的信息或确定请求

客户端计算装置102的特性来处理连接请求。在(3)处，如果连接请求是可接受的并被授权，

则消息处理服务600将连接确认传输到请求消息处理服务600。在这方面，一旦被授权，客户

端计算装置和消息处理服务600就可在诸如MQTT的消息传递协议中所定义的过程内开始通

信。

[0097] 现在参考图6C，在接收到连接确认之后，在(1)处，被协调装置112’和112”将一个

或多个话题注册请求传输到消息处理服务600。说明性地，话题注册是根据消息传递协议定

义的，使得被协调装置112’和112”可注册来接收由任何数量的内容提供商根据特定话题发

布的内容。当应用于本申请时，被协调装置112’和112”注册来获得一个或多个话题。出于说

明的目的，将提供示例，使得基于消息中的嵌入代码，将消息转发到已注册的被协调装置

112’和112”将是不同的。

[0098] 在注册之后的某个时刻，在(2)处，单独的计算装置602将一段或多段内容发布到

消息处理服务600。说明性地，计算装置600可对应于被协调装置、基于网络的装置等。每一

段已发布的内容都与话题相关联。出于说明性示例的目的，至少一个已发布的内容与内容/
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消息的话题部分中的嵌入代码相关联。

[0099] 在(3)处，消息处理服务600使已注册的话题与已发布的话题相匹配，以确定客户

端计算装置102应当接收具有更新话题的已发布内容。在(4)处，消息处理服务600解析通信

的话题部分以标识一个或多个嵌入代码。在一些实施方案中，消息处理服务600可包括用于

解析话题部分的功能。在其他实施方案中，消息处理服务600可利用另外的服务或组件来促

进解析。

[0100] 在(5)处，消息处理服务600处理解析后的嵌入代码。如上所述，消息处理服务600

可匹配嵌入代码，然后执行已经基于匹配的嵌入代码来配置的代码或指令。为了对利用嵌

入代码进行消息路由功能进行说明，参考图6D，在(6)处，消息处理服务600可将消息转发到

被协调装置112”而不是被协调装置112’。例如，如果嵌入代码对应于网络连接性在被协调

装置112’和112”处是否可用的确定，则用作消息处理服务600的协调器组件114可确定对应

于任务的消息应当被发送到本地被协调装置而不是基于网络的任务处理器。

[0101] 如前所述，在其他实施方案中，接收方装置也可被配置为处理消息的话题部分中

的嵌入代码或其他信息。与上述过程类似，在这方面，被协调装置112”可用作消息处理组件

600，以在(6)处解析消息的话题部分并在(7)处处理解析后的嵌入代码。如上所述，消息处

理服务600可匹配嵌入代码，然后执行已经基于匹配的嵌入代码来配置的代码或指令。另

外，在说明性示例的这个部分中，被协调装置112”可利用嵌入代码诸如通过以下操作来处

理消息的有效载荷部分：修改可执行代码部分，排除或选择特定可执行代码部分，将定时考

虑因素应用于可执行部分的执行，应用逻辑规则或考虑另外的标准作为执行代码部分的先

决条件等。相关领域的技术人员将理解，虽然图6D示出了处理嵌入代码以影响消息的路由

和利用嵌入代码处理有效载荷，但是两个实施方案无需一起实施。因此，可实现对嵌入代码

的处理以影响路由，而无需接收方装置对嵌入代码的另外的处理。同样，可实现接收方装置

对嵌入代码信息的处理，而不需要利用嵌入代码来影响路由。图7是示出根据说明性实施方

案的由消息处理服务600实现的远程执行消息传递例程700的流程图。例程700示出了在消

息路由期间在消息传递协议中利用嵌入代码信息。在框702处，消息处理服务600获得包括

与装置(诸如被协调装置112或任何其他计算装置102)远程执行内容相关的至少一个话题

的注册信息。如前所述，装置将一个或多个话题注册请求传输到消息处理服务600。说明性

地，话题注册是根据消息传递协议定义的，使得装置可注册来接收由任何数量的内容提供

商根据特定话题发布的内容。

[0102] 在注册之后的某个时刻，在框704处，消息处理服务600获得具有话题部分的一个

或多个发布。说明性地，某个计算装置602(图6C)将一段或多段内容发布到消息处理服务

600。每一段已发布的内容都与话题相关联。出于说明性示例的目的，至少一个已发布的内

容与对应于客户端计算装置102的已注册话题的嵌入代码相关联。另外，与话题相关联的所

述一段已发布的内容包括内容的有效载荷部分。这类有效载荷部分的示例可包括将由被协

调装置或网络装置执行的任务。

[0103] 在框706处，消息处理服务600使已注册的话题与已发布的话题相匹配，以确定一

个或多个装置应当接收具有话题的已发布内容以形成应当接收已发布的话题的客户端装

置集。说明性地，由于消息处理服务600是根据诸如MQTT的消息传递协议配置的，因此可以

消息传递协议所指示的方式完成使注册与话题发布相匹配。
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[0104] 在框708处，消息处理服务600标识消息的话题部分中的一个或多个嵌入代码。说

明性地，消息处理服务600解析通信的话题部分以标识一个或多个嵌入代码。在一些实施方

案中，消息处理服务600可包括用于解析话题部分的功能。例如，消息处理服务600可利用查

找表来标识对应的嵌入代码。在其他实施方案中，消息处理服务600可利用另外的服务或组

件来促进解析。

[0105] 在框710处，消息处理服务600处理解析后的嵌入代码。如上所述，消息处理服务

600可匹配嵌入代码，然后执行已经基于匹配的嵌入代码来配置的代码或指令。已经根据嵌

入代码的处理结果标识了各种示例，包括但不限于，选择接收消息的注册装置，与消息传输

相关的定时，消息的修改，考虑另外的标准等。

[0106] 在框712处，消息处理服务600传输已发布的内容。类似地，已发布内容的传输是根

据诸如MQTT的消息传递协议的过程和能力完成的，并且不需要另外的或替代的通信来引起

可执行代码的传输。在其他示例中，消息处理服务600可利用单独的传输协议。接收方装置

处理所接收的已发布内容。

[0107] 在框714处，消息处理服务600获得对应于消息的处理的处理结果。说明性地，客户

端计算装置通过消息传递协议生成和发布与指示代码的处理结果的信息相关的内容。在一

些实施方案中，处理结果可对应于代码的执行是否成功进行的二元确定。在另一个实施方

案中，处理结果可包括指示代码/指令的执行的一个或多个值或者详述关于代码/指令的执

行的信息的日志。以与结合更新话题的发布所描述的方式类似的方式，一个或多个处理结

果的发布可与特定话题相关联，所述话题通常被称为“处理结果话题”。

[0108] 在框716处，消息处理服务600使已注册的话题与已发布的话题相匹配，以确定管

理装置104应当接收具有处理结果话题的已发布内容并传输所述已发布内容。说明性地，已

发布内容的传输也是根据诸如MQTT的消息传递协议的过程和能力完成的，并且不需要另外

的或替代的通信来引起可执行代码的传输。在框720处，例程600终止。

[0109] 图8是示出根据说明性实施方案的由被协调装置112或其他计算装置实施的远程

执行消息传递例程800的流程图。如前所述，在本申请中，被协调装置112或其他计算装置可

被视为消息处理服务600，以在消息处理中利用嵌入代码信息，而与其他组件是否也在消息

路由中利用嵌入代码信息无关。然而，在这个示例中对被协调装置112的标识不应被解释为

对例程800的应用的限制。在框802处，被协调装置112将一个或多个话题注册请求传输到消

息处理服务600。如上所述，话题注册是根据消息传递协议定义的，使得被协调装置112可注

册来接收由任何数量的内容提供商根据特定话题发布的内容。

[0110] 响应于接收到已发布的内容，消息处理服务600使已注册的话题与已发布的话题

相匹配，以确定客户端被协调装置112应当接收具有更新话题的已发布内容。如前所述，消

息处理服务600还处理话题部分中的任何嵌入代码。在框804处，被协调装置112从消息处理

服务600接收已发布的内容。说明性地，已发布内容的传输是根据诸如MQTT的消息传递协议

的过程和能力完成的，并且不需要另外的或替代的通信来引起可执行代码的传输。

[0111] 作为内容执行的执行的一部分或在内容执行之后，在框806处，被协调装置112处

理嵌入代码并获得远程执行的结果。在一些实施方案中，处理结果可对应于代码的执行是

否成功进行的二元确定。在另一个实施方案中，处理结果可包括指示代码/指令的执行的一

个或多个值或者详述关于代码/指令的执行的信息的日志。在一些实施方案中，被协调装置
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112还可利用嵌入代码来修改处理消息的有效载荷部分的方式。在这种示例中，被协调装置

112可实现与归因于消息处理服务600的功能类似的功能，以解析嵌入代码并实现结果。例

如，被协调装置112可利用嵌入代码诸如通过以下操作来处理消息的有效载荷部分：修改可

执行代码部分，排除或选择特定可执行代码部分，将定时考虑因素应用于可执行部分的执

行，应用逻辑规则或考虑另外的标准作为执行代码部分的先决条件等。

[0112] 在框808处，被协调装置112通过消息传递协议发布与指示代码的处理结果的信息

相关的内容。说明性地，已发布内容的传输是根据诸如MQTT的消息传递协议的过程和能力

完成的，并且不需要另外的或替代的通信来引起可执行代码的传输。在框810处，例程800终

止。

[0113] 图9是说明性操作环境100的框图，所述操作环境100包括其中协调器914可操作以

控制被协调装置912的一个或多个被协调环境910，以及可与被协调环境910交互(例如，以

请求被协调装置912的状态改变)的客户端装置902，以及可协助与各种被协调环境910中的

协调器914通信或配置所述协调器914的服务提供商环境920。

[0114] 被协调环境910、客户端装置和服务提供商环境920可通过网络904进行通信，所述

网络904可包括任何有线网络、无线网络或其组合。例如，网络904可以是个人局域网、局域

网、广域网、空中广播网(例如，用于无线电或电视)、电缆网络、卫星网络、蜂窝电话网络或

其组合。作为另一示例，网络904可以是可能由各种不同方操作的链接网络中的公共可访问

网络(诸如互联网)。在一些实施方案中，网络904可以是私有或半私有网络，诸如公司或大

学内联网。网络904可包括一个或多个无线网络，诸如全球移动通信系统(GSM)网络、码分多

址(CDMA)网络、长期演进(LTE)网络或任何其他类型的无线网络。网络904可使用协议和组

件来通过互联网或任何其他前述类型的网络进行通信。例如，由网络904使用的协议可包括

超文本传输协议(HTTP)、安全HTTP(HTTPS)、MQTT、受限制的应用协议(CoAP)等。用于通过互

联网或任何其他前述类型的通信网络进行通信的协议和组件是本领域技术人员所熟知的，

并且因此不在本文中进行更详细的描述。尽管图1中示出了网络904的所有组件，但是组件

中的一个或多个(诸如路由器)可用作消息处理服务。

[0115] 每个被协调环境910可包括通过执行环境910的网络(所述网络未在图1中示出)进

行通信的协调器914和任何数量的被协调装置912。由于它们在被协调环境910内的关联，给

定环境910内的被协调装置912和协调器914在通信网络方面可被认为相对于彼此是“本地”

的。例如，给定环境910内的被协调装置912和协调器914可通过LAN或其他本地化通信网络

加以连接。

[0116] 每个被协调装置912可对应于被配置为与协调器914通信以管理被协调装置912的

功能的计算装置。在一些情况下，被协调装置912可对应于具有强大的本地化用户接口能力

的功能完备的计算装置，诸如膝上型计算机、台式机、独立媒体播放器等。在其他情况下，被

协调装置912可对应于与另一主要功能相关联的薄型装置或嵌入装置，诸如嵌入在家用电

器或装置(诸如冰箱、洗衣机、热水加热器、炉子、门锁、灯泡、电源插座、电开关等)内或作为

附件附接到所述家用电器或装置的装置。在一些情境中，这类电器或装置被称为“智能”装

置、IoT装置或“已连接”装置。这样，被协调装置912可包括有限的本地用户接口，并且被配

置用于远程管理。在一些情况下，被协调装置912可以是有状态的，并且响应于指令而操作

以改变它们的状态(例如，通过从“关”转为“开”等)。
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[0117] 如下面更详细描述的(例如，关于图10)，协调器914可对应于执行指令以协调、管

理或控制被协调装置912的操作的计算装置，而不需要传输到被协调装置912的指令在被协

调环境910之外行进(因此增加了这些指令的安全性并增加了它们的传输速度)。具体来说，

协调器914可包括处理器和存储器，所述处理器和存储器共同被配置来管理被协调装置

912、客户端装置902和服务提供商网络920的装置的任何组合之间的通信。协调器还可被配

置为以与服务提供商环境920的按需代码执行环境920类似的方式实现任务的执行。这些任

务可实现各种用户定义的或非用户定义的功能，包括与被协调装置912、客户端装置902和

服务提供商网络920的装置通信。这样，协调器914可被配置为允许对被协调装置912进行手

动、自动或半自动控制。例如，协调器914可使得客户端装置902能够传输改变被协调装置

912的状态的请求，并且致使这种状态改变发生。作为另一示例，协调器914可使得用户能够

指定应当改变被协调装置912的状态的标准，然后在满足标准时自动操作以改变被协调装

置912的状态。如下面将讨论的，协调器914的许多功能可通过任务建立，从而使得能够根据

用户的需要快速改变这些功能。

[0118] 客户端装置902可包括使得用户能够与被协调环境910、服务提供商环境920或两

者通信的各种计算装置。通常，客户端装置902可以是任何计算装置，诸如台式计算机、膝上

型计算机或平板计算机、个人计算机、可穿戴计算机、服务器、个人数字助理(PDA)、混合型

PDA/移动电话、移动电话、电子书阅读器、机顶盒、语音命令装置、照相机、数字媒体播放器

等。服务提供商环境920可向客户端装置902提供一个或多个用户接口、命令行接口(CLI)、

应用程序编程接口(API)和/或用于与服务提供商环境920交互的其他可编程接口，诸如用

来提交协调器914的配置并控制所述配置的部署，提交对应于要在协调器914上或服务提供

商环境920的按需代码执行环境950上执行的任务的代码，查看与协调器914相关的日志记

录或监控信息等。类似地，协调器914可向客户端装置902提供一个或多个用户接口、命令行

接口(CLI)、应用程序编程接口(API)和/或用于与协调器914交互的其他可编程接口，诸如

用来读取被协调装置912的状态，请求被协调装置912的状态改变，请求协调器914引起任务

的执行等。虽然本文中可将一个或多个实施方案描述为使用用户接口，但是应当理解，这些

实施方案可另外或另选地使用任何CLI、API或其他可编程接口。

[0119] 服务提供商环境920可包括多个元件以使得能够配置、管理协调器914并且与协调

器914通信。具体来说，服务提供商环境920包括使得能够向服务提供商环境920注册协调器

914并且配置这类协调器914的管理和部署服务930，使得能够强制改变协调器914和被协调

装置912的状态的装置影子服务940，以及提供任务的按需、动态执行和任务在协调器914上

的部署和供应的按需代码执行环境950。

[0120] 如图9所示，管理和部署服务930包括客户端和数据接口932以及配置数据存储库

934，所述客户端和数据接口932以及配置数据存储库934可共同操作以使得能够向管理和

部署服务930注册协调器914，生成协调器914的配置，并且将配置数据传输到协调器914。说

明性地，客户端和数据接口932可提供一个或多个用户接口(例如，API、CLI、GUI等)，用户可

通过所述用户接口经由客户端装置902生成或提交协调器914的配置以用于存储在配置数

据存储库934中。客户端和数据接口932还可提供一个或多个接口，协调器914可通过所述接

口获得配置，使得根据所获得的配置重新配置协调器914。配置数据存储库934可对应于任

何持久的或基本上持久的数据存储库，诸如硬盘驱动器(HDD)、固态驱动器(SDD)、附网存储
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装置(NAS)、磁带驱动器或其任何组合。

[0121] 装置影子服务940可包括使得能够创建、维持、读取、改变或删除装置(诸如协调器

914或被协调装置912)的“影子状态”的元件。如以上所讨论，影子状态可对应于表示对应装

置的期望状态的数据，所述期望状态可能或可能不镜像装置的当前状态。例如，关于协调器

914，影子状态可包括协调器914的期望配置版本。关于被协调装置912，影子状态可包括被

协调装置912的期望状态(例如，开关或灯泡的开或关、锁的锁定或解锁、恒温器的期望温度

等)。装置影子服务940可使得用户能够通过客户端装置902或其他实体读取或修改装置的

影子状态，并且还可与所述装置交互以使装置与影子状态同步。说明性地，装置影子服务

940可包括接口942(其可包括例如API、CLI、GUI等)以及被配置来存储影子状态的影子数据

存储库944，通过所述接口942可接收读取、写入、创建或删除影子状态的请求。影子数据存

储库934可对应于任何持久的或基本上持久的数据存储库，诸如硬盘驱动器(HDD)、固态驱

动器(SDD)、附网存储装置(NAS)、磁带驱动器或其任何组合。关于装置影子的使用的进一步

细节通常可在2016年6月29日提交的标题为“Device  Representation  Management  Using 

Representation  Types”的美国专利申请号15/196,700(“'700申请”)中找到，所述申请的

全部内容以引用的方式并入本文。

[0122] 按需代码执行环境950可包括提供任务(例如，可移植代码段)的按需执行的多个

装置。具体来说，按需代码执行环境950可包括前端952，用户可通过前端952经由客户端装

置902将任务提交给按需代码执行环境950，并且调用任务在按需代码执行环境950上的执

行。这类任务可存储在例如任务数据存储库954中，所述任务数据存储库954可对应于任何

持久的或基本上持久的数据存储库，诸如硬盘驱动器(HDD)、固态驱动器(SDD)、附网存储装

置(NAS)、磁带驱动器或其任何组合。虽然未在图9中示出，但是按需代码执行系统950可包

括各种另外的组件以使得能够执行任务，所述另外的组件诸如多个执行环境(例如，在按需

代码执行环境950的物理主机装置上执行的容器或虚拟机)，管理这类执行环境的工作者管

理器，以及协助快速地(例如，不到10ms)使执行环境可供工作者管理器使用的加热池管理

器。关于按需代码执行环境的进一步细节可在'556专利中找到，所述专利以引用的方式并

入上文。

[0123] 如上所述，在按需代码执行环境950和协调器914处都可利用任务。如上所述，任务

对应于用户代码的单独集合(例如，用来实现特定功能)。对如本文所用的用户代码的引用

可指用特定程序语言编写的任何程序代码(例如，程序、例程、子例程、线程等)。在本公开

中，术语“代码”、“用户代码”和“程序代码”可互换使用。可例如结合由用户开发的特定web

应用程序或移动应用程序来执行这种用户代码以实现特定功能。所述代码的特定执行在本

文中称为“任务执行”或简称为“执行”。作为非限制性示例，可用JavaScript(例如，

node.js)、Java、Python和/或Ruby(和/或另一种编程语言)编写任务。可以各种方式“触发”

任务以在按需代码执行系统950或协调器914上执行。在一个实施方案中，客户端装置902或

其他计算装置可传输执行任务的请求，所述请求通常可称为对执行任务的“调用”。这类调

用可包括将要执行的用户代码(或其位置)和将要用于执行用户代码的一个或多个变元。例

如，调用可连同执行任务的请求一起提供任务的用户代码。在另一个示例中，调用可通过任

务的名称或标识符来标识先前上传的任务。在又一个示例中，对应于任务的代码可被包括

在对任务的调用中，并且在由协调器914或按需代码执行系统950接收请求之前被上传到单
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独的位置(例如，协调器914的存储装置、网络可访问的存储服务或任务数据存储库954)中。

协调器914或按需代码执行系统950的请求接口可从用户接收作为安全超文本传输协议

(HTTPS)请求的对执行任务的调用。此外，当执行任务时，还可处理并利用包括在HTTPS请求

中的任何信息(例如，报头和参数)。如以上所讨论，可使用任何其他协议(包括例如HTTP、

MQTT和CoAP)来将包含任务调用的消息传递到请求接口922。

[0124] 对执行任务的调用可指定将要与对应于任务的用户代码一起使用的一个或多个

第三方库(包括本机库)。在一个实施方案中，调用可向协调器914或按需代码执行系统950

提供ZIP文件，这个ZIP文件包含对应于请求执行的任务的用户代码和任何库(和/或其存储

位置的标识)。在一些实施方案中，调用包括指示将要执行的任务的程序代码、编写程序代

码的语言、与调用相关联的用户和/或专供执行程序代码使用的计算资源(例如，存储器等)

的元数据。例如，任务的程序代码可通过调用提供，先前由用户上传，由协调器914或按需代

码执行系统950(例如，标准例程)提供，和/或由第三方提供。在一些实施方案中，这类资源

级约束(例如，将要分配多少存储器用于执行特定用户代码)是针对特定任务指定的，并且

可能不会在每次执行任务时改变。在这样的情况下，协调器940或按需代码执行系统950可

在接收到每个单独的调用之前访问这类资源级约束，并且单独的调用可能不指定这类资源

级约束。在一些实施方案中，调用可指定其他约束，诸如指示所述调用请求什么种类的许可

或权限来执行任务的许可数据。这种许可数据可由按需代码执行系统910用来(例如，在私

有网络上)访问私有资源。

[0125] 在一些实施方案中，调用可指定应当被采用来处置处理所述调用的行为。在这类

实施方案中，调用可包括用于启用执行所述调用中提及的任务的一种或多种执行模式的指

示符。例如，调用可包括用于指示任务是否应当以调试模式执行的标志或报头，在所述调试

模式下可结合任务的执行而生成的调试和/或日志记录输出被(例如，通过控制台用户接

口)提供回给用户。在这种示例中，协调器914或按需代码执行系统950可检查调用并查找标

志或报头，并且如果标志或报头存在，那么协调器914或按需代码执行系统950可修改在其

中执行任务的执行环境的行为(例如，日志记录功能)，并且致使输出数据被提供回给用户。

在一些实施方案中，通过由协调器914或按需代码执行系统950提供给用户的用户接口将行

为/模式指示符添加到调用。还可基于调用中提供的指示来启用或禁用其他特征，诸如源代

码分析、远程调试等。

[0126] 服务提供商环境920在图9中被描绘为在分布式计算环境中操作，所述分布式计算

环境包括使用一个或多个计算机网络(图9中未示出)加以互连的若干计算机系统。服务提

供商环境920还可在具有比图9所示的装置数量更少或更多的装置的计算环境内操作。因

此，图9中对服务提供商环境920的描绘应被视为说明性的而不是限制本公开。例如，服务提

供商环境920或其各个组成部分可实现各种Web服务组件、托管的计算环境或“云”计算环境

和/或对等网络配置，以实现本文描述的过程的至少一部分。

[0127] 另外，服务提供商环境920可在硬件或由硬件装置执行的软件中直接实现，并且可

例如包括在物理计算机硬件上实现的一个或多个物理或虚拟服务器，所述物理计算机硬件

被配置来执行用于执行本文将描述的各种特征的计算机可执行指令。一个或多个服务器可

在地理上分散或者在地理上共同位于例如一个或多个数据中心中。在一些情况下，一个或

多个服务器可作为快速供应和释放的计算资源的系统的一部分操作，通常被称为“云计算
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环境”。

[0128] 图10描绘管理给定被协调环境910内的被协调装置912的计算系统(称为协调器

914)的总体架构。图10中描绘的工作者管理器940的总体架构包括可用于实现本公开的各

方面的计算机硬件和软件模块的布置。硬件模块可使用物理电子装置来实现，如下文更详

细地讨论的。协调器914可包括比图10所示的那些元件多得多(或少得多)的元件。然而，为

了提供可行的公开，没有必要示出所有这些通常的常规元件。此外，图10中所示的总体架构

可用于实现图9所示的其他组件中的一个或多个。如图所示，协调器914包括处理单元1004、

网络接口1006、计算机可读介质驱动器1007、输入/输出装置接口1008，它们全部都可通过

通信总线彼此通信。网络接口1006可提供到一个或多个网络或计算系统的连接性。因此，处

理单元1004可通过网络904从其他计算系统或服务接收信息和指令。处理单元1004还可往

返存储器1050通信，并且进一步通过输入/输出装置接口1008提供用于可选显示器(未示

出)的输出信息。输入/输出装置接口1008还可接受来自可选输入装置(未示出)的输入。

[0129] 存储器1050可包含计算机程序指令(在一些实施方案中被分组成模块)，处理单元

1004执行所述计算机程序指令以便实现本公开的一个或多个方面。存储器1050通常包括随

机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)和/或其他持久、辅助或非暂时计算机可读介质。存

储器1050可存储操作系统1052，所述操作系统1052提供计算机程序指令以供处理单元1004

在协调器914的一般管理和操作中使用。存储器1050还可包括用于实现本公开的各方面的

计算机程序指令和其他信息。例如，在一个实施方案中，存储器1050包括进程管理器1054、

调度器1056、部署代理1058和通信管理器1060。

[0130] 调度器1056和部署代理1058可由处理单元1004执行以选择由处理单元1004执行

的任务，并且管理这样的任务执行。具体来说，调度器1056可包括用于选择在给定时间点执

行的任务以及暂停任务执行(例如，在协调器914处的资源受限制的情况下)的指令。部署代

理1058可包括用于选择执行任务的适当执行环境1070，向执行环境2150提供对任务执行期

间所需资源的适当访问，以及致使在执行环境1070内执行任务的指令。如本文所用的执行

环境1070是指存储器250的执行任务的逻辑部分。在一个实施方案中，执行环境1070以编程

方式分离，使得禁止第一执行环境1070中的代码执行修改与另一执行环境1070相关联的存

储器。说明性地，执行环境1070可对应于“容器”、操作系统级虚拟化环境或“沙盒”环境，诸

如“chroot  jail”或Python虚拟环境“virtualenv”。在其他情况下，执行环境1070可对应于

虚拟机环境(例如，JAVA虚拟机、具有不同操作系统的虚拟化硬件装置等)。在其他情况下，

执行环境1070可以是被分配来执行任务的存储器空间，而不必利用虚拟化。

[0131] 通信管理器1060可促进在协调器上执行的任务之间以及协调器914与其他装置

(例如，客户端装置902和被协调装置912)之间的通信。具体来说，通信管理器1060可被配置

为获得发往协调器914的消息并将消息转发到适当的目的地。例如，通信管理器260可在任

务、被协调装置912、客户端装置902和服务提供商执行环境920的装置的任何组合之间路由

消息。如下面将更详细解释的，通信管理器260可转换与特定话题相关联的消息，使得它们

指向由装置的较小子集订阅的话题。

[0132] 由协调器914执行的任务被示出为逻辑地分组在任务存储器空间1080内，所述任

务存储器空间1080可对应于存储器1050的被配置来存储对应于每个任务的代码的逻辑单

元。如图10所示，任务存储器空间1080可包括可由处理单元1004执行以实现协调器914的功
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能的多个任务，所述多个任务包括路由器任务1082、一个或多个通信管理器任务1086、影子

服务任务1088和一个或多个客户端提供的任务1090。

[0133] 路由器任务1082可对应于可执行以协助在协调器内、向协调器和从协调器路由消

息的代码的一部分。在一个实施方案中，路由器任务1082实现“路由表”以确定消息的适当

目的地。例如，通信管理器1060可将在协调器914处获得的消息(例如，由于任务执行所致的

生成或在输入/输出接口1008处的接收)转发到路由器任务1082，所述路由器任务1082可利

用路由表来确定寻址到特定标识符的消息应当被路由到给定任务、给定客户端装置902或

给定被协调装置902。路由表还可指示寻址到标识符的消息应当被传输到服务提供商环境

920(例如，传输到装置影子服务940或按需代码执行系统950)。在一个实施方案中，路由表

可使用“话题”作为标识符，使得根据为特定话题指定的路由来路由与所述话题相关联的消

息。路由表还可包括关于如何基于消息的来源路由所述消息的信息。例如，基于消息是否是

从第一任务、第二任务、第一被协调装置912等接收的，可不同地路由寻址到给定话题的消

息。通过利用路由表，路由器任务282可使消息能够被重定向，而无需改变这种消息的发送

者的操作(例如，无需重写生成消息的任务的代码、无需修改生成消息的被协调装置912的

软件等)。

[0134] 通信管理器任务1086可根据这类通信的协议实现协调器914与多个不同外部装置

(例如，被协调装置902)之间的通信。例如，第一通信管理器任务1086可被配置为使用

BLUETOOTHTM协议来管理通信，第二通信管理器可被配置为使用HTTP协议来管理通信等。在

一些情况下，多个通信管理器任务1086可共同工作以实现通信。例如，第一通信管理器任务

1086可通过TCP协议实现通信，而第二通信管理器任务1086可通过MQTT协议(其利用TCP协

议并因此可利用第一通信管理器任务1086)实现通信。因为不同的通信管理器任务286可改

变协调器914通过不同协议进行通信的能力，并且因为可通过重新配置协调器914来改变协

调器914的任务，所以协调器914可快速地被重新配置为利用各种不同的通信协议。

[0135] 影子服务任务1088可促进对在协调器914处维持的装置影子的管理和与所述装置

影子的交互。说明性地，影子服务任务288可实现的功能与由装置影子服务940在本地向协

调器914提供的功能类似。因此，影子服务任务1088可维持被协调装置912的影子状态(表示

期望状态的数据)，并且允许读取或写入这种数据。影子服务任务288还可使被协调装置912

能够与所述装置的装置影子同步。因此，通过修改被协调装置912的装置影子，可改变被协

调装置912的状态。通过读取被协调装置912的装置影子，可确定被协调装置912的状态。在

一些情况下，影子服务任务1088还可与给定装置的另一装置影子(诸如由装置影子服务940

维持的装置影子)协调。例如，影子服务任务1088可使本地装置影子与存储在装置影子服务

940处的装置影子同步，解决本地装置影子与存储在装置影子服务940处的装置影子之间的

冲突等。

[0136] 除了上述任务(其中每一个可说明性地由与服务提供商环境920相关联的实体提

供)之外，任务存储器空间1080可包括任意数量的客户端提供的任务1090，所述客户端提供

的任务1090可对应于由客户端装置902生成并提交给服务提供商环境920以便部署到协调

器914的可执行代码。这样，客户端提供的任务1090所提供的功能可根据提交用户的需要而

变化。在一些情况下，客户端提供的任务1090可用编码语言编写，对于所述编码语言，存储

器1050包括语言运行时。例如，在协调器914支持诸如node.js、Go、JAVA和Python的语言的
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情况下，客户端提供的任务290可包括用这些语言中的任一种编写的可执行代码。

[0137] 另外，存储器1050包括配置数据部分1052，其表示存储器1050的存储协调器914的

配置数据的逻辑部分。配置数据可包括例如协调器914的当前部署版本、由任务存储器空间

1080的任务存储的数据或者在协调器914的操作中使用的其他数据。

[0138] 为了实现协调器914的配置(和重新配置)，存储器1050还包括部署代理1058。部署

代理1058可对应于可执行以进行以下操作的代码：向服务提供商环境920注册协调器，确定

协调器914的期望配置，并且在协调器914的当前配置与期望配置不匹配的情况下，获得协

调器914的配置数据并修改存储器1050以实现期望配置。

[0139] 图11A描绘根据本申请的说明性被协调装置912A的架构的一个实施方案。图11A中

描绘的被协调装置912A的总体架构包括可用于实现本公开的各方面的计算机硬件和软件

组件的布置。如图所示，被协调装置912A包括处理单元1104、网络接口1106、计算机可读介

质驱动器1107、输入/输出装置接口1120、可选显示器1102和输入装置1124，它们全部都可

通过通信总线彼此通信。说明性地，作为嵌入装置，被协调装置912A可具有更有限的功能和

组件，诸如输入或输出。

[0140] 网络接口1106可提供到一个或多个网络或计算系统(诸如图9的网络904)的连接

性。因此，处理单元1104可通过网络从其他计算系统或服务接收信息和指令。处理单元1104

还可往返存储器1110通信，并且进一步通过输入/输出装置接口1120提供用于可选显示器

1102的输出信息。输入/输出装置接口1120还可接受来自诸如键盘、鼠标、数字笔等的可选

输入装置1124的输入。在一些实施方案中，被协调装置912A可包括比图11A示出的组件更多

(或更少)的组件。例如，被协调装置912的一些实施方案可省略显示器1102和输入装置

1124，同时通过一个或多个另选通信渠道(例如，通过网络接口1106)提供输入/输出能力。

另外，被协调装置912A也可完全省略输入和输出接口1120。

[0141] 存储器1110可包括计算机程序指令，处理单元1904执行所述计算机程序指令以便

实现一个或多个实施方案。存储器1110通常包括RAM、ROM或其他永久性或非暂时存储器。存

储器1110可存储操作系统1114，所述操作系统1114提供计算机程序指令以供处理单元1104

在被协调装置912A的一般管理和操作中使用。存储器1110还可包括用于实现本公开的各方

面的计算机程序指令和其他信息。例如，在一个实施方案中，存储器1110包括用于访问内容

的浏览器应用程序1116。说明性地，浏览器应用程序1116可包含完整的软件浏览器应用程

序、浏览器应用程序的部分，或者仅仅是提供数据连接性的软件应用程序(或可执行指令)。

[0142] 图11B描绘根据本申请的说明性被协调装置912B的另选架构的一个实施方案。图

11B中描绘的被协调装置912B的总体架构包括可用于实现本公开的各方面的计算机硬件和

软件组件的布置。然而，被协调装置912B可与减少的组件相关联，这可能限制被协调装置

912B的计算功能和操作。如图所示，被协调装置912B包括与通信总线通信的处理单元1150

和网络接口1152。与图11A的被协调装置912BA不同，被协调装置912B可不具有计算机可读

介质驱动器、输入/输出装置接口、可选显示器或输入装置。

[0143] 网络接口1152可提供到一个或多个网络或计算系统(诸如图9的网络904)的连接

性。因此，处理单元1150可通过网络从其他计算系统或服务接收信息和指令。存储器1154可

包括计算机程序指令，处理单元1150执行所述计算机程序指令以便实现一个或多个实施方

案。存储器1154通常包括RAM、ROM或其他永久性或非暂时存储器。在这个实施方案中，存储
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器1154可存储完整的操作系统，所述完整的操作系统提供计算机程序指令以供处理单元

1150在被协调装置912B的一般管理和操作中使用。相反，在一个实施方案中，存储器1154包

括用于访问接收和处理指令的接口软件组件1156。

[0144] 图12描绘根据本申请的说明性客户端装置902的架构的一个实施方案。图12中描

绘的客户端装置902的总体架构包括可用于实现本公开的各方面的计算机硬件和软件组件

的布置。如图所示，客户端装置902包括处理单元1204、网络接口1206、计算机可读介质驱动

器1207、输入/输出装置接口420、可选显示器1202和输入装置1224，它们全部都可通过通信

总线彼此通信。

[0145] 网络接口1206可提供到一个或多个网络或计算系统(诸如图9的网络904)的连接

性。因此，处理单元121204可通过网络从其他计算系统或服务接收信息和指令。处理单元

121204还可往返存储器1210通信，并且进一步通过输入/输出装置接口1220提供用于可选

显示器1202的输出信息。输入/输出装置接口420还可接受来自诸如键盘、鼠标、数字笔等的

可选输入装置1224的输入。在一些实施方案中，客户端装置902可包括比图12示出的组件更

多(或更少)的组件。例如，被协调装置912的一些实施方案可省略显示器1202和输入装置

1224，同时通过一个或多个另选通信渠道(例如，通过网络接口1206)提供输入/输出能力。

另外，客户端装置902也可完全省略输入和输出接口420。

[0146] 存储器1210可包括计算机程序指令，处理单元1904执行所述计算机程序指令以便

实现一个或多个实施方案。存储器1210通常包括RAM、ROM或其他永久性或非暂时存储器。存

储器1210可存储操作系统1214，所述操作系统1214提供计算机程序指令以供处理单元

121204在客户端装置902的一般管理和操作中使用。存储器1210还可包括用于实现本公开

的各方面的计算机程序指令和其他信息。例如，在一个实施方案中，存储器1210包括用于访

问内容的浏览器应用程序1216。说明性地，浏览器应用程序1216可包含完整的软件浏览器

应用程序、浏览器应用程序的部分，或者仅仅是提供数据连接性的软件应用程序(或可执行

指令)。

[0147] 图13描绘用于实现本文描述的消息处理服务组件的说明性计算装置的架构的一

个实施方案。如前所述，环境中的一个或多个计算装置可用作消息处理服务，诸如MQTT代

理。在其他实施方案中，消息处理服务可在网络组件中实现。因此，图13中描绘的消息处理

服务的总体架构包括可用于实现本公开的各方面的计算机硬件和软件组件的布置。如图所

示，远程命令服务914包括处理单元1304、网络接口1306、计算机可读介质驱动器1307、输

入/输出装置接口520、可选显示器1302和输入装置1324，它们全部都可通过通信总线彼此

通信。远程命令服务914的组件可以是物理硬件组件或在虚拟化环境中实现。

[0148] 网络接口1306可提供到一个或多个网络或计算系统(诸如图9的网络950)的连接

性。因此，处理单元1304可通过网络从其他计算系统或服务接收信息和指令。处理单元1304

还可往返存储器1310通信，并且进一步通过输入/输出装置接口520提供用于可选显示器

1302的输出信息。输入/输出装置接口520还可接受来自诸如键盘、鼠标、数字笔等的可选输

入装置524的输入。在一些实施方案中，远程命令服务914可包括比图13示出的组件更多(或

更少)的组件。例如，远程命令服务914的一些实施方案可省略显示器1302和输入装置1324，

同时通过一个或多个另选通信渠道(例如，通过网络接口1306)提供输入/输出能力。

[0149] 存储器1310可包括计算机程序指令，处理单元1304执行所述计算机程序指令以便
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实现一个或多个实施方案。存储器1310通常包括RAM、ROM或其他永久性或非暂时存储器。存

储器1310可存储操作系统13141314，所述操作系统13141314提供计算机程序指令以供处理

单元1304在中间服务器914的一般管理和操作中使用。存储器1310还可包括用于实现本公

开的各方面的计算机程序指令和其他信息。例如，在一个实施方案中，存储器1310包括用于

接收和处理来自客户端装置902的内容请求的客户端接口软件1312。另外，存储器1310包括

用于处理所接收通信的通信管理器组件1316。说明性地，通信管理器1316可转换与特定话

题相关联的消息，使得它们指向由装置的较小子集订阅的话题。

[0150] 现在转向图14A至图14D，将描述用于处理内容消息的内容管理系统910的组件之

间的说明性交互。更具体来说，将关于被协调装置912、客户端装置902和消息处理服务之间

的交互来描述图14A至图14D。如前所述，消息处理服务可由包括协调器914或其他网络装备

的各种装置实现。另外，被协调装置912可对应于被协调装置912(图11A)、被协调装置912

(图11B)或其组合。然而，对交互的引用不应限于任何特定装置或装置组合，即使用于说明

的目的。

[0151] 参考图14A，将描述消息处理服务的初始配置。说明性地，客户端或系统管理员使

用有助于解释所接收通信的信息来配置消息处理服务。在一个实施方案中，消息处理服务

可由服务提供商环境920实现，以向若干潜在的被协调环境910中的一个提供通信。在另一

个实施方案中，消息处理服务可由协调器914实现，以向若干被协调装置912中的一个提供

通信。因此，图14A至图14D不应限于仅在任一实施方案或其他变型上实现。然而，出于说明

的目的，将关于协调器914与一组被协调装置之间的交互来描述图14A至图14D。

[0152] 根据说明性实施方案，可根据MQTT消息传递协议形成通信，而不管用于跨通信网

络904传输消息的实际通信协议是什么。特定于MQTT协议，每个消息与话题部分相关联，所

述话题部分具有定义通信或以其他方式与通信相关联的一个或多个单词分组。每个可分离

的单词分组通常可称为级别，并且话题部分可具有多个级别。下面的示例包括第一级别“基

本级别”，接下来是一系列另外的级别，“级别1”至“级别n”。每个级别由话题分隔符划定边

界。

[0153] 基本级别/级别1/级别2/级别3..../级别n

[0154] 如前所述，在传统的MQTT协议中，接收消息的消息协调器914将尝试使话题与已经

注册来接收由话题发布的消息的一个或多个接收方装置相匹配。例如，消息协调器914将查

找消息的一个或多个话题部分以与话题注册(完全地或部分地)相匹配。协调器914消息处

理服务可将确定限制为所有级别的精确匹配或者一个或多个级别的部分匹配。

[0155] 现在参考图14A14A，在(1)处，对应于管理员或客户的客户端装置902可将配置信

息传输到协调器914。说明性地，配置信息对应于一个或多个指令、逻辑规则或处理步骤，所

述一个或多个指令、逻辑规则或处理步骤定义协调器914消息处理服务可基于匹配所接收

消息的话题部分、所述消息的来源等而对消息采取的一组动作。例如，协调器914消息处理

服务的一种配置可包括以下定义：是否应当由特定被协调装置912实现对应于所指派的任

务的通信。在这个示例中，一组被协调装置912可订阅接收具有对应话题的内容消息，但是

哪个装置接收消息可取决于对协调器914所标识的规则的评估。

[0156] 在另一个示例中，协调器914可被配置为基于处理所接收消息来获得另外的信息，

诸如成本信息、路由信息、工作负载、服务级别信息、安全信息等。在这方面，在传统消息协
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议实现方式中，协调器914消息处理服务不对所接收消息进行任何另外的处理，或者可能需

要另外的外部网络通信或组件来做出路由决定。另外，根据本申请，协调器914可配置有由

管理员通过客户端装置902指定的广泛多种另外的路由和选择功能。尽管被示出为直接通

信来配置协调器914，但是在一些实施方案中，客户端计算装置902将通过消息处理系统920

与协调器914间接交互。

[0157] 在(2)处，协调器914处理配置信息并存储配置以用于后续处理。在这方面，协调器

914可维持路由和选择信息，以用于确定应当如何将所接收消息发布给潜在的接收方。说明

性地，存储的配置信息可呈业务规则、逻辑规则或路由表的形式，所述业务规则、逻辑规则

或路由表允许协调器914获得一组输入或信息，基于规则或逻辑来评估所述一组输入并确

定应当接收发布消息的潜在接收方的子集或有限集。在这方面，对规则或逻辑的评估有助

于排除或拒绝向潜在接收方的不同子集发布消息或者验证所有潜在接收方都应当接收消

息。在其他实施方案中，协调器914可在处理信息时利用诸如API的接口来获得另外的指令

或可执行代码。例如，协调器914可访问第三方安全服务提供商，所述第三方安全服务提供

商可促进协调器914的配置或者提供由协调器914用来评估已发布消息的信息。

[0158] 参考图14B，将描述接收方装置(被协调装置912’和912”)的初始配置。在(1)处，被

协调装置912’和912”生成装置连接请求并将所述请求传输到协调器914。说明性地，装置连

接请求对应于与协调器914对被协调装置912’和912”进行认证和授权相关联的建立过程。

另外，在一些实施方案中，逻辑网络100可包括另外的网关组件，所述网关组件独立地或作

为内容管理系统910的一部分管理向协调器914进行的消息传输。这类网关组件可实现安全

功能、负载平衡或其他网络处理服务。

[0159] 在(2)处，协调器914诸如通过验证安全信息、请求另外的信息或确定请求客户端

计算装置902的特性来处理连接请求。在(3)处，如果连接请求是可接受的并被授权，则消息

处理服务1400将连接确认传输到请求协调器914。在这方面，一旦被授权，被协调装置912和

912’以及协调器914就可在诸如MQTT的消息传递协议中所定义的过程内开始通信。另外，被

协调装置912和912’可提供有助于上述路由过程的另外的安全信息。

[0160] 现在参考图14C，在接收到连接确认之后，在(1)处，被协调装置912’和912”将一个

或多个话题注册请求传输到协调器914。说明性地，话题注册是根据消息传递协议定义的，

使得被协调装置912’和912”可注册来接收由任何数量的内容提供商根据特定话题发布的

内容。当应用于本申请时，被协调装置912’和912”注册来获得一个或多个话题。出于说明的

目的，将提供示例，使得基于消息中的嵌入代码，将消息转发到已注册的被协调装置912’和

912”将是不同的。

[0161] 在注册之后的某个时刻，在(2)处，单独的计算装置1402将一段或多段内容发布到

协调器914。说明性地，协调器914可接收可对应于从服务提供商环境920传输的通信的消

息。每一段已发布的内容都与话题相关联。出于说明性示例的目的，至少一个已发布的内容

与内容/消息的话题部分相关联，所述话题部分对应于由被协调装置912和912’向协调器

914注册的话题。在这方面，所述消息可包括话题部分中的一个或多个级别，所述一个或多

个级别可用于使所接收消息与已注册的被协调装置相匹配。

[0162] 在(3)处，协调器914使已注册的话题与已发布的话题相匹配，以确定被协调装置

应当接收。在这方面，协调器914可确定已经注册来接收消息的一组被协调装置912。相关领
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域的技术人员将理解，在MQTT消息传递协议或其他消息传递协议的传统实现方式中，协调

器914将所接收消息发送到所有已注册的被协调装置。在(4)处，协调器914处理通信的话题

部分，以从所述一组所标识的已注册的被协调装置中标识应当接收已发布的消息的一个或

多个被协调装置。在一些实施方案中，协调器914可包括处理话题部分的功能，诸如通信管

理器组件260。在其他实施方案中，协调器914可利用另外的服务或组件来促进解析。更具体

来说，协调器914可利用各种业务规则或路由表来标识将接收消息的已注册被协调装置912

的子集。因此，协调器914可评估业务规则或路由表以标识已注册的被协调装置912中的哪

一个将不接收已发布的消息。

[0163] 在(5)处，协调器914消息处理服务并且可致使消息被发往已注册装置的所选子

集。在一个实施方案中，协调器914可被配置为将消息直接传输到所选择的已注册装置。在

这个实施方案中，协调器914可使用如业务规则或逻辑中所指定的相同的消息传递协议或

不同的通信协议。在另一个实施方案中，协调器914可关联一个或多个二级话题发布，所述

一个或多个二级话题发布将是适用的或匹配所选择的已注册装置。在这个实施方案中，不

会为未选择的装置注册二级话题发布，诸如用于单独装置的二级话题发布。为了对利用二

级话题发布进行说明，参考图14D14D，在(6)处，消息处理服务可致使消息转发到被协调装

置912”而不是被协调装置912’912。另外，在一些实施方案中，协调器914可选择可能尚未注

册来根据原始话题接收消息但仍由协调器914选择的被协调装置912。

[0164] 图15是示出根据说明性实施方案的由消息处理服务实现的远程执行消息传递例

程1500的流程图。例程1500示出了在消息路由期间在消息传递协议中利用业务规则、路由

表或其他逻辑信息。在框1502处，消息处理服务获得包括与装置(诸如被协调装置912或任

何其他计算装置902)远程执行内容相关的至少一个话题的注册信息。如前所述，装置将一

个或多个话题注册请求传输到消息处理服务。说明性地，话题注册是根据消息传递协议定

义的，使得装置可注册来接收由任何数量的内容提供商根据特定话题发布的内容。如前所

述，话题注册可对应于单独装置或一组装置。

[0165] 在注册之后的某个时刻，在框1504处，消息处理服务获得具有话题部分的一个或

多个发布。说明性地，一些计算装置1402(图14C14C)将一段或多段内容发布到消息处理服

务。每一段已发布的内容都与话题相关联。出于说明性示例的目的，至少一个已发布的内容

与对应于客户端计算装置902的已注册话题的嵌入代码相关联。另外，与话题相关联的所述

一段已发布的内容包括内容的有效载荷部分。这类有效载荷部分的示例可包括将由被协调

装置或网络装置执行的任务。

[0166] 在框1506处，消息处理服务使已注册的话题与已发布的话题相匹配，以确定一个

或多个装置应当接收具有话题的已发布内容以形成应当接收已发布的话题的客户端装置

集。说明性地，由于消息处理服务是根据诸如MQTT的消息传递协议配置的，因此可以消息传

递协议所指示的方式完成使注册与话题发布相匹配。说明性地，话题部分的匹配可对应于

话题部分的所有级别的匹配或至少一个级别的部分匹配。此外，匹配可对应于基本级别的

匹配，而其他级别可被忽略或用于二级匹配。

[0167] 在框1508处，协调器914处理话题部分以选择应当接收消息的装置的子集。在一些

实施方案中，消息处理服务可包括诸如业务规则、路由表、逻辑规则等功能，以选择已注册

装置的子集。在一个方面，协调器914可评估业务规则或路由表，所述业务规则或路由表标
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识应当接收所接收消息的被协调装置912的子集。说明性地，业务规则或路由表可包含信

息，诸如发起者的源地址、话题部分的一个或多个级别中的标识信息、所标识的接收方装置

912的安全配置信息、时间戳信息、关于被协调装置的利用信息、财务成本信息等。在其他示

例中，如果一个或多个接收方装置912可另外有资格或可用于接收消息，则业务规则可包括

随机选择或加权选择算法。例如，协调器914可配置有业务规则，所述业务规则使来源标识

符(诸如消息的来源的网络地址)与一个或多个所选择的接收方装置912相关联。在另一示

例中，协调器914可配置有安全规范信息，所述安全规范信息确定最低安全配置或者为所接

收消息指定安全规范的类型。在这个示例中，协调器914然后可利用一个或多个已注册的安

全装置的安全信息，并确定接收方装置中的哪一个满足指定的安全规范。在又一个示例中，

协调器914可配置有白名单或黑名单，所述白名单基于一天中的时间、消息类型或其他信息

来标识所有可用的接收方装置，所述黑名单标识应当被排除的一个或多个接收方装置。

[0168] 在其他方面，协调器914可从单独被协调装置912接收信息，所述信息指示所述被

协调装置912接收消息的可用性或以其他方式提供上文标识的信息中的一些。在其他实施

方案中，消息处理服务可利用另外的服务或组件来促进处理。另外，在框1508处，消息处理

服务然后选择已经与所选择的接收方装置相关联而不与未选择的接收方装置相关联的二

级话题。

[0169] 在框1510处，协调器914根据对话题的子集的选择来传输已发布的内容。类似地，

已发布内容的传输是根据诸如MQTT的消息传递协议的过程和能力完成的，并且不需要另外

的或替代的通信来引起可执行代码的传输。在其他示例中，消息处理服务可利用单独的传

输协议。接收方装置处理所接收的已发布内容。在其他示例中，协调器914可利用一个或多

个二级话题发布，所述一个或多个二级话题发布将致使消息被发布到被协调装置912的所

选子集。

[0170] 在框1512处，消息处理服务获得对应于消息的处理的处理结果。说明性地，客户端

计算装置通过消息传递协议生成和发布与指示代码的处理结果的信息相关的内容。在一些

实施方案中，处理结果可对应于代码的执行是否成功进行的二元确定。在另一个实施方案

中，处理结果可包括指示代码/指令的执行的一个或多个值或者详述关于代码/指令的执行

的信息的日志。以与结合更新话题的发布所描述的方式类似的方式，一个或多个处理结果

的发布可与特定话题相关联，所述话题通常被称为“处理结果话题”。

[0171] 在框1514处，消息处理服务使已注册的话题与已发布的话题相匹配，以确定管理

装置904应当接收具有处理结果话题的已发布内容并传输所述已发布内容。说明性地，已发

布内容的传输也是根据诸如MQTT的消息传递协议的过程和能力完成的，并且不需要另外的

或替代的通信来引起可执行代码的传输。在框1516处，例程1500终止。

[0172] 图16是示出根据说明性实施方案的由被协调装置912或其他计算装置实施的远程

执行消息传递例程1600的流程图。如前所述，在本申请中，被协调装置912或其他计算装置

可以被视为消息处理服务，以在消息处理中利用嵌入代码信息，而与其他组件是否也在消

息路由中利用嵌入代码信息无关。然而，在这个示例中对被协调装置912的标识不应被解释

为对例程1600的应用的限制。在框1602处，被协调装置912将一个或多个话题注册请求传输

到消息处理服务1400。如上所述，话题注册是根据消息传递协议定义的，使得被协调装置

912可注册来接收由任何数量的内容提供商根据特定话题发布的内容。
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[0173] 响应于接收到已发布的内容，消息处理服务1400使已注册的话题与已发布的话题

相匹配，以确定客户端被协调装置912应当接收已发布内容。如前所述，消息处理服务用原

始注册处理内容，然后将消息转发到所选择的被协调装置912。在框1604处，被协调装置912

从协调器9141400接收已发布的内容。说明性地，已发布内容的传输是根据诸如MQTT的消息

传递协议的过程和能力完成的，并且不需要另外的或替代的通信来引起可执行代码的传

输。

[0174] 作为内容执行的执行的一部分或在内容执行之后，在框1606处，被协调装置912处

理嵌入代码并获得远程执行的结果。在一些实施方案中，处理结果可对应于代码的执行是

否成功进行的二元确定。在另一个实施方案中，处理结果可包括指示代码/指令的执行的一

个或多个值或者详述关于代码/指令的执行的信息的日志。

[0175] 在框1608处，被协调装置912通过消息传递协议发布与指示代码的处理结果的信

息相关的内容。说明性地，已发布内容的传输是根据诸如MQTT的消息传递协议的过程和能

力完成的，并且不需要另外的或替代的通信来引起可执行代码的传输。在框1610处，例程

1600终止。

[0176] 图17是说明性操作环境100的框图，所述操作环境100包括其中协调器1714可操作

以控制被协调装置1712的一个或多个被协调环境1710，以及可与被协调环境1710交互(例

如，以请求被协调装置1712的状态改变)的客户端装置1702，以及可协助与各种被协调环境

1710中的协调器1714通信或配置所述协调器1714的服务提供商环境1720。

[0177] 被协调环境1710、客户端装置和服务提供商环境1720可通过网络1704进行通信，

所述网络1704可包括任何有线网络、无线网络或其组合。例如，网络1704可以是个人局域

网、局域网、广域网、空中广播网(例如，用于无线电或电视)、电缆网络、卫星网络、蜂窝电话

网络或其组合。作为另一示例，网络1704可以是可能由各种不同方操作的链接网络中的公

共可访问网络(诸如互联网)。在一些实施方案中，网络1704可以是私有或半私有网络，诸如

公司或大学内联网。网络1704可包括一个或多个无线网络，诸如全球移动通信系统(GSM)网

络、码分多址(CDMA)网络、长期演进(LTE)网络或任何其他类型的无线网络。网络1704可使

用协议和组件来通过互联网或任何其他前述类型的网络进行通信。例如，由网络1704使用

的协议可包括超文本传输协议(HTTP)、安全HTTP(HTTPS)、MQTT、受限制的应用协议(CoAP)

等。用于通过互联网或任何其他前述类型的通信网络进行通信的协议和组件是本领域技术

人员所熟知的，并且因此不在本文中进行更详细的描述。尽管图17中示出了网络1704的所

有组件，但是组件中的一个或多个(诸如路由器)可用作消息处理服务。

[0178] 每个被协调环境1710可包括通过执行环境1710的网络(所述网络未在图17中示

出)进行通信的协调器1714和任何数量的被协调装置1712。由于它们在被协调环境1710内

的关联，给定环境1710内的被协调装置1712和协调器1714在通信网络方面可被认为相对于

彼此是“本地”的。例如，给定环境1710内的被协调装置1712和协调器1714可通过LAN或其他

本地化通信网络加以连接。

[0179] 每个被协调装置1712可对应于被配置为与协调器1714通信以管理被协调装置

1712的功能的计算装置。在一些情况下，被协调装置1712可对应于具有强大的本地化用户

接口能力的功能完备的计算装置，诸如膝上型计算机、台式机、独立媒体播放器等。在其他

情况下，被协调装置1712可对应于与另一主要功能相关联的薄型装置或嵌入装置，诸如嵌
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入在家用电器或装置(诸如冰箱、洗衣机、热水加热器、炉子、门锁、灯泡、电源插座、电开关

等)内或作为附件附接到所述家用电器或装置的装置。在一些情境中，这类电器或装置被称

为“智能”装置、IoT装置或“已连接”装置。这样，被协调装置1712可包括有限的本地用户接

口，并且被配置用于远程管理。在一些情况下，被协调装置1712可以是有状态的，并且响应

于指令而操作以改变它们的状态(例如，通过从“关”转为“开”等)。

[0180] 如下面更详细描述的(例如，关于图18)，协调器1714可对应于执行指令以协调、管

理或控制被协调装置1712的操作的计算装置，而不需要传输到被协调装置1712的指令在被

协调环境1710之外行进(因此增加了这些指令的安全性并增加了它们的传输速度)。具体来

说，协调器1714可包括处理器和存储器，所述处理器和存储器共同被配置来管理被协调装

置1712、客户端装置1702和服务提供商网络1720的装置的任何组合之间的通信。协调器还

可被配置为以与服务提供商环境1720的按需代码执行环境1720类似的方式实现任务的执

行。这些任务可实现各种用户定义的或非用户定义的功能，包括与被协调装置1712、客户端

装置1702和服务提供商网络1720的装置通信。这样，协调器1714可被配置为允许对被协调

装置1712进行手动、自动或半自动控制。例如，协调器1714可使得客户端装置1702能够传输

改变被协调装置1712的状态的请求，并且致使这种状态改变发生。作为另一示例，协调器

1714可使得用户能够指定应当改变被协调装置1712的状态的标准，然后在满足标准时自动

操作以改变被协调装置1712的状态。如下面将讨论的，协调器1714的许多功能可通过任务

建立，从而使得能够根据用户的需要快速改变这些功能。

[0181] 客户端装置1702可包括使得用户能够与被协调环境1710、服务提供商环境1720或

两者通信的各种计算装置。通常，客户端装置1702可以是任何计算装置，诸如台式计算机、

膝上型计算机或平板计算机、个人计算机、可穿戴计算机、服务器、个人数字助理(PDA)、混

合型PDA/移动电话、移动电话、电子书阅读器、机顶盒、语音命令装置、照相机、数字媒体播

放器等。服务提供商环境1720可向客户端装置1702提供一个或多个用户接口、命令行接口

(CLI)、应用程序编程接口(API)和/或用于与服务提供商环境1720交互的其他可编程接口，

诸如用来提交协调器1714的配置并控制所述配置的部署，提交对应于要在协调器1714上或

服务提供商环境1720的按需代码执行环境1750上执行的任务的代码，查看与协调器1714相

关的日志记录或监控信息等。类似地，协调器1714可向客户端装置1702提供一个或多个用

户接口、命令行接口(CLI)、应用程序编程接口(API)和/或用于与协调器1714交互的其他可

编程接口，诸如用来读取被协调装置1712的状态，请求被协调装置1712的状态改变，请求协

调器1714引起任务的执行等。虽然本文中可将一个或多个实施方案描述为使用用户接口，

但是应当理解，这些实施方案可另外或另选地使用任何CLI、API或其他可编程接口。

[0182] 服务提供商环境1720可包括多个元件以使得能够配置、管理协调器1714并且与协

调器1714通信。具体来说，服务提供商环境1720包括使得能够向服务提供商环境1720注册

协调器1714并且配置这类协调器1714的管理和部署服务1730，使得能够强制改变协调器

1714和被协调装置1712的状态的装置影子服务1740，以及提供任务的按需、动态执行和任

务在协调器1714上的部署和供应的按需代码执行环境1750。

[0183] 如图17所示，管理和部署服务1730包括客户端和数据接口1732以及配置数据存储

库1734，所述客户端和数据接口1732以及配置数据存储库1734可共同操作以使得能够向管

理和部署服务1730注册协调器1714，生成协调器1714的配置，并且将配置数据传输到协调
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器1714。说明性地，客户端和数据接口1732可提供一个或多个用户接口(例如，API、CLI、GUI

等)，用户可通过所述用户接口经由客户端装置1702生成或提交协调器1714的配置以用于

存储在配置数据存储库1734中。客户端和数据接口1732还可提供一个或多个接口，协调器

1714可通过所述接口获得配置，使得根据所获得的配置重新配置协调器1714。配置数据存

储库1734可对应于任何持久的或基本上持久的数据存储库，诸如硬盘驱动器(HDD)、固态驱

动器(SDD)、附网存储装置(NAS)、磁带驱动器或其任何组合。

[0184] 装置影子服务1740可包括使得能够创建、维持、读取、改变或删除装置(诸如协调

器1714或被协调装置1712)的“影子状态”的元件。如以上所讨论，影子状态可对应于表示对

应装置的期望状态的数据，所述期望状态可能或可能不镜像装置的当前状态。例如，关于协

调器1714，影子状态可包括协调器1714的期望配置版本。关于被协调装置1712，影子状态可

包括被协调装置1712的期望状态(例如，开关或灯泡的开或关、锁的锁定或解锁、恒温器的

期望温度等)。装置影子服务1740可使得用户能够通过客户端装置1702或其他实体读取或

修改装置的影子状态，并且还可与所述装置交互以使装置与影子状态同步。说明性地，装置

影子服务1740可包括接口1742(其可包括例如API、CLI、GUI等)以及被配置来存储影子状态

的影子数据存储库1744，通过所述接口1742可接收读取、写入、创建或删除影子状态的请

求。影子数据存储库1734可对应于任何持久的或基本上持久的数据存储库，诸如硬盘驱动

器(HDD)、固态驱动器(SDD)、附网存储装置(NAS)、磁带驱动器或其任何组合。关于装置影子

的使用的进一步细节通常可在2016年6月29日提交的标题为“Device  Representation 

Management  Using  Representation  Types”的美国专利申请号15/196,700(“'700申请”)

中找到，所述申请的全部内容以引用的方式并入本文。

[0185] 按需代码执行环境1750可包括提供任务(例如，可移植代码段)的按需执行的多个

装置。具体来说，按需代码执行环境1750可包括前端1752，用户可通过前端1752经由客户端

装置1702将任务提交给按需代码执行环境1750，并且调用任务在按需代码执行环境1750上

的执行。这类任务可存储在例如任务数据存储库1754中，所述任务数据存储库1754可对应

于任何持久的或基本上持久的数据存储库，诸如硬盘驱动器(HDD)、固态驱动器(SDD)、附网

存储装置(NAS)、磁带驱动器或其任何组合。虽然未在图17中示出，但是按需代码执行系统

1750可包括各种另外的组件以使得能够执行任务，所述另外的组件诸如多个执行环境(例

如，在按需代码执行环境1750的物理主机装置上执行的容器或虚拟机)，管理这类执行环境

的工作者管理器，以及协助快速地(例如，不到10ms)使执行环境可供工作者管理器使用的

加热池管理器。关于按需代码执行环境的进一步细节可在'556专利中找到，所述专利以引

用的方式并入上文。

[0186] 如上所述，在按需代码执行环境1750和协调器1714处都可利用任务。如上所述，任

务对应于用户代码的单独集合(例如，用来实现特定功能)。对如本文所用的用户代码的引

用可指用特定程序语言编写的任何程序代码(例如，程序、例程、子例程、线程等)。在本公开

中，术语“代码”、“用户代码”和“程序代码”可互换使用。可例如结合由用户开发的特定web

应用程序或移动应用程序来执行这种用户代码以实现特定功能。所述代码的特定执行在本

文中称为“任务执行”或简称为“执行”。作为非限制性示例，可用JavaScript(例如，

node.js)、Java、Python和/或Ruby(和/或另一种编程语言)编写任务。可以各种方式“触发”

任务以在按需代码执行系统1750或协调器1714上执行。在一个实施方案中，客户端装置
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1702或其他计算装置可传输执行任务的请求，所述请求通常可称为对执行任务的“调用”。

这类调用可包括将要执行的用户代码(或其位置)和将要用于执行用户代码的一个或多个

变元。例如，调用可连同执行任务的请求一起提供任务的用户代码。在另一个示例中，调用

可通过任务的名称或标识符来标识先前上传的任务。在又一个示例中，对应于任务的代码

可被包括在对任务的调用中，并且在由协调器1714或按需代码执行系统1750接收请求之前

被上传到单独的位置(例如，协调器1714的存储装置、网络可访问的存储服务或任务数据存

储库1754)中。协调器1714或按需代码执行系统1750的请求接口可从用户接收作为安全超

文本传输协议(HTTPS)请求的对执行任务的调用。此外，当执行任务时，还可处理并利用包

括在HTTPS请求中的任何信息(例如，报头和参数)。如以上所讨论，可使用任何其他协议(包

括例如HTTP、MQTT和CoAP)来将包含任务调用的消息传递到请求接口1722。

[0187] 对执行任务的调用可指定将要与对应于任务的用户代码一起使用的一个或多个

第三方库(包括本机库)。在一个实施方案中，调用可向协调器1714或按需代码执行系统

1750提供ZIP文件，这个ZIP文件包含对应于请求执行的任务的用户代码和任何库(和/或其

存储位置的标识)。在一些实施方案中，调用包括指示将要执行的任务的程序代码、编写程

序代码的语言、与调用相关联的用户和/或专供执行程序代码使用的计算资源(例如，存储

器等)的元数据。例如，任务的程序代码可通过调用提供，先前由用户上传、由协调器1714或

按需代码执行系统1750(例如，标准例程)提供，和/或由第三方提供。在一些实施方案中，这

类资源级约束(例如，将要分配多少存储器用于执行特定用户代码)是针对特定任务指定

的，并且可能不会在每次执行任务时改变。在这类情况下，协调器1740或按需代码执行系统

1750可在接收到每个单独的调用之前访问这类资源级约束，并且单独的调用可能不指定这

类资源级约束。在一些实施方案中，调用可指定其他约束，诸如指示所述调用请求什么种类

的许可或权限来执行任务的许可数据。这种许可数据可由按需代码执行系统1710用来(例

如，在私有网络上)访问私有资源。

[0188] 在一些实施方案中，调用可指定应当被采用来处置所述调用的行为。在这类实施

方案中，调用可包括用于启用执行所述调用中提及的任务的一种或多种执行模式的指示

符。例如，调用可包括用于指示任务是否应当以调试模式执行的标志或报头，在所述调试模

式下可结合任务的执行而生成的调试和/或日志记录输出被(例如，通过控制台用户接口)

提供回给用户。在这种示例中，协调器1714或按需代码执行系统1750可检查调用并查找标

志或报头，并且如果标志或报头存在，那么协调器1714或按需代码执行系统1750可修改在

其中执行任务的执行环境的行为(例如，日志记录功能)，并且致使输出数据被提供回给用

户。在一些实施方案中，通过由协调器1714或按需代码执行系统1750提供给用户的用户接

口将行为/模式指示符添加到调用。还可基于调用中提供的指示来启用或禁用其他特征，诸

如源代码分析、远程调试等。

[0189] 服务提供商环境1720在图17中被描绘为在分布式计算环境中操作，所述分布式计

算环境包括使用一个或多个计算机网络(图17中未示出)加以互连的若干计算机系统。服务

提供商环境1720还可在具有比图17所示的装置数量更少或更多的装置的计算环境内操作。

因此，图17中对服务提供商环境1720的描绘应被视为说明性的而不是限制本公开。例如，服

务提供商环境1720或其各个组成部分可实现各种Web服务组件、托管的计算环境或“云”计

算环境和/或对等网络配置，以实现本文描述的过程的至少一部分。
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[0190] 另外，服务提供商环境1720可在硬件或由硬件装置执行的软件中直接实现，并且

可例如包括在物理计算机硬件上实现的一个或多个物理或虚拟服务器，所述物理计算机硬

件被配置来执行用于执行本文将描述的各种特征的计算机可执行指令。一个或多个服务器

可在地理上分散或者在地理上共同位于例如一个或多个数据中心中。在一些情况下，一个

或多个服务器可作为快速供应和释放的计算资源的系统的一部分操作，通常被称为“云计

算环境”。

[0191] 图18描绘管理给定被协调环境1710内的被协调装置1712的计算系统(称为协调器

1714)的总体架构。图18中描绘的工作者管理器1740的总体架构包括可用于实现本公开的

各方面的计算机硬件和软件模块的布置。硬件模块可使用物理电子装置来实现，如下文更

详细地讨论的。协调器1714可包括比图18所示的那些元件多得多(或少得多)的元件。然而，

为了提供可行的公开，没有必要示出所有这些通常的常规元件。此外，图18中所示的总体架

构可用于实现图17所示的其他组件中的一个或多个。如图所示，协调器1714包括处理单元

204、网络接口206、计算机可读介质驱动器207、输入/输出装置接口208，它们全部都可通过

通信总线彼此通信。网络接口12406可提供到一个或多个网络或计算系统的连接性。因此，

处理单元12404可通过网络1704从其他计算系统或服务接收信息和指令。处理单元12404还

可往返存储器250通信，并且进一步通过输入/输出装置接口208提供用于可选显示器(未示

出)的输出信息。输入/输出装置接口12408还可接受来自可选输入装置(未示出)的输入。

[0192] 存储器250可包含计算机程序指令(在一些实施方案中被分组成模块)，处理单元

12404执行所述计算机程序指令以便实现本公开的一个或多个方面。存储器250通常包括随

机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)和/或其他持久、辅助或非暂时计算机可读介质。存

储器250可存储操作系统1852，所述操作系统1852提供计算机程序指令以供处理单元1804

在协调器1714的一般管理和操作中使用。存储器250还可包括用于实现本公开的各方面的

计算机程序指令和其他信息。例如，在一个实施方案中，存储器1850包括进程管理器1854、

调度器1856、部署代理1858和通信管理器1860。

[0193] 调度器1856和部署代理1858可由处理单元12404执行以选择由处理单元204执行

的任务，并且管理这样的任务执行。具体来说，调度器1856可包括用于选择在给定时间点执

行的任务以及暂停任务执行(例如，在协调器1714处的资源受限制的情况下)的指令。部署

代理1858可包括用于选择执行任务的适当执行环境1870，向所述执行环境1870提供对任务

执行期间所需资源的适当访问，以及致使在执行环境1870内执行任务的指令。如本文所用

的执行环境1870是指存储器250的执行任务的逻辑部分。在一个实施方案中，执行环境1870

以编程方式分离，使得禁止第一执行环境1870中的代码执行修改与另一执行环境1870相关

联的存储器。说明性地，执行环境1870可对应于“容器”、操作系统级虚拟化环境或“沙盒”环

境，诸如“chroot  jail”或Python虚拟环境“virtualenv”。在其他情况下，执行环境1870可

对应于虚拟机环境(例如，JAVA虚拟机、具有不同操作系统的虚拟化硬件装置等)。在其他情

况下，执行环境1870可以是被分配来执行任务的存储器空间，而不必利用虚拟化。

[0194] 通信管理器1860可促进在协调器上执行的任务之间以及协调器1714与其他装置

(例如，客户端装置1702和被协调装置1712)之间的通信。具体来说，通信管理器1860可被配

置为获得发往协调器1714的消息并将消息转发到适当的目的地。例如，通信管理器1860可

在任务、被协调装置1712、客户端装置1702和服务提供商执行环境1720的装置的任何组合
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之间路由消息。如下面将更详细解释的，通信管理器1860可转换与特定话题相关联的消息，

使得它们指向由装置的较小子集订阅的话题。

[0195] 由协调器1714执行的任务被示出为逻辑地分组在任务存储器空间1880内，所述任

务存储器空间1880可对应于存储器250的被配置来存储对应于每个任务的代码的逻辑单

元。如图18所示，任务存储器空间1880可包括可由处理单元12404执行以实现协调器1714的

功能的多个任务，所述多个任务包括路由器任务1882、一个或多个通信管理器任务1886、影

子服务任务1888和一个或多个客户端提供的任务1890。

[0196] 路由器任务1882可对应于可执行以协助在协调器内、向协调器和从协调器路由消

息的代码的一部分。在一个实施方案中，路由器任务1882实现“路由表”以确定消息的适当

目的地。例如，通信管理器1860可将在协调器1714处获得的消息(例如，由于任务执行所致

的生成或在输入/输出接口208处的接收)转发到路由器任务1882，所述路由器任务1882可

利用路由表来确定寻址到特定标识符的消息应当被路由到给定任务、给定客户端装置1702

或给定被协调装置1702。路由表还可指示寻址到标识符的消息应当被传输到服务提供商环

境1720(例如，传输到装置影子服务1740或按需代码执行系统1750)。在一个实施方案中，路

由表可使用“话题”作为标识符，使得根据为特定话题指定的路由来路由与所述话题相关联

的消息。路由表还可包括关于如何基于消息的来源路由所述消息的信息。例如，基于消息是

否是从第一任务、第二任务、第一被协调装置1712等接收的，可不同地路由寻址到给定话题

的消息。通过利用路由表，路由器任务1882可使消息能够被重定向，而无需改变这种消息的

发送者的操作(例如，无需重写生成消息的任务的代码、无需修改生成消息的被协调装置

1712的软件等)。

[0197] 通信管理器任务1886可根据这类通信的协议实现协调器1714与多个不同外部装

置(例如，被协调装置1702)之间的通信。例如，第一通信管理器任务1886可被配置为使用

BLUETOOTHTM协议来管理通信，第二通信管理器可被配置为使用HTTP协议来管理通信等。在

一些情况下，多个通信管理器任务1886可共同工作以实现通信。例如，第一通信管理器任务

1886可通过TCP协议实现通信，而第二通信管理器任务1886可通过MQTT协议(其利用TCP协

议并因此可利用第一通信管理器任务1886)实现通信。因为不同的通信管理器任务1886可

改变协调器1714通过不同协议进行通信的能力，并且因为可通过重新配置协调器1714来改

变协调器1714的任务，所以协调器1714可快速地被重新配置为利用各种不同的通信协议。

[0198] 影子服务任务1888可促进对在协调器1714处维持的装置影子的管理和与所述装

置影子的交互。说明性地，影子服务任务1888可实现的功能与由装置影子服务1740在本地

向协调器1714提供的功能类似。因此，影子服务任务1888可维持被协调装置1712的影子状

态(表示期望状态的数据)，并且允许读取或写入这种数据。影子服务任务1888还可使被协

调装置1712能够与所述装置的装置影子同步。因此，通过修改被协调装置1712的装置影子，

可改变被协调装置1712的状态。通过读取被协调装置1712的装置影子，可确定被协调装置

1712的状态。在一些情况下，影子服务任务1888还可与给定装置的另一装置影子(诸如由装

置影子服务1740维持的装置影子)协调。例如，影子服务任务1888可使本地装置影子与存储

在装置影子服务1740处的装置影子同步，解决本地装置影子与存储在装置影子服务1740处

的装置影子之间的冲突等。

[0199] 除了上述任务(其中每一个可说明性地由与服务提供商环境1720相关联的实体提
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供)之外，任务存储器空间1880可包括任意数量的客户端提供的任务1890，所述客户端提供

的任务1890可对应于由客户端装置1702生成并提交给服务提供商环境1720以便部署到协

调器1714的可执行代码。这样，客户端提供的任务1890所提供的功能可根据提交用户的需

要而变化。在一些情况下，客户端提供的任务1890可用编码语言编写，对于所述编码语言，

存储器250包括语言运行时。例如，在协调器1714支持诸如node.js、Go、JAVA和Python的语

言的情况下，客户端提供的任务1890可包括用这些语言中的任一种编写的可执行代码。

[0200] 另外，存储器250包括配置数据部分1872，其表示存储器250的存储协调器1714的

配置数据的逻辑部分。配置数据可包括例如协调器1714的当前部署版本、由任务存储器空

间1880的任务存储的数据，或者在协调器1714的操作中使用的其他数据。

[0201] 为了实现协调器1714的配置(和重新配置)，存储器250还包括部署代理1858。部署

代理1858可对应于可执行以进行以下操作的代码：向服务提供商环境1720注册协调器，确

定协调器1714的期望配置，并且在协调器1714的当前配置与期望配置不匹配的情况下，获

得协调器1714的配置数据并修改存储器250以实现期望配置。

[0202] 图19A描绘根据本申请的说明性被协调装置1712A的架构的一个实施方案。图19A

中描绘的被协调装置1712A的总体架构包括可用于实现本公开的各方面的计算机硬件和软

件组件的布置。如图所示，被协调装置1712A包括处理单元1904、网络接口1906、计算机可读

介质驱动器307、输入/输出装置接口320、可选显示器1902和输入装置1924，它们全部都可

通过通信总线彼此通信。说明性地，作为嵌入装置，被协调装置1712A可具有更有限的功能

和组件，诸如输入或输出。

[0203] 网络接口1906可提供到一个或多个网络或计算系统(诸如图17的网络1704)的连

接性。因此，处理单元1904可通过网络从其他计算系统或服务接收信息和指令。处理单元

1904还可往返存储器1910通信，并且进一步通过输入/输出装置接口1920提供用于可选显

示器1902的输出信息。输入/输出装置接口1920还可接受来自诸如键盘、鼠标、数字笔等的

可选输入装置1924的输入。在一些实施方案中，被协调装置1712A可包括比图19A示出的组

件更多(或更少)的组件。例如，被协调装置1712的一些实施方案可省略显示器1902和输入

装置1924，同时通过一个或多个另选通信渠道(例如，通过网络接口1906)提供输入/输出能

力。另外，被协调装置1712A也可完全省略输入和输出接口1920。

[0204] 存储器1910可包括计算机程序指令，处理单元12404执行所述计算机程序指令以

便实现一个或多个实施方案。存储器1910通常包括RAM、ROM或其他永久性或非暂时存储器。

存储器1910可存储操作系统1914，所述操作系统1914提供计算机程序指令以供处理单元

1904在被协调装置1712A的一般管理和操作中使用。存储器1910还可包括用于实现本公开

的各方面的计算机程序指令和其他信息。例如，在一个实施方案中，存储器1910包括用于访

问内容的浏览器应用程序1916。说明性地，浏览器应用程序1916可包含完整的软件浏览器

应用程序、浏览器应用程序的部分，或者仅仅是提供数据连接性的软件应用程序(或可执行

指令)。

[0205] 图19B描绘根据本申请的说明性被协调装置1712B的另选架构的一个实施方案。图

19B中描绘的被协调装置1712B的总体架构包括可用于实现本公开的各方面的计算机硬件

和软件组件的布置。然而，被协调装置1712B可与减少的组件相关联，这可能限制被协调装

置1712B的计算功能和操作。如图所示，被协调装置1712B包括与通信总线通信的处理单元
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1950和网络接口1952。与图19A的被协调装置1712BA不同，被协调装置1712B可不具有计算

机可读介质驱动器、输入/输出装置接口、可选显示器或输入装置。

[0206] 网络接口1952可提供到一个或多个网络或计算系统(诸如图17的网络1704)的连

接性。因此，处理单元1950可通过网络从其他计算系统或服务接收信息和指令。存储器1954

可包括计算机程序指令，处理单元1950执行所述计算机程序指令以便实现一个或多个实施

方案。存储器1954通常包括RAM、ROM或其他永久性或非暂时存储器。在这个实施方案中，存

储器1954可存储完整的操作系统，所述完整的操作系统提供计算机程序指令以供处理单元

1950在被协调装置1712B的一般管理和操作中使用。相反，在一个实施方案中，存储器1954

包括用于访问接收和处理指令的接口软件组件1956。

[0207] 图20描绘根据本申请的说明性客户端装置1702的架构的一个实施方案。图20中描

绘的客户端装置1702的总体架构包括可用于实现本公开的各方面的计算机硬件和软件组

件的布置。如图所示，客户端装置1702包括处理单元202004、网络接口2006、计算机可读介

质驱动器407、输入/输出装置接口2020、可选显示器2002和输入装置2024，它们全部都可通

过通信总线彼此通信。

[0208] 网络接口2006可提供到一个或多个网络或计算系统(诸如图17的网络1704)的连

接性。因此，处理单元202004可通过网络从其他计算系统或服务接收信息和指令。处理单元

202004还可往返存储器2010通信，并且进一步通过输入/输出装置接口2020提供用于可选

显示器2002的输出信息。输入/输出装置接口2020还可接受来自诸如键盘、鼠标、数字笔等

的可选输入装置2024的输入。在一些实施方案中，客户端装置1702可包括比图20示出的组

件更多(或更少)的组件。例如，被协调装置1712的一些实施方案可省略显示器2002和输入

装置2024，同时通过一个或多个另选通信渠道(例如，通过网络接口2006)提供输入/输出能

力。另外，客户端装置1702也可完全省略输入和输出接口2020。

[0209] 存储器2010可包括计算机程序指令，处理单元12404执行所述计算机程序指令以

便实现一个或多个实施方案。存储器2010通常包括RAM、ROM或其他永久性或非暂时存储器。

存储器2010可存储操作系统2014，所述操作系统2014提供计算机程序指令以供处理单元

2004在协调器1702的一般管理和操作中使用。存储器2010还可包括用于实现本公开的各方

面的计算机程序指令和其他信息。例如，在一个实施方案中，存储器2010包括用于访问内容

的浏览器应用程序2016。说明性地，浏览器应用程序2016可包含完整的软件浏览器应用程

序、浏览器应用程序的部分，或者仅仅是提供数据连接性的软件应用程序(或可执行指令)。

[0210] 图21描绘用于实现本文描述的消息处理服务组件的说明性计算装置的架构的一

个实施方案。如前所述，环境中的一个或多个计算装置可用作消息处理服务，诸如MQTT代

理。在其他实施方案中，消息处理服务可在网络组件中实现。因此，图21中描绘的消息处理

服务的总体架构包括可用于实现本公开的各方面的计算机硬件和软件组件的布置。如图所

示，远程命令服务1714包括处理单元2104、网络接口506、计算机可读介质驱动器2107、输

入/输出装置接口2120、可选显示器2102和输入装置2124，它们全部都可通过通信总线彼此

通信。远程命令服务1714的组件可以是物理硬件组件或在虚拟化环境中实现。

[0211] 网络接口506可提供到一个或多个网络或计算系统(诸如图17的网络1750)的连接

性。因此，处理单元2104可通过网络从其他计算系统或服务接收信息和指令。处理单元2104

还可往返存储器2110通信，并且进一步通过输入/输出装置接口2120提供用于可选显示器
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2102的输出信息。输入/输出装置接口2120还可接受来自诸如键盘、鼠标、数字笔等的可选

输入装置2124的输入。在一些实施方案中，远程命令服务1714可包括比图21示出的组件更

多(或更少)的组件。例如，远程命令服务1714的一些实施方案可省略显示器202和输入装置

20201824，同时通过一个或多个另选通信渠道(例如，通过网络接口506)提供输入/输出能

力。

[0212] 存储器2110可包括计算机程序指令，处理单元2104执行所述计算机程序指令以便

实现一个或多个实施方案。存储器2110通常包括RAM、ROM或其他永久性或非暂时存储器。存

储器2110可存储操作系统2114，所述操作系统2114提供计算机程序指令以供处理单元2104

在中间服务器1714的一般管理和操作中使用。存储器2110还可包括用于实现本公开的各方

面的计算机程序指令和其他信息。例如，在一个实施方案中，存储器2110包括用于接收和处

理来自客户端装置1702的内容请求的客户端接口软件2112。另外，存储器2110包括用于处

理所接收通信的通信管理器组件2116。说明性地，通信管理器2116可转换与特定话题相关

联的消息，使得它们指向由装置的较小子集订阅的话题。

[0213] 现在转向图6A至图6D，将描述用于处理内容消息的内容管理系统1710的组件之间

的说明性交互。更具体来说，将关于被协调装置1712、客户端装置1702和消息处理服务之间

的交互来描述图6A至图6D。如前所述，消息处理服务可由包括协调器1714或其他网络装备

的各种装置实现。另外，被协调装置1712可对应于被协调装置1712(图3A)、被协调装置1712

(图19B)或其组合。然而，对交互的引用不应限于任何特定装置或装置组合，即使用于说明

的目的。

[0214] 参考图22A，将描述消息处理服务的初始配置。说明性地，客户端或系统管理员使

用有助于解释所接收通信的信息来配置消息处理服务。在一个实施方案中，消息处理服务

可由服务提供商环境1720实现，以向若干潜在的被协调环境1710中的一个提供通信。在另

一个实施方案中，消息处理服务可由协调器1714实现，以向若干被协调装置1712中的一个

提供通信。因此，图6A至图6D不应限于仅在任一实施方案或其他变型上实现。然而，出于说

明的目的，将关于协调器1714与一组被协调装置之间的交互来描述图6A至图6D。

[0215] 根据说明性实施方案，可根据MQTT消息传递协议形成通信，而不管用于跨通信网

络1704传输消息的实际通信协议是什么。特定于MQTT协议，每个消息与话题部分相关联，所

述话题部分具有定义通信或以其他方式与通信相关联的一个或多个单词分组。每个可分离

的单词分组通常可称为级别，并且话题部分可具有多个级别。下面的示例包括第一级别“基

本级别”，接下来是一系列另外的级别，“级别1”至“级别n”。每个另外的级别由话题分隔符

划定边界。

[0216] 基本级别/级别1/级别2/级别3..../级别n

[0217] 如前所述，在传统的MQTT协议中，接收消息的消息协调器1714将尝试使话题与已

经注册来接收由话题发布的消息的一个或多个接收方装置相匹配。例如，消息协调器1714

将查找消息的一个或多个话题部分以与话题注册(完全地或部分地)相匹配。协调器1714消

息处理服务可将确定限制为所有级别的精确匹配或者一个或多个级别的部分匹配。

[0218] 现在参考图22A，在(1)处，对应于管理员或客户的客户端装置1702可将配置信息

传输到协调器1714。说明性地，配置信息对应于一个或多个指令、逻辑规则或处理步骤，所

述一个或多个指令、逻辑规则或处理步骤定义协调器1714消息处理服务可基于匹配所接收
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消息的话题部分、所述消息的来源等而对消息采取的一组动作。例如，协调器1714消息处理

服务的一种配置可包括以下定义：是否应当由特定被协调装置1712实现对应于所指派的任

务的通信。在这个示例中，一组被协调装置1712可订阅接收具有对应话题的内容消息，但是

哪个装置接收消息可取决于对协调器1714所标识的规则的评估。

[0219] 在另一示例中，协调器1714消息处理服务可被配置为基于标识与用于获取这种信

息的指令相对应的一个或多个嵌入代码来获得另外的信息，诸如成本信息、路由信息、工作

负载、服务级别信息、安全信息等。在这方面，在传统消息协议实现方式中，协调器1714消息

处理服务不对所接的消息进行任何另外的处理，或者可能需要另外的外部网络通信或组件

来做出路由决定。另外，根据本申请，协调器1714可配置有由管理员通过客户端装置1702指

定的广泛多种另外的功能。尽管被示出为直接通信来配置协调器1714，但是在一些实施方

案中，客户端计算装置1702将通过消息处理系统1720与协调器1714间接交互。

[0220] 在(2)处，协调器1714处理配置信息并存储配置以用于后续处理。在这方面，说明

性地，协调器1714可维持数据库或矩阵以用于匹配所接收消息中包括的安全信息。另外，协

调器1714可维持在标识了匹配时或在所接收消息中未包括所需的安全信息时将执行的另

外的处理指令或可执行代码。在其他实施方案中，协调器1714可在标识了嵌入代码时利用

诸如API的接口获得另外的指令或可执行代码。例如，协调器1714可访问第三方安全服务提

供商，所述第三方安全服务提供商可促进协调器1714的配置或者提供由协调器1714用来评

估在已发布消息中提供的安全信息的信息。说明性地，协调器1714的配置将促进消息路由

的处理，而无需具有外部网络访问。

[0221] 参考图22B，将描述接收方装置(被协调装置1712’和1712”)的初始配置。在(1)处，

被协调装置1712’和1712”生成装置连接请求并将所述请求传输到协调器1714。说明性地，

装置连接请求对应于与协调器1714对被协调装置1712’和1712”进行认证和授权相关联的

建立过程。另外，在一些实施方案中，逻辑网络100可包括另外的网关组件，所述网关组件独

立地或作为内容管理系统1710的一部分管理向协调器1714进行的消息传输。这类网关组件

可实现安全功能、负载平衡或其他网络处理服务。

[0222] 在(2)处，协调器1714诸如通过验证安全信息、请求另外的信息或确定请求客户端

计算装置1702的特性来处理连接请求。在(3)处，协调器1714通过基于经认证的被协调装置

而更新路由表、业务逻辑或业务规则来处理连接请求。例如，被协调装置1712可包括可由协

调器1714用来匹配传入消息的各种许可或安全代码。另外，协调器1714可接收另外的信息，

诸如安全信息或用于评估安全信息的代码。在(4)处，如果连接请求是可接受的并被授权，

则消息处理服务2200将连接确认传输到请求协调器1714。在这方面，一旦被授权，被协调装

置1712和1712’以及协调器1714就可在诸如MQTT的消息传递协议中所定义的过程内开始通

信。另外，被协调装置1712和1712’可提供有助于上述路由过程的另外的安全信息。

[0223] 现在参考图22C，在接收到连接确认之后，在(1)处，被协调装置1712’和1712”将一

个或多个话题注册请求传输到协调器1714。说明性地，话题注册是根据消息传递协议定义

的，使得被协调装置1712’和1712”可注册来接收由任何数量的内容提供商根据特定话题发

布的内容。当应用于本申请时，被协调装置1712’和1712”注册来获得一个或多个话题。出于

说明的目的，将提供示例，使得基于消息中的安全信息，将消息转发到已注册的被协调装置

1712’和1712”可以是不同的。
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[0224] 在注册之后的某个时刻，在(2)处，单独的计算装置2202将一段或多段内容发布到

协调器1714。说明性地，协调器1714可接收可对应于从服务提供商环境1720传输的通信的

消息。每一段已发布的内容都与话题相关联。出于说明性示例的目的，至少一个已发布的内

容与内容/消息的话题部分相关联，所述话题部分对应于由被协调装置1712和1712’向协调

器1714注册的话题。在这方面，所述消息可包括话题部分中的一个或多个级别，所述一个或

多个级别可用于使所接收消息与已注册的被协调装置相匹配。另外，所接收消息可包括安

全信息或与安全信息相关联，诸如组标识符、来源标识符和密码、证书或其他令牌。

[0225] 在(3)处，协调器1714使已注册的话题与已发布的话题相匹配，以确定被协调装置

应当接收。在这方面，协调器1714可确定已经注册来接收消息的一组被协调装置1712。相关

领域的技术人员将理解，在MQTT消息传递协议或其他消息传递协议的传统实现方式中，协

调器1714将所接收消息发送到所有已注册的被协调装置。在(4)处，协调器1714处理通信的

话题部分以标识应当接收已发布的消息的一个或多个被协调装置。在一些实施方案中，协

调器1714可包括处理话题部分的功能，诸如通信管理器组件1860。在其他实施方案中，协调

器1714可利用另外的服务或组件来促进解析。更具体来说，协调器1714可利用各种业务规

则或路由表来标识将接收消息的已注册被协调装置1712的子集。因此，协调器1714可评估

业务规则或路由表以标识已注册的被协调装置1712中的哪一个将不接收已发布的消息。说

明性地，协调器1714可利用路由表和业务规则来使安全信息与将消息发布到一组可能的接

收方装置的许可相关联。

[0226] 在(5)处，协调器1714消息处理服务并且可关联二级话题发布，所述二级话题发布

将致使消息被发往已注册装置的所选子集。在一个实施方案中，协调器1714可被配置为将

消息直接传输到所选择的已注册装置。在这个实施方案中，协调器1714可使用如业务规则

或逻辑中所指定的相同的消息传递协议或不同的通信协议。在另一个实施方案中，协调器

1714可关联一个或多个二级话题发布，所述一个或多个二级话题发布将是适用的或匹配所

选择的已注册装置。在这个实施方案中，不会为未选择的装置注册二级话题发布，诸如用于

单独装置的二级话题发布。为了对利用定向发布进行说明，参考图22D，在(6)处，消息处理

服务可致使消息转发到被协调装置1712”而不是被协调装置1712'。1712。171217121714另

外，在一些实施方案中，协调器1714可选择可能尚未注册来根据原始话题接收消息但仍由

协调器1714选择的被协调装置1712。

[0227] 图23是示出根据说明性实施方案的由消息处理服务实现的远程执行消息传递例

程2300的流程图。例程2300示出了在消息路由期间在消息传递协议中利用业务规则、路由

表或其他逻辑信息。在框2302处，消息处理服务获得包括与装置(诸如被协调装置1712或任

何其他计算装置1702)远程执行内容相关的至少一个话题的注册信息。如前所述，装置将一

个或多个话题注册请求传输到消息处理服务600。说明性地，话题注册是根据消息传递协议

定义的，使得装置可注册来接收由任何数量的内容提供商根据特定话题发布的内容。如前

所述，话题注册可对应于单独装置或一组装置。

[0228] 在注册之后的某个时刻，在框2304处，消息处理服务获得具有话题部分的一个或

多个发布。说明性地，一些计算装置2202(图22C)将一段或多段内容发布到消息处理服务。

每一段已发布的内容都与话题相关联。出于说明性示例的目的，至少一个已发布的内容与

客户端计算装置1702的注册话题相关联。另外，与话题相关联的所述一段已发布的内容包
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括内容的有效载荷部分。这类有效载荷部分的示例可包括将由被协调装置或网络装置执行

的任务。另外，消息可包括安全信息，所述安全信息将用于评估消息是否应当由消息发布服

务发布。

[0229] 在框2306处，消息处理服务使已注册的话题与已发布的话题相匹配，以确定一个

或多个装置应当接收具有话题的已发布内容以形成应当接收已发布的话题的客户端装置

集。说明性地，由于消息处理服务是根据诸如MQTT的消息传递协议配置的，因此可以消息传

递协议所指示的方式完成使注册与话题发布相匹配。说明性地，话题部分的匹配可对应于

话题部分的所有级别的匹配或至少一个级别的部分匹配。此外，匹配可对应于基本级别的

匹配，而其他级别可被忽略或用于二级匹配。

[0230] 在框2308处，消息处理服务标识消息的话题部分或其他部分的安全信息。说明性

地，消息处理服务处理话题部分以选择应当接收消息的装置的子集。在一些实施方案中，消

息处理服务可包括诸如业务规则、路由表、逻辑规则等功能，以选择已注册装置的子集。在

其他实施方案中，消息处理服务可利用另外的服务或组件来促进处理。另外，在框2308处，

消息处理服务然后选择一组接收方装置来接收已发布的消息而不选择未选择的接收方装

置。在一些实施方案中，消息处理服务可包括诸如业务规则、路由表、逻辑规则等功能，以选

择已注册装置的子集。在一个方面，协调器1714可评估业务规则或路由表，所述业务规则或

路由表标识应当接收所接收消息的被协调装置1712的子集。说明性地，业务规则或路由表

可包含信息，诸如发起者的源地址、话题部分的一个或多个级别中的标识信息、所标识的接

收方装置1712的安全配置信息、时间戳信息、关于被协调装置的利用信息、财务成本信息

等。在其他示例中，如果一个或多个接收方装置1712可另外有资格或可用于接收消息，则业

务规则可包括随机选择或加权选择算法。例如，协调器1714可配置有业务规则，所述业务规

则使来源标识符(诸如消息的来源的网络地址)与一个或多个所选择的接收方装置1712相

关联。在另一个示例中，协调器1714可配置有安全规范信息，所述安全规范信息确定最低安

全配置或者为所接收消息指定安全规范的类型。在这个示例中，协调器1714然后可利用一

个或多个已注册的安全装置的安全信息，并确定接收方装置中的哪一个满足指定的安全规

范。在又一个示例中，协调器1714可配置有白名单或黑名单，所述白名单基于一天中的时

间、消息类型或其他信息来标识所有可用的接收方装置，所述黑名单标识应当被排除的一

个或多个接收方装置。

[0231] 在框2310处，消息处理服务传输根据诸如MQTT的消息传递协议的过程和能力完成

的已发布内容，并且不需要另外的或替代的通信来引起可执行代码的传输。在其他示例中，

消息处理服务可利用单独的传输协议。接收方装置处理所接收的已发布内容。

[0232] 在框2312处，消息处理服务获得对应于消息的处理的处理结果。说明性地，客户端

计算装置通过消息传递协议生成和发布与指示代码的处理结果的信息相关的内容。在一些

实施方案中，处理结果可对应于代码的执行是否成功进行的二元确定。在另一个实施方案

中，处理结果可包括指示代码/指令的执行的一个或多个值或者详述关于代码/指令的执行

的信息的日志。以与结合更新话题的发布所描述的方式类似的方式，一个或多个处理结果

的发布可与特定话题相关联，所述话题通常被称为“处理结果话题”。

[0233] 在框2314处，消息处理服务使已注册的话题与已发布的话题相匹配，以确定管理

装置1704应当接收具有处理结果话题的已发布内容并传输所述已发布内容。说明性地，已
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发布内容的传输也是根据诸如MQTT的消息传递协议的过程和能力完成的，并且不需要另外

的或替代的通信来引起可执行代码的传输。在框2316处，例程2300终止。

[0234] 图24是示出根据说明性实施方案的由被协调装置1712或其他计算装置实施的远

程执行消息传递例程2400的流程图。如前所述，在本申请中，被协调装置1712或其他计算装

置可被视为消息处理服务，以在消息处理中利用安全信息，而与其他组件是否也在消息路

由中利用安全信息无关。然而，在这个示例中对被协调装置1712的标识不应被解释为对例

程2400的应用的限制。在框2402处，被协调装置1712将一个或多个话题注册请求传输到消

息处理服务2200。如上所述，话题注册是根据消息传递协议定义的，使得被协调装置1712可

注册来接收由任何数量的内容提供商根据特定话题发布的内容。

[0235] 响应于接收到已发布的内容，消息处理服务2200使已注册的话题与已发布的话题

相匹配，以确定客户端被协调装置1712应当接收已发布内容。如前所述，消息处理服务用原

始注册处理内容，然后利用路由表将消息转发给被协调装置。在框2404处，被协调装置1712

从消息处理服务2200接收已发布的内容。说明性地，已发布内容的传输是根据诸如MQTT的

消息传递协议的过程和能力完成的，并且不需要另外的或替代的通信来引起可执行代码的

传输。

[0236] 作为内容执行的执行的一部分或在内容执行之后，在框2406处，被协调装置1712

获得远程执行的结果。在一些实施方案中，处理结果可对应于代码的执行是否成功进行的

二元确定。在另一个实施方案中，处理结果可包括指示代码/指令的执行的一个或多个值或

者详述关于代码/指令的执行的信息的日志。

[0237] 在框2408处，被协调装置1712通过消息传递协议发布与指示代码的处理结果的信

息相关的内容。说明性地，已发布内容的传输是根据诸如MQTT的消息传递协议的过程和能

力完成的，并且不需要另外的或替代的通信来引起可执行代码的传输。在框2410处，例程

2400终止。

[0238] 根据本申请的一个方面：

[0239] 1 .一种用于利用消息传递协议来管理计算装置上的命令执行的计算机实现的方

法，其包括：

[0240] 在消息处理服务处从管理客户端装置接收与消息处理功能的配置相关的信息，以

标识嵌入在所接收消息的话题部分中的一组代码并根据与所标识的代码相关联的指令处

理所述所接收消息，其中所述消息是根据MQ遥测传输协议形成的；

[0241] 由所述消息处理服务从装置接收所接收消息，其中所述所接收消息包括话题部

分，所述话题部分包括与主题描述符相关联的一个或多个级别以及标识至少一个嵌入代码

的一个或多个级别；

[0242] 由所述消息处理服务基于所述消息的所述话题部分标识被注册来接收消息的一

组接收方装置；

[0243] 由所述消息处理服务解析所述所接收消息的所述话题部分以标识所述至少一个

嵌入代码；

[0244] 由所述消息处理服务根据所标识的至少一个嵌入代码利用所述消息处理功能的

所述配置处理所接收消息，其中所述所接收消息的所述处理包括：标识所述一组所标识的

接收方装置的子集来接收所述所接收消息；以及
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[0245] 由所述消息处理服务将已处理的所接收消息发布到所述一组接收方装置中的所

述接收方装置的子集。

[0246] 2.如权利要求1所述的方法，其中由所述消息处理服务根据所标识的至少一个嵌

入代码利用所述消息处理功能的所述配置处理所接收消息包括：基于对至少一个标准的评

估来选择至少一个接收方装置。

[0247] 3.如权利要求1所述的方法，其中所述接收方装置的子集对应于被协调装置，并且

其中所述所接收消息对应于由被协调装置执行任务的指令。

[0248] 4.如权利要求1所述的方法，其中所述消息处理服务对应于用于被协调装置的协

调器。

[0249] 5.一种用于利用消息协议来管理通信的系统，其包括：

[0250] 消息处理服务，所述消息处理服务在具有处理器和存储器的至少一个计算装置上

实现，远程命令服务被配置来接收和发布根据消息传递协议形成的消息，

[0251] 其中所述消息处理服务被配置来：

[0252] 接收对应于话题部分的传入消息，所述话题部分包括至少一个嵌入代码和描述所

述传入消息的主题的至少一个级别；

[0253] 根据消息处理配置处理所述嵌入代码；并且

[0254] 发布所述已处理的传入消息。

[0255] 6.如权利要求5所述的系统，其还包括管理客户端装置，所述管理客户端装置被配

置为通过使一个或多个动作与作为一组嵌入代码相关联来配置所述消息处理服务。

[0256] 7.如权利要求5所述的系统，其中所述消息处理服务解析所述话题以标识所述嵌

入代码。

[0257] 8.如权利要求5所述的系统，其中所述消息处理服务通过选择所述传入消息的可

能接收方的子集来处理所述嵌入代码。

[0258] 9.如权利要求5所述的系统，其中所述消息处理服务通过修改包括所述传入消息

的可执行代码来处理所述嵌入代码。

[0259] 10.如权利要求5所述的系统，其中所述消息处理服务通过修改与发布已处理的传

入消息相关联的定时来处理所述嵌入代码。

[0260] 11 .如权利要求5所述的系统，其中所述消息包括对任务的指派，并且其中所述消

息处理服务通过选择处理所述任务的接收方装置来处理所述嵌入代码。

[0261] 12.如权利要求5所述的系统，其中所述消息传递协议包括MQ遥测传输协议。

[0262] 13.一种用于利用消息协议来管理消息的计算机实现的方法，其包括：

[0263] 接收根据消息传递协议形成的消息，所述消息对应于话题，所述话题包括至少一

个嵌入代码和主题描述；以及

[0264] 根据消息处理配置处理所述嵌入代码。

[0265] 14.如权利要求13所述的计算机实现的方法，其还包括：解析所述话题以标识所述

嵌入代码。

[0266] 15.如权利要求13所述的计算机实现的方法，其中处理所述嵌入代码包括：选择所

述消息的可能接收方的子集。

[0267] 16.如权利要求13所述的计算机实现的方法，其中所述消息包括一个或多个可执
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行部分，并且其中处理所述嵌入代码包括：修改所述一个或多个可执行部分的执行。

[0268] 17.如权利要求16所述的计算机实现的方法，其中处理所述嵌入代码包括：修改与

执行所述一个或多个可执行部分相关联的定时。

[0269] 18.如权利要求16所述的计算机实现的方法，其中至少一个消息包括两个或更多

个可执行代码部分，并且其中处理所述嵌入代码包括：从所述两个或更多个可执行部分中

进行选择。

[0270] 19.如权利要求16所述的计算机实现的方法，其中至少一个消息包括两个或更多

个可执行代码部分，并且其中处理所述嵌入代码包括：删除所述两个或更多个可执行部分

中的一个。

[0271] 20.如权利要求13所述的计算机实现的方法，其中所述消息传递协议包括MQ遥测

传输协议。

[0272] 根据本申请的另一方面：

[0273] 1 .一种用于利用消息传递协议来管理计算装置上的命令执行的计算机实现的方

法，其包括：

[0274] 在消息处理服务处从管理客户端装置接收与消息处理功能的配置相关的信息，以

选择已注册装置的子集来接收根据话题发布的消息，其中所述消息是根据MQ遥测传输协议

形成的；

[0275] 由所述消息处理服务从装置接收所接收消息，其中所述所接收消息包括话题部

分，所述话题部分包括与主题描述符相关联的一个或多个级别；

[0276] 由所述消息处理服务基于所述消息的所述话题部分标识被注册来接收消息的一

组接收方装置；

[0277] 由所述消息处理服务处理所述所接收消息的所述话题部分，以基于对一组业务规

则或路由表中的至少一者的评估来选择所述接收方装置的子集；；以及

[0278] 由所述消息处理服务发布所述已处理的所接收消息。

[0279] 2.如权利要求1所述的方法，其中由所述消息处理服务处理所述所接收消息包括：

获得至少一条另外的信息。

[0280] 3.如权利要求1所述的方法，其中所述接收方装置的子集对应于被协调装置，并且

其中所述所接收消息对应于由被协调装置执行任务的指令。

[0281] 4.如权利要求1所述的方法，其还包括：由所述消息处理服务处理所述所接收消息

以标识对应于所述接收方装置的所选子集的二级话题。

[0282] 5.一种用于利用消息协议来管理通信的系统，其包括：

[0283] 消息处理服务，所述消息处理服务在具有处理器和存储器的至少一个计算装置上

实现，远程命令服务被配置来接收和发布根据消息传递协议形成的消息，

[0284] 其中所述消息处理服务被配置来：

[0285] 接收对应于话题部分的传入消息，所述话题部分包括描述所述传入消息的主题的

至少一个级别，其中一组接收方装置被注册来接收与所述传入消息的所述话题相关联的消

息；

[0286] 根据消息处理配置处理所述传入消息以标识所述接收方装置的子集；并且

[0287] 发布所述已处理的传入消息。
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[0288] 6.如权利要求5所述的系统，其还包括管理客户端装置，所述管理客户端装置被配

置为通过关联一个或多个业务规则或路由表来配置所述消息处理服务。

[0289] 7.如权利要求5所述的系统，其中所述消息处理服务通过评估与所述一组接收方

装置相关联的安全标准并基于对所述安全标准的评估排除至少一个接收方装置来处理所

述传入消息。

[0290] 8.如权利要求5所述的系统，其中所述消息处理服务进程基于对逻辑规则的评估

来选择所述传入消息的可能接收方的子集。

[0291] 9.如权利要求8所述的系统，其中所述消息处理服务选择单个接收方装置来接收

所述传入消息。

[0292] 10.如权利要求5所述的系统，其中所述消息处理服务对应于网络处理服务。

[0293] 11 .如权利要求10所述的系统，其中所述一组接收方装置对应于一组被协调装置

网络中的单独装置。

[0294] 12.如权利要求5所述的系统，其中所述消息传递协议包括MQ遥测传输协议。

[0295] 13.一种用于利用消息协议来管理消息的计算机实现的方法，其包括：

[0296] 接收根据消息传递协议形成的消息，所述消息对应于话题，所述话题包括主题描

述，其中一组接收方装置被注册来接收与所述话题相关联的消息；以及

[0297] 根据消息处理配置处理所述所接收消息处理以标识所述一组接收方装置的子集。

[0298] 14.如权利要求13所述的计算机实现的方法，其中处理所述所接收消息包括：选择

单独消息的可能接收方的子集。

[0299] 15.如权利要求13所述的计算机实现的方法，其中所述消息处理配置包括至少一

个业务规则，并且其中处理所述所接收消息包括评估所述至少一个业务规则。

[0300] 16.如权利要求15所述的计算机实现的方法，其中评估所述至少一个业务规则包

括：获得使来源与始发消息相关联的信息。

[0301] 17.如权利要求13所述的计算机实现的方法，其中所述消息处理配置包括路由表，

并且其中处理所述所接收消息包括：评估所述路由表。

[0302] 18.如权利要求13所述的计算机实现的方法，其还包括：从管理组件获得消息处理

配置。

[0303] 19.如权利要求13所述的计算机实现的方法，其中所述消息传递协议包括MQ遥测

传输协议。

[0304] 20.如权利要求13所述的计算机实现的方法，其中所述接收方装置的子集包括两

个或更多个接收方装置。

[0305] 根据本申请的另一方面：

[0306] 1 .一种用于利用消息传递协议来管理计算装置上的命令执行的计算机实现的方

法，其包括：

[0307] 在消息处理服务处从管理客户端装置接收与消息处理功能的配置相关的信息，以

将消息发布到已注册装置的子集来接收根据话题发布的消息，其中所述消息是根据MQ遥测

传输协议形成的；

[0308] 由所述消息处理服务从装置接收所接收消息，其中所述所接收消息包括话题部

分，所述话题部分包括与主题描述符相关联的一个或多个级别；
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[0309] 由所述消息处理服务基于所述消息的所述话题部分标识被注册来接收消息的一

组接收方装置；

[0310] 由所述消息处理服务处理所述所接收消息以标识安全标识符和另外的信息，以基

于对一组业务规则或路由表中的至少一者的评估来选择所述接收方装置的子集；以及

[0311] 由所述消息处理服务至少部分地基于对所接收消息的所述处理来发布所述已处

理的所接收消息。

[0312] 2.如权利要求1所述的方法，其中由所述消息处理服务处理所述所接收消息包括：

获得至少一条另外的信息。

[0313] 3.如权利要求1所述的方法，其中所述接收方装置的子集对应于被协调装置，并且

其中所述所接收消息对应于由被协调装置执行任务的指令。

[0314] 4.如权利要求1所述的方法，其还包括：由所述消息处理信息解析所述消息以获得

所述安全标识符和另外的信息。

[0315] 5.一种用于利用消息协议来管理通信的系统，其包括：

[0316] 消息处理服务，所述消息处理服务在具有处理器和存储器的至少一个计算装置上

实现，远程命令服务被配置来接收和发布根据消息传递协议形成的消息，

[0317] 其中所述消息处理服务被配置来：

[0318] 接收对应于话题部分的传入消息，所述话题部分标识所述传入消息的主题，其中

一组接收方装置被注册来接收与所述传入消息的所述话题相关联的消息；

[0319] 根据消息安全配置处理所述传入消息以标识所述接收方装置的子集，其中所述消

息安全配置对应于包括在所述传入消息中的安全信息的评估；并且

[0320] 将所述已处理的传入消息发布到所述接收方装置的所标识子集。

[0321] 6.如权利要求5所述的系统，其还包括管理客户端装置，所述管理客户端装置被配

置为通过将一个或多个路由表关联为所述传入信息的一部分来配置所述消息处理服务。

[0322] 7.如权利要求5所述的系统，其中所述消息处理服务通过评估与所述一组接收方

装置相关联的安全标准并基于对所述安全标准的评估排除至少一个接收方装置来处理所

述传入消息。

[0323] 8.如权利要求5所述的系统，其中所述消息处理服务通过评估与所述一组接收方

装置相关联的安全标准并基于对所述安全标准的评估选择至少一个接收方装置来处理所

述传入消息。

[0324] 9.如权利要求8所述的系统，其中所述消息处理服务选择单个接收方装置来接收

所述传入消息。

[0325] 10.如权利要求5所述的系统，其中所述传入消息对应于网络服务。

[0326] 11 .如权利要求10所述的系统，其中所述一组接收方装置对应于一组被协调装置

网络中的单独装置。

[0327] 12.如权利要求5所述的系统，其中所述消息传递协议包括MQ遥测传输协议。

[0328] 13.一种用于利用消息协议来管理消息的计算机实现的方法，其包括：

[0329] 接收根据消息传递协议形成的消息，所述消息对应于话题，所述话题包括主题描

述，其中一组接收方装置被注册来接收与所述话题相关联的消息；以及

[0330] 根据安全处理配置处理包括在所述所接收消息中的安全信息，以管理对所述一组
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接收方装置的子集的访问。

[0331] 14.如权利要求13所述的计算机实现的方法，其中处理所述所接收消息包括：选择

单独消息的可能接收方的子集。

[0332] 15.如权利要求13所述的计算机实现的方法，其中所述消息处理配置包括业务规

则或路由表中的至少一者，并且其中处理所述所接收消息包括评估所述至少一个业务规则

或路由表。

[0333] 16.如权利要求15所述的计算机实现的方法，其中所述评估业务规则或路由表中

的至少一者包括：根据所述至少一个业务规则或路由表来评估包括在所述所接收消息中的

所述安全信息。

[0334] 17.如权利要求16所述的计算机实现的方法，其中所述安全信息包括嵌入在所述

所接收消息中的标识符和密码。

[0335] 18.如权利要求13所述的计算机实现的方法，其还包括：从管理组件获得所述安全

处理配置。

[0336] 19.如权利要求13所述的计算机实现的方法，根据安全处理配置处理包括在所述

所接收消息中的安全信息包括：处理包括在所述所接收消息中的所述安全信息而无需外部

网络通信访问。

[0337] 20.如权利要求13所述的计算机实现的方法，其中所述接收方装置的子集包括两

个或更多个接收方装置。

[0338] 以上所描述的所有方法和过程可在由一个或多个计算机或处理器执行的软件代

码模块中具体化并且通过所述软件代码模块来完全自动化。所述代码模块可存储在任何类

型的非暂时计算机可读介质或其他计算机存储装置中。所述方法中的一些或全部能够可选

地在专用计算机硬件中具体化。

[0339] 除非另外特别说明，否则诸如“可”、“可以”、“可能”或“能够”等条件性语言在上下

文中通常应理解为用来表示：尽管其他实施方案不包括某些特征、元件和/或步骤，但某些

实施方案包括某些特征、元件和/或步骤。因此，这种条件性语言通常并不意图暗示特征、元

件和/或步骤是一个或多个实施方案以任何方式所要求的，或一个或多个实施方案一定包

括用于在有或没有用户输入或提示的情况下决定这些特征、元件和/或步骤被包括在任何

特定实施方案中或将要在任何特定实施方案中进行的逻辑。

[0340] 除非另外特别说明，否则诸如短语“X、Y或Z中的至少一个”的分离性语言在上下文

中通常应理解为用来表示项、术语等可以是X、Y或Z或它们的任何组合(例如，X、Y和/或Z)。

因此，这种分离性语言通常并不意图且不应暗示某些实施方案要求X中的至少一个、Y中的

至少一个或Z中的至少一个各自都存在。

[0341] 除非另外明确地说明，否则诸如‘一个’(‘a’或‘an’)的冠词通常应被解释为包括

一个或多个所描述项。因此，诸如“被配置来……的装置”的短语意图包括一个或多个所列

举的装置。此类一个或多个所列举装置也可被共同地配置来执行所陈述的列举项。例如，

“被配置来执行列举项A、B和C的处理器”可包括被配置来执行列举项A的第一处理器，所述

第一处理器与被配置来执行列举项B和C的第二处理器相结合地工作。

[0342] 本文所描述的流程图和/或附图中所描绘的任何例程说明、元件或框应理解成潜

在地代表包括用于实现例程中的特定逻辑功能或元素的一个或多个可执行指令的代码模
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块、代码段或代码部分。可选的实现方式被包括在本文所描述的实施方案的范围内，其中如

本领域中的技术人员所理解的那样，元件或功能可被删除，或者不按照所示出或所讨论的

顺序执行，包括基本上同步地执行或者按照相反的顺序执行，这取决于所涉及的功能。

[0343] 应当强调，可对上述实施方案作出许多变化和修改，所述变化和修改的元素应被

理解为包括在其他可接受的示例当中。所有这些修改和变化都意图在本文中包括在本公开

的范围内并且受以下权利要求保护。
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