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(57)摘要

本实用新型公开了开关柜前下门的安全联

锁装置，包括：安装于开关柜中的操作轴，柜体上

设操作孔，柜体上还设有能遮挡操作孔的由第一

弹簧复位的活门；前下门处柜体上设有安装架，

安装架上穿设有升降杆和由第二弹簧复位的活

门挡板，活门挡板能向前伸出复位至阻挡活门下

移的位置，升降杆上固定有安装座，安装座上穿

设有带锁槽和抵靠台阶的锁板，锁板和安装座之

间设有能使锁板向前弹性伸出柜体上避让孔的

弹性伸出机构，升降杆和安装架之间设有能使升

降杆向上弹性伸出的弹性顶推机构；操作轴上设

有能按压升降杆的凸轮，前下门内侧设有锁销。

上述的安全联锁装置能使开关柜前下门的开关

与接地开关的分合闸相联锁，这样就大大提高了

开关柜的安全性。
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1.开关柜前下门的安全联锁装置，包括：安装于开关柜柜体中的操作轴，正、反转操作

轴后能驱动开关柜中接地开关分闸或者合闸，其特征在于：在开关柜柜体的前柜壁上设置

有一个用于旋转操作轴的操作孔，在柜体上还设置有一个能遮挡操作孔的由第一弹簧进行

复位的活门，当外力克服第一弹簧弹力就能使活门向下移动至不遮挡操作孔的位置，在第

一弹簧作用下活门能复位至遮挡操作孔的位置；在开关柜前下门处柜体上设置有一个位于

操作轴下方的安装架，在安装架上穿设有一根升降杆和一个可前后移动并由第二弹簧进行

复位的活门挡板，活门挡板在第二弹簧作用下能向前伸出复位至阻挡活门下移的位置，在

升降杆上固定有一个安装座，在安装座上穿设有一块可前后移动的锁板，在锁板上设置有

一个开口朝上且位于锁板前端的锁槽和一个位于锁槽后方的抵靠台阶，在锁板和安装座之

间设置有一个能使锁板向前弹性伸出柜体前柜壁上避让孔的弹性伸出机构，在升降杆和安

装架之间设置有一个能使升降杆向上弹性伸出的弹性顶推机构；在操作轴上设置有一个位

于升降杆上方的凸轮，旋转操作轴使接地开关合闸时凸轮能对升降杆进行按压，使得升降

杆带着锁板向下移动，而反向旋转操作轴使接地开关分闸时凸轮则不对升降杆进行按压，

升降杆会带着锁板向上复位，在前下门的内侧设置有一根锁销；前下门关门时，前下门会按

压锁板，使得锁板后移，此时锁销位于锁槽正上方；当前下门关闭锁定且操作轴使接地开关

处于分闸状态时，活门挡板会被锁板推动后移至不对活门阻挡的位置，升降杆则带着锁板

向上复位至锁槽卡住锁销的位置，此时抵靠台阶后移至避让孔后方并且随着锁板的向上复

位而高于避让孔，从而使锁板能通过抵靠台阶与柜体内壁相抵靠而无法被拉出；当需要打

开前下门时，向下按压活门，然后旋转操作轴使接地开关由分闸转变为合闸，合闸后松开活

门使活门复位，合闸后在操作轴带动下凸轮会按压升降杆带动锁板下移至锁槽脱离锁销的

位置，同时抵靠台阶也会下移至能伸出避让孔的位置，然后就可以打开前下门，随着前下门

打开，锁板在弹性伸出机构的作用下会向前伸出复位，同时活门挡板在第二弹簧的作用下

也向前伸出复位至能阻挡活门下移的位置。

2.根据权利要求1所述的开关柜前下门的安全联锁装置，其特征在于：在操作孔一侧的

前柜壁外侧上铰接有一个锁条，锁条能摆动至对操作孔进行遮挡，在操作孔另一侧的前柜

壁外侧上设置有一个锁定板，在锁定板上设置有一个第一上锁孔，在锁条外端上设置有一

个第二上锁孔，锁条摆动至遮挡住操作孔的位置时，第一上锁孔和第二上锁孔能相互对齐，

使得锁条能通过第一、第二上锁孔被锁具锁住，从而使锁条能被锁定于遮挡住操作孔的位

置上。

3.根据权利要求1或2所述的开关柜前下门的安全联锁装置，其特征在于：锁板和活门

挡板之间的推移结构为：在活门挡板上设置有一块竖板，在锁板上设置有一块位于竖板前

方的横板，锁板后移时，横板会与竖板相抵靠，从而使锁板能克服第二弹簧弹力而向后推移

活门挡板。

4.根据权利要求1或2所述的开关柜前下门的安全联锁装置，其特征在于：弹性顶推机

构的结构包括：设置于升降杆上的一个上限位销和一个下限位销，上限位销位于安装架的

上方，下限位销位于安装架的下方，在上限位销和安装架之间的升降杆上套装有一个被压

缩的第三弹簧，第三弹簧的两端分别与上限位销和安装架相抵靠，使得第三弹簧能推动升

降杆上升，直至下限位销与安装架相抵靠。

5.根据权利要求1或2所述的开关柜前下门的安全联锁装置，其特征在于：弹性伸出机
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构的结构包括：设置于锁板上的一个前后走向的长条形孔和限位柱，限位柱位于安装座的

后方，在长条形孔中设置有一根前后走向且穿设于安装座中的安装长条，安装长条的前端

与长条形孔前端相固定，在安装长条上套装有一个被压缩的第四弹簧，第四弹簧后端与安

装座后部相抵靠，第四弹簧前端与长条形孔前端相抵靠，使得第四弹簧能推动锁板向前，直

至限位柱与安装座相抵靠。

6.根据权利要求1或2所述的开关柜前下门的安全联锁装置，其特征在于：锁销为一根

螺纹连接于前下门上的螺杆。
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开关柜前下门的安全联锁装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及开关柜，具体涉及开关柜前下门的安全联锁装置。

背景技术

[0002] 开关柜是一种常见的以断路器为主的电气设备，分为低压开关柜和高压开关柜。

目前在电力系统中对移开式开关柜的技术性能、操作使用、检修维护等方面的要求越来越

高，特别是安全方面的要求。开关柜维护检修时，为了防止开关柜带电而危及人身安全，需

要先旋转开关柜中的操作轴将开关柜中的接地开关合闸接地，然后才能打开开关柜的前下

门或者后门进行维护检修，并且在开门维护检修的过程中，不允许旋转操作轴来将接地开

关分闸断开接地。但是现有开关柜的后门和前下门与接地开关不联锁，即：接地开关的分合

闸、后门的打开关闭、前下门的打开关闭都是相互独立，这样就容易发生接地开关未合闸接

地，维护人员就打开开关柜的前下门或后门进行维护检修，或者在开门修护检修的过程中，

开关柜的接地开关被误分闸断开接地，从而就容易发生触电危险。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是：将提供一种能使开关柜前下门的开关和接地

开关的分合闸相联锁的开关柜前下门的安全联锁装置。

[0004] 为了解决上述问题，本实用新型所采用的技术方案为：开关柜前下门的安全联锁

装置，包括：安装于开关柜柜体中的操作轴，正、反转操作轴后能驱动开关柜中接地开关分

闸或者合闸，其特征在于：在开关柜柜体的前柜壁上设置有一个用于旋转操作轴的操作孔，

在柜体上还设置有一个能遮挡操作孔的由第一弹簧进行复位的活门，当外力克服第一弹簧

弹力就能使活门向下移动至不遮挡操作孔的位置，在第一弹簧作用下活门能复位至遮挡操

作孔的位置；在开关柜前下门处柜体上设置有一个位于操作轴下方的安装架，在安装架上

穿设有一根升降杆和一个可前后移动并由第二弹簧进行复位的活门挡板，活门挡板在第二

弹簧作用下能向前伸出复位至阻挡活门下移的位置，在升降杆上固定有一个安装座，在安

装座上穿设有一块可前后移动的锁板，在锁板上设置有一个开口朝上且位于锁板前端的锁

槽和一个位于锁槽后方的抵靠台阶，在锁板和安装座之间设置有一个能使锁板向前弹性伸

出柜体前柜壁上避让孔的弹性伸出机构，在升降杆和安装架之间设置有一个能使升降杆向

上弹性伸出的弹性顶推机构；在操作轴上设置有一个位于升降杆上方的凸轮，旋转操作轴

使接地开关合闸时凸轮能对升降杆进行按压，使得升降杆带着锁板向下移动，而反向旋转

操作轴使接地开关分闸时凸轮则不对升降杆进行按压，升降杆会带着锁板向上复位，在前

下门的内侧设置有一根锁销；前下门关门时，前下门会按压锁板，使得锁板后移，此时锁销

位于锁槽正上方；当前下门关闭锁定且操作轴使接地开关处于分闸状态时，活门挡板会被

锁板推动后移至不对活门阻挡的位置，升降杆则带着锁板向上复位至锁槽卡住锁销的位

置，此时抵靠台阶后移至避让孔后方并且随着锁板的向上复位而高于避让孔，从而使锁板

能通过抵靠台阶与柜体内壁相抵靠而无法被拉出；当需要打开前下门时，向下按压活门，然
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后旋转操作轴使接地开关由分闸转变为合闸，合闸后松开活门使活门复位，合闸后在操作

轴带动下凸轮会按压升降杆带动锁板下移至锁槽脱离锁销的位置，同时抵靠台阶也会下移

至能伸出避让孔的位置，然后就可以打开前下门，随着前下门打开，锁板在弹性伸出机构的

作用下会向前伸出复位，同时活门挡板在第二弹簧的作用下也向前伸出复位至能阻挡活门

下移的位置。

[0005] 进一步的，前述的开关柜前下门的安全联锁装置，其中：在操作孔一侧的前柜壁外

侧上铰接有一个锁条，锁条能摆动至对操作孔进行遮挡，在操作孔另一侧的前柜壁外侧上

设置有一个锁定板，在锁定板上设置有一个第一上锁孔，在锁条外端上设置有一个第二上

锁孔，锁条摆动至遮挡住操作孔的位置时，第一上锁孔和第二上锁孔能相互对齐，使得锁条

能通过第一、第二上锁孔被锁具锁住，从而使锁条能被锁定于遮挡住操作孔的位置上。

[0006] 进一步的，前述的开关柜前下门的安全联锁装置，其中：锁板和活门挡板之间的推

移结构为：在活门挡板上设置有一块竖板，在锁板上设置有一块位于竖板前方的横板，锁板

后移时，横板会与竖板相抵靠，从而使锁板能克服第二弹簧弹力而向后推移活门挡板。

[0007] 进一步的，前述的开关柜前下门的安全联锁装置，其中：弹性顶推机构的结构包

括：设置于升降杆上的一个上限位销和一个下限位销，上限位销位于安装架的上方，下限位

销位于安装架的下方，在上限位销和安装架之间的升降杆上套装有一个被压缩的第三弹

簧，第三弹簧的两端分别与上限位销和安装架相抵靠，使得第三弹簧能推动升降杆上升，直

至下限位销与安装架相抵靠。

[0008] 进一步的，前述的开关柜前下门的安全联锁装置，其中：弹性伸出机构的结构包

括：设置于锁板上的一个前后走向的长条形孔和限位柱，限位柱位于安装座的后方，在长条

形孔中设置有一根前后走向且穿设于安装座中的安装长条，安装长条的前端与长条形孔前

端相固定，在安装长条上套装有一个被压缩的第四弹簧，第四弹簧后端与安装座后部相抵

靠，第四弹簧前端与长条形孔前端相抵靠，使得第四弹簧能推动锁板向前，直至限位柱与安

装座相抵靠。

[0009] 进一步的，前述的开关柜前下门的安全联锁装置，其中：锁销为一根螺纹连接于前

下门上的螺杆。

[0010] 本实用新型的优点为：本实用新型所述的开关柜前下门的安全联锁装置能使开关

柜前下门的开关与接地开关的分合闸相联锁，使得前下门关门后活门才能被按下而不遮挡

操作孔，从而才能旋转操作轴使接地开关分闸，接地开关分闸后前下门就会被锁定而无法

打开；旋转操作轴使接地开关合闸后，前下门才能被打开，前下门被打开后，活门就会无法

被按下，从而在前下门打开时就无法旋转操作轴使接地开关分闸，这样就大大提高了开关

柜的安全性；另外，本实用新型所述的开关柜前下门的安全联锁装置对高压开关柜和低压

开关柜均适用。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型所述的开关柜前下门的安全联锁装置在前下门关门锁定时的状

态示意图。

[0012] 图2为本实用新型所述的开关柜前下门的安全联锁装置在前下门关门未锁定时的

状态示意图。
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[0013] 图3为本实用新型所述的开关柜前下门的安全联锁装置在前下门开门时的状态示

意图。

[0014] 图4为操作孔被锁条和活门遮挡时的状态示意图。

具体实施方式

[0015] 下面结合具体实施例和附图对本实用新型作进一步的详细描述。

[0016] 如图1所示，开关柜前下门的安全联锁装置，包括：安装于开关柜柜体1中的操作轴

11，正、反转操作轴11后能驱动开关柜中接地开关分闸或者合闸，在开关柜柜体1的前柜壁

上设置有一个用于旋转操作轴11的操作孔2，操作轴11的驱动端能从操作孔2中露出，这样

操作手柄就能通过穿过操作孔2与操作轴11驱动端相对接，从而通过摇动操作手柄就能驱

动操作轴11旋转；在柜体1上还设置有一个能遮挡操作孔2的由第一弹簧31进行复位的活门

3，当外力克服第一弹簧31弹力就能使活门3向下移动至不遮挡操作孔2的位置，在第一弹簧

31作用下活门3能复位至遮挡操作孔2的位置，活门3遮挡操作孔2后，操作手柄就会被活门3

阻挡而无法穿过操作孔2与操作轴11驱动端相对接，从而就无法驱动操作轴11旋转；在开关

柜前下门处柜体1上设置有一个位于操作轴11下方的安装架4，在安装架4上穿设有一根升

降杆5和一个可前后移动并由第二弹簧61进行复位的活门挡板6，活门挡板6在第二弹簧61

作用下能向前伸出复位至阻挡活门3下移的位置，使得复位后的活门3无法被按压向下，在

升降杆5上固定有一个安装座51，在安装座51上穿设有一块可前后移动的锁板7，在锁板7上

设置有一个开口朝上且位于锁板7前端的锁槽71和一个位于锁槽71后方的抵靠台阶72，在

锁板7和安装座51之间设置有一个能使锁板7向前弹性伸出柜体1前柜壁上避让孔12的弹性

伸出机构，在升降杆5和安装架4之间设置有一个能使升降杆5向上弹性伸出的弹性顶推机

构；在操作轴11上设置有一个位于升降杆5上方的凸轮13，旋转操作轴11使接地开关合闸时

凸轮13能对升降杆5进行按压，使得升降杆5带着锁板7向下移动，而反向旋转操作轴11使接

地开关分闸时凸轮13则不对升降杆5进行按压，升降杆5会带着锁板7向上复位，在前下门8

的内侧设置有一根锁销81，本实施例中，锁销81为一根螺纹连接于前下门8上的螺杆；前下

门8关门时，前下门8会按压锁板7，使得锁板7后移，此时锁销81位于锁槽71正上方；如图1所

示，当前下门8关闭锁定且操作轴11使接地开关处于分闸状态时，活门挡板6会被锁板7推动

后移至不对活门3阻挡的位置，升降杆5则带着锁板7向上复位至锁槽71卡住锁销81的位置，

此时抵靠台阶72后移至避让孔12后方并且随着锁板7的向上复位而高于避让孔12，从而使

锁板7能通过抵靠台阶72与柜体1内壁相抵靠而无法被拉出；如图2所示，当需要打开前下门

8时，向下按压活门3，然后旋转操作轴11使接地开关由分闸转变为合闸，合闸后松开活门3

使活门3复位，合闸后在操作轴11带动下凸轮13会按压升降杆5带动锁板7下移至锁槽71脱

离锁销81的位置，同时抵靠台阶72也会下移至能伸出避让孔12的位置，然后就可以打开前

下门8，如图3所示，随着前下门8打开，锁板7在弹性伸出机构的作用下会向前伸出复位，同

时活门挡板6在第二弹簧61的作用下也向前伸出复位至能阻挡活门3下移的位置。

[0017] 在实际应用中，前下门8被手动关闭但是未锁定时，为了防止关闭的前下门8在人

去旋转操作轴11使接地开关分闸时被锁板7顶开，所以先通过螺丝将关闭的前下门8与柜体

相临时固定，然后在去旋转操作轴11使接地开关分闸断开接地。

[0018] 在本实施例中，如图4所示，在操作孔2一侧的前柜壁外侧上铰接有一个锁条9，锁
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条9能摆动至对操作孔2进行遮挡，在操作孔2另一侧的前柜壁外侧上设置有一个锁定板91，

在锁定板91上设置有一个第一上锁孔92，在锁条9外端上设置有一个第二上锁孔93，锁条9

摆动至遮挡住操作孔2的位置时，第一上锁孔92和第二上锁孔93能相互对齐，使得锁条9能

通过第一、第二上锁孔92、93被锁具锁住，从而使锁条9能被锁定于遮挡住操作孔2的位置

上，使得操作轴11无法被操作旋转。锁具的钥匙由专业的维护人员保管，这样就能防止开关

柜被非专业人员打开。

[0019] 如图1所示，锁板7和活门挡板6之间的推移结构为：在活门挡板6上设置有一块竖

板62，在锁板7上设置有一块位于竖板62前方的横板73，锁板7后移时，横板73会与竖板62相

抵靠，从而使锁板7能克服第二弹簧61弹力而向后推移活门挡板6。

[0020] 弹性顶推机构的结构包括：设置于升降杆5上的一个上限位销52和一个下限位销

53，上限位销52位于安装架4的上方，下限位销53位于安装架4的下方，在上限位销52和安装

架4之间的升降杆5上套装有一个被压缩的第三弹簧54，第三弹簧54的两端分别与上限位销

52和安装架4相抵靠，使得第三弹簧54能推动升降杆5上升，直至下限位销53与安装架4相抵

靠。

[0021] 弹性伸出机构的结构包括：设置于锁板7上的一个前后走向的长条形孔74和限位

柱75，限位柱75位于安装座51的后方，在长条形孔74中设置有一根前后走向且穿设于安装

座51中的安装长条76，安装长条76的前端与长条形孔74前端相固定，在安装长条76上套装

有一个被压缩的第四弹簧77，第四弹簧77后端与安装座51后部相抵靠，第四弹簧77前端与

长条形孔74前端相抵靠，使得第四弹簧77能推动锁板7向前，直至限位柱75与安装座51相抵

靠。

[0022] 本实用新型所述的安全联锁装置的联锁作用如下：前下门8关门后活门3才能被按

下而不遮挡操作孔2，从而才能旋转操作轴11使接地开关分闸，接地开关分闸后前下门8就

会被锁定而无法打开；旋转操作轴11使接地开关合闸后，前下门8才能被打开，前下门8被打

开后，活门3就会无法被按下，从而在前下门8打开时就无法旋转操作轴11使接地开关分闸。
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图1
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图2
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图3
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图4
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