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(57)摘要

本发明涉及一种无需电力供应的沼液灌溉

系统，该沼液灌溉系统在待灌溉农田附近设置储

气罐、沼气储存池和气动隔膜泵，通过行走设备

向沼气储存池内提供沼液原料，并通过空气压缩

泵向储气罐提供高压，通过高压气体的释放，实

现原料从沼气储存池到农田的运输，整个系统无

需电力参与，仅通过气动隔膜泵就能实现自动灌

溉，大大降低了人工灌溉所需要的人力和物力，

也节省了外接电路需要花费的成本，非常适宜地

区偏僻无法供电的农田；另外，本发明还涉及一

种应用上述沼液灌溉系统的灌溉方法。
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1.一种无需电力供应的沼液灌溉系统，其特征在于，包括有：

气动隔膜泵(4)；

沼液储存池(2)，与所述气动隔膜泵(4)的液体输入端相连接；

灌溉管网(100)，与所述气动隔膜泵(4)的液体输出端相连接；

储气罐(1)，与所述气动隔膜泵(4)气体输入端相连接；

行走设备(3)，具有储存罐(32)，该储存罐(32)能与所述沼液储存池(2)相流体连通；以

及

空气压缩泵(31)，设置在行走设备(3)上，且该空气压缩泵(31)的气体输出端与所述储

气罐(1)的气体输入端相连接。

2.根据权利要求1所述的沼液灌溉系统，其特征在于：所述沼液储存池(2)设置在气动

隔膜泵(4)的上游，所述灌溉管网(100)设置在气动隔膜泵(4)的下游。

3.根据权利要求2所述的沼液灌溉系统，其特征在于：所述气动隔膜泵(4)的液体输入

端通过进液管(5)与所述沼液储存池(2)相连通，所述进液管(5)上还设置有进液阀(51)；所

述气动隔膜泵(4)的液体输出端通过出液管(6)与下游灌溉管网(100)相连通，所述出液管

(6)上还设置有出液阀(61)。

4.根据权利要求3所述的沼液灌溉系统，其特征在于：所述空气压缩泵(31)与储气罐

(1)之间通过第一输气管(7)相连通，所述第一输气管(7)上还设置有用于控制该第一输气

管(7)通断的第一阀门(71)；所述储气罐(1)与气动隔膜泵(4)通过第二输气管(8)相连通，

所述第二输气管(8)上还设置有用于控制该第二输气管(8)通断的第二阀门(81)。

5.根据权利要求1所述的沼液灌溉系统，其特征在于：所述沼液储存池(2)上还设置有

用于与储存罐(32)相连接的进料管(9)。

6.一种应用权利要求3～5中任一权利要求所述的沼液灌溉系统的灌溉方法，其特征在

于：包括以下步骤：

(1)、行走设备(3)移动至沼液储存池(2)处，并将储存罐(32)内沼液转移至沼液储存池

(2)内；

(2)、空气压缩泵(31)开启，并向储气罐(1)内充气；

(3)、开启进液阀(51)和出液阀(61)，使沼液储存池(2)和灌溉管网(100)相连通。
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无需电力供应的沼液灌溉系统及灌溉方法

技术领域

[0001] 本发明涉及灌溉领域，尤其涉及一种无需电力供应的沼液灌溉系统及灌溉方法。

背景技术

[0002] 随着我国人口的快速增长和农业的快速发展，人类生活和养殖业污染已逐渐成为

我国农村污染的重要污染来源，污水和污染物的随意排放对环境造成了巨大的污染。

[0003] 其中，农村生活污水和养殖废水中具有较高的氮磷含量，将生活污水进行一定处

理后可用于灌溉，而对养殖产生的粪尿进行干湿分离后，再对液体进行厌氧发酵生产的沼

液也可用于灌溉。

[0004] 由于需灌溉的农田往往位于偏僻的区域，缺少电力供应，难以实现自动灌溉，对这

些污水资源化利用的普及产生了一定的阻碍。人工灌溉或接入电力供应进行灌溉均有较高

的人力物力成本，违背了污水资源化利用的初衷，也有部分地区将储存池设于农田附近的

最高处利用高差实现自流从而实现自动灌溉，但是由于不同地区地形地貌不同，对于平坦

地貌的地区，这种方式无法进行普及。

[0005] 因此，对于沼液灌溉系统还需要做进一步改进。

发明内容

[0006] 本发明所要解决的第一个技术问题是针对上述现有技术的现状，提供一种能实现

自动灌溉的无需电力供应的沼液灌溉系统。

[0007] 本发明所要解决的第二个技术问题是针对上述现有技术的现状，提供一种无需电

力供应的沼液灌溉方法。

[0008] 本发明解决上述第一个技术问题所采用的技术方案为：一种无需电力供应的沼液

灌溉系统，包括有：

[0009] 气动隔膜泵；

[0010] 沼液储存池，与所述气动隔膜泵的液体输入端相连接；

[0011] 灌溉管网，与所述气动隔膜泵的液体输出端相连接；

[0012] 储气罐，与所述气动隔膜泵气体输入端相连接；

[0013] 行走设备，具有储存罐，该储存罐能与所述沼液储存池相流体连通；以及

[0014] 空气压缩泵，设置在所述行走设备上，且该空气压缩泵的气体输出端与所述储气

罐的气体输入端相连接。

[0015] 为了保证气动隔膜泵能将沼液储存池的沼液运送至灌溉管网，所述气动隔膜泵的

液体输入端通过进液管与所述沼液储存池相连通，所述进液管上还设置有进液阀；所述气

动隔膜泵的液体输出端通过出液管与下游灌溉管网相连通，所述出液管上还设置有出液

阀。

[0016] 为了实现空气压缩泵向储气罐供气，并传递至气动隔膜泵，所述空气压缩泵与储

气罐之间通过第一输气管相连通，所述第一输气管上还设置有用于控制该第一输气管通断
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的第一阀门；所述储气罐与气动隔膜泵通过第二输气管相连通，所述第二输气管上还设置

有用于控制该第二输气管通断的第二阀门。

[0017] 为了保证行走设备能向沼液储存池供料，所述沼液储存池上还设置有用于与储存

罐相连接的进料管。

[0018] 本发明解决上述第二个技术问题所采用的技术方案为：一种应用上述沼液灌溉系

统的灌溉方法，其特征在于：包括以下步骤：

[0019] (1)、行走设备移动至沼液储存池处，并将储存罐内沼液转移至沼液储存池内；

[0020] (2)、空气压缩泵开启，并向储气罐内充气；

[0021] (3)、开启进液阀和出液阀，使沼液储存池和灌溉管网相连通。

[0022] 与现有技术相比，本发明的优点在于：该无需电力供应的沼液灌溉系统在待灌溉

农田附近设置储气罐、沼气储存池和气动隔膜泵，通过行走设备向沼气储存池内提供沼液

原料，并通过空气压缩泵向储气罐提供高压，通过高压气体的释放，实现原料从沼气储存池

到农田的运输，整个系统无需电力参与，仅通过气动隔膜泵就能实现自动灌溉，大大降低了

人工灌溉所需要的人力和物力，也节省了外接电路需要花费的成本，非常适宜地区偏僻无

法供电的农田，此外，通过行走设备供料的设计可以保证沼液的运输和灌溉无需同步进行，

沼液运输至沼气储存池后，可在产生需求时再行灌溉，十分便利。

附图说明

[0023] 图1为本发明实施例中沼液灌溉系统的整体布局示意图。

具体实施方式

[0024] 以下结合附图实施例对本发明作进一步详细描述。

[0025] 如图1所示为本发明的一个优选实施例，在本实施例中，该无需电力供应的沼液灌

溉系统包括沼液储存池2、气动隔膜泵4、储气罐1和行走设备3，其中气动隔膜泵4是用来将

在沼液储存池2的沼液运送至下游灌溉管网100，沼液储存池2设置在气动隔膜泵4的上游且

与气动隔膜泵4的液体输入端相连接；同时，灌溉管网100设置在气动隔膜泵4的下游且与气

动隔膜泵4的液体输出端相连接。

[0026] 本实施例中的储气罐1则是用来向气动隔膜泵4供气的，储气罐1与气动隔膜泵4气

体输入端相连接，同时为了实现储气罐1与气动隔膜泵4的连通，上述的储气罐1与气动隔膜

泵4通过第二输气管8相连通，在第二输气管8上还设置有用于控制该第二输气管8通断的第

二阀门81。

[0027] 本实施例中的沼液灌溉是这样实现的，首先在需要灌溉的农田附近搭设沼液储存

池2、气动隔膜泵4，气动隔膜泵4的输入端通过进液管5与沼液储存池2相连通，在进液管5上

还设置有进液阀51；气动隔膜泵4的输出端设置有用来向下游灌溉管网100输送沼液的出液

管6，在出液管6上还设置有出液阀61。

[0028] 在本实施例中，该无需电力供应的沼液灌溉系统还包括有行走设备3，该行走设备

3具体包括储存罐32以及空气压缩泵31。其中储存罐32是用来向沼液储存池2提供原料，沼

液储存池2上还设置有用于与储存罐32相连接的进料管9。

[0029] 而上述的空气压缩泵31则是设置在行走设备3上，并用来向储气罐1充气的，该空
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气压缩泵31的气体输出端与储气罐1的气体输入端相连接，具体而言，在空气压缩泵31与储

气罐1之间通过第一输气管7相连通，第一输气管7上还设置有用于控制该第一输气管7通断

的第一阀门71。

[0030] 本实施例中的行走设备3为运输车，运输车上载有上述的储存罐32和空气压缩泵

31，运输车将沼液运输至搭设好的储液池2附近，通过进料管9将储存罐32与沼液储存池2连

接，随后将储存罐32的沼液原料转移至沼液储存池2中，同时将空气压缩泵31与第一输气管

7连接，打开第一阀门71，通过第一输气管7向储气罐7内充气至8个大气压，随后关闭第一阀

门71。

[0031] 当需要灌溉时，打开第二阀门81、进液阀51和出液阀61，具有较大压强的气体通过

第二输气管8输出，气动隔膜泵4开始工作，将沼液储存池2中的液体通过进液管5和出液管6

运送至下游灌溉管网100，实现灌溉；灌溉完毕时，关闭第二阀门81、进液阀51和出液阀61。

[0032] 在本实施例中，该应用沼液灌溉系统的灌溉方法，包括以下步骤：

[0033] (1)、行走设备3移动至沼液储存池2处，并将储存罐32内沼液转移至沼液储存池

(2)内；

[0034] (2)、空气压缩泵31开启，并向储气罐1内充气至储气罐1内气压为7～9个大气压；

[0035] (3)、开启进液阀51和出液阀61，使沼液储存池2和灌溉管网100相连通。
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图1
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