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(57) Abstract: The invention relates to a fitting (5) for a vehicle seat, especially for the
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seat of a motor vehicle, comprising a first fitting element (11), and a second fitting ele-
ment (12) that can be swiveled and locked relative to the first fitting element (11). The
fitting further comprises a ring (35) that holds the two fitting elements (11, 12) together
in the axial direction, the first fitting element (11) being pressed into said ring (35).

(57) Zusammenfassung: Bei einem Beschlag (5) fiir einen Fahrzeugsitz, insbesondere
fiir einen Kraftfahrzeugsitz, mit einem ersten Beschlagteil (11), mit einem relativ zum
ersten Beschlagteil (11) verdrehbaren und verriegelbaren zweiten Beschlagteil (12), und
mit einem Ring (35), welcher die beiden Beschlagteile (11, 12) in axialer Richtung zu-
sammenhilt, ist das erste Beschlagteil (11) in den Ring (35) eingepresst.
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KEIPER GmbH & Co, 67657 Kaiserslautern

Beschlag fiir einen Fahrzeugsitz

Die Erfindung betrifft einen Beschlag fiir einen Fahrzeugsitz, insbesondere fiir einen

Krafifahrzeugsitz, mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruches 1.

Aus der EP 0 720 930 A1 ist ein Beschlag dieser Art bekannt, welcher als Nei-
gungseinsteller fiir die Riickenlehne eines Fahrzeugsitzes vorgesehen ist. Fin radial
auBen sitzender Ring, dessen Rénder radial nach innen gebogen sind, umgreift die
beiden Beschlagteile. Dieser Beschlag konnte aber guch als Einsteller flir andere
Teile des Fahrzeugsitzes verwendet. Fiir solche Anwendungszwecke wiire eine ver-

einfachte und kostengiinstigere Herstellung wiinschenswert.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, einen Beschlag der eingangs genannten
Art zu verbessern. Diese Aufgabe wird erfindungsgemif durch einen Beschlag mit
den Merkmalen des Anspruches 1 gelost. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Ge-

genstand der Unteranspriiche.

Dadurch, daB das erste Beschlagteil in den Ring eingepresst ist, in der Regel in
axialer Richtung, vereinfacht und verbilligt sich die Herstellung des Beschlags, da
beim Ring wenigstens auf einer Seite die Ausbildung des Randes entfillt. Vorzugs-
weise ist der Ring deshalb radial aufen angeordnet und umschliefit sowohl das erste
Beschlagteil als auch das zweite Beschlagteil in Umfangsrichtung. Aufgrund des

Einpressens ist eine Vormontage des Beschlags ohne Schweifiprozefl moglich, da
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der Ring den kompletten Beschlag fixiert. In diesem Zustand kann beispielsweise
eine Funktionspriifung erfolgen. Die Haltefunktion ist im Ring ihtegriert, so daf
sich durch das Entfallen von Halteblechen eine Gewichtsreduzierung ergibt. Durch
einen 360° Schwenkbereich ist ein universeller Einsatz moglich. Die erfindungsge-
miBe Losung ist bei gleichem Bauraumbedarf fiir einen Rastbeschlag, fiir einen

Taumelbeschlag (Getriebebeschlag) oder einen Vorklappmechanismus einsetzbar.

Es ist von Vorteil, wenn der Ring radial innen eine Stufe aufweist, bis zu welcher
das erste Beschlagteil eingepresst wird, wobei vorzugsweise das erste Beschlagteil
einen groBeren Durchmesser in radialer Richtung als das zweite Beschlagteil auf-
weist. Durch die Stufe ist das Axialspiel des Beschlags einsfellbar. Zugleich verhin-
dert die als Dichtstufe wirkende Stufe das Eindringen von SchweiBspritzern bei der
Endmontage des Beschlags. | |

Fiir die Endmontage sind vorzugsweise anwendungsangepasste Adapter vorgesehen,
mittels welcher der Beschlag an der Struktur des Fahrzeugsitzes befestigt wird. Der
dem ersten Beschlagteil zugeordnete Adapter kann einstiickig mit dem Ring aus-
gebildet sein. Es ist aber auch vorteilhaft, wenn das erste Beschlagteil, der Ring und
der Adapter durch eine gemeinsame Verbindung, beispielsweise eine einzige, ge-
meinsame Schweifinaht oder gemeinsame Verbindungselemente, miteinander ver-
bunden werden, also beispielsweise drei Bauteile mit einer Laserschweifinaht ver-
bunden werden. Dies fiihrt zu einer sicheren Verbindung mit minimalem Einsatz

von Verbindungsmitteln.

Bei einer Verbindung durch Schweifien ist das Laserschweiflen bevorzugt, da dann
gezielt und ohne Zusitze die Schweiinaht angebracht werden kann. Das Laser-
schweiBen erfolgt dann vorzugsweise aus der gleichen Richtung wie die Anbrin-
gung des jeweiligen Adapters, also in der Regel durch diesen hindurch. Es ist auch

moglich, anstelle der Verwendung eines Adapters, beispielsweise anstelle desjeni-
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gen Adapters, welcher dem zweiten Beschlagteil zugeordnet ist, das betreffende

Beschlagteil direkt an der Struktur anzubringen.

Im folgenden ist die Erfindung anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausfiih-

rungsbeispiels nédher erldutert. Es zeigen

Fig. 1 einen Schnitt durch das Ausfiihrungsbeispiel,

Fig.2 einen Schnitt entlang der Linie II-II in Fig. 1, und

Fig.3 einen mit dem Ausfiihrungsbeispiel versehenen Fahrzeugsitz.

Ein Fahrzeugsitz 1 fiir ein Kraftfahrzeug weist fiir die Neigungseinstellung seiner
Riickenlehne 3 auf seinen beiden Seiten je einen Beschlag 5 auf, der als Rastbe-
schlag ausgebildet ist, aber auch als Taumelbeschlag ausgebildet sein konnte. Die
beiden Beschlige 5 stehen mittels einer Ubertragungsstange miteinander in Getrie-
beverbindung. Ein drehfest auf der Ubertragungsstange sitzender Handhebel 9 dient
der manuellen Betitigung der Beschldge 5. Die nachfolgenden Richtungsangaben
beziehen sich auf das Zylinderkoordinatensystem, welches durch die horizontal und

quer zur Fahrtrichtung angeordnete Ubertragungsstange definiert ist.

Jeder Beschlag 5 weist als erstes Beschlagteil ein ndherungsweise scheibenformiges
Beschlagunterteil 11 und als zweites Beschlagteil ein ebenfalls néherungsweise
scheibenformiges Beschlagoberteil 12 auf. Am spéter sitzteilfesten Beschlagunter-
teil 11 sind vier Fithrungs- und Lagersegmente 15 von nédherungsweise viertelskreis-
formigem Grundriff angeformt. Die radial nach auflen weisenden, um das Zentrum
des Beschlagunterteils 11 gekriimmte Umfangsflachen der Fithrungs- und Lager-
segmente 15 bilden zusammen eine vierfach unterbrochene, zylindrisch geformte

Lagerfliche fiir eine entsprechend gekriimmte, radial nach innen weisende Anlage-
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flache des als Hohlrad ausgebildeten, spéter lehnenfesten Beschlagoberteils 12. Das
Beschlagoberteil 12 ist dadurch in einem entriegelten Zustand relativ zum Beschlag-

unterteil 11 verdrehbar, und zwar vor dem Einbau in den Fahrzeugsitz 1 um 360°.

Je zwei Fithrungs- und Lagersegmente 15 bilden ferner eine in radialer Richtung
verlaufende Fithrung fiir ein radial beweglich angeordnetes Zahnsegment, welches
zum Verriegeln des Beschlags 5 mit der auch fiir die Lagerung vorgesehenen Anla-
geflidche des Beschlagoberteils zusammen wirkt. Ein nicht ngher dargestellter Ex-
zenter, welcher der Bewegung der beiden Zahnsegmente dient, sitzt drehfest auf
einem Ubertragungselement 27 aus Kunststoff, welches wiederum drehfest auf der
Ubertragungsstange sitzt. Das Ubertragungselement 27 dient mit zwei stirnseitigen
Flanschen als Axialsicherung fiir einen axialen Zusammenhalt der Bestandteile des

Beschlags 5 withrend des Zusammenbaus und gegebenenfalls vor einer Endmonta-

ge.

Ein Spannring 35 sitzt auf der radial nach aufien weisenden Umfangsfliche des Be-
schlagunterteils 11 und des Beschlagoberteils 12. Auf seiner vom Beschlagunterteil
11 abgewandten Stirnseite weist der Spannring 35 einen umgebordelten Rand 37
auf, welcher das Beschlagoberteil 12 in axialer Richtung sichert. In radialer Rich-
tung ist zwischen dem Beschlagoberteil 12 und dem Spannring 35 etwas Spiel vor-
gesehen, um eine ungehinderte Drehbewegung des Beschlagoberteils 12 zu ermdg-
lichen. Das Beschlagunterteil 11 weist einen etwas grofieren Auflenradius auf als
das Beschlagoberteil 12, steht also in radialer Richtung etwas {iber das Beschlag-
obertgil 12 iiber. Am Spannring 35 ist auf seiner Innenmantelfliiche im Ubergangs-
bereich zwischen den beiden Beschlagteilen 11 und 12 eine entsprechende ringtor-
mige Dichtstufe 39 in der Art eines Absatzes vorgesehen, wobei der Innenradius des
Spannrings 35 im Bereich des Beschlagunterteils 11 mit den gewihlten Toleranzen
vor dem Zusammenbau nicht grofier ist als der Auflenradius des Beschlagunterteils

11.
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Beim Zusammenbau des Beschlags 5 wird nach Einbringen der oben genannten, fiir
die Verriegelung erforderlichen Bauteile zwischen Beschlagunterteil 11 und Be-
schlagoberteil 12 als einer der letzten Prozefschritte der Spannring 35 {iber das Be-
schlagoberteil 12 geschoben und das Beschlagunterteil 11 bis zu der als Axialan-
schlag wirkenden Dichtstufe 39 in axialer Richtung in den Spannring 35 einge-
presst, so daB eine feste Verbindung entsteht. Der Beschlag 5 kann nun ohne Scha-
den transportiert werden. Fiir seinen spdteren Einsatz wird aber vorzugsweise be-
reits jetzt ein bestimmungsgemaf angepasster unterer Adapter 41 und ein bestim-
mungsgemil angepasster oberer Adapter 42 am Beschlag 5 angebracht. Der obere
Adapter 42 wird durch Laserschweifiverbindungen 44 am Beschlagoberteil 12 auf
der in axialer Richtung vom Beschlagunterteil 11 abgewandten Stirnseite befestigt.
Der untere Adapter 41 wird in axialer Richtung an das Beschlagunterteil 11 auf der
vom Beschlagoberteil 12 abgewandten Seite angelegt. Eine ringformige Laser-
schweiBnaht 45 zum Verbinden wird aus der gleichen Richtung kommend durch das
Material des unteren Adapters 41 hindurch genau entlang des Auflenradius des Be-
schlagunterteils 11 angebracht, also zugleich am Spannring 35 entlang gefiihrt. Mit
einem Schweivorgang werden dadurch drei Bauteile fest verbunden, némlich das

Beschlagunterteil 11, der Spannring 35 und der untere Adapter 41.
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Patentanspriiche

1. Beschlag fiir einen Fahrzeugsitz, insbesondere fiir einen Kraftfahrzeugsitz, mit
einem ersten Beschlagteil (11), mit einem relativ zum ersten Beschlagteil (11)
verdrehbaren zweiten Beschlagteil (12), und mit einem Ring (35), welcher die
beiden Beséhlagteile (11, 12) in axialer Richtung zusammenhélt, dadurch ge-
kennzeichnet, daB das erste Beschlagteil (11) in den Ring (35) eingepresst ist.

2. Beschlag nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl der Ring (35) sowohl
das erste Beschlagteil (11) als auch das zweite Beschlagteil (12) radial auflen
in Umfangsrichtung umschlief3t. I

3. Beschlag nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daf das erste Beschlag-
teil (11) einen groBeren Durchmesser in radialer Richtung als das zweite Be-

schlagteil (12) aufweist.

4.  Beschlag nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daf der Ring (35)
radial innen eine Stufe (39) aufweist, bis zu welcher das erste Beschlagteil (11)

eingepresst ist.

5. Beschlag nach einem der Anspriiche 1 bis 4, gekennzeichnet durch einen fest
mit dem ersten Beschlagteil (11) verbundenen Adapter (41) zur Befestigung
des Beschlags (5) an der Struktur des Fahrzeugsitzes (1).

6. Beschlag nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daf3 das erste Beschlag-
teil (11), der Ring (35) und der Adapter (41) gemeinsam miteinander verbun-

den sind.
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7.  Beschlag nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daf} das erste Beschlag-
teil (11), der Ring (35) und der Adapter (41) durch eine einzige, gemeinsame

Schweifinaht miteinander verbunden sind.

8.  Beschlag nach Anspruch 7, dadurch gekenpzeichnet, daf} das erste Beschlag-
teil (11), der Ring (35) und der Adapter (41) durch eine einzige, gemeinsame
Laserschweifinaht miteinander verbunden sind, welche von der vom zweiten

Beschlagteil (12) abgewandten Seite des Beschlags (5) her angebracht ist.

9.  Fahrzeugsitz (1) mit einer Riickenlehne (3), gekennzeichnet durch einen Be-
schlag (5) nach einem der Anspriiche 1 bis 8 zur Neigungseinstellung der Riik-
kenlehne (3).
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