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改良的吊顶结构

(57)摘要

本实用新型公开了一种改良的吊顶结构；包

括从左至右依次设置的第一吊顶装饰、第二吊顶

装饰及第三吊顶装饰；所述第一吊顶装饰右侧与

所述第二吊顶装饰左侧通过一连接件A活动连

接；所述第二吊顶装饰右侧与所述第三吊顶装饰

左侧通过一连接件B活动连接。效果：本实用新型

所提供的一种改良的吊顶结构，在产生震动或在

环境温度发生变化时，第一吊顶件与第二吊顶件

的结合部位及第三吊顶件与与第一吊顶件的结

合部位不易产生裂缝、损坏甚至脱落。
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1.一种改良的吊顶结构，其特征在于：包括从左至右依次设置的第一吊顶装饰、第二吊

顶装饰及第三吊顶装饰；

所述第一吊顶装饰右侧与所述第二吊顶装饰左侧通过一连接件A活动连接；所述第二

吊顶装饰右侧与所述第三吊顶装饰左侧通过一连接件B活动连接。

2.根据权利要求1所述的改良的吊顶结构，其特征在于：

所述第一吊顶装饰包括第一主龙骨、第一副龙骨及第一吊顶件；所述第一副龙骨纵向

安装于所述第一主龙骨上；所述第一吊顶件吊设于所述第一副龙骨下方；所述第一主龙骨

向上设有第一吊杆，所述第一吊杆上端连接楼层板；

所述第二吊顶装饰包括第二主龙骨、第二副龙骨A、第二副龙骨B及第二吊顶件；所述第

二副龙骨A纵向安装于所述第二主龙骨左侧，所述第二副龙骨B纵向安装于所述第二主龙骨

右侧；所述第二吊顶件吊设于所述第二副龙骨A及所述第二副龙骨B的下方；所述第二主龙

骨向上设有第二吊杆A及第二吊杆B；所述第二吊杆A及所述第二吊杆B上端连接楼层板；

所述第三吊顶装饰包括第三主龙骨、第三副龙骨及第三吊顶件；所述第三副龙骨纵向

安装于所述第三主龙骨上；所述第三吊顶件吊设于所述第三副龙骨下方；所述第三主龙骨

向上设有第三吊杆，所述第三吊杆上端连接楼层板；

所述连接件A固设于所述第一吊顶件右侧壁；所述连接件B固设于所述第三吊顶件左侧

壁；所述第二吊顶件左右两端对应与所述连接件A及所述连接件B活动连接。

3.根据权利要求2所述的改良的吊顶结构，其特征在于：

所述第二副龙骨A下端向下延伸设有朝向所述第二吊顶件左侧的L型挂槽A；所述第二

吊顶件左侧上端设有与所述L型挂槽A相搭接的倒勾A；

所述第二副龙骨B下端向下延伸设有朝向所述第二吊顶件右侧的L型挂槽B；所述第二

吊顶件右侧上端设有与所述L型挂槽B相搭接的倒勾B；

所述第二吊顶件通过所述倒勾A及所述倒勾B可左右滑动的挂设于所述第二副龙骨A及

所述第二副龙骨B下方。

4.根据权利要求2或3所述的改良的吊顶结构，其特征在于：

所述连接件A成型为向右下方延伸的阶梯状结构，其左上端与所述第一吊顶件右侧壁

下端通过螺钉固定连接；

所述连接件B成型为向左下方延伸的阶梯状结构，其右上端与所述第三吊顶件左侧壁

下端通过螺钉固定连接；

所述第二吊顶件底部左侧设有一凹槽A，所述第二吊顶件底部右侧设有一凹槽B；所述

连接件A的右下端向上设有一翘起部A；所述连接件B的左下端向上设有一翘起部B；

所述翘起部A可左右滑动的卡设于所述凹槽A内；所述翘起部B可左右滑动的卡设于所

述凹槽B内。

5.根据权利要求4所述的改良的吊顶结构，其特征在于：所述第一吊顶件及所述第三吊

顶件均成型为L型结构；所述第一吊顶件的拐角处及所述第三吊顶件的拐角处均设有一加

强块。

6.根据权利要求4所述的改良的吊顶结构，其特征在于：所述第二吊顶件为铝材质；所

述第一吊顶件及所述第三吊顶件均为石膏板材质。

7.根据权利要求4所述的改良的吊顶结构，其特征在于：所述第一主龙骨、第一副龙骨、
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第二主龙骨、第二副龙骨A、第二副龙骨B、第三主龙骨及所述第三副龙骨均为轻钢材质。
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改良的吊顶结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及吊顶装饰技术领域，具体地讲，涉及一种改良的吊顶结构。

背景技术

[0002] 在工程建设中，大型公共室内屋顶往往需要吊顶装饰，当吊顶结构使用两种材料

进行吊顶装饰时，结合部位的转换结构是吊顶的关键。传统吊顶结构为了防止顶棚上的杂

物掉落下来，顶棚使用的两种材料的结合部位是紧密结合，由于材料之间的收缩率有差别，

这样在建筑物产生震动或两种顶棚材料在环境温度发生变化时，结合部位产生裂缝、损坏

甚至脱落，造成了财产损失。

[0003] 因此，需要一种改良的吊顶结构来解决上述问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于克服上述现有技术之不足而提供的一种改良的吊顶结构。

[0005] 本实用新型解决现有技术问题所采用的技术方案是：一种改良的吊顶结构，包括

从左至右依次设置的第一吊顶装饰、第二吊顶装饰及第三吊顶装饰；

[0006] 所述第一吊顶装饰右侧与所述第二吊顶装饰左侧通过一连接件A活动连接；所述

第二吊顶装饰右侧与所述第三吊顶装饰左侧通过一连接件B活动连接。

[0007] 下面对以上技术方案作进一步阐述：

[0008] 优选地，所述第一吊顶装饰包括第一主龙骨、第一副龙骨及第一吊顶件；所述第一

副龙骨纵向安装于所述第一主龙骨上；所述第一吊顶件吊设于所述第一副龙骨下方；所述

第一主龙骨向上设有第一吊杆，所述第一吊杆上端连接楼层板；

[0009] 所述第二吊顶装饰包括第二主龙骨、第二副龙骨A、第二副龙骨B及第二吊顶件；所

述第二副龙骨A纵向安装于所述第二主龙骨左侧，所述第二副龙骨B纵向安装于所述第二主

龙骨右侧；所述第二吊顶件吊设于所述第二副龙骨A及所述第二副龙骨B的下方；所述第二

主龙骨向上设有第二吊杆A及第二吊杆B；所述第二吊杆A及所述第二吊杆B上端连接楼层

板；

[0010] 所述第三吊顶装饰包括第三主龙骨、第三副龙骨及第三吊顶件；所述第三副龙骨

纵向安装于所述第三主龙骨上；所述第三吊顶件吊设于所述第三副龙骨下方；所述第三主

龙骨向上设有第三吊杆，所述第三吊杆上端连接楼层板；

[0011] 所述连接件A固设于所述第一吊顶件右侧壁；所述连接件B固设于所述第三吊顶件

左侧壁；所述第二吊顶件左右两端对应与所述连接件A及所述连接件B活动连接。

[0012] 优选地，所述第二副龙骨A下端向下延伸设有朝向所述第二吊顶件左侧的L型挂槽

A；所述第二吊顶件左侧上端设有与所述L型挂槽A相搭接的倒勾A；

[0013] 所述第二副龙骨B下端向下延伸设有朝向所述第二吊顶件右侧的L型挂槽B；所述

第二吊顶件右侧上端设有与所述L型挂槽B相搭接的倒勾B；

[0014] 所述第二吊顶件通过所述倒勾A及所述倒勾B可左右滑动的挂设于所述第二副龙
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骨A及所述第二副龙骨B下方。

[0015] 优选地，所述连接件A成型为向右下方延伸的阶梯状结构，其左上端与所述第一吊

顶件右侧壁下端通过螺钉固定连接；

[0016] 所述连接件B成型为向左下方延伸的阶梯状结构，其右上端与所述第三吊顶件左

侧壁下端通过螺钉固定连接；

[0017] 所述第二吊顶件底部左侧设有一凹槽A，所述第二吊顶件底部右侧设有一凹槽B；

所述连接件A的右下端向上设有一翘起部A；所述连接件B的左下端向上设有一翘起部B；

[0018] 所述翘起部A可左右滑动的卡设于所述凹槽A内；所述翘起部B可左右滑动的卡设

于所述凹槽B内。

[0019] 优选地，所述第一吊顶件及所述第三吊顶件均成型为L型结构；所述第一吊顶件的

拐角处及所述第三吊顶件的拐角处均设有一加强块。

[0020] 优选地，所述第二吊顶件为铝材质；所述第一吊顶件及所述第三吊顶件均为石膏

板材质。

[0021] 优选地，所述第一主龙骨、第一副龙骨、第二主龙骨、第二副龙骨A、第二副龙骨B、

第三主龙骨及所述第三副龙骨均为轻钢材质。

[0022] 本实用新型的有益效果是

[0023] 其一、本实用新型所提供的一种改良的吊顶结构，所述第一吊顶件与所述第二吊

顶件为活动连接，第三吊顶件也与所述第二吊顶件活动连接。相对于传统的紧密连接方式，

活动连接的方式使得其具有更好的效果，在产生震动或在环境温度发生变化时，第一吊顶

件与第二吊顶件的结合部位及第三吊顶件与与第一吊顶件的结合部位不易产生裂缝、损坏

甚至脱落。使其具有更长久的使用寿命，降低了危险事故发生率以及经济损失。

[0024] 其二、本实用新型所提供的一种改良的吊顶结构，所述第二吊顶件可滑动的挂设

于所述第二副龙骨A及所述第二副龙骨B下方，并限位于所述连接件A及所述连接件B。且所

述连接件A固设于所述第一吊顶件右侧，所述连接件B固设于所述第三吊顶件左侧。因此使

得所述第一吊顶件与所述第二吊顶件活动连接，所述第三吊顶件与所述第二吊顶件活动连

接。

附图说明

[0025] 图1是本实用新型改良的吊顶结构的整体结构平面示意图；

[0026] 图2是图1中A和B的放大图；

[0027] 本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例，参照附图做进一步说明。

[0028] 附图标号

[0029] 第一吊顶装饰10；

[0030] 第一主龙骨101；第一副龙骨102；

[0031] 第一吊顶件103；第一吊杆104；

[0032] 第二吊顶装饰20；

[0033] 第二主龙骨201；第二副龙骨A202；

[0034] 第二副龙骨B203；第二吊顶件204；

[0035] L型挂槽A2021；倒勾A2041；
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[0036] L型挂槽B2022；倒勾B2042；

[0037] 凹槽A2023；凹槽B2024；

[0038] 第二吊杆A205；第二吊杆B206；

[0039] 第三吊顶装饰30；

[0040] 第三主龙骨301；第三副龙骨302；

[0041] 第三吊顶件303；第三吊杆304；

[0042] 连接件A40；

[0043] 翘起部A401；翘起部B402；

[0044] 连接件B50；

[0045] 加强块60。

具体实施方式

[0046] 以下将结合附图及具体实施例详细说明本实用新型的技术方案，以便更清楚、直

观地理解本实用新型的发明实质。

[0047] 结合图1及图2所示；

[0048] 在其中一实施例中，本实用新型所提供的一种改良的吊顶结构，包括从左至右依

次设置的第一吊顶装饰10、第二吊顶装饰20及第三吊顶装饰30；

[0049] 所述第一吊顶装饰10右侧与所述第二吊顶装饰20左侧通过一连接件A40活动连

接；所述第二吊顶装饰20右侧与所述第三吊顶装饰30左侧通过一连接件B50活动连接。

[0050] 其中，所述第一吊顶装饰10包括第一主龙骨101、第一副龙骨102及第一吊顶件

103；所述第一副龙骨102纵向安装于所述第一主龙骨101上；所述第一吊顶件103吊设于所

述第一副龙骨102下方；所述第一主龙骨101向上设有第一吊杆104，所述第一吊杆104上端

连接楼层板；

[0051] 所述第二吊顶装饰20包括第二主龙骨201、第二副龙骨A202、第二副龙骨B203及第

二吊顶件204；所述第二副龙骨A202纵向安装于所述第二主龙骨201左侧，所述第二副龙骨

B203纵向安装于所述第二主龙骨201右侧；所述第二吊顶件204吊设于所述第二副龙骨A202

及所述第二副龙骨B203的下方；所述第二主龙骨201向上设有第二吊杆A205及第二吊杆

B206；所述第二吊杆A205及所述第二吊杆B206上端连接楼层板；

[0052] 所述第三吊顶装饰30包括第三主龙骨301、第三副龙骨302及第三吊顶件303；所述

第三副龙骨302纵向安装于所述第三主龙骨301上；所述第三吊顶件303吊设于所述第三副

龙骨302下方；所述第三主龙骨301向上设有第三吊杆304，所述第三吊杆304上端连接楼层

板；

[0053] 所述连接件A40固设于所述第一吊顶件103右侧壁；所述连接件B50固设于所述第

三吊顶件303左侧壁；所述第二吊顶件204左右两端对应与所述连接件A40及所述连接件B50

活动连接。

[0054] 可以理解的是，所述第一吊顶件103与所述第二吊顶件204为活动连接，第三吊顶

件303也与所述第二吊顶件204活动连接。相对于传统的紧密连接方式，活动连接的方式使

得其具有更好的效果，在产生震动或在环境温度发生变化时，第一吊顶件103与第二吊顶件

204的结合部位及第三吊顶件303与与第一吊顶件103的结合部位不易产生裂缝、损坏甚至

说　明　书 3/4 页

6

CN 209244063 U

6



脱落。使其具有更长久的使用寿命，降低了危险事故发生率以及经济损失。

[0055] 在另一实施例中，本实用新型所提供的一种改良的吊顶结构，所述第二副龙骨

A202下端向下延伸设有朝向所述第二吊顶件204左侧的L型挂槽A2021；所述第二吊顶件204

左侧上端设有与所述L型挂槽A2021相搭接的倒勾A2041；

[0056] 所述第二副龙骨B203下端向下延伸设有朝向所述第二吊顶件204右侧的L型挂槽

B2022；所述第二吊顶件204右侧上端设有与所述L型挂槽B2022相搭接的倒勾B2042；

[0057] 所述第二吊顶件204通过所述倒勾A2041及所述倒勾B2042可左右滑动的挂设于所

述第二副龙骨A202及所述第二副龙骨B203下方。

[0058] 进一步地，所述连接件A40成型为向右下方延伸的阶梯状结构，其左上端与所述第

一吊顶件103右侧壁下端通过螺钉固定连接；

[0059] 所述连接件B50成型为向左下方延伸的阶梯状结构，其右上端与所述第三吊顶件

303左侧壁下端通过螺钉固定连接；

[0060] 所述第二吊顶件204底部左侧设有一凹槽A2023，所述第二吊顶件204底部右侧设

有一凹槽B2024；所述连接件A40的右下端向上设有一翘起部A401；所述连接件B50的左下端

向上设有一翘起部B402；

[0061] 所述翘起部A401可左右滑动的卡设于所述凹槽A2023内；所述翘起部B402可左右

滑动的卡设于所述凹槽B2024内。

[0062] 能够理解的是，所述第二吊顶件204可滑动的挂设于所述第二副龙骨A202及所述

第二副龙骨B203下方，并限位于所述连接件A40及所述连接件B50。且所述连接件A40固设于

所述第一吊顶件103右侧，所述连接件B50固设于所述第三吊顶件303左侧。因此使得所述第

一吊顶件103与所述第二吊顶件204活动连接，所述第三吊顶件303与所述第二吊顶件204活

动连接。

[0063] 在又一实施例中，本实用新型所提供的一种改良的吊顶结构，所述第一吊顶件103

及所述第三吊顶件303均成型为L型结构；所述第一吊顶件103的拐角处及所述第三吊顶件

303的拐角处均设有一加强块60。

[0064] 可以理解的是，所述加强块60可以增强所述第一吊顶件103及所述第三吊顶件303

的稳定性。

[0065] 还需要说明的是，所述第二吊顶件204为铝材质；所述第一吊顶件103及所述第三

吊顶件303均为石膏板材质；

[0066] 所述第一主龙骨101、第一副龙骨102、第二主龙骨201、第二副龙骨A202、第二副龙

骨B203、第三主龙骨301及所述第三副龙骨302均为轻钢材质。

[0067] 综上所述，本实用新型的整体结构简单，易实施，易操作，实用性强，专用性强，制

造成本低，在结构的改进及技术的改进中，均不需要增加太多的成本，使得本实用新型必然

具有很好的市场推广价值，本实用新型会非常的受欢迎，能得到有效普及。

[0068] 以上所述仅为本实用新型的优选实施例，并非因此限制本实用新型的专利保护范

围，凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程的变换，或直接或

间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
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