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(57)摘要

本发明涉及通讯塔领域，特别涉及一种调节

天馈线信号接收角度的方法，所述方法基于一独

管塔来实现，所述独管塔包括有杆体、设置在杆

体上段的板状天馈线组、连杆机构和用以驱动板

状天馈线组开合的驱动组件，杆体的顶端设置有

用于容纳驱动组件的圆柱形安装槽，驱动组件包

括有驱动电机、升降套筒和铰接头，板状天馈线

组包括有若干个以杆体的轴线为中心线等角度

差排列的板状天馈线，连杆机构包括有第一连杆

组和第二连杆组，板状天馈线组的顶部通过第一

连杆组与铰接头的顶部铰接，本发明的板状天馈

线与杆体角度可调，通过实时调整板状天馈线指

向，使信号接收的强度始终在基本值以上，保证

信号接收的稳定性。
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1.一种调节天馈线信号接收角度的方法，所述方法基于一独管塔来实现，其特征在于：

所述独管塔包括有杆体（1）、设置在杆体（1）上段的板状天馈线组（2）、连杆机构（3）和用以

驱动板状天馈线组（2）开合的驱动组件（4），杆体（1）的顶端设置有用于容纳驱动组件（4）的

圆柱形安装槽（1a），安装槽（1a）的轴  线与杆体（1）的轴线重合，驱动组件（4）包括有驱动电

机（4a）、升降套筒（4b）和铰接头（4c）， 驱动电机（4a）设置在安装槽（1a）的内侧底部且其输

出端竖直朝上，升降套筒（4b）套接在驱  动电机（4a）的输出轴上，升降套筒（4b）内侧与驱动

电机（4a）输出轴螺纹配合，铰接头（4c）套接在升降套筒（4b）上，板状天馈线组（2）包括有若

干个以杆体（1）的轴线为中心线等角度差排列的板状天馈线（2a），连杆机构（3）包括有第一

连杆组和第二连杆组，板状天馈线组（2）的顶部通过第一连杆组与铰接头（4c）的顶部边缘

铰接，板状天馈线组（2）的底部通过第  二连杆组与杆体（1）位于铰接头（4c）正下方的位置

铰接；

所述驱动组件（4）还包括有设置在安装槽（1a）内的固定筒（4d），所述固定筒（4d）的轴

线与驱动电机（4a）输出轴的轴线重合，固定筒（4d）的底部与驱动电机（4a）固定连接，固定

筒（4d）设置有容纳驱动电机（4a）输出轴和升降套筒（4b）的通孔，所述固定筒（4d）的顶部边

缘设置有与杆体（1）顶部固定连接的折边（4d2）；

所述铰接头（4c）底部一体成型有连接筒（4c1），连接筒（4c1）的轴线与固定筒（4d）的轴

线重合，固定筒（4d）设置有用于容纳连接筒（4c1）的筒状凹槽（4d1），固定筒（4d）的横截面

为年轮纹路状；

所述第一连杆组包括有若干个与板状天馈线（2a）一一配合的第一连接杆（3a），每个第

一连接杆（3a）的一端与板状天馈线（2a）的顶部铰接，第一连接杆（3a）远离板状天馈线（2a）

的一端与铰接头（4c）的顶部边缘铰接；

所述杆体（1）的上段固定安装有避雷针（6），避雷针（6）竖直设置，避雷针（6）的底部电

性连接有避雷器，避雷器接地；

所述固定筒（4d）的折边（4d2）的底部设置有密封圈；

所述方法包括如下控制步骤：当信号强度检测仪检测到信号接收的强度低于基本值

时，传送一个电信号给控制器，控制器控制驱动电机旋转，驱动升降套筒升降，从而顶推铰

接头升降，通过第一连杆组带动所有板状天馈线像花瓣状开合，改变板状天馈线与杆体的

夹角，在板状天馈线转动的同时，信号强度检测仪实时监测板状天馈线信号接收强度，当板

状天馈线信号接收强度高于基本值时，控制器控制驱动电机停止转动，板状天馈线与杆体

角度可调，通过实时调整板状天馈线的指向，以使得信号接收的强度始终在基本值以上。

2.根据权利要求1所述的一种调节天馈线信号接收角度的方法，其特征在于：所述第二

连杆组包括有若干个与板状天馈线（2a）一一配合的第二连接杆（3b），每个第二连接杆（3b）

的一端与板状天馈线（2a）的底部铰接，所有第二连接杆（3b）远离板状天馈线（2a）的一端通

过夹持部（7）与杆体（1）连接，所有第二连接杆（3b）远离板状天馈线（2a）的一端均与夹持部

（7）的边缘铰接。

3.根据权利要求2所述的一种调节天馈线信号接收角度的方法，其特征在于：所有所述

第一连接杆（3a）以杆体（1）的轴线为中心线等角度差排列，所有所述第二连接杆（3b）以杆

体（1）的轴线为中心线等角度差排列。

4.根据权利要求1所述的一种调节天馈线信号接收角度的方法，其特征在于：所  述杆
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体（1）的中上段设置有控制箱（5），控制箱（5）内设置有控制器（5a）和信号强度检测仪，  驱

动电机（4a）和信号强度检测仪均与控制器（5a）电性连接，所有板状天馈线（2a）均与信号强

度检测仪通讯连接。

权　利　要　求　书 2/2 页

3

CN 110512937 B

3



一种调节天馈线信号接收角度的方法

[0001] 本申请是申请日为2017年10月24日提交的申请号为201711003726.0，发明名称为

一种具有调节天馈线信号接收角度的独管塔的中国发明专利申请的分案申请。

技术领域

[0002] 本发明涉及通讯塔领域，特别涉及一种具有调节天馈线信号接收角度的方法。

背景技术

[0003] 通讯塔包括有很多种独管通讯塔、角钢通讯塔、三柱管通讯塔、灯杆通讯塔、楼顶

装饰型通讯塔、一体化基站（升降塔）、仿生树通讯塔以及通讯增高架、通讯抱杆等。

[0004] 一体化基站一般包括有一个室外型机柜，然后把电池，电源模块，传输模块，基带

单元（基带单元有时也放在室内）等都集中安装在这个室外机柜里面，然后在天面或铁塔

（一般为独管塔）上安装天馈线，一体化基站有的用于市区的容量站。

[0005] 但是有与独管塔安装的位置不统一，但是现在天馈线一般都是固定安装在独管塔

的顶部，角度不可调节，导致信号接收的时候，信号强度有强弱不一，对信号接收造成困扰。

发明内容

[0006] 本发明的目的在于针对现有技术的不足，提供一种具有调节天馈线信号接收角度

的独管塔。

[0007] 为解决上述问题，本发明提供以下技术方案：

[0008] 一种具有调节天馈线信号接收角度的方法，所述方法基于一独管塔来实现，所述

独管塔包括有杆体、设置在杆体上段的板状天馈线组、连杆机构和用以驱动板状天馈线组

开合的驱动组件，杆体的顶端设置有用于容纳驱动组件的圆柱形安装槽，安装槽的轴线与

杆体的轴线重合，驱动组件包括有驱动电机、升降套筒和铰接头，驱动电机设置在安装槽的

内侧底部且其输出端竖直朝上，升降套筒套接在驱动电机的输出轴上，升降套筒内侧与驱

动电机输出轴螺纹配合，铰接头套接在升降套筒上，板状天馈线组包括有若干个以杆体的

轴线为中心线等角度差排列的板状天馈线，连杆机构包括有第一连杆组和第二连杆组，板

状天馈线组的顶部通过第一连杆组与铰接头的顶部边缘铰接，板状天馈线组的底部通过第

二连杆组与杆体位于铰接头正下方的位置铰接。

[0009] 进一步的，所述驱动组件还包括有设置在安装槽内的固定筒，所述固定筒的轴线

与驱动电机输出轴的轴线重合，固定筒的底部与驱动电机固定连接，固定筒设置有容纳驱

动电机输出轴和升降套筒的通孔，所述固定筒的顶部边缘设置有与杆体顶部固定连接的折

边。

[0010] 进一步的，所述铰接头底部一体成型有连接筒，连接筒的轴线与固定筒的轴线重

合，固定筒设置有用于容纳连接筒的筒状凹槽，固定筒的横截面为年轮纹路状。

[0011] 进一步的，所述第一连杆组包括有若干个与板状天馈线一一配合的第一连接杆，

每个第一连接杆的一端与板状天馈线的顶部铰接，第一连接杆远离板状天馈线的一端与铰
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接头的顶部边缘铰接。

[0012] 进一步的，所述第二连杆组包括有若干个与板状天馈线一一配合的第二连接杆，

每个第二连接杆的一端与板状天馈线的底部铰接，所有第二连接杆远离板状天馈线的一端

通过夹持部与杆体连接，所有第二连接杆远离板状天馈线的一端均与夹持部的边缘铰接。

[0013] 进一步的，所有所述第一连接杆以杆体的轴线为中心线等角度差排列，所有所述

第二连接杆以杆体的轴线为中心线等角度差排列，

[0014] 进一步的，所述杆体的中上段设置有控制箱，控制箱内设置有控制器和信号强度

检测仪，驱动电机和信号强度检测仪均与控制器电性连接，所有板状天馈线均与信号强度

检测仪通讯连接。

[0015] 进一步的，所述杆体的上段固定安装有避雷针，避雷针竖直设置，避雷针的底部电

性连接有避雷器，避雷器接地。

[0016] 进一步的，所述固定筒的折边的底部设置有密封圈。

[0017] 有益效果：本发明的一种调节天馈线信号接收角度的方法，当信号强度检测仪检

测到信号接收的强度低于基本值时，传送一个电信号给控制器，控制器控制驱动电机旋转，

驱动升降套筒升降，从而顶推铰接头升降，通过第一连杆组带动所有板状天馈线像花瓣状

开合，改变板状天馈线与杆体的夹角，在板状天馈线转动的同时，信号强度检测仪实时监测

板状天馈线信号接收强度，当板状天馈线信号接收强度高于基本值时，控制器控制驱动电

机停止转动，板状天馈线与杆体角度可调，通过实时调整板状天馈线的指向，以使得信号接

收的强度始终在基本值以上，保证信号接收的稳定性。

附图说明

[0018] 图1为本发明的立体结构示意图；

[0019] 图2为本发明的正视图；

[0020] 图3为图2沿A-A线的剖视图；

[0021] 图4为本发明的板状天馈线与连杆机构的结构分解示意图一；

[0022] 图5为本发明的板状天馈线与连杆机构的结构分解示意图二；

[0023] 图6为本发明驱动组件的结构分解示意图一；

[0024] 图7为本发明驱动组件的结构分解示意图二；

[0025] 附图标记说明：杆体1，安装槽1a，板状天馈线组2，板状天馈线2a，连杆机构3，第一

连接杆3a，第二连接杆3b，驱动组件4，驱动电机4a，升降套筒4b，铰接头4c，连接筒4c1，固定

筒4d，筒状凹槽4d1，折边4d2，控制箱5，控制器5a，避雷针6，夹持部7。

具体实施方式

[0026] 下面结合说明书附图和实施例，对本发明的具体实施例做进一步详细描述：

[0027] 参照图1至图7所示的一种调节天馈线信号接收角度的方法，所述方法基于一独管

塔来实现，所述独管塔包括有杆体1、设置在杆体1上段的板状天馈线组2、连杆机构3和用以

驱动板状天馈线组2开合的驱动组件4，杆体1的顶端设置有用于容纳驱动组件4的圆柱形安

装槽1a，安装槽1a的轴线与杆体1的轴线重合，驱动组件4包括有驱动电机4a、升降套筒4b和

铰接头4c，驱动电机4a设置在安装槽1a的内侧底部且其输出端竖直朝上，升降套筒4b套接
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在驱动电机4a的输出轴上，升降套筒4b内侧与驱动电机4a输出轴螺纹配合，铰接头4c套接

在升降套筒4b上，板状天馈线组2包括有若干个以杆体1的轴线为中心线等角度差排列的板

状天馈线2a，连杆机构3包括有第一连杆组和第二连杆组，板状天馈线组2的顶部通过第一

连杆组与铰接头4c的顶部边缘铰接，板状天馈线组2的底部通过第二连杆组与杆体1位于铰

接头4c正下方的位置铰接，驱动电机4a旋转，驱动升降套筒4b升降，从而顶推铰接头4c升降

通过第一连杆组带动所有板状天馈线2a像花瓣状开合。

[0028] 所述方法的控制步骤包括：当信号强度检测仪检测到信号接收的强度低于基本值

时，传送一个电信号给控制器5a，控制器5a控制驱动电机4a旋转，驱动升降套筒4b升降，从

而顶推铰接头4c升降，通过第一连杆组带动所有板状天馈线2a像花瓣状开合，改变板状天

馈线2a与杆体1的夹角，在板状天馈线2a转动的同时，信号强度检测仪实时监测板状天馈线

2a信号接收强度，当板状天馈线2a信号接收强度高于基本值时，控制器5a控制驱动电机4a

停止转动。

[0029] 所述驱动组件4还包括有设置在安装槽1a内的固定筒4d，所述固定筒4d的轴线与

驱动电机4a输出轴的轴线重合，固定筒4d的底部与驱动电机4a固定连接，固定筒4d设置有

容纳驱动电机4a输出轴和升降套筒4b的通孔，所述固定筒的顶部边缘设置有与杆体1顶部

固定连接的折边4d2，驱动电机4a放在安装槽1a内，然后通过固定筒4d与杆体1固定连接。

[0030] 所述铰接头4c底部一体成型有连接筒4c1，连接筒4c1的轴线与固定筒4d的轴线重

合，固定筒4d设置有用于容纳连接筒4c1的筒状凹槽4d1，固定筒4d的横截面为年轮纹路状，

当升降套筒4b将铰接头4c顶起时，筒状凹槽4d1保证铰接头4c升降平稳。

[0031] 所述第一连杆组包括有若干个与板状天馈线2a一一配合的第一连接杆3a，每个第

一连接杆3a的一端与板状天馈线2a的顶部铰接，第一连接杆3a远离板状天馈线2a的一端与

铰接头4c的顶部边缘铰接，驱动组件4通过所有第一连接杆3a带动所有板状天馈线2a的顶

部在距离杆体1顶端远近往复运动。

[0032] 所述第二连杆组包括有若干个与板状天馈线2a一一配合的第二连接杆3b，每个第

二连接杆3b的一端与板状天馈线2a的底部铰接，所有第二连接杆3b远离板状天馈线2a的一

端通过夹持部7与杆体1连接，所有第二连接杆3b远离板状天馈线2a的一端均与夹持部7的

边缘铰接，板状天馈线2a通过第二连接杆3b与夹持部7铰接，板状天馈线2a在转动过程中，

板状天馈线2a的底部动作幅度比自身的顶部动作幅度小，能实现所有板状天馈线2a像花瓣

状开合。

[0033] 所有所述第一连接杆3a以杆体1的轴线为中心线等角度差排列，所有所述第二连

接杆3b以杆体1的轴线为中心线等角度差排列，保证板状天馈线组2在开合的状态下，相邻

的第一连接杆3a不会抵触，相邻的第二连接杆3b不会抵触，避免板状天馈线2a的运动状态

正常。

[0034] 所述杆体1的中上段设置有控制箱5，控制箱5内设置有控制器5a和信号强度检测

仪，驱动电机4a和信号强度检测仪均与控制器5a电性连接，所有板状天馈线2a均与信号强

度检测仪通讯连接，信号强度检测仪实时检测板状天馈线2a信号接收强度，控制器5a根据

信号强度检测仪传送来的电信号来限定板状天馈线2a的位置，控制器5a的型号为现有技

术，此处不再详述。

[0035] 所述杆体1的上段固定安装有避雷针6，避雷针6竖直设置，避雷针6的底部电性连
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接有避雷器，避雷器接地，避免雷雨天气下，驱动组件4被电击。

[0036] 所述固定筒4d的折边4d2的底部设置有密封圈，避免雨水进入安装槽1a，对驱动电

机4a有所损害。

[0037] 以上所述，仅是本发明的较佳实施例而已，并非对本发明的技术范围作出任何限

制，故凡是依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何细微修改、等同变化与修饰，均

仍属于本发明的技术方案的范围内。

说　明　书 4/4 页

7

CN 110512937 B

7



图1

说　明　书　附　图 1/7 页

8

CN 110512937 B

8



图2
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