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(57) Die Erfindung betrifft ein Drehgelenk (1) für ein 
fernoptisches Instrument (10), insbesondere 
Binokular, umfassend:

zumindest zwei um eine Schwenkachse (4) 
gegeneinander verschwenkbare Gelenkteile 
(2, 3), und
eine Einstellvorrichtung (5) zum Einstellen 
des Schwenkwiderstandes und/oder einer 
Rastung (26) zwischen den Gelenkteilen (2, 
3).

Um eine genauere und dauerhafte Einstellung 
vornehmen zu können und eine platzsparende 
Konstruktion zu ermöglichen, umfasst die 
Einstellvorrichtung (5)

eine Spreizeinrichtung (6) mit zumindest 
einem entlang der Schwenkachse (4) 
verstellbaren Spreizelement (7) und 
zumindest eine mit der Spreizeinrichtung (6) 
zusammenwirkende Kraftübertragungsfläche 
(16) zur Umsetzung der Spreizkraft der 
Spreizeinrichtung (6) in eine von der 
Einstellvorrichtung (5) auf zumindest einen 
Gelenkteil (2, 3), vorzugsweise in Richtung 
der Schwenkachse (4), wirkende Kraft.
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Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Drehgelenk (1) für ein fernoptisches Instrument (10), ins­

besondere Binokular, umfassend:

- zumindest zwei um eine Schwenkachse (4) gegeneinander verschwenk- 

bare Gelenkteile (2, 3), und

- eine Einstellvorrichtung (5) zum Einstellen des Schwenkwiderstandes 

und/oder einer Rastung (26) zwischen den Gelenkteilen (2, 3).

Um eine genauere und dauerhafte Einstellung vornehmen zu können und eine 

platzsparende Konstruktion zu ermöglichen, umfasst die Einstellvorrichtung (5)

- eine Spreizeinrichtung (6) mit zumindest einem entlang der Schwenkachse

(4) verstellbaren Spreizelement (7) und

- zumindest eine mit der Spreizeinrichtung (6) zusammenwirkende Kraftüber­

tragungsfläche (16) zur Umsetzung der Spreizkraft der Spreizeinrichtung (6) 

in eine von der Einstellvorrichtung (5) auf zumindest einen Gelenkteil (2, 3), 

vorzugsweise in Richtung der Schwenkachse (4), wirkende Kraft.

Fig. 2
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Die Erfindung betrifft ein Drehgelenk für ein fernoptisches Instrument, insbeson­

dere Binokular, gemäß dem Oberbegriff des Anspruch 1. Die Erfindung betrifft 

auch ein fernoptisches Instrument, insbesondere Binokular, mit einem ersten Tu­

bus und einem zweiten Tubus, die durch ein Drehgelenk miteinander verbunden 

und gegeneinander verschwenkbar sind.

Im Stand der Technik ist es bekannt, den Schwenkwiderstand zwischen zwei Ge­

lenkteilen eines Binokulars mittels einer Klemmung, die eine durchgängige 

Schraube und zwei Kontermuttern umfasst, einzustellen. Der Nachteil einer sol­

chen Lösung besteht darin, dass sich die Klemmkraft (und damit auch der 

Schwenkwiderstand) durch das Kontern, aber auch nach mehrmaligem Öffnen 

und Schließen des Gelenks ungewollt verändern kann. Daher ist mit einer solchen 

Klemmung eine genaue und dauerhafte Einstellung des Schwenkwiderstandes 

nicht möglich. Außerdem erfordert eine solche Klemmung, insbesondere aufgrund 

der Kontermuttern, viel Bauraum.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, die Nachteile des Standes der Tech­

nik zu überwinden und ein Drehgelenk zur Verfügung zu stellen, bei dem die Ein­

stellung des Schwenkwiderstandes oder einer Rastung zwischen den Gelenkteilen 

genau und dauerhaft erfolgen kann. Insbesondere soll die vorgenommene Einstel­

lung auch nach mehrmaligem Verschwenken der Geienteile zueinander über ei­

nen längeren Zeitraum unverändert bleiben. Die Einstellvorrichtung soll sich dar­

über hinaus durch geringeren Platzbedarf auszeichnen.

Diese Aufgabe wird mit einem eingangs erwähnten Drehgelenk dadurch gelöst, 

dass die Einstellvorrichtung
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- eine Spreizeinrichtung mit zumindest einem entlang der Schwenkachse 

verstellbaren Spreizelement und

- zumindest eine mit der Spreizeinrichtung zusammenwirkende Kraftübertra­

gungsfläche zur Umsetzung der Spreizkraft der Spreizeinrichtung in eine 

von der Einstellvorrichtung auf zumindest einen Gelenkteil (vorzugsweise 

auf beide Gelenkteile), vorzugsweise in Richtung der Schwenkachse, wir­

kende Kraft

umfasst.

Durch eine Verstellung des Spreizelementes kann die von der Spreizeinrichtung - 

direkt oder indirekt - auf die Kraftübertragungsfläche wirkende Kraft eingestellt 

und/oder eine Verschiebung der Kraftübertragungsfläche relativ zur Spreizeinrich­

tung bewirkt werden. In beiden Fällen kann die Einstellvorrichtung so ausgebildet 

sein, dass die Kraftübertragungsfläche durch die Spreizeinrichtung in eine axiale 

Richtung gedrängt wird. Dadurch kann jener Teil, an dem die Kraftübertragungs­

fläche ausgebildet ist, mit Kraft beaufschlagt und/oder verstellt werden.

Die Verwendung einer Spreizeinrichtung, die gegen die Kraftübertragungsfläche 

wirkt, kann hinsichtlich des Drehmoments eine Entkopplung zwischen den gegen­

einander verschwenkbaren Gelenkteilen und dem entlang der Schwenkachse ver­

stellbaren Spreizelement (bzw. einem auf das Spreizelement wirkenden Stellele­

ment) erzielt werden. Die Einstellvorrichtung bzw. eine mittels der Einstellvorrich­

tung vorgenommene Einstellung kann auch durch wiederholtes Verschwenken der 

Gelenkteile nicht verstellt werden. Außerdem kann der erforderliche Bauraum ver­

ringert werden, da nunmehr keine Kontermuttern mehr erforderlich sind.

Die zumindest eine Kraftübertragungsfläche ist zur Umsetzung der Spreizkraft der 

Spreizeinrichtung in eine von der Einstellvorrichtung auf zumindest einen Gelenk­

teil, vorzugsweise auf beide Gelenkteile, wirkende Kraft (z.B. Klemmkraft oder Zu­

stellkraft) ausgebildet. Vorzugsweise wird dabei eine von einem Gelenkteil auf den 

anderen Gelenkteil wirkende Kraft erzeugt. Diese kann direkt oder indirekt - z.B. 

über zumindest ein Zwischen- und/oder Übertragungselement oder z.B. auch über
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zumindest einen Teil der Einstellvorrichtung selbst - von einem Gelenkteil auf den 

anderen Gelenkteil wirken. Mit anderen Worten: Durch Vermittlung bzw. Einstel­

lung der Einstellvorrichtung kann eine von einem Gelenkteil auf den anderen Ge­

lenkteil wirkende Kraft erzeugt werden. Die von einem Gelenkteil auf den anderen 

Gelenkteil wirkende Kraft ist insbesondere eine Kraft, die die Gelenkteile - vor­

zugsweise in Richtung der Schwenkachse - zueinander drückt oder zueinander 

bewegt.

Das fernoptische Instrument ist vorzugsweise ein Fernrohr mit zumindest zwei Tu- 

bussen. Unter einem fernoptischen Instrument wird insbesondere eine Einrichtung 

verstanden, die zur Beobachtung eines Objektes geeignet ist, das zumindest zwei 

Meter, vorzugsweise zumindest 10 Meter, besonders bevorzugt zumindest 100 

Meter von dem fernoptischen Instrument (bzw. dem Beobachter) entfernt ist. Fern­

optische Instrumente dienen insbesondere der Vergrößerung des Sehwinkels von 

entfernten Objekten.

Eine bevorzugte Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, dass die Spreizein­

richtung zumindest einen durch das Spreizelement spreizbaren, insbesondere auf­

spreizbaren Abschnitt aufweist, der im gespreizten Zustand gegen die zumindest 

eine Kraftübertragungsfläche drückt. Hier wirkt die Spreizeinrichtung direkt auf die 

Kraftübertragungsfläche. Es ist bevorzugt, wenn die Richtung der gegen die Kraft­

übertragungsfläche wirkenden Kraft der Spreizeinrichtung eine - bezogen auf die 

Schwenkachse - radiale Komponente aufweist.

Eine bevorzugte Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, dass das Spreizele­

ment innerhalb des spreizbaren Abschnittes angeordnet ist. Der spreizbare Ab­

schnitt wird dabei - je nach Position des Spreizelementes - mehr oder weniger 

stark - insbesondere radial - nach außen gespreizt. Bevorzugt ist das Spreizele­

ment spielfrei in den spreizbaren Abschnitt eingesetzt.

Eine bevorzugte Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, dass der spreizbare 

Abschnitt zumindest zwei, vorzugsweise zumindest vier Spreizfinger aufweist, die 

um die Schwenkachse angeordnet sind. Dadurch kann eine - bezogen auf die 

Schwenkachse - gleichmäßige Spreizkraft aufgebracht werden.

N2017/15400-AT-00
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Eine bevorzugte Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, dass die Kraftüber­

tragungsfläche radial außerhalb des spreizbaren Abschnittes angeordnet ist. Die 

Kraftübertragungsfläche bildet hier eine radiale Begrenzung für den spreizbaren 

Abschnitt. Die Kraftübertragungsfläche ist dabei derart ausgebildet bzw. orientiert, 

dass jener Teil, an dem die Kraftübertragungsfläche ausgebildet ist, aufgrund der 

Spreizkraft in eine axiale Richtung gedrängt wird.

Eine bevorzugte Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, dass die Kraftüber­

tragungsfläche eine relativ zur Schwenkachse schräge oder gekrümmte Fläche, 

vorzugsweise eine Keilfläche und/oder eine Kegelfläche und/oder eine Kugelflä­

che, umfasst. Durch diese Maßnahme kann die von der Spreizeinrichtung auf die 

Kraftübertragungsfläche wirkende Kraft „umgelenkt“ werden, insbesondere in eine 

Kraft, die in axialer Richtung wirkt.

Eine bevorzugte Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, dass die Kraftüber­

tragungsfläche vorzugsweise symmetrisch um die Schwenkachse angeordnet ist. 

Die Kraftübertragung kann hier unabhängig von der Drehstellung (um die 

Schwenkachse) zwischen Kraftübertragungsfläche und Spreizeinrichtung erfolgen.

Eine bevorzugte Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, dass die Kraftüber­

tragungsfläche ausgebildet ist, die durch die Spreizeinrichtung, insbesondere 

durch den spreizbaren Abschnitt, ausgebübte Kraft in eine Kraft und/oder Bewe­

gung entlang der Schwenkachse umzusetzen.

Eine bevorzugte Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, dass die Einstellvor­

richtung einen ersten Teil und einen zweiten Teil umfasst, wobei die Spreizeinrich­

tung an dem ersten Teil ausgebildet ist und die Kraftübertragungsfläche an dem 

zweiten Teil ausgebildet ist. Der erste Teil und der zweite Teil wirken mit den Ge­

lenkteilen zusammen. Dabei wird eine zwischen dem ersten Teil und dem zweiten 

Teil (aufgrund der Verstellung des Spreizelementes) wirkende Kraft auf die Ge­

lenkteile übertragen.

Eine bevorzugte Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, dass der erste Teil 

und der zweite Teil in Richtung der Schwenkachse gegeneinander verstellbar sind

N2017/15400-AT-00
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und/oder dass der erste Teil und der zweite Teil um die Schwenkachse gegenei­

nander verdrehbar sind. Durch eine axiale Verstellbarkeit kann eine in axialer 

Richtung wirkende (Klemm-)Kraft auf die Gelenkteile übertragen werden, wodurch 

z.B. die Reibkraft zwischen den Gelenkteilen einstellbar ist. Durch die relative Ver- 

drehbarkeit kann der erste Teil mit einem der Gelenkteile drehfest verbunden sein 

und der zweite Teil mit dem anderen Gelenkteil drehfest verbunden sein. Dadurch 

wird die Anbindung und somit die Kraftübertragung von den Teilen der Einstellvor­

richtung auf die Gelenkteile verbessert.

Eine bevorzugte Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, dass der zweite Teil 

einen hülsenförmigen Abschnitt aufweist und dass die Spreizeinrichtung zumin­

dest teilweise in den hülsenförmigen Abschnitt eingesetzt ist und dass die Kraft­

übertragungsfläche an einer Innenwand des hülsenförmigen Abschnitts ausgebil­

det ist. Dies erlaubt eine besonders platzsparende Konstruktion und eine beson­

ders definierte Verstellung der Spreizeinrichtung.

Eine bevorzugte Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, dass erste Teil und 

der zweite Teil die Gelenksachse für die Gelenkteile bilden und sich durch die Ge­

lenkteile hindurch erstrecken. Damit übernimmt die Einstellvorrichtung eine wei­

tere Funktion und können dadurch Bauteile eingespart werden.

Eine bevorzugte Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, dass die Kraftüber­

tragungsfläche einen in axialer Richtung, vorzugsweise in Richtung vom zweiten 

Teil zum ersten Teil, abnehmenden Normalabstand zur Schwenkachse aufweist. 

Durch Aufspreizen des spreizbaren Abschnittes werden in dieser Ausführungsform 

die beiden Teile der Einstellvorrichtung zueinander gedrängt, weil die Kraftübertra­

gungsfläche dem Druck des spreizbaren Abschnittes ausweicht.

Eine bevorzugte Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, dass das Spreizele­

ment mit einem Stellelement, insbesondere einer Stellschraube, über Kontaktflä­

chen zusammenwirkt, wobei die Kontaktfläche des Stellelementes und/oder die 

Kontaktfläche des Spreizelementes konvex, vorzugsweise kugelförmig, ausgebil­

det ist/sind. Durch diese Maßnahme wird eine vollständige Drehmomententkopp­

lung zwischen den Gelenkteilen und dem Stellelement hergestellt.

N2017/15400-AT-00
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Eine bevorzugte Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, dass das Spreizele­

ment eine zur Schwenkachse rotationssymmetrische Fläche, vorzugsweise eine 

kugelförmige oder konische Fläche, aufweist. Die Spreizkraft bleibt dabei unab­

hängig von der Relativdrehstellung zwischen Spreizeinrichtung und Kraftübertra­

gungsfläche.

Eine bevorzugte Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, dass das Spreizele­

ment eine Kugel ist.

Eine bevorzugte Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, dass die Einstellvor­

richtung einen Betätigungsabschnitt aufweist, mittels dessen das Spreizelement 

entlang der Schenkachse verstellbar ist, wobei vorzugsweise der Betätigungsab­

schnitt an einem mit dem Spreizelement zusammenwirkenden Stellelement, insbe­

sondere einer Stellschraube, oder direkt an dem Spreizelement ausgebildet ist. 

Der Betätigungsabschnitt weist vorzugsweise eine an der Stirnfläche einer Stell­

schraube ausgebildete - insbesondere vertiefte - Form, z.B. ein (Kreuz-) Schlitz, 

eine Sechskantform, Innensechsrund, etc.) auf, die mit einem entsprechenden 

Schraubendreher in Eingriff gebracht und verstellt werden kann.

Eine bevorzugte Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, dass der Betäti­

gungsabschnitt von außerhalb des Drehgelenkes zugänglich ist oder hinter einer 

abnehmbaren Abdeckung angeordnet ist. Dadurch kann der Benutzer selbst die 

Einstellung des Schwenkwiderstandes bzw. der Rastung vornehmen und ist nicht 

von den werksseitigen (Vor-)Einstellungen abhängig.

Eine bevorzugte Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, dass der Betäti­

gungsabschnitt an der Stirnseite einer Stellschraube ausgebildet ist und/oder dass 

der Betätigungsabschnitt durch die Schwenkachse geschnitten wird.

Eine bevorzugte Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, dass die Einstellvor­

richtung eine Klemm- oder Zustellvorrichtung ist, wobei die Gelenkteile durch eine 

von der Klemm- oder Zustellvorrichtung auf die Gelenkteile in Richtung der 

Schwenkachse wirkende, mittels der Spreizeinrichtung einstellbare Kraft zueinan­

der drückbar oder zueinander bewegbar sind. Durch eine Klemmkraft kann der

N2017/15400-AT-00
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Reibungswiderstand und daher der Schwenkwiderstand gezielt eingestellt werden. 

Durch eine Zustellung der Gelenkteile zueinander, kann auch eine zwischen den 

Gelenkteilen ausgebildete Rastung hergestellt (Herstellung eines Rasteingriffs) o- 

der eingestellt (Einstellung des Rastwiderstandes) werden.

Eine bevorzugte Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, dass eine erste 

Klemmfläche, die vorzugsweise im Wesentlichen senkrecht zur Schwenkachse 

steht, an dem ersten Teil der Einstellvorrichtung ausgebildet ist und eine zweite 

Klemmfläche, die vorzugsweise im Wesentlichen senkrecht zur Schwenkachse 

steht, an dem zweiten Teil der Einstellvorrichtung ausgebildet ist, wobei die Ge­

lenkteile zwischen der ersten Klemmfläche und der zweiten Klemmfläche angeord­

net sind. Vorzugsweise liegt die erste Klemmfläche an einem der Gelenkteile und 

die zweite Klemmfläche an dem anderen Gelenkteil an.

Eine bevorzugte Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, dass die Gelenkteile 

durch zumindest eine Feder, vorzugsweise eine Tellerfeder, in axialer Richtung 

beaufschlagt sind, wobei vorzugsweise die zumindest eine Feder zwischen dem 

ersten Teil und dem zweiten Teil der Einstellvorrichtung angeordnet ist. Die Feder 

dient zur Verminderung des (Lager-)Spiels zwischen den Gelenkteilen. Für den 

Fall, dass die Einstellvorrichtung eine Klemmvorrichtung ist, die die Gelenkteile (in 

Richtung der Schwenkachse) zueinander drückt, kann die Feder dabei entgegen 

der Klemmkraft der Klemmvorrichtung wirken.

Eine bevorzugte Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, dass durch die Ein­

stellvorrichtung der Reibungswiderstand zwischen den Gelenkteilen einstellbar ist.

Eine bevorzugte Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, dass das Drehge­

lenk eine Rastung aufweist, durch die die Gelenkteile in verschiedenen Schwenk­

positionen zueinander festlegbar sind, wobei durch die Einstellvorrichtung der 

Rastwiderstand einstellbar ist und/oder die Rastteile der Rastung in Eingriff bring­

bar sind.

N2017/15400-AT-00
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Die Aufgabe wird auch gelöst durch ein fernoptisches Instrument, insbesondere 

Binokular, mit einem ersten Tubus und einem zweiten Tubus, die durch ein erfin­

dungsgemäßes Drehgelenk miteinander verbunden und gegeneinander ver- 

schwenkbar sind.

Eine bevorzugte Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, dass die Einstellvor­

richtung einen Betätigungsabschnitt aufweist, mittels dessen das Spreizelement 

entlang der Schenkachse verstellbar ist, und dass der Betätigungsabschnitt von 

außerhalb des fernoptischen Instruments zugänglich ist oder hinter einer abnehm­

baren Abdeckung angeordnet ist. Damit ist eine Einstellung auch durch den Be­

nutzer auf unkomplizierte Weise möglich.

Eine bevorzugte Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, dass die Gelenkteile 

eine Brücke zwischen dem ersten Tubus und dem zweiten Tubus bilden und dass 

das fernoptische Instrument ein Fokussierbetätigungselement aufweist, wobei der 

Betätigungsabschnitt der Einstellvorrichtung und das Fokussierbetätigungsele­

ment an gegenüberliegenden Seiten der Brücke angeordnet sind und vorzugs­

weise durch die Schwenkachse geschnitten werden. Dies erlaubt ein platzsparen­

des Design und die Konzentration der Betätigungsmöglichkeiten in einen gemein­

samen Bereich.

Zum besseren Verständnis der Erfindung wird diese anhand der nachfolgenden 

Figuren näher erläutert.

Es zeigen jeweils in stark vereinfachter, schematischer Darstellung:

Fig. 1 ein fernoptisches Instrument in Form eines Binokulars;

Fig. 2 eine Ausführungsform einer Einstellvorrichtung zum Einstellen des 

Schwenkwiderstandes oder einer Rastung zwischen den Gelenkteilen;

Fig. 3 eine Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Drehgelenkes;

Fig. 4 die Umsetzung der Spreizkraft in eine zwischen den Gelenkteilen wir­

kende Kraft;

N2017/15400-AT-00
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Fig. 5 die Einstellvorrichtung aus Fig. 2 in perspektivischer Ansicht von außen;

Fig. 6 die Einstellvorrichtung aus Fig. 5 von oben;

Fig. 7 eine Ausführungsform des Drehgelenks mit einer Rastung.

Einführend sei festgehalten, dass in den unterschiedlich beschriebenen Ausfüh­

rungsformen gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbe­

zeichnungen versehen werden, wobei die in der gesamten Beschreibung enthalte­

nen Offenbarungen sinngemäß auf gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. 

gleichen Bauteilbezeichnungen übertragen werden können. Auch sind die in der 

Beschreibung gewählten Lageangaben, wie z.B. oben, unten, seitlich usw. auf die 

unmittelbar beschriebene sowie dargestellte Figur bezogen und sind diese Lage­

angaben bei einer Lageänderung sinngemäß auf die neue Lage zu übertragen.

Die Ausführungsbeispiele zeigen mögliche Ausführungsvarianten, wobei an dieser 

Stelle bemerkt sei, dass die Erfindung nicht auf die speziell dargestellten Ausfüh­

rungsvarianten derselben eingeschränkt ist, sondern vielmehr auch diverse Kom­

binationen der einzelnen Ausführungsvarianten untereinander möglich sind und 

diese Variationsmöglichkeit aufgrund der Lehre zum technischen Handeln durch 

gegenständliche Erfindung im Können des auf diesem technischen Gebiet tätigen 

Fachmannes liegt.

Der Schutzbereich ist durch die Ansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die 

Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen. Einzel­

merkmale oder Merkmalskombinationen aus den gezeigten und beschriebenen 

unterschiedlichen Ausführungsbeispielen können für sich eigenständige erfinderi­

sche Lösungen darstellen. Die den eigenständigen erfinderischen Lösungen zu­

grundeliegende Aufgabe kann der Beschreibung entnommen werden.

Der Ordnung halber sei abschließend darauf hingewiesen, dass zum besseren 

Verständnis des Aufbaus Elemente teilweise unmaßstäblich und/oder vergrößert 

und/oder verkleinert dargestellt wurden.

N2017/15400-AT-00
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Fig. 1 zeigt als fernoptisches Instrument 10 ein Fernrohr in Form eines Binokulars 

mit einem ersten Tubus 23 und einem zweiten Tubus 24, die durch ein Drehgelenk 

1 miteinander verbunden und somit um die Schwenkachse 4 des Drehgelenks ge­

geneinander verschwenkbar sind.

Das Drehgelenk 1 umfasst um eine Schwenkachse 4 gegeneinander verschwenk- 

bare Gelenkteile 2, 3. Dabei ist jedem Tubus 23, 24 ein Gelenkteil 2, 3 zugeord­

net. Mit einer Einstellvorrichtung 5, die mit den Gelenkteilen 2, 3 zusammenwirkt, 

ist der Schwenkwiderstand und/oder eine Rastung 26 zwischen den Gelenkteilen 

2, 3 einstellbar.

In einem Anwendungsfall kann durch die Einstellvorrichtung 5 z.B. der Reibungs­

widerstand (und damit der Schwenkwiderstand) zwischen den Gelenkteilen 2, 3 

eingestellt werden.

In einem anderen Anwendungsfall weist das Drehgelenk 1 eine Rastung 26 auf 

(Fig. 7), durch die die Gelenkteile 2, 3 in verschiedenen Schwenkpositionen zuei­

nander festlegbar sind. Durch die Einstellvorrichtung 5 ist dann z.B. der Rastwider­

stand einstellbar und/oder sind die Rastteile der Rastung 26 in Eingriff bringbar 

bzw. wieder lösbar.

In der bevorzugten Ausführungsform der Fig. 1 weist die Einstellvorrichtung 5 ei­

nen Betätigungsabschnitt 15 (z.B. eine an der Stirnfläche einer Stellschraube aus­

gebildete - insbesondere vertiefte - Form, z.B. ein (Kreuz-) Schlitz, eine Sechs­

kantform, Innensechsrund, etc.) auf, durch den die vorgenannten Einstellungen 

durch einen Benutzer vorgenommen werden können.

Der Betätigungsabschnitt 15 kann von außerhalb des fernoptischen Instruments

10 zugänglich sein bzw. - wie in Fig. 1 dargestellt - hinter einer abnehmbaren 

(z.B. aufklappbaren oder gänzlich entfernbaren) Abdeckung 14 (z.B. in Form einer 

Kappe) angeordnet sein.

Wie aus Fig. 1 zu sehen bilden die Gelenkteile 2, 3 eine Brücke zwischen dem 

ersten Tubus 23 und dem zweiten Tubus 24. Das fernoptische Instrument 10 weist
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auch ein Fokussierbetätigungselement 25 zum Fokussieren der fernoptischen Ein­

richtung 10 auf. In der bevorzugten Ausführungsform der Fig. 1 sind der Betäti­

gungsabschnitt 15 der Einstellvorrichtung 5 und das Fokussierbetätigungselement 

25 an gegenüberliegenden Seiten der Brücke angeordnet und werden durch die 

Schwenkachse 4 geschnitten.

Anhand der Fig. 2-4 wird die Einstellvorrichtung 5 im Detail beschrieben. Fig. 5 

und 6 zeigen ergänzend eine perspektivische Ansicht und eine Ansicht von oben. 

Die Einstellvorrichtung 5 umfasst eine Spreizeinrichtung 6 mit einem entlang der 

Schwenkachse 4 verstellbaren Spreizelement 7 - hier in Form einer Kugel - und 

eine mit der Spreizeinrichtung 6 zusammenwirkende Kraftübertragungsfläche 16. 

Die Kraftübertragungsfläche 16 ist zur Umsetzung der Spreizkraft der Spreizein­

richtung 6 in eine von der Einstellvorrichtung auf zumindest einen der Gelenkteile 

2, 3, vorzugsweise auf beide Gelenkteile 2, 3, wirkende Kraft F ausgebildet (siehe 

den in Fig. 4 dargestellten Kraftverlauf). In einem bevorzugten Anwendungsfall 

wird dabei die Spreizkraft der Spreizeinrichtung 6 in eine von einem Gelenkteil 3 

auf den anderen Gelenkteil 2 wirkende Kraft umgesetzt.

Die Spreizeinrichtung 6 weist einen durch das Spreizelement 7 spreizbaren, insbe­

sondere aufspreizbaren Abschnitt 8 auf, der im gespreizten Zustand gegen die 

Kraftübertragungsfläche 16 drückt. Durch die besondere Ausbildung der Kraftüber­

tragungsfläche 16 - hier mit einer schrägen Orientierung zur Schwenkachse 4 - 

wird diese durch den radial spreizbaren Abschnitt 8 nach unten „verdrängt“.

Das Spreizelement 7 ist innerhalb des spreizbaren Abschnittes 8 angeordnet und 

spreizt den Abschnitt 8 auf. In der dargestellten Ausführungsform weist der spreiz­

bare Abschnitt 8 vier Spreizfinger 18 auf, die um die Schwenkachse 4 angeordnet 

sind (siehe auch Fig. 6).

Die Kraftübertragungsfläche 16 ist radial außerhalb des spreizbaren Abschnittes 8 

angeordnet und umfasst eine relativ zur Schwenkachse 4 schräge (oder alternativ 

gekrümmte) Fläche, vorzugsweise eine Keilfläche und/oder eine Kegelfläche
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und/oder eine Kugelfläche. Die Kraftübertragungsfläche 16 ist um die Schwenk­

achse 4 angeordnet und ist in der dargestellten Ausführungsform symmetrisch zur 

Schwenkachse 4 ausgebildet.

Wie insbesondere aus Fig. 4 zu sehen ist die Kraftübertragungsfläche 16 ausgebil­

det, die durch die Spreizeinrichtung 6, insbesondere durch den spreizbaren Ab­

schnitt 8, ausgebübte Kraft in eine Kraft F (bzw. Kraft und Gegenkraft) und/oder 

Bewegung entlang der Schwenkachse 4 umzusetzen. Durch Bewegen des Spreiz­

elementes 7 entlang der Schwenkachse 4 wird der Abschnitt 8 - in vorliegendem 

Fall die Spreizfinger 18 - radial nach außen und somit gegen die Kraftübertra­

gungsfläche 16 gedrückt. Aufgrund der besonderen Ausbildung der Kraftübertra­

gungsfläche 16 wird die Spreizkraft „umgelenkt“ bzw. in eine entlang der 

Schwenkachse 4 wirkende Kraft F umgewandelt.

Wie aus Fig. 2 zu sehen umfasst die Einstellvorrichtung 5 einen ersten Teil 11 und 

einen zweiten Teil 12. Dabei ist die Spreizeinrichtung 6 an dem ersten Teil 11 und 

die Kraftübertragungsfläche 16 an dem zweiten Teil 12 ausgebildet.

Der erste Teil 11 und der zweite Teil 12 sind in Richtung der Schwenkachse 4 ge­

geneinander verstellbar und vorzugsweise auch um die Schwenkachse 4 gegenei­

nander verdrehbar.

In der dargestellten bevorzugten Ausführungsform weist der zweite Teil 12 einen 

hülsenförmigen Abschnitt 13 auf. Die Spreizeinrichtung 6 ist zumindest teilweise in 

den hülsenförmigen Abschnitt 13 eingesetzt ist. Die Kraftübertragungsfläche 16 ist 

an einer Innenwand des hülsenförmigen Abschnitts 13 ausgebildet.

Wie aus Fig. 3, welche das gesamte Drehgelenk 1 zeigt, bilden der erste Teil 11 

und der zweite Teil 12 die Gelenksachse für die Gelenkteile 2, 3 und erstrecken 

sich durch die Gelenkteile 2, 3 hindurch.

Wie bereits weiteroben angedeutet, weist die Kraftübertragungsfläche 16 einen in 

axialer Richtung, vorzugsweise in Richtung vom zweiten Teil 12 zum ersten Teil 

11, abnehmenden Normalabstand zur Schwenkachse 4 auf.

N2017/15400-AT-00
13/36



13

Im Folgenden wird eine bevorzugte Betätigungsart des Spreizelementes näher be­

schrieben. Das Spreizelement 7 kann mit einem Stellelement 9 (hier: einer Stell­

schraube) über Kontaktflächen 17, 19 Zusammenwirken. Die Kontaktfläche 17 des 

Spreizelementes 7 ist konvex, hier kugelförmig, ausgebildet. Zusätzlich oder alter­

nativ kann auch die Kontaktfläche 19 des Stellelementes 9 konvex ausgebildet 

sein.

Das Spreizelement 7 kann eine zur Schwenkachse 4 rotationssymmetrische Flä­

che, vorzugsweise eine kugelförmige oder konische Fläche, aufweisen. Eine rota­

tionssymmetrische Fläche kann beispielsweise mit dem spreizbaren Abschnitt 8 

und/oder mit dem Stellelement 9 Zusammenwirken.

Wie bereits erwähnt kann die Einstellvorrichtung 5 einen Betätigungsabschnitt 15 

aufweisen, mittels dessen das Spreizelement 7 entlang der Schenkachse 4 ver­

stellbar ist. Der Betätigungsabschnitt 15 kann dabei an einem mit dem Spreizele­

ment 7 zusammenwirkenden Stellelement 9, insbesondere einer Stellschraube 

(siehe Fig. 2), oder alternativ direkt an dem Spreizelement 7 ausgebildet sein 

(nicht dargestellt).

Der Betätigungsabschnitt 15 kann von außerhalb des Drehgelenkes 1 zugänglich 

oder hinter einer abnehmbaren Abdeckung 14 angeordnet sein.

In der dargestellten Ausführungsform der Fig. 3 ist die Einstellvorrichtung 5 eine 

Klemmvorrichtung, die die Gelenkteile 2, 3 in axialer Richtung gegen einander 

drückt. In einem anderen Anwendungsfall, der schematisch in Fig. 7 dargestellt ist, 

kann die Einstellvorrichtung 5 eine Zustellvorrichtung sein, die die Gelenkteile 2, 3 

in axialer Richtung zueinander bewegt. Sowohl die Klemmkraft im ersten Anwen­

dungsfall als auch die Zustellbewegung im zweiten Anwendungsfall werden durch 

eine mittels der Spreizeinrichtung 6 einstellbare Kraft bewirkt.

In Fig. 2 und 3 ist weiters zu sehen:

eine erste Klemmfläche 21, die an dem ersten Teil 11 der Einstellvorrichtung 5 

ausgebildet ist, im Wesentlichen senkrecht zur Schwenkachse 4 steht und gegen 

den ersten Gelenkteil 2 anliegt, und
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eine zweite Klemmfläche 22, die an dem zweiten Teil 12 der Einstellvorrichtung 5 

ausgebildet ist, im Wesentlichen senkrecht zur Schwenkachse 4 steht und gegen 

den zweiten Gelenkteil 3 anliegt.

Die Gelenkteile 2, 3 sind somit zwischen der ersten Klemmfläche 21 und der zwei­

ten Klemmfläche 22 angeordnet bzw. geklemmt. Die Klemmwirkung zwischen den 

zwei Klemmflächen 21,22 entsteht durch die (in Fig. 2 und 4 dargestellten) gegen­

sinnigen Kräfte F (Kraft und Gegenkraft).

Zusätzlich können die Gelenkteile 2, 3 durch zumindest eine Feder 20, vorzugs­

weise eine Tellerfeder, in axialer Richtung beaufschlagt sein. Die zumindest eine 

Feder 20 kann dabei - wie in Fig. 2 bzw. 3 dargestellt - zwischen dem ersten Teil 

11 und dem zweiten Teil 12 der Einstellvorrichtung 5 angeordnet sein bzw. wirken.

An dieser Stelle sei bemerkt, dass die Erfindung nicht auf die dargestellten Aus­

führungsformen beschränkt ist. Das grundsätzliche Prinzip einer Spreizeinrichtung 

kann auf vielfältige Weise realisiert werden. Die durch das Spreizelement gezielt 

einstellbare Spreizkraft kann auf verschiedenste Weise umgesetzt bzw. umgelenkt 

werden. Die von der Einstellvorrichtung auf zumindest einen Gelenkteil wirkende 

Kraft muss nicht zwingender Weise parallel zur Schwenkachse sein. Denkbar sind 

auch Anwendungsfälle, bei denen die Kraft in radialer Richtung (d.h. senkrecht zur 

Schwenkachse) oder in einer Richtung mit radialer Komponente wirkt. Eine radial 

wirkende Spreizkraft der Spreizeinrichtung kann z.B. direkt oder indirekt auf eine 

Kraftübertragungsfläche, die keine oder keine nennenswerte Umlenkung der Kraft 

bewirkt, wirken. Die Gelenkteile können dadurch (auch radial) miteinander ver- 

spreizt werden, wodurch ebenfalls eine zwischen den Gelenkteilen wirkende Kraft 

erzeugt wird.

Die Kraftübertragungsfläche kann direkt oder indirekt (z.B. über Vermittlung von 

Zwischen- oder Übertragungselementen) mit der Spreizeinrichtung Zusammenwir­

ken.

N2017/15400-AT-00
15/36



15

Die Kraftübertragungsfläche könnte in einer Ausführungsform auch direkt an ei­

nem der Gelenkteile ausgebildet sein. Die Form und Orientierung der Kraftübertra­

gungsfläche kann je nach Anwendungsfall und Richtung des Kraftflusses variie­

ren. Auch können mehrere Kraftübertragungsflächen zur Übertragung bzw. Um­

lenkung der Spreizkraft vorgesehen sein.

Anstelle eines gesonderten Stellelementes könnte das Spreizelement selbst einen 

Stellabschnitt (z.B. Gewindeabschnitt) bzw. Betätigungsabschnitt aufweisen.
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Bezugszeichenliste

Drehgelenk

Gelenkteil

Gelenkteil

Schwenkachse

Einstellvorrichtung

Spreizeinrichtung

Spreizelement 

spreizbarer Abschnitt

Stellelement

Fernoptisches Instrument

erster Teil der Einstellvorrich­

tung 5

zweiter Teil der Einstellvorrich­

tung 5 

hülsenförmiger Abschnitt

Abdeckung

Betätigungsabschnitt

Kraftübertragungsfläche

Kontaktfläche des Spreizele­

ments 7

Spreizfinger

Kontaktfläche des Stellele­

ments 9

Feder

erste Klemmfläche

zweite Klemmfläche

erster Tubus

zweiter Tubus

Fokussierbetätigungselement

Rastung
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Patentansprüche

1. Drehgelenk (1) für ein fernoptisches Instrument (10), insbesondere Bi­

nokular, umfassend:

- zumindest zwei um eine Schwenkachse (4) gegeneinander verschwenk- 

bare Gelenkteile (2, 3), und

- eine Einstellvorrichtung (5) zum Einstellen des Schwenkwiderstandes 

und/oder einer Rastung (26) zwischen den Gelenkteilen (2, 3),

dadurch gekennzeichnet, dass die Einstellvorrichtung (5)

- eine Spreizeinrichtung (6) mit zumindest einem entlang der Schwenkachse 

(4) verstellbaren Spreizelement (7) und

- zumindest eine mit der Spreizeinrichtung (6) zusammenwirkende Kraftüber­

tragungsfläche (16) zur Umsetzung der Spreizkraft der Spreizeinrichtung

(6) in eine von der Einstellvorrichtung (5) auf zumindest einen Gelenkteil (2, 

3), vorzugsweise in Richtung der Schwenkachse (4), wirkende Kraft

umfasst.

2. Drehgelenk nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Sprei­

zeinrichtung (6) zumindest einen durch das Spreizelement (7) spreizbaren, insbe­

sondere aufspreizbaren Abschnitt (8) aufweist, der im gespreizten Zustand gegen 

die zumindest eine Kraftübertragungsfläche (16) drückt.

3. Drehgelenk nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Sprei­

zelement (7) innerhalb des spreizbaren Abschnittes (8) angeordnet ist.

4. Drehgelenk nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass 

der spreizbare Abschnitt (8) zumindest zwei, vorzugsweise zumindest vier Spreiz­

finger (18) aufweist, die um die Schwenkachse (4) angeordnet sind.
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5. Drehgelenk nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeich­

net, dass die Kraftübertragungsfläche (16) radial außerhalb des spreizbaren Ab­

schnittes (8) angeordnet ist.

6. Drehgelenk nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge­

kennzeichnet, dass die Kraftübertragungsfläche (16) eine relativ zur Schwenk­

achse (4) schräge oder gekrümmte Fläche, vorzugsweise eine Keilfläche und/oder 

eine Kegelfläche und/oder eine Kugelfläche, umfasst.

7. Drehgelenk nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge­

kennzeichnet, dass die Kraftübertragungsfläche (16) vorzugsweise symmetrisch 

um die Schwenkachse (4) angeordnet ist.

8. Drehgelenk nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge­

kennzeichnet, dass die Kraftübertragungsfläche (16) ausgebildet ist, die durch die 

Spreizeinrichtung (6), insbesondere durch den spreizbaren Abschnitt (8), ausge- 

bübte Kraft in eine Kraft und/oder Bewegung entlang der Schwenkachse (4) umzu­

setzen.

9. Drehgelenk nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge­

kennzeichnet, dass die Einstellvorrichtung (5) einen ersten Teil (11) und einen 

zweiten Teil (12) umfasst, wobei die Spreizeinrichtung (6) an dem ersten Teil (11) 

ausgebildet ist und die Kraftübertragungsfläche (16) an dem zweiten Teil (12) aus­

gebildet ist.

10. Drehgelenk nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,

dass der erste Teil (11) und der zweite Teil (12) in Richtung der Schwenkachse (4) 

gegeneinander verstellbar sind

und/oder dass der erste Teil (11) und der zweite Teil (12) um die Schwenkachse 

(4) gegeneinander verdrehbar sind.
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11. Drehgelenk nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass 

der zweite Teil (12) einen hülsenförmigen Abschnitt (13) aufweist und dass die 

Spreizeinrichtung (6) zumindest teilweise in den hülsenförmigen Abschnitt (13) 

eingesetzt ist und dass die Kraftübertragungsfläche (16) an einer Innenwand des 

hülsenförmigen Abschnitts (13) ausgebildet ist.

12. Drehgelenk nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeich­

net, dass erste Teil (11) und der zweite Teil (12) die Gelenksachse für die Gelenk­

teile (2, 3) bilden und sich durch die Gelenkteile (2, 3) hindurch erstrecken.

13. Drehgelenk nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge­

kennzeichnet, dass die Kraftübertragungsfläche (16) einen in axialer Richtung, 

vorzugsweise in Richtung vom zweiten Teil (12) zum ersten Teil (11), abnehmen­

den Normalabstand zur Schwenkachse (4) aufweist.

14. Drehgelenk nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge­

kennzeichnet, dass das Spreizelement (7) mit einem Stellelement (9), insbeson­

dere einer Stellschraube, über Kontaktflächen (17, 19) zusammenwirkt, wobei die 

Kontaktfläche (17) des Spreizelementes (7) und/oder die Kontaktfläche (19) des 

Stellelementes (9) konvex, vorzugsweise kugelförmig, ausgebildet ist/sind.

15. Drehgelenk nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge­

kennzeichnet, dass das Spreizelement (7) eine zur Schwenkachse (4) rotations­

symmetrische Fläche, vorzugsweise eine kugelförmige oder konische Fläche, auf­

weist.

16. Drehgelenk nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge­

kennzeichnet, dass das Spreizelement (7) eine Kugel ist.
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17. Drehgelenk nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge­

kennzeichnet, dass die Einstellvorrichtung (5) einen Betätigungsabschnitt (15) auf­

weist, mittels dessen das Spreizelement (7) entlang der Schenkachse (4) verstell­

bar ist, wobei vorzugsweise der Betätigungsabschnitt (15) an einem mit dem 

Spreizelement (7) zusammenwirkenden Stellelement (9), insbesondere einer Stell­

schraube, oder direkt an dem Spreizelement (7) ausgebildet ist.

18. Drehgelenk nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass der Be­

tätigungsabschnitt (15) von außerhalb des Drehgelenkes (1) zugänglich ist oder 

hinter einer abnehmbaren Abdeckung (14) angeordnet ist.

19. Drehgelenk nach Anspruch 17 oder 18, dadurch gekennzeichnet, dass 

der Betätigungsabschnitt (15) an der Stirnseite einer Stellschraube ausgebildet ist 

und/oder dass der Betätigungsabschnitt (15) durch die Schwenkachse (4) ge­

schnitten wird.

20. Drehgelenk nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge­

kennzeichnet, dass die Einstellvorrichtung (5) eine Klemm- oder Zustellvorrichtung 

ist, wobei die Gelenkteile (2, 3) durch eine von der Klemm- oder Zustellvorrichtung 

auf die Gelenkteile (2, 3) in Richtung der Schwenkachse (4) wirkende, mittels der 

Spreizeinrichtung (6) einstellbare Kraft zueinander drückbar oder zueinander be­

wegbar sind.

21. Drehgelenk nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge­

kennzeichnet, dass eine erste Klemmfläche (21), die vorzugsweise im Wesentli­

chen senkrecht zur Schwenkachse (4) steht, an dem ersten Teil (11) der Einstell­

vorrichtung (5) ausgebildet ist und eine zweite Klemmfläche (22), die vorzugs­

weise im Wesentlichen senkrecht zur Schwenkachse (4) steht, an dem zweiten 

Teil (12) der Einstellvorrichtung (5) ausgebildet ist, wobei die Gelenkteile (2, 3) 

zwischen der ersten Klemmfläche (21) und der zweiten Klemmfläche (22) ange­

ordnet sind.
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22. Drehgelenk nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge­

kennzeichnet, dass die Gelenkteile (2, 3) durch zumindest eine Feder (20), vor­

zugsweise eine Tellerfeder, in axialer Richtung beaufschlagt sind, wobei vorzugs­

weise die zumindest eine Feder (20) zwischen dem ersten Teil (11) und dem zwei­

ten Teil (12) der Einstellvorrichtung (5) angeordnet ist.

23. Drehgelenk nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge­

kennzeichnet, dass durch die Einstellvorrichtung (5) der Reibungswiderstand zwi­

schen den Gelenkteilen (2, 3) einstellbar ist.

24. Drehgelenk nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge­

kennzeichnet, dass das Drehgelenk (1) eine Rastung (26) aufweist, durch die die 

Gelenkteile (2, 3) in verschiedenen Schwenkpositionen zueinander festlegbar 

sind, wobei durch die Einstellvorrichtung (5) der Rastwiderstand einstellbar ist 

und/oder die Rastteile der Rastung (26) in Eingriff bringbar sind.

25. Fernoptisches Instrument (10), insbesondere Binokular, mit einem ers­

ten Tubus (23) und einem zweiten Tubus (24), die durch ein Drehgelenk (1) mitei­

nanderverbunden und gegeneinander verschwenkbar sind, dadurch gekennzeich­

net, dass das Drehgelenk (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche ausge­

bildet ist.

26. Fernoptisches Instrument nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Einstellvorrichtung (5) einen Betätigungsabschnitt (15) aufweist, mittels 

dessen das Spreizelement (7) entlang der Schenkachse (4) verstellbar ist, und 

dass der Betätigungsabschnitt (15) von außerhalb des fernoptischen Instruments

(10) zugänglich ist oder hinter einer abnehmbaren Abdeckung (14) angeordnet ist.

27. Fernoptisches Instrument nach Anspruch 25 oder 26, dadurch gekenn­

zeichnet, dass die Gelenkteile (2, 3) eine Brücke zwischen dem ersten Tubus (23) 

und dem zweiten Tubus (24) bilden und dass das fernoptische Instrument (10) ein
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Fokussierbetätigungselement (25) aufweist, wobei der Betätigungsabschnitt (15) 

der Einstellvorrichtung (5) und das Fokussierbetätigungselement (25) an gegen­

überliegenden Seiten der Brücke angeordnet sind und vorzugsweise durch die 

Schwenkachse (4) geschnitten werden.
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Patentansprüche

1. Drehgelenk (1) für ein fernoptisches Instrument (10), insbesondere Bi­

nokular, umfassend:

- zumindest zwei um eine Schwenkachse (4) gegeneinander verschwenk- 

bare Gelenkteile (2, 3), und

- eine Einstellvorrichtung (5) zum Einstellen des Schwenkwiderstandes 

und/oder einer Rastung (26) zwischen den Gelenkteilen (2, 3),

dadurch gekennzeichnet, dass die Einstellvorrichtung (5)

- eine Spreizeinrichtung (6) mit zumindest einem entlang der Schwenkachse

(4) verstellbaren Spreizelement (7) und

- zumindest eine mit der Spreizeinrichtung (6) zusammenwirkende Kraftüber­

tragungsfläche (16) zur Umsetzung der Spreizkraft der Spreizeinrichtung

(6) in eine von der Einstellvorrichtung (5) auf zumindest einen Gelenkteil (2, 

3), vorzugsweise in Richtung der Schwenkachse (4), wirkende Kraft

umfasst, wobei die Spreizeinrichtung (6) zumindest einen durch das Spreizele­

ment (7) spreizbaren, insbesondere aufspreizbaren Abschnitt (8) aufweist, der im 

gespreizten Zustand gegen die zumindest eine Kraftübertragungsfläche (16) 

drückt, wobei die Kraftübertragungsfläche (16) ausgebildet ist, die durch die Sprei­

zeinrichtung (6) ausgebübte Kraft in eine Kraft und/oder Bewegung entlang der 

Schwenkachse (4) umzusetzen, wobei die Kraftübertragungsfläche (16) eine rela­

tiv zur Schwenkachse (4) schräge oder gekrümmte Fläche umfasst und/oder einen 

in axialer Richtung abnehmenden Normalabstand zur Schwenkachse (4) aufweist.

2. Drehgelenk nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Sprei­

zelement (7) innerhalb des spreizbaren Abschnittes (8) angeordnet ist.

3. Drehgelenk nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass 

der spreizbare Abschnitt (8) zumindest zwei, vorzugsweise zumindest vier Spreiz­

finger (18) aufweist, die um die Schwenkachse (4) angeordnet sind.
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4. Drehgelenk nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeich­

net, dass die Kraftübertragungsfläche (16) radial außerhalb des spreizbaren Ab­

schnittes (8) angeordnet ist.

5. Drehgelenk nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge­

kennzeichnet, dass die Kraftübertragungsfläche (16) eine relativ zur Schwenk­

achse (4) schräge oder gekrümmte Fläche, vorzugsweise eine Keilfläche und/oder 

eine Kegelfläche und/oder eine Kugelfläche, umfasst.

6. Drehgelenk nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge­

kennzeichnet, dass die Kraftübertragungsfläche (16) vorzugsweise symmetrisch 

um die Schwenkachse (4) angeordnet ist.

7. Drehgelenk nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeich­

net, dass die Kraftübertragungsfläche (16) ausgebildet ist, die durch den spreizba­

ren Abschnitt (8) ausgebübte Kraft in eine Kraft und/oder Bewegung entlang der 

Schwenkachse (4) umzusetzen.

8. Drehgelenk nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge­

kennzeichnet, dass die Einstellvorrichtung (5) einen ersten Teil (11) und einen 

zweiten Teil (12) umfasst, wobei die Spreizeinrichtung (6) an dem ersten Teil (11) 

ausgebildet ist und die Kraftübertragungsfläche (16) an dem zweiten Teil (12) aus­

gebildet ist.

9. Drehgelenk nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet,

dass der erste Teil (11) und der zweite Teil (12) in Richtung der Schwenkachse (4) 

gegeneinander verstellbar sind

und/oder dass der erste Teil (11) und der zweite Teil (12) um die Schwenkachse

(4) gegeneinander verdrehbar sind.
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10. Drehgelenk nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass der 

zweite Teil (12) einen hülsenförmigen Abschnitt (13) aufweist und dass die Spreiz­

einrichtung (6) zumindest teilweise in den hülsenförmigen Abschnitt (13) einge­

setzt ist und dass die Kraftübertragungsfläche (16) an einer Innenwand des hül­

senförmigen Abschnitts (13) ausgebildet ist.

11. Drehgelenk nach einem der Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeich­

net, dass erste Teil (11) und der zweite Teil (12) die Gelenksachse für die Gelenk­

teile (2, 3) bilden und sich durch die Gelenkteile (2, 3) hindurch erstrecken.

12. Drehgelenk nach einem der Ansprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeich­

net, dass die Kraftübertragungsfläche (16) einen in axialer Richtung, in Richtung 

vom zweiten Teil (12) zum ersten Teil (11), abnehmenden Normalabstand zur 

Schwenkachse (4) aufweist.

13. Drehgelenk nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge­

kennzeichnet, dass das Spreizelement (7) mit einem Stellelement (9), insbeson­

dere einer Stellschraube, über Kontaktflächen (17, 19) zusammenwirkt, wobei die 

Kontaktfläche (17) des Spreizelementes (7) und/oder die Kontaktfläche (19) des 

Stellelementes (9) konvex, vorzugsweise kugelförmig, ausgebildet ist/sind.

14. Drehgelenk nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge­

kennzeichnet, dass das Spreizelement (7) eine zur Schwenkachse (4) rotations­

symmetrische Fläche, vorzugsweise eine kugelförmige oder konische Fläche, auf­

weist.

15. Drehgelenk nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge­

kennzeichnet, dass das Spreizelement (7) eine Kugel ist.
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16. Drehgelenk nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge­

kennzeichnet, dass die Einstellvorrichtung (5) einen Betätigungsabschnitt (15) auf­

weist, mittels dessen das Spreizelement (7) entlang der Schenkachse (4) verstell­

bar ist, wobei vorzugsweise der Betätigungsabschnitt (15) an einem mit dem 

Spreizelement (7) zusammenwirkenden Stellelement (9), insbesondere einer Stell­

schraube, oder direkt an dem Spreizelement (7) ausgebildet ist.

17. Drehgelenk nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Be­

tätigungsabschnitt (15) von außerhalb des Drehgelenkes (1) zugänglich ist oder 

hinter einer abnehmbaren Abdeckung (14) angeordnet ist.

18. Drehgelenk nach Anspruch 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, dass 

der Betätigungsabschnitt (15) an der Stirnseite einer Stellschraube ausgebildet ist 

und/oder dass der Betätigungsabschnitt (15) durch die Schwenkachse (4) ge­

schnitten wird.

19. Drehgelenk nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge­

kennzeichnet, dass die Einstellvorrichtung (5) eine Klemm- oder Zustellvorrichtung 

ist, wobei die Gelenkteile (2, 3) durch eine von der Klemm- oder Zustellvorrichtung 

auf die Gelenkteile (2, 3) in Richtung der Schwenkachse (4) wirkende, mittels der 

Spreizeinrichtung (6) einstellbare Kraft zueinander drückbar oder zueinander be­

wegbar sind.

20. Drehgelenk nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge­

kennzeichnet, dass eine erste Klemmfläche (21), die vorzugsweise im Wesentli­

chen senkrecht zur Schwenkachse (4) steht, an dem ersten Teil (11) der Einstell­

vorrichtung (5) ausgebildet ist und eine zweite Klemmfläche (22), die vorzugs­

weise im Wesentlichen senkrecht zur Schwenkachse (4) steht, an dem zweiten 

Teil (12) der Einstellvorrichtung (5) ausgebildet ist, wobei die Gelenkteile (2, 3) 

zwischen der ersten Klemmfläche (21) und der zweiten Klemmfläche (22) ange­

ordnet sind.
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21. Drehgelenk nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge­

kennzeichnet, dass die Gelenkteile (2, 3) durch zumindest eine Feder (20), vor­

zugsweise eine Tellerfeder, in axialer Richtung beaufschlagt sind, wobei vorzugs­

weise die zumindest eine Feder (20) zwischen dem ersten Teil (11) und dem zwei­

ten Teil (12) der Einstellvorrichtung (5) angeordnet ist.

22. Drehgelenk nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge­

kennzeichnet, dass durch die Einstellvorrichtung (5) der Reibungswiderstand zwi­

schen den Gelenkteilen (2, 3) einstellbar ist.

23. Drehgelenk nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge­

kennzeichnet, dass das Drehgelenk (1) eine Rastung (26) aufweist, durch die die 

Gelenkteile (2, 3) in verschiedenen Schwenkpositionen zueinander festlegbar 

sind, wobei durch die Einstellvorrichtung (5) der Rastwiderstand einstellbar ist 

und/oder die Rastteile der Rastung (26) in Eingriff bringbar sind.

24. Fernoptisches Instrument (10), insbesondere Binokular, mit einem ers­

ten Tubus (23) und einem zweiten Tubus (24), die durch ein Drehgelenk (1) mitei­

nander verbunden und gegeneinander verschwenkbar sind, dadurch gekennzeich­

net, dass das Drehgelenk (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche ausge­

bildet ist.

25. Fernoptisches Instrument nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Einstellvorrichtung (5) einen Betätigungsabschnitt (15) aufweist, mittels 

dessen das Spreizelement (7) entlang der Schenkachse (4) verstellbar ist, und 

dass der Betätigungsabschnitt (15) von außerhalb des fernoptischen Instruments 

(10) zugänglich ist oder hinter einer abnehmbaren Abdeckung (14) angeordnet ist.

26. Fernoptisches Instrument nach Anspruch 24 oder 25, dadurch gekenn­

zeichnet, dass die Gelenkteile (2, 3) eine Brücke zwischen dem ersten Tubus (23) 

und dem zweiten Tubus (24) bilden und dass das fernoptische Instrument (10) ein
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Fokussierbetätigungselement (25) aufweist, wobei der Betätigungsabschnitt (15) 

der Einstellvorrichtung (5) und das Fokussierbetätigungselement (25) an gegen­

überliegenden Seiten der Brücke angeordnet sind und vorzugsweise durch die 

Schwenkachse (4) geschnitten werden.
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