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(57)摘要

本发明公开了一种用于放置花盆的多功能

窗户结构，通过拉动窗帘使得窗帘夹在窗帘滑道

推动推动条并通过连杆、转轴、旋转杆和转动齿

轮的联动配合使窗台上的转盘转动，让使用者在

拉动窗帘的时能够让转盘转动就能带动放置在

转盘上的花盆转动，使得整个花盆里的花都受到

光照，让花盆里的花生长得更好。
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1.一种用于放置花盆的多功能窗户结构，包括墙体（1）、窗体（6）、窗台（11），其特征在

于：还包括窗帘（10）、窗帘滑道（2）、花盆（8）、窗帘夹（3）、推动条（4）、第一转轴（5）、第一连

杆（18）、第一固定杆（20）、固定块（21）、第二转轴（19），第三转轴（16）、第二连杆（13）、第四

转轴（15）、第三连杆（23）、第五转轴（24），转动杆（14）、第一转动齿轮（26）、第二旋转杆

（27）、转盘（17），所述窗台（11）设于窗体（6）下，所述窗体（6）上方设置有窗帘滑道（2），所述

窗帘夹（3）设置于窗帘滑道（2）中，所述窗帘（10）通过窗帘夹（3）夹住，所述窗帘滑道（2）两

侧各设置有推动条（4），所述推动条（4）的一端设置有窗帘夹（3），所述推动条（4）的另一端

连接第一转轴（5），所述第一转轴（5）连接第一连杆（18）的一端，所述第一连杆（18）的中端

连接有第二转轴（19），所述第二转轴（19）连接第一固定杆（20）的一端，所述第一固定杆

（20）另一端连接固定块（21），所述固定块（21）设置于墙体（1）上，所述第一连杆（18）的另一

端连接第三转轴（16），所述第三转轴（16）还连接第二连杆（13）的一端，所述第二连杆（13）

的另一端连接第四转轴（15），所述第四转轴（15）朝墙体（1）连接第三连杆（23）的一端，所述

第三连杆（23）的另一端连接第五转轴（24），所述第五转轴（24）连接转动杆（14）的一端，所

述转动杆（14）的另一端与第一旋转杆（25）的一端连接，所述第一旋转杆（25）伸入墙体（1）

内且另一端连接第一转动齿轮（26），所述第一转动齿轮（26）下设置有第二旋转杆（27）的一

端，所述第二旋转杆（27）一端设置有第一齿道（29），所述第一齿道（29）与第一转动齿轮

（26）齿合，所述第二旋转杆（27）的另一端延伸到窗台（11）下，所述窗台（11）上设置有转盘

（17），所述转盘（17）下还设有第二齿道（22），所述第二旋转杆（27）上还设有第二转动齿轮

（30），所述第二转动齿轮（30）设置在转盘（17）下方，所述第二转动齿轮（30）与第二齿道

（22）齿合，所述转盘（17）上设有花盆（8），所述窗体（6）上设置有窗体把手（7）。

2.根据权利要求1所述的一种用于放置花盆的多功能窗户结构，其特征在于：所述窗台

（11）上设置有水箱（9），所述水箱（9）设置于转盘（17）侧，所述水箱（9）与窗台（11）之间还设

置有转动轴（31），所述第二旋转杆（27）的另一端延伸到水箱（9）下方，所述第二旋转杆（27）

的另一端设置有转动条（32），所述转动条（32）的一端设有凸起（33），所述转动条（32）上方

为水箱（9），所述凸起（33）与水箱（9）底部相对应。
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一种用于放置花盆的多功能窗户结构

技术领域

[0001] 本发明涉及家庭日常生活用品领域，具体涉及一种用于放置花盆的多功能窗户结

构。

背景技术

[0002] 窗户在建筑学上是指墙或者屋顶上建造的洞口，用以使光线或空气进入室内；现

代的窗户由窗框、玻璃和活动构件三部分组成；窗框负责支撑窗体的主结构，可以是木材、

金属、陶瓷或塑料材料，透明部分依附在窗框上，可以是纸、布、丝绸或玻璃材料；活动构件

主要以金属材料为主，在人手触及的地方也可能包裹以塑料凳绝缘材料。

[0003] 家是栖息之所，是自己营造的一个相对独立的小环境，挡风避雨，遮阳隔音，保护

自己不受到任何来自外界的因素侵扰；说是相对的独立，是因为不可能完全脱离外界的环

境而独自生活，需要室内室外能有一个合理的交流与互换；在这个小环境中，需要有合适的

温度、湿度、空气和光线，还要有适合自己的声音环境；所以如今窗户不只是通风采光的功

能，很大程度上决定了生活的质量。

[0004] 为了陶冶情操，窗户上的窗台上往往都会放置花盆；这样可以用来净化空气，对人

体有益处；但是花盆放在窗台上一般很少会移动，这样花盆中的花就只有朝外的一侧受到

光照，无法使得整个花盆里的花都受到光照；现有的方法是通过在花盆底部设置电机，采用

调速步进电机使得花盆慢慢旋转来使花盆中的花受到均匀光照，但是这样采用电机十分耗

费能量，需要一直使电机处于工作状态，十分耗能且耗费成本过高；而且在旋转过程中也没

有自动浇水的功能。

发明内容

[0005] 本发明的目的是为了提供一种能使花盆旋转让花盆中的花受到均匀光照并且能

自动浇水的用于放置花盆的多功能窗户结构。

[0006] 本发明通过以下技术方案实现：一种用于放置花盆的多功能窗户结构，包括墙体、

窗体、窗台、窗帘、窗帘滑道、花盆、窗帘夹、推动条、第一转轴、第一连杆、第一固定杆、固定

块、第二转轴，第三转轴、第二连杆、第四转轴、第三连杆、第五转轴，转动杆、第一转动齿轮、

第二旋转杆、转盘，所述窗台设于窗体下，所述窗体上方设置有窗帘滑道，所述窗帘夹设置

于窗帘滑道中，所述窗帘通过窗帘夹夹住，所述窗帘滑道两侧各设置有推动条，所述推动条

的一端设置有窗帘夹，所述推动条的另一端连接第一转轴，所述第一转轴连接第一连杆的

一端，所述第一连杆的中端连接有第二转轴，所述第二转轴连接第一固定杆的一端，所述第

一固定杆另一端连接固定块，所述固定块设置于墙体上，所述第一连杆的另一端连接第三

转轴，所述第三转轴还连接第二连杆的一端，所述第二连杆的另一端连接第四转轴，所述第

四转轴朝墙体连接第三连杆的一端，所述第三连杆的另一端连接第五转轴，所述第五转轴

连接转动杆的一端，所述转动杆的另一端与第一旋转杆的一端连接，所述第一旋转杆伸入

墙体内且另一端连接第一转动齿轮，所述第一转动齿轮下设置有第二旋转杆的一端，所述
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第二旋转杆一端设置有第一齿道，所述第一齿道与第一转动齿轮齿合，所述第二旋转杆的

另一端延伸到窗台下，所述窗台上设置有转盘，所述转盘下还设有第二齿道，所述第二旋转

杆上还设有第二转动齿轮，所述第二转动齿轮设置在转盘下方，所述第二转动齿轮与第二

齿道齿合，所述转盘上设有花盆；所述窗体上设置有窗体把手；所述窗台上设置有水箱，所

述水箱设置于转盘侧，所述水箱与窗台之间还设置有转动轴，所述第二旋转杆的另一端延

伸到水箱下方，所述第二旋转杆的另一端设置有转动条，所述转动条的一端设有凸起，所述

转动条上方为水箱，所述凸起与水箱底部相对应。

[0007] 本发明通过拉动窗帘使得窗帘夹在窗帘滑道推动推动条并通过连杆、转轴、旋转

杆和转动齿轮的联动配合使窗台上的转盘转动，让使用者在拉动窗帘的时能够让转盘转动

就能带动放置在转盘上的花盆转动，使得整个花盆里的花都受到光照，让花盆里的花生长

得更好。

[0008] 本发明的有益之处在于：1）拉动窗帘让使得窗帘夹在窗帘滑道推动推动条，然后

通过各个转轴和连杆以及旋转杆与转动齿轮的配合联动来转动转盘，使得使用者在拉动窗

帘的时能够让转盘转动带动转盘上的花盆转动，使得整个花盆里的花都受到均匀光照；2）

第二旋转杆一端设有转动条，所述转动条的一端设有凸起，拉动窗帘时各个转轴和连杆以

及旋转杆与转动齿轮的配合联动转动条也会转动，这样转动条上的凸块就能顶起水箱使得

水箱倾倒将水箱中的水倒出浇到花盆中，达到自动浇水的目的。

附图说明

[0009] 图1为本发明的结构示意图。

[0010] 图2为本发明的侧视图。

[0011] 图3为本发明窗台下的剖视图。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图与具体实施方式，对本发明作进一步描述。

[0013] 见图1至图3，一种用于放置花盆的多功能窗户结构，包括墙体1、窗体6、窗台11、窗

帘10、窗帘滑道2、花盆8、窗帘夹3、推动条4、第一转轴5、第一连杆18、第一固定杆20、固定块

21、第二转轴19，第三转轴16、第二连杆13、第四转轴15、第三连杆23、第五转轴24，转动杆

14、第一转动齿轮26、第二旋转杆27、转盘17，所述窗台11设于窗体6下，所述窗体6上方设置

有窗帘滑道2，所述窗帘夹3设置于窗帘滑道2中，所述窗帘10通过窗帘夹3夹住，所述窗帘滑

道2两侧各设置有推动条4，所述推动条4的一端设置有窗帘夹3，所述推动条4的另一端连接

第一转轴5，所述第一转轴5连接第一连杆18的一端，所述第一连杆18的中端连接有第二转

轴19，所述第二转轴19连接第一固定杆20的一端，所述第一固定杆20另一端连接固定块21，

所述固定块21设置于墙体1上，所述第一连杆18的另一端连接第三转轴16，所述第三转轴16

还连接第二连杆13的一端，所述第二连杆13的另一端连接第四转轴15，所述第四转轴15朝

墙体1连接第三连杆23的一端，所述第三连杆23的另一端连接第五转轴24，所述第五转轴24

连接转动杆14的一端，所述转动杆14的另一端与第一旋转杆25的一端连接，所述第一旋转

杆25伸入墙体1内且另一端连接第一转动齿轮26，所述第一转动齿轮26下设置有第二旋转

杆27的一端，所述第二旋转杆27一端设置有第一齿道29，所述第一齿道29与第一转动齿轮
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26齿合，所述第二旋转杆27的另一端延伸到窗台11下，所述窗台11上设置有转盘17，所述转

盘17下还设有第二齿道22，所述第二旋转杆27上还设有第二转动齿轮30，所述第二转动齿

轮30设置在转盘17下方，所述第二转动齿轮30与第二齿道22齿合，所述转盘17上设有花盆

8；所述窗体6上设置有窗体把手7；所述窗台11上设置有水箱9，所述水箱9设置于转盘17侧，

所述水箱9与窗台11之间还设置有转动轴31，所述第二旋转杆27的另一端延伸到水箱9下

方，所述第二旋转杆27的另一端设置有转动条32，所述转动条32的一端设有凸起33，所述转

动条32上方为水箱9，所述凸起33与水箱9底部相对应。

[0014] 本实施方式中，使用者通过拉动窗帘10就能使得窗帘夹3在窗帘滑道2推动推动条

4，这样第一连杆18就会沿着墙体1上的固定块21的第一固定杆20产生摆动，所述第一连杆

18的另一端连接第三转轴16，所述第三转轴16还连接第二连杆13的一端，第一连杆18产生

摆动就能使第二连杆13拉着第三连杆23转动，而第三连杆23通过第五转轴24与转动杆14连

接，这样转动杆14就能产生转动，转动杆14与第一旋转杆25连接使得第一旋转杆25旋转，第

一旋转杆25旋转使得第一转动齿轮26转动，而第一转动齿轮26与第一齿道29齿合，而第一

齿道29设置在第二旋转杆27的一端，第一转动齿轮26转动带动了第二旋转杆27，所述第二

旋转杆27上还设有第二转动齿轮30，所述第二转动齿轮30设置在转盘17下方，所述第二转

动齿轮30与转盘17下方的第二齿道22齿合，第二旋转杆27转动就能带动转盘17转动，这样

转盘17上的花盆8也会跟着转动，导致花盆8在使用者拉窗帘10的同时花盆8也跟着转动，防

止花盆8一直放置从而只能让花盆8的一面接受光照而导致光照不均匀；窗台11上设置有水

箱9，水箱9设置于转盘17侧，水箱9与窗台11之间还设置有转动轴31，第二旋转杆27的另一

端设置有转动条32，所述转动条32的一端设有凸起33，所述转动条32上方为水箱9，所述凸

起33与水箱9底部相对应，第二旋转杆27转动带动了转动条32转动，而转动条32上方设有凸

起33，这样转动条32上的凸起33就能顶起水箱9使得水箱9倾倒将水箱9中的水倒出浇到放

置于水箱9侧的花盆8中，使得使用者在拉窗帘10的同时也能浇水。

[0015] 本实施方式中，所述窗体6上设置有窗体把手7，能方便使用者打开窗体6。

[0016] 本实施方式中，使用者在拉动窗帘10的同时既能使得花盆8转动从而使花盆8中的

花受到均匀光照，还能通过倾倒水箱9对花盆8进行浇水，大大方便了人们的生活，陶冶了情

操；使得人们在拉动窗帘10的同时就能完成花盆8浇水功能和受到均匀光照的功能，使得人

们的生活更加方便，同时不采用电机的方式，节省了电能，健康环保。

[0017] 本发明的保护范围包括但不限于以上实施方式，本发明的保护范围以权利要求书

为准，任何对本技术做出的本领域的技术人员容易想到的替换、变形、改进均落入本发明的

保护范围。
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图1

图2
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图3
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