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Dispositif de montage d’une selle sur un cadre de bicyclette.

@ Dispositif de montage d’une selle (11) sur un cadre (2)
ndtamment de bicyclette, comprenant au moins une biel-
lette (16) s’étendant de haut en bas dont I'extrémité infé-
rieure est reliée de maniere articulée audit cadre selon un
axe transversal (17); au moins un tirant longitudinal (18)
dont 'extrémité avant est reliée de maniére articulée audit
cadre selon un axe transversal (30) et dont 'extrémité ar-
riere est reliée a I'extrémité supérieure de ladite biellette
(16) selon un axe transversal (19); la selle étant montée
sur la partie arriere (21) dudit tirant; et la liaison de la partie
supérieure de ladite biellette (16) audit cadre par 'intermé-
diaire du tirant précité (18) étant réglable de maniére a mo-
difier I'inclinaison de ladite biellette.
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DISPOSITIF DE MONTAGE D’UNE SELLE
SUR UN CADRE DE BICYCLETTE

La présente invention concerne un dispositif de montage

cadre notamment de bicyclette.

On a déja proposé différents dispositifs qui permettent
de modifier la position de la selle par rapport au cadre d’une bicy-
clette, notamment pour adapter la position du cycliste & 1l’effort
qu’il doit fournir.

De tels dispositifs sont en particulier décrits dans
les brevets FR-A-2491425, FR-A-1353452 et GB-A-216431.

Les inconvénients des dispositifs décrits dans ces
documents, qui sont & base de parallélogrammes déformables, sont
notamment d’une part leur relative complexité et d’autre part 1l’obli-
gation de descendre de la bicyclette pour procéder au réglage car les
éléments qui les constituent sont disposés complétement en dessous de
la selle.

Le but de la présente invention est de proposer un
dispositif de montage d’une selle sur un cadre, de structure trés
simple et facile & régler sans descendre de bicyclette.

Le dispositif de montage d’'une selle sur un cadre
notamment de bicyclette, selon l'invention, comprend au moins une
biellette s’étendant de haut en bas dont l’extrémité inférieure est
reliée de maniére articulée audit cadre selon un axe transversal; au
moins un tirant longitudinal dont l’extrémité avant est relide de
maniére articulée audit cadre selon un axe transversal et dont
l’extrémité arriére est montée de maniére articulée sur l’extrémité
supérieure de ladite biellette selon un axe transversal; la selle
étant montée sur la partie arriére dudit tirant; et la liaison de la
partie supérieure de ladite biellette audit cadre par 1’'intermédiaire
du tirant précité étant réglable de maniére & modifier 1’inclinaison
de ladite biellette.

Selon 1l’invention, la selle est de préférence munie
d’'une tige de selle portée de facon coulissant dans le sens de sa
longueur par la partie arriére du tirant précité, ce dernier étant

muni de moyens de blocage de cette tige de selle a& sa position réglée.
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Selon 1l’invention, la partie inférieure de la biellette
précitée peut avantageusement &tre montée de maniére articulée sur
l’extrémité supérieure d’un embout porté de fagon coulissante dans le
sens de sa longueur par ledit cadre, ce dernier étant muni de moyens
de blocage de cet embout & sa position réglée.

Dans une variante dfexécution, le tirant précité peut
comprendre au moins deux parties mobiles l’une dans 1’'autre de maniére
& pouvoir modifier la distance séparant ses articulations précitées,
des moyens étant prévus pour solidariser ou bloquer ces parties
mobiles d leur position réglée.

Le tirant peut avantageusement comprendre deux parties
téléscopiques.

Selon l’'invention, l’'extrémité avant du tirant précité
peut avantageusement &tre montée de maniére articulée sur un coulis-
seau mobile longitudinalement par rapport audit cadre, des moyens
étant prévus pour solidariser ou bloquer ce coulisseau 3 sa position
réglée.

Ledit coulisseau peut dans une variante &tre monté
directement sur une barre longitudinale dudit cadre.

Dans une autre variante, ledit coulisseau peut &tre
monté mobile sur une tige longitudinale fixée audit cadre.

Dans une exécution, lesdits moyens de blocage compren-
nent des moyens agissant par pincement.

Dans une autre exécution, lesdits moyens de blocage
comprennent au moins un organe de liaison escamotable, formant une
butée agissant en des endroits prédéterminés ou indexées de réglage.

Lesdits moyens de blocage peuvent avantageusement étre
munis de moyvens d’actionnement.

Selon l’invention, des moyens de rappel agissant dans
le sens qui raméne la selle d'arriére en avant peuvent étre prévus.

Selon l’invention, des moyens formant butée permettant
de délimiter le débattement angulaire de la biellette précitée peuvent

par ailleurs &tre prévus.
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Selon 1l’invention, des moyens amortisseurs agissant
dans au moins l’une des parties terminales de déplacement de la biel-
lette précitée peuvent également &tre prévus.

La présente invention sera mieux comprise & 1’étude de
dispositifs de montage d’une selle sur un cadre de bicyclette, décrits
4 titre d’'exemples non limitatifs et illustrés par le dessin sur
lequel:

- la figure 1 représente une vue latérale extérieure
d‘une bicyclette équipée d’'un premier dispositif de montage de selle
selon la présente invention ;

- la figure 2 représente une vue latérale agrandie du
dispositif de montage de selle de la figure 1 ;

- la figure 3 montre une coupe transversale selon III -
III du dispositif de montage représenté sur la figure 2 ;

- la figure 4 représente une coupe transversale selon
IV - IV du dispos?tif de montage représenté sur la figure 2 ;

- la figure 5 représente une coupe transversale selon V
- V du dispositif de montage représenté sur la figure 2 ;

- la figure 6 représente une vue latérale correspondant
a la figure 2 d'un second dispositif de montage de selle selon
1’invention ;

- la figure 7 représente une coupe transversale selon
VII - VII du dispositif de montage représenté sur la figure 6 ;

- la figure 8 représente une vue latérale correspondant
4 la figure 2 d'un troisiéme dispositif de montage de selle selon
1’invention ;

- la figure 9 représente une coupe horizontale selon IX
- IX du dispositif de montage représenté sur la figure 8 ;

- la figure 10 représente une coupe transversale selon
X - X du dispositif de montage représenté sur la figure 8 ;

- la figure 11 représente une demi-coupe transversale
selon XI - XI du dispostif de montage représenté sur la figure 8 ;

- la figure 12 représente une vue latérale correspon-

dant & la figure 2 d'un quatriéme dispositif de montage de selle selon
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la présente invention ;

- et la figure 13 représente une coupe transversale
selon XITIT- XIIT du dispositif de montage représenté sur la figure 12.

On voit sur la figure 1 qu’on a représenté une bicy-
clette repérée d'une maniére générale par la référence 1 qui comporte
un cadre tubulaire repéré d’'une manidre générale par la référence 2
qui comprend de maniére classique une partie centrale triangulaire
composée d’'un tube longitudinal supérieur 3 légérement incliné vers
l'arriére, d'un tube sensiblement vertical 4 dont 1’extrémité supé-
rieure est ouverte et d’un tube incliné 5 dont 1l’extrémité inférieure
est reliée a l'extrémité inférieure du tube 4 sur le moyeu 6 d’un
pédalier 7 et dont 1l’extrémité avant est relide & 1l’extrémité avant du
tube 3 sur le moyeu 8 d’une fourche avant 9 portant un guidon 10.

La bicyclette 1 est équipée d’'une selle 11 portée par
Je cadre 2 par l'intermédiaire d'un dispositif de montage repéré d'une
maniére générale par la référence 12 que l’on va maintenant décrire
plus en détail en se reportant aux figures 2 & 5.

Le dispositif de montage 12 comprend un embout tubu-
laire 13 qui est engagé dans la partie supérieure du tube vertical 4
du cadre 2 et qui est réglable en hauteur. De maniére classique, la
partie supérieure de ce tube 4 est fendue et porte un boulon de
serrage 14 muni d’un levier d’actionnement 15, qui permet de bloquer
par pincement 1l’embout 13 & sa position réglée.

Le dispositif de montage 12 comprend é&également deux
biellettes paralléles 16 qui s’étendent vers le haut et dont les
extrémités intérieures sont montées de manidre articulée sur la partie
supérieure de l’embout 13, de part et d’autre de cette derniére, par
1’intermédiaire de pivots 17 disposés transversalement au cadre 2 et
dont les extrémités supérieures sont montées de maniére articulée sur
la partie arriére d’un tirant longitudinal 18 par 1l’intermédiaire de
pivots 19 qui s’étendent également transversalement au cadre 2.

Le tirant 18 comprend un tube longitudinal 20 qui
s’étend au-dessus et & distance du tube longitudinal 3 du cadre 2 et

un tube sensiblement vertical 21 porté par l’'extrémité arriére du tube
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longitudinal 20 et sur lequel sont fixés les pivots 19, de part et
d’autre.

Dans le tube vertical 21 ouvert & ses deux extrémités
du tirant 19 est engagée une tige cylindrique 22 qui porte sur son
extrémité supérieure la selle 11. La partie supérieure du tube 21 du
tirant 18 est fendue et porte un boulon de serrage 23 munie d’un
levier d’'actionnement 24 afin de blogquer par pincement, de maniére
classique, la tige de selle 22 dans le tube 21 du tirant 18 & sa posi-
tion réglée.

L'extrémité avant du tube 20 du tirant longitudinal 18
est reliée au tube longitudinal 3 du cadre 2 de la manidre suivante.

Les extrémités d'une barre longitudinale 25 qui s’étend
parallélement, au dessus et & distance du tube 3 du cadre 2, sont
fixées sur ce tube 3 gré@ce & des colliers 26 en deux parties reliées
par une vis de serrage 27, qui pincent entre elles le tube 3 et 1la
barre 25.

Sur la barre longitudinale 25 est monté coulissant un
coulisseau 28 qui présente sur sa partie supérieure arriére une partie
en saillie 29 sur laquelle est montée de maniédre articulée par
l1’intermédiaire d‘un axe transversal 30 1l’extrémité avant formée en
chape du tube 20 du tirant 18.

La partie avant du coulisseau 26 est fendue et porte un
boulon transversal de serrage 31 muni d‘un levier d’actionnement 32
quli permet par pincement de bloguer le coulisseau 28 & sa position
réglée le long de la barre 25, entre les butées constituées par les
deux colliers 26.

Le dispositif de montage 12 qui vient d'étre décrit
constitue une structure triangulaire réglable ou déformable de la
maniére suivante.

On peut régler en hauteur la selle 11 en déplag¢ant dans
le sens de leur longueur l’embout 13 par rapport au tube 4 du cadre 2
et/ou la tige de selle 22 par rapport au tube arriére 21 du tirant 18.

On peut régler la position de la selle 11 en déplacant

le coulisseau 28 le long de la barre longitudinale 25 portée par le
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tube longitudinal 3 du cadre 2.

Ce réglage longitudinal de la selle 11 est obtenu,
comme on le voit en particulier sur la figure 1, par déplacement
Jongitudinal du coulisseau 28 le long de la barre 25 et en conséguence
du tirant 18, ce déplacement modifiant 1l’inclinaison des biellettes
16 par pivotement de ces derniéres sur les pivots 17 portés par
1’embout 13. '

Dans 1'exemple représenté, lorsque le coulisseau 28
est @ sa position la plus avancée, les biellettes 16 sont légérement
inclinées vers l’avant et, dans sa position la plus en arriére, les
biellettes 16 sont légérement inclinées vers l'arriére. Entre ces
positions extrémes, la selle 11 ne subit qu’un léger déplacement
vertical et son orientation dans le plan du cadre 2 varie peu, la
selle 11 étant légérement plus inclinée vers l’avant lorsqu’elle est &
sa position extréme avant.

Comme les moyens de réglage de la position longitudi-
nale de la selle 11 par rapport au cadre 2, qui sont constitués notam-
ment de la barre 25 et du coulisseau 28, sont disposés au voisinage de
la partie médiane du tube longitudinal 3 du cadre 2, ils sont immédia-
tement accessibles par le cycliste et peuvent étre réglés sans qu’il
ait besoin de descendre de sa bicyclette car il peut aisément
actionner le levier de débloquage et blocage 32 et déplacer le coulis-
seau 28 sans difficulté.

Il est possible, de plus, de modifier la position
longitudinale de la barre 35 par rapport au tube longitudinal 3 du
cadre 2 en déplagant les colliers de blocage 26 qui forment des butées
le long de ce tube 3. On peut ainsi effectuer un réglage préliminaire
des positions extrémes avant et arriére de la selle 11.

En outre, entre le coulisseau 28 et le collier 26
arriére est prévu un ressort 33 disposé autour de la barre longitudi-
nale 25, ce ressort servant d’amortisseur lorsque l1l‘on déplace le
coulisseau 28 vers la position extréme arriére.

En se reportant maintenant aux figures 6 et 7, on voit

qu’on a représenté un dispositif de montage, repéré d'une maniére
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générale par la référence 34, de la selle 11 sur le cadre 2 qui ne se
différencie du dispositif de montage 12 que par le fait que son
coulisseau 35 relié de maniére articulée a 1l'extrémité avant du tirant
18, est monté coulissant directement sur le tube longitudinal 3 du
cadre 2, entre deux butées constituées par des colliers 36 de struc-
ture classique, en deux parties, fixées sur ce tube 3.

Afin de permettre son montage, le coulisseau 35 est
formé de deux parties opposées venant ensérer le tube longitudinal 3,
ces parties étant fixées par des boulons 37 et étant munies, comme le
coulisseau 28, d‘une partie arriére en saillie 38 sur laquelle est
montée 1’extrémité avant du tirant 18 et un boulon de serrage 39 muni
d'un levier de manoeuvre 40.

En se reportant maintenant aux figures 8 a 11, on voit
qu’on a représenté un dispositif de montage repéré d’une maniére géné-
rale par la référence 41 d’'une selle 42 sur un cadre 43 de bicyclette,
qui se différencie des dispositifs de montage précédemment décrits par
les caractérisques suivantes.

Les extrémités inférieures de ses biellettes 44 sont
montées de maniére articulée directement sur le cadre 43 par l’inter-
médiaire de pivots transversaux 45, fixés latéralement sur la zone de
liaison de la barre longitudinale 46 et de la barre verticale 47 du
cadre 43.

La partie longitudinale de son tirant 48 comprend deux
tubes 49 et 50 montés 1l’un dans l'autre de maniére télescopique,
1l’extrémité avant du tube 50 étant montée de maniére articulée sur une
partie en saillie 51 formée sur le tube longitudinal 46 du cadre 43
par l'intermédiaire d'un axe transversal 52.

Le tube extérieur 50 du tirant 48 porte un organe
formant butée 53 qui est mobile radialement dans une partie en saillie
54 de ce tube 50. Cet organe 53 de section cylindrigque est sollicité
par un ressort 55 vers l’'intérieur et peut &tre déplacé vers 1'exté-
rieur en comprimant ce ressort 55 grdce & un cdble 56 relié a une
poignée 57 par exemple montée longitudinalement sur la partie avant du

tube longitudinal 46 du cadre 43 ou sur le guidon de la bicyclette au
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voisinage de l'’une de ses poignées, ce c8ble 56 étant, entre le tube
50 et la poignée 57, dans une gaine 58.

Le tube intérieur 49 présente dans l’exemple trois
passages radiaux alignés d’'indexation 59 qui sont espacés dans le sens
longitudinal, qui sont dimensionés de maniére & pouvoir recevoir
l’extrémité intérieure de l1l’organe formant butde 53. Ces trois
passages 59 correspondent & trois positions de réglage 1l'un par
rapport & 1l’'autre des tubes 49 et 50 du tirant 48, auxquels correspon-
dent trois positions prédéterminées de réglage dans le sens longitu-
dinal de la selle 42.

Pour passer de 1l'un des positions de réglage & 1l’autre
on actionne la poignée 57 de manidre & dégager 1’organe formant butée
53, on fait coulisser les tubes 49 et 50 1’'un par rapport & 1l’autre de
maniére & venir engager l’organe formant butée 53 dans un autre
passage 59, aprés avoir reldcher la poignée 57.

Le tube extérieur 50 porte radialement une vis 50a dont
1’extrémité pénétre dans un passage longitudinal oblong 4%9a du tube
intérieur 49, réalisant des butées extrémes limitant le coulissement
des tubes 49 et 50 1l7un par rapport & l’autre.

Comme on le voit sur la figure 11, le dispositif de
montage 41 est équipé, dans l’exemple, d'un ressort 60 en spirale
monté sur les pivots 45, entre le cadre 43 et les biellettes 44, ces
ressorts agissant dans le sens qui raméne la selle 42 vers sa position
avant. Ce ressort 60 permet au cycliste de faciliter le réglage de la
selle.

En se reportant maintenant aux figures 12 et 13 on voit
qu‘on a représenté un dispositif de montage, repéré d’une maniére
générale par la référence 61, d'une selle 62 sur un cadre 63 qui,
comme dans 1l’exemple précédent, comprend des biellettes 64 dont les
extrémités intérieures sont directement montées de maniére articulée
transversalement sur le cadre 63 et qui, comme dans le second exemple,
comprend un tirant 65 dont 1l’extrémité avant est montée de maniére
articulée transversalement sur un coulisseau 66 monté coulissant

directement sur le tube longitudinal 67 du cadre 63.
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Par cet exemple, le tube longitudinal 67 du cadre 63
est de section rectangulaire et le coulisseau 66 est de section en
forme de L et recouvre la face supérieure du tube 67 et en partie une
de ses faces latérale. Le tube 67 présente des passages oblongs longi-
tudinaux 67a. Des vis de maintien 68 fixées s’étendent au travers de
ces passages oblongs et relient le coulisseau 66 & une plaque 66a
montée dans le tube 67, sans serrer la paroi de ce tube 67. La partie
latérale du coulisseau 66 présente trois passages de préréglage ou
d’indexation 69 espacés longitudinalement, dans lesquels peut
s’'engager l’extrémité d’'un organe formant butée 70 monté coulissant
transversalement dans une pieéce 71 fixée au travers du tube longitu-
dinal 67, cet organe 70 étant soumis & un ressort 72 et & un cédble
d’actionnement 73, cet organe formant butée 70 étant mobile de la méme
maniére que l’organe formant butée 53 de l1'exemple précédent et
permettant le réglage du coulisseau 66 le long de la barre longitudi-
nale 67 du cadre 63 en trois positions prédéterminée§.

La présente invention ne se limite pas aux exemples ci-
dessus décrits. Bien entendu, les différentes parties des dispositifs
de montage décrits peuvent étre combindes différemment. Elles peuvent
en outre étre adaptées, notamment en longueur et en disposition, de
telle sorte gque la selle puisse étre déplacée horizontalement et/ou

verticalement selon toutes amplitudes souhaitées.
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REVENDICATIONS

1. Dispositif de montage d'une selle (11) sur un cadre
{(2) notamment de bicyclette, caractérisé par le fait qu’il comprend au
moins une biellette (16) s’étendant de haut en bas dont 1l'extrémité
inférieure est reliée de maniére articulde audit cadre selon un axe
transversal (17); au moins un tirant longitudinal (18) dont l'extré-
mité avant est relide de maniére articulée audit cadre selon un axe
transversal (30) et dont 1l’extrémité arriére est montée de maniére
articulée sur 1l’extrémité supérieure de ladite biellette (16) selon un
axe transversal (19); la selle étant montée sur la partie arriédre
dudit tirant; et la liaison de la partie supérieure de ladite biel-
lette audit cadre par 1’intermédiaire du tirant précité étant réglable
de maniére a modifier l’inclinaison de ladite biellette.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par
le fait que la selle est munie d'une tige de selle (22) portée de
facon cqylissant dans le sens de sa longueur par la partie arriére
(21) du tirant précité (18), ce dernier étant muni de moyens de
blocage de cette tige de selle & sa position réglée.

3. Dispositif selon lfune des revendications 1 et 2,
caractérisé par le fait que la partie inférieure de la biellette
précitée (16) est montée de maniére articulée sur 1l’extrémité supé-
rieure d’un embout (13) porté de fagon coulissante dans le sens de sa
longueur par ledit cadre, ce dernier étant muni de moyens de blocage
de cet embout & sa position réglée;

4. Dispositif selon l1l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé par le fait que le tirant précité (48)
comprend au moins deux parties (49, 50) mobiles 1’une dans 1l’autre de
maniére a pouvoir modifier la distance séparant ses articulations
précitées, des moyens étant prévus pour solidariser ou bloquer ces
parties mobiles & leur position réglée;

5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé par
le fait que le tirant précité comprend deux parties télescopiques

(49, 50).



10

15

20

25

30

35

2675459
11

6. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé par le fait que l'extrémité avant du tirant
précité est montée de maniére articulée sur un coulisseau (28) mobile
longitudinalement par rapport audit cadre, des moyens étant prévus
pour solidariser ou bloquer ce coulisseau & sa position réglée.

7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé par
le fait que ledit coulisseau (35) est monté directement sur une barre
longitudinale (3) dudit cadre.

8. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé par
le fait que ledit coulisseau (28) est monté mobile sur une tige longi-
tudinale fixée (25) audit cadre.

9. Dispositif selon 1’une quelcongque des revendications
précédentes, caractérisé par le fait que lesdits moyens de blocage
comprennent des moyens agissant par pincement.

10. Dispositif selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que lesdits moyens de
blocage comprennent au moins un organe de liaison escamotable (53),
formant une butée agissant en des endroits prédéterminés de réglage.

11. Dispositif selon 1l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que lesdits moyens de
blocage sont munis de moyens d’actionnement (56).

12. Dispositif selon 1l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait qu’il comprend des moyens
de rappel (60) agissant dans le sens qui raméne la selle d’arriére en
avant.

13. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait qu’il comprend des moyens
formant butée (26) permettant de délimiter le débattement angulaire de
la biellette précitée.

14. Dispositif selon l1l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait qu’il comprend des moyens
amortisseurs (33) agissant dans au moins l’une des parties terminales

de déplacement de la biellette précitée.
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