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本发明涉及注塑模具加工制造的技术领域，

尤其是涉及一种用于加工模具的CNC，其包括保

护罩，保护罩内部设置有工作台，工作台的顶端

设置有加工装置，所述保护罩的底端设置有清理

装置，清理装置包括清理带、主动轴和从动轴，清

理带呈环形水平设置在保护罩内部的底端，主动

轴和从动轴均位于环形的清理带内，主动轴和从

动轴分别设置在清理带的两端，主动轴和从动轴

均与保护罩转动连接，主动轴连接有驱动组件，

清理带的一端设置有收集组件。本发明具有便于

清理防护罩内的废屑的效果。

权利要求书1页  说明书4页  附图4页

CN 111136500 A

2020.05.12

CN
 1
11
13
65
00
 A



1.一种用于加工模具的CNC，包括保护罩(1)，保护罩(1)内部设置有工作台(11)，工作

台(11)的顶端设置有加工装置(12)，其特征在于：所述保护罩(1)的底端设置有清理装置

(2)，清理装置(2)包括清理带(21)、主动轴(22)和从动轴(23)，清理带(21)呈环形水平设置

在保护罩(1)内部的底端，主动轴(22)和从动轴(23)均位于环形的清理带(21)内，主动轴

(22)和从动轴(23)分别设置在清理带(21)的两端，主动轴(22)和从动轴(23)均与保护罩

(1)转动连接，主动轴(22)连接有驱动组件(3)，清理带(21)的一端设置有收集组件(4)。

2.根据权利要求1所述的一种用于加工模具的CNC，其特征在于：所述驱动组件(3)包括

电机(31)和承载板(32)，电机(31)设置在保护罩(1)的侧壁，电机(31)的驱动轴穿过保护罩

(1)与主动轴(22)固定连接，承载板(32)设置在电机(31)的底端，电机(31)与承载板(32)固

定连接，承载板(32)与保护罩(1)固定连接。

3.根据权利要求2所述的一种用于加工模具的CNC，其特征在于：所述承载板(32)与防

护罩之间设置有支撑杆(33)，支撑杆(33)的一端与承载板(32)固定连接，另一端与防护罩

固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种用于加工模具的CNC，其特征在于：所述收集组件(4)包括

收集槽(41)、收集盒(42)和出料口(43)，收集槽(41)开设在保护罩(1)的底端，收集盒(42)

设置在收集槽(41)内，出料口(43)开设在保护罩(1)的侧壁，出料口(43)与收集槽(41)连

通，收集盒(42)通过出料口(43)进出保护罩(1)。

5.根据权利要求4所述的一种用于加工模具的CNC，其特征在于：所述收集盒(42)内设

置有磁板(44)，磁板(44)与收集盒(42)可拆卸连接。

6.根据权利要求1所述的一种用于加工模具的CNC，其特征在于：所述清理带(21)远离

收集组件(4)的一端设置有防护板(5)，防护板(5)一端与保护罩(1)的侧壁铰接，另一端与

清理带(21)抵接。

7.根据权利要求1所述的一种用于加工模具的CNC，其特征在于：所述清理带(21)上设

置有清理板(24)，清理板(24)设置有若干个，每个清理板(24)均与收集组件(4)平行，每个

清理板(24)均与清理带(21)固定连接。

8.根据权利要求1所述的一种用于加工模具的CNC，其特征在于：所述保护罩(1)的顶端

设置有吹风组件(6)，吹风组件(6)包括鼓风机(61)、吹风管(62)和吹风嘴(63)，鼓风机(61)

与保护罩(1)的顶端固定连接，吹风管(62)一端与鼓风机(61)固定连接，另一端与吹风嘴

(63)固定连接，吹风嘴(63)通过吹风管(62)与鼓风机(61)连通。
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一种用于加工模具的CNC

技术领域

[0001] 本发明涉及注塑模具加工制造的技术领域，尤其是涉及一种用于加工模具的CNC。

背景技术

[0002] 目前随着注塑工艺的快速发展，注塑必须使用注塑模具，注塑模具在加工过程中

常使用CNC进行加工。

[0003] 现有技术可参考公告号为CN104526062B的中国专利，其公开了一种CNC锯片研磨

机，包括桶身，桶身上设有相配合的X轴系统、Y轴系统和Z轴系统，Y轴系统上设有B轴；B轴包

括锯片封盖以及与锯片封盖配合的锯片夹紧盘，锯片封盖与锯片夹紧盘之间设有锯片，锯

片封盖下端设有锯片减速机，锯片减速机上设有伺服电机；桶身上设有与B轴相配合的出水

管，桶身一侧还设有与出水管配合的水箱，水箱上设有油雾回收机；桶身上还设有相配合的

触摸操作荧屏，桶身外侧设置有配合的保护罩。

[0004] 上述中的现有技术方案存在以下缺陷：模具加工完毕后，加工产生的废屑残留在

加保护罩内，清理极其不便。

发明内容

[0005] 针对现有技术存在的不足，本发明的目的是提供一种用于加工模具的CNC，达到便

于清理防护罩内的废屑的目的。

[0006] 本发明的上述发明目的是通过以下技术方案得以实现的：

一种用于加工模具的CNC，包括保护罩，保护罩内部设置有工作台，工作台的顶端设置

有加工装置，所述保护罩的底端设置有清理装置，清理装置包括清理带、主动轴和从动轴，

清理带呈环形水平设置在保护罩内部的底端，主动轴和从动轴均位于环形的清理带内，主

动轴和从动轴分别设置在清理带的两端，主动轴和从动轴均与保护罩转动连接，主动轴连

接有驱动组件，清理带的一端设置有收集组件。

[0007] 通过采用上述技术方案，使用CNC对模具进行加工时，产生的废屑掉落至保护罩底

端的清理带上，此时利用驱动组件带动主动轴转动，主动轴绕自身轴线转动带动清理带转

动，清理带带动从动轴绕自身轴线转动，使清理带带动清理带顶端的废屑向收集组件移动，

由于收集组件设置在清理带的一端，清理带上的废屑掉落在收集组件内；由于清理带呈环

形，所以清理带在主动轴和从动轴的带动下循环往复转动，将加工产生的废屑源源不断的

运输至收集组件内，然后再通过收集组件对废屑进行集中清理，达到便于清理防护罩内的

废屑的目的。

[0008] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为：所述驱动组件包括电机和承载板，电

机设置在保护罩的侧壁，电机的驱动轴穿过保护罩与主动轴固定连接，承载板设置在电机

的底端，电机与承载板固定连接，承载板与保护罩固定连接。

[0009] 通过采用上述技术方案，由于电机的驱动轴与主动轴固定连接，所以启动电机使

电机的驱动轴转动，驱动轴带动主动轴转动；由于承载板与电机固定连接，且承载板与防护
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罩固定连接，所以利用承载板支撑电机，提升电机带动主动轴转动时的稳定性。

[0010] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为：所述承载板与防护罩之间设置有支撑

杆，支撑杆的一端与承载板固定连接，另一端与防护罩固定连接。

[0011] 通过采用上述技术方案，利用支撑杆加强承载板与防护罩之间的连接性，提升承

载板的承载力，进一步提升电机转动时的稳定性。

[0012] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为：所述收集组件包括收集槽、收集盒和

出料口，收集槽开设在保护罩的底端，收集盒设置在收集槽内，出料口开设在保护罩的侧

壁，出料口与收集槽连通，收集盒通过出料口进出保护罩。

[0013] 通过采用上述技术方案，废屑在清理带的带动下向收集盒靠近，由于收集槽设置

清理带的一端，且收集槽设置在保护罩的底端，收集盒位于收集槽内，所以清理带上的废屑

掉落至收集盒内；当收集盒内的废屑收集至一定程度，通过出料口将收集盒移出保护罩，收

集盒内的废屑清理完后，再将收集盒通过出料口推入保护罩内，收集组件结构简单。清理方

便，提升清理时的便捷性。

[0014] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为：所述收集盒内设置有磁板，磁板与收

集盒可拆卸连接。

[0015] 通过采用上述技术方案，当废屑从清理带掉落至收集盒时，利用磁板的磁性对掉

落的金属废屑进行吸附，增强收集盒的收集能力；同时，由于磁板与收集盒可拆卸连接，当

清理收集盒时可将磁板从收集盒内取出，然后对磁板进行清理，提升收集盒清理时的便捷

性。

[0016] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为：所述清理带远离收集组件的一端设置

有防护板，防护板一端与保护罩的侧壁铰接，另一端与清理带抵接。

[0017] 通过采用上述技术方案，由于防护板一端与保护罩铰接，另一端与清理带抵接，利

用防护板遮挡清理带远离清理组件的一端与防护罩之间的缝隙，避免废屑通过清理带与保

护罩之间的缝隙落入传送带的底端，增大物料掉落在清理带顶端的可能性。

[0018] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为：所述清理带上设置有清理板，清理板

设置有若干个，每个清理板均与收集组件平行，每个清理板均与清理带固定连接。

[0019] 通过采用上述技术方案，清理带上固定连接清理板，利用清理板随清理带移动时，

使清理板推动清理带上的废屑随清理带移动，避免废屑在清理带滑动，提升清理带的输送

能力。

[0020] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为：所述保护罩的顶端设置有吹风组件，

吹风组件包括鼓风机、吹风管和吹风嘴，鼓风机与保护罩的顶端固定连接，吹风管一端与鼓

风机固定连接，另一端与吹风嘴固定连接，吹风嘴通过吹风管与鼓风机连通。

[0021] 通过采用上述技术方案，使用吹风组件对CNC进行清理时，首先将保护罩打开，然

后移动吹风管时吹风管上的吹风嘴对准保护罩内部的工作台，然后启动鼓风机产生风力，

产生的风力通过吹风管流至吹风嘴，然后再有吹风嘴吹向工作台，将工作台上的废屑吹落

至清理带上，提升保护罩清理时的清洁性。

[0022] 综上所述，本发明包括以下至少一种有益技术效果：

1.通过设置清理带、主动轴和从动轴，并在清理带的一端设置收集组件，对保护罩内的

废屑进行清理，达到便于清理防护罩内的废屑的目的；
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2.通过在收集盒内设置磁板，提升收集盒的收集能力；

3.通过设置防护板，增大物料掉落在清理带顶端的可能性。

附图说明

[0023] 图1是本发明的结构示意图；

图2是旨在显示清理装置的示意图；

图3是旨在显示驱动组件的示意图；

图4是旨在显示收集组件的示意图。

[0024] 图中，1、保护罩；11、工作台；12、加工装置；2、清理装置；21、清理带；22、主动轴；

23、从动轴；24、清理板；3、驱动组件；31、电机；32、承载板；33、支撑杆；4、收集组件；41、收集

槽；42、收集盒；43、出料口；44、磁板；5、防护板；6、吹风组件；61、鼓风机；62、吹风管；63、吹

风嘴。

具体实施方式

[0025] 以下结合附图对本发明作进一步详细说明。

[0026] 参照图1和图2，为本发明公开的一种用于加工模具的CNC，包括保护罩1，保护罩1

内部设置有工作台11，工作台11的顶端设置有加工装置12，保护罩1的底端设置有清理装置

2，清理装置2包括清理带21、主动轴22、从动轴23和清理板24，清理带21呈环形水平设置在

保护罩1内部的底端，清理板24设置有若干个，每个清理板24均垂直清理带21，清理板24与

主动轴22平行，主动轴22和从动轴23均位于环形的清理带21内，主动轴22和从动轴23分别

设置在清理带21的两端，主动轴22和从动轴23均与保护罩1转动连接，主动轴22连接有驱动

组件3，清理带21的一端设置有收集组件4，清理带21远离收集组件4的一端设置有防护板5，

防护板5一端与保护罩1的侧壁铰接，另一端与清理带21抵接，保护罩1的外侧设置有吹风组

件6。使用CNC时，首先将工件首先将模具放置在保护罩1内的工作台11上，然后再启动加工

装置12对模具进行加工，加工模具产生的废屑掉落至传送带上，利用防护板5避免废屑落入

清理带21远离收集组件4的一端与防护罩之间的缝隙，同时利用驱动组件3带动主动轴22转

动，主动轴22带动清理带21转动，清理带21带动从动轴23转动，清理带21上的清理板24随清

理带21转动，利用清理板24将清理带21上的废屑推向收集盒42，当废屑到达清理带21的一

端时，废屑随清理带21转动落入收集组件4内；当模具加工完毕后，打开保护罩1，将模具取

出，利用吹风组件6将工作台11上的废屑吹落至清理带21上，然后再利用清理带21将废屑清

理至收集盒42内，达到便于清理防护罩内的废屑的目的。

[0027] 参照图3，驱动组件3包括电机31、承载板32和支撑杆33，电机31水平设置在保护罩

1的侧壁，电机31的驱动轴穿过保护罩1与主动轴22固定连接，电机31的驱动轴与保护罩1转

动连接，承载板32水平设置在电机31的底端，电机31与承载板32的顶端固定连接，承载板32

的侧壁与保护罩1固定连接，支撑杆33设置在承载板32的底端与防护罩之间，支撑杆33的一

端与承载板32的底端固定连接，另一端与防护罩的侧壁固定连接。使用驱动组件3时，启动

电机31带动主动轴22转动，利用承载板32和支撑杆33对电机31进行支撑。

[0028] 参照图4，收集组件4包括收集槽41、收集盒42和出料口43，收集槽41开设在保护罩

1的底端，收集槽41位于清理带21的一端，收集盒42设置在收集槽41内，出料口43开设在保
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护罩1的侧壁，出料口43贯穿保护罩1的侧壁，出料口43与收集槽41连通，收集盒42通过出料

口43进出保护罩1，收集盒42内水平设置有磁板44，磁板44的底端与收集盒42的底壁抵接，

收集盒42靠近出料口43的一端固定连接有把手。当清理带21带动清理带21上的废屑掉至收

集盒42内时，同时利用磁板44的磁性对清理带21上的铁屑进行吸附，当清理带21上的废屑

清理完毕后，使收集盒42通过出料口43滑出收集槽41，然后对拿出的收集盒42进行清理，再

将收集盒42内的磁板44拿出来进行清理，清理完毕后再将收集盒42通过出料口43滑入收集

槽41内。

[0029] 参照图1，吹风组件6包括鼓风机61、吹风管62和吹风嘴63，鼓风机61与保护罩1的

顶端固定连接，吹风管62优选为软管，吹风管62一端与鼓风机61固定连接，另一端与吹风嘴

63固定连接，吹风嘴63通过吹风管62与鼓风机61连通。使用吹风组件6时，首先打开保护罩

1，再将工件从工作台11上取下，然后启动鼓风机61，利用鼓风机61产生的风力流至吹风管

62内，再由吹风管62流向吹风嘴63，最后由吹风嘴63吹向工作台11，使工作台11上的废屑掉

落至清理带21上，再利用清理带21将废屑清理至收集盒42内。

[0030] 本实施例的实施原理为：使用CNC时，首先将模具放置在保护罩1内的工作台11上，

然后再启动加工装置12对模具进行加工，加工模具产生的废屑掉落至传送带上，利用防护

板5避免废屑落入清理带21远离收集组件4的一端与防护罩之间的缝隙，同时启动电机31带

动主动轴22转动，主动轴22带动清理带21转动，清理带21带动从动轴23转动，清理带21上的

清理板24随清理带21转动，利用清理板24将清理带21上的废屑推向收集盒42，当废屑到达

清理带21的一端时，废屑随清理带21转动落入收集盒42内，利用磁板44对金属废屑进行吸

附；当模具加工完毕后，打开保护罩1，将模具取出，然后移动吹风管62，时吹风嘴63对准工

作台11，再启动鼓风机61，使鼓风机61产生的风力通过吹风管62流至吹风嘴63，最后由吹风

嘴63吹出，利用吹风嘴63将工作台11的废屑吹落至清理带21上，然后再利用清理带21将废

屑清理至收集盒42内，当清理完毕后关闭鼓风机61和电机31，最后再通过出料口43将收集

盒42从收集槽41内取出，清理收集盒42内的废屑，然后将磁板44取出后将磁板44清理完毕，

最后将放入磁板44的收集盒42从出料口43推入收集槽41内，综上，通过上述步骤，达到便于

清理防护罩内的废屑的目的。

[0031] 本具体实施方式的实施例均为本发明的较佳实施例，并非依此限制本发明的保护

范围，故：凡依本发明的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本发明的保护范围之

内。
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