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전체 청구항 수 : 총 15 항

(54) 발명의 명칭 계량된 역류가 있는 유압 텐셔너에서의 일체형 디스크 체크 밸브

(57) 요 약

체크 밸브 조립체(20) 및 조립 방법은 밸브 시트(14b)를 갖는 입구 유체 통로 포트(14a)와 입구 유체 통로를 형

성하는 본체(12)를 가지는 유압 텐셔너(10)를 포함할 수 있다. 상기 체크 밸브 조립체(20)는 상기 본체(12) 내에

배치된 리테이너(22), 밸브 씰링 면(32)을 갖는 밸브 디스크(30), 및 상기 밸브 디스크(30)를 상기 입구 유체 통

로 포트(14a)를 향하여 정상으로 바이어싱하는 바이어싱 부재(34)를 포함할 수 있다. 상기 리테이너(22)는 출구

유체 통로(24)를 형성할 수 있다. 상기 밸브 디스크(30) 및 바이어싱 부재(34)는 상기 리테이너(22)의 캐비티

(26) 내에 수용될 수 있다. 바이어싱 부재(34)는 입구 유체 통로 포트(14a)를 밀봉하는 폐쇄된 안착 위치로부터

유입 통로를 개방하는 입구 유체 통로 포트(14a)에서 이격된 개방 탈착 위치까지 상기 밸브 디스크(30)의 왕복

운동을 가능하게 할 수 있다.
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

자동차 내연기관의 무단 루프의 가요성 동력 전달 부재용 유압 텐셔너(10)로서, 밸브 시트(14b)를 갖는 입구 유

체 통로 포트(14a)와 입구 유체 통로를 형성하는 본체(12) 및 체크 밸브 조립체(20)를 가지는 상기 유압 텐셔너

(10)에 있어서,

상기 체크 밸브 조립체(20)는,

상기 본체(12) 내에 배치된 리테이너(22)로서, 리테이너(22)에 의해 형성된 캐비티(26)를 통해 상기 입구 유체

통로와 유체 연통하는 출구 유체 통로(24)를 형성하는 리테이너(22);

적어도 하나의 밸브 씰링 면(32)을 가지는 적어도 하나의 밸브 디스크(30)로서, 상기 본체(12)의 입구 유체 통

로 포트(14a)에 대해 왕복 운동을 하기 위해 상기 캐비티(26) 내에 수용되고, 상기 입구 유체 통로 포트(14a)를

향해 정상으로 바이어스되는 적어도 하나의 밸브 디스크(30); 및

상기 적어도 하나의 밸브 디스크(30)를 상기 입구 유체 통로(14a)를 향하여 바이어싱함과 동시에, 입구 유체 통

로 포트(14a)를 밀봉하는 폐쇄된 안착 위치로부터 입구 유체 통로 포트(14a)를 개방하는 입구 유체 통로 포트에

서 이격된 개방 탈착 위치까지 상기 적어도 하나의 밸브 디스크의 왕복 운동을 가능하게 하고 또한 입구 유체

통로(14)를 통해 유체 흐름을 가능하게 하기 위해 상기 캐비티(26) 내에 수용되는 적어도 하나의 바이어싱 부재

(34)를 포함하는, 유압 텐셔너.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 적어도 하나의 밸브 씰링 면(32)은, 상기 적어도 하나의 밸브 디스크(30)로부터 외측으로

연장되는 곡선형 밸브 씰링 면(32)을 더 포함하며, 상기 적어도 하나의 밸브 씰 면(32)은 상기 유압 텐셔너(1

0)의 상기 본체(12)와 직접 계합 가능한, 개선.

청구항 3 

제1항에 있어서, 상기 적어도 하나의 밸브 디스크(30)는, 상기 유압 텐셔너(10) 내에 유체 압력의 계량된 역류

를 가능하게 하는 적어도 하나의 오리피스(36)를 더 포함하며, 상기 적어도 하나의 오리피스(36)는 상기 입구

유체 통로(14)와 유체 연통하는, 개선.

청구항 4 

제3항에 있어서, 상기 적어도 하나의 오리피스(36)는 복수의 오리피스를 포함하며, 상기 복수의 오리피스의 각

각은 소정의 직경을 가지는, 개선.

청구항 5 

제3항에 있어서, 상기 적어도 하나의 오리피스(36)는, 금속 스탬핑 공정, 딥 드로잉 금속 성형 공정, 워터젯 절

단 공정, 및 레이저 절단 공정 중 적어도 어느 하나로부터 선택된 공정에 의해 형성되는, 개선.

청구항 6 

제1항에 있어서, 상기 유압 텐셔너(10) 내에 유체 압력의 계량된 역류를 가능하게 하는 계량 유체 통로(38)를

더 포함하며, 상기 계량 유체 통로는 상기 적어도 하나의 밸브 디스크(30)의 밸브 씰링 면(32)과 상기 유압 텐

셔너(10)의 본체(12) 중의 어느 하나에 형성되며, 상기 계량 유체 통로(38)는 상기 입구 유체 통로(14)와 유체

연통하는, 개선.

청구항 7 

제1항에 있어서, 상기 입구 유체 통로(14)와 관련하는 적어도 하나의 매칭면을 더 포함하며, 상기 적어도 하나

의 밸브 씰링 면(32)은 적어도 하나의 매칭면과 밀봉 가능하게 계합되고, 상기 적어도 하나의 바이어싱 부재
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(34)는 상기 입구 유체 통로 포트(14a)를 통해 유체 흐름을 밀봉하는 폐쇄된 안착 위치로부터 상기 적어도 하나

의 매칭면에서 이격된 개방 탈착 위치까지 상기 적어도 하나의 밸브 디스크(30)의 왕복 운동을 가능하게 하며

또한 상기 입구 유체 통로 포트(14a)를 통해 유체 흐름을 가능하게 하는, 개선.

청구항 8 

제7항에 있어서, 상기 적어도 하나의 밸브 시트(14b)는, 상기 유압 텐셔너(10) 내에 유체 압력의 계량된 역류를

가능하게 하는 계량 유체 통로(38)를 더 포함하며, 상기 계량 유체 통로(38)는 상기 적어도 하나의 밸브 디스크

(30) 내에 형성되어 상기 입구 유체 통로(14)와 유체 연통하는, 개선.

청구항 9 

체크 밸브 조립체(20)로서,

입구 유체 통로 포트(14a)를 가지는 입구 유체 통로와 유체 연통하는 유체 통로(18)를 형성하는 본체(12)를 가

지는 유압 텐셔너(10);

상기 유압 텐셔너(10)의 유체 통로(18) 내에 배치된 리테이너(22)로서, 리테이너(22)에 의해 형성되는 캐비티

(26)를 통해 상기 입구 유체 통로와 유체 연통하는 출구 유체 통로(24)를 형성하는 리테이너(22);

상기 유압 텐셔너(10)의 본체(12)와 직접 계합 가능한 적어도 하나의 밸브 씰 면(32)을 가지는 적어도 하나의

밸브  디스크(30)로서,  상기  입구  유체  통로  포트(14a)에  대해  왕복  운동을  위해  상기  캐비티(26)  내에

수용되고, 상기 입구 유체 통로 포트(14a)를 향하여 정상으로 바이어스되는 적어도 하나의 밸브 디스크(30); 및

상기 적어도 하나의 밸브 디스크(30)를 상기 입구 유체 통로 포트(14a)를 향하여 바이어싱함과 동시에, 상기 입

구 유체 통로 포트(14a)를 밀봉하는 폐쇄된 안착위치로부터 상기 입구 유체 통로 포트(14a)에서 이격된 개방 탈

착 위치까지 상기 적어도 하나의 밸브 디스크(30)의 왕복 운동을 가능하게 하고 또한 상기 입구 유체 통로 포트

(14a)를 통해 유체 흐름을 가능하게 하기 위해 상기 캐비티(26) 내에 수용되는 적어도 하나의 바이어싱 부재

(34)를 포함하는, 체크 밸브 조립체(20).

청구항 10 

제9항에 있어서, 상기 적어도 하나의 밸브 디스크(30)는, 상기 유압 텐셔너(10) 내에 유체 압력의 계량된 역류

를 가능하게 하는 적어도 하나의 밸브 디스크(30)에 형성된 적어도 하나의 오리피스(36)를 더 포함하며, 상기

적어도 하나의 오리피스(36)는 상기 입구 유체 통로(14)와 유체 연통하는, 체크 밸브 조립체(20).

청구항 11 

제10항에 있어서, 상기 적어도 하나의 오리피스(36)는 금속 스탬핑 공정, 딥 드로잉 금속 형성 공정, 워터젯 절

단 공정, 및 레이저 절단 공정 중 적어도 하나로부터 선택된 공정에 의해 형성되는, 체크 밸브 조립체(20).

청구항 12 

제9항에 있어서, 상기 체크 밸브 조립체(20)는, 상기 유압 텐셔너(10)에 유체 압력의 계량된 역류를 가능하게

하는 계량 유체 통로(38)를 더 포함하며, 상기 계량 유체 통로(38)는 적어도 하나의 밸브 디스크(30)의 밸브 씰

링 면(32)과 상기 유압 텐셔너(10)의 본체(12) 중의 어느 하나에 형성되는, 체크 밸브 조립체(20).

청구항 13 

제12항에 있어서, 상기 계량 유체 통로(38)는, 레이저 절단 공정을 포함하는 공정에 의해 형성되는, 체크 밸브

조립체(20).

청구항 14 

내연 기관의 무단 루프의 가요성 동력 전달 부재를 위해 유입 유체 통로(14a)를 형성하고 체크 밸브 조립체(2

0)를 지지하는 본체(12)를 가지는 유압 텐셔너(10)를 조립하는 방법에 있어서,

리테이너(22)를 상기 본체(12) 내에 배치하는 단계로서, 상기 리테이너(22)에 의해 형성된 캐비티(26)를 통해

상기 입구 유체 통로 포트(14a)와 유체 연통하는 출구 유체 통로(24)를 형성하는 단계;
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적어도 하나의 밸브 씰 면(32)을 가지는 적어도 하나의 밸브 디스크(30)를 삽입하는 단계로서, 상기 적어도 하

나의 밸브 디스크(30)는 상기 본체(12)의 상기 입구 유체 통로 포트(14a)에 대해 왕복 운동을 하기 위해 상기

캐비티(26) 내에 수용되고 또한 상기 입구 유체 통로 포트(14a)를 향하여 정상으로 바이어스되는 단계; 및

상기 적어도 하나의 밸브 디스크(30)를 상기 입구 유체 통로 포트(14a)를 향하여 바이어싱함과 동시에, 상기 입

구 유체 통로 포트(14a)에 대해 밀봉된 폐쇄 안착 위치로부터 상기 입구 유체 포트 통로(14a)에서 이격된 개방

탈착 위치까지 상기 적어도 하나의 밸브 디스크(30)의 왕복 운동을 가능하게 하고 또한 상기 입구 유체 통로 포

트(14a)를 통해 유체 흐름을 가능하게 하는 단계를 포함하는, 방법.

청구항 15 

제13항에 있어서, 상기 입구 유체 통로(14)와 관련하는 적어도 하나의 매칭면을 형성하는 단계를 더 포함하며,

상기 적어도 하나의 밸브 씰링 면(32)은 상기 적어도 하나의 매칭면과 밀봉 가능하게 결합되고, 상기 적어도 하

나의 바이어싱 부재(34)는 밀봉된 안착 위치로부터 상기 적어도 하나의 매칭면에서 이격된 탈착 위치까지 상기

적어도 하나의 밸브 디스크(30)의  왕복 운동을 가능하게 하고 또한 이를 통해 유체 흐름을 가능하게 하는,

방법.

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 체크 밸브 장치 및 그의 제조 방법에 관한 것이며, 더욱 상세하게는 자동차의 내연기관용으로 사용되[0001]

는 구동 스프로킷 및 적어도 하나의 구동 스프로킷을 둘러싸는 타이밍 벨트 또는 타이밍 체인과 같은 무한 루프

의 가요성 동력 전달 부재에 적절한 장력을 인가하기 위한 유압 텐셔너에 관한 것이다.

배 경 기 술

체크 밸브 조립체에 필요한 부품의 수를 줄이기 위해 유압 텐셔너의 본체에 직접 작용하는 표면적을 갖는 디스[0002]

크형 체크 밸브를 제공하는 것이 요구되고 있다.

발명의 내용

현재의 유압 텐셔너는 드롭-인(drop-in) 체크 밸브 조립체를 사용한다. 체크 밸브 조립체는 체크 밸브 조립체에[0003]

필요한 부품의 수를 줄이기 위해 유압 텐셔너의 본체에 직접 조립할 수 있다. 현재의 기술의 한계를 극복하기

위해서, 디스크형 체크 밸브는 텐셔너의 본체에 직접 작용하는 더 큰 접촉 표면적을 가지며, 밸브 시트와 같은

매칭 구성요소의 필요성을 배제할 수 있다. 하지만, 매칭 구성요소를 삽입하여 텐셔너 본체에 직접 작동하는 디

스크형 체크 밸브와 관련하는 마모를 저감할 수 있다. 현재의 체크 밸브 조립체는 텐셔너 본체와 씰(seal)을 형

성하거나 또는 텐셔너에 계량된 역류가 필요한 경우 벤트(vent)를 형성하는 플라스틱 구성요소에 매칭된다. 이

러한 플라스틱 구성요소는, 개량된 역류를 공급하기 위해, 디스크형 체크 밸브에 직접 형성된 소정의 크기를 갖

는 적어도 하나의 오리피스를 사용함으로써 제거할 수 있다. 오리피스는 2차 가공을 이용하여 스탬핑, 또는 딥

드로잉 공정을 통해 디스크형 체크 밸브에 형성될 수 있다. 더 작은 직경은 워터젯 또는 레이저 절단 공정을 통

해 만들어질 수 있다. 계량된 역류는, 텐셔너 본체 또는 삽입 밸브 시트일 수 있는, 디스크형 체크 밸브의 하부

에 또는 매칭 구성 요소 상에, 유로 또는 구불구불한 유로를 형성하고, 가공하고, 또는 레이저 가공함으로써 제

공될 수 있다.

자동차 내연기관의 무한 루프의 가요성 동력 전달 부재용 유압 텐셔너는 밸브 시트를 가지는 입구 유체 통로 포[0004]

트와 입구 유체 통로를 형성하는 본체 및 체크 밸브 조립체를 가질 수 있다. 체크 밸브 조립체는 본체 내에 배

치된 리테이너를 포함하며, 리테이너에 의해 형성되는 캐비티를 통해 입구 유체 통로와 유체 연통하는 출구 유

체 통로를 형성할 수 있다. 체크 밸브 조립체는 적어도 하나의 밸브 씰링 면을 가지는 적어도 하나의 밸브 디스

크 및 적어도 하나의 밸브 디스크를 입구 유체 통로 포트를 향하여 바이어싱하는 캐비티 내에 수용되는 적어도

하나의 바이어싱 부재를 포함할 수 있다. 적어도 하나의 밸브 디스크는 본체의 입구 유체 통로 포트에 대해 왕

복 운동을 가능하게 하기 위해 캐비티 내에 수용되고, 입구 유체 통로 포트를 향하여 정상으로 바이어스될 수

있다. 적어도 하나의 바이어싱 부재는 입구 유체 통로 포트를 밀봉하는 폐쇄된 안착 위치로부터 입구 유체 통로

포트를 개방하는 입구 유체 통로 포트에서 이격된 개방 탈착 위치까지 상기 적어도 하나의 밸브 디스크의 왕복

운동을 가능하게 하고 또한 입구 유체 통로를 통해 유체 흐름을 가능하게 할 수 있다.
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체크 밸브 조립체는 입구 유체 통로 포트를 가지는 유입 통로와 유체 연통하는 유체 통로를 형성하는 본체를 가[0005]

지는 유압 텐셔너를 포함할 수 있다. 체크 밸브 조립체는 유압 텐셔너의 유체 통로 내에 배치되는 리테이너와,

유압 텐셔너의 본체와 직접 계합 가능한 적어도 하나의 밸브 씰링면을 가지는 적어도 하나의 밸브 디스크, 및

적어도 하나의 바이어싱 부재를 포함할 수 있다. 리테이너는 리테이너에 의해 형성되는 캐비티를 통하여 입구

유체 통로와 유체 연통하는 출구 유체 통로를 형성할 수 있다. 적어도 하나의 밸브 디스크는 입구 유체 통로 포

트에 대해 왕복 운동을 하기 위해 캐비티 내에 수용되고, 또한 입구 유체 통로 포트를 향하여 정상으로 바이어

스될 수 있다. 적어도 하나의 바이어싱 부재는 캐비티 내에 수용되어, 적어도 하나의 밸브 디스크를 입구 유체

통로 포트를 향하여 바이어싱함과 동시에, 입구 유체 통로 포트를 밀봉하는 폐쇄된 안착 위치로부터 입구 유체

통로 포트에서 이격된 개방 탈착 위치까지 적어도 하나의 밸브 디스크의 왕복 운동을 가능하게 하고 또한 입구

유체 통로 포트를 통해 유체 흐름을 가능하게 할 수 있다.

입구 유체 통로 포트를 형성하는 본체를 가지는 유압 텐셔너는 조립될 수 있다. 유압 텐셔너는 자동차 내연기관[0006]

의 무한 루프의 가요성 동력 전달 부재용 체크 밸브 조립체를 지지할 수 있다. 조립 방법은 본체 내에 리테이너

를 배치하는 단계를 포함하며, 상기 리테이너는 리테이너에 의해 형성되는 캐비티를 통해 입구 유체 통로 포트

와 유체 연통하는 출구 유체 통로를 형성한다. 이 방법은 적어도 하나의 밸브 씰링 면을 가지는 적어도 하나의

체크 밸브 디스크를 삽입하고, 적어도 하나의 밸브 디스크를 입구 유체 통로 포트를 향해 바이어싱하는 단계를

포함할 수 있다. 적어도 하나의 밸브 디스크는 본체의 입구 유체 통로 포트에 대해 왕복 운동을 위해 캐비티 내

에 수용되고, 또한 입구 유체 통로 포트를 향해 정상으로 바이어스될 수 있다. 적어도 하나의 밸브 디스크는,

입구 유체 통로 포트를 향해 바이어스됨과 동시에, 입구 유체 통로에 대해 밀봉된 폐쇄된 안착 위치로부터 입구

유체 통로 포트에서 이격된 개방 탈착 위치까지 적어도 하나의 밸브 디스크의 왕복 운동을 가능하게 하고 또한

입구 유체 통로 포트를 통한 유체 흐름을 가능하게 할 수 있다.

본 발명의 다른 용도는 본 발명을 실시하기 위해 고려된 최선의 양태에 대한 다음의 설명을 첨부된 도면과 함께[0007]

읽을 때 당업자에게 명백해질 것이다.

도면의 간단한 설명

본 명세서의 설명은 첨부한 도면을 참조하고 있으며, 여기서 유사한 도면 부호는 여러 도면에 걸쳐 동일한 부분[0008]

을 지칭한다.

도 1은 유체 통로 내에 배치된 입구 유체 통로 및 체크 밸브 조립체를 가지는 자동차 내연기관의 무한 루프의

가요성 동력 전달 부재용 유압 텐셔너의 사시 단면도이다.

도 2는 도 1의 체크 밸브 조립체의 사시 단면 상세도로서, 캐비티를 통하여 입구 유체 통로와 유체 연통하는 출

구 유체 통로를 형성하는 리테이너와, 상기 입구 유체 통로에 대해 왕복 운동을 하기 위해 상기 캐비티 내에 수

용되는 밸브 디스크, 상기 입구 유체 통로를 향하여 상기 밸브 디스크를 바이어싱함과 동시에, 밀봉된 위치로부

터 상기 유입 유체 통로에서 이격된 미밀봉 위치까지 적어도 하나의 밸브 디스크의 왕복 운동을 가능하게 하고

또한 이를 통해 유체 흐름을 가능하게 하기 위해 상기 캐비티내에 수용되는 바이어싱 부재를 나타낸다.

도 3은 도 2의 체크 밸브 조립체의 저면도로서, 유압 텐셔너 내에 유체 압력의 측량된 역류를 가능하게 하는,

밸브 디스크의 밸브 씰링 면 및 상기 밸브 씰링 면에 형성된 계량 유체 통로를 나타낸다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

도 1을 참조하면, 유압 텐셔너(10)는 자동차의 내연기관용 무한 루프의 가요성 동력 전달 부재에 사용될 수 있[0009]

다. 동력 전달 부재는 엔진의 크랭크 샤프트와 같은 구동 샤프트에 의해 구동되는 구동 스프로킷, 및 엔진의 캠

샤프트와 같은 구동 샤프트로부터 지지되는 적어도 하나의 구동 스프로킷을 둘러싸고 있다. 작동 시, 체크 밸브

조립체(20)는, 동력 전달 부재 내의 과도한 슬랙(slack)을 제거하기 위하여, 유압 텐셔너(10)의 고압 챔버 내로

의 유압 오일의 흐름을 제어하고, 텐션 아암과 작동 가능하게 계합하여 피스톤(16)을 지지하고, 동력 전달 부재

의 장력을 유지한다. 체크 밸브 조립체(20)의 적어도 하나의 밸브 디스크(30) 중 적어도 하나가 체크 밸브 바이

어싱력 이상으로 압력이 증가함에 따라, 피스톤(16)이 신장하여 유압 텐셔너(10)의 동력 전달 부재 내의 슬랙을

흡수하기 때문에, 작동유는 체크 밸브 조립체(20)를 통해 텐셔너(10)의 고압 챔버 내로 흐른다. 유압 텐셔너

(10)는 유압 텐셔너(10)의 본체(12) 내에 피스톤(16)에 의해 지지되는 스프링(15)을 포함할 수 있다. 스프링

(15)은 유압 텐셔너(10)의 본체(12)에 의해 형성되는 입구 유체 통로를 향해 체크 밸브 조립체(20)를 정상으로

바이어스할 수 있다. 입구 유체 통로는 텐셔너의 본체(12)에 의해 형성되는 유체 통로(18)와 유체 연통될 수 있
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다. 유체 통로(18)는, 피스톤(16)의 본체(19)를 통해 유압 텐셔너(10)의 고압 챔버와 유체 연통하여, 피스톤

(16)을 신장시킬 수 있다.

도 1 내지 도 3을 참조하면, 자동차의 내연 기관용 무한의 가요성 동력 전달 부재용 유압 텐셔너(10)는 밸브 시[0010]

트(14b)를 가지는 입구 유체 통로 포트(14a)와 입구 유체 통로를 형성하는 본체(12)와 체크 밸브 조립체(20)를

가질 수 있다. 체크 밸브 조립체(20)는 본체(12) 내에 배치된 리테이너(22)를 포함할 수 있다. 리테이너(22)는

리테이너(22)에 의해 형성된 캐비티(26)를 통해 입구 유체 통로에 유체연통하는 출구 유체 통로(24)를 형성할

수 있다. 체크 밸브 조립체(20)는 적어도 하나의 밸브 씰링 면(32)을 가지는 적어도 하나의 밸브 디스크(30)를

포함할 수 있다. 적어도 하나의 밸브 디스크(30)는 본체(12)의 입구 유체 통로 포트(14a)에 대해 왕복 운동을

위해 캐비티(26) 내에 수용될 수 있고, 입구 유체 통로 포트(14a)를 향하여 정상으로 바이어스될 수 있다. 체크

밸브 조립체는, 적어도 하나의 밸브 디스크(30)를 유입 유체 통로 포트(14a)를 향하여 바이어싱함과 동시에, 입

구 유체 통로 포트(14a)를 밀봉하는 폐쇄된 안착 위치로부터 입구 유체 통로(14)를 개방하는 유입 유체 통로 포

트(14a)에서 이격된 개방 탈착 위치까지 적어도 하나의 밸브 디스크(30)의 왕복 운동을 가능하게 하고 또한 입

구 유체 통로(14)를 통한 유체 흐름을 가능하게 하기 위해 캐비티(26) 내에 수용되는 적어도 하나의 바이어싱

부재(34)를 포함할 수 있다. 도 2 및 도 3에 잘 도시된 바와 같이, 밸브 씰링 면(32)은 적어도 하나의 밸브 디

스크(30)로부터 바깥쪽으로 뻗은 곡선형 밸브 씰링 면을 포함할 수 있다. 적어도 하나의 밸브 씰링 면(32)은 유

압 텐셔너(10)의 본체(12)와 직접 결합할 수 있다.

여기서 도 1 및 도 2를 참조하면, 적어도 하나의 밸브 디스크(30)는 밸브 디스크(30) 내에 형성된 적어도 하나[0011]

의 오리피스(36)를 포함하여 유압 텐셔너(10)에 유체 압력의 계량된 역류를 가능하게 할 수 있다. 적어도 하나

의 오리피스(36)는 입구 유체 통로(14)와 유체연통할 수 있다. 적어도 하나의 오리피스(36)는 복수의 오리피스

를 포함할 수 있다. 복수의 오리피스 각각은 소정의 직경을 가질 수 있다. 한정되지 않는 일 예로서, 적어도 하

나의 오리피스(36)는 금속 스탬핑 공정, 딥 드로잉 금속 형성 공정, 워터젯 절단 공정, 및 레이저 절단 공정 중

적어도 하나로부터 선택된 공정에 의해 형성될 수 있다.

도 3을 참조하면, 적어도 하나의 밸브 디스크(30)는 유압 텐셔너(10) 내에 유체 압력의 계량된 역류를 가능하게[0012]

하는 계량 유체 통로(38)를 포함할 수 있다. 계량 유체 통로는 적어도 하나의 밸브 디스크(30)의 밸브 씰링 면

(32) 및 유압 텐셔너(10)의 본체(12) 중의 적어도 하나에 형성될 수 있다. 계량 유체 통로(38)는 입구 유체 통

로와 유체 연통될 수 있고, 구불구불한 유로를 형성할 수 있다. 한정되지 않는 일 예로서, 계량 유체 통로(38)

는 레이저 절단 공정을 포함하는 공정에 의해 형성될 수 있다.

체크 밸브 조립체(20)는 유입 유체 통로와 관련하는 적어도 하나의 매칭 면(14b)을 포함할 수 있다. 적어도 하[0013]

나의 밸브 씰링 면(32)은 적어도 하나의 매칭면(14b)과 밀봉 가능하게 계합될 수 있다. 적어도 하나의 바이어싱

부재(34)는 입구 유체 통로 포트(14a)를 통해 유체 흐름을 밀봉하는 폐쇄된 안착 위치로부터 적어도 하나의 매

칭면(14b)에서 이격된 개방 탈착 위치까지 적어도 하나의 밸브 디스크(30)의 왕복 운동을 가능하게 하고 또한

입구 유체 통로 포트(14a)를 통한 유체 흐름을 가능하게 할 수 있다. 적어도 하나의 밸브 시트(14b)는 유압 텐

셔너(10) 내에 유체 압력의 계량된 역류를 가능하게 하는 계량 유체 통로(38)를 포함할 수 있다. 계량 유체 통

로(38)는 적어도 하나의 밸브 디스크(30)에 형성되어 입구 유체 통로(14)와 유체 연통할 수 있다.

체크 밸브 조립체(20)는 유압 텐셔너(10)에 조립될 수 있다. 유압 텐셔너(10)는 자동차 내연기관의 무한의 가요[0014]

성 동력 전달 부재를 위해 입구 유체 통로 포트(14a)를 형성하고 체크 밸브 조립체(20)를 지지하는 본체(12)를

가질 수 있다. 이 방법은 본체(12) 내에 리테이너(22)를 배치하고, 적어도 하나의 체크 밸브 디스크(30)를 삽입

하는 단계를 포함할 수 있다. 리테이너(22)는 리테이너(22)에 의해 형성된 캐비티(26)를 통해 입구 유체 통로

(14a)와 유체 연통하는 출구 유체 통로(24)를 형성할 수 있다. 적어도 하나의 밸브 디스크(30)가 본체(12)의 입

구 유체 통로 포트(14a)에 대해 왕복 운동을 위해 캐비티(26) 내에 수용되어, 입구 유체 통로 포트(14a)를 향하

여 정상으로 바이어싱할 수 있다. 이 방법은 적어도 하나의 밸브 디스크(30)를 입구 유체 통로 포트(14a)를 향

하여 바이어싱함과 동시에, 입구 유체 통로 포트(14a)에 대해 밀봉된 폐쇄된 안착 위치로부터 입구 유체 통로

포트(14a)에서 이격된 개방 탈착 위치까지 왕복 운동을 가능하게 하고 또한 입구 유체 통로 포트(14a)를 통한

유체의 흐름을 가능하게 하는 단계를 더 포함할 수 있다. 이 방법은 입구 유체 통로(14)와 관련하는 적어도 하

나의 매칭면(14b)을 형성하는 단계를 더 포함할 수 있다. 적어도 하나의 밸브 씰링 면(32)은 적어도 하나의 감

합면(14b)과 밀봉 가능하게 계합될 수 있다. 적어도 하나의 바이어싱 부재(34)는 안착 위치로부터 적어도 하나

의 감합면(14b)에서 이격된 탈착 위치까지 적어도 하나의 밸브 디스크(30)의 왕복 운동을 가능하게 하고 또한

이를 통해 유체 흐름을 가능하게 할 수 있다.
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본 발명은 가장 실제용적이고 바람직한 실시형태로 현재 간주되는 것과 관련하여 기술되어 있지만, 본 발명은[0015]

개시된 실시 형태로 한정되지 않으며, 오히려 첨부된 특허 청구 범위의 정신 및 범위 내에 포함되는 다양한 변

형 및 동등한 구조를 포함하는 것으로 의도되며, 이 범위는 법률에 허용되는 모든 변형 및 균등한 구조를 포함

하도록 가장 넓게 해석되어야 한다.

도면

도면1
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도면2

도면3
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