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(57)摘要

本发明公开了一种耦合半焦与污泥掺烧的

电站锅炉低NOx混燃系统。针对半焦热值高但着

火和燃尽性能差、NOx排放高以及污泥水分含量

高、热值较低等问题，该系统包括制粉系统、预热

系统、污泥干燥系统和燃尽风喷口等，利用污泥

热值低而半焦热值高的特点，将半焦和污泥耦合

利用。该系统综合考虑了制粉系统的优化、污泥

的多级干燥、烟气热能的多级利用、半焦和污泥

混合燃料的预热、空分系统冷能的利用、炉膛分

区燃烧、燃尽风布置、一次风和二次风的增氧处

理，提出了燃煤电站锅炉掺烧半焦和污泥的低

NOx混燃方法，通过对半焦和污泥的预处理以及

合理地组织燃烧，提高了炉膛内燃烧的稳定性并

减少了NOx排放，实现了半焦的清洁高效利用和

污泥的大规模无害化处理。
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1.一种耦合半焦与污泥掺烧的电站锅炉低NOx混燃系统，其特征在于，包括：用于分离氧

气的空分系统(1)，用于将氧气升温至0℃左右的空温气化器(2)，脱除尾气中水分的冷凝器

(3)，带式压滤机(4)，污泥干燥机(5)，第一引风机(6)，第一烟煤磨煤机(7)，半焦和干化污

泥制粉所用磨煤机(8)，预热半焦和污泥混合燃料的换热器(9)，第二烟煤磨煤机(10)，第二

引风机(11)，锅炉本体(12)，二次风机(18)，以及一次风机(19)；其中，

锅炉本体(12)的炉膛自上而下分为燃尽区，NOx还原区，半焦、污泥掺烧区，以及着火区，

每个区对应的侧壁上设置有燃尽风喷嘴(13)，第一烟煤燃烧器(14)，半焦污泥燃烧器(15)，

以及第二烟煤燃烧器(16)，锅炉本体(12)的尾部烟道内设置有空气预热器(17)；

湿污泥首先通过带式压滤机(4)脱水，形成半干污泥，半干污泥经污泥干燥机(5)进一

步干燥，形成适合燃烧的干化污泥；

空气经空分系统(1)后分离为O2和N2，经过空温气化器(2)得到0℃左右的低温O2和N2作

为冷凝器(3)的冷源；污泥干燥机(5)中干燥污泥所产生的尾气通过第一引风机(6)送入冷

凝器(3)，其中含有的水分在冷凝器(3)中冷凝后排出，剩余的脱水尾气送至炉膛燃烧，冷凝

器(3)出口的O2一部分作为纯氧燃尽风通过燃尽风喷嘴(13)送入锅炉炉膛的燃尽区；另一

部分O2按设定比例与空气掺混后作为一次风和二次风通过一次风机(19)和二次风机(18)

进入空气预热器(17)，增加一次风和二次风中的含氧量，提高炉膛内燃烧的稳定性，减少

NOx的生成；

从锅炉本体(12)的水平烟道中抽取的高温烟气，通过第二引风机(11)送入预热换热器

(9)以预热半焦和干化污泥，预热换热器(9)出口的中温烟气送入污泥干燥机(5)作为干燥

污泥的热源，污泥干燥机(5)出口的低温烟气送入锅炉本体(12)的尾部烟道；

一部分烟煤经第一烟煤磨煤机(7)后，通过第一烟煤燃烧器(14)送入锅炉炉膛的NOx还

原区；半焦和干化污泥经半焦和干化污泥制粉所用磨煤机(8)后，并经过预热换热器(9)加

热，和脱水尾气一起通过半焦污泥燃烧器(15)送入锅炉炉膛的半焦、污泥掺烧区；另一部分

烟煤经第二烟煤磨煤机(10)后，通过第二烟煤燃烧器(16)送入锅炉炉膛的着火区。

2.根据权利要求1所述的一种耦合半焦与污泥掺烧的电站锅炉低NOx混燃系统，其特征

在于，从锅炉本体(12)的水平烟道中抽取的高温烟气温度为700-800℃。

3.根据权利要求1所述的一种耦合半焦与污泥掺烧的电站锅炉低NOx混燃系统，其特征

在于，预热换热器(9)出口的中温烟气通过减温减压降至0.6MPa，150-200℃。

4.根据权利要求1所述的一种耦合半焦与污泥掺烧的电站锅炉低NOx混燃系统，其特征

在于，湿污泥的含水量为80％，半干污泥的含水量为60％，干化污泥的含水量<30％。
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一种耦合半焦与污泥掺烧的电站锅炉低NOx混燃系统

技术领域

[0001] 本发明属于煤炭高效利用和城市生活垃圾处理领域，特别涉及一种耦合半焦与污

泥掺烧的电站锅炉低NOx混燃系统。

背景技术

[0002] 半焦是泥煤、褐煤等低阶煤在热解制取煤气等高附加值产品时得到的副产品，与

原煤相比具有水分含量低、热值高的特点。半焦的处理是高效利用低阶煤过程中不可忽视

的一环，也是我国煤炭资源梯级利用的重要组成部分。近年来中国半焦行业发展迅速，2017

年中国半焦的年产能已达到7000万吨，大量半焦亟需实现高效利用。通过电站锅炉燃烧发

电是大规模利用半焦的有效途径，但是半焦挥发分含量较低，利用过程中存在着火困难、燃

烧稳定性差、NOx排放量高等问题，制约着半焦的大规模利用。

[0003] 污泥是由水分、有机颗粒和无机颗粒等组成的絮状体。随着社会经济的迅速发展，

城镇污泥产量增长明显，2018年城镇湿污泥产量已达到4646万吨。污泥含有大量重金属、病

原体和难降解的有毒有机物，如果不对污泥加以有效的处理，会严重污染环境，影响人们的

身体健康。目前污泥的处理方式主要包括填埋、土地利用和焚烧，其中焚烧可以实现污泥的

减容、减量、无害化处理，而且可以回收能量加以利用，故焚烧是污泥处理的有效途径之一。

传统的污泥焚烧是通过污泥干燥设备降低污泥含水量之后，将其投入到污泥焚烧炉中进行

焚烧处理，该工艺存在占地面积大、系统结构复杂、热利用率低和尾气处理设备成本高等问

题。将污泥与煤在电站锅炉中掺烧发电是新的发展方向之一，但目前的相关项目大多采用

污泥直接掺烧技术，由于污泥热值较低且含水量较大，所以锅炉内燃烧不稳定，锅炉出力减

小，而且污泥掺烧比例通常小于5％，污泥处理能力有限。要提高电站锅炉的污泥处理能力，

可以将污泥干化后与热值较高的半焦掺烧发电，通过对半焦和污泥的预处理以及合理地组

织燃烧，有望实现半焦的高效清洁利用和污泥的大规模无害化处理。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种耦合半焦与污泥掺烧的电站锅炉低NOx混燃系统，通

过压滤装置实现污泥的初步脱水，利用烟气的热能来进一步干燥污泥并预热半焦和污泥的

混合燃料，利用空分系统的冷能来回收污泥干燥尾气中的水分，通过加入易燃的高挥发分

烟煤并合理地组织燃烧，提高炉膛内半焦和污泥掺烧区的燃烧稳定性并减少NOx排放，在实

现半焦的清洁高效利用的同时，达到污泥大规模无害化处理的目标。

[0005] 为实现上述目的，本发明通过以下技术方案实现：

[0006] 一种耦合半焦与污泥掺烧的电站锅炉低NOx混燃系统，包括：用于分离氧气的空分

系统，用于将氧气升温至0℃左右的空温气化器，脱除尾气中水分的冷凝器，带式压滤机，污

泥干燥机，第一引风机，第一烟煤磨煤机，半焦和干化污泥制粉所用磨煤机，预热半焦和污

泥混合燃料的换热器，第二烟煤磨煤机，第二引风机，锅炉本体，二次风机，以及一次风机；

其中，
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[0007] 锅炉本体的炉膛自上而下分为燃尽区，NOx还原区，半焦、污泥掺烧区，以及着火

区，每个区对应的侧壁上设置有燃尽风喷嘴，第一烟煤燃烧器，半焦污泥燃烧器，以及第二

烟煤燃烧器，锅炉本体的尾部烟道内设置有空气预热器；

[0008] 湿污泥首先通过带式压滤机脱水，形成半干污泥，半干污泥经污泥干燥机进一步

干燥，形成适合燃烧的干化污泥；

[0009] 空气经空分系统后分离为O2和N2，经过空温气化器得到0℃左右的低温O2和N2作为

冷凝器的冷源；污泥干燥机中干燥污泥所产生的尾气通过第一引风机送入冷凝器，其中含

有的水分在冷凝器中冷凝后排出，剩余的脱水尾气送至炉膛燃烧，冷凝器出口的O2一部分

作为纯氧燃尽风通过燃尽风喷嘴送入锅炉炉膛的燃尽区；另一部分O2按设定比例与空气掺

混后作为一次风和二次风通过一次风机和二次风机进入空气预热器，增加一次风和二次风

中的含氧量，提高炉膛内燃烧的稳定性，减少NOx的生成；

[0010] 从锅炉本体的水平烟道中抽取的高温烟气，通过第二引风机送入预热换热器以预

热半焦和干化污泥，预热换热器出口的中温烟气送入污泥干燥机作为干燥污泥的热源，污

泥干燥机出口的低温烟气送入锅炉本体的尾部烟道；

[0011] 一部分烟煤经第一烟煤磨煤机后，通过第一烟煤燃烧器送入锅炉炉膛的NOx还原

区；半焦和干化污泥经半焦和干化污泥制粉所用磨煤机后，并经过预热换热器加热，和脱水

尾气一起通过半焦污泥燃烧器送入锅炉炉膛的半焦、污泥掺烧区；另一部分烟煤经第二烟

煤磨煤机后，通过第二烟煤燃烧器送入锅炉炉膛的着火区。

[0012] 本发明进一步的改进在于，从锅炉本体的水平烟道中抽取的高温烟气温度为700-

800℃。

[0013] 本发明进一步的改进在于，预热换热器出口的中温烟气通过减温减压降至

0.6MPa，150-200℃。

[0014] 本发明进一步的改进在于，湿污泥的含水量为80％，半干污泥的含水量为60％，干

化污泥的含水量<30％。

[0015] 本发明至少具有如下有益的技术效果：

[0016] 本发明所提出的一种耦合半焦与污泥掺烧的电站锅炉低NOx混燃系统具有如下优

点：

[0017] 1、高挥发分烟煤的燃烧可以为半焦和污泥的燃烧提供良好的着火和稳燃条件；半

焦挥发分含量少而热值高，污泥热值低但挥发分释放较快，半焦和污泥掺烧可以改善炉膛

内燃烧的稳定性，减小锅炉出力的降低，在高效利用半焦的同时，实现污泥的大规模无害化

处理。

[0018] 2、在炉膛上方送入超细的烟煤煤粉，可以还原生成的NOx，减少NOx排放量，同时也

可以改善因为加入难燃燃料而导致炉膛内温度过低的情况。

[0019] 3、污泥先通过压滤机初步脱水，然后由污泥干燥机进一步干燥，可以节约热能，提

高干燥效率。

[0020] 4、烟气依次作为预热混合燃料和干燥污泥的热源，实现了烟气热能的多级利用，

燃料温度的提高可以改善燃料的着火特性，污泥干燥之后可以提高热值。

[0021] 5、利用空分系统的冷能来回收污泥干燥尾气中的水分，剩余的不凝气体送入炉膛

内燃烧，减少尾气处理成本，实现污泥的无害化处理。
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[0022] 6、由空分系统得到的氧气一部分作为纯氧燃尽风送入炉膛的燃尽区，使得燃料充

分燃烧，降低飞灰含碳量，减少NOx的生成；另一部分氧气用于提高一、二次风的含氧量，炉

膛内着火区使用增氧二次风，可以降低NOx排放量，半焦和污泥掺烧区使用增氧一次风，可

以强化难燃燃料的着火。

[0023] 7、根据燃料可磨性的不同，选用不同的磨煤机制粉，可以提高制粉效率，延长设备

的使用寿命。

附图说明

[0024] 图1是本发明一种耦合半焦与污泥掺烧的电站锅炉低NOx混燃系统示意图。

[0025] 附图标记说明：

[0026] 1为空分系统，2为空温气化器，3为冷凝器，4为带式压滤机，5为污泥干燥机，6为第

一引风机，7为第一烟煤磨煤机，8为半焦和干化污泥制粉所用磨煤机，9为预热换热器，10为

第二烟煤磨煤机，11为第二引风机，12为锅炉本体，13为燃尽风喷嘴，14为第一烟煤燃烧器，

15为半焦污泥燃烧器，16为第二烟煤燃烧器，17为空气预热器，18为二次风机，19为一次风

机。

具体实施方式

[0027] 下面结合附图对本发明做进一步详细描述：

[0028] 参见图1，本发明所提出的一种耦合半焦与污泥掺烧的电站锅炉低NOx混燃系统，

包括空分系统1，与空温气化器2相连，得到的低温O2和N2进入冷凝器3，升温后的O2通过燃尽

风喷嘴13进入炉膛，带式压滤机4，与污泥干燥机5相连，第一引风机6，第一烟煤磨煤机7与

第一烟煤燃烧器14相连，半焦和干化污泥制粉所用磨煤机8，预热半焦和污泥混合燃料的换

热器9与燃烧器15相连，第二烟煤磨煤机10与第二烟煤燃烧器16相连，第二引风机11，锅炉

本体12，空气预热器17，与一次风机19和二次风机18相连。

[0029] 从锅炉的水平烟道中抽取700-800℃高温烟气，送入预热换热器9以预热半焦和干

化污泥，预热可以有效改善混合燃料的着火特性；换热器出口的中温烟气通过减温减压降

至0.6MPa，150-200℃，然后送入污泥干燥机5作为干燥污泥的热源，从而实现烟气热能的多

级利用，污泥干燥机5出口的低温烟气送入锅炉的尾部烟道。

[0030] 湿污泥(含水量80％)首先通过带式压滤机4脱水，形成半干污泥(含水量60％)；然

后经过污泥干燥机5进一步干燥，形成适合燃烧的干化污泥(含水量<30％)，污泥的两级干

燥可以提高污泥干燥的效率，节约热能。

[0031] 通过空分系统1分离O2和N2，并经过空温气化器2得到0℃左右的低温O2和N2作为冷

凝器3的冷源，干燥污泥所产生的尾气通过第一引风机6送入冷凝器3，其中含有的水分在冷

凝器3中冷凝后排出，剩余的不凝气体送至炉膛燃烧，第一引风机6同时可以使得污泥干燥

机5内保持微负压状态，以防止恶臭气体逸出；冷凝器3出口的O2一部分作为纯氧燃尽风送

入锅炉炉膛的燃尽区，保证燃料的完全燃烧，降低飞灰含碳量以及NOx排放量；另一部分O2按

一定比例与空气掺混后作为一次风和二次风进入空气预热器17，可以增加一次风和二次风

中的含氧量，提高炉膛内燃烧的稳定性，减少NOx的生成。

[0032] 锅炉炉膛内组织分区燃烧，高挥发分的烟煤送入炉膛下方燃烧，形成着火区，为半
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焦和污泥混合燃料的着火和稳燃提供条件，该区域组织均等配风，一、二次风喷口相间布

置，并使用增氧二次风，可以减少NOx的生成；经过预热的半焦和污泥送至着火区上方，形成

半焦、污泥掺烧区，该区域组织分级配风，一、二次风的布置相对集中，其中一次风喷口使用

增氧一次风，可以强化难燃燃料的着火；部分超细的烟煤颗粒进入炉膛上方，形成NOx还原

区，用于还原生成的NOx，同时改善因为加入难燃燃料而导致炉膛内温度过低的情况；第四

区为燃尽区，燃尽风为纯氧，使得炉膛内的总过量空气系数大于1。

[0033] 半焦和污泥在炉膛内掺混燃烧，半焦挥发分含量低而热值高，污泥挥发分含量相

对较高且挥发分释放较快，但是热值较低，二者的掺混可以提高炉膛内燃烧的稳定性，减小

锅炉出力的下降，并达到同时处理煤化工副产品和城市废弃物的效果。

[0034] 着火区烟煤、NOx还原区烟煤以及掺烧区的半焦和污泥可磨性和所需的粒径不同，

故选用不同的磨煤机和运行参数进行燃料的破碎和研磨，以提高制粉效率，延长设备的使

用寿命。

[0035] 本发明的具体工作过程是：高挥发分烟煤由磨煤机10制粉后，送入炉膛下方的第

二烟煤燃烧器16，形成初始着火区，为半焦和污泥混合燃烧提供良好的着火条件，该区域使

用增氧二次风，以降低NOx排放量；湿污泥(含水量80％)进入带式压滤机4初步脱水，形成半

干污泥(含水量60％)，然后送入污泥干燥机5，由150-200℃烟气干燥为适合燃烧的干化污

泥(含水量<30％)，与半焦一起送入磨煤机8，在间接式预热换热器9中被高温烟气加热，以

改善其着火特性，然后送入半焦污泥燃烧器15，形成半焦污泥掺烧区，该区域使用增氧一次

风，强化难燃燃料的着火；高挥发分烟煤由磨煤机7制粉后送入燃烧器14，形成NOx还原区，

用于减少NOx排放量；利用空分系统1分离空气中的O2和N2，送入空温气化器2升温至0℃左

右，作为冷凝器3的冷源回收污泥干燥尾气中的水分，剩余的不凝气体送入炉膛内燃烧，冷

凝器3出口的O2一部分作为纯氧燃尽风由燃尽风喷嘴13送入燃尽区，使炉膛内的总过量空

气系数大于1，保证燃料的充分燃烧，另一部分通过一次风机19和二次风机18与空气混合，

用于提高一、二次风的含氧量，一、二次风由空气预热器17加热。

[0036] 以上内容仅为本发明的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，本技

术领域的普通技术人员对于本发明的技术方案做出的若干简单推演或者替换，只要不脱离

本发明的构思，均应当视为属于本发明由所提交的权利要求书确定专利保护范围。
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