
(57)【要約】

【課題】吸着ノズルを保持するノズルヘッドのヘッド保

持部材に対する着脱が容易な電子部品保持装置，電子部

品装着システム，電子部品装着方法を提供する。

【解決手段】ヘッド保持部材５２の吸着面１３０をリボ

ルバヘッド５６の被吸着面２００に密着させてヘッド吸

着用負圧室２０４を形成し、リボルバヘッド５６を負圧

により吸着し、回転，昇降させる。リボルバヘッド５６

は１２個ずつの吸着ノズル２１２，バルブ装置２６４を

備え、ヘッド保持部材５２の昇降に連動してレバー駆動

部材５１０を回動レバー２２４，第一，第二バルブスプ

ール２８０，３１０に係合させて吸着ノズル２１２を機

械的に昇降させ、バルブ装置２６４を負圧供給状態と正

圧供給状態とに機械的に切り換えさせ、吸着ノズル２１

２に電子部品を吸着，装着させる。

【選択図】　　　図３
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル を 互 い に 平 行 な 姿 勢 で 保 持 し 、 そ れ ら 吸 着 ノ ズ ル の 各 々 に お い て 電 子
部 品 を 保 持 す る １ つ 以 上 の 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド と 、
　 ヘ ッ ド 保 持 部 を 備 え 、 そ の ヘ ッ ド 保 持 部 に お い て 前 記 １ つ 以 上 の 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド を 択 一
的 に 保 持 す る ヘ ッ ド 保 持 部 材 と
を 含 み 、 前 記 ヘ ッ ド 保 持 部 と 、 前 記 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド の 被 保 持 部 と の 少 な く と も 一 方 に 、 ヘ
ッ ド 用 負 圧 供 給 通 路 に 接 続 さ れ る と と も に 他 方 と 共 同 し て ヘ ッ ド 吸 着 用 負 圧 室 を 形 成 す る
負 圧 室 用 凹 部 が 設 け ら れ た こ と を 特 徴 と す る 電 子 部 品 保 持 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 １ つ 以 上 の 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド が 、 一 円 周 上 の ３ つ 以 上 の 位 置 に 、 そ の 一 円 周 の 中 心 線
に 平 行 な 姿 勢 で 前 記 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル と し て ３ つ 以 上 の 吸 着 ノ ズ ル の 各 々 を 保 持 す る 多 ノ
ズ ル ヘ ッ ド を １ つ 以 上 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 電 子 部 品 保 持 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド が 、 前 記 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル に 負 圧 を 供 給 す る 第 一 負 圧 供 給 系 と 、 前
記 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル に 正 圧 を 供 給 す る 第 一 正 圧 供 給 系 と を 備 え 、 前 記 ヘ ッ ド 保 持 部 材 が 、
前 記 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド が 前 記 ヘ ッ ド 保 持 部 に 保 持 さ れ る の に 伴 っ て 、 前 記 第 一 負 圧 供 給 系 お
よ び 前 記 第 一 正 圧 供 給 系 と そ れ ぞ れ 連 通 す る 第 二 負 圧 供 給 系 お よ び 第 二 正 圧 供 給 系 を 備 え
た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た は ２ に 記 載 の 電 子 部 品 保 持 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 第 一 負 圧 供 給 系 と 前 記 第 二 負 圧 供 給 系 と が 前 記 負 圧 室 用 凹 部 を 介 し て 互 い に 連 通 し
、 前 記 ヘ ッ ド 用 負 圧 供 給 通 路 が 前 記 第 二 負 圧 供 給 系 の 負 圧 供 給 通 路 を 兼 ね る こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 電 子 部 品 保 持 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド が 、 前 記 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル の 各 々 に 対 し て 設 け ら れ 、 各 吸 着 ノ ズ ル
を そ れ ぞ れ 、 少 な く と も 前 記 第 一 負 圧 供 給 系 に 連 通 さ せ る 状 態 と 前 記 第 一 正 圧 供 給 系 に 連
通 さ せ る 状 態 と に 切 り 換 え が 可 能 な 複 数 の バ ル ブ 装 置 を 含 み 、 か つ 、
　 当 該 電 子 部 品 保 持 装 置 が 、
　 前 記 ヘ ッ ド 保 持 部 材 を 前 記 吸 着 ノ ズ ル に 平 行 な 方 向 に 昇 降 可 能 に 保 持 す る 保 持 装 置 本 体
と 、
　 そ の 保 持 装 置 本 体 に 対 し て 前 記 ヘ ッ ド 保 持 部 材 を 相 対 的 に 昇 降 さ せ る ヘ ッ ド 保 持 部 材 昇
降 装 置 と
を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ ま た は ４ に 記 載 の 電 子 部 品 保 持 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 保 持 装 置 本 体 に 保 持 さ れ 、 前 記 ヘ ッ ド 保 持 部 材 の 昇 降 に 連 動 し て 前 記 バ ル ブ 装 置 を
機 械 的 に 切 り 換 え る バ ル ブ 切 換 装 置 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ に 記 載 の 電 子 部 品 保
持 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 保 持 装 置 本 体 に 保 持 さ れ 、 前 記 ヘ ッ ド 保 持 部 材 の 昇 降 に 機 械 的 に 連 動 し て 前 記 複 数
の 吸 着 ノ ズ ル の 任 意 の も の を 前 記 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド の 本 体 で あ る ヘ ッ ド 本 体 に 対 し て 相 対 的
に 昇 降 さ せ る 相 対 昇 降 装 置 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ ま た は ６ に 記 載 の 電 子 部 品 保
持 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド の 本 体 で あ る ヘ ッ ド 本 体 が 、 そ れ ぞ れ 互 い に 異 な る 気 体 通 路 が 形 成
さ れ た ３ 枚 以 上 の プ レ ー ト が 互 い に 気 密 に 積 層 さ れ て 成 る 積 層 構 造 部 を 含 む こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 １ な い し ７ の い ず れ か に 記 載 の 電 子 部 品 保 持 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 ３ 枚 以 上 の プ レ ー ト の 少 な く と も １ 枚 は 、 表 裏 両 面 の 少 な く と も 一 方 に そ の 一 方 と
平 行 に 延 び る 溝 部 と 、 そ の 少 な く と も １ 枚 を 貫 通 す る 貫 通 路 と を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 ８ に 記 載 の 電 子 部 品 保 持 装 置 。
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【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド が 、 一 円 周 上 の ３ つ 以 上 の 位 置 に 、 そ の 一 円 周 の 中 心 線 に 平 行 な 姿
勢 で 、 前 記 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル と し て ３ つ 以 上 の 吸 着 ノ ズ ル の 各 々 を 保 持 す る 多 ノ ズ ル ヘ ッ
ド で あ り 、 前 記 バ ル ブ 切 換 装 置 が 前 記 保 持 装 置 本 体 に 、 前 記 一 円 周 の 中 心 線 ま わ り に 旋 回
可 能 に 保 持 さ れ 、 当 該 電 子 部 品 保 持 装 置 が 、 前 記 バ ル ブ 切 換 装 置 を 任 意 の 位 置 へ 旋 回 さ せ
る バ ル ブ 切 換 装 置 旋 回 装 置 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ に 記 載 の 電 子 部 品 保 持 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド が 、 一 円 周 上 の ３ つ 以 上 の 位 置 に 、 そ の 一 円 周 の 中 心 線 に 平 行 な 姿
勢 で 、 前 記 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル と し て ３ つ 以 上 の 吸 着 ノ ズ ル の 各 々 を 保 持 す る 多 ノ ズ ル ヘ ッ
ド で あ り 、 前 記 相 対 昇 降 装 置 が 前 記 保 持 装 置 本 体 に 、 前 記 一 円 周 の 中 心 線 ま わ り に 旋 回 可
能 に 保 持 さ れ 、 当 該 電 子 部 品 保 持 装 置 が 、 前 記 相 対 昇 降 装 置 を 任 意 の 位 置 へ 旋 回 さ せ る 相
対 昇 降 装 置 旋 回 装 置 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ 項 に 記 載 の 電 子 部 品 保 持 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 バ ル ブ 装 置 が 、 前 記 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド の 本 体 で あ る ヘ ッ ド 本 体 に 、 前 記 複 数 の 吸 着 ノ
ズ ル の 各 々 と 平 行 な 方 向 に 移 動 可 能 に 保 持 さ れ た 少 な く と も １ つ の バ ル ブ ス プ ー ル を 含 み
、 前 記 バ ル ブ 切 換 装 置 が 、 前 記 ヘ ッ ド 保 持 部 材 の 下 降 に 伴 っ て 前 記 バ ル ブ ス プ ー ル の 被 係
合 部 に 係 合 し 、 そ の バ ル ブ ス プ ー ル を 前 記 ヘ ッ ド 本 体 に 対 し て 相 対 移 動 さ せ る バ ル ブ 切 換
部 材 を 含 み 、 か つ 、 当 該 電 子 部 品 保 持 装 置 が 、 前 記 保 持 装 置 本 体 に 保 持 さ れ 、 そ の 保 持 装
置 本 体 に 対 し て 前 記 ヘ ッ ド 保 持 部 材 が リ セ ッ ト 位 置 ま で 上 昇 さ せ ら れ た 場 合 に 前 記 バ ル ブ
ス プ ー ル に 係 合 し て 、 そ の バ ル ブ ス プ ー ル を 原 位 置 に リ セ ッ ト す る リ セ ッ ト 部 材 を 含 む こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ に 記 載 の 電 子 部 品 保 持 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 保 持 装 置 本 体 に 保 持 さ れ 、 そ の 保 持 装 置 本 体 に 対 し て 前 記 ヘ ッ ド 保 持 部 材 が 特 別 リ
セ ッ ト 位 置 ま で 上 昇 さ せ ら れ た 場 合 に 、 前 記 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル の う ち の 任 意 の 一 つ に 対 応
す る 前 記 バ ル ブ ス プ ー ル に 係 合 し て 、 そ の バ ル ブ ス プ ー ル を 原 位 置 に リ セ ッ ト す る 特 別 リ
セ ッ ト 部 材 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 電 子 部 品 保 持 装 置 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 前 記 保 持 装 置 本 体 に 保 持 さ れ 、 そ の 保 持 装 置 本 体 に 対 し て 前 記 ヘ ッ ド 保 持 部 材 が 特 別 切
換 位 置 ま で 下 降 さ せ ら れ た 場 合 に 、 前 記 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル の う ち の 任 意 の 一 つ に 対 応 す る
前 記 バ ル ブ ス プ ー ル に 係 合 し て 、 そ の 任 意 の 一 つ を 前 記 第 一 正 圧 供 給 系 に 連 通 さ せ る 状 態
に そ の バ ル ブ ス プ ー ル を 切 り 換 え る 特 別 バ ル ブ 切 換 装 置 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １
３ に 記 載 の 電 子 部 品 保 持 装 置 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 請 求 項 １ な い し １ ４ の い ず れ か に 記 載 の 電 子 部 品 保 持 装 置 と 、
　 １ つ の 吸 着 ノ ズ ル を 保 持 し 、 前 記 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド と 択 一 的 に 前 記 ヘ ッ ド 保 持 部 に 保 持 さ
れ る 一 ノ ズ ル ヘ ッ ド を １ つ 以 上 含 む 電 子 部 品 保 持 装 置 と 、
　 電 子 部 品 を 供 給 す る 部 品 供 給 装 置 と 、
　 そ の 部 品 供 給 装 置 か ら 供 給 さ れ る 電 子 部 品 が 装 着 さ れ る べ き 回 路 基 板 を 保 持 す る 基 板 保
持 装 置 と 、
　 そ れ ら 電 子 部 品 保 持 装 置 ， 部 品 供 給 装 置 お よ び 基 板 保 持 装 置 を 、 前 記 吸 着 ノ ズ ル の 軸 線
と 直 交 す る 方 向 に 相 対 移 動 さ せ る 相 対 移 動 装 置 と 、
　 そ の 相 対 移 動 装 置 と 前 記 電 子 部 品 保 持 装 置 と を 制 御 す る こ と に よ り 、 電 子 部 品 保 持 装 置
に 前 記 部 品 供 給 装 置 か ら 電 子 部 品 を 受 け 取 ら せ 、 基 板 保 持 装 置 に 保 持 さ れ た 回 路 基 板 に 装
着 さ せ る 制 御 装 置 と
　 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 電 子 部 品 装 着 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 共 通 の ヘ ッ ド 保 持 部 材 に 、 (a)複 数 の 吸 着 ノ ズ ル を 互 い に 平 行 な 姿 勢 で 保 持 し 、 そ れ ら
吸 着 ノ ズ ル の 各 々 に お い て 電 子 部 品 を 保 持 す る １ つ 以 上 の 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド と 、 (b)１ つ の
吸 着 ノ ズ ル を 保 持 す る １ つ 以 上 の 一 ノ ズ ル ヘ ッ ド と を 、 負 圧 に 基 づ く 吸 着 に よ り 択 一 的 に
保 持 さ せ 、 そ れ ら 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド と 一 ノ ズ ル ヘ ッ ド と に 電 子 部 品 を 保 持 さ せ て 、 そ れ ら 電
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子 部 品 を １ 枚 の 回 路 基 板 に 装 着 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 電 子 部 品 装 着 方 法 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 電 子 部 品 保 持 装 置 ， 電 子 部 品 装 着 シ ス テ ム お よ び 電 子 部 品 装 着 方 法 に 関 す る
も の で あ り 、 特 に 、 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル の 各 々 に よ り 電 子 部 品 を 保 持 す る ノ ズ ル ヘ ッ ド が ヘ
ッ ド 保 持 部 材 に よ り 着 脱 可 能 に 保 持 さ れ る 電 子 部 品 保 持 装 置 ， そ の 電 子 部 品 保 持 装 置 を 備
え た 電 子 部 品 装 着 シ ス テ ム お よ び そ の 電 子 部 品 保 持 装 置 に よ る 電 子 部 品 の 装 着 方 法 に 関 す
る も の で あ る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 こ の 種 の 電 子 部 品 保 持 装 置 は 、 例 え ば 、 下 記 の 特 許 文 献 １ に 記 載 さ れ て い る よ う に 既 に
知 ら れ て い る 。 こ の 電 子 部 品 保 持 装 置 は 電 子 部 品 装 着 シ ス テ ム に 設 け ら れ 、 複 数 種 類 の ノ
ズ ル ヘ ッ ド が ヘ ッ ド 保 持 部 材 に よ り 択 一 的 に 保 持 さ れ る 。 こ れ ら ノ ズ ル ヘ ッ ド は そ れ ぞ れ
、 保 持 す る 吸 着 ノ ズ ル の 種 類 ， 数 を 異 に し 、 回 路 基 板 に 装 着 さ れ る 電 子 部 品 の 種 類 ， 数 等
に 応 じ た 吸 着 ノ ズ ル を 保 持 し た ノ ズ ル ヘ ッ ド が ヘ ッ ド 保 持 部 材 に 保 持 さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 そ の た め 、 ヘ ッ ド 保 持 部 材 に は 、 ヘ ッ ド 固 定 装 置 が 設 け ら れ て い る 。 ヘ ッ ド 固 定 装 置 は
、 係 止 ピ ン お よ び 係 止 ピ ン 作 動 装 置 を 含 む 。 係 止 ピ ン 作 動 装 置 は カ ム 板 を 備 え 、 作 業 者 が
ロ ッ ド を 回 転 操 作 し て カ ム 板 を 回 転 さ せ る こ と に よ り 、 係 止 ピ ン が 昇 降 さ せ ら れ る 。 ノ ズ
ル ヘ ッ ド を ヘ ッ ド 保 持 部 材 に 保 持 さ せ る 際 に は 、 作 業 者 は カ ム 板 を 回 転 さ せ 、 係 止 ピ ン を
退 避 位 置 へ 退 避 さ せ た 状 態 で ノ ズ ル ヘ ッ ド を ヘ ッ ド 保 持 部 材 に セ ッ ト す る と と も に 、 カ ム
板 を 逆 方 向 に 回 転 さ せ 、 係 止 ピ ン を 作 用 位 置 へ 移 動 さ せ て ノ ズ ル ヘ ッ ド に 設 け ら れ た ロ ー
ラ に 係 合 さ せ る 。 ノ ズ ル ヘ ッ ド を ヘ ッ ド 保 持 部 材 か ら 取 り 外 す 場 合 に は 、 作 業 者 は 逆 の 操
作 を 行 い 、 係 止 ピ ン に よ る 係 止 を 解 除 し て ノ ズ ル ヘ ッ ド を ヘ ッ ド 保 持 部 材 か ら 取 り 外 す 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ ０ ４ － ２ ２ １ ５ １ ８ 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 し か し な が ら 、 ヘ ッ ド 固 定 装 置 を 操 作 し つ つ ノ ズ ル ヘ ッ ド を ヘ ッ ド 保 持 部 材 に 保 持 さ せ
る こ と は 面 倒 で あ り 、 ノ ズ ル ヘ ッ ド の ヘ ッ ド 保 持 部 材 に 対 す る 取 付 け ， 取 外 し に 時 間 が か
か り 、 装 着 能 率 の 低 下 を 招 来 す る 。
　 本 発 明 は 、 以 上 の 事 情 に 鑑 み て 為 さ れ た も の で あ り 、 ノ ズ ル ヘ ッ ド の ヘ ッ ド 保 持 部 材 に
対 す る 着 脱 が 容 易 な 電 子 部 品 保 持 装 置 ， 電 子 部 品 装 着 シ ス テ ム お よ び 電 子 部 品 装 着 方 法 の
提 供 を 課 題 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 本 発 明 に 係 る 電 子 部 品 保 持 装 置 は 、 上 記 の 課 題 を 解 決 す る た め に 、 (a)複 数 の 吸 着 ノ ズ
ル を 互 い に 平 行 な 姿 勢 で 保 持 し 、 そ れ ら 吸 着 ノ ズ ル の 各 々 に お い て 電 子 部 品 を 保 持 す る １
つ 以 上 の 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド と 、 (b)ヘ ッ ド 保 持 部 を 備 え 、 そ の ヘ ッ ド 保 持 部 に お い て 前 記 １
つ 以 上 の 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド を 択 一 的 に 保 持 す る ヘ ッ ド 保 持 部 材 と を 含 み 、 前 記 ヘ ッ ド 保 持 部
と 、 前 記 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド の 被 保 持 部 と の 少 な く と も 一 方 に 、 ヘ ッ ド 用 負 圧 供 給 通 路 に 接 続
さ れ る と と も に 他 方 と 共 同 し て ヘ ッ ド 吸 着 用 負 圧 室 を 形 成 す る 負 圧 室 用 凹 部 を 設 け た こ と
を 特 徴 と す る 。
　 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド が ３ つ 以 上 の 吸 着 ノ ズ ル を 保 持 す る 多 ノ ズ ル ヘ ッ ド を 含 む 場 合 、 多 ノ ズ
ル ヘ ッ ド は 、 例 え ば 、 発 明 の 態 様 の 項 の (2)項 に 記 載 の 多 ノ ズ ル ヘ ッ ド で も よ く 、 一 直 線
上 の ３ つ 以 上 の 位 置 に 、 そ の 一 直 線 と 直 交 す る 姿 勢 で ３ つ 以 上 の 吸 着 ノ ズ ル の 各 々 を 保 持
す る 多 ノ ズ ル ヘ ッ ド で も よ く 、 互 い に 交 差 す る 複 数 本 ず つ の 直 線 の ３ つ 以 上 の 交 点 の 位 置
に 、 そ れ ら 直 線 と 直 交 す る 姿 勢 で ３ つ 以 上 の 吸 着 ノ ズ ル の 各 々 を 保 持 す る 多 ノ ズ ル ヘ ッ ド
で も よ い 。
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【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド は 、 ヘ ッ ド 吸 着 用 負 圧 室 に 供 給 さ れ る 負 圧 に よ り 、 ヘ ッ ド 保 持 部 材 に よ
っ て 吸 着 さ れ 、 保 持 さ れ る 。 そ の た め 、 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド を ヘ ッ ド 保 持 部 材 に 保 持 さ せ る 場
合 に は 、 両 者 を 合 わ せ て ヘ ッ ド 吸 着 用 負 圧 室 を 形 成 さ せ る と と も に そ の ヘ ッ ド 吸 着 用 負 圧
室 に 負 圧 を 供 給 す れ ば よ く 、 ヘ ッ ド 保 持 部 材 か ら 外 す 場 合 に は 、 ヘ ッ ド 吸 着 用 負 圧 室 の 負
圧 を 解 除 し て 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド と ヘ ッ ド 保 持 部 材 と を 離 せ ば よ い の で あ り 、 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド
を ヘ ッ ド 保 持 部 材 に 容 易 に 着 脱 す る こ と が で き る 。 ま た 、 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル は ノ ズ ル ヘ ッ
ド ご と 一 斉 に ヘ ッ ド 保 持 部 材 に 対 し て 着 脱 さ れ 、 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル の 着 脱 あ る い は 交 換 を
容 易 に か つ 短 時 間 で 行 う こ と が で き る 。
　 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド の ヘ ッ ド 保 持 部 材 に 対 す る 取 付 け ， 取 外 し は 、 作 業 者 が 行 っ て も よ く 、
取 付 ・ 取 外 装 置 に よ り 自 動 で 行 っ て も よ い 。 自 動 で 行 え ば 、 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド の ヘ ッ ド 保 持
部 材 に 対 す る 着 脱 が 更 に 容 易 に な る 。
　 電 子 部 品 保 持 装 置 が 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド を 複 数 有 す る 場 合 、 そ れ ら 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド は 、 吸 着
ノ ズ ル の 配 設 ピ ッ チ を 互 い に 異 に す る 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド で あ っ て 、 保 持 す る 電 子 部 品 の 種 類
に 応 じ た 種 類 ， 数 の 吸 着 ノ ズ ル が ス ペ ー ス 効 率 良 く 保 持 さ れ た 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド で あ る こ と
が 望 ま し い 。 複 数 の 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド を 有 す る 場 合 、 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド の ヘ ッ ド 保 持 部 材 に 対
す る 着 脱 は 、 ヘ ッ ド 保 持 部 材 に 対 す る 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド の 交 換 と な り 、 取 付 ・ 取 外 装 置 は ヘ
ッ ド 自 動 交 換 装 置 と な る 。
【 発 明 の 態 様 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 以 下 に 、 本 願 に お い て 特 許 請 求 が 可 能 と 認 識 さ れ て い る 発 明 （ 以 下 、 「 請 求 可 能 発 明 」
と い う 場 合 が あ る 。 請 求 可 能 発 明 は 、 少 な く と も 、 請 求 の 範 囲 に 記 載 さ れ た 発 明 で あ る 「
本 発 明 」 な い し 「 本 願 発 明 」 を 含 む が 、 本 願 発 明 の 下 位 概 念 発 明 や 、 本 願 発 明 の 上 位 概 念
あ る い は 別 概 念 の 発 明 を 含 む こ と も あ る 。 ） の 態 様 を い く つ か 例 示 し 、 そ れ ら に つ い て 説
明 す る 。 各 態 様 は 請 求 項 と 同 様 に 、 項 に 区 分 し 、 各 項 に 番 号 を 付 し 、 必 要 に 応 じ て 他 の 項
の 番 号 を 引 用 す る 形 式 で 記 載 す る 。 こ れ は 、 あ く ま で も 請 求 可 能 発 明 の 理 解 を 容 易 に す る
た め で あ り 、 請 求 可 能 発 明 を 構 成 す る 構 成 要 素 の 組 み 合 わ せ を 、 以 下 の 各 項 に 記 載 さ れ た
も の に 限 定 す る 趣 旨 で は な い 。 つ ま り 、 請 求 可 能 発 明 は 、 各 項 に 付 随 す る 記 載 ， 実 施 例 の
記 載 等 を 参 酌 し て 解 釈 さ れ る べ き で あ り 、 そ の 解 釈 に 従 う 限 り に お い て 、 各 項 の 態 様 に さ
ら に 他 の 構 成 要 素 を 付 加 し た 態 様 も 、 ま た 、 各 項 の 態 様 か ら 構 成 要 素 を 削 除 し た 態 様 も 、
請 求 可 能 発 明 の 一 態 様 と な り 得 る の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 な お 、 以 下 の 各 項 に お い て 、 (1)項 が 請 求 項 １ に 相 当 し 、 (2)項 が 請 求 項 ２ に 、 (3)項 が
請 求 項 ３ に 、 (4)項 が 請 求 項 ４ に 、 (5)項 と (9)項 と を 合 わ せ た も の が 請 求 項 ５ に 、 (10)項
が 請 求 項 ６ に 、 (16)項 が 請 求 項 ７ に 、 (20)項 と (21)項 と を 合 わ せ た も の が 請 求 項 ８ に 、 (2
2)項 が 請 求 項 ９ に 、 (27)項 が 請 求 項 １ ０ に 、 (28)項 が 請 求 項 １ １ に 、 (11)項 と (29)項 と を
合 わ せ た も の が 請 求 項 １ ２ に 、 (30)項 が 請 求 項 １ ３ に 、 (32)項 が 請 求 項 １ ４ に 、 (36)項 が
請 求 項 １ ５ に 、 (37)項 が 請 求 項 １ ６ に そ れ ぞ れ 相 当 す る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
（ １ ） 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル を 互 い に 平 行 な 姿 勢 で 保 持 し 、 そ れ ら 吸 着 ノ ズ ル の 各 々 に お い て
電 子 部 品 を 保 持 す る １ つ 以 上 の 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド と 、
　 ヘ ッ ド 保 持 部 を 備 え 、 そ の ヘ ッ ド 保 持 部 に お い て 前 記 １ つ 以 上 の 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド を 択 一
的 に 保 持 す る ヘ ッ ド 保 持 部 材 と
を 含 み 、 前 記 ヘ ッ ド 保 持 部 と 、 前 記 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド の 被 保 持 部 と の 少 な く と も 一 方 に 、 ヘ
ッ ド 用 負 圧 供 給 通 路 に 接 続 さ れ る と と も に 他 方 と 共 同 し て ヘ ッ ド 吸 着 用 負 圧 室 を 形 成 す る
負 圧 室 用 凹 部 が 設 け ら れ た 電 子 部 品 保 持 装 置 。
（ ２ ） 前 記 １ つ 以 上 の 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド が 、 一 円 周 上 の ３ つ 以 上 の 位 置 に 、 そ の 一 円 周 の 中
心 線 に 平 行 な 姿 勢 で 前 記 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル と し て ３ つ 以 上 の 吸 着 ノ ズ ル の 各 々 を 保 持 す る
多 ノ ズ ル ヘ ッ ド を １ つ 以 上 含 む (1)項 に 記 載 の 電 子 部 品 保 持 装 置 。
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（ ３ ） 前 記 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド が 、 前 記 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル に 負 圧 を 供 給 す る 第 一 負 圧 供 給 系 と
、 前 記 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル に 正 圧 を 供 給 す る 第 一 正 圧 供 給 系 と を 備 え 、 前 記 ヘ ッ ド 保 持 部 材
が 、 前 記 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド が 前 記 ヘ ッ ド 保 持 部 に 保 持 さ れ る の に 伴 っ て 、 前 記 第 一 負 圧 供 給
系 お よ び 前 記 第 一 正 圧 供 給 系 と そ れ ぞ れ 連 通 す る 第 二 負 圧 供 給 系 お よ び 第 二 正 圧 供 給 系 を
備 え た (1)項 ま た は (2)項 に 記 載 の 電 子 部 品 保 持 装 置 。
　 吸 着 ノ ズ ル は 負 圧 の 供 給 に よ り 電 子 部 品 を 吸 着 し 、 正 圧 の 供 給 に よ り 電 子 部 品 を 解 放 し
あ る い は 吸 着 ノ ズ ル 内 が 清 掃 さ れ る 。 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド が ヘ ッ ド 保 持 部 材 に 保 持 さ れ る と き
、 吸 着 ノ ズ ル に 負 圧 お よ び 正 圧 が 供 給 さ れ る 状 態 が 簡 単 に 得 ら れ 、 ヘ ッ ド 保 持 部 材 の 負 圧
に よ る 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド の 保 持 の 容 易 さ の 利 点 を 効 果 的 に 享 受 す る こ と が で き る 。
　 な お 、 本 項 お よ び (5)項 な い し (33)項 に そ れ ぞ れ 記 載 の 各 特 徴 は 、 (1)項 お よ び (2)項 に
記 載 の 各 特 徴 と は 独 立 し て 採 用 す る こ と が で き る 。
（ ４ ） 前 記 第 一 負 圧 供 給 系 と 前 記 第 二 負 圧 供 給 系 と が 前 記 負 圧 室 用 凹 部 を 介 し て 互 い に 連
通 し 、 前 記 ヘ ッ ド 用 負 圧 供 給 通 路 が 前 記 第 二 負 圧 供 給 系 の 負 圧 供 給 通 路 を 兼 ね る (3)項 に
記 載 の 電 子 部 品 保 持 装 置 。
　 第 二 負 圧 供 給 系 と ヘ ッ ド 用 負 圧 供 給 通 路 と を 別 個 に 設 け る こ と も で き る 。 し か し 、 本 項
の 電 子 部 品 保 持 装 置 に よ れ ば 、 ヘ ッ ド 保 持 部 材 を 簡 易 に 構 成 す る こ と が で き る 。
（ ５ ） 前 記 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド が 、 前 記 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル の 各 々 に 対 し て 設 け ら れ 、 各 吸 着 ノ
ズ ル を そ れ ぞ れ 、 少 な く と も 前 記 第 一 負 圧 供 給 系 に 連 通 さ せ る 状 態 と 前 記 第 一 正 圧 供 給 系
に 連 通 さ せ る 状 態 と に 切 り 換 え が 可 能 な 複 数 の バ ル ブ 装 置 を 含 む (3)項 ま た は (4)項 に 記 載
の 電 子 部 品 保 持 装 置 。
　 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル に つ い て 個 々 に 負 圧 ， 正 圧 の 供 給 の 切 換 え が 行 わ れ る 。 バ ル ブ 装 置 は
、 切 換 え を 電 気 的 に 行 う も の と す る こ と も 、 機 械 的 に 行 う も の と す る こ と も で き る 。
（ ６ ） 前 記 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド が 、 前 記 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル を 保 持 す る 複 数 の ノ ズ ル 保 持 部 と 、
前 記 複 数 の バ ル ブ 装 置 を 保 持 す る 複 数 の バ ル ブ 装 置 保 持 部 と を 備 え 、 前 記 ヘ ッ ド 保 持 部 材
に 負 圧 に よ り 吸 着 さ れ る ヘ ッ ド 本 体 を 含 む (5)項 に 記 載 の 電 子 部 品 保 持 装 置 。
（ ７ ） 前 記 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル の 各 々 と 前 記 ヘ ッ ド 本 体 と を 相 対 的 に 昇 降 さ せ る 相 対 昇 降 装
置 を 含 む (6)項 に 記 載 の 電 子 部 品 保 持 装 置 。
　 例 え ば 、 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル の う ち の 少 な く と も １ つ を 選 択 し て 昇 降 さ せ 、 電 子 部 品 の 吸
着 ， 解 放 を 行 わ せ る こ と が で き る 。 相 対 昇 降 装 置 は 、 吸 着 ノ ズ ル と ヘ ッ ド 本 体 と を 電 気 的
に 相 対 昇 降 さ せ る 装 置 と す る こ と も 、 機 械 的 に 相 対 昇 降 さ せ る 装 置 と す る こ と も で き る 。
（ ８ ） 前 記 複 数 の バ ル ブ 装 置 の 各 々 を 切 り 換 え る バ ル ブ 切 換 装 置 を 含 む (5)項 な い し (7)項
の い ず れ か に 記 載 の 電 子 部 品 保 持 装 置 。
　 バ ル ブ 切 換 装 置 は 、 複 数 の バ ル ブ 装 置 の 各 々 に つ い て 設 け て も よ く 、 共 通 に 設 け て も よ
い 。 共 通 に 設 け れ ば 、 電 子 部 品 保 持 装 置 を 簡 易 に 構 成 す る こ と が で き る 。
（ ９ ） 当 該 電 子 部 品 保 持 装 置 が 、
　 前 記 ヘ ッ ド 保 持 部 材 を 前 記 吸 着 ノ ズ ル に 平 行 な 方 向 に 昇 降 可 能 に 保 持 す る 保 持 装 置 本 体
と 、
　 そ の 保 持 装 置 本 体 に 対 し て 前 記 ヘ ッ ド 保 持 部 材 を 相 対 的 に 昇 降 さ せ る ヘ ッ ド 保 持 部 材 昇
降 装 置 と
を 含 む (5)項 な い し (8)項 の い ず れ か に 記 載 の 電 子 部 品 保 持 装 置 。
　 ヘ ッ ド 保 持 部 材 の 昇 降 に よ り 、 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド を 昇 降 さ せ る こ と が で き る 。
（ １ ０ ） 前 記 保 持 装 置 本 体 に 保 持 さ れ 、 前 記 ヘ ッ ド 保 持 部 材 の 昇 降 に 連 動 し て 前 記 バ ル ブ
装 置 を 機 械 的 に 切 り 換 え る バ ル ブ 切 換 装 置 を 含 む (9)項 に 記 載 の 電 子 部 品 保 持 装 置 。
　 本 項 の バ ル ブ 装 置 は 、 正 圧 供 給 状 態 と 負 圧 供 給 状 態 と に 機 械 的 に 切 り 換 え ら れ る バ ル ブ
装 置 と さ れ る 。 そ の た め 、 バ ル ブ 装 置 の 切 換 え が 電 気 的 に 為 さ れ る 場 合 の よ う に 、 複 ノ ズ
ル ヘ ッ ド お よ び ヘ ッ ド 保 持 部 材 に お け る 電 気 配 線 や 、 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド を ヘ ッ ド 保 持 部 材 に
保 持 さ せ る 際 の 電 気 的 な 接 続 が 不 要 で あ り 、 負 圧 に よ る ノ ズ ル ヘ ッ ド 着 脱 の 利 点 を 損 な う
こ と な く 、 吸 着 ノ ズ ル へ の 負 圧 ， 正 圧 の 供 給 の 切 換 え を 行 う こ と が で き る 。 ま た 、 ヘ ッ ド
保 持 部 材 の 昇 降 の 利 用 に よ り 、 バ ル ブ 切 換 装 置 を 簡 易 に 構 成 す る こ と が で き る 。
（ １ １ ） 前 記 バ ル ブ 装 置 が 、 前 記 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド の 本 体 で あ る ヘ ッ ド 本 体 に 、 前 記 複 数 の
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吸 着 ノ ズ ル の 各 々 と 平 行 な 方 向 に 移 動 可 能 に 保 持 さ れ た 少 な く と も １ つ の バ ル ブ ス プ ー ル
を 含 み 、 前 記 バ ル ブ 切 換 装 置 が 、 前 記 ヘ ッ ド 保 持 部 材 の 下 降 に 伴 っ て 前 記 バ ル ブ ス プ ー ル
の 被 係 合 部 に 係 合 し 、 そ の バ ル ブ ス プ ー ル を 前 記 ヘ ッ ド 本 体 に 対 し て 相 対 移 動 さ せ る バ ル
ブ 切 換 部 材 を 含 む (10)項 に 記 載 の 電 子 部 品 保 持 装 置 。
（ １ ２ ） 前 記 バ ル ブ ス プ ー ル の 前 記 被 係 合 部 が 、 そ の バ ル ブ ス プ ー ル の 軸 線 に 平 行 な 方 向
の 位 置 が 段 階 的 に 異 な る 複 数 の 被 係 合 面 を 備 え た (11)項 に 記 載 の 電 子 部 品 保 持 装 置 。
　 バ ル ブ 切 換 部 材 が 係 合 す る 被 係 合 面 の 選 択 に よ り 、 ヘ ッ ド 保 持 部 材 の 下 降 に 対 す る バ ル
ブ 装 置 の 切 換 タ イ ミ ン グ を 変 え る こ と が で き る 。
（ １ ３ ） 前 記 バ ル ブ 装 置 が 、 前 記 バ ル ブ ス プ ー ル の 、 前 記 バ ル ブ 切 換 装 置 に よ り 移 動 さ せ
ら れ た 位 置 を 維 持 す る ス プ ー ル 位 置 維 持 装 置 を 含 む (11)項 ま た は (12)項 に 記 載 の 電 子 部 品
保 持 装 置 。
　 バ ル ブ ス プ ー ル が 所 定 の 位 置 に 移 動 さ せ ら れ た 状 態 に 保 た れ 、 吸 着 ノ ズ ル へ の 負 圧 ， 正
圧 の 供 給 ， 遮 断 が 正 確 に 行 わ れ る 。
（ １ ４ ） 前 記 ス プ ー ル 位 置 維 持 装 置 が 、 前 記 バ ル ブ ス プ ー ル が 嵌 合 さ れ る ス プ ー ル 孔 の 内
周 面 に 開 口 す る 圧 力 室 で あ っ て 、 前 記 バ ル ブ ス プ ー ル に そ れ の 軸 線 に 対 し て 非 対 称 に 圧 力
を 作 用 さ せ る 形 状 を 有 す る 非 対 称 圧 力 室 を 含 む (13)項 に 記 載 の 電 子 部 品 保 持 装 置 。
　 バ ル ブ ス プ ー ル は 、 軸 線 に 対 し て 一 方 の 側 か ら 他 方 の 側 に 向 か っ て 作 用 さ せ ら れ る 圧 力
に よ っ て ス プ ー ル 孔 の 内 周 面 に 押 し 付 け ら れ 、 摩 擦 に よ り 位 置 が 維 持 さ れ る 。 機 械 的 な ブ
レ ー キ 装 置 を 設 け て バ ル ブ ス プ ー ル の 位 置 を 維 持 す る 場 合 に 比 較 し て 、 寿 命 の 長 い ス プ ー
ル 位 置 維 持 装 置 が 得 ら れ る 。
（ １ ５ ） 前 記 複 数 の バ ル ブ 装 置 の 各 々 が 、 前 記 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル の 各 々 を 前 記 第 一 負 圧 供
給 系 に 接 続 す る 複 数 の 個 別 通 路 の 各 々 に 設 け ら れ 、 第 一 バ ル ブ ス プ ー ル を 備 え て 前 記 吸 着
ノ ズ ル を 前 記 第 一 負 圧 供 給 系 に 連 通 さ せ る 負 圧 供 給 状 態 と 前 記 第 一 正 圧 供 給 系 に 連 通 さ せ
る 正 圧 供 給 状 態 と に 切 換 え 可 能 な 第 一 バ ル ブ と 、 そ の 第 一 バ ル ブ と 前 記 第 一 負 圧 供 給 系 と
の 間 に 設 け ら れ 、 第 二 バ ル ブ ス プ ー ル を 備 え て 前 記 第 一 バ ル ブ と 前 記 第 一 負 圧 供 給 系 と を
連 通 さ せ る 負 圧 供 給 状 態 と 前 記 第 一 バ ル ブ と 前 記 第 一 負 圧 供 給 系 と を 遮 断 す る 負 圧 不 供 給
状 態 と に 切 換 え 可 能 な 第 二 バ ル ブ と を 含 む (5)項 な い し (14)項 の い ず れ か に 記 載 の 電 子 部
品 保 持 装 置 。
　 第 一 ， 第 二 バ ル ブ の 各 々 の 切 換 え の 組 合 わ せ に よ り 、 吸 着 ノ ズ ル に 負 圧 あ る い は 正 圧 が
供 給 さ れ 、 供 給 が 遮 断 さ れ る 。 １ つ の バ ル ブ に よ り 正 圧 供 給 状 態 ， 負 圧 供 給 状 態 ， 正 圧 ・
負 圧 不 供 給 状 態 の ３ つ の 状 態 を 得 る よ う に す る こ と も 可 能 で あ る 。 し か し 、 バ ル ブ ス プ ー
ル を ２ つ 設 け れ ば 、 各 バ ル ブ ス プ ー ル を そ れ ぞ れ ２ つ の 位 置 に 移 動 さ せ る こ と に よ り バ ル
ブ 装 置 の 切 換 え を 行 う こ と が で き 、 切 換 え 動 作 が 容 易 で あ る 。
（ １ ６ ） 前 記 保 持 装 置 本 体 に 保 持 さ れ 、 前 記 ヘ ッ ド 保 持 部 材 の 昇 降 に 機 械 的 に 連 動 し て 前
記 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル の 任 意 の も の を 前 記 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド の 本 体 で あ る ヘ ッ ド 本 体 に 対 し て
相 対 的 に 昇 降 さ せ る 相 対 昇 降 装 置 を 含 む (9)項 な い し (14)項 の い ず れ か に 記 載 の 電 子 部 品
保 持 装 置 。
　 ヘ ッ ド 保 持 部 材 の 昇 降 の 利 用 に よ り 、 相 対 昇 降 装 置 を 簡 易 に 構 成 す る こ と が で き る 。 ま
た 、 吸 着 ノ ズ ル と ヘ ッ ド 本 体 と を 機 械 的 に 相 対 移 動 さ せ る も の で あ る た め 、 複 ノ ズ ル ヘ ッ
ド を ヘ ッ ド 保 持 部 材 に 保 持 さ せ る 際 の 電 気 的 な 接 続 が 不 要 で あ る 。
（ １ ７ ） 前 記 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド が 、 そ れ ぞ れ 一 対 の ア ー ム を 備 え 、 前 記 ヘ ッ ド 本 体 に 、 前 記
複 数 の 吸 着 ノ ズ ル の 各 々 の 軸 線 と 直 角 に 立 体 交 差 す る 回 動 軸 線 の ま わ り に 回 動 可 能 に 保 持
さ れ 、 前 記 一 対 の ア ー ム の 一 方 が 前 記 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル の 各 々 と 連 携 さ せ ら れ た 回 動 レ バ
ー を 含 み 、 前 記 相 対 昇 降 装 置 が 、 そ の 回 動 レ バ ー の 前 記 一 対 の ア ー ム の 前 記 一 方 と は 別 の
ア ー ム に 係 合 し て 、 そ の 回 動 レ バ ー を 回 動 さ せ る レ バ ー 駆 動 部 材 を 含 む (16)項 に 記 載 の 電
子 部 品 保 持 装 置 。
（ １ ８ ） 前 記 レ バ ー 駆 動 部 材 が 、 前 記 ヘ ッ ド 保 持 部 材 の 昇 降 に 連 動 し て 前 記 バ ル ブ 装 置 を
切 り 換 え る バ ル ブ 切 換 部 材 を 兼 ね る (17)項 に 記 載 の 電 子 部 品 保 持 装 置 。
　 吸 着 ノ ズ ル と ヘ ッ ド 本 体 と の 相 対 的 な 昇 降 時 に 、 吸 着 ノ ズ ル へ の 気 体 供 給 の 切 換 え が 必
要 と さ れ る こ と が 多 く 、 レ バ ー 駆 動 部 材 に バ ル ブ 切 換 部 材 を 兼 ね さ せ る こ と は 容 易 で あ り
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、 電 子 部 品 保 持 装 置 を 簡 易 に 構 成 す る こ と が で き る 。
（ １ ９ ） 前 記 第 一 正 圧 供 給 系 が 、 正 圧 を 減 圧 す る 作 用 状 態 と 、 正 圧 を 減 圧 し な い 非 作 用 状
態 と に 切 り 換 え が 可 能 な 減 圧 バ ル ブ を 含 む (3)項 な い し (18)項 の い ず れ か に 記 載 の 電 子 部
品 保 持 装 置 。
　 吸 着 ノ ズ ル に 減 圧 さ れ な い 正 圧 と 、 減 圧 さ れ た 正 圧 と を 選 択 に 供 給 す る こ と が で き る 。
減 圧 バ ル ブ を 電 磁 圧 力 調 整 弁 装 置 と し 、 作 用 状 態 に お け る 正 圧 の 減 圧 を 電 気 的 に 行 う も の
と す る こ と も で き 、 減 圧 バ ル ブ を 作 用 状 態 に お け る 正 圧 の 減 圧 を 機 械 的 に 行 う も の と す る
こ と も で き る 。 機 械 的 に 行 え ば 、 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド を ヘ ッ ド 保 持 部 材 に 保 持 さ せ る 際 の 電 気
的 な 接 続 が 不 要 で あ る 。 ま た 、 減 圧 バ ル ブ の 作 用 状 態 と 非 作 用 状 態 と の 切 換 え も 、 電 気 的
に 行 っ て も よ く 、 機 械 的 に 行 っ て も よ く 、 手 動 で 行 っ て も よ い 。
（ ２ ０ ） 前 記 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド の 本 体 で あ る ヘ ッ ド 本 体 が 、 そ れ ぞ れ 互 い に 異 な る 気 体 通 路
が 形 成 さ れ た 複 数 枚 の プ レ ー ト が 互 い に 気 密 に 積 層 さ れ て 成 る 積 層 構 造 部 を 含 む (1)項 な
い し (19)項 の い ず れ か に 記 載 の 電 子 部 品 保 持 装 置 。
　 複 数 枚 の プ レ ー ト は 、 ボ ル ト 等 取 り 外 し 可 能 な 結 合 部 材 に よ り 分 離 可 能 に 結 合 し て も 、
接 着 剤 等 で 分 離 不 能 に 固 着 し て も よ く 、 両 者 を 併 用 し て も よ い 。 例 え ば 、 原 則 と し て 分 離
不 能 に 固 着 す る が 、 一 個 所 以 上 に お い て 分 離 可 能 と す れ ば 、 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド 内 に 構 成 部 品
を 組 み 込 む こ と 、 あ る い は 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド 内 か ら 構 成 部 品 を 取 り 出 す こ と が 容 易 と な る 。
　 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド に お い て は 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル の 各 々 に つ い て 負 圧 が 供 給 さ れ 、 ヘ ッ ド 本
体 内 に は 多 数 の 負 圧 供 給 通 路 を 設 け る こ と が 必 要 で あ り 、 こ れ ら 通 路 を 互 い に 干 渉 す る こ
と な く 、 一 体 の ヘ ッ ド 本 体 内 に 形 成 す る こ と は 容 易 で は な い が 、 ヘ ッ ド 本 体 を 積 層 構 造 部
を 含 む も の と す れ ば 、 複 数 枚 の プ レ ー ト の 各 々 に 形 成 さ れ た 気 体 通 路 を 組 み 合 わ せ て 多 数
の 負 圧 供 給 通 路 を 容 易 に 形 成 す る こ と が で き る 。 更 に 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル の 各 々 に 正 圧 が 正
圧 供 給 通 路 に よ り 供 給 さ れ る 場 合 、 通 路 形 成 容 易 化 の 効 果 を 特 に 有 効 に 享 受 し 得 る 。
（ ２ １ ） 前 記 積 層 構 造 部 が 前 記 プ レ ー ト を ３ 枚 以 上 含 む (20)項 に 記 載 の 電 子 部 品 保 持 装 置
。
　 プ レ ー ト 数 が 多 い ほ ど 気 体 通 路 の 形 成 の 自 由 度 が 高 く 、 容 易 に 形 成 す る こ と が で き る 。
（ ２ ２ ） 前 記 複 数 枚 の プ レ ー ト の 少 な く と も １ 枚 は 、 表 裏 両 面 の 少 な く と も 一 方 に そ の 一
方 と 平 行 に 延 び る 溝 部 と 、 そ の 少 な く と も １ 枚 を 貫 通 す る 貫 通 路 と を 含 む (20)項 ま た は (2
1)項 に 記 載 の 電 子 部 品 保 持 装 置 。
　 こ れ ら 溝 部 や 貫 通 路 は 、 複 数 枚 の プ レ ー ト が 互 い に 重 ね ら れ る こ と に よ り 塞 が れ 、 あ る
い は 互 い に 連 通 さ せ ら れ て 気 体 通 路 を 構 成 し 、 正 圧 供 給 通 路 や 負 圧 供 給 通 路 を 形 成 す る 。
（ ２ ３ ） 前 記 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド が 、 一 円 周 上 の ３ つ 以 上 の 位 置 に 、 そ の 一 円 周 の 中 心 線 に 平
行 な 姿 勢 で 前 記 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル と し て ３ つ 以 上 の 吸 着 ノ ズ ル の 各 々 を 保 持 す る 多 ノ ズ ル
ヘ ッ ド で あ り 、 前 記 溝 部 が 、 前 記 一 円 周 の 周 方 向 に 延 び る 周 方 向 溝 部 と 、 前 記 一 円 周 の ほ
ぼ 半 径 方 向 に 延 び る 半 径 方 向 溝 部 と の 少 な く と も 一 方 を 含 む (22)項 に 記 載 の 電 子 部 品 保 持
装 置 。
　 半 径 方 向 溝 部 は 、 一 円 周 の 中 心 線 に 近 い 部 分 と 中 心 線 か ら 遠 い 部 分 と を つ な ぐ 通 路 で あ
り 、 そ の 目 的 か ら す れ ば 、 半 径 方 向 に 延 び れ ば よ い の で あ る が 、 そ の 半 径 方 向 溝 部 が つ な
ぐ べ き ２ 部 分 の 相 対 位 置 関 係 や 、 他 の 部 分 と の 干 渉 を 回 避 す る た め 等 の 理 由 で 、 半 径 方 向
に 対 し て や や 傾 斜 さ せ ざ る を 得 な い 場 合 が あ る 。 こ こ に お い て 、 「 ほ ぼ 半 径 方 向 」 は 、 半
径 方 向 に 対 し て ± ３ ０ 度 の 範 囲 内 の 方 向 と す る 。
（ ２ ４ ） 前 記 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド が 、 一 円 周 上 の ３ つ 以 上 の 位 置 に 、 そ の 一 円 周 の 中 心 線 に 平
行 な 姿 勢 で 、 前 記 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル と し て ３ つ 以 上 の 吸 着 ノ ズ ル の 各 々 を 保 持 す る 多 ノ ズ
ル ヘ ッ ド で あ り 、 前 記 複 数 枚 の プ レ ー ト の 少 な く と も １ 枚 に 形 成 さ れ る 前 記 溝 部 が 、 前 記
一 円 周 と 同 心 の 円 周 に 沿 っ て 形 成 さ れ た 円 環 溝 で あ る (22)項 ま た は (23)項 に 記 載 の 電 子 部
品 保 持 装 置 。
（ ２ ５ ） 前 記 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド が 、 一 円 周 上 の ３ つ 以 上 の 位 置 に 、 そ の 一 円 周 の 中 心 線 に 平
行 な 姿 勢 で 、 前 記 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル と し て ３ つ 以 上 の 吸 着 ノ ズ ル の 各 々 を 保 持 す る 多 ノ ズ
ル ヘ ッ ド で あ り 、 そ れ ら 吸 着 ノ ズ ル の 各 々 に 対 す る 負 圧 と 正 圧 と の 供 給 を 制 御 す る バ ル ブ
装 置 が そ れ ら 吸 着 ノ ズ ル よ り 外 周 側 に 配 設 さ れ た (1)項 な い し (24)項 の い ず れ か に か 記 載
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の 電 子 部 品 保 持 装 置 。
　 外 周 側 の 方 が 内 周 側 よ り 広 く 、 バ ル ブ 装 置 の 配 設 が 容 易 で あ る 。
（ ２ ６ ） 前 記 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド が 、 一 円 周 上 の ３ つ 以 上 の 位 置 に 、 そ の 一 円 周 の 中 心 線 に 平
行 な 姿 勢 で 、 前 記 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル と し て ３ つ 以 上 の 吸 着 ノ ズ ル の 各 々 を 保 持 す る 多 ノ ズ
ル ヘ ッ ド で あ り 、 そ の 多 ノ ズ ル ヘ ッ ド を 前 記 一 円 周 の 中 心 線 の ま わ り に 回 転 さ せ る ヘ ッ ド
回 転 装 置 を 含 む (1)項 な い し (25)項 の い ず れ か に 記 載 の 電 子 部 品 保 持 装 置 。
　 本 多 ノ ズ ル ヘ ッ ド は 、 回 転 多 ノ ズ ル ヘ ッ ド で あ り 、 リ ボ ル バ ヘ ッ ド と 称 す る こ と が で き
、 例 え ば 、 そ の 回 転 に よ り 、 吸 着 ノ ズ ル を 予 め 設 定 さ れ た 回 転 位 置 に 位 置 さ せ た り 、 吸 着
ノ ズ ル に 保 持 さ れ た 電 子 部 品 の 回 転 姿 勢 を 修 正 ， 変 更 し た り す る こ と が で き る 。
（ ２ ７ ） 前 記 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド が 、 一 円 周 上 の ３ つ 以 上 の 位 置 に 、 そ の 一 円 周 の 中 心 線 に 平
行 な 姿 勢 で 、 前 記 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル と し て ３ つ 以 上 の 吸 着 ノ ズ ル の 各 々 を 保 持 す る 多 ノ ズ
ル ヘ ッ ド で あ り 、 前 記 バ ル ブ 切 換 装 置 が 前 記 保 持 装 置 本 体 に 、 前 記 一 円 周 の 中 心 線 ま わ り
に 旋 回 可 能 に 保 持 さ れ 、 当 該 電 子 部 品 保 持 装 置 が 、 前 記 バ ル ブ 切 換 装 置 を 任 意 の 位 置 へ 旋
回 さ せ る バ ル ブ 切 換 装 置 旋 回 装 置 を 含 む (10)項 ま た は (11)項 に 記 載 の 電 子 部 品 保 持 装 置 。
　 バ ル ブ 切 換 装 置 を 複 数 の バ ル ブ 装 置 の う ち の 任 意 の １ つ に つ い て 、 そ れ を 切 り 換 え る 位
置 へ 移 動 さ せ る こ と が で き 、 複 数 の バ ル ブ 装 置 に 共 通 と す る こ と が で き る 。
（ ２ ８ ） 前 記 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド が 、 一 円 周 上 の ３ つ 以 上 の 位 置 に 、 そ の 一 円 周 の 中 心 線 に 平
行 な 姿 勢 で 、 前 記 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル と し て ３ つ 以 上 の 吸 着 ノ ズ ル の 各 々 を 保 持 す る 多 ノ ズ
ル ヘ ッ ド で あ り 、 前 記 相 対 昇 降 装 置 が 前 記 保 持 装 置 本 体 に 、 前 記 一 円 周 の 中 心 線 ま わ り に
旋 回 可 能 に 保 持 さ れ 、 当 該 電 子 部 品 保 持 装 置 が 、 前 記 相 対 昇 降 装 置 を 任 意 の 位 置 へ 旋 回 さ
せ る 相 対 昇 降 装 置 旋 回 装 置 を 含 む (16)項 な い し (18)項 の い ず れ か に 記 載 の 電 子 部 品 保 持 装
置 。
　 相 対 昇 降 装 置 を 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル の う ち の 任 意 の １ つ を 昇 降 さ せ る 位 置 へ 移 動 さ せ る こ
と が で き 、 相 対 昇 降 装 置 を 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル に 共 通 と す る こ と が で き る 。
（ ２ ９ ） 前 記 保 持 装 置 本 体 に 保 持 さ れ 、 そ の 保 持 装 置 本 体 に 対 し て 前 記 ヘ ッ ド 保 持 部 材 が
リ セ ッ ト 位 置 ま で 上 昇 さ せ ら れ た 場 合 に 前 記 バ ル ブ ス プ ー ル に 係 合 し て 、 そ の バ ル ブ ス プ
ー ル を 原 位 置 に リ セ ッ ト す る リ セ ッ ト 部 材 を 含 む (11)項 な い し (14)項 の い ず れ か に 記 載 の
電 子 部 品 保 持 装 置 。
　 ヘ ッ ド 保 持 部 材 の 上 昇 を 利 用 し て バ ル ブ ス プ ー ル を 容 易 に 原 位 置 に リ セ ッ ト す る こ と が
で き る 。
（ ３ ０ ） 前 記 保 持 装 置 本 体 に 保 持 さ れ 、 そ の 保 持 装 置 本 体 に 対 し て 前 記 ヘ ッ ド 保 持 部 材 が
特 別 リ セ ッ ト 位 置 ま で 上 昇 さ せ ら れ た 場 合 に 、 前 記 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル の う ち の 任 意 の 一 つ
に 対 応 す る 前 記 バ ル ブ ス プ ー ル に 係 合 し て 、 そ の バ ル ブ ス プ ー ル を 原 位 置 に リ セ ッ ト す る
特 別 リ セ ッ ト 部 材 を 含 む (29)項 に 記 載 の 電 子 部 品 保 持 装 置 。
　 特 別 リ セ ッ ト 部 材 に よ れ ば 、 例 え ば 、 電 子 部 品 の 吸 着 ミ ス を 起 こ し た 吸 着 ノ ズ ル に 対 応
す る バ ル ブ ス プ ー ル の み を 原 位 置 に リ セ ッ ト す る こ と が で き る 。 ヘ ッ ド 保 持 部 材 の 上 昇 を
利 用 し て 、 任 意 の １ つ の バ ル ブ ス プ ー ル を 原 位 置 に リ セ ッ ト す る こ と が で き る 。 本 項 の 特
別 リ セ ッ ト 部 材 と の 対 比 に お い て (29)項 の リ セ ッ ト 部 材 を 通 常 リ セ ッ ト 部 材 と 称 す る こ と
と す る 。
（ ３ １ ） 前 記 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド が 、 一 円 周 上 の ３ つ 以 上 の 位 置 に 、 そ の 一 円 周 の 中 心 線 に 平
行 な 姿 勢 で 、 前 記 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル と し て ３ つ 以 上 の 吸 着 ノ ズ ル の 各 々 を 保 持 す る 多 ノ ズ
ル ヘ ッ ド で あ り 、 前 記 特 別 リ セ ッ ト 部 材 が 前 記 保 持 装 置 本 体 に 、 前 記 一 円 周 の 中 心 線 ま わ
り に 旋 回 可 能 に 保 持 さ れ 、 当 該 電 子 部 品 保 持 装 置 が 、 前 記 特 別 リ セ ッ ト 部 材 を 任 意 の 位 置
へ 旋 回 さ せ る 特 別 リ セ ッ ト 部 材 旋 回 装 置 を 含 む (30)項 に 記 載 の 電 子 部 品 保 持 装 置 。
（ ３ ２ ） 前 記 保 持 装 置 本 体 に 保 持 さ れ 、 そ の 保 持 装 置 本 体 に 対 し て 前 記 ヘ ッ ド 保 持 部 材 が
特 別 切 換 位 置 ま で 下 降 さ せ ら れ た 場 合 に 、 前 記 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル の う ち の 任 意 の 一 つ に 対
応 す る 前 記 バ ル ブ ス プ ー ル に 係 合 し て 、 そ の 任 意 の 一 つ を 前 記 第 一 正 圧 供 給 系 に 連 通 さ せ
る 状 態 に そ の バ ル ブ ス プ ー ル を 切 り 換 え る 特 別 バ ル ブ 切 換 装 置 を 含 む (30)項 ま た は (31)項
に 記 載 の 電 子 部 品 保 持 装 置 。
　 特 別 バ ル ブ 切 換 装 置 に よ れ ば 、 例 え ば 、 電 子 部 品 の 吸 着 ミ ス を 起 こ し た 吸 着 ノ ズ ル に 対
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応 す る バ ル ブ ス プ ー ル の み を 第 一 正 圧 供 給 系 に 連 通 さ せ る 状 態 に 切 り 換 え 、 吸 着 ミ ス を 起
こ し た 吸 着 ノ ズ ル に 正 圧 を 供 給 し て 不 適 切 な 姿 勢 で 吸 着 さ れ て い る 電 子 部 品 を 放 棄 さ せ 、
あ る い は 異 物 の 詰 ま っ た 吸 着 ノ ズ ル の 清 掃 を 行 う こ と が で き る 。 本 項 の 特 別 バ ル ブ 切 換 装
置 と の 対 比 に お い て 電 子 部 品 の 吸 着 や 装 着 の た め の バ ル ブ 切 換 装 置 を 通 常 バ ル ブ 切 換 装 置
と 称 す る こ と と す る 。 特 別 バ ル ブ 切 換 装 置 と 通 常 バ ル ブ 切 換 装 置 と を 別 個 に 設 け る こ と も
可 能 で あ る が 、 バ ル ブ 切 換 部 材 や そ れ に 切 換 作 用 を 行 わ せ る た め の 切 換 駆 動 装 置 は 両 バ ル
ブ 切 換 装 置 に 兼 用 と し 、 切 換 駆 動 装 置 の 制 御 プ ロ グ ラ ム の み を 互 い に 異 な る も の と す る こ
と も 可 能 で あ る 。 本 項 に お い て は 切 換 駆 動 装 置 は ヘ ッ ド 保 持 部 材 を 含 み 、 そ の 下 降 を 利 用
し て 任 意 の １ つ の バ ル ブ ス プ ー ル を 特 別 に 切 り 換 え る こ と が で き る 。
（ ３ ３ ） 前 記 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド が 、 一 円 周 上 の ３ つ 以 上 の 位 置 に 、 そ の 一 円 周 の 中 心 線 に 平
行 な 姿 勢 で 、 前 記 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル と し て ３ つ 以 上 の 吸 着 ノ ズ ル の 各 々 を 保 持 す る 多 ノ ズ
ル ヘ ッ ド で あ り 、 前 記 特 別 バ ル ブ 切 換 装 置 が 前 記 保 持 装 置 本 体 に 、 前 記 一 円 周 の 中 心 線 ま
わ り に 旋 回 可 能 に 保 持 さ れ 、 当 該 電 子 部 品 保 持 装 置 が 、 前 記 特 別 バ ル ブ 切 換 装 置 を 任 意 の
位 置 へ 旋 回 さ せ る 特 別 バ ル ブ 切 換 装 置 旋 回 装 置 を 含 む (32)項 に 記 載 の 電 子 部 品 保 持 装 置 。
　 特 別 リ セ ッ ト 部 材 旋 回 装 置 と 特 別 バ ル ブ 切 換 装 置 旋 回 装 置 と 別 個 に 設 け る こ と も 可 能 で
あ る 。 し か し 、 兼 用 と す る こ と も 可 能 で あ り 、 そ の 場 合 に は 装 置 コ ス ト を 低 減 し 得 る 。 特
別 リ セ ッ ト 部 材 を 特 別 バ ル ブ 切 換 装 置 の 特 別 バ ル ブ 切 換 部 材 と 一 体 的 に 構 成 す る こ と も 可
能 で あ る 。
（ ３ ４ ） １ つ の 吸 着 ノ ズ ル を 保 持 し 、 前 記 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド と 択 一 的 に 前 記 ヘ ッ ド 保 持 部 に
保 持 さ れ る 一 ノ ズ ル ヘ ッ ド を １ つ 以 上 含 む (1)項 な い し (33)項 の い ず れ か に 記 載 の 電 子 部
品 保 持 装 置 。
（ ３ ５ ） 高 粘 性 流 体 を 収 容 す る 流 体 収 容 部 と 、 そ の 流 体 収 容 部 内 の 高 粘 性 流 体 を 吐 出 す る
１ つ 以 上 の 吐 出 ノ ズ ル と を 備 え 、 前 記 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド と 択 一 的 に 前 記 ヘ ッ ド 保 持 部 に 保 持
さ れ る デ ィ ス ペ ン サ ヘ ッ ド を １ つ 以 上 含 む (1)項 な い し (34)項 の い ず れ か に 記 載 の 電 子 部
品 保 持 装 置 。
　 例 え ば 、 電 子 部 品 装 着 シ ス テ ム と 高 粘 性 流 体 塗 布 シ ス テ ム と を 一 体 に 設 け 、 １ つ の シ ス
テ ム に よ っ て 回 路 基 板 へ の 電 子 部 品 の 装 着 と 高 粘 性 流 体 の 塗 布 と の 両 方 を 行 う こ と が で き
、 装 置 設 置 ス ペ ー ス ， 装 置 コ ス ト を 低 減 さ せ る こ と が 可 能 で あ る 。 場 合 に よ っ て は 、 電 子
部 品 装 着 シ ス テ ム と し て の み 使 用 す る こ と も で き 、 あ る い は 高 粘 性 流 体 塗 布 シ ス テ ム と し
て の み 使 用 す る こ と も で き る 。
（ ３ ６ ） (34)項 に 記 載 の 電 子 部 品 保 持 装 置 と 、
　 電 子 部 品 を 供 給 す る 部 品 供 給 装 置 と 、
　 そ の 部 品 供 給 装 置 か ら 供 給 さ れ る 電 子 部 品 が 装 着 さ れ る べ き 回 路 基 板 を 保 持 す る 基 板 保
持 装 置 と 、
　 そ れ ら 電 子 部 品 保 持 装 置 ， 部 品 供 給 装 置 お よ び 基 板 保 持 装 置 を 、 前 記 吸 着 ノ ズ ル の 軸 線
と 直 交 す る 方 向 に 相 対 移 動 さ せ る 相 対 移 動 装 置 と 、
　 そ の 相 対 移 動 装 置 と 前 記 電 子 部 品 保 持 装 置 と を 制 御 す る こ と に よ り 、 電 子 部 品 保 持 装 置
に 前 記 部 品 供 給 装 置 か ら 電 子 部 品 を 受 け 取 ら せ 、 基 板 保 持 装 置 に 保 持 さ れ た 回 路 基 板 に 装
着 さ せ る 制 御 装 置 と
　 を 含 む 電 子 部 品 装 着 シ ス テ ム 。
　 電 子 部 品 装 着 シ ス テ ム は 、 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル の 配 設 ピ ッ チ を 異 に す る 複 数 種 類 の 複 ノ ズ
ル ヘ ッ ド を 含 む も の と す る こ と が 望 ま し い 。
　 本 電 子 部 品 装 着 シ ス テ ム に よ れ ば 、 設 備 コ ス ト を 低 減 し 、 あ る い は 装 着 効 率 を 向 上 さ せ
る こ と が で き る 。 例 え ば 、 一 ノ ズ ル ヘ ッ ド を 有 す る 電 子 部 品 保 持 装 置 を 含 む 電 子 部 品 装 着
シ ス テ ム と 、 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド を 有 す る 電 子 部 品 保 持 装 置 を 含 む 電 子 部 品 装 着 シ ス テ ム と に
よ り 電 子 部 品 装 着 ラ イ ン を 構 成 し 、 各 装 着 シ ス テ ム に お い て 並 行 し て 回 路 基 板 へ の 電 子 部
品 の 装 着 を 行 わ せ る 場 合 、 複 数 の 装 着 シ ス テ ム が 必 要 と な り 、 設 備 コ ス ト が 高 く な る 。 そ
れ に 対 し 、 本 電 子 部 品 装 着 シ ス テ ム は １ 台 で 済 み 、 設 備 コ ス ト を 低 減 さ せ る こ と が で き る
。 ま た 、 複 数 台 の 装 着 シ ス テ ム に よ る 場 合 は 、 各 シ ス テ ム が 装 着 す べ き 電 子 部 品 の 種 類 ，
数 等 に よ っ て 装 着 時 間 が 異 な り 、 複 数 の シ ス テ ム の 一 方 が 他 方 に お け る 装 着 終 了 を 待 つ 事

10

20

30

40

50

(10) JP 2006-261325 A 2006.9.28



態 が 生 ず る こ と が 多 く 、 そ の 分 、 装 着 効 率 が 低 下 す る 。 そ れ に 対 し 、 １ つ の 電 子 部 品 装 着
シ ス テ ム が 一 ノ ズ ル ヘ ッ ド も 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド も 有 し て 択 一 的 に 使 用 し 得 る も の で あ れ ば 、
一 ノ ズ ル ヘ ッ ド の 使 用 が 望 ま し い 装 着 も 、 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド の 使 用 が 望 ま し い 装 着 も 行 う こ
と が で き 、 待 機 時 期 が 生 ぜ ず 、 電 子 部 品 の 装 着 を 効 率 良 く 行 う こ と が で き る 。
（ ３ ７ ） 共 通 の ヘ ッ ド 保 持 部 材 に 、 (a)複 数 の 吸 着 ノ ズ ル を 互 い に 平 行 な 姿 勢 で 保 持 し 、
そ れ ら 吸 着 ノ ズ ル の 各 々 に お い て 電 子 部 品 を 保 持 す る １ つ 以 上 の 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド と 、 (b)
１ つ の 吸 着 ノ ズ ル を 保 持 す る １ つ 以 上 の 一 ノ ズ ル ヘ ッ ド と を 、 負 圧 に 基 づ く 吸 着 に よ り 択
一 的 に 保 持 さ せ 、 そ れ ら 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド と 一 ノ ズ ル ヘ ッ ド と に 電 子 部 品 を 保 持 さ せ て 、 そ
れ ら 電 子 部 品 を １ 枚 の 回 路 基 板 に 装 着 さ せ る 電 子 部 品 装 着 方 法 。
　 複 ノ ズ ル ヘ ッ ド と し て 、 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル の 配 設 ピ ッ チ を 互 い に 異 に す る 複 数 種 類 の も
の を 使 用 す る こ と が 望 ま し い 。 保 持 さ せ る べ き 電 子 部 品 の 大 き さ に 適 し た も の を 選 択 的 に
ヘ ッ ド 保 持 部 材 に 保 持 さ せ て 使 用 す る の で あ る 。 本 項 の 方 法 に よ れ ば 、 例 え ば 、 (36)項 に
記 載 の 作 用 ， 効 果 が 得 ら れ る 。
【 実 施 例 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 以 下 、 請 求 可 能 発 明 の 実 施 例 を 、 図 を 参 照 し つ つ 詳 し く 説 明 す る 。 な お 、 請 求 可 能 発 明
は 、 下 記 実 施 例 の 他 、 上 記 〔 発 明 の 態 様 〕 の 項 に 記 載 さ れ た 態 様 を 始 め と し て 、 当 業 者 の
知 識 に 基 づ い て 種 々 の 変 更 を 施 し た 態 様 で 実 施 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 本 電 子 部 品 装 着 シ ス テ ム は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 電 子 部 品 保 持 装 置 １ ０ ， そ れ ぞ れ 部 品
供 給 装 置 の 一 種 で あ る フ ィ ー ダ 型 部 品 供 給 １ ２ お よ び ト レ イ 型 部 品 供 給 装 置 １ ４ ， 基 板 保
持 装 置 １ ６ ， 電 子 部 品 保 持 装 置 移 動 装 置 １ ８ ， ヘ ッ ド 収 納 装 置 ２ ０ ， 基 板 搬 送 装 置 ２ ２ お
よ び 制 御 装 置 ２ ４ （ 図 ２ ０ 参 照 ） を 含 む 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 基 板 搬 送 装 置 ２ ２ は 、 シ ス テ ム 本 体 と し て の ベ ッ ド ３ ０ 上 に 設 け ら れ 、 例 え ば 、 ベ ル ト
コ ン ベ ヤ を 備 え 、 回 路 基 板 ３ ２ を 水 平 な 一 方 向 に 搬 送 し て 基 板 保 持 装 置 １ ６ に 搬 入 し 、 基
板 保 持 装 置 １ ６ か ら 搬 出 す る 。 基 板 搬 送 方 向 を Ｘ 軸 方 向 と し 、 回 路 基 板 ３ ２ に 平 行 な 面 で
あ る 水 平 面 内 に お い て Ｘ 軸 方 向 と 直 交 す る 方 向 を Ｙ 軸 方 向 と す る 。 基 板 保 持 装 置 １ ６ は 位
置 を 固 定 し て 設 け ら れ 、 図 示 は 省 略 す る が 、 例 え ば 、 回 路 基 板 ３ ２ を 下 方 か ら 支 持 す る 基
板 支 持 装 置 と 、 回 路 基 板 ３ ２ を ク ラ ン プ す る ク ラ ン プ 装 置 と を 含 み 、 基 板 搬 送 装 置 ２ ２ に
よ り 搬 入 さ れ た 回 路 基 板 ３ ２ を 水 平 に 保 持 す る 。 フ ィ ー ダ 型 部 品 供 給 装 置 １ ２ お よ び ト レ
イ 型 部 品 供 給 装 置 １ ４ は 、 本 実 施 例 で は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 ベ ッ ド ３ ０ 上 の 、 基 板 搬 送
装 置 ２ ２ に 対 し て Ｙ 軸 方 向 に 隔 た っ た 両 側 に そ れ ぞ れ 位 置 を 固 定 し て 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 電 子 部 品 保 持 装 置 移 動 装 置 １ ８ は 、 本 実 施 例 で は 、 Ｘ 軸 方 向 移 動 装 置 ４ ０ お よ び Ｙ 軸 方
向 移 動 装 置 ４ ２ を 含 み 、 相 対 移 動 装 置 を 構 成 し て い る 。 移 動 装 置 ４ ０ ， ４ ２ は そ れ ぞ れ 、
電 動 モ ー タ の 一 種 で あ る エ ン コ ー ダ 付 サ ー ボ モ ー タ を 駆 動 源 と し 、 移 動 部 材 た る Ｘ 軸 ス ラ
イ ド ４ ４ ， Ｙ 軸 ス ラ イ ド ４ ６ が Ｘ 軸 ， Ｙ 軸 方 向 に 移 動 さ せ ら れ る こ と に よ り 、 電 子 部 品 保
持 装 置 １ ０ が 水 平 面 内 の 任 意 の 位 置 へ 移 動 さ せ ら れ る 。 Ｘ 軸 ス ラ イ ド ４ ４ に は 部 品 撮 像 シ
ス テ ム ４ ７ が 設 け ら れ 、 Ｙ 軸 ス ラ イ ド ４ ６ に は マ ー ク 撮 像 装 置 ４ ８ が 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 電 子 部 品 保 持 装 置 １ ０ は 、 保 持 装 置 本 体 ５ ０ ， ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ ， 複 数 の 一 ノ ズ ル ヘ
ッ ド ５ ４ ， 複 数 の リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５ ６ ， デ ィ ス ペ ン サ ヘ ッ ド ５ ８ ， ヘ ッ ド 保 持 部 材 昇 降 装
置 ６ ０ お よ び ヘ ッ ド 回 転 装 置 ６ ２ 等 を 含 む 。 ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ は 、 図 ２ に 示 す よ う に 、
軸 部 ６ ６ と 、 軸 部 ６ ６ の 一 端 部 に 同 心 に 設 け ら れ た ノ ズ ル 保 持 部 ６ ８ と を 含 む 。 軸 部 ６ ６
は 、 横 断 面 形 状 が 円 形 を 成 し 、 外 周 面 に ス プ ラ イ ン ７ ０ が 設 け ら れ た ス プ ラ イ ン 軸 部 で あ
る 。 ノ ズ ル 保 持 部 ６ ８ は 横 断 面 形 状 が 円 形 を 成 し 、 軸 部 ６ ６ よ り 大 き い 直 径 を 有 す る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 保 持 装 置 本 体 ５ ０ は Ｙ 軸 ス ラ イ ド ４ ６ と 一 体 的 に 設 け ら れ 、 回 転 部 材 と し て の 回 転 体 ７
４ が 鉛 直 軸 線 ま わ り に 回 転 可 能 か つ 軸 方 向 に 移 動 不 能 に 保 持 さ れ て い る 。 回 転 体 ７ ４ は 円

10

20

30

40

50

(11) JP 2006-261325 A 2006.9.28



筒 状 を 成 し 、 内 周 面 に ス プ ラ イ ン ７ ６ が 設 け ら れ 、 保 持 装 置 本 体 ５ ０ か ら 下 方 へ 突 出 し た
突 出 端 部 に ギ ヤ ７ ８ が 着 脱 可 能 に 固 定 さ れ て い る 。 ギ ヤ ７ ８ は 駆 動 源 た る ヘ ッ ド 回 転 用 モ
ー タ ８ ０ （ 図 ２ ０ 参 照 ） に よ り 回 転 さ せ ら れ 、 回 転 体 ７ ４ が 鉛 直 軸 線 ま わ り に 回 転 さ せ ら
れ る 。 前 記 ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ は 、 軸 部 ６ ６ の ス プ ラ イ ン ７ ０ に お い て 回 転 体 ７ ４ の ス プ
ラ イ ン ７ ６ に 嵌 合 さ れ て お り 、 回 転 体 ７ ４ に 対 し て 軸 方 向 に 移 動 さ せ ら れ る と と も に 、 そ
の 軸 方 向 の 位 置 を 問 わ ず 、 ヘ ッ ド 回 転 装 置 ６ ２ に よ り 自 身 の 鉛 直 な 軸 線 ま わ り に 正 逆 両 方
向 に 任 意 の 角 度 回 転 さ せ ら れ る 。 本 実 施 例 に お い て ヘ ッ ド 回 転 装 置 ６ ２ は 、 回 転 体 ７ ４ ，
ギ ヤ ７ ８ お よ び ヘ ッ ド 回 転 用 モ ー タ ８ ０ を 含 む 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 前 記 ヘ ッ ド 保 持 部 材 昇 降 装 置 ６ ０ は 、 保 持 装 置 本 体 ５ ０ に 昇 降 可 能 に 設 け ら れ た 昇 降 部
材 ８ ４ ， 駆 動 源 と し て の ヘ ッ ド 保 持 部 材 昇 降 用 モ ー タ ８ ６ （ 図 ２ ０ 参 照 ） ， 保 持 装 置 本 体
５ ０ に よ り 軸 方 向 に 相 対 移 動 不 能 か つ 鉛 直 軸 線 ま わ り に 回 転 可 能 に 設 け ら れ た ね じ 軸 と し
て の ボ ー ル ね じ ８ ８ お よ び 昇 降 部 材 ８ ４ に 固 定 の ナ ッ ト ９ ０ を 含 む 。 ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２
の 軸 部 ６ ６ の 上 部 は 、 昇 降 部 材 ８ ４ に よ り 相 対 回 転 可 能 か つ 軸 方 向 に 相 対 移 動 不 能 に 保 持
さ れ て お り 、 ボ ー ル ね じ ８ ８ が ヘ ッ ド 保 持 部 材 昇 降 用 モ ー タ ８ ６ に よ り 回 転 さ せ ら れ 、 昇
降 部 材 ８ ４ が 昇 降 さ せ ら れ る こ と に よ り ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ が 昇 降 さ せ ら れ る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 軸 部 ６ ６ 内 に は 、 そ の 軸 線 を 中 心 と す る 円 形 断 面 の 孔 ９ ６ が 設 け ら れ る と と も に 、 円 管
状 の 通 路 形 成 部 材 ９ ８ が 同 心 に 嵌 合 さ れ て い る 。 ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ 内 に は 、 通 路 形 成 部
材 ９ ８ 内 の 通 路 １ ０ ０ と 、 通 路 形 成 部 材 ９ ８ と 孔 ９ ６ の 内 周 面 と の 間 の 円 環 状 通 路 １ ０ ２
と が 形 成 さ れ 、 円 環 状 通 路 １ ０ ２ は 、 軸 部 ６ ６ に 設 け ら れ た 半 径 方 向 通 路 １ ０ ４ ， 昇 降 部
材 ８ ４ に 設 け ら れ た 円 環 状 通 路 １ ０ ６ ， 通 路 １ ０ ８ 等 に よ り 、 負 圧 ポ ン プ 等 の 負 圧 源 １ １
０ に 接 続 さ れ て い る 。 負 圧 源 １ １ ０ か ら 円 環 状 通 路 １ ０ ２ へ の 負 圧 の 供 給 は 、 開 閉 装 置 １
１ ２ に よ り 許 容 ， 遮 断 さ れ る 。 以 後 、 円 環 状 通 路 １ ０ ２ を 負 圧 供 給 通 路 １ ０ ２ と 称 す る 。
負 圧 供 給 通 路 １ ０ ２ が 大 気 に 解 放 さ れ る よ う に し て も よ い 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 通 路 形 成 部 材 ９ ８ の 上 端 部 は 、 昇 降 部 材 ８ ４ に よ り 相 対 回 転 可 能 か つ 軸 方 向 に 相 対 移 動
不 能 に 保 持 さ れ 、 通 路 １ ０ ０ は 、 通 路 形 成 部 材 ９ ８ に 設 け ら れ た 半 径 方 向 通 路 １ １ ６ ， 昇
降 部 材 ８ ４ に 設 け ら れ た 円 環 状 通 路 １ １ ８ ， 通 路 １ ２ ０ 等 に よ り コ ン プ レ ッ サ 等 の 正 圧 源
１ ２ ２ お よ び 前 記 負 圧 源 １ １ ０ に 接 続 さ れ て い る 。 通 路 １ ０ ０ へ の 正 圧 の 供 給 と 負 圧 の 供
給 と は 切 換 装 置 １ ２ ４ に よ り 切 り 換 え ら れ 、 正 圧 と 負 圧 と が 択 一 的 に 供 給 さ れ る 。 切 換 装
置 １ ２ ４ は 、 通 路 １ ０ ０ に 供 給 さ れ る 正 圧 の 大 き さ の 調 節 も 行 う 。 以 後 、 通 路 １ ０ ０ を 正
圧 供 給 通 路 １ ０ ０ と 称 す る 。 正 圧 供 給 通 路 １ ０ ０ が 第 二 正 圧 供 給 系 を 構 成 し て い る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 前 記 ヘ ッ ド 保 持 部 ６ ８ は 、 ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ の 軸 線 に 直 角 で 下 向 き の 一 平 面 状 の 吸 着
面 １ ３ ０ を 備 え て い る 。 ヘ ッ ド 保 持 部 ６ ８ に は 、 吸 着 面 １ ３ ０ に 開 口 し 、 ヘ ッ ド 保 持 部 材
５ ２ の 軸 線 を 中 心 線 と す る 円 環 状 の 負 圧 室 用 凹 部 １ ３ ２ が 形 成 さ れ 、 通 路 １ ３ ４ に よ り 負
圧 供 給 通 路 １ ０ ２ に 連 通 さ せ ら れ て い る 。 正 圧 供 給 通 路 １ ０ ０ の 下 端 部 は 、 吸 着 面 １ ３ ０
に 開 口 さ せ ら れ て い る 。 ヘ ッ ド 保 持 部 ６ ８ に は ま た 、 吸 着 面 １ ３ ０ と 、 ヘ ッ ド 保 持 部 ６ ８
の 外 周 面 と に 開 口 す る 大 気 通 路 １ ４ ０ が 形 成 さ れ て い る 。 さ ら に 、 ヘ ッ ド 保 持 部 ６ ８ の 下
端 部 に は 、 半 径 方 向 外 向 き に 突 出 す る 係 合 部 と し て の 係 合 突 部 １ ４ ２ が 複 数 、 本 実 施 例 で
は ３ つ 、 等 角 度 間 隔 で 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 前 記 一 ノ ズ ル ヘ ッ ド ５ ４ は 、 図 ２ に 示 す よ う に ヘ ッ ド 本 体 １ ５ ０ お よ び 被 保 持 部 １ ５ ２
を 含 む 。 ヘ ッ ド 本 体 １ ５ ０ は ノ ズ ル 保 持 部 （ 図 示 省 略 ） を 備 え 、 負 圧 に よ り 電 子 部 品 １ ５
４ を 吸 着 す る 吸 着 ノ ズ ル １ ５ ６ を １ つ 、 保 持 す る 。 被 保 持 部 １ ５ ２ は 、 本 実 施 例 で は 、 横
断 面 形 状 が 円 形 の 円 板 状 を 成 し 、 そ の 軸 線 に 直 角 で 一 平 面 状 の 被 吸 着 面 １ ５ ８ を 備 え て い
る 。 被 保 持 部 １ ５ ２ に は ま た 、 そ の 直 径 方 向 に 隔 た っ た ２ 箇 所 に そ れ ぞ れ 、 下 面 お よ び 外
周 面 に 開 口 す る 位 置 決 め 部 た る 凹 部 １ ６ ０ が 形 成 さ れ て い る 。 一 ノ ズ ル ヘ ッ ド ５ ４ は 、 被
吸 着 面 １ ５ ８ が 吸 着 面 １ ３ ０ に 密 着 さ せ ら れ 、 負 圧 室 用 凹 部 １ ３ ２ が 塞 が れ て ヘ ッ ド 吸 着
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用 負 圧 室 １ ６ ２ が 形 成 さ れ 、 負 圧 供 給 通 路 １ ０ ２ か ら ヘ ッ ド 吸 着 用 負 圧 室 １ ６ ２ に 供 給 さ
れ る 負 圧 に よ り 一 ノ ズ ル ヘ ッ ド ５ ４ が ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ に よ り 吸 着 さ れ る 。 負 圧 供 給 通
路 １ ０ ２ は ヘ ッ ド 用 負 圧 供 給 通 路 で あ る 。 正 圧 供 給 通 路 １ ０ ０ は ヘ ッ ド 本 体 １ ５ ０ 内 に 連
通 さ せ ら れ 、 吸 着 ノ ズ ル １ ５ ６ に 負 圧 あ る い は 正 圧 が 供 給 さ れ る 状 態 と な る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 前 記 リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５ ６ を 図 ３ に 基 づ い て 説 明 す る 。
　 リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５ ６ の ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ は 、 本 実 施 例 で は 、 積 層 構 造 部 １ ８ ２ を 含 む 。
積 層 構 造 部 １ ８ ２ は 、 複 数 枚 、 本 実 施 例 で は ７ 枚 の プ レ ー ト １ ８ ４ ， １ ８ ６ ， １ ８ ８ ， １
９ ０ ， １ ９ ２ ， １ ９ ４ ， １ ９ ６ が 互 い に 気 密 に 積 層 さ れ て 成 る 。 こ れ ら プ レ ー ト １ ８ ４ ～
１ ９ ６ は そ れ ぞ れ 、 横 断 面 形 状 が 円 形 を 成 し 、 直 径 が 同 じ で あ り 、 プ レ ー ト １ ８ ６ ～ １ ９
６ は 、 図 示 を 省 略 す る 位 置 決 め 部 材 と し て の 複 数 の 位 置 決 め ピ ン が そ れ ら に わ た っ て 軸 線
方 向 に 平 行 に 嵌 合 さ れ 、 軸 線 と 直 交 す る 方 向 に お い て 位 置 決 め さ れ た 状 態 で 接 着 剤 に よ り
分 離 不 能 に か つ 気 密 に 固 着 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 プ レ ー ト １ ８ ４ は 、 プ レ ー ト １ ８ ６ と の 間 に 薄 い シ ー ト 状 の シ ー ル 部 材 １ ９ ７ を 挟 ん だ
状 態 で ボ ル ト １ ９ ８ 等 、 適 宜 の 結 合 部 材 に よ り プ レ ー ト １ ８ ６ に 着 脱 可 能 に 固 定 さ れ て い
る 。 リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５ ６ に お い て は プ レ ー ト １ ８ ４ が 被 保 持 部 を 構 成 し 、 そ の プ レ ー ト １
８ ６ と は 反 対 側 の 面 が 、 ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ の 軸 線 に 直 角 で 一 平 面 状 の 被 保 持 面 な い し 被 吸
着 面 ２ ０ ０ を 構 成 し て い る 。 プ レ ー ト １ ８ ４ に は 、 被 吸 着 面 ２ ０ ０ に 開 口 し 、 ヘ ッ ド 本 体
１ ８ ０ の 軸 線 を 中 心 線 と す る 円 環 状 の 負 圧 室 用 凹 部 ２ ０ ２ が 形 成 さ れ 、 リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５
６ が ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ に 保 持 さ れ る 際 、 負 圧 室 用 凹 部 １ ３ ２ と 共 同 し て ヘ ッ ド 吸 着 用 負
圧 室 ２ ０ ４ を 形 成 す る 。 負 圧 ， 正 圧 の 漏 れ は 、 上 記 シ ー ル 部 材 １ ９ ７ ， ３ つ の シ ー ル 部 材
と し て の Ｏ リ ン グ ２ ０ ７ ， ２ ０ ８ ， ２ ０ ９ に よ り 防 止 さ れ る 。 プ レ ー ト １ ８ ４ に は ま た 、
そ の 外 周 部 に 、 複 数 、 本 実 施 例 で は 、 ３ つ の 係 合 部 た る 係 合 突 部 ２ ０ ６ が 等 角 度 間 隔 で 設
け ら れ て い る 。 こ れ ら 係 合 突 部 ２ ０ ６ は そ れ ぞ れ 、 被 吸 着 面 ２ ０ ０ か ら 突 出 さ せ ら れ た 後
、 半 径 方 向 内 向 き に 曲 げ ら れ て な る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ に は 、 ３ つ 以 上 、 本 実 施 例 で は １ ２ 個 の ノ ズ ル 保 持 部 ２ １ ０ が 設 け ら
れ 、 そ れ ぞ れ 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ を 保 持 し て い る 。 リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５ ６ に お い て １ ２ 個 の ノ
ズ ル 保 持 部 ２ １ ０ は 同 様 に 構 成 さ れ 、 そ れ ぞ れ 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ を 保 持 す る 。 こ れ ら ノ ズ
ル 保 持 部 ２ １ ０ が 保 持 す る 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ の 種 類 は 、 全 部 同 じ で も よ く 、 一 部 あ る い は
全 部 が 異 な っ て い て も よ い 。 種 類 が 異 な る 場 合 、 例 え ば 、 吸 着 管 の 直 径 が 異 な り 、 複 数 種
類 の 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ が １ ２ 個 の ノ ズ ル 保 持 部 ２ １ ０ に よ り 任 意 の 配 置 （ 順 序 ） で 保 持 さ
れ る 。 ノ ズ ル 保 持 部 ２ １ ０ は 、 プ レ ー ト １ ８ ６ ～ １ ９ ６ を ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ の 軸 線 に 平 行
な 方 向 に 貫 通 し て 形 成 さ れ た ホ ル ダ 孔 ２ １ ４ を 含 み 、 ノ ズ ル ホ ル ダ ２ １ ６ が 軸 方 向 に 相 対
移 動 可 能 に 嵌 合 さ れ る と と も に 、 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ が 軸 方 向 に 相 対 移 動 可 能 に 嵌 合 さ れ て
い る 。 こ れ ら ホ ル ダ 孔 ２ １ ４ は 、 ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ の 軸 線 を 中 心 と す る 一 円 周 上 に 設 け ら
れ て い る が 、 そ れ ら の う ち の ２ つ は 、 ３ ０ 度 よ り 大 き い 角 度 間 隔 で 設 け ら れ 、 残 り は 、 ３
０ 度 よ り 小 さ い 等 角 度 間 隔 で 設 け ら れ て い る 。 ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ の 吸 着 ノ ズ ル 配 置 角 度 が
大 き い 部 分 を 干 渉 回 避 部 ２ １ ７ （ 図 ７ 参 照 ） と 称 す る 。 干 渉 回 避 部 ２ １ ７ に お い て は 、 隣
接 す る 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ の 一 方 に つ い て 設 け ら れ た 第 一 バ ル ブ ２ ７ ０ と 他 方 に つ い て 設 け
ら れ た 第 二 バ ル ブ ２ ７ ２ と の 間 の 隙 間 が 他 よ り 大 き い 。 １ ２ 個 の 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ は 、 上
記 一 円 周 上 の １ ２ の 位 置 に 、 そ の 一 円 周 の 中 心 線 に 平 行 な 姿 勢 で 保 持 さ れ て い る 。 吸 着 ノ
ズ ル ２ １ ２ が 保 持 さ れ た 一 円 周 を ノ ズ ル 保 持 円 周 と 称 す る 。 ま た 、 ノ ズ ル ホ ル ダ ２ １ ６ の
周 壁 に は 、 外 周 面 に 開 口 し 、 軸 方 向 に 延 び る 円 環 溝 ２ １ ８ お よ び 円 環 溝 ２ １ ８ の 上 端 部 と
ノ ズ ル ホ ル ダ ２ １ ６ 内 の 空 間 と を 連 通 さ せ る 半 径 方 向 通 路 ２ ２ ０ が 形 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 １ ２ 個 の ノ ズ ル ホ ル ダ ２ １ ６ の 各 上 端 部 に は そ れ ぞ れ 、 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ が 相 対 回 動 可
能 に 係 合 さ せ ら れ て い る 。 こ れ ら 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ は そ れ ぞ れ 、 長 手 形 状 の 板 状 を 成 し 、
１ 対 の ア ー ム ２ ２ ６ ， ２ ２ ８ を 備 え 、 プ レ ー ト １ ８ ６ に 形 成 さ れ た レ バ ー 収 容 部 た る 凹 部
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２ ３ ０ （ 図 ３ ， 図 ４ 参 照 ） に 収 容 さ れ 、 軸 ２ ３ ２ に よ り 、 多 数 の 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ の 各 々
の 軸 線 と 直 角 に 立 体 交 差 す る 回 動 軸 線 の ま わ り に 回 動 可 能 に 保 持 さ れ て い る 。 ア ー ム ２ ２
６ ， ２ ２ ８ は 、 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ の 回 動 軸 線 か ら 互 い に 逆 向 き に 延 び 出 さ せ ら れ 、 本 実 施
例 で は 長 さ が 同 じ に さ れ て い る 。 一 方 の ア ー ム ２ ２ ６ は 、 そ の 先 端 部 に お い て 、 ノ ズ ル ホ
ル ダ ２ １ ６ の 上 端 部 に 設 け ら れ た 係 合 部 ２ ３ ６ に 相 対 回 動 可 能 に 係 合 さ せ ら れ て い る 。 係
合 部 ２ ３ ６ は 、 本 実 施 例 で は 、 ノ ズ ル ホ ル ダ ２ １ ６ の 上 端 部 に 設 け ら れ た １ 対 の 側 壁 部 ２
３ ８ （ 図 ３ に は 一 方 の 側 壁 部 ２ ３ ８ の み 図 示 さ れ て い る ） に よ り 、 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ の 回
動 軸 線 と 平 行 な 姿 勢 で 支 持 さ れ た 円 形 断 面 の ピ ン に よ り 構 成 さ れ て い る 。 ま た 、 他 方 の ア
ー ム ２ ２ ８ は 、 ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ の 外 へ 突 出 さ せ ら れ 、 そ の 突 出 端 部 に 被 係 合 部 ２ ４ ０ が
設 け ら れ て い る 。 被 係 合 部 ２ ４ ０ は 、 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ の 回 動 軸 線 に 平 行 な 中 心 線 を 中 心
と す る 部 分 円 筒 面 状 の 被 係 合 面 ２ ４ ２ を 備 え て い る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ は 、 ア ー ム ２ ２ ６ と ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ と の 間 に 配 設 さ れ た 付 勢 手 段 と
し て の ス プ リ ン グ ２ ４ ４ に よ り 、 ノ ズ ル ホ ル ダ ２ １ ６ を 上 昇 さ せ る 向 き に 付 勢 さ れ て い る
。 ス プ リ ン グ ２ ４ ４ の 付 勢 に よ る 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ の 回 動 限 度 で あ っ て 、 ノ ズ ル ホ ル ダ ２
１ ６ な い し 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ の 上 昇 端 位 置 は 、 ノ ズ ル ホ ル ダ ２ １ ６ が 、 ホ ル ダ 孔 ２ １ ４ の
上 側 開 口 を 塞 ぐ 前 記 プ レ ー ト １ ８ ４ に 当 接 す る こ と に よ り 規 定 さ れ る 。 ス プ リ ン グ ２ ４ ４
の 付 勢 に よ る 回 動 限 度 が 規 定 さ れ た 状 態 で の 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ の 位 置 を 原 位 置 と す る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 な お 、 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ は 、 図 ８ な い し 図 １ １ に 示 す よ う に 、 支 持 部 材 ２ ４ ６ に 回 動 可
能 に 組 み 付 け ら れ 、 レ バ ー 組 立 体 ２ ４ ８ と さ れ た 状 態 で ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ に 組 み 付 け ら れ
る 。 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ は 、 長 穴 ２ ５ ０ か ら 支 持 部 材 ２ ４ ６ に 挿 入 さ れ る と と も に 、 ア ー ム
２ ２ ６ ， ２ ２ ８ が 支 持 部 材 ２ ４ ６ か ら 突 出 さ せ ら れ た 状 態 で 軸 ２ ３ ２ が 軸 孔 ２ ５ ２ を 通 っ
て 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ に 嵌 合 さ れ 、 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ が 支 持 部 材 ２ ４ ６ に 回 動 可 能 に 支 持 さ
れ る 。 プ レ ー ト １ ８ ６ に は 、 図 ３ お よ び 図 ４ に 示 す よ う に 、 そ の 軸 線 方 向 に 貫 通 す る 円 形
断 面 の 嵌 合 穴 ２ ５ ４ が 、 凹 部 ２ ３ ０ と 直 交 す る 状 態 で 形 成 さ れ 、 レ バ ー 組 立 体 保 持 部 が 設
け ら れ て い る 。 レ バ ー 組 立 体 ２ ４ ８ は 、 プ レ ー ト １ ８ ４ の プ レ ー ト １ ８ ６ へ の 固 定 に 先 立
っ て 、 支 持 部 材 ２ ４ ６ が 嵌 合 穴 ２ ５ ４ に 嵌 合 さ れ る と と も に 、 ア ー ム ２ ２ ６ ， ２ ２ ８ の 支
持 部 材 ２ ４ ６ か ら の 各 突 出 端 部 が 凹 部 ２ ３ ０ に 収 容 さ れ 、 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ が ヘ ッ ド 本 体
１ ８ ０ に 回 動 可 能 に 保 持 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５ ６ は ま た 、 図 ３ に 示 す よ う に 、 １ ２ 個 の 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ に 負 圧 を 供
給 す る 第 一 負 圧 供 給 系 ２ ６ ０ と 、 正 圧 を 供 給 す る 第 一 正 圧 供 給 系 ２ ６ ２ と 、 １ ２ 個 の 吸 着
ノ ズ ル ２ １ ２ の 各 々 に 対 し て 設 け ら れ た バ ル ブ 装 置 ２ ６ ４ と を 含 む 。 こ れ ら １ ２ 個 の バ ル
ブ 装 置 ２ ６ ４ は 同 様 に 構 成 さ れ て お り 、 １ つ を 代 表 的 に 説 明 す る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 バ ル ブ 装 置 ２ ６ ４ は 、 第 一 バ ル ブ ２ ７ ０ ， 第 二 バ ル ブ ２ ７ ２ お よ び ス プ ー ル 位 置 維 持 装
置 ２ ７ ４ を 含 む 。 第 一 バ ル ブ ２ ７ ０ は 第 一 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ を 備 え て い る 。 図 ４ に 示
す よ う に 、 ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ の 周 方 向 に お い て は 前 記 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ の 一 方 の 側 で あ っ
て 、 ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ の 半 径 方 向 に お い て は 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ よ り 外 周 側 に 第 一 ス プ ー ル
孔 ２ ８ ２ が 設 け ら れ て い る 。 第 一 ス プ ー ル 孔 ２ ８ ２ は 、 前 記 プ レ ー ト １ ８ ６ ～ １ ９ ６ を ヘ
ッ ド 本 体 １ ８ ０ の 軸 線 に 平 行 な 方 向 に 貫 通 し て 形 成 さ れ る と と も に 、 そ の 上 端 部 は 、 図 １
２ に 示 す よ う に 、 プ レ ー ト １ ８ ６ の 上 部 の 外 周 面 に 開 口 す る 開 口 部 ２ ８ ４ と さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 第 一 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ は 、 図 ３ に 示 す よ う に 、 そ の 外 周 面 に 開 口 す る ２ 個 の 円 環 溝
２ ８ ６ ， ２ ８ ８ が 長 手 方 向 に 距 離 を 隔 て た 位 置 に そ れ ぞ れ 形 成 さ れ る と と も に 、 上 端 部 か
ら 第 一 被 係 合 部 ２ ９ ０ が 半 径 方 向 に 延 び 出 さ せ ら れ て い る 。 第 一 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ は
、 第 一 ス プ ー ル 孔 ２ ８ ２ に 軸 方 向 に 移 動 可 能 に 嵌 合 さ れ 、 １ ２ 個 の 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ の 各
々 と 平 行 な 方 向 に 移 動 可 能 に 保 持 さ れ る と と も に 、 第 一 被 係 合 部 ２ ９ ０ が 開 口 部 ２ ８ ４ に
嵌 合 さ れ 、 第 一 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ の ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ に 対 す る 回 転 が 阻 止 さ れ る と と
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も に 、 ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ の 外 へ 突 出 さ せ ら れ て い る 。 な お 、 図 ３ は 原 則 と し て 、 リ ボ ル バ
ヘ ッ ド ５ ６ を 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ に お い て 断 面 に し て 示 す 図 で あ る が 、 第 一 ， 第 二 バ ル ブ ２
７ ０ ， ２ ７ ２ に お い て 断 面 に し て 示 す 部 分 も あ る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 ま た 、 第 一 被 係 合 部 ２ ９ ０ が 、 開 口 部 ２ ８ ４ の 上 向 き の 係 合 面 な い し ス ト ッ パ 面 ２ ９ ２
（ 図 １ ２ 参 照 ） に 当 接 す る こ と に よ り 第 一 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ の 自 重 に よ る 落 下 が 防 止
さ れ 、 原 位 置 に 位 置 決 め さ れ る 。 さ ら に 、 第 一 被 係 合 部 ２ ９ ０ に は 、 図 １ ２ お よ び 図 １ ３
に 示 す よ う に 、 下 向 き で 、 第 一 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ の 軸 線 に 平 行 な 方 向 の 位 置 で あ っ て
、 高 さ が 段 階 的 に 異 な る 複 数 の 第 一 被 係 合 面 、 本 実 施 例 で は 高 さ が ４ 段 階 に 異 な る ４ つ の
第 一 被 係 合 面 ２ ９ ６ ， ２ ９ ８ ， ３ ０ ０ ， ３ ０ ２ が 形 成 さ れ て い る 。 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ ， 第
一 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ９ ０ が そ れ ぞ れ 原 位 置 に 位 置 す る 状 態 で は 、 第 一 被 係 合 面 ２ ９ ６ ～ ３
０ ２ が 被 係 合 面 ２ ４ ２ よ り 上 方 に 位 置 す る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 前 記 第 二 バ ル ブ ２ ７ ２ は 第 二 バ ル ブ ス プ ー ル ３ １ ０ を 備 え て い る 。 図 ４ に 示 す よ う に 、
ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ の 周 方 向 に お い て は 前 記 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ に 対 し て 前 記 第 一 ス プ ー ル 孔
２ ８ ２ と は 反 対 側 で あ っ て 、 ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ の 半 径 方 向 に お い て は 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ よ
り 外 周 側 で あ っ て 、 第 一 ス プ ー ル 孔 ２ ８ ２ と 同 一 円 周 上 に 第 二 ス プ ー ル 孔 ３ １ ２ が 設 け ら
れ て い る 。 第 二 ス プ ー ル 孔 ３ １ ２ は 、 図 ３ に 示 す よ う に 、 第 一 ス プ ー ル 孔 ２ ８ ２ と 同 様 に
、 プ レ ー ト １ ８ ６ ～ １ ９ ６ を ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ の 軸 線 に 平 行 な 方 向 に 貫 通 し て 形 成 さ れ る
と と も に 、 そ の 上 端 部 に は 、 図 １ ４ に 示 す よ う に プ レ ー ト １ ８ ６ の 外 周 面 に 開 口 す る 開 口
部 ３ １ ４ が 設 け ら れ 、 第 二 バ ル ブ ス プ ー ル ３ １ ０ が 軸 方 向 に 移 動 可 能 に 嵌 合 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 第 二 バ ル ブ ス プ ー ル ３ １ ０ に は 、 外 周 面 に 開 口 す る 円 環 溝 ３ １ ８ （ 図 ３ 参 照 ） が 形 成 さ
れ 、 上 端 部 か ら 第 二 被 係 合 部 ３ ２ ０ が 半 径 方 向 に 延 び 出 さ せ ら れ る と と も に 開 口 部 ３ １ ４
に 嵌 合 さ れ 、 第 二 バ ル ブ ス プ ー ル ３ １ ０ の ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ に 対 す る 相 対 回 転 が 防 止 さ れ
て い る 。 第 二 被 係 合 部 ３ ２ ０ の 先 端 部 は ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ の 外 へ 突 出 さ せ ら れ 、 そ の 突 出
端 部 の 下 面 が 第 二 被 係 合 面 ３ ２ ２ （ 図 １ ４ 参 照 ） を 構 成 し て い る 。 ま た 、 第 二 被 係 合 部 ３
２ ０ が 、 開 口 部 ３ １ ４ の 上 向 き の 係 合 面 な い し ス ト ッ パ 面 ３ ２ ４ に 係 合 す る こ と に よ り 、
第 二 バ ル ブ ス プ ー ル ３ １ ０ の ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ か ら 落 下 が 防 止 さ れ 、 原 位 置 に 位 置 決 め さ
れ る 。 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ ， 第 二 バ ル ブ ス プ ー ル ３ ２ ０ が そ れ ぞ れ 原 位 置 に 位 置 す る 状 態 で
は 、 第 二 被 係 合 面 ３ ２ ２ は 前 記 第 一 被 係 合 面 ２ ９ ６ ～ ３ ０ ２ よ り 下 方 で あ っ て 、 回 動 レ バ
ー ２ ２ ４ の 被 係 合 面 ２ ４ ２ よ り や や 上 に 位 置 す る 。 ま た 、 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ ， 第 一 ， 第 二
バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ ， ３ １ ０ は ノ ズ ル 保 持 円 周 の 周 方 向 に 並 ん で 設 け ら れ 、 被 係 合 部 ２
４ ０ ， ２ ９ ０ ， ３ ２ ０ は ノ ズ ル 保 持 円 周 の 中 心 線 を 中 心 と す る 一 円 周 上 に 位 置 す る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 第 一 負 圧 供 給 系 ２ ６ ０ を 説 明 す る 。 第 一 負 圧 供 給 系 ２ ６ ０ は 、 前 記 被 吸 着 面 ２ ０ ０ に 開
口 さ せ ら れ 、 プ レ ー ト １ ８ ４ を 貫 通 し て 形 成 さ れ た 貫 通 路 （ 図 示 省 略 ） ， そ の 貫 通 路 に 連
通 さ せ ら れ 、 プ レ ー ト １ ８ ６ ， １ ８ ８ を そ れ ぞ れ 貫 通 し て 形 成 さ れ た 貫 通 路 ３ ４ ８ （ 図 ４
参 照 ） ， プ レ ー ト １ ９ ０ に 形 成 さ れ た 円 環 溝 ３ ５ ０ （ 図 ３ 参 照 ） を 含 む 。 円 環 溝 ３ ５ ０ は
、 プ レ ー ト １ ９ ０ の 表 面 （ プ レ ー ト １ ８ ８ に 固 着 さ れ る 側 の 面 ） に 前 記 ノ ズ ル 保 持 円 周 と
同 心 の 円 周 に 沿 っ て 形 成 さ れ 、 貫 通 路 ３ ４ ８ に よ っ て プ レ ー ト １ ８ ４ に 形 成 さ れ た 上 記 貫
通 路 に 連 通 さ せ ら れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 プ レ ー ト １ ９ ０ に は ま た 、 図 ３ に 示 す よ う に １ ２ 個 の バ ル ブ 装 置 ２ ６ ４ の 各 々 に 対 し て
貫 通 路 ３ ５ ２ が 円 環 溝 ３ ５ ０ に 連 通 す る 状 態 で 形 成 さ れ て お り 、 プ レ ー ト １ ９ ２ の 表 面 に
は 、 こ れ ら 貫 通 路 ３ ５ ２ の 各 々 と １ ２ 個 の 第 二 ス プ ー ル 孔 ３ １ ２ と の 間 に そ れ ぞ れ 、 図 ５
に １ つ を 代 表 的 に 示 す よ う に 、 ノ ズ ル 保 持 円 周 の ほ ぼ 半 径 方 向 に 延 び る 半 径 方 向 溝 部 ３ ５
４ が 形 成 さ れ て い る 。 プ レ ー ト １ ９ ２ の 表 面 に は さ ら に 、 第 二 ス プ ー ル 孔 ３ １ ２ と 第 一 ス
プ ー ル 孔 ２ ８ ２ と の 間 に 、 ノ ズ ル 保 持 円 周 の 周 方 向 に 延 び る 周 方 向 溝 ３ ５ ６ が 形 成 さ れ 、
第 一 ス プ ー ル 孔 ２ ８ ２ と ホ ル ダ 孔 ２ １ ４ と の 間 に 半 径 方 向 溝 部 ３ ５ ８ が 形 成 さ れ 、 ノ ズ ル
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ホ ル ダ ２ １ ６ の 円 環 溝 ２ １ ８ に 連 通 さ せ ら れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 図 ３ に 示 す よ う に 、 第 一 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ が 原 位 置 に 位 置 す る 状 態 で は 、 円 環 溝 ２
８ ６ が 半 径 方 向 溝 部 ３ ５ ８ お よ び 周 方 向 溝 部 ３ ５ ６ に 連 通 し 、 そ れ ら を 連 通 さ せ 、 第 二 バ
ル ブ ス プ ー ル ３ １ ０ が 原 位 置 に 位 置 す る 状 態 で は 、 円 環 溝 ３ １ ８ が 周 方 向 溝 部 ３ ５ ６ お よ
び 半 径 方 向 溝 部 ３ ５ ４ か ら 外 れ て 下 方 に 位 置 し 、 そ れ ら を 遮 断 す る 。 常 に は 、 第 一 バ ル ブ
２ ７ ０ は 負 圧 供 給 状 態 に あ り 、 第 二 バ ル ブ ２ ７ ２ は 、 第 一 バ ル ブ ２ ７ ０ と 第 一 負 圧 供 給 系
２ ６ ０ と を 遮 断 す る 負 圧 不 供 給 状 態 に あ る 。 第 二 バ ル ブ ス プ ー ル ３ １ ０ が 原 位 置 か ら ヘ ッ
ド 本 体 １ ８ ０ に 対 し て 上 昇 さ せ ら れ 、 円 環 溝 ３ １ ８ が 周 方 向 溝 部 ３ ５ ６ お よ び 半 径 方 向 溝
部 ３ ５ ４ に 連 通 さ せ ら れ れ ば 、 第 二 バ ル ブ ２ ７ ２ は 第 一 バ ル ブ ２ ７ ０ を 第 一 負 圧 供 給 系 ２
６ ０ に 連 通 さ せ 、 負 圧 供 給 状 態 と さ れ 、 円 環 溝 ２ ８ ６ ， 半 径 方 向 溝 部 ３ ５ ８ ， 円 環 溝 ２ １
８ ， 半 径 方 向 通 路 ２ ２ ０ を 経 て 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ に 負 圧 が 供 給 さ れ る 。 第 二 バ ル ブ ス プ ー
ル ３ １ ０ の こ の 位 置 を 負 圧 供 給 位 置 と 称 す る 。 第 一 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ の 原 位 置 は 負 圧
供 給 位 置 で も あ る 。 本 実 施 例 に お い て は 、 ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ の 第 一 ， 第 二 ス プ ー ル 孔 ２ ８
２ ， ３ １ ２ が 形 成 さ れ た 部 分 が バ ル ブ 装 置 保 持 部 を 構 成 し 、 貫 通 路 ３ ５ ２ ， 半 径 方 向 溝 部
３ ５ ４ ， 周 方 向 溝 部 ３ ５ ６ ， 半 径 方 向 溝 部 ３ ５ ８ が 個 別 通 路 を 構 成 し 、 そ の 途 中 に 第 一 ，
第 二 バ ル ブ ２ ７ ０ ， ２ ７ ２ が 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 前 記 第 一 正 圧 供 給 系 ２ ６ ２ を 説 明 す る 。 第 一 正 圧 供 給 系 ２ ６ ２ は 、 図 ３ お よ び 図 １ ５ に
示 す よ う に 、 前 記 プ レ ー ト １ ８ ４ に 、 そ の 軸 線 上 を 貫 通 し て 形 成 さ れ た 貫 通 路 ３ ８ ０ ， プ
レ ー ト １ ８ ６ ， １ ８ ８ に 、 そ の 軸 線 上 を 貫 通 し て 形 成 さ れ た 貫 通 路 ３ ８ ２ ， ３ ８ ４ ， プ レ
ー ト １ ９ ０ の 軸 線 上 に 形 成 さ れ た 有 底 路 ３ ８ ６ ， プ レ ー ト １ ９ ０ の 表 面 に 開 口 し て 形 成 さ
れ 、 ノ ズ ル 保 持 円 周 の ほ ぼ 半 径 方 向 に 延 び る 半 径 方 向 溝 部 ３ ８ ８ ， 貫 通 路 ３ ９ ０ ， プ レ ー
ト １ ９ ２ に 形 成 さ れ た 貫 通 路 ３ ９ ２ ， プ レ ー ト １ ９ ４ の 表 面 に 形 成 さ れ た 半 径 方 向 溝 部 ３
９ ４ ， 円 環 溝 ３ ９ ５ ， 減 圧 バ ル ブ ３ ９ ６ ， プ レ ー ト １ ９ ６ の 表 面 に 形 成 さ れ た 半 径 方 向 溝
部 ３ ９ ８ お よ び 円 環 溝 ４ ０ ０ を 含 む 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 減 圧 バ ル ブ ３ ９ ６ は 、 本 実 施 例 で は 、 図 １ ５ に 示 す よ う に 、 段 付 状 の 減 圧 ピ ス ト ン ４ １
０ を 備 え 、 ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ に 、 そ の 軸 線 を 中 心 と し て 形 成 さ れ た 段 付 状 の シ リ ン ダ ボ ア
４ １ ２ に 液 密 に か つ 軸 方 向 に 移 動 可 能 に 嵌 合 さ れ て い る 。 そ れ に よ り 、 減 圧 ピ ス ト ン ４ １
０ の 上 側 に 大 気 圧 室 ４ ２ ４ が 形 成 さ れ 、 プ レ ー ト １ ９ ２ に 形 成 さ れ た 半 径 方 向 溝 部 ４ ２ ６
， プ レ ー ト １ ９ ０ ， １ ８ ８ ， １ ８ ６ ， １ ８ ４ に そ れ ぞ れ 形 成 さ れ た 貫 通 路 ４ ２ ８ ， ４ ３ ０
， ４ ３ １ ， ４ ３ ３ （ 図 ３ ， 図 １ ５ 参 照 ） ， プ レ ー ト １ ８ ４ に 形 成 さ れ た 円 環 溝 ４ ３ ２ に よ
っ て 大 気 に 解 放 さ れ る 。 ま た 、 シ リ ン ダ ボ ア ４ １ ２ の 肩 面 ４ ３ ４ と 大 径 ピ ス ト ン 部 ４ ３ ６
と の 間 に 減 圧 室 ４ ４ ０ が 形 成 さ れ 、 前 記 半 径 方 向 溝 部 ３ ９ ８ に 連 通 さ せ ら れ て い る 。 半 径
方 向 溝 部 ３ ９ ８ の 減 圧 室 ４ ４ ０ 側 の 部 分 は 円 環 溝 と さ れ て い る 。 な お 、 円 環 溝 と す る こ と
は 不 可 欠 で は な い 。 さ ら に 、 大 径 ピ ス ト ン 部 ４ ３ ６ の 下 側 に 大 気 圧 室 ４ ４ ２ が 形 成 さ れ 、
大 気 に 解 放 さ れ る と と も に 、 付 勢 手 段 の 一 種 で あ る 弾 性 部 材 と し て の ス プ リ ン グ ４ ４ ４ が
配 設 さ れ 、 減 圧 ピ ス ト ン ４ １ ０ を 減 圧 室 ４ ４ ０ の 容 積 が 減 少 す る 向 き に 付 勢 し て い る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 減 圧 ピ ス ト ン ４ １ ０ の 小 径 ピ ス ト ン 部 ４ ４ ６ に は 、 図 １ ５ に 示 す よ う に 、 そ の 外 周 面 に
開 口 す る 円 環 溝 ４ ５ ０ が 形 成 さ れ る と と も に 、 内 部 に 形 成 さ れ た 通 路 ４ ５ ２ に よ っ て 減 圧
室 ４ ４ ０ に 連 通 さ せ ら れ て い る 。 円 環 溝 ４ ５ ０ が 前 記 円 環 溝 ３ ９ ５ に 連 通 す る 状 態 で は 、
減 圧 室 ４ ４ ０ に 正 圧 が 供 給 さ れ 、 減 圧 ピ ス ト ン ４ １ ０ に は 、 正 圧 に 基 づ く 力 と 、 ス プ リ ン
グ ４ ４ ４ の 付 勢 力 と が 互 い に 逆 向 き に 作 用 し 、 そ れ ら が 釣 り 合 う 状 態 に な れ ば 、 円 環 溝 ３
９ ５ ， ４ ５ ０ が 遮 断 さ れ 、 正 圧 が ス プ リ ン グ ４ ４ ４ の セ ッ ト 荷 重 に よ っ て 決 ま る 大 き さ に
調 整 さ れ 、 減 圧 さ れ る 。 こ こ で は 、 真 空 破 壊 に 適 し た 大 き さ に 減 圧 さ れ る 。 減 圧 室 ４ ４ ０
の 圧 力 が 減 少 す れ ば 、 減 圧 ピ ス ト ン ４ １ ０ が ス プ リ ン グ ４ ４ ４ の 付 勢 に よ り 移 動 さ せ ら れ
て 円 環 溝 ３ ９ ５ ， ４ ５ ０ が 連 通 さ せ ら れ る 。 こ の よ う に 減 圧 ピ ス ト ン ４ １ ０ が 軸 方 向 に 移
動 し て 正 圧 を 減 圧 す る 状 態 が 作 用 状 態 で あ る 。
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【 ０ ０ ３ ９ 】
　 な お 、 ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ に は 、 減 圧 作 用 解 除 部 材 ４ ６ ０ が 設 け ら れ て い る 。 減 圧 作 用 解
除 部 材 ４ ６ ０ は 、 本 実 施 例 で は 、 円 形 断 面 の ピ ン 状 を 成 し 、 大 気 圧 室 ４ ４ ２ に 減 圧 ピ ス ト
ン ４ １ ０ と 同 心 に 軸 方 向 に 移 動 可 能 に 設 け ら れ て い る 。 減 圧 作 用 解 除 部 材 ４ ６ ０ は 、 図 １
５ に 示 す よ う に 減 圧 作 用 許 容 位 置 に 位 置 す る 状 態 で は 、 減 圧 ピ ス ト ン ４ １ ０ が 、 ス プ リ ン
グ ４ ４ ４ の 付 勢 力 に 抗 し て 移 動 す る こ と を 許 容 し 、 減 圧 バ ル ブ ３ ９ ６ が 正 圧 を 減 圧 す る こ
と が で き る 。 減 圧 作 用 解 除 部 材 ４ ６ ０ は 減 圧 作 用 解 除 位 置 に お い て 、 減 圧 ピ ス ト ン ４ １ ０
を 大 径 ピ ス ト ン 部 ４ ３ ６ が 肩 面 ４ ３ ４ に 当 接 し た 状 態 に 保 ち 、 円 環 溝 ３ ９ ５ ， ４ ５ ０ が 連
通 状 態 に 保 た れ 、 正 圧 が 減 圧 さ れ な い 。 減 圧 バ ル ブ ３ ９ ６ が 非 作 用 状 態 と さ れ る の で あ る
。 こ の 状 態 で も 、 減 圧 室 ４ ４ ０ は 半 径 方 向 溝 ３ ９ ８ に 連 通 し た 状 態 に 保 た れ る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 プ レ ー ト １ ９ ４ に は 、 図 ３ お よ び 図 ６ に 一 部 を 示 す よ う に 、 １ ２ 個 の バ ル ブ 装 置 ２ ６ ４
の 各 々 に つ い て 、 円 環 溝 ４ ０ ０ に 連 通 さ せ ら れ た 貫 通 路 ４ ６ ４ が 形 成 さ れ る と と も に 、 プ
レ ー ト １ ９ ４ の 表 面 に は 、 そ れ ら 貫 通 路 ４ ６ ４ と １ ２ 個 の 第 一 ス プ ー ル 孔 ２ ８ ２ と の 間 に
そ れ ぞ れ 、 半 径 方 向 溝 部 ４ ６ ６ が 形 成 さ れ 、 １ ２ 個 ず つ の 第 一 ス プ ー ル 孔 ２ ８ ２ と ホ ル ダ
孔 ２ １ ４ と の 間 に そ れ ぞ れ 、 半 径 方 向 溝 部 ４ ６ ８ が 形 成 さ れ て い る 。 前 記 第 一 バ ル ブ ス プ
ー ル ２ ８ ０ が 原 位 置 に 位 置 す る 状 態 で は 、 図 ３ に 示 す よ う に 、 円 環 溝 ２ ８ ８ が 半 径 方 向 溝
部 ４ ６ ６ ， ４ ６ ８ か ら 下 方 へ 外 れ 、 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ を 第 一 正 圧 供 給 系 ２ ６ ２ に 連 通 さ せ
ず 、 第 一 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ が ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ に 対 し て 上 昇 さ せ ら れ 、 円 環 溝 ２ ８ ８
が 半 径 方 向 溝 部 ４ ６ ６ ， ４ ６ ８ に 連 通 さ せ ら れ れ ば 、 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ を 第 一 正 圧 供 給 系
２ ６ ２ に 連 通 さ せ る こ と が で き 、 第 一 バ ル ブ ２ ７ ０ は 正 圧 供 給 状 態 に 切 り 換 え ら れ る 。 第
一 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ の こ の 位 置 を 正 圧 供 給 位 置 と 称 す る 。 本 実 施 例 に お い て は 、 貫 通
路 ４ ６ ４ お よ び 半 径 方 向 溝 部 ４ ６ ６ ， ４ ６ ８ が 正 圧 系 の 個 別 通 路 を 構 成 し 、 第 一 バ ル ブ ２
７ ０ は 、 こ の 個 別 通 路 の 途 中 に も 設 け ら れ て い る 。 な お 、 本 リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５ ６ に お い て
は 、 第 一 ， 第 二 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ ， ３ １ ０ は 、 そ れ ぞ れ 正 圧 供 給 位 置 ， 負 圧 供 給 位 置
に 位 置 す る 状 態 に お い て 、 全 体 が ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ 内 に 引 っ 込 み 、 各 下 面 が ヘ ッ ド 本 体 １
８ ０ の 下 面 と 同 一 平 面 内 に 位 置 し 、 第 一 ， 第 二 被 係 合 部 ２ ９ ０ ， ３ ２ ０ の 各 上 面 が 同 じ 高
さ に な る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 正 圧 は ま た 、 １ ２ 個 ず つ の 第 一 ， 第 二 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ ， ３ １ ０ に 作 用 さ せ ら れ 、
そ れ ら の 軸 方 向 の 位 置 が 維 持 さ れ る 。 図 ３ に 示 す よ う に 、 プ レ ー ト １ ９ ４ の 表 面 に は 、 プ
レ ー ト １ ９ ２ の 貫 通 路 ３ ９ ２ に 連 通 す る 半 径 方 向 溝 部 ４ ８ ０ ， 貫 通 路 ４ ８ ２ が 形 成 さ れ 、
プ レ ー ト １ ９ ６ の 表 面 に 円 環 溝 ４ ８ ４ が 形 成 さ れ 、 そ の 円 環 溝 ４ ８ ４ か ら 、 多 数 の 第 一 ，
第 二 ス プ ー ル 孔 ２ ８ ２ ， ３ １ ２ の 各 々 と 直 交 し 、 プ レ ー ト １ ９ ６ の 外 周 面 に 開 口 す る 半 径
方 向 溝 部 ４ ８ ６ ， ４ ８ ８ が 形 成 さ れ て い る 。 半 径 方 向 溝 部 ４ ８ ６ ， ４ ８ ８ に は 正 圧 が 減 圧
さ れ る こ と な く 供 給 さ れ 、 第 一 ， 第 二 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ ， ３ １ ０ に は 、 ヘ ッ ド 本 体 １
８ ０ の 軸 線 側 か ら 外 周 側 に 向 か っ て 正 圧 が 作 用 し 、 第 一 ， 第 二 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ ， ３
１ ０ が 第 一 ， 第 二 ス プ ー ル 孔 ２ ８ ２ ， ３ １ ２ の 内 周 面 に 押 し 付 け ら れ 、 摩 擦 力 に よ り 軸 方
向 の 位 置 が 維 持 さ れ る 。 本 実 施 例 で は 、 半 径 方 向 溝 部 ４ ８ ６ ， ４ ８ ８ の 第 一 ， 第 二 ス プ ー
ル 孔 ２ ８ ２ ， ３ １ ２ に 対 し て 円 環 溝 ４ ８ ４ 側 の 部 分 が 非 対 称 圧 力 室 を 構 成 し 、 ス プ ー ル 位
置 維 持 装 置 ２ ７ ４ の 一 部 を 構 成 し て い る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 な お 、 ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ に は 、 図 ７ に 示 す よ う に 、 前 記 干 渉 回 避 部 ２ １ ７ に 、 被 吸 着 面
２ ０ ０ と は 逆 向 き の 面 で あ る 下 面 お よ び 外 周 面 に 開 口 す る 凹 部 ４ ９ ４ が 設 け ら れ 、 位 置 決
め 部 を 構 成 し て い る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 保 持 装 置 本 体 ５ ０ に は 、 相 対 昇 降 装 置 と し て の ノ ズ ル 昇 降 装 置 ５ ０ ０ お よ び リ セ ッ ト 部
材 と し て の リ セ ッ ト リ ン グ ５ ０ ４ が 設 け ら れ て い る 。 ノ ズ ル 昇 降 装 置 ５ ０ ０ は 、 図 ３ に 示
す よ う に 、 レ バ ー 駆 動 部 材 ５ １ ０ を 備 え 、 ノ ズ ル 昇 降 装 置 旋 回 装 置 ５ １ ２ に よ り ノ ズ ル 保
持 円 周 の 中 心 線 ま わ り に 任 意 の 位 置 へ 旋 回 さ せ ら れ る 。 ノ ズ ル 昇 降 装 置 旋 回 装 置 ５ １ ２ は
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、 前 記 ギ ヤ ７ ８ と 回 転 体 ７ ４ に 固 定 の リ セ ッ ト リ ン グ ５ ０ ４ と に よ り 、 軸 方 向 に 移 動 不 能
か つ ノ ズ ル 保 持 円 周 の 中 心 線 ま わ り に 回 転 可 能 に 支 持 さ れ た ギ ヤ ５ １ ４ を 備 え 、 そ の ギ ヤ
５ １ ４ に レ バ ー 駆 動 部 材 ５ １ ０ が 着 脱 可 能 に 固 定 さ れ て お り 、 ギ ヤ ５ １ ４ が レ バ ー 駆 動 部
材 旋 回 用 モ ー タ ５ １ ６ （ 図 ２ ０ 参 照 ） に よ っ て 回 転 さ せ ら れ る こ と に よ り 、 レ バ ー 駆 動 部
材 ５ １ ０ が 旋 回 さ せ ら れ 、 リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５ ６ に 対 し て 任 意 の 位 置 へ 旋 回 さ せ ら れ る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 レ バ ー 駆 動 部 材 ５ １ ０ は 長 手 形 状 を 成 し 、 ギ ヤ ５ １ ４ の 、 半 径 方 向 に お い て リ ボ ル バ ヘ
ッ ド ５ ６ か ら 外 れ た 部 分 か ら 下 方 へ 突 出 さ せ ら れ 、 そ の 突 出 端 部 に リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５ ６ 側
へ 突 出 す る 駆 動 部 な い し 係 合 部 ５ ２ ０ が 設 け ら れ て い る 。 係 合 部 ５ ２ ０ は 、 吸 着 ノ ズ ル ２
１ ２ の 軸 線 に 直 角 で 上 向 き の 係 合 面 ５ ２ ２ を 備 え 、 ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ の 半 径 方 向 に お い て
は 、 ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ の 昇 降 経 路 の 外 側 で あ っ て 、 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ の ア ー ム ２ ２ ８ の 被
係 合 部 ２ ４ ０ の 昇 降 経 路 内 に 位 置 さ せ ら れ て い る 。 し た が っ て 、 ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ が 下
降 さ せ ら れ 、 ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ に よ り 保 持 さ れ た リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５ ６ が 下 降 さ せ ら れ る
と き 、 係 合 面 ５ ２ ２ が 被 係 合 部 ２ ４ ０ に 係 合 し て そ の 下 降 を 阻 止 す る 。 そ れ に よ り 、 リ ボ
ル バ ヘ ッ ド ５ ６ が 更 に 下 降 さ せ ら れ る の に 伴 っ て 、 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ の 回 動 軸 線 が 被 係 合
部 ２ ４ ０ に 対 し て 下 降 さ せ ら れ る と と も に 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ が 回 動 さ せ ら れ 、 ア ー ム ２ ２
６ の ノ ズ ル ホ ル ダ ２ １ ６ に 対 す る 係 合 部 が 下 降 さ せ ら れ て 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ が 下 降 さ せ ら
れ る 。 本 実 施 例 で は 、 ア ー ム ２ ２ ６ ， ２ ２ ８ の 長 さ が 同 じ に さ れ て い る た め 、 吸 着 ノ ズ ル
２ １ ２ が リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５ ６ の 下 降 距 離 の ２ 倍 の 距 離 下 降 さ せ ら れ る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ の 被 係 合 部 ２ ４ ０ と 第 一 ， 第 二 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ ， ３ １ ０ の 被 係
合 部 ２ ９ ０ ， ３ ２ ０ と は 同 一 円 周 上 に 位 置 し 、 レ バ ー 駆 動 部 材 ５ １ ０ を 第 一 ， 第 二 被 係 合
部 ２ ９ ０ ， ３ ２ ０ に も 係 合 さ せ る こ と が で き る 。 係 合 面 ５ ２ ２ は 、 レ バ ー 駆 動 部 材 ５ １ ０
の 旋 回 方 向 に お い て 、 被 係 合 部 ２ ４ ０ と 第 一 被 係 合 部 ２ ９ ０ と の 両 方 に 係 合 し 、 あ る い は
被 係 合 部 ２ ４ ０ と 第 二 被 係 合 部 ３ ２ ０ と の 両 方 に 係 合 す る 幅 を 有 し 、 レ バ ー 駆 動 部 材 ５ １
０ が 、 互 い に 対 応 す る 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ ， バ ル ブ 装 置 ２ ６ ４ に 対 し て 、 旋 回 方 向 に お い て
、 係 合 部 ５ ２ ０ が 被 係 合 部 ２ ４ ０ ， 第 一 被 係 合 部 ２ ９ ０ に 係 合 す る こ と が で き る 第 一 切 換
位 置 に 位 置 す る 状 態 で は 、 ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ の 下 降 に 伴 っ て 第 一 被 係 合 部 ２ ９ ０ に も 係
合 し て 第 一 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ の 下 降 を 阻 止 し 、 ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ に 対 し て 相 対 的 に 上
昇 さ せ て 原 位 置 か ら 正 圧 供 給 位 置 へ 移 動 さ せ る 。 ま た 、 レ バ ー 駆 動 部 材 ５ １ ０ が 、 旋 回 方
向 に お い て 、 係 合 部 ５ ２ ０ が 被 係 合 部 ２ ４ ０ ， 第 二 被 係 合 部 ３ ２ ０ に 係 合 す る こ と が で き
る 第 二 切 換 位 置 に 位 置 す る 状 態 で は 、 ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ の 下 降 に 伴 っ て 被 係 合 部 ３ ２ ０
に も 係 合 し て 第 二 バ ル ブ ス プ ー ル ３ １ ０ の 下 降 を 阻 止 し 、 ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ に 対 し て 相 対
的 に 上 昇 さ せ 、 原 位 置 か ら 負 圧 供 給 位 置 へ 移 動 さ せ る 。 本 実 施 例 で は 、 レ バ ー 駆 動 部 材 ５
１ ０ が 通 常 バ ル ブ 切 換 部 材 を 兼 ね 、 ノ ズ ル 昇 降 装 置 ５ ０ ０ が 通 常 バ ル ブ 切 換 装 置 を 兼 ね 、
ノ ズ ル 昇 降 装 置 旋 回 装 置 ５ １ ２ が 通 常 バ ル ブ 切 換 装 置 旋 回 装 置 を 兼 ね て い る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 前 記 リ セ ッ ト リ ン グ ５ ０ ４ は 、 本 実 施 例 で は 、 横 断 面 形 状 が 円 形 の 筒 状 を 成 し 、 前 記 回
転 体 ７ ４ に 同 心 に か つ 着 脱 可 能 に 固 定 さ れ 、 リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５ ６ と 一 体 的 に 回 転 さ せ ら れ
る 。 リ セ ッ ト リ ン グ ５ ０ ４ は 、 図 ３ に 示 す よ う に 、 レ バ ー 駆 動 部 材 ５ １ ０ の 旋 回 経 路 の 内
側 に 設 け ら れ 、 ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ と は 干 渉 し な い が 、 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ ， 第 一 ， 第 二 バ ル
ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ ， ３ １ ０ の 被 係 合 部 ２ ４ ０ ， ２ ９ ０ ， ３ ２ ０ の 昇 降 経 路 内 に 位 置 す る 直
径 を 備 え 、 そ の 下 端 部 に は 、 １ ２ 個 の バ ル ブ 装 置 ２ ６ ４ の 各 々 に 対 し て 第 一 通 常 リ セ ッ ト
部 ５ ４ ０ お よ び 第 二 通 常 リ セ ッ ト 部 ５ ４ ２ が 設 け ら れ て い る 。 第 一 通 常 リ セ ッ ト 部 ５ ４ ０
と 第 二 通 常 リ セ ッ ト 部 ５ ４ ２ と は 、 図 １ ６ に 展 開 し て 示 す よ う に 、 第 一 ， 第 二 バ ル ブ ス プ
ー ル ２ ８ ０ ， ３ １ ０ の 軸 線 に 平 行 な 方 向 に お け る 位 置 で あ っ て 、 高 さ を 互 い に 異 に す る 。
こ の 高 さ の 差 は 、 原 位 置 に 位 置 す る 状 態 で の 第 一 ， 第 二 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ ， ３ １ ０ の
第 一 ， 第 二 被 係 合 部 ２ ９ ０ ， ３ ２ ０ の 上 面 の 高 さ の 差 と 同 じ に さ れ て い る 。 し た が っ て 、
第 一 ， 第 二 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ ， ３ １ ０ が そ れ ぞ れ 、 正 圧 供 給 位 置 ， 負 圧 供 給 位 置 に 位
置 す る 状 態 で ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ が 上 昇 さ せ ら れ 、 リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５ ６ が 上 昇 さ せ ら れ る
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と き 、 第 一 ， 第 二 通 常 リ セ ッ ト 部 ５ ４ ０ ， ５ ４ ２ は 第 一 ， 第 二 被 係 合 部 ２ ９ ０ ， ３ ２ ０ に
係 合 し 、 そ れ ら の 上 昇 を 阻 止 す る こ と に よ り 、 第 一 ， 第 二 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ ， ３ １ ０
を ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ に 対 し て 相 対 的 に 下 降 さ せ 、 原 位 置 に 戻 す 。 第 一 ， 第 二 通 常 リ セ ッ ト
部 ５ ４ ０ ， ５ ４ ２ は 、 ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ が 上 昇 端 位 置 に 位 置 さ せ ら れ た 状 態 で 、 第 一 ，
第 二 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ ， ３ １ ０ を 原 位 置 に 戻 す 。 ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ の 上 昇 端 位 置 が
通 常 リ セ ッ ト 位 置 で あ り 、 ヘ ッ ド 保 持 部 材 昇 降 用 モ ー タ ８ ６ の 制 御 に よ り 得 ら れ る 。 第 二
通 常 リ セ ッ ト 部 ５ ４ ２ は 、 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ の ア ー ム ２ ２ ８ の 被 係 合 部 ２ ４ ０ に も 係 合 し
て 、 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ を 原 位 置 に リ セ ッ ト す る 。 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ は ス プ リ ン グ ２ ４ ４ の
付 勢 に よ り 原 位 置 へ 戻 さ れ る が 、 万 一 戻 り が 不 足 す る こ と が あ っ て も 、 確 実 に 戻 さ れ る の
で あ る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 な お 、 リ セ ッ ト リ ン グ ５ ０ ４ に よ り 得 ら れ る 原 位 置 は 、 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ ， 第 一 ， 第 二
バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ ， ３ １ ０ の 前 述 の 原 位 置 よ り 僅 か に 手 前 の 位 置 に 設 定 さ れ 、 ア ー ム
２ ２ ６ ， 第 一 ， 第 二 被 係 合 部 ２ ９ ０ ， ３ ２ ０ と プ レ ー ト １ ８ ４ ， ス ト ッ パ 面 ２ ９ ２ ， ３ ２
４ （ 図 １ ２ ， １ ４ 参 照 ） と の 間 に 僅 か に 隙 間 が 残 さ れ 、 そ れ ら の 破 損 が 回 避 さ れ る よ う に
さ れ て い る 。 リ セ ッ ト リ ン グ ５ ０ ４ に よ り 得 ら れ る 原 位 置 も 、 プ レ ー ト １ ８ ４ ， ス ト ッ パ
面 ２ ９ ２ ， ３ ２ ４ に よ り 得 ら れ る 原 位 置 も 実 質 的 に 変 わ り は な い 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 レ バ ー 駆 動 部 材 ５ １ ０ に は 、 図 ３ に 示 す よ う に 、 第 一 特 別 リ セ ッ ト 部 ５ ５ ０ お よ び 第 二
特 別 リ セ ッ ト 部 ５ ５ ２ が 設 け ら れ て い る 。 こ れ ら 特 別 リ セ ッ ト 部 ５ ５ ０ ， ５ ５ ２ は 、 ヘ ッ
ド 保 持 部 材 ５ ２ の 半 径 方 向 に お い て は 、 通 常 リ セ ッ ト 部 ５ ４ ０ ， ５ ４ ２ と 同 じ 位 置 に 位 置
し 、 そ れ ら と 同 様 の 高 さ の 差 を 備 え 、 第 一 特 別 リ セ ッ ト 部 ５ ５ ０ は 第 一 バ ル ブ ス プ ー ル ２
８ ０ の 第 一 被 係 合 部 ２ ９ ０ に 係 合 し 、 第 二 特 別 リ セ ッ ト 部 ５ ５ ２ は 第 二 バ ル ブ ス プ ー ル ３
１ ０ の 第 二 被 係 合 部 ３ ２ ０ ， 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ の 被 係 合 部 ２ ４ ０ に 係 合 し て そ れ ら を 原 位
置 に 戻 す よ う に 設 け ら れ て い る 。 第 一 ， 第 二 特 別 リ セ ッ ト 部 ５ ５ ０ ， ５ ５ ２ は 、 レ バ ー 駆
動 部 材 ５ １ ０ の 上 下 方 向 に お い て は 、 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ ， 第 一 ， 第 二 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８
０ ， ３ １ ０ に 係 合 し て 原 位 置 に 戻 す 際 、 そ れ ら の ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ に 対 す る 相 対 移 動 を 、
負 圧 供 給 位 置 に 位 置 す る 他 の 第 二 バ ル ブ ス プ ー ル ３ １ ０ を 第 二 通 常 リ セ ッ ト 部 ５ ４ ２ に 当
接 さ せ る こ と な く 生 じ さ せ る 位 置 に 設 け ら れ て い る 。 第 一 ， 第 二 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ ，
３ １ ０ が 第 一 ， 第 二 特 別 リ セ ッ ト 部 ５ ５ ０ ， ５ ５ ２ に よ っ て 原 位 置 に 復 帰 さ せ ら れ る 際 の
ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ の 上 昇 位 置 を 特 別 リ セ ッ ト 位 置 と 称 す る 。 特 別 リ セ ッ ト 位 置 は 通 常 リ
セ ッ ト 位 置 よ り 低 い 。 本 実 施 例 に お い て は 、 特 別 リ セ ッ ト 部 材 が レ バ ー 駆 動 部 材 ５ １ ０ と
一 体 的 に 設 け ら れ 、 ノ ズ ル 昇 降 装 置 旋 回 装 置 ５ １ ２ が 特 別 リ セ ッ ト 部 材 旋 回 装 置 も 兼 ね て
い る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 前 記 デ ィ ス ペ ン サ ヘ ッ ド ５ ８ を 説 明 す る 。 デ ィ ス ペ ン サ ヘ ッ ド ５ ８ は 、 図 １ ７ に 示 す よ
う に 、 被 保 持 部 ５ ６ ０ ， 高 粘 性 流 体 の 一 種 で あ る 接 着 剤 ５ ６ １ を 収 容 す る 接 着 剤 収 容 部 ５
６ ２ お よ び 吐 出 ノ ズ ル ５ ６ ４ を 備 え て い る 。 被 保 持 部 ５ ６ ０ は 、 円 板 状 を 成 し 、 そ の 軸 線
に 直 角 な 一 平 面 が 被 保 持 面 な い し 被 吸 着 面 ５ ６ ６ を 構 成 し 、 直 径 方 向 に 隔 た っ た ２ 箇 所 に
そ れ ぞ れ 、 下 面 に 開 口 す る ２ 個 の 凹 部 ５ ６ ８ が 形 成 さ れ て い る 。 接 着 剤 収 容 部 ５ ６ ２ は 、
接 着 剤 収 容 室 ５ ７ ０ に 接 着 剤 ５ ６ １ が 収 容 さ れ る と と も に 、 接 着 剤 押 出 部 材 と し て の フ ロ
ー ト ５ ７ ２ が 気 密 に か つ 軸 方 向 に 移 動 可 能 に 嵌 合 さ れ て い る 。 デ ィ ス ペ ン サ ヘ ッ ド ５ ８ が
ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ に よ り 保 持 さ れ た 状 態 で は 、 接 着 剤 収 容 室 ５ ７ ０ は 、 被 保 持 部 ５ ６ ０
に 形 成 さ れ た 貫 通 穴 ５ ７ ４ に よ り 正 圧 供 給 通 路 １ ０ ０ に 連 通 さ せ ら れ 、 正 圧 の 供 給 に よ り
吐 出 ノ ズ ル ５ ６ ４ か ら 接 着 剤 ５ ６ １ が 所 定 量 ず つ 吐 出 さ れ る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 前 記 ヘ ッ ド 収 納 装 置 ２ ０ を 説 明 す る 。 ヘ ッ ド 収 納 装 置 ２ ０ は 、 本 実 施 例 で は 、 図 １ に 概
略 的 に 示 す よ う に 、 基 板 搬 送 装 置 ２ ２ の 上 方 で あ っ て 、 電 子 部 品 保 持 装 置 １ ０ の 移 動 領 域
内 に 設 け ら れ て い る 。 ヘ ッ ド 収 納 装 置 ２ ０ は 、 図 １ ８ お よ び 図 １ ９ に 示 す よ う に 、 収 納 装
置 本 体 ６ ０ ０ と 、 収 納 装 置 本 体 ６ ０ ０ に そ れ ぞ れ 設 け ら れ た 複 数 の 一 ノ ズ ル ヘ ッ ド 収 納 部
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６ ０ ２ ， 複 数 の リ ボ ル バ ヘ ッ ド 収 納 部 ６ ０ ４ お よ び デ ィ ス ペ ン サ ヘ ッ ド 収 納 部 （ 図 示 省 略
） を 含 む 。 一 ノ ズ ル ヘ ッ ド 収 納 部 ６ ０ ２ は 、 収 納 装 置 本 体 ６ ０ ０ を 上 下 方 向 に 貫 通 し て 形
成 さ れ た 収 納 穴 ６ １ ０ と 、 収 納 穴 ６ １ ０ の 周 縁 部 に 形 成 さ れ た 支 持 面 ６ １ ２ と を 備 え て い
る 。 収 納 穴 ６ １ ０ は 一 部 が 切 り 欠 か れ て 開 口 ６ １ ４ が 形 成 さ れ 、 支 持 面 ６ １ ２ に は ピ ン ６
１ ６ が 突 設 さ れ て 位 置 決 め 部 が 設 け ら れ て い る 。 一 ノ ズ ル ヘ ッ ド ５ ４ は 、 被 保 持 部 １ ５ ２
が 支 持 面 ６ １ ２ 上 に 載 置 さ れ る と と も に 、 ２ 個 の 凹 部 １ ６ ０ の 一 方 に ピ ン ６ １ ６ が 嵌 入 し
、 位 相 を 決 め ら れ て 収 納 さ れ る 。 デ ィ ス ペ ン サ ヘ ッ ド 収 納 部 は 、 一 ノ ズ ル ヘ ッ ド 収 納 部 ６
０ ２ と 同 様 に 構 成 さ れ 、 デ ィ ス ペ ン サ ヘ ッ ド ５ ８ は 被 保 持 部 ５ ６ ０ に お い て 支 持 面 に よ り
支 持 さ れ る が 、 支 持 面 は 、 被 吸 着 面 ５ ６ ６ の 高 さ が 、 一 ノ ズ ル ヘ ッ ド 収 納 部 ６ ０ ２ に 収 納
さ れ た 一 ノ ズ ル ヘ ッ ド ５ ４ の 被 吸 着 面 １ ５ ８ と 同 じ 高 さ に な る よ う に 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 リ ボ ル バ ヘ ッ ド 収 納 部 ６ ０ ４ は 、 円 形 断 面 の 収 納 穴 ６ ２ ４ と 、 収 納 穴 ６ ２ ４ の 周 縁 部 に
形 成 さ れ た 支 持 面 ６ ２ ６ と を 備 え 、 支 持 面 ６ ２ ６ に ピ ン ６ ２ ８ が 突 設 さ れ 、 位 置 決 め 部 が
設 け ら れ て い る 。 リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５ ８ は 、 ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ の 外 周 部 に お い て 支 持 面 ６ ２
６ 上 に 載 置 さ れ 、 ピ ン ６ ２ ８ が 前 記 凹 部 ４ ９ ４ に 嵌 入 さ せ ら れ 、 位 相 が 決 め ら れ た 状 態 で
収 納 さ れ る 。 支 持 面 ６ ２ ６ は 、 一 ノ ズ ル ヘ ッ ド 収 納 部 ６ ０ ２ の 支 持 面 ６ １ ２ よ り 下 方 に 設
け ら れ 、 リ ボ ル バ ヘ ッ ド 収 納 部 ６ ０ ４ に 収 納 さ れ た リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５ ６ の 被 吸 着 面 ２ ０ ０
の 高 さ が 被 吸 着 面 １ ５ ８ ， ５ ６ ６ と 同 じ に な る よ う に さ れ て い る 。 ヘ ッ ド 収 納 装 置 ２ ０ に
収 納 さ れ た 複 数 種 類 の リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５ ６ は そ れ ぞ れ 、 例 え ば 、 保 持 す る 吸 着 ノ ズ ル ２ １
２ の 数 ， 種 類 （ 例 え ば 、 吸 着 管 の 直 径 ） を 異 に し 、 複 数 種 類 の 一 ノ ズ ル ヘ ッ ド ５ ４ は そ れ
ぞ れ 、 保 持 す る 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ の 種 類 を 異 に す る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 前 記 制 御 装 置 ２ ４ は 、 図 ２ ０ に 示 す よ う に 、 コ ン ピ ュ ー タ ６ ５ ０ を 主 体 と し て 構 成 さ れ
て お り 、 駆 動 回 路 ６ ５ ２ を 介 し て Ｘ 軸 方 向 移 動 装 置 ４ ０ 等 を 駆 動 す る 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 以 上 の よ う に 構 成 さ れ た 電 子 部 品 装 着 シ ス テ ム に お い て は 、 ス ク リ ー ン 印 刷 シ ス テ ム に
お い て 部 品 装 着 個 所 に ク リ ー ム 状 は ん だ が 塗 布 さ れ た 回 路 基 板 ３ ２ が 搬 入 さ れ 、 一 ノ ズ ル
ヘ ッ ド ５ ４ ， リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５ ６ に よ り 電 子 部 品 １ ５ ４ の 装 着 が 行 わ れ る 。 回 路 基 板 ３ ２
に 装 着 さ れ る 電 子 部 品 １ ５ ４ の 種 類 ， 数 に 応 じ て 、 最 も 能 率 良 く 装 着 を 行 う こ と が で き る
ノ ズ ル ヘ ッ ド が ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ に 保 持 さ れ て 装 着 に 使 用 さ れ る 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 一 ノ ズ ル ヘ ッ ド ５ ４ に よ る 電 子 部 品 １ ５ ４ の 回 路 基 板 ３ ２ へ の 装 着 を 説 明 す る 。 図 ２ に
示 す よ う に 、 ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ に よ り 吸 着 さ れ た 一 ノ ズ ル ヘ ッ ド ５ ４ は 、 電 子 部 品 保 持
装 置 １ ０ の 移 動 に よ り 部 品 供 給 装 置 １ ２ あ る い は １ ４ へ 移 動 さ せ ら れ 、 電 子 部 品 １ ５ ４ 上
に お い て 停 止 さ せ ら れ る と と も に 下 降 さ せ ら れ 、 電 子 部 品 １ ５ ４ を 吸 着 す る 。 部 品 吸 着 時
に は 、 正 圧 供 給 通 路 １ ０ ０ に 負 圧 が 供 給 さ れ る 。 吸 着 後 、 一 ノ ズ ル ヘ ッ ド ５ ４ が 上 昇 さ せ
ら れ る と と も に 回 路 基 板 ３ ２ へ 移 動 さ せ ら れ る 。 こ の 移 動 の 途 中 で 電 子 部 品 １ ５ ４ が 部 品
撮 像 シ ス テ ム ４ ７ に よ り 撮 像 さ れ 、 吸 着 ノ ズ ル １ ５ ６ に よ る 電 子 部 品 １ ５ ４ の 保 持 位 置 誤
差 が 検 出 さ れ る 。 Ｘ 軸 ， Ｙ 軸 方 向 の 位 置 誤 差 は 、 回 路 基 板 ３ ２ の 部 品 装 着 個 所 の Ｘ 軸 ， Ｙ
軸 方 向 の 位 置 誤 差 と 合 わ せ て 電 子 部 品 保 持 装 置 １ ０ の 移 動 位 置 の 修 正 に よ り 修 正 さ れ 、 回
転 位 置 誤 差 は 一 ノ ズ ル ヘ ッ ド ５ ４ の 回 転 に よ り 修 正 さ れ る 。 そ し て 、 一 ノ ズ ル ヘ ッ ド ５ ４
が 部 品 装 着 個 所 上 に お い て 下 降 さ せ ら れ 、 電 子 部 品 １ ５ ４ を 装 着 す る 。 こ の 際 、 正 圧 供 給
通 路 １ ０ ０ へ の 負 圧 の 供 給 が 遮 断 さ れ る と と も に 、 正 圧 が 供 給 さ れ 、 吸 着 ノ ズ ル １ ５ ６ は
電 子 部 品 １ ５ ４ を 積 極 的 に 解 放 す る 。 吸 着 ノ ズ ル １ ５ ６ の 清 掃 時 に は 、 正 圧 供 給 通 路 １ ０
０ に 部 品 解 放 時 よ り 高 い 正 圧 が 供 給 さ れ る 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５ ６ が 一 ノ ズ ル ヘ ッ ド ５ ４ に 替 わ っ て 電 子 部 品 １ ５ ４ の 装 着 を 行 う の で
あ れ ば 、 電 子 部 品 保 持 装 置 １ ０ が ヘ ッ ド 収 納 装 置 ２ ０ へ 移 動 さ せ ら れ 、 ノ ズ ル ヘ ッ ド ５ ４
， ５ ６ を 交 換 す る 。 電 子 部 品 保 持 装 置 １ ０ は 、 空 の 一 ノ ズ ル ヘ ッ ド 収 納 部 ６ ０ ２ へ 移 動 さ
せ ら れ 、 被 保 持 部 １ ５ ２ が 一 ノ ズ ル ヘ ッ ド 収 納 部 ６ ０ ２ の 上 面 よ り 上 に 位 置 す る 状 態 で ヘ
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ッ ド 本 体 １ ５ ０ が 開 口 ６ １ ４ を 通 っ て 収 納 穴 ６ １ ０ 内 に 進 入 さ せ ら れ る 。 そ し て 、 ヘ ッ ド
保 持 部 材 ５ ２ が 、 そ の 軸 線 が 、 収 納 穴 ６ １ ０ の 中 心 線 と 一 致 す る と と も に 、 ２ 個 の 凹 部 １
６ ０ の 一 方 と ピ ン ６ １ ６ と の 位 相 が 一 致 す る 状 態 で 下 降 さ せ ら れ 、 被 保 持 部 １ ５ ２ が ピ ン
６ １ ６ に よ り 位 置 決 め さ れ た 状 態 で 支 持 面 ６ １ ２ 上 に 載 置 さ れ る 。 レ バ ー 駆 動 部 材 ５ １ ０
は 、 ち ょ う ど 開 口 ６ １ ４ に 対 応 す る 旋 回 位 置 に 位 置 さ せ ら れ て 収 納 装 置 本 体 ６ ０ ０ と の 干
渉 が 回 避 さ れ る 。 載 置 後 、 負 圧 供 給 通 路 １ ０ ２ へ の 負 圧 の 供 給 が 遮 断 さ れ 、 一 ノ ズ ル ヘ ッ
ド ５ ４ が 解 放 さ れ る 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
　 解 放 後 、 ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ が 上 昇 さ せ ら れ る と と も に 、 リ ボ ル バ ヘ ッ ド 収 納 部 ６ ０ ４
上 へ 移 動 さ せ ら れ る 。 ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ は 、 そ の 軸 線 が リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５ ６ の 軸 線 と 一
致 す る と と も に 、 ３ 個 の 係 合 突 部 １ ４ ２ が 、 プ レ ー ト １ ８ ４ の ３ 個 の 係 合 突 部 ２ ０ ６ の 間
に 位 置 す る 位 相 で 下 降 さ せ ら れ る 。 ま た 、 レ バ ー 駆 動 部 材 ５ １ ０ は 、 干 渉 回 避 位 置 に 位 置
さ せ ら れ 、 収 納 装 置 本 体 ６ ０ ０ 等 と の 干 渉 が 回 避 さ れ る 。 干 渉 回 避 位 置 は 、 ヘ ッ ド 本 体 １
８ ０ の 干 渉 回 避 部 ２ １ ７ に 対 応 す る 旋 回 位 置 で あ る 。 ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ は 吸 着 面 １ ３ ０
が 被 吸 着 面 ２ ０ ０ に 当 接 し た 状 態 で 回 転 さ せ ら れ 、 係 合 突 部 １ ４ ２ が 係 合 突 部 ２ ０ ６ と 被
吸 着 面 ２ ０ ０ と の 隙 間 に 進 入 さ せ ら れ 、 係 合 突 部 １ ４ ２ ， ２ ０ ６ の 位 相 が 一 致 さ せ ら れ て
、 ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ と リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５ ６ と が 半 径 方 向 ， 軸 線 方 向 に お い て 離 脱 不 能 と
さ れ る 。 そ の た め 、 リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５ ６ に ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ か ら 外 れ る 向 き の 力 が 作 用
し て も 、 リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５ ６ が 落 下 す る こ と は な い 。 係 合 突 部 １ ４ ２ ， ２ ０ ６ が ノ ズ ル ヘ
ッ ド 落 下 防 止 装 置 を 構 成 し て い る 。 吸 着 面 １ ３ ０ の 被 吸 着 面 ２ ０ ０ へ の 接 触 に よ り ヘ ッ ド
吸 着 用 負 圧 室 ２ ０ ４ が 形 成 さ れ 、 そ の 後 、 負 圧 源 １ １ ０ か ら 負 圧 供 給 通 路 １ ０ ２ を 経 て ヘ
ッ ド 吸 着 用 負 圧 室 ２ ０ ４ に 負 圧 が 供 給 さ れ る 。 そ れ に よ り 、 リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５ ６ が ヘ ッ ド
保 持 部 材 ５ ２ に 吸 着 さ れ 、 同 心 に か つ 鉛 直 な 姿 勢 で 保 持 さ れ て ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ の 昇 降
， 回 転 に よ り 昇 降 ， 回 転 さ せ ら れ る 。 ま た 、 第 一 正 圧 供 給 系 ２ ６ ２ が 正 圧 供 給 通 路 １ ０ ０
に 連 通 さ せ ら れ て 正 圧 が 供 給 さ れ る 。 正 圧 源 １ ２ ２ か ら は 高 い 正 圧 が 供 給 さ れ 、 ス プ ー ル
２ ８ ０ ， ３ １ ０ の 位 置 が 維 持 さ れ る 。 さ ら に 、 プ レ ー ト １ ８ ４ に 形 成 さ れ た 図 示 し な い 貫
通 路 が 負 圧 室 用 凹 部 １ ３ ２ に 連 通 さ せ ら れ 、 第 一 負 圧 供 給 系 ２ ６ ０ が 負 圧 室 用 凹 部 １ ３ ２
を 介 し て 負 圧 供 給 通 路 １ ０ ２ に 連 通 さ せ ら れ て 負 圧 が 供 給 さ れ る 。 負 圧 供 給 通 路 １ ０ ２ が
第 二 負 圧 供 給 系 を 構 成 し 、 ヘ ッ ド 用 負 圧 供 給 通 路 が 第 二 負 圧 供 給 系 の 負 圧 供 給 通 路 を 兼 ね
て い る 。 な お 、 プ レ ー ト １ ８ ４ に 形 成 さ れ て 貫 通 路 ３ ４ ８ を 負 圧 供 給 通 路 １ ０ ２ に 連 通 さ
せ る 貫 通 路 は 、 負 圧 室 用 凹 部 ２ ０ ２ に 開 口 さ せ て も よ い 。 ま た 、 負 圧 室 用 凹 部 ２ ０ ２ は 省
略 し て も よ い 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
　 吸 着 後 、 ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ が 上 昇 さ せ ら れ 、 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ が 収 納 穴 ６ ２ ４ か ら 抜
け 出 さ せ ら れ て リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５ ６ が 収 納 穴 ６ ２ ４ か ら 抜 け 出 さ せ ら れ る と と も に 、 部 品
供 給 装 置 １ ２ あ る い は １ ４ へ 移 動 さ せ ら れ て 電 子 部 品 １ ５ ４ を 取 り 出 す 。 １ ２ 個 の 吸 着 ノ
ズ ル ２ １ ２ は 、 リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５ ６ の 回 転 に よ り 順 次 部 品 吸 着 位 置 へ 旋 回 さ せ ら れ て 電 子
部 品 １ ５ ４ を 吸 着 す る 。 本 実 施 例 で は 、 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ の 旋 回 位 置 の う ち 、 Ｙ 軸 方 向 に
お い て フ ィ ー ダ 型 部 品 供 給 位 置 １ ２ に 最 も 近 い 位 置 が 部 品 吸 着 位 置 と さ れ て い る 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
　 リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５ ６ は 、 ノ ズ ル 収 納 装 置 ２ ０ に 収 納 さ れ る 際 に は 、 ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ の
外 周 部 が 支 持 面 ６ ２ ６ に よ り 支 持 さ れ る た め 、 第 一 ， 第 二 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ ， ３ １ ０
が 負 圧 供 給 位 置 ， 正 圧 供 給 位 置 に 位 置 さ せ ら れ て い る 。 そ の た め 、 電 子 部 品 １ ５ ４ の 吸 着
開 始 に 先 立 っ て ノ ズ ル 保 持 部 材 ５ ２ が 上 昇 端 位 置 へ 移 動 さ せ ら れ 、 第 一 ， 第 二 バ ル ブ ス プ
ー ル ２ ８ ０ ， ３ １ ０ が 原 位 置 に リ セ ッ ト さ れ る 。 ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ が 上 昇 端 位 置 へ 上 昇
さ せ ら れ る ま で の 間 に 、 全 部 の 第 一 ， 第 二 通 常 リ セ ッ ト 部 ５ ４ ０ ， ５ ４ ２ が そ れ ぞ れ 、 第
一 ， 第 二 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ ， ３ １ ０ の 第 一 ， 第 二 被 係 合 部 ２ ９ ０ ， ３ ２ ０ に 係 合 し 、
ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ に 対 し て 一 斉 に 下 降 さ せ 、 原 位 置 へ 復 帰 さ せ る 。 こ の 際 、 正 圧 供 給 通 路
１ ０ ０ へ の 正 圧 の 供 給 が 遮 断 さ れ 、 第 一 ， 第 二 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ ， ３ １ ０ は 正 圧 に よ
る 位 置 の 維 持 が 為 さ れ ず 、 軽 快 に 移 動 さ せ ら れ る 。 ま た 、 原 位 置 に 戻 さ れ る 回 動 レ バ ー ２
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２ ４ が あ る こ と も あ る 。 リ セ ッ ト 後 、 正 圧 供 給 通 路 １ ０ ０ に 正 圧 が 供 給 さ れ 、 第 一 ， 第 二
バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ ， ３ １ ０ の 軸 方 向 の 位 置 が 維 持 さ れ る よ う に さ れ る 。 な お 、 こ の リ
セ ッ ト の 間 、 レ バ ー 駆 動 部 材 ５ １ ０ は 干 渉 回 避 位 置 に 位 置 さ せ ら れ て お り 、 第 一 ， 第 二 特
別 リ セ ッ ト 部 ５ ５ ０ ， ５ ５ ２ と 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ ， 第 一 ， 第 二 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ ， ３
１ ０ と の 干 渉 が 回 避 さ れ る 。 リ セ ッ ト 後 、 リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５ ６ が 下 降 さ せ ら れ て 電 子 部 品
１ ５ ４ の 吸 着 ， 装 着 を 行 う 状 態 と さ れ る と き も 同 様 で あ る 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
　 電 子 部 品 １ ５ ４ の 吸 着 時 に は 、 レ バ ー 駆 動 部 材 ５ １ ０ は 、 部 品 吸 着 位 置 へ 移 動 さ せ ら れ
た 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ と 連 携 さ せ ら れ た 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ お よ び そ の 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ に 対
応 す る バ ル ブ 装 置 ２ ６ ４ に 対 し て 第 二 切 換 位 置 に 位 置 す る よ う に さ れ て い る 。 そ の た め 、
ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ が 下 降 さ せ ら れ る と き 、 図 ２ １ お よ び 図 ２ ２ (a)に 示 す よ う に 、 ま ず
、 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ の 被 係 合 部 ２ ４ ０ が レ バ ー 駆 動 部 材 ５ １ ０ の 係 合 面 ５ ２ ２ に 係 合 し 、
次 い で 第 二 バ ル ブ ス プ ー ル ３ １ ０ の 第 二 被 係 合 部 ３ ２ ０ が 係 合 面 ５ ２ ２ に 係 合 す る 。 ヘ ッ
ド 保 持 部 材 ５ ２ は 、 そ の 状 態 か ら 更 に 下 降 さ せ ら れ 、 図 ２ ２ (b)， (c)に 示 す よ う に 、 回 動
レ バ ー ２ ２ ４ が 回 動 さ せ ら れ て 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ が 下 降 さ せ ら れ る と と も に 、 第 二 バ ル ブ
ス プ ー ル ３ １ ０ が ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ に 対 し て 上 昇 さ せ ら れ 、 負 圧 供 給 位 置 へ 移 動 さ せ ら れ
る 。 第 一 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ の 第 一 被 係 合 部 は 係 合 面 ５ ２ ２ に 係 合 せ ず 、 第 一 バ ル ブ ス
プ ー ル ２ ８ ０ は 原 位 置 に 位 置 す る 状 態 に 保 た れ 、 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ に 負 圧 が 供 給 さ れ 、 電
子 部 品 １ ５ ４ が 吸 着 さ れ る 。
【 ０ ０ ６ ０ 】
　 部 品 供 給 装 置 １ ２ ， １ ４ に お い て 電 子 部 品 １ ５ ４ は 、 厚 さ が 異 な っ て も 上 面 の 高 さ が 同
じ に な る よ う に 保 持 さ れ て お り 、 電 子 部 品 １ ５ ４ の 吸 着 時 に は 、 ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ は 一
定 距 離 下 降 さ せ ら れ る 。 吸 着 後 、 ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ が 上 昇 さ せ ら れ る 。 こ の 際 、 第 二 バ
ル ブ ス プ ー ル ３ １ ０ は ス プ ー ル 位 置 維 持 装 置 ２ ７ ４ に よ り 負 圧 供 給 位 置 に 保 た れ る が 、 回
動 レ バ ー ２ ２ ４ は ス プ リ ン グ ２ ４ ４ の 付 勢 に よ り 原 位 置 へ 回 動 さ せ ら れ 、 吸 着 ノ ズ ル ２ １
２ が 上 昇 さ せ ら れ て 電 子 部 品 １ ５ ４ が 取 り 出 さ れ る 。 ノ ズ ル ホ ル ダ ２ １ ６ の 円 環 溝 ２ １ ８
は 軸 方 向 に 長 く 、 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ が 昇 降 さ せ ら れ て も 負 圧 供 給 状 態 に 保 た れ る 。 電 子 部
品 １ ５ ４ の 吸 着 ， 装 着 時 に は 、 ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ は 上 昇 端 位 置 ま で 上 昇 さ せ ら れ ず 、 原
位 置 に 位 置 す る 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ の 被 係 合 部 ２ ４ ０ の 被 係 合 面 ２ ４ ２ が レ バ ー 駆 動 部 材 ５
１ ０ の 係 合 面 ５ ２ ２ よ り や や 上 側 に 位 置 す る 位 置 ま で 上 昇 さ せ ら れ る 。 そ れ に よ り 、 係 合
面 ５ ２ ２ と 被 係 合 面 ２ ４ ２ と が 接 触 し た 状 態 で 、 リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５ ６ と レ バ ー 駆 動 部 材 ５
１ ０ と が 相 対 回 転 さ せ ら れ る こ と が 回 避 さ れ る 。 こ の ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ の 位 置 は 特 別 リ
セ ッ ト 位 置 よ り 低 く 、 吸 着 ・ 装 着 時 上 昇 端 位 置 と 称 す る 。
【 ０ ０ ６ １ 】
　 リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５ ６ の 回 転 に よ り 、 １ ２ 個 の 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ が 順 次 部 品 吸 着 位 置 へ 移
動 さ せ ら れ て 電 子 部 品 １ ５ ４ を 吸 着 す る 。 全 部 の 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ が 電 子 部 品 １ ５ ４ を 吸
着 し た な ら ば 、 電 子 部 品 保 持 装 置 １ ０ は 回 路 基 板 ３ ２ 上 方 へ 移 動 さ せ ら れ て 電 子 部 品 １ ５
４ を 装 着 す る 。 移 動 の 途 中 で １ ２ 個 の 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ の 各 電 子 部 品 １ ５ ４ が 一 括 し て 部
品 撮 像 シ ス テ ム ４ ７ に よ り 撮 像 さ れ 、 電 子 部 品 １ ５ ４ の 保 持 位 置 誤 差 が 検 出 さ れ る 。
【 ０ ０ ６ ２ 】
　 １ ２ 個 の 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ は 、 電 子 部 品 保 持 装 置 １ ０ の 移 動 に よ り 、 順 次 、 回 路 基 板 ３
２ の 予 め 設 定 さ れ た 部 品 装 着 個 所 上 へ 移 動 さ せ ら れ る が 、 電 子 部 品 １ ５ ４ の 回 転 位 置 誤 差
は 、 リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５ ６ が 回 転 さ せ ら れ る こ と に よ り 修 正 さ れ る 。 レ バ ー 駆 動 部 材 ５ １ ０
は 次 に 電 子 部 品 １ ５ ４ を 装 着 す る 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ に 対 応 す る 位 置 へ 旋 回 さ せ ら れ 、 そ の
吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ お よ び バ ル ブ 装 置 ２ ６ ４ に 対 し て 第 一 切 換 位 置 に 位 置 さ せ ら れ る 。 吸 着
ノ ズ ル ２ １ ２ に よ る 電 子 部 品 １ ５ ４ の Ｘ 軸 ， Ｙ 軸 方 向 の 保 持 位 置 誤 差 ， 回 転 位 置 誤 差 の 修
正 に よ る Ｘ 軸 ， Ｙ 軸 方 向 の ず れ ， 部 品 装 着 個 所 の 位 置 誤 差 は 、 電 子 部 品 保 持 装 置 １ ０ の 移
動 位 置 の 修 正 に よ り 修 正 さ れ る 。 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ が 部 品 装 着 個 所 上 へ 移 動 さ せ ら れ た 後
、 ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ が 下 降 さ せ ら れ る が 、 そ の 途 中 で 図 ２ ２ (d)に 示 す よ う に レ バ ー 駆
動 部 材 ５ １ ０ の 係 合 面 ５ ２ ２ に ま ず 、 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ の 被 係 合 部 ２ ４ ０ が 係 合 し 、 回 動
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レ バ ー ２ ２ ４ が 回 動 さ せ ら れ て 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ が 下 降 さ せ ら れ 、 図 ２ ２ (e)に 示 す よ う
に 円 環 溝 ２ １ ８ が 半 径 方 向 溝 部 ４ ６ ８ に 連 通 さ せ ら れ て 正 圧 が 供 給 さ れ る よ う に さ れ る 。
【 ０ ０ ６ ３ 】
　 そ の 後 、 係 合 面 ５ ２ ２ は 、 第 一 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ の 第 一 被 係 合 面 ２ ９ ６ ～ ３ ０ ２ の
い ず れ か に 係 合 し 、 第 一 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ を ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ に 対 し て 上 昇 さ せ る 。
図 １ ３ に 係 合 面 ５ ２ ２ が 第 一 被 係 合 面 ２ ９ ６ に 係 合 し た 例 を 二 点 鎖 線 で 示 す 。 第 一 バ ル ブ
ス プ ー ル ２ ８ ０ の ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ に 対 す る 上 昇 に よ り 、 図 ２ ２ (e)に 示 す よ う に 、 円 環
溝 ２ ８ ６ が 溝 部 ３ ５ ６ ， ３ ５ ８ か ら 外 れ 、 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ へ の 負 圧 の 供 給 が 断 た れ 、 更
に ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ が 下 降 さ せ ら れ る こ と に よ り 、 図 ２ ２ (f)に 示 す よ う に 、 円 環 溝 ２
８ ８ が 溝 部 ４ ６ ６ ， ４ ６ ８ に 連 通 さ せ ら れ 、 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ に 正 圧 が 供 給 さ れ る 。 こ の
正 圧 は 減 圧 バ ル ブ ３ ９ ６ に よ り 減 圧 さ れ た 正 圧 で あ り 、 回 路 基 板 ３ ２ 上 に 載 置 さ れ た 電 子
部 品 １ ５ ４ が 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ か ら 積 極 的 に 解 放 さ れ る 。 そ の 後 、 ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ が
上 昇 さ せ ら れ る が 、 第 一 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ は ス プ ー ル 位 置 維 持 装 置 ２ ７ ４ に よ り 正 圧
供 給 位 置 に 保 た れ る の に 対 し 、 ス プ リ ン グ ２ ４ ４ の 付 勢 に よ る 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ の 回 動 に
よ り 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ が 上 昇 さ せ ら れ 、 円 環 溝 ２ １ ８ が 半 径 方 向 溝 部 ４ ６ ８ か ら 外 れ て 正
圧 の 供 給 が 断 た れ る 。 第 一 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ は 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ へ の 負 圧 の 供 給 を 遮
断 し て お り 、 電 子 部 品 １ ５ ４ を 装 着 し た 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ か ら 負 圧 が 漏 れ る こ と は な い 。
【 ０ ０ ６ ４ 】
　 こ の よ う に リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５ ６ が 下 降 さ せ ら れ て 電 子 部 品 １ ５ ４ が 装 着 さ れ る と き 、 回
路 基 板 ３ ２ に 装 着 さ れ る 電 子 部 品 １ ５ ４ を 保 持 す る 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ 以 外 の 吸 着 ノ ズ ル ２
１ ２ お よ び 第 一 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ は 、 図 ２ ２ (g)， (h)， (i)に 示 す よ う に 、 リ ボ ル バ
ヘ ッ ド ５ ６ と 共 に 下 降 さ せ ら れ る が 、 レ バ ー 駆 動 部 材 ５ １ ０ が い な い た め 、 回 動 レ バ ー ２
２ ４ は 回 動 さ せ ら れ ず 、 第 一 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ は 正 圧 供 給 位 置 へ 移 動 さ せ ら れ ず 、 吸
着 ノ ズ ル ２ １ ２ は 電 子 部 品 １ ５ ４ を 装 着 せ ず 、 吸 着 し た 状 態 に 保 た れ る 。
【 ０ ０ ６ ５ 】
　 第 一 被 係 合 面 ２ ９ ６ ～ ３ ０ ２ の う ち 、 レ バ ー 駆 動 部 材 ５ １ ０ が 係 合 す る 第 一 被 係 合 面 は
、 電 子 部 品 １ ５ ４ の 厚 さ （ 高 さ ） に 応 じ て 選 択 さ れ 、 電 子 部 品 １ ５ ４ が 厚 い ほ ど 、 低 い 第
一 被 係 合 面 に 係 合 面 ５ ２ ２ が 係 合 す る よ う に レ バ ー 駆 動 部 材 ５ １ ０ の 旋 回 位 置 が 設 定 さ れ
る 。 い ず れ の 旋 回 位 置 も 第 一 切 換 位 置 で あ り 、 本 実 施 例 で は 、 １ つ の 第 一 バ ル ブ ス プ ー ル
２ ８ ０ に つ い て 第 一 切 換 位 置 が 複 数 、 本 実 施 例 で は ４ つ 設 定 さ れ る 。 レ バ ー 駆 動 部 材 ５ １
０ の 旋 回 位 置 の 設 定 に よ り 、 電 子 部 品 １ ５ ４ の 厚 さ に 応 じ て 、 ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ の 下 降
時 に お け る 係 合 面 ５ ２ ２ の 第 一 被 係 合 面 に 対 す る 係 合 時 期 が 変 え ら れ 、 第 一 バ ル ブ ス プ ー
ル ２ ８ ０ の 切 換 え 時 期 が 変 え ら れ て 、 電 子 部 品 １ ５ ４ の 厚 さ に 関 係 な く 、 電 子 部 品 １ ５ ４
が 回 路 基 板 ３ ２ に 当 接 す る 前 に 負 圧 の 供 給 が 遮 断 さ れ る と と も に 、 当 接 に 前 後 し て 正 圧 が
供 給 さ れ る 。 部 品 装 着 時 に お け る リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５ ６ の 下 降 端 位 置 は 電 子 部 品 １ ５ ４ の 厚
さ に 応 じ て 変 え ら れ る 。 第 一 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ の ヘ ッ ド 本 体 １ ８ ０ に 対 す る 相 対 移 動
距 離 は 、 電 子 部 品 １ ５ ４ の 厚 さ が 異 な っ て も 一 定 で あ り 、 第 一 被 係 合 面 が 係 合 面 ５ ２ ２ に
よ り 係 合 さ れ る 時 期 が 早 い ほ ど 、 第 一 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ が 早 く 正 圧 供 給 位 置 に 至 る た
め 、 第 一 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ が 正 圧 供 給 位 置 に 至 っ た 状 態 で リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５ ６ の 下 降
が 停 止 す る よ う に 、 下 降 端 位 置 が 設 定 さ れ て い る の で あ る 。 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ の ア ー ム ２
２ ６ ， ２ ２ ８ の レ バ ー 比 に よ り 、 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ の 下 降 距 離 は ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ の 下
降 距 離 の ２ 倍 で あ り 、 第 一 被 係 合 面 ２ ９ ６ ～ ３ ０ ２ の 高 さ の 差 は 、 電 子 部 品 １ ５ ４ の 厚 さ
の 差 の 半 分 に 設 定 さ れ 、 係 合 面 ５ ２ ２ が い ず れ の 第 一 被 係 合 面 に 係 合 し て 第 一 バ ル ブ ス プ
ー ル ２ ８ ０ を 正 圧 供 給 位 置 に 切 り 換 え る 場 合 で も 、 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ に 保 持 さ れ た 電 子 部
品 １ ５ ４ の 回 路 基 板 ３ ２ へ の 当 接 に 対 し て 同 じ タ イ ミ ン グ で 切 換 え が 行 わ れ る 。
【 ０ ０ ６ ６ 】
　 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ に よ る 電 子 部 品 １ ５ ４ の 吸 着 に ミ ス が 生 じ た 場 合 、 そ の 電 子 部 品 １ ５
４ は 、 回 路 基 板 ３ ２ へ の 電 子 部 品 １ ５ ４ の 装 着 開 始 に 先 立 っ て 廃 棄 さ れ る 。 電 子 部 品 保 持
装 置 １ ０ は 部 品 廃 棄 箱 （ 図 示 省 略 ） 上 へ 移 動 さ せ ら れ 、 レ バ ー 駆 動 部 材 ５ １ ０ が 、 廃 棄 さ
れ る 電 子 部 品 １ ５ ４ を 保 持 し た 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ ， バ ル ブ 装 置 ２ ６ ４ に 対 し て 第 一 切 換 位
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置 へ 移 動 さ せ ら れ た 状 態 で ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ が 下 降 さ せ ら れ 、 係 合 面 ５ ２ ２ と の 係 合 に
よ り 、 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ が 下 降 さ せ ら れ る と と も に 、 第 一 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ が 正 圧 供
給 位 置 へ 移 動 さ せ ら れ て 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ に 正 圧 が 供 給 さ れ る 。 レ バ ー 駆 動 部 材 ５ １ ０ は
、 本 実 施 例 で は 、 係 合 面 ５ ２ ２ が 、 第 一 被 係 合 面 ２ ９ ６ ～ ３ ０ ２ の う ち 、 廃 棄 さ れ る 電 子
部 品 １ ５ ４ の 回 路 基 板 ３ ２ へ の 装 着 時 に 係 合 す る こ と が 設 定 さ れ て い た 面 に 係 合 す る 位 置
に 位 置 さ せ ら れ 、 ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ は そ の 電 子 部 品 １ ５ ４ の 装 着 時 と 同 じ 位 置 ま で 下 降
さ せ ら れ る 。 こ の 位 置 が 特 別 切 換 位 置 で あ る 。 ま た 、 減 圧 作 用 解 除 部 材 ４ ６ ０ が 駆 動 部 材
（ 図 示 省 略 ） に よ り 減 圧 作 用 解 除 位 置 へ 移 動 さ せ ら れ 、 減 圧 バ ル ブ ３ ９ ６ を 非 作 用 状 態 と
す る 。 そ れ に よ り 、 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ に 正 圧 が 減 圧 さ れ る こ と な く 供 給 さ れ 、 電 子 部 品 １
５ ４ が 確 実 に 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ か ら 離 間 さ せ ら れ 、 部 品 廃 棄 箱 に 収 容 さ れ る 。 廃 棄 後 、 駆
動 部 材 に よ る 減 圧 作 用 解 除 部 材 ４ ６ ０ の 駆 動 が 解 除 さ れ 、 減 圧 作 用 解 除 部 材 ４ ６ ０ が 減 圧
作 用 許 容 位 置 へ 移 動 さ せ ら れ 、 減 圧 バ ル ブ ３ ９ ６ が 作 用 状 態 と な る よ う に さ れ る 。 本 実 施
例 で は 、 レ バ ー 駆 動 部 材 ５ １ ０ が 特 別 バ ル ブ 切 換 部 材 も 兼 ね 、 通 常 バ ル ブ 切 換 部 材 が 特 別
バ ル ブ 切 換 部 材 を 兼 ね て お り 、 レ バ ー 駆 動 部 材 ５ １ ０ と 一 体 的 に 設 け ら れ た 特 別 リ セ ッ ト
部 材 が 特 別 バ ル ブ 切 換 部 材 と 一 体 的 に 構 成 さ れ て い る 。 ま た 、 ノ ズ ル 昇 降 装 置 ５ ０ ０ が 特
別 バ ル ブ 切 換 装 置 も 兼 ね 、 ノ ズ ル 昇 降 装 置 旋 回 装 置 ５ １ ２ が 特 別 バ ル ブ 切 換 装 置 旋 回 装 置
も 兼 ね て い る 。 な お 、 係 合 面 ５ ２ ２ に 係 合 さ せ る 第 一 被 係 合 面 は 、 装 着 時 に 係 合 す る こ と
が 設 定 さ れ た 第 一 被 係 合 面 に 限 ら ず 、 例 え ば 、 第 一 被 係 合 面 ２ ９ ６ ～ ３ ０ ２ の う ち の 予 め
設 定 さ れ た １ つ で あ っ て 、 電 子 部 品 １ ５ ４ の 種 類 に 関 係 な く 同 じ 第 一 被 係 合 面 を 係 合 さ せ
る よ う に し て も よ い 。 ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ の 下 降 位 置 は 、 係 合 面 ５ ２ ２ に 係 合 す る 第 一 被
係 合 面 に 応 じ て 設 定 さ れ る 。
【 ０ ０ ６ ７ 】
　 電 子 部 品 １ ５ ４ を 捨 て た 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ は 、 再 び 電 子 部 品 １ ５ ４ を 吸 着 す る 。 そ の た
め 、 こ の 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ に 対 す る 第 一 ， 第 二 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ ， ３ １ ０ が 原 位 置 へ
戻 さ れ る 。 レ バ ー 駆 動 部 材 ５ １ ０ は 、 電 子 部 品 １ ５ ４ を 廃 棄 し た 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ お よ び
バ ル ブ 装 置 ２ ６ ４ に 対 応 す る 位 置 へ 旋 回 さ せ ら れ 、 ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ が 特 別 リ セ ッ ト 位
置 へ 上 昇 さ せ ら れ る 。 そ れ に よ り 、 特 別 リ セ ッ ト 部 ５ ５ ０ ， ５ ５ ２ が 、 そ れ に 対 応 す る 第
一 ， 第 二 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ ， ３ １ ０ ， 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ の み に 係 合 し て 原 位 置 に 戻 す
。 ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ は 通 常 リ セ ッ ト 位 置 に 至 る 途 中 の 特 別 リ セ ッ ト 位 置 ま で 上 昇 さ せ ら
れ る の み で あ り 、 他 の 正 常 に 電 子 部 品 １ ５ ４ を 保 持 す る 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ に 対 応 す る 第 二
バ ル ブ ス プ ー ル ３ １ ０ は リ セ ッ ト さ れ ず 、 電 子 部 品 １ ５ ４ を 保 持 す る 状 態 に 保 た れ る 。
【 ０ ０ ６ ８ 】
　 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ の 清 掃 時 に も 、 減 圧 作 用 解 除 部 材 ４ ６ ０ が 駆 動 部 材 あ る い は 作 業 者 に
よ り 減 圧 作 用 解 除 位 置 に 位 置 さ せ ら れ 、 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ が 下 降 さ せ ら れ て 第 一 正 圧 供 給
系 ２ ６ ２ に 連 通 さ せ ら れ る よ う に さ れ る と と も に 、 第 一 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ が 正 圧 供 給
位 置 へ 移 動 さ せ ら れ 、 減 圧 さ れ な い 高 い 正 圧 が 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ に 供 給 さ れ 、 吸 着 ノ ズ ル
２ １ ２ 内 部 の 塵 埃 等 が 吹 き 出 さ れ る 。
【 ０ ０ ６ ９ 】
　 回 路 基 板 ３ ２ に 接 着 剤 を 塗 布 し て 電 子 部 品 １ ５ ４ を 装 着 す る 場 合 、 デ ィ ス ペ ン サ ヘ ッ ド
５ ８ が ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ に よ り 吸 着 さ れ て 保 持 さ れ 、 ヘ ッ ド 収 納 装 置 ２ ０ か ら 取 り 出 さ
れ る と と も に 、 所 定 の 塗 布 位 置 へ 移 動 さ せ ら れ て 接 着 剤 を 塗 布 す る 。 塗 布 後 、 ヘ ッ ド 保 持
部 材 ５ ２ は デ ィ ス ペ ン サ ヘ ッ ド ５ ８ を ノ ズ ル 収 納 装 置 ２ ０ に 戻 す と と も に 、 一 ノ ズ ル ヘ ッ
ド ５ ４ あ る い は リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５ ６ を 保 持 し 、 電 子 部 品 １ ５ ４ の 装 着 を 行 う 。 ヘ ッ ド 保 持
部 材 ５ ２ に よ る デ ィ ス ペ ン サ ヘ ッ ド ５ ８ の 保 持 ， 収 納 は 、 一 ノ ズ ル ヘ ッ ド ５ ４ と 同 様 に 行
わ れ る 。
【 ０ ０ ７ ０ 】
　 リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５ ６ が 保 持 し た 全 部 の 電 子 部 品 １ ５ ４ を 回 路 基 板 ３ ２ に 装 着 し た 後 、 更
に 電 子 部 品 １ ５ ４ の 装 着 を 行 う の で あ れ ば 、 ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ が 上 昇 端 位 置 へ 移 動 さ せ
ら れ て 第 一 ， 第 二 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ ， ３ １ ０ ， 回 動 レ バ ー ２ ２ ４ が 原 位 置 に リ セ ッ ト
さ れ る 。 装 着 が 終 了 し 、 リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５ ６ を ヘ ッ ド 収 納 装 置 ２ ０ に 戻 す 場 合 に は 、 第 一
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， 第 二 バ ル ブ ス プ ー ル ２ ８ ０ ， ３ １ ０ が リ セ ッ ト さ れ る こ と な く ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ が ヘ
ッ ド 収 納 装 置 ２ ０ へ 移 動 さ せ ら れ 、 そ の 軸 線 と 収 納 穴 ６ ２ ４ の 中 心 線 と が 一 致 さ せ ら れ る
と と も に 、 凹 部 ４ ９ ４ と ピ ン ６ ２ ８ と の 位 相 が 合 わ さ れ た 状 態 で 下 降 さ せ ら れ 、 リ ボ ル バ
ヘ ッ ド ５ ６ が 支 持 面 ６ ２ ６ 上 に 載 置 さ れ 、 凹 部 ４ ９ ４ に ピ ン ６ ２ ８ を 嵌 入 さ せ ら れ る 。 そ
し て 、 負 圧 供 給 通 路 １ ０ ２ へ の 負 圧 の 供 給 が 断 た れ た 状 態 で ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ が 回 転 さ
せ ら れ 、 係 合 突 部 １ ４ ２ ， ２ ０ ６ の 位 相 が ず ら さ れ 、 係 合 突 部 １ ４ ２ が 係 合 突 部 ２ ０ ４ か
ら 外 れ た 状 態 で ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ が 上 昇 さ せ ら れ る 。 こ の 際 、 レ バ ー 駆 動 部 材 ５ １ ０ は
干 渉 回 避 位 置 に 位 置 さ せ ら れ る 。 こ の よ う に リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５ ６ は 、 凹 部 ４ ９ ４ と ピ ン ６
２ ８ と の 嵌 合 に よ り 回 転 位 置 を 位 置 決 め さ れ た 状 態 で ヘ ッ ド 収 納 装 置 ２ ０ に 収 納 さ れ 、 そ
の 状 態 で ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ に よ り 保 持 さ れ る た め 、 例 え ば 、 ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ に よ り
保 持 さ れ る 際 、 ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ に 対 す る リ ボ ル バ ヘ ッ ド ５ ６ の 位 相 が わ か り 、 例 え ば
、 複 数 の 吸 着 ノ ズ ル ２ １ ２ に よ る 電 子 部 品 １ ５ ４ の 吸 着 ， 装 着 順 序 の 制 御 が 容 易 で あ る 。
【 ０ ０ ７ １ 】
　 ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ が 一 ノ ズ ル ヘ ッ ド ５ ４ を 保 持 す る 場 合 に は 、 ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ の
軸 線 と 被 保 持 部 １ ５ ２ の 軸 線 と が 一 致 さ せ ら れ た 状 態 で ヘ ッ ド 保 持 部 材 ５ ２ が 下 降 さ せ ら
れ 、 吸 着 面 １ ３ ０ が 被 吸 着 面 １ ５ ８ に 密 着 さ せ ら れ 、 そ れ に よ り 形 成 さ れ る ヘ ッ ド 吸 着 用
負 圧 室 １ ６ ２ へ の 負 圧 の 供 給 に よ り 一 ノ ズ ル へ ５ ４ が 保 持 さ れ る 。 そ の 後 は 、 ヘ ッ ド 保 持
部 材 ５ ２ が 収 納 時 と は 逆 の 手 順 で 上 昇 ， 移 動 さ せ ら れ 、 一 ノ ズ ル ヘ ッ ド ５ ４ を 保 持 し て 取
り 出 す 。 ヘ ッ ド ５ ４ ， ５ ６ ， ５ ８ が 自 動 で 交 換 さ れ 、 本 実 施 例 で は 、 電 子 部 品 保 持 装 置 移
動 装 置 １ ８ ， ヘ ッ ド 保 持 部 材 昇 降 装 置 ６ ０ ， ヘ ッ ド 回 転 装 置 ６ ２ ， 制 御 装 置 ２ ４ の そ れ ら
電 子 部 品 保 持 装 置 移 動 装 置 １ ８ 等 を 制 御 し て ヘ ッ ド の 交 換 を 行 わ せ る ヘ ッ ド 自 動 交 換 制 御
部 が ヘ ッ ド 自 動 交 換 装 置 を 構 成 し て い る 。
【 ０ ０ ７ ２ 】
　 な お 、 一 ノ ズ ル ヘ ッ ド に お い て も バ ル ブ 装 置 を 設 け 、 第 二 負 圧 供 給 系 か ら 供 給 さ れ る 負
圧 と 第 二 正 圧 供 給 系 か ら 供 給 さ れ る 正 圧 と の 吸 着 ノ ズ ル へ の 供 給 の 切 換 え が 機 械 的 に 行 わ
れ る よ う に し て も よ い 。
【 ０ ０ ７ ３ 】
　 ま た 、 第 二 バ ル ブ ス プ ー ル に つ い て も 第 二 被 係 合 部 の 第 二 被 係 合 面 の バ ル ブ ス プ ー ル の
軸 線 に 平 行 な 方 向 の 位 置 を 段 階 的 に 異 な ら せ 、 電 子 部 品 吸 着 時 に お け る 吸 着 ノ ズ ル へ の 負
圧 の 供 給 タ イ ミ ン グ が 、 例 え ば 、 電 子 部 品 の 厚 さ に 応 じ て 変 え ら れ る よ う に し て も よ い 。
【 ０ ０ ７ ４ 】
　 さ ら に 、 リ セ ッ ト 部 材 は 、 第 一 ， 第 二 通 常 リ セ ッ ト 部 の 高 さ が 同 じ も の と し て も よ い 。
第 一 ， 第 二 バ ル ブ ス プ ー ル の そ れ ぞ れ 正 圧 供 給 位 置 ， 負 圧 供 給 位 置 に 位 置 す る 状 態 で の 第
一 ， 第 二 被 係 合 部 の 高 さ の 設 定 に よ っ て は 、 同 じ 高 さ の 第 一 ， 第 二 通 常 リ セ ッ ト 部 に よ っ
て も 第 一 ， 第 二 バ ル ブ ス プ ー ル を 原 位 置 に リ セ ッ ト す る こ と が で き る 。 第 一 ， 第 二 特 別 リ
セ ッ ト 部 に つ い て も 同 様 で あ る 。
【 ０ ０ ７ ５ 】
　 ま た 、 バ ル ブ 装 置 の 切 換 え ， 吸 着 ノ ズ ル と ヘ ッ ド 本 体 と の 相 対 昇 降 は 、 ヘ ッ ド 保 持 部 材
の 昇 降 に 連 動 さ せ る こ と な く 行 う よ う に し て も よ い 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ７ ６ 】
【 図 １ 】 請 求 可 能 発 明 の 一 実 施 例 で あ る 電 子 部 品 装 着 シ ス テ ム を 概 略 的 に 示 す 平 面 図 で あ
る 。
【 図 ２ 】 上 記 電 子 部 品 装 着 シ ス テ ム の 一 ノ ズ ル ヘ ッ ド を 備 え た 電 子 部 品 保 持 装 置 を 示 す 正
面 図 （ 一 部 断 面 ） で あ る 。
【 図 ３ 】 上 記 電 子 部 品 装 着 シ ス テ ム の リ ボ ル バ ヘ ッ ド を 備 え た 電 子 部 品 保 持 装 置 を 示 す 正
面 図 （ 一 部 断 面 ） で あ る 。
【 図 ４ 】 上 記 リ ボ ル バ ヘ ッ ド の ヘ ッ ド 本 体 に 設 け ら れ た ス プ ー ル 孔 等 を 示 す 平 面 図 で あ る
。
【 図 ５ 】 上 記 リ ボ ル バ ヘ ッ ド の ヘ ッ ド 本 体 に 設 け ら れ た 負 圧 供 給 用 の 個 別 通 路 を 示 す 平 面

10

20

30

40

50

(25) JP 2006-261325 A 2006.9.28



図 で あ る 。
【 図 ６ 】 上 記 リ ボ ル バ ヘ ッ ド の ヘ ッ ド 本 体 に 設 け ら れ た 正 圧 供 給 用 の 個 別 通 路 を 示 す 平 面
図 で あ る 。
【 図 ７ 】 上 記 リ ボ ル バ ヘ ッ ド の ヘ ッ ド 本 体 に 設 け ら れ た 凹 部 を 示 す 底 面 図 で あ る 。
【 図 ８ 】 上 記 リ ボ ル バ ヘ ッ ド の レ バ ー 組 立 体 を 示 す 正 面 断 面 図 で あ る 。
【 図 ９ 】 上 記 レ バ ー 組 立 体 の 支 持 部 材 を 示 す 正 面 図 で あ る 。
【 図 １ ０ 】 上 記 レ バ ー 組 立 体 の 支 持 部 材 を 示 す 側 面 図 で あ る 。
【 図 １ １ 】 上 記 レ バ ー 組 立 体 の 支 持 部 材 を 示 す 平 面 断 面 図 で あ る 。
【 図 １ ２ 】 前 記 リ ボ ル バ ヘ ッ ド の ヘ ッ ド 本 体 の 第 一 バ ル ブ ス プ ー ル の 上 部 を 示 す 正 面 断 面
図 で あ る 。
【 図 １ ３ 】 上 記 第 一 バ ル ブ ス プ ー ル の 第 一 被 係 合 面 を 示 す 側 面 図 で あ る 。
【 図 １ ４ 】 前 記 リ ボ ル バ ヘ ッ ド の ヘ ッ ド 本 体 の 第 二 バ ル ブ ス プ ー ル の 上 部 を 示 す 正 面 断 面
図 で あ る 。
【 図 １ ５ 】 前 記 リ ボ ル バ ヘ ッ ド の 減 圧 バ ル ブ を 示 す 正 面 断 面 図 で あ る 。
【 図 １ ６ 】 前 記 電 子 部 品 保 持 装 置 の リ セ ッ ト リ ン グ を 示 す 展 開 図 で あ る 。
【 図 １ ７ 】 前 記 電 子 部 品 保 持 装 置 が デ ィ ス ペ ン サ ヘ ッ ド を 保 持 し た 状 態 を 示 す 正 面 図 （ 一
部 断 面 ） で あ る 。
【 図 １ ８ 】 ヘ ッ ド 収 納 装 置 の 一 部 を 示 す 平 面 図 で あ る 。
【 図 １ ９ 】 上 記 ヘ ッ ド 収 納 装 置 の 一 部 を 示 す 側 面 図 で あ る 。
【 図 ２ ０ 】 前 記 電 子 部 品 装 着 シ ス テ ム を 制 御 す る 制 御 装 置 を 示 す ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。
【 図 ２ １ 】 前 記 リ ボ ル バ ヘ ッ ド が 上 昇 端 位 置 か ら 下 降 さ せ ら れ た 状 態 を 示 す 正 面 図 （ 一 部
断 面 ） で あ る 。
【 図 ２ ２ 】 電 子 部 品 の 吸 着 時 ， 装 着 時 の バ ル ブ 装 置 の 切 換 え を 説 明 す る 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ７ ７ 】
　 １ ０ ： 電 子 部 品 保 持 装 置 　 　 ５ ２ ： ヘ ッ ド 保 持 部 材 　 　 ５ ４ ： 一 ノ ズ ル ヘ ッ ド 　 　 ５ ６
： リ ボ ル バ ヘ ッ ド 　 　 １ ３ ２ ， ２ ０ ２ ： 負 圧 室 用 凹 部 　 　 ２ ０ ４ ： ヘ ッ ド 吸 着 用 負 圧 室 　
　 ２ １ ２ ： 吸 着 ノ ズ ル 　 　 ２ ６ ０ ： 第 一 負 圧 供 給 系 　 　 ２ ６ ２ ： 第 一 正 圧 供 給 系 　 　 ２ ６
４ ： バ ル ブ 装 置 　 　 ２ ８ ０ ： 第 一 バ ル ブ ス プ ー ル 　 　 ３ １ ０ ： 第 二 バ ル ブ ス プ ー ル 　 　 ５
０ ０ ： ノ ズ ル 昇 降 装 置 　 　 ５ ０ ４ ： リ セ ッ ト リ ン グ
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】
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【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

(28) JP 2006-261325 A 2006.9.28



【 図 １ ８ 】
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