
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 

(43)申请公布日 

(21)申请号 201910339525.0

(22)申请日 2019.04.25

(71)申请人 江苏中科重工股份有限公司

地址 224001 江苏省盐城市环保产业园环

保大道2号

(72)发明人 李德民　吴安敏　

(74)专利代理机构 南京德铭知识产权代理事务

所(普通合伙) 32362

代理人 奚鎏

(51)Int.Cl.

B04C 5/04(2006.01)

B04C 5/08(2006.01)

B04C 5/081(2006.01)

B04C 5/103(2006.01)

B04C 5/22(2006.01)

B08B 9/087(2006.01)

 

(54)发明名称

旋风分离器

(57)摘要

本发明公开了一种旋风分离器，其结构包括

入风口、出风口、装置上盖、旋风通道、灰尘剥离

器、灰尘出口限制门、积灰仓以及装置外壳，本发

明安装有灰尘剥离器，该灰尘剥离器可以将旋风

分离器的装置外壳内侧壁上的顽固灰尘给铲除，

保证旋风分离器的装置外壳内侧壁的清洁，避免

灰尘堆积使设备损坏，同时，积灰仓的仓底采用

斜面设计，使积灰仓内的积灰始终受到倾斜向下

的力，便于在清灰时轻松去除，保证积灰仓除灰

和清洁的便利性，本发明相比较市面上的同类产

品，具有更加不易积灰的有益效果。
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1.一种旋风分离器，其特征在于，包括入风口(1)、出风口(2)、装置上盖(3)、旋风通道

(4)、灰尘剥离器(5)、灰尘出口限制门(6)、积灰仓(7)以及装置外壳(8)，其中：

所述出风口(2)设于装置上盖(3)上；

所述装置上盖(3)设于装置外壳(8)上端；

所述积灰仓(7)设于装置外壳(8)下端；

所述积灰仓(7)侧面设有灰尘出口限制门(6)；

所述入风口(1)设于装置外壳(8)外侧上端侧面；

所述旋风通道(4)设于装置外壳(8)内侧上端，且固定于装置外壳(8)内侧壁上；

所述旋风通道(4)一端穿透装置外壳(8)与入风口(1)连接；

所述灰尘剥离器(5)设于装置外壳(8)内部，所述灰尘剥离器(5)固定于积灰仓(7)内。

2.根据权利要求1所述的旋风分离器，其特征在于，所述入风口(1)处安装有风机。

3.根据权利要求1所述的旋风分离器，其特征在于，所述出风口(2)为空心圆柱体，其内

部设有固定板，所述固定板上均匀布置有通风孔，所述固定板上设有转动轴承，所述转动轴

承设于通风孔中间，所述转动轴承套于灰尘剥离器(5)上端。

4.根据权利要求1所述的旋风分离器，其特征在于，所述装置上盖(3)为圆柱形，其中间

设有透风口，所述透风口上安装有出风口(2)，所述装置上盖(3)下端与装置外壳(8)接触位

置设有凹槽。

5.根据权利要求1所述的旋风分离器，其特征在于，所述旋风通道(4)为螺旋空心通道，

其一端连接入风口(1)，另一端沿着装置外壳(8)内侧壁布置。

6.根据权利要求1所述的旋风分离器，其特征在于，所述灰尘剥离器(5)包括剥离转动

轴(51)、刀口连接杆(52)、剥离刀(53)、剥离电机(54)以及电机固定架(55)，所述剥离电机

(54)通过电机固定架(55)固定于积灰仓(7)内侧下端面上，所述剥离转动轴(51)下端连接

剥离电机(54)输出轴承，所述剥离转动轴(51)上端固定于出风口(2)转动轴承上，所述剥离

刀(53)通过刀口连接杆(52)于剥离转动轴(51)连接，所述电机固定架(55)上端设有疏灰挡

板(56)，所述疏灰挡板(56)覆盖于剥离电机(54)上。

7.根据权利要求1所述的旋风分离器，其特征在于，所述灰尘出口限制门(6)通过铰链

固定于积灰仓(7)侧面上。

8.根据权利要求1所述的旋风分离器，其特征在于，所述积灰仓(7)为空心圆柱型，其上

端连接装置外壳(8)，所述积灰仓(7)内侧底面为倾斜面，倾斜方向为灰尘出口限制门(6)方

向。

9.根据权利要求1所述的旋风分离器，其特征在于，装置外壳(8)为倒置的圆台型，其下

端连接积灰仓(7)，上端与装置上盖(3)接触位置设有凸台，所述凸台与装置上盖(3)下端凹

槽相配合，凹槽凸台配合位置设有密封圈。

10.根据权利要求1所述的旋风分离器，其特征在于，所述剥离刀(53)设有三只，均匀设

于剥离转动轴(51)上，且刀口紧贴装置外壳(8)内侧壁。
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旋风分离器

技术领域

[0001] 本发明属于工业分离设备技术领域；具体是一种旋风分离器。

背景技术

[0002] 旋风分离器，是利用离心力分离气流中固体颗粒或液滴的设备。其原理为靠气流

切向引入造成的旋转运动，使具有较大惯性离心力的固体颗粒或液滴甩向外壁面分开。是

工业上应用很广的一种分离设备。

[0003] 然而传统的旋风分离器，仅仅设有积灰仓，该积灰仓只能收集由旋风分离器中脱

落的灰尘，无法将旋风分离器内壁上的灰尘铲除，这就导致，当传统的旋风分离器在长时间

使用时，灰尘会堆积到旋风分离器的侧壁上，无法脱落清理，从而导致旋风分离器内部结构

变化，无法形成气旋，导致设备损坏。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种旋风分离器。

[0005] 本发明的目的可以通过以下技术方案实现：

[0006] 一种旋风分离器，包括入风口、出风口、装置上盖、旋风通道、灰尘剥离器、灰尘出

口限制门、积灰仓以及装置外壳，所述出风口设于装置上盖上，所述装置上盖设于装置外壳

上端，所述积灰仓设于装置外壳下端，所述积灰仓侧面设有灰尘出口限制门，所述入风口设

于装置外壳外侧上端侧面，所述旋风通道设于装置外壳内侧上端，且固定于装置外壳内侧

壁上，所述旋风通道一端穿透装置外壳与入风口连接，所述灰尘剥离器设于装置外壳内部，

所述灰尘剥离器固定于积灰仓内。

[0007] 进一步地，所述入风口处安装有风机。

[0008] 进一步地，所述出风口为空心圆柱体，其内部设有固定板，所述固定板上均匀布置

有通风孔，所述固定板上设有转动轴承，所述转动轴承设于通风孔中间，所述转动轴承套于

灰尘剥离器上端。

[0009] 进一步地，所述装置上盖为圆柱形，其中间设有透风口，所述透风口上安装有出风

口，所述装置上盖下端与装置外壳接触位置设有凹槽。

[0010] 进一步地，所述旋风通道为螺旋空心通道，其一端连接入风口，另一端沿着装置外

壳内侧壁布置。

[0011] 进一步地，所述灰尘剥离器包括剥离转动轴、刀口连接杆、剥离刀、剥离电机以及

电机固定架，所述剥离电机通过电机固定架固定于积灰仓内侧下端面上，所述剥离转动轴

下端连接剥离电机输出轴承，所述剥离转动轴上端固定于出风口转动轴承上，所述剥离刀

通过刀口连接杆于剥离转动轴连接，所述电机固定架上端设有疏灰挡板，所述疏灰挡板覆

盖于剥离电机上；

[0012] 所述剥离刀设有三只，均匀设于剥离转动轴上，且刀口紧贴装置外壳内侧壁。

[0013] 进一步地，所述灰尘出口限制门通过铰链固定于积灰仓侧面上。
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[0014] 进一步地，所述积灰仓为空心圆柱型，其上端连接装置外壳，所述积灰仓内侧底面

为倾斜面，倾斜方向为灰尘出口限制门方向。

[0015] 进一步地，装置外壳为倒置的圆台型，其下端连接积灰仓，上端与装置上盖接触位

置设有凸台，所述凸台与装置上盖下端凹槽相配合，凹槽凸台配合位置设有密封圈。

[0016] 本发明的有益效果：本发明安装有灰尘剥离器，该灰尘剥离器可以将旋风分离器

的装置外壳内侧壁上的顽固灰尘给铲除，保证旋风分离器的装置外壳内侧壁的清洁，避免

灰尘堆积使设备损坏，同时，积灰仓的仓底采用斜面设计，使积灰仓内的积灰始终受到倾斜

向下的力，便于在清灰时轻松去除，保证积灰仓除灰和清洁的便利性，本发明相比较市面上

的同类产品，具有更加不易积灰的有益效果。

附图说明

[0017] 为了便于本领域技术人员理解，下面结合附图对本发明作进一步的说明。

[0018] 图1是本发明旋风分离器的总体结构示意图；

[0019] 图2是本发明旋风分离器的灰尘剥离器结构示意图；

[0020] 图3是本发明旋风分离器的总体结构剖视图。

具体实施方式

[0021] 结合图1-3所示，一种旋风分离器，包括入风口1、出风口2、装置上盖3、旋风通道4、

灰尘剥离器5、灰尘出口限制门6、积灰仓7以及装置外壳8，出风口2设于装置上盖3上。

[0022] 装置上盖3设于装置外壳8上端，积灰仓7设于装置外壳8下端，积灰仓7侧面设有灰

尘出口限制门6，入风口1设于装置外壳8外侧上端侧面，旋风通道4设于装置外壳8内侧上

端，且固定于装置外壳8内侧壁上，旋风通道4一端穿透装置外壳8与入风口1连接，灰尘剥离

器5设于装置外壳8内部，灰尘剥离器5固定于积灰仓7内。

[0023] 入风口1处安装有风机。

[0024] 优选地，出风口2为空心圆柱体，其内部设有固定板，固定板上均匀布置有通风孔，

固定板上设有转动轴承，转动轴承设于通风孔中间，转动轴承套于灰尘剥离器5上端。

[0025] 优选地，装置上盖3为圆柱形，其中间设有透风口，透风口上安装有出风口2，装置

上盖3下端与装置外壳8接触位置设有凹槽。

[0026] 优选地，旋风通道4为螺旋空心通道，其一端连接入风口1，另一端沿着装置外壳8

内侧壁布置。

[0027] 如图2所示，灰尘剥离器5包括剥离转动轴51、刀口连接杆52、剥离刀53、剥离电机

54以及电机固定架55，剥离电机54通过电机固定架55固定于积灰仓7内侧下端面上，剥离转

动轴51下端连接剥离电机54输出轴承，剥离转动轴51上端固定于出风口2转动轴承上，剥离

刀53通过刀口连接杆52于剥离转动轴51连接，电机固定架55上端设有疏灰挡板56，疏灰挡

板56覆盖于剥离电机54上。

[0028] 优选地，剥离刀53设有三只，均匀设于剥离转动轴51上，且刀口紧贴装置外壳8内

侧壁。

[0029] 灰尘出口限制门6通过铰链固定于积灰仓7侧面上。

[0030] 优选地，积灰仓7为空心圆柱型，其上端连接装置外壳8，积灰仓7内侧底面为倾斜
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面，倾斜方向为灰尘出口限制门6方向。

[0031] 优选地，装置外壳8为倒置的圆台型，其下端连接积灰仓7，上端与装置上盖3接触

位置设有凸台，凸台与装置上盖3下端凹槽相配合，凹槽凸台配合位置设有密封圈。

[0032] 结合图1所示，本发明的工作原理如下：

[0033] 风机启动，气体由入风口1进入，进过旋风通道4，形成螺旋气旋沿着装置外壳8内

侧壁向下移动。气体中的液体和尘土被离心力作用甩入装置外壳8的内侧壁上，此时到达底

部的进过过滤的气体形成二次涡流，由中心向上移动，到达出风口2后排出，同时剥离电机

54转动，带动剥离转动轴51转动，使剥离刀53沿着装置外壳8内侧壁转动从而使粘附在装置

外壳8内侧壁上的灰尘和水滴铲下，经过装置外壳8的侧壁到达积灰仓7中，当积灰仓7满时，

打开灰尘出口限制门6，灰尘会在积灰仓7的斜底上由灰尘出口限制门6滑出。

[0034] 以上内容仅仅是对本发明结构所作的举例和说明，所属本技术领域的技术人员对

所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代，只要不偏离发明的

结构或者超越本权利要求书所定义的范围，均应属于本发明的保护范围。
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图1
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图2

图3
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