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요약

본 발명은 가정이나 사무실 및 자동차의 도어가 설치된 측방의 유리창 내측에 위치한 제어장치를 유리창의 외측에서 

터칭하여 패스워드를 입력하여 도어나 각종장치를 외부에서 쉽게 제어할 수 있도록 한 광전소자를 이용한 도어로크 

제어장치 및 제어방법에 관한 것으로서 송신광전소자(62)와 수신광전소자(63)를 함께가지는 버턴(55,56,57,58)을 

구비한 키패드(51)를 투과성물체의 내부에 밀착시키고; 상기 투과성물체의 외부에서 비투과성 물체로 버턴(55,56,57

,58)을 터치하여 버턴(55,56,57,58)의 송신광전소자(62)의 광주파수를 반사시켜 수신광전소자(63)가 수신하여 콘트

롤러(52)의 마이크로프로세서(70)로 입력하도록 하고; 상기 마이크로프로세서(70)는 수신된 주파수 및 파장의 세기

와 반사되는 시간을 측정하여 기 설정된 프로그램과 일치하게 되면 하나의 스위치를 인식하여 내장된 프로그램에 의

하여 저장할 것이지 암호를 해독할 것인지를 판단하고; 상기 동작을 반복하여 설정된 자리수 이상의 임의의 숫자를 

기억시켜 패스워드를 등록하여 이이피롬(75)에 저장하여 보관하고; 상기와 같이 저장된 암호를 키패드(51)의 각 버턴

(55,56,57,58)를 터치하여 해제하도록 함으로서 도어로크를 해제하도록 한 것이다.

대표도

도 1

색인어

광전소자, 도어로크

명세서

도면의 간단한 설명
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도 1은 본 발명의 기술이 적용된 광전소자를 이용한 도어로크 제어장치를 도시한 블럭 구성도.

도 2는 본 발명의 기술이 적용된 광전소자를 이용한 도어로크 제어장치를 도시한 회로 구성도.

도 3은 본 발명의 기술이 적용된 광전소자를 이용한 도어로크 제어장치의 초기동작 및 전원공급을 위한 루틴을 도시

하는 흐름도.

도 4는 본 발명의 기술이 적용된 광전소자를 이용한 도어로크 제어장치의 신호처리 및 실행관계를 도시한 흐름도.

도 5는 본 발명의 기술이 적용된 광전소자를 이용한 도어로크 제어장치의 광전소자의 적용상태를 발췌하여 도시한 

사시도.

도 6은 본 발명의 기술이 적용된 광전소자를 이용한 도어로크 제어장치의 광전소자의 적용상태를 발췌하여 도시한 

단면도.

*도면의 주요 부분에 사용된 부호의 설명*

50; 도어로크 제어장치

51; 키패드

52; 콘트롤러

62; 송신광전소자

63; 수신광전소자

70; 마이크로프로세서

71; 펄스발생부

72; 광전수신파형검출부

73; 스타트송신터치부

74; 전원공급부

75; 이이피롬(EEPROM)

76; 도어릴레이

77; 스피커

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 광전소자를 이용한 도어로크 제어장치 및 제어방법에 관한 것으로서 더욱 상세하게는 가정이나 사무실 및 

자동차의 도어나 윈도우, 특히 유리창을 통하여 각종 도어나 장치들의 시건과 해제를 용이하게 수행할 수 있도록 한 

새로 도어로크 제어관계의 제공에 관한 것이다.

가정이나 사무실의 도어나 자동차의 도어는 시건과 해제를 위한 로킹수단이 구비되고 이러한 로킹수단은 통상 도어
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에 구비되는 키실린더와 결합되는 키(열쇠) 를 통해서만 제어할 수 있게된다.

이러한 이유로, 금속재질로 된 키를 항상 휴대하여야 하는 불편함이 있으며, 보통 키의 수는 가정과 사무실의 도어 및

자동차키 등 상당한 수를 구비하여야하기 때문에 상당히 무거운 실정이다.

상기 키를 구비함으로서 무겁고 불편한 것은 차치하고라도 혹여 키를 분실하거나 휴대하지 않았을 경우에는 상당한 

낭패를 보게된다.

즉, 키를 분실하거나 휴대하지 않았을 경우에는 도어를 해제하기 위하여 보조키를 사용하거나, 보조키까지도 없을 경

우에는 물리적인 힘을 이용하여 도어를 개방하여야 하기 때문에 사용자의 정신적인 스트레스를 가중시키는 원인이 

된다.

그리고, 노약자나 어린이의 경우에는 이러한 물리적인 힘을 이용하는 것이 불가능하기 때문에 더욱다 불편함을 느끼

게됨은 물론, 물리적인 힘을 가하여 도어를 개방하였을 경우에는 도어가 손상되는 등 물질적인 피해까지 입게되는 것

이다.

특히 자동차의 경우에는 물리적인 힘을 가하여 도어를 개방할 경우 물질, 금전적인 피해가 상당하기 때문에 전문가에

게 의뢰하여 도어사이를 통하여 금속판이나 플라스틱과 같은 소도구를 이용하여 개방하기 때문에 도어에 설치되는 

로킹수단에 영향을 미쳐 차후 동작이 불완전하게 되는 등 많은 문제점들이 발생하게 된다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

이에 본 발명에서는 상기와 같은 문제점들을 해결하기 위하여 발명된 것으로서 적외선 엘이디(LED)와 같은 광전소자

로 이루어진 송,수신부를 가정이나 사무실의 도어가 설치된 측방의 유리창이나 자동차의 유리창의 내측에 위치시킨 

후 유리 창의 외측에서 손가락과 같은 반사물체에 의하여 되돌아 오는 주파수를 인식하여 자신이 저장한 패스워드가 

일치할 경우 도어나 각종장치를 외부에서 쉽게 제어할 수 있도록 하는 것을 특징으로 한다.

이러한 본 발명은 키가 없는 상태에서도 도어를 물리적인 힘을 가하거나 다른 보조수단을 이용하지 않고 쉽게 개,폐

할 수 있도록 함으로서 키 보관이나 분실에 따르는 우려를 배제하면서 사용자들의 편익향상에 기여할 수 있도록 하는

데 목적이 있다.

발명의 구성 및 작용

이하 첨부되는 도면과 관련하여 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 바람직한 실시예의 구성과 작용에 대하여 설명

하면 다음과 같다.

도 1은 본 발명의 기술이 적용된 광전소자를 이용한 도어로크 제어장치를 도시한 블럭 구성도, 도 2는 본 발명의 기술

이 적용된 광전소자를 이용한 도어로크 제어장치를 도시한 회로 구성도, 도 3은 본 발명의 기술이 적용된 광전소자를 

이용한 도어로크 제어장치의 초기동작 및 전원공급을 위한 루틴을 도시하는 흐름도, 도 4는 본 발명의 기술이 적용된 

광전소자를 이용한 도어로크 제어장치의 신호처리 및 실행관계를 도시한 흐름도, 도 5는 본 발명의 기술이 적용된 광

전소자를 이용한 도어로크 제어장치의 광전소자의 적용상태를 발췌하여 도시한 사시도, 도 6은 본 발명의 기술이 적

용된 광전소자를 이용한 도어로크 제어장치의 광전소자의 적용상태를 발췌하여 도시한 단면도로서 함께 설명한다.

본 발명의 기술이 적용되는 도어로크 제어장치(50)는 도어로크의 ON/OFF제어 와 패스워드 설정을 위한 다수개의 버

턴을 가지는 키패드(51)와 상기 키패드(51)의 입력에 의하여 도어로크를 제어할 것인지의 여부를 비교,판단하여 실행

하는 콘트롤러(52)로 구성된다.

상기 키패드(51)는 광전소자로 이루어져 도어로크의 ON/OFF제어를 위한 도어버턴(55)과 도어로크의 ON/OFF제어

를 위한 암호설정을 위한 패스워드저장버턴(56) 및 패스워드설정에 필요한 숫자를 입력하기 위한 다수개(1∼0까지)

의 숫자버턴(57,58)을 가지는 구성이다.

상기 콘트롤러(52)는, 모든 제어여부를 결정하는 마이크로프로세서(70)와 키패드(51)를 구동시키는 펄스발생부(71),

키패드(51)의 입력신호를 입력하여 검파정형하는 광전수신파형검출부(72), 키패드(51)의 신호원으로 사용되는 스타

트송수신터치부(73), 전원공급부(74), 패스워드의 기록과 읽어오기를 제어하는 이이피롬(Electrically Erasable Pro

grammable and ROM=EEPROM;75)과 마이크로프로세서(70)의 제어로 도어로크를 구동시키는 도어릴레이(76) 및 

키패드(51)의 각버턴(55,56,57,58)의 작동상태를 인식시키고 오입력시 각종 경고음을 발생시키는 스피커(77)로 구
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성한다.

상기 키패드(51)에 구비되는 도어버턴(55)과 패스워드저장버턴(56) 및 숫자버턴(57,58)은 판상의 패드(60)에 원기

둥이나 사각기둥과 같이 구비되는 버턴바디(61)에 송신광전소자(62)와 수신광전소자(63)를 장착한다.

상기 키패드(51)는 외부에서도 쉽게 도어버턴(55)과 패스워드저장버턴(56) 및 숫자버턴(57,58)을 조작할 수 있도록 

투과성이 우수한 유리창의 내부에 밀착시 킬 수 있도록 하고, 외부에서 손가락과 같은 비투과성 물체가 각 버턴(55,5

6,57,58)부위를 터치하면 송신광전소자(62)의 송신파장이 반사되어 수신광전소자(63)로 수신되도록 함으로서 각 버

턴(55,56,57,58)가 기능을 수행할 수 있도록 한다.

상기 마이크로프로세서(70)는 키패드(51)로 부터 수신된 주파수 및 파장의 세기와 반사되는 시간을 측정하여 하나의

스위치를 인식하여 내장된 프로그램에 의하여 비교 및 판단하여 제어여부를 결정하는 역할을 한다.

상기 펄스발생부(71)는 태양광이나 기타 방해광파와의 구분을 위하여 빛의 파장과 주파수를 만들어(약40㎑) 출력주

파수를 측정하기 위하여 파장검파 및 정햐정형을 위하여 광전수신파형검출부(72)를 경유하여 마이크로프로세서(70)

로 보내는 역할을 한다.

상기 광전수신파형검출부(72)는 상기 펄스발생부(71)에서 변조된 빛의 파장만을 검출하여 파형을 정형화하여 마이

크로프로세서(70)로 입력하여 카운트할 수 있도록 하고, 미약한 펄스를 증폭 검파하하여 정형화된(약40㎑)파장만을 

검출하여 마이크로프로세서(70)로 입력신호를 출력하여주는 기능을 수행한다.

그리고, 광전수신파형검출부(72)는 키패드(51)에 구비되는 각 버턴(55,56,57,58)당 1개씩 구비하여 마이크로프로세

서(70)의 해당포트에 연결되어 작동하게 된다.

상기 스타트송수신터치부(73)는 키패드(51)의 각버턴(55,56,57,58)과 동일한 구조를 가지도록 되어있으나 키패드(5

1)에 계속적인 전원공급을 위한 스타트신호원 으로 사용된다.

즉, 스위치(SW1)이 하이(High)이면 동작대기중에 있다가 외부에서 키패드(51)의 각 버턴(55,56,57,58)을 터치하였

을 때 키패드(51)와 광전수신파형검출부(72)의 스타트전원으로 공급하여 주고, 키패드(51)의 각 버턴(55,56,57,58)

을 설정된 일정시간 터치하면 패스워드넘버 입력스타트 신호원으로 사용하도록 구성한다.

상기 전원공급부(74)는 본 발명의 도어로크 제어장치(50)를 사용하지 않을 때에는 키패드(51)와 광전수신파형검출부

(72)로의 전원을 차단하고, 스타트송수신터치부(73)의 전원은 차단하지 않은 상태로 두어 스타트송수신터치부(73)로

신호가 들어오면 도어로크 제어장치(50) 전체의 전원을 ON상태로 전환하도록 구성한다.

상기와 같은 구성된 본 발명의 도어로크 제어장치(50)는;

상기 키패드(51)를 도어와 근접한 위치의 유리창(투과성을 가지는 재질로 된;100)에 밀착시켜 외부에서 키패드(51)

에 구비되는 각 버턴(55,56,57,58)을 손가락과 같이 비투과성 물체를 터치(가져다 댐)함으로서 각 버턴(55,56,57,58)

의 송신광전소자(62)의 광주파수가 반사되면 수신광전소자(63)가 수신하여 광전수신파형검출부(72)를 거쳐 마이크

로프로세서(70)로 입력하게 된다.

이를 입력받은 마이크로프로세서(70)는 수신된 광주파수 및 반사되는 시간을 측정하여 자신이 설정한 프로그램(암호

)과 일치하게 되면 하나의 스위치를 인식하게 되고, 내장된 프로그램에 의하여 저장할 것이지 암호를 해독할 것인지

를 컨트롤하게 된다.

이러한 동작이 여러차례 행하여져 설정된 자리수 이상의 임의의 숫자를 기억시킬 수 있으며, 이를 고도의 암호생성프

로그램과 해당암호 패스워드를 등록하여 사용할 수 있는 패스워드를 이이피롬(75)에 저장하여 보관하고, 필요에 따라

재설정할 수 있도록 하게된다.

이러한 상태에서, 유리창(100)의 내측에 구비되는 키패드(51)의 각 버턴(55,56,57,58)을 손가락이나 비투과성 물체

로 터치하게 되면 해당 버턴(55,56,57,58)의 송신광전소자(62)의 광주파수가 반사되어 수신광전소자(63)로 입력받아

광전수신파형검출부(72)를 통하여 마이크로프로세서(70)로 전된된다.

그러면, 마이크로프로세서(70)는 이를 카운트하여 이를 하나의 인식신호로 사용되고 나열된 키패드(51)의 구성(다수

개의 버턴(55,56,57,58))을 이용하여 암호코드를 만들어 이이피롬(75)에 저장하고, 상기와 같이 저장된 암호를 키패

드(51)의 각 버턴(55,56,57,58)를 터치하여 해제하도록 함으로서 도어로크를 해제하거나 기타 로킹수단을 로크 또는

언로크할 수 있는 것이다.
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이러한 일련의 동작을 도 3은 본 발명의 기술이 적용된 광전소자를 이용한 도어로크 제어장치의 초기동작 및 전원공

급을 위한 루틴을 도시하는 흐름도, 도 4는 본 발명의 기술이 적용된 광전소자를 이용한 도어로크 제어장치의 신호처

리 및 실행관계를 도시한 흐름도를 통하여 살펴보면,

먼저, 본 발명인 도어로크 제어장치(50)의 실행을 위한 시트템체크 및 마이크로프로세서(70)의 대기루틴 실행과정을 

살펴보면, 스위치(SW1)의 입력이 RD6을 통하여 High인가를 확인한 후, 이때 스위치(SW1)가 High상태이면 키패드(

51)와 펄 스발생부(71)의 전원차단을 위하여 마이크로프로세서(70)가 RC6과 RC7을 통하여 전원을 차단한다.

스위치(SW1)의 출력이 Low일 경우에는 다음단계로 넘어가, 펄스발생부(71) 전원공급을 위하여 마이크로프로세서(7

0)는 RC7을 통하여 High상태로 만들고, 스타트송신터치부(73)의 전원 공급을 위하여 마이크로프로세서(70)는 RC7

을 통하여 역시 High상태로 만든다.

그리고, 마이크로프로세서(70)는 RD5를 통하여 펄스발생부(71)의 주파수를 카운터하여 해당램에 기억시키기 위하여

스타트송신터치부(73)의 수신상태를 광전수신파검출부(72)로 보내어 증폭을 검파하고 BPF를 통과한 주파수만을 파

형정형한다.

이러한 상태에서 마이크로프로세서(70)는 RC5를 통하여 광전수신파형검출부(72)로 부터 보내는 주파수를 카운터하

여 송신주파수와 일치하는가의 여부를 판단한다.

그러면, 마이크로프로세서(70)는 RD5를 통하여 발진주파수를 체크하고 RC5를 통하여서는 수신된 주파수를 발진된 

주파수와 비교분석 한다.

판단결과 일치하지 않을 경우에는 초기상태로 돌아가고, 일치할 경우에는 RC5를 통하여 입력된 주파수가 설정된 시

간만큼 유지되는지의 여부를 확인하게 되는데, 이는 정확한 주파수가 일정시간만큼 유지될 때 하나의 키로 인식함으

로 사용할 수 있도록 하기 위함이다.

확인결과 설정된 시간만큼 유지되지 않을 경우에는 초기상태로 돌아가고, 설 정된 시간만큼 유질될 경우에는 키패드(

51)의 구동전류를 공급하기 위하여 마이크로프로세서(70)의 RC6을 통하여 전원공급부(74)를 High상태로 만든다.

이러한 상태에서 마이크로프로세서(70)는 키패드(51)와 광전수신파형검출부(72), 스타트송신터치부(73)를 통하여 

설정 주파수가 한 곳에서라도 입력되는 지를 확인하고, 일정시간 확인결과 없으면 입력되는 키가 없는 것으로 간주하

여 마이크로프로세서(70)는 RC6을 통하여 키패드(51)의 전원을 차단할 수 있도록 전원공급부(74)를 Low상태로 전

환한여 초기상태로 돌아간다.

그리고, 확인결과 입력되는 키가 있을 경우에는 키패드(51)의 전원공급을 위하여 마이크로프로세서(70)는 RC6을 통

하여 전원공급부(74)를 High상태로 만들어 줌으로서 하나의 과정을 끝내고 수신신호 처리와 암호코드 생성 및 판독

과 실행할 수 있는 단계로 넘어가는 것이다.

이 과정을 암호숫자만큼 생성을 하고 눌러준 키를 저장할 것인지 해독하여 도어를 개,폐할 것인지를 사용자자 결정하

여 사용하게 된다.

상기와 같은 상태에서 수신신호 처리와 암호코드 생샹 및 판동과 실행을 위한 과정을 도 4를 통하여 살펴보면 다음과

같다.

작동을 위하여 스타트송신터치부(73)의 키를 설정된 시간동안 눌러주면 패스워드 넘버를 부여할 수 있도록 마이크로

프로세서(70)는 스피커(77)를 통하여 신호음을 발생시키고, 키패드(51)에 구비되는 도어버턴(55)과 패스워드저장버

턴(56) 및 숫자버턴(57,58)의 신호를 입력받아 광전수시파형검출부(72)에서 필요한 주파수를 증폭BPF를 통하여 파

형을 정형화 시킨다.

그러면, 마이크로프로세서(70)는 변화가 있는 포트를 카운터하여 적외선파형검출부(72)에서 체크한 주파수대역과 일

치하는 지를 판단한 후 설정된 시간동안 지연되는지를 판단함과 동시에 여러포트에 주파수가 들어오더라도 각 포트

는 순차적으로 돌아가면서 카운터하도록 하여 중복되는 것을 방지하도록 한다.

이런 상태에서 마이크로프로세서(70)는 RB0∼RB6, RC0∼RC5까지 해당 입력포트가 설정된 시간동안 유지되는지를

판단하여, 유지되지 않을 경우에는 오류로 인정하여 다른 포트점검을 위하여 처음으로 돌아가고, 유지될 경우에는 다

음단계로 넘어간다.
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설정된 시간동안 유지될 경우에는 해당포트의 High 및 Low상태를 마이크로프로세서(70)에서 40㎑임과 일정시간 주

파수가 유지됨을 판단한 후 키 인식여부를 알려주기 위하여 신호음을 출력하여 원하는 자리만큼의 패스워드넘버를 

기억시키기 위하여 현재 카운터만 저장하고 프로그램상의 코닝을 인커먼팅(Incrementing)시킨다.

그런다음 마이크로프로세서(70)는 원하는 숫자만큼 해당포트의 내용을 저장했는지를 확인하여 저장하지 않았으면 

초기상태로 돌아가고, 저장하였을 경우에는 설정된 자리수만큼 저장소 위치 준비를 하고 도어닫힘키의 입력을 받을

경우 이이피롬(75)에 기억된 패스워드넘버와 비교해 둔다.

물론, 상기 패스워드넘버의 등록은 여러명이 각각 다른번호로 등록할 수 있음은 당연할 것이다.

이러한 상태에서 저장키가 눌러졌는지를 확인하여 저장되지 않았을 경우에 는;

열림/ 닫힘키가 눌러졌는데 암호가 일치하는 지를 확인하여 일치할 경우에는 도어개폐를 위한 터치스위치 플립플롭 

동작실행 의사에 따라 마이크로프로세서(70)는 도어릴레이(76)를 작동시키고, 도어릴레이(76)와 함께 스피커(77)로 

신호음을 방생시킴으로서 시작할 수 있도록 한다.

상기 열림/ 닫힘키가 눌러졌는데 암호가 일치하지 않을 경우에는 마이크로프로세서(70)는 스피커(77)를 통하여 신호

음을 발생시킨다.

그리고, 이이피롬(75)에 기억된 패스워드넘버와 비교한 상태에서 저장키가 눌러졌는지를 확인하여 저장되었을 경우

에는 설정한 패스워드를 이이피롬(75)에 저장함으로서 시작할 수 있게되는 것이다.

이러한 본 발명은 유리창을 통하여 보이는 키패드(51)상의 각 버턴(55,56,57,58)을 눌러 기 설정된 패스워드넘버를 

입력함으로서 마이크로프로세서(70)가 이를 확인하여 도어로크와 연결된 도어릴레이(76)를 작동시켜 도어의 시건과 

해제를 선택할 수 있도록 하는 것이다.

물론, 상기 마이크로프로세서(70)가 도어릴레이(76)외에 다른 제어수단과 연결하여 사용할 경우에는 도어의 시건과 

해제는 물론 기타의 장치를 제어할 수 있도록 할 수 있음은 당연할 것이다.

발명의 효과

이상과 같은 본 발명은 적외선 엘이디(LED)와 같은 광전소자로 이루어진 송,수신부를 가정이나 사무실의 도어가 설

치된 측방의 유리창이나 자동차의 유리창의 내측에 위치시킨 후 유리창의 외측에서 손가락과 같은 반사물체에 의하

여 되돌아 오는 주파수를 인식하여 하나의 키로 인식 후 이를 조합하여 패스워드를 만든 후에패스워드가 일치할 경우

도어나 각종장치를 외부에서 쉽게 제어할 수 있어 사용자들의 편익향상에 기여할 수 있는 등 다양한 효과를 얻을 수 

있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
가정이나 사무실 및 자동차의 도어나 윈도우, 특히 유리창을 통하여 각종 도어나 장치들의 시건과 해제를 용이하게 

수행할 수 있도록 한 도어로크 제어장치를 구성함에 있어서;

상기 도어로크 제어장치(50)는 도어로크의 ON/OFF제어와 패스워드 설정을 위한 다수개의 버턴을 가지는 키패드(51

)와;

상기 키패드(51)의 입력에 의하여 도어로크를 제어할 것인지의 여부를 비교,판단하여 실행하는 콘트롤러(52)로 구성

하고;

상기 키패드(51)는 도어로크의 ON/OFF제어를 위한 도어버턴(55)과;

상기 도어로크 제어시 필요한 암호설정을 위한 패스워드저장버턴(56)과;

상기 패스워드설정에 필요한 숫자를 입력하기 위한 다수개의 숫자버턴(57,58)을 포함하고;
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상기 콘트롤러(52)는, 키패드(51)로 부터 수신된 광주파수 및 반사되는 시간을 측정하여 하나의 스위치를 인식하여 

내장된 프로그램에 의하여 비교 및 판단하여 제어여부를 결정하는 마이크로프로세서(70)와;

상기 태양광이나 기타 방해광파와의 구분을 위하여 빛의 파장과 주파수를 만들어 출력주파수를 측정하기 위하여 마

이크로프로세서(70)로 보내어지고, 다른 하나는 키패드(51)의 송신광전소자(62)로 보내어 광전소자를 구동시키는 펄

스발생부(71)와;

상기 상기 펄스발생부(71)에서 변조된 빛의 파장만을 검출하여 파형을 정형화하여 마이크로프로세서(70)로 입력하여

카운트할 수 있도록 하고, 미약한 펄스를 증폭 검파하하여 정형화된 파장만을 검출하여 마이크로프로세서(70)로 입

력신호를 출력하는 광전수신파형검출부(72)와;

상기 키패드(51)의 각버턴(55,56,57,58)과 동일한 구조를 가지도록 되어 키패드(51)에 계속적인 전원공급을 위한 신

호원으로 사용되는 스타트송수신터치부(73)와;

사용하지 않을 때에는 키패드(51)와 광전수신파형검출부(72)로의 전원을 차단하고, 스타트송수신터치부(73)의 전원

은 차단하지 않은 상태로 두어 스타트송수신터치부(73)로 신호가 들어오면 전체 전원을 ON상태로 전환하전원공급부

(74)와;

상기 키패드(51)를 통하여 입력되는 패스워드의 기록과 읽어오기를 제어하는 이이피롬(Electrically Erasable Progr

ammable and ROM=EEPROM;75)과;

상기 마이크로프로세서(70)의 제어로 도어로크를 구동시키는 도어릴레이(76)와;

상기 키패드(51)에 구비되는 각 버턴(55,56,57,58)의 작동상태를 인식시키고 오입력시 마이크로프로세서(70)제어로

각종 경고음을 발생시키는 스피커(77)를 포함하는 것을 특징으로 하는 광전소자를 이용한 도어로크 제어장치.

청구항 2.
가정이나 사무실 및 자동차의 도어나 윈도우, 특히 유리창을 통하여 각종 도어나 장치들의 시건과 해제를 용이하게 

수행할 수 있도록 한 도어로크 제어함에 있 어서;

송신광전소자(62)와 수신광전소자(63)를 함께가지는 버턴(55,56,57,58)을 구비한 키패드(51)를 투과성물체의 내부

에 밀착시키고;

상기 투과성물체의 외부에서 비투과성 물체로 버턴(55,56,57,58)을 터치하여 버턴(55,56,57,58)의 송신광전소자(62

)의 광주파수를 반사시켜 수신광전소자(63)가 수신하여 콘트롤러(52)의 마이크로프로세서(70)로 입력하도록 하고;

상기 마이크로프로세서(70)는 수신된 주파수 및 파장의 세기와 반사되는 시간을 측정하여 기 설정된 프로그램과 일

치하게 되면 하나의 스위치를 인식하여 내장된 프로그램에 의하여 저장할 것이지 암호를 해독할 것인지를 판단하고;

상기 동작을 반복하여 설정된 자리수 이상의 임의의 숫자를 기억시켜 패스워드를 등록하여 이이피롬(75)에 저장하여

보관하고;

상기와 같이 저장된 암호를 키패드(51)의 각 버턴(55,56,57,58)를 터치하여 해제하도록 함으로서 도어로크를 해제하

도록 하는 것을 특징으로 하는 광전소자를 이용한 도어로크 제어방법.

청구항 3.
제 1 항에 있어서;

상기 키패드(51)에 구비되는 도어버턴(55)과 패스워드저장버턴(56), 숫자버턴(57,58)과 스타트송신터치부(73)는 판

상의 패드(60)에 구비되는 버턴바디(61)에 송신광전소자(62)와 수신광전소자(63)를 함께 구비하여;

투과성 물체의 외부에서 비투과성 물체로 각 버턴(55,56,57,58)과 스타트송 신터치부(73)를 터치함으로서 송신광전

소자(62)의 송신파장이 반사되어 수신광전소자(63)로 수신되도록 하는 것을 특징으로 하는 광전소자를 이용한 도어

로크 제어장치.
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