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요약

본 발명은 집합주택시스템에서의 통신 상황 진단 장치 및 방법에 관한 것으로서, 통신 상황 진단 장치는 
통신 상황 진단 요청을 입력받고 통신 데이터를 출력하는 통신 상황 진단 모니터; 통신 상황 진단 요청을 
받아 통신 상황 중계를 시작 또는 종료하게하는 통신 상황 진단 제어기; 통신 데이터를 일시적으로 저장
하여 두는 디스플레이용 버퍼; 통신 데이터 및 관련 정보와 함께 디스플레이용 버퍼에 저장하고, 저장된 
데이터 및 관련 정보를 통신 상황 진단 모니터에 전송하는 통신 상황 진단 인터페이스; 및 동내 통신 데
이터를 추출하여 통신 상황 진단 인터페이스로 전송하여 주는 동내 통신 데이터 추출기를 포함함을 특징
으로 하고, 그 방법은 사용자로부터 통신 상황 진단 요청 및 통신 데이터의 출력 양식을 입력받는 단계; 
통신 상황 진단 요청을 분석하여 통신 상황 중계 시작 또는 종료하게 하는 단계; 통신 데이터를 추출하여 
관련 정보와 함께 디스플레이용 버퍼에 저장하여 두는 단계; 및 디스플레이용 버퍼에 저장된 통신 데이터 
및 관련 정보를 출력하는 단계를 포함함을 특징으로 한다.

본 발명에 의하면, 집합주택 시스템에 있어서 시스템 전체의 통신 상황을 진단함에 있어서 시스템 전체의 
통신 상황을 총괄적으로 살펴볼 수 있고 그 내용을 쉽게 이해할 수 있으므로 시간적으로나 비용면에서 경
제적이고 더욱 편리하다.

대표도

도2

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 기존의 집합주택 시스템의 일실시예에 대한 구성 블락도.

도 2는 본 발명의 구성을 나타내는 블락도.

도 3은 본 발명에 의한 관리실기에서 통신 상황 진단 흐름도.

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 집합주택 시스템에서의 통신 상황 진단에 관한 것으로, 특히 관리실기, 동제어기, 단말기 및 
이들간의 통신선으로 구성된 집합주택 시스템에서의 통신 상황 진단 장치 및 방법에 관한 것이다.

집합주택 시스템은 아파트, 연립 주택 등의 다세대 주택이 있어서 세대간의 통화, 안전 관리, 및 보안 관
리 등을 위해 설치되는 종합적인 관리 시스템을 일컫는다.

도 1은 기존의 집합주택 시스템의 일실시예에 대한 구성 블락도를 도시한 것으로서, 집합 주택 시스템은 
수십 또는 수백 세대가 속하는 동의 각 세대기기(세대기 1 - L) 및 공동현관(공동현관 1 - K)을 제어하는 
동제어기(동제어기 1 - M), 각 동의 세대를 관리하는 경비실기(경비실기 1 - N), 동제어기와 경비실기의 
통신을 관장하고 데이터의 교환을 담당하는 관리실기로 구성되어 있다. 상기 동제어기, 경비실기, 및 관
리실기는 하드웨어와 소프트웨어가 결합된 시스템으로 구성되어 있다. 동제어기와 경비실기는 각각 관리
실기와 폴링 통신을 행하고 동제어기와 세대기기들간에는 CSMA(Carrier Sense Multiple Acess)통신을 행
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하고 있다.

도 1에서 동제어기 1에 속한 세대기기 1이 세대기기 2를 호출할 경우에는 다음과 같은 순서를 따른다. 동
제어기 1은 CSMA통신으로 전송할 데이터가 있는 세대기기는 응답할 것을 요구한다. 이때 전송할 데이터가 
있는 세대기기 1은 동제어기로 세대기기 2를 호출하는 데이터 패킷을 만들어 전송하게 된다. 그 다음에 
동제어기 1은 이 데이터를 세대기기 2로 중계하여 주는데, 동제어기 1이 CSMA통신으로 보낼 데이터가 있
는 세대기기는 응답할 것을 요구할 때, 세대기기 2가 호출에 응답할 수 있는 상황이면 착신 수신이라는 
데이터 패킷을 만들어서 전송하게 된다. 반면에 세대기기 2가 응답할 수 없는 상황이면 응답할 수 없는 
이유를 패킷으로 만들어 (예를 들면, 외출중 응답 불가, 통화중 응답 불가 등) 전송하게 되고 동제어기는 
이 데이터를 세대기기 1로 중계하여 주는 흐름을 갖게 된다. 이러한 흐름은 동제어기 내부에서만 일어나
므로 동제어기 1을 벗어난 기기에서는 이러한 흐름을 볼 수 없다.  또한 상기 데이터를 볼 수 있는 상황
이라 할 지라도 그 데이터가 갖는 실제의 의미 (프로토콜의 실제 의미)를 전문 지식을 갖지 않는 한 파악
하기 어렵다.

뿐만 아니라, 관리실기와 폴링을 통하여 통신하는 동제어기, 경비실기의 경우에도 상호 통신하는 상황을 
제대로 파악하는 것을 쉬운 일이 아니다. 만약 경비실기 1과 경비실기 2 사이의 통신 상황을 알아보기 위
해서는  실제  통신  데이터가  수신되는  부분에  전문적인  장비(일명  프로토콜  어낼라이져:Protocol 

Analyzer)를 설치하여 데이터를 살펴보아야 한다.

즉, 도 1의 예시도 상에서 가능한 통신 상황은 다음과 같이 요약될 수 있다.

첫째, 같은 동제어기 내에서의 통신은 CSMA로 하게 된다. 따라서, 같은 동제어기 내의 세대기기간 통신은 
그 세대기기가 속해 있는 동제어기를 통해 이루어지게 된다. 결국, 동제어기 내의 세대간 통신 상황을 알
기 위해서는 동제어기와 세대기기간의 통신을 행하는 CSMA 부분에 전문 장비를 설치함으로써 데이터를 보
고 그 의미를 하나하나 파악하여야 한다.

둘째, 어떤 동제어기 내에 속한 세대기기가 다른 동제어기에 속한 세대기기와 통신을 할 때에는 관리실기
를 통한 폴링 통신을 하여야 한다. 따라서, 그 통신 내용을 알기 위해서는 관리실기의 폴링 통신을 행하
는 부분에 전문 장비를 설치하여 흐르는 데이터를 보고 그 의미를 하나하나 파악하여야 한다.

셋째,  어떤  동제어기  내의  세대기기와  경비실기가  통신을  하는  경우는  관리실기를  통해  폴링  통신을 
한다. 따라서, 그 통신의 의미를 알기 위해서는 관리실기의 폴링 통신을 행하는 부분에 전문 장비를 설치
하여 흐르는 데이터를 보고 그 의미를 하나하나 파악하여야 한다.

넷째, 경비실기와 경비실기간에 통신을 하는 경우 때에는 관리실기를 통한 폴링 통신을 한다. 따라서 통
신의 내용을 알기 위해서는 관리실기의 폴링 통신을 행하는 부분에 전문 장비를 설치하여 흐르는 데이터
를 보고 그 의미를 하나하나 파악하여야 한다.

위의 네가지 경우에 대해 어떤 특정한 기기간의 데이터 통신내용을 보고자 하는 경우가 발생하는데, 예를 
들면, 기기를 검사하였으나 전혀 이상을 발견할 수 없는데 실제로 통신을 할 수 없는 경우가 있다. 즉, 
어느 기기가 잘못되었는지 또는 통신 라인에 이상이 생겼는지를 알 수 없는 경우, 무거운 장비를 들고 다
니면서 하나하나 확인하는 것은 무척 번거로운 일이다.

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상기의 문제점을 해결하기 위하여 창작된 것으로서, 집합주택 시스템 내부의 통신 데이터를 살
펴보기 위한 모니터를 관리실기에 연결시키고, 관리실기와 동제어기에 모니터로부터 입력되는 일정한 요
청에 따라 통신 데이터를 추출하여 모니터로 전달하는 기능을 추가함으로써 시간적으로나 비용면에서 경
제적이고 편리한 집합주택시스템에서의 통신 상황 진단 장치 및 방법을 제공함에 그 목적이 있다.

    발명의 구성 및 작용

상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 구성은 다음과 같다.

집합주택의 동간의 통신을 제어하기 위한 관리실기, 집합주택의 동내의 통신을 제어하기 위한 동제어기, 
집합주택의 상황을 감지하고 집합주택 이용자들이 사용하는 각종 단말기 및 상기 관리실기, 동제어기, 단
말기들을 연결하는 통신선으로 구성된 집합주택 시스템에서의 통신 상황 진단 장치는 통신 상황 진단 요
청을 입력받아 통신 데이터를 출력하는 통신 상황 진단 모니터; 상기 관리실기에 포함되어 있으며, 상기 
통신 상황 진단 모니터로부터 통신 상황 진단 요청을 받아 동내 통신 상황 중계 및 동간 통신 상황 중계
를 제어하는 통신 상황 진단 제어기; 상기 관리실기에 포함되어 있으며, 동내 또는 동간에 발생하는 통신 
데이터 및 관련 정보를 일시적으로 저장하여 두는 디스플레이용 버퍼; 상기 관리실기에 포함되어 있으며, 
상기 동제어기로부터 동내 통신 데이터를 전달받거나 상기 관리실기를 경유하는 동간 통신 데이터를 추출
하여, 상기 디스플레이용 버퍼에 일시적으로 저장한 다음, 상기 통신 상황 진단 모니터에 전달하는 통신 
상황 진단 인터페이스; 및 상기 동제어기에 포함되어 있으며, 상기 통신 상황 진단 제어기로부터의 동내 
통신 상황 중계 요청을 받아, 동내 통신 데이터를 상기 통신 상황 진단 인터페이스로 전송하여 주는 동내 
통신 데이터 추출기를 포함함을 특징으로 한다.

집합주택의 동간의 통신을 제어하기 위한 관리실기, 집합주택의 동내의 통신을 제어하기 위한 동제어기, 
집합주택의 상황을 감지하고 집합주택 이용자들이 사용하는 각종 단말기 및 상기 관리실기, 동제어기, 단
말기들을 연결하는 통신선으로 구성된 집합주택 시스템에서의 통신 상황 진단 방법은 통신 상황 진단 요
청을 입력받는 제1단계; 상기 통신 상황 진단 요청을 분석하여, 그 요청에 따라 동내 통신 상황 중계 또
는 동간 통신 상황 중계를 시작 또는 중단시키는 제2단계; 동내 통신 상황 중계가 시작된 경우, 상기 동
제어기가 동내 통신 데이터를 상기 관리실기로 전달하는 제3단계; 동간 통신 상황 중계가 시작된 경우, 
상기 관리실기를 경유하는 동간 통신 데이터를 추출하는 제4단계; 상기 전달되거나 추출된 데이터를 버퍼
에 일시적으로 저장하여 두는 제5단계; 및 상기 관리실기의 버퍼에 저장된 정보를 출력하는 제6단계를 포
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함함을 특징으로 한다.

이하에서 첨부된 도면을 참조하여 본 발명을 상세히 설명한다. 도 2는 본 발명의 구성을 나타내는 블락도
이다. 본 발명에 의한 장치는 통신 상황 진단 모니터(120), 통신 상황 진단 제어기(130), 통신 상황 진단 
인터페이스(140), 디스플레이용 버퍼(150), 동내 통신 데이터 추출기(160)로 구성된다.

통신 상황 진단 모니터(120)는 사용자로부터 통신 상황 진단에 대한 요청을 입력받아 이를 통신 상황 진
단 제어기(130)로 넘겨주고, 관리실기(100)와 동제어기(110)가 동간 또는 동내의 통신 상황에서 추출한 
데이터를 넘겨받아 이를 사용자가 정한 일정한 양식으로 출력하여 주는 하드웨어와 소프트웨어의 결합체
로서 PC 또는 일정한 처리 기능을 갖는 디스플레이 장치이다.

본 발명을 위해 관리실기(100)에 추가되는 기능으로는 통신 상황 진단 제어기(130), 통신 상황 진단 인터
페이스(140), 및 디스플레이용 버퍼(150)가 있다.  이중, 통신 상황 진단 제어기(130)와 통신 상황 진단 
인터페이스(140)는  관리실기(100)에  포함되는 소프트웨어 기능이고 디스플레이용 버퍼(150)는 관리실기
(100)에 포함되어 있는 메모리 중 일부이다. 통신 상황 진단 제어기(130)는 상기 모니터로부터 받은 상기 
통신 상황 진단 요청을 분석하여, 그 요청이 동내 통신 상황 중계 시작 또는 종료이면 상기 동제어기에 
동내 통신 상황 중계 시작 또는 종료 요청을 하고 동간 통신 상황 중계 시작 또는 종료이면 동간 통신 상
황 비트를 세트 또는 클리어하여 동제어기 또는 관리실기에서 통신 중인 데이터를 추출하기 시작하거나 
데이터 추출을 종료하도록 한다. 통신 상황 인터페이스(140)는 동내 통신 상황 중계 요청에 대한 동제어
기로부터의 응답을 전송한 동제어기 번호와 패킷의 길이 및 패킷이 의미하는 바와 함께 디스플레이용 버
퍼(150)에 저장하고 상기 동간 통신 상황 비트가 세트되어 있는 경우에는 동간 통신 데이터를 통신 과정
에서 추출하여 전송한 기기 번호와 패킷의 길이 및 패킷이 의미하는 바와 함께 디스플레이용 버퍼(150)에 
저장하며, 디스플레이용 버퍼에 저장된 상기 데이터 및 관련 정보를 모니터에 전송하는 역활을 한다. 디
스플레이용 버퍼(150)는 상기 추출된 데이터 및 관련 정보를 통신 상황 진단 인터페이스(140)에 의해 통
신 상황 진단 모니터(120)에 차례로 전달하기 위하여 임시로 저장하기 위한 메모리를 의미한다.

본 발명을 위해 동제어기(110)에 추가되는 기능으로는 동내 통신 데이터 추출기(160)가 있다. 동내 통신 
데이터 추출기(160)는 통신 상황 진단 제어기(130)로부터의 상기 통신 상황 중계 시작 요청을 받아 동제
어기(110)의 관리 하에 있는 단말기(170, 180)들 사이의 동내 통신 데이터를 추출하여 통신 상황 진단 인
터페이스(140)로 전달한다.

따라서, 상기 동제어기는 상기 관리실기로부터 동내 통신 상황 중계를 요구하는 데이터를 받기 전까지는 
CSMA에 의해 동내에서 통신되는 사항에 대해 상기 관리실기로 따로 중계하지 않는다. 이때, 상기 관리실
기로부터 상기 동제어기로 현재 상황이 통신 상황을 진단하는 모드(즉, 동내 통신 상황 중계)라고 폴링 
통신을 통하여 전송하게 되면 상기 동제어기는 세대기기 간에 호출하는 데이터 또는 어떤 특정한 동작을 
요구하는 데이터에 대해 자체적으로 처리하는 한편 통신 과정의 데이터를 추출하여 일정한 디스플레이용 
버퍼에 저장하여 두었다가 상기 관리실기로부터의 폴링 통신에 의해 상기 관리실기로 전송하게 된다.

도 3은 본 발명에 의한 관리실기에서 통신 상황 진단 흐름도를 도시한 것이다. 상기 관리실기 내에 있는 
소프트웨어는 동제어기, 경비실기 등 통신선으로부터 입력되는 데이터 패킷 및 상기 통신 상황 진단 모니
터로부터 입력되는 통신 상황 진단 요청 등의 외부 입력을 받게되면, 입력되는 순서대로 그 내용을 검토
하게 된다. 먼저, 입력된 내용이 상기 통신 상황 진단 모니터로부터의 동내 통신 상황 중계 시작(또는 종
료) 요청인 경우(300 단계)에는 모든 동제어기로 동내 통신 상황 중계 시작(또는 종료) 데이터를 폴링 통
신에 의해 송신(310 단계)하고, 동간(어느 동제어기 내의 세대와 다른 동제어기 내의 세대간 또는 어느 
동제어기 내의 세대와 경비실기간) 통신 상황 중계 시작(또는 종료) 요청인 경우(320 단계)에는 동간 통
신 상황 비트를 세트(또는 클리어)(330 단계)하게 된다. 수신한 데이터 패킷이 상기 동제어기로부터의 동
내 통신 상황 중계에 대한 응답인 경우(340 단계)에는 중계된 데이터를 전송한 동제어기 번호와 패킷의 
길이 및 그 패킷이 의미하는 바와 함께 상기 통신 상황 진단 모니터로 송신하기 전에 일시적으로 디스플
레이용 버퍼에 저장하여 둔다(360 단계). 상기 수신 데이터 패킷이 동내 통신 상황 중계에 대한 응답이 
아닌 경우에는 동간 통신 상황 비트가 세트되어 있는지를 검사(350 단계)하여 세트되어 있는 경우에는 폴
링에 의해 중계되는 모든 데이터 패킷을 전송한 기기 번호와 패킷의 길이 및 그 패킷이 의미하는 바와 함
께 상기 통신 상황 진단 모니터로 송신하기 전에 일시적으로 디스플레이용 버퍼에 저장하여 둔다(360 단
계). 만약 수신된 데이터가 없고 동간 통신 상황 비트가 세트되어 있지 않은 경우에는 상기 통신 상황 진
단 모니터로 보낼 데이터가 디스플레이용 버퍼에 남아 있는 지를 검사(370 단계)하여 디스플레이용 버퍼
에 있는 데이터 및 관련 정보를 상기 통신 상황 진단 모니터로 송신하게 된다(380 단계). 이 모든 작업이 
끝나면 상기 관리실기는 다른 통신 입력이 전송되기 전까지는 관리실기의 일반적인 작업을 수행하게 된다
(390 단계).

    발명의 효과

상기한 바와 같이 본 발명에 의하면, 집합주택 시스템에서의 통신 상황 진단 장치 및 방법을 제공함에 있
어서 내부의 통신 데이터를 살펴보기 위한 모니터를 관리실기에 연결시키고, 관리실기와 동제어기에 모니
터로부터 입력되는 일정한 요청에 따라 통신 데이터를 추출하여 모니터로 전달하는 기능을 추가함으로써, 
관리실기 옆에 연결된 모니터를 통해 시스템 전체의 통신 상황을 총괄적으로 살펴볼 수 있고 그 내용을 
쉽게 이해할 수 있으므로 시간적으로나 비용면에서 경제적이고 더욱 편리하다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

집합주택의 동간의 통신을 제어하기 위한 관리실기, 집합주택의 동내의 통신을 제어하기 위한 동제어기, 
집합주택의 상황을 감지하고 집합주택 이용자들이 사용하는 각종 단말기 및 상기 관리실기, 동제어기, 단
말기들을 연결하는 통신선으로 구성된 집합주택 시스템에 있어서,
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통신 상황 진단 요청을 입력받아 통신 데이터를 출력하는 통신 상황 진단 모니터;

상기 관리실기에 포함되어 있으며, 상기 통신 상황 진단 모니터로부터 통신 상황 진단 요청을 받아 동내 
통신 상황 중계 및 동간 통신 상황 중계를 제어하는 통신 상황 진단 제어기;

상기 관리실기에 포함되어 있으며, 동내 또는 동간에 발생하는 통신 데이터 및 관련 정보를 일시적으로 
저장하여 두는 디스플레이용 버퍼;

상기 관리실기에 포함되어 있으며, 상기 동제어기로부터 동내 통신 데이터를 전달받거나 상기 관리실기를 
경유하는 동간 통신 데이터를 추출하여, 상기 디스플레이용 버퍼에 일시적으로 저장한 다음, 상기 통신 
상황 진단 모니터에 전달하는 통신 상황 진단 인터페이스; 및

상기 동제어기에 포함되어 있으며, 상기 통신 상황 진단 제어기로부터의 동내 통신 상황 중계 요청을 받
아, 동내 통신 데이터를 상기 통신 상황 진단 인터페이스로 전송하여 주는 동내 통신 데이터 추출기를 포
함함을 특징으로 하는 통신 상황 진단 장치.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 통신 상황 진단 제어기는

상기 통신 상황 진단 요청이 동내 통신 상황 중계 시작 또는 중단 요청인 경우 상기 동내 통신 데이터 추
출기에 동내 통신 상황 중계 시작 또는 중단 메세지를 전달하고, 상기 통신 상황 진단 요청이 동간 통신 
상황 중계 시작 또는 중단 요청인 경우 동간 통신 상황 비트를 세트 또는 클리어하는 것을 특징으로 하는 
통신 상황 진단 장치.

청구항 3 

제1항 또는 제2항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 통신 상황 진단 인터페이스는

상기 동제어기로부터 전달받거나 상기 관리실기를 경유하는 과정에서 추출된 동내 또는 동간 통신 데이터
를 데이터를 전송한 기기의 식별번호, 패킷의 길이 및 패킷 데이터의 내용으로 분석하여 주는 통신 데이
터 해석기를 포함함을 특징으로 하는 통신 상황 진단 장치.

청구항 4 

집합주택의 동간의 통신을 제어하기 위한 관리실기, 집합주택의 동내의 통신을 제어하기 위한 동제어기, 
집합주택의 상황을 감지하고 집합주택 이용자들이 사용하는 각종 단말기 및 상기 관리실기, 동제어기, 단
말기들을 연결하는 통신선으로 구성된 집합주택 시스템에서의 통신 상황 진단 방법에 있어서,

통신 상황 진단 요청을 입력받는 제1단계;

상기 통신 상황 진단 요청을 분석하여, 그 요청에 따라 동내 통신 상황 중계 또는 동간 통신 상황 중계를 
시작 또는 중단시키는 제2단계;

동내 통신 상황 중계가 시작된 경우, 상기 동제어기가 동내 통신 데이터를 상기 관리실기로 전달하는 제3
단계;

동간 통신 상황 중계가 시작된 경우, 상기 관리실기를 경유하는 동간 통신 데이터를 추출하는 제4단계;

상기 전달되거나 추출된 데이터를 버퍼에 일시적으로 저장하여 두는 제5단계; 및

상기  관리실기의  버퍼에  저장된  정보를  출력하는  제6단계를  포함함을  특징으로  하는  통신  상황  진단 
방법.

청구항 5 

제4항에 있어서, 상기 제2단계는

상기 통신 상황 진단 요청을 분석하는 단계;

상기 통신 상황 진단 요청이 동내 통신 상황 중계 시작 또는 중단 요청이면,상기 동제어기에 동내 통신 
상황 중계 시작 또는 중단 메세지를 전달하는 단계; 및

상기 통신 상황 진단 요청이 동간 통신 상황 중계 시작 또는 중단 요청이면,동간 통신 상황 비트를 세트 
또는 클리어하는 단계로 이루어짐을 특징으로 하는 통신 상황 진단 방법.

청구항 6 

제4항 또는 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제5단계는

상기 동제어기로부터 전달받거나 상기 관리실기를 경유하는 과정에서 추출된 동내 또는 동간 통신 데이터
를 데이터를 전송한 기기의 식별번호, 패킷의 길이 및 패킷 데이터의 내용으로 분석하는 단계; 및

상기 분석된 정보를 버퍼에 일시적으로 저장하여 두는 단계로 이루어짐을 특징으로 하는 통신 상황 진단 
방법.

도면
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