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(54) Жидкая композиция для чистки и/или глубокой очистки

(57) Формула изобретения
1.Жидкая композиция для чистки и/или глубокой очистки, содержащаянесферические

и/или неперекатывающиеся абразивные чистящие частицы, полученные из
пеноструктуры, содержащей множество каркасов, при этом указанные абразивные
чистящие частицы содержатмножество частиц наполнителя, поменьшеймере, частично
включенных в них, характеризующаяся тем, что размер частицы указанных абразивных
чистящих частиц больше, чем размер частицы указанных частиц наполнителя, и при
этом соотношение среднего диаметра сферы, имеющей эквивалентную площадь
поверхности, для указанных частиц наполнителя и указанных абразивных чистящих
частиц составляет от приблизительно 0,01 до приблизительно 0,2, причем диаметр
сферы, имеющей эквивалентную площадь поверхности, измерен в соответствии с ISO
9276-6.

2. Жидкая композиция для чистки и/или глубокой очистки по п. 1, отличающаяся
тем, что абразивные чистящие частицы имеют насыпную плотность от более, чем
приблизительно 100 кг/м3 до менее, чем приблизительно 150 кг/м3.

3. Жидкая композиция для чистки и/или глубокой очистки по п. 1, отличающаяся
тем, что абразивные чистящие частицы содержат биоразлагаемый материал, и что
абразивные чистящие частицы являются биоразлагаемыми абразивными чистящими
частицами, имеющими степень биоразлагаемости более, чем приблизительно 50% в
соответствии с тестовым методом ASTM6400.

4. Жидкая композиция для чистки и/или глубокой очистки по п. 1, отличающаяся
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тем, что частицы наполнителя характеризуются диаметром сферы, имеющей
эквивалентную площадь поверхности, от приблизительно 1 мкм до приблизительно 70
мкм, как измерено в соответствии с ISO 9276-6.

5. Жидкая композиция для чистки и/или глубокой очистки по п. 1, отличающаяся
тем, что частицы наполнителя характеризуются диаметром сферы, имеющей
эквивалентнуюплощадь поверхности, от приблизительно 2мкмдо 50мкм, как измерено
в соответствии с ISO 9276-6.

6. Жидкая композиция для чистки и/или глубокой очистки по п. 1, отличающаяся
тем, что частицы наполнителя характеризуются диаметром сферы, имеющей
эквивалентную площадь поверхности, от приблизительно 2 мкм до менее, чем
приблизительно 45 мкм, как измерено в соответствии с ISO 9276-6.

7. Жидкая композиция для чистки и/или глубокой очистки по п. 1, отличающаяся
тем, что частицы наполнителя характеризуются диаметром сферы, имеющей
эквивалентную площадь поверхности, от приблизительно 5 мкм до менее, чем
приблизительно 30 мкм, как измерено в соответствии с ISO 9276-6.

8. Жидкая композиция для чистки и/или глубокой очистки по п. 1, отличающаяся
тем, что частицы наполнителя содержат материал, выбранный из группы, состоящей
из органических, неорганических материалов и их смесей, при этом органический
материал выбран из растительного сырья, по существу, материала на основе целлюлозы
или лигноцеллюлозы, выбранного из волокон скорлупы ореха, древесины, хлопка,
льна или бамбука, кукурузного початка, рисовойшелухи, сахаров и/или, болеешироко,
углеводов, особенно крахмала предпочтительно из зерна, кукурузы, картофеля или
мочевины; других частей растений, выбранных из группы, состоящей из стеблей, корней,
листьев, семян; сложныхполиэфиров; биоразлагаемых сложныхполиэфиров, выбранных
из группы, состоящей из полигидроксиалканоатов, поли (молочной кислоты),
поликапролактона, полиамидоэфира, алифатических и/или ароматических сложных
сополиэфиров, и их смесей; и их смесей.

9. Жидкая композиция для чистки и/или глубокой очистки по п. 8, отличающаяся
тем, что неорганический материал выбран из группы, состоящей из карбонатной или
сульфатной соли, филлосиликатного материала и их смесей.

10. Жидкая композиция для чистки и/или глубокой очистки по п. 1, отличающаяся
тем, что частицы наполнителя содержатся в количестве от более, чем приблизительно
15% до приблизительно 60%, по массе абразивной чистящей частицы.

11. Жидкая композиция для чистки и/или глубокой очистки по п. 1, отличающаяся
тем, что частицы наполнителя содержатся в количестве от более, чем приблизительно
30% до приблизительно 60%, по массе абразивной чистящей частицы.

12. Жидкая композиция для чистки и/или глубокой очистки по п. 1, отличающаяся
тем, что биоразлагаемый материал выбран из группы, состоящей из биоразлагаемых
термопластичных сложных полиэфиров, предпочтительно выбранных из группы,
состоящей из полигидроксиалканоатов, выбранных из полигидроксибутирата,
полигидроксибутират-со-валерата, полигидроксибутират-со-гексаноата, а также их
смесей, поли(молочной кислоты), поликапролактона, полиамидоэфира, алифатических
и/или ароматических сложных сополиэфиров, выбранных из сложного сополиэфира,
содержащего смесь янтарной, адипиновой, терефталевой дикислот, мономер
пропандиола, бутандиола, пентандиола и их смеси; термопластичного крахмала; и их
смесей.

13. Жидкая композиция для чистки и/или глубокой очистки по п. 1, отличающаяся
тем, что материал наполнителя представляет собой материал на основе крахмала с
высоким содержанием амилозы, при этом содержание амилозы составляет выше
приблизительно 30% от массы всего крахмала.
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14. Жидкая композиция для чистки и/или глубокой очистки по п. 1, отличающаяся
тем, что частицы наполнителя являются, по существу, нерастворимыми в воде.

15. Жидкая композиция для чистки и/или глубокой очистки по п. 1, отличающаяся
тем, что частицынаполнителя являются водорастворимыми и содержатся в количестве
менее, чем приблизительно 30%, по массе абразивной чистящей частицы.

16. Способ получения формованных несферических и/или неперекатывающихся
абразивных чистящих частиц для использования в жидкой композиции для чистки и/
или глубокой очистки, при этом указанный способ включает стадии, на которых:

i. смешивают эффективное количество частиц наполнителя с одним или более
термопластичными материалами с получением гомогенного раствора, при этом
указанные частицы наполнителя характеризуются диаметром сферы, имеющей
эквивалентную площадь поверхности, от 1 до 70 мкм, как измерено в соответствии с
ISO 9276-6;

ii. вспенивают гомогенный раствор; и
iii. измельчают пену с получением биоразлагаемых абразивных частиц.
17. Способ по п. 16, отличающийся тем, что эффективное количество частиц

наполнителя составляет более, чем 15%, по массе композиции абразивной чистящей
частицы.

18. Способ по п. 16, отличающийся тем, что частицы наполнителя являются, по
существу, нерастворимыми в воде и предпочтительно характеризуются средним
диаметром сферы, имеющей эквивалентную площадь поверхности, от приблизительно
2 мкм до менее, чем приблизительно 45 мкм, как измерено в соответствии с ISO 9276-
6.

19. Способ по п. 16, отличающийся тем, что стадию вспенивания ii выполняют
посредством экструзионного вспенивания, при этом частицы наполнителя
дополнительно действуют в качестве зародышеобразователя, для повышения скорости
кристаллизации, причем смешанная композиция стадии i дополнительно содержит от
приблизительно 3 до приблизительно 15% по массе вспенивающего вещества при
температуре от приблизительно 80 до приблизительно 240°С и давлении от
приблизительно 0,5 до приблизительно 30 МПа перед стадией снижения давления при
скорости более, чем приблизительно 0,5 МПа/с и менее, чем приблизительно 10 МПа/
с, причем температура находится в диапазоне от температуры плавления
термопластичного материала, Tm, до Tm минус приблизительно 60°С.

20. Способ по п. 16, отличающийся тем, что стадия iii включает стадии превращения
пены во фрагменты пены размером от приблизительно 1 мм до приблизительно 100
мм в большем измерении с последующим измельчением указанных фрагментов пены
в частицы, характеризующиеся средним диаметром сферы, имеющей эквивалентную
площадь поверхности, в диапазоне от приблизительно 100 до приблизительно 350 мкм,
с помощью устройства, выбранного из эродирующего колеса, вальцовой дробилки,
роторноймельницы, лопастноймельницы, струйноймельницы и их комбинаций, причем
температуру измельчения регулируют, чтобы она оставалась ниже Т, где T=Tm-Tn, и
Tn составляет приблизительно 30°С.
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