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DESCRIPCION

Linea de seguridad para audifonos

OBJETO DE LA INVENCION

La presente invencién pertenece al campo de los sistemas de ayuda para la audicién, tales

como audifonos y similares.

El objeto de la presente invencién es una linea de seguridad que conecta el audifono a un
pendiente del usuario, evitando asi que pueda perderse de manera inadvertida.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

En la actualidad, es bien conocido el uso de audifonos para mejorar la audiciéon de personas
con problemas auditivos. Los audifonos constituyen una solucién conveniente y eficaz para
mejorar la capacidad de audicién de muchas personas.

Un audifono esta formado fundamentalmente por dos componentes: una base y un elemento
para transmitir el sonido al oido del usuario. Este elemento puede adoptar diferentes formas
en funcién del tipo de audifono. Los audifonos RIE (Receiver In the Ear) comprenden la base
conectada a un auricular con altavoz que se dispone dentro del oido, mientras que los
audifonos BTE (Behind The Ear) tienen la base conectada mediante un cable a un elemento
denominado “acoplador’ o “molde” que se dispone dentro del oido para transmitir hacia el
mismo el sonido generado en la base. En cualquier caso, en este documento se hara
referencia al elemento que se introduce en el oido del usuario simplemente como “auricular’,
independientemente de su forma o de sitiene un altavoz o simplemente es un transmisor del
sonido generado en la base. En general, la base aloja la mayor parte de la electrénica del
dispositivo y se dispone detras del pabellén auditivo del usuario, mientras que el auricular se
introduce en el canal auditivo del usuario para transmitirle el sonido debidamente amplificado.
Ambos elementos estan conectados por medio de un cable que rodea el pabellén auditivo,

normalmente por su parte superior, desde la base hasta el auricular.

Las Figs. 1 y 2 muestran un audifono (A) convencional que, como se puede apreciar, esta
formado por la base (B) y el auricular (AU) conectados por un cable (C). Cuando esta
instalado, la base (B) esta ubicada detras de la oreja del usuario y el auricular (AU) dentro de

su oido, pasando el cable normalmente por encima de la oreja.
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Si bien este modo de fijar el audifono al oido del usuario es efectivo en la mayoria de los
casos, determinados movimientos bruscos o pequefios golpes pueden provocar que el
auricular se salga del canal auditivo. La probabilidad de que esto ocurra se ve incrementada
debido a que los audifonos se disefian para ser muy livianos. Ejemplos de situaciones en las
que un audifono puede desprenderse y perderse facilmente incluyen, entre otros: hacer
ejercicio, quitarse las gafas, ponerse y quitarse sombreros o ropa, arreglarse el cabello, etc.

Cuando eso ocurre, el audifono puede caer al suelo y, en ocasiones, perderse.

Por lo tanto, existe en este campo la necesidad de un dispositivo simple que pueda ayudar a
evitar que el usuario pierda el audifono. Idealmente, esto deberia poder conseguirse sin

necesidad de modificar el disefio del audifono.

DESCRIPCION DE LA INVENCION

La inventora de la presente invencion resuelve el problema anterior mediante una linea de
seguridad disefiada para conectar el audifono, y mas concretamente la base del audifono, a
un pendiente. Asi, en caso de que el audifono se suelte del oido del usuario a causa de un
movimiento o golpe, no se perderia al quedar colgando del pendiente del usuario gracias a la

linea de seguridad.

Nétese que el hecho de que la linea de seguridad esté fijada a la base del audifono es
ventajosa con relacién a otras configuraciones debido a que la unién queda oculta tras la oreja
del usuario. Este hecho, unido a que la unién con el pendiente se lleva a cabo también por
detras del I16bulo de la oreja, hace que el Unico elemento visible del conjunto sea el propio
elemento de conexion que une el pendiente al audifono. Gracias a ello, puede utilizarse un
elemento de conexién visualmente atractivo, como por ejemplo una cadena o similar, para
que la linea de seguridad de la invencion lleve a cabo ademas una funcion estética.

La linea de seguridad para audifonos de la presente invencién comprende fundamentalmente
tres componentes: un elemento de conexién, un primer conector y un segundo conector. A
continuacién, se describe cada uno de esos elementos con mayor detalle.

- Elemento de conexién

Se trata de un elemento alargado que tiene un primer extremo y un segundo extremo y
3
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que, como se describe con detalle en este documento, une la base del audifono a un
pendiente anclado en la oreja del usuario. En este contexto, el término “alargado” se
refiere a que tiene un desarrollo principalmente lineal a modo de corddn o similar.

El elemento de conexion puede tener cualquier configuracion y estar hecho de cualquier
material siempre que permita conectar de una manera segura y cémoda la base del
audifono al pendiente. Por ejemplo, el elemento de conexidén podria potencialmente estar
implementado como una varilla rigida con una curvatura adecuada. Sin embargo, en una
realizacion particularmente preferida de la invencion, se trata de un elemento alargado
flexible tal como una cadena, un hilo, un corddn, un cable, un cable telescdpico en espiral,
una cuerda, u otros similares. Este elemento puede ademas tener una apariencia estética
agradable, llevando a cabo no solo una funcién de seguridad sino también una funcién

como complemento estético.

En lo que respecta a dimensiones, la longitud del elemento de conexién puede variar en
funcién de consideraciones estéticas, aunque preferentemente es de entre 2 cmy 10 cm,

aun mas preferentemente entre 3cmy 7 cm.

- Primer conector

El primer conector esta unido al primer extremo del elemento de conexién y esta
configurado para su fijacién a la base de un audifono. La fijacion a la base del audifono
es particularmente ventajosa debido a que el propio peso de la linea de seguridad de la
invencién coopera para reducir las probabilidades de que el audifono se desprenda. En
efecto, dado que el cable eléctrico que conecta el auricular con la base pasa normalmente
por encima del pabellén auditivo, el peso de la linea de seguridad en su conjunto tira hacia
abajo muy ligeramente de la base, contribuyendo a que ésta se mantenga en su posicion
adecuada detras de la oreja y reduciendo las posibilidades de que el cable se salga de

su posicion pasando por encima de la oreja.

En principio, el primer conector puede estar configurado de cualquier modo siempre que
pueda fijarse a la base de cualquier audifono. Normalmente, la base de un audifono tiene
una carcasa de forma aproximadamente prismatica de seccion rectangular. Sin embargo,
son posibles otras formas, y ademas el tamario también puede variar de unos modelos a
otros.
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Por ese motivo, para adaptarse a cualquiera de estos casos, el primer conector
comprende un primer orificio y un segundo orificio, estando el primer orificio configurado
para abrazar elasticamente la base del audifono. A su vez, el segundo orificio esta unido
al primer extremo del elemento de conexién. Esta configuracién donde el primer orificio
tiene propiedades elasticas es ventajosa porque facilita la fijacién independientemente de
la forma concreta que tenga la base del audifono, ejerciendo asi la funcién de seguridad
descrita en este documento.

En principio, el cuerpo del primer conector puede tener cualquier forma siempre que tenga
los orificios mencionados. En particular, de acuerdo con una realizacién particularmente
preferida de la invencion, el primer conector comprende un cuerpo principal elastico de
forma esencialmente cilindrica o prismatica (por ejemplo, de seccién cuadrada o
rectangular) del cual emerge en direccién longitudinal un apéndice alargado. El primer
orificio esta ubicado en el cuerpo principal y el segundo orificio estd ubicado en el

apéndice alargado.

Mas preferentemente aun, el cuerpo principal de forma esencialmente cilindrica o
prismatica esta cortado por un plano inclinado con relacién a su eje longitudinal, de
manera que la dimensién longitudinal de un lado del cuerpo principal es mayor que la
dimensién longitudinal de un lado opuesto de dicho cuerpo principal. Esta configuracién
es ventajosa porque frecuentemente las bases de los audifonos tienen caras opuestas
de diferentes dimensiones, de manera que esta forma del conector permite apoyar el lado
del cuerpo principal de mayores dimensiones sobre la cara de mayor dimensién de la
base y el lado del cuerpo principal de menores dimensiones sobre la cara de menor
dimensién de la base. Se maximiza asi la superficie de contacto entre ambos elementos,

mejorando la firmeza de la unioén.

Alternativamente, el primer conector puede comprender un Unico cuerpo principal elastico
de forma esencialmente plana en el cual estan ubicados el primer orificio y el segundo
orificio. Por ejemplo, en este caso el cuerpo principal puede tener una forma
aproximadamente de triangulo isbsceles con los bordes redondeados, estando los
orificios dispuestos a lo largo de su linea de simetria, el primero junto a su base y el

segundo cerca de su extremo.

En lo que respecta a materiales, el primer conector puede estar hecho de cualquier

material siempre que posea una elasticidad suficiente como para asegurar una adecuada
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fijacién con la base del audifono. A modo de ejemplo, el primer conector puede estar
hecho de cualquiera de los siguientes materiales, solos 0 en combinacién: goma, latex,

caucho, neopreno o silicona.

Por otra parte, la unién del primer conector con el primer extremo del elemento de
conexién puede llevarse a cabo utilizando cualquier componente intermedio entre el
segundo orificio mencionado y dicho primer extremo del elemento de conexién. Por
ejemplo, en una realizacion particularmente preferida de la invencién, esta unién se lleva
a cabo mediante un cierre.

En este contexto, el término “cierre” hace referencia a los cierres empleados tipicamente
en el campo de la joyeria. Por ejemplo, un tipo de cierre habitual es un elemento formado
por una circunferencia normalmente metalica con un tramo abierto en el que encaja un
tramo complementario con forma de arco de circunferencia impulsado por un resorte. Una
palanca permite a un usuario “firar’ contra la fuerza del muelle para desplazar el tramo en
forma de arco de circunferencia, dejando el tramo abierto para permitir la entrada o salida
de un eslabén de cadena o similar.

- Segundo conector

El segundo conector esta unido al segundo extremo del elemento de conexién y
configurado para su fijacién a un pendiente. El segundo conector también puede tener
cualquier configuracion adecuada siempre que permita realizar esta conexién. Por
ejemplo, el segundo conector puede comprender un cierre unido al segundo extremo del
elemento de conexién.

Gracias a esta configuracién, la linea de seguridad de la presente invencién puede utilizarse
para unir de manera segura la base del audifono al pendiente de un usuario. Para ello, el
primer conector se fija a la base del audifono mediante la introduccién de dicha base en el
primer orificio, que para ello debe estirarse elasticamente y, en consecuencia, queda fijado
firmemente al primer conector. El segundo orificio del primer conector, a su vez, esta fijado a
un cierre, el cual se conecta al primer extremo del elemento de conexién. Por otra parte, el
segundo conector toma la forma de otro cierre fijado al segundo extremo del elemento de
conexién. Durante el uso de este dispositivo, este segundo conector se acopla a alguna parte
adecuada del cierre de un pendiente del usuario. Se consigue asi una conexién estable entre
la base del audifono y el pendiente del usuario, reduciendo las probabilidades de que el
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audifono se pueda perder.

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

La Fig. 1 muestra una vista de un audifono convencional fijjado al pabellén auditivo de un

usuario.

La Fig. 2 muestra el aspecto que presenta un audifono convencional.

La Fig. 3 muestra una vista de un ejemplo de linea de seguridad de acuerdo con la presente

invencion.

La Fig. 4 muestra una vista de la linea de seguridad de la Fig. 3 fijada a la base de un audifono

y a un pendiente.

La Fig. 5 muestra otra vista de la linea de seguridad de la Fig. 3 fijada a la base de un audifono

y a un pendiente.

La Fig. 6 muestra una vista en perspectiva de un ejemplo de primer conector segun la

invencion.

Las Figs. 7a-7d muestra vistas en perspectivas de ejemplos de primer conector conectados a

la base de un audifono.

La Fig. 8 muestra el aspecto que presenta la linea de seguridad de la presente invencién

durante su uso.

REALIZACION PREFERENTE DE LA INVENCION

Se describe a continuaciéon un ejemplo particular de segun la presente invencién haciendo

referencia a las figuras adjuntas.

La Fig. 3 muestra un ejemplo de linea de seguridad (1) que esta formada por un elemento de
conexién (2) que tiene un primer extremo (21) y un segundo extremo (22). El elemento de
conexién de este ejemplo es una cadena similar a las que se utilizan habitualmente para

collares o pulseras. En el primer extremo (21) de este elemento de conexién (2) esta situado
7
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el primer conector (3). En este caso, el primer conector esta formado por un cuerpo (31) hecho
de un material elastico tal como goma o caucho que tiene forma esencialmente de triangulo
isésceles con las aristas redondeadas que tiene dos orificios (311, 321). El primer orificio (311)
tiene un diametro aproximado de 1-2 cm, y esta situado en la linea de simetria del cuerpo (31)
cerca de la base del triangulo. A su vez, el segundo orificio (321) tiene un diametro aproximado
algo menor, de entre 2-5 mm, y esta situado también en la linea de simetria del cuerpo (31)
pero mas cerca del vértice del triangulo. Un cierre (5) conecta el segundo orificio (321) con un
eslabon del primer extremo (21) del elemento de conexién (2). Por su parte, en el segundo
extremo (22) del elemento de conexidn (2) se encuentra el segundo conector (4), que en este
ejemplo también adopta la forma de cierre.

Las Figs. 4 y 5 muestran la linea de seguridad (1) mostrada en la Fig. 3 ya fijjada a la base (B)
de un audifono (A) y a un pendiente (P). Como se puede apreciar, la base (B) del audifono
(A) se ha introducido dentro del primer orificio (311). Para ello, el usuario ha debido estirar el
primer orificio (311) gracias a las propiedades elasticas del cuerpo (3) para poder introducir la
base (B) del audifono (A), que queda asi sujeta por la fuerza elastica. Ademas, el usuario ha
abierto el cierre que constituye el segundo conector (4) para fijarlo a un eslabén del segundo

extremo (22) del elemento de conexién (2).

La Fig. 6 muestra un ejemplo alternativo de primer conector (3). En este caso, el primer
conector (3) esta formado por un cuerpo (31) y un apéndice (32) alargado. El cuerpo (31) tiene
forma de anillo cilindrico cortado por dos planos perpendiculares a su direccién longitudinal,
emergiendo el apéndice (32) en direccién longitudinal de dicho cuerpo (31). En este ejemplo,
las superficies exteriores del apéndice (32) constituyen una continuacion de la forma cilindrica
del cuerpo (31). Cerca de su extremo distal, es decir, en su extremo mas alejado del cuerpo
(31), el apéndice (32) tiene el segundo orificio (321).

Las Figs. 7a-7d muestran sendos ejemplos de primeros conectores (3) que tienen todos
esencialmente la misma estructura. El cuerpo (3) tiene forma cilindrica (Figs. 7a y 7¢) o
prismatica (Figs. 7b y 7d) cortada por un plano perpendicular a su direccién longitudinal. Esta
configuracion provoca que un lado del cuerpo (3), concretamente el que esta en primer plano
segun la perspectiva de las figuras, tenga una altura reducida, mientras que el lado opuesto
del cuerpo (3), el que esta en el fondo, tiene una altura sensiblemente mayor. De ese modo,
cunado esta en uso uno de los dos lados de la base (B) del audifono (A) al cual se fija se
apoya sobre una superficie mayor, mientras que el lado opuesto contacta con el cuerpo (3) en

una superficie mas reducida. Del borde superior del lado del cuerpo (3) con mayor altura
8
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sobresale un apéndice (32) en forma de vastago circular. A su vez, cerca del extremo superior

del apéndice (32) esta ubicado el segundo orificio (321).

Por ultimo, la Fig. 8 muestra el aspecto que adopta una linea de seguridad (1) de este tipo
cuando esta en uso. El segundo extremo (22) del elemento de conexién (2) esta fijado al
pendiente del usuario por medio del segundo conector (4) en forma de cierre. El primer
extremo (21) no se aprecia en la figura, aunque esta fijado a la base (B) del audifono (A).



10

15

20

25

30

35

ES 1308295U

REIVINDICACIONES

1. Linea (1) de seguridad para audifonos, caracterizada por que comprende:

- un elemento de conexién (2) alargado que tiene un primer extremo (21) y un segundo
extremo (22);

- un primer conector (3) unido al primer extremo (21) del elemento de conexién (2) y
configurado para su fijacion a la base (B) de un audifono (A); y

- un segundo conector (4) unido al segundo extremo (22) del elemento de conexion (2)
y configurado para su fijacion a un pendiente (P).

2. Linea (1) de seguridad de acuerdo con la reivindicaciéon 1, donde el primer conector
(3) comprende un primer orificio (311) y un segundo orificio (321), donde el primer orificio (311)
esta configurado para abrazar elasticamente la base (B) del audifono (A) y el segundo orificio

(321) estéa unido al primer extremo (21) del elemento de conexion (2).

3. Linea (1) de seguridad de acuerdo con la reivindicaciéon 2, donde el primer conector
(3) comprende un cuerpo principal (31) elastico de forma esencialmente cilindrica o prismatica
del cual emerge en direccion longitudinal un apéndice (32) alargado, estando el primer orificio
(311) ubicado en el cuerpo principal (31) y el segundo orificio (321) en el apéndice alargado
(32).

4, Linea (1) de seguridad de acuerdo con la reivindicacién 3, donde el cuerpo principal
(31) de forma esencialmente cilindrica o prismatica esta cortado por un plano inclinado con
relacion a su eje longitudinal, de manera que la dimensién longitudinal de un lado del cuerpo
principal (31) es mayor que la dimensién longitudinal de un lado opuesto de dicho cuerpo
principal (31).

5. Linea (1) de seguridad de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 3-4, donde
el cuerpo principal (31) de forma esencialmente prismatica tiene una seccién transversal
cuadrada o rectangular.

6. Linea (1) de seguridad de acuerdo con la reivindicaciéon 2, donde el primer conector
(3) comprende un cuerpo principal (31) elastico de forma esencialmente plana en el cual estan

ubicados el primer orificio (311) y el segundo orificio (321).

7. Linea (1) de seguridad de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores,

donde el primer conector (3) estd hecho de uno de los siguientes materiales: goma, latex,
10
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caucho, neopreno o silicona.

8. Linea (1) de seguridad de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores,
donde la unién entre el primer conector (3) y el primer extremo (21) del elemento de conexion
(2) se lleva a cabo mediante un cierre (5).

9. Linea (1) de seguridad de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores,
donde el segundo conector (4) es un cierre unido al segundo extremo (22) del elemento de

conexion (2).

10. Linea (1) de seguridad de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores,
donde el elemento de conexién (2) es uno de los siguientes: una cadena, un hilo, un cordén,

un cable, un cable telescopico en espiral, 0 una cuerda.

11. Linea (1) de seguridad de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores,
donde el elemento de conexién (2) tiene una longitud de entre 2cmy 10 cm.

12. Linea (1) de seguridad de acuerdo con la reivindicacion 11, donde el elemento de
conexién (2) tiene una longitud de entre 3cmy 7 cm.

11
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FIG. 2
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FIG. 3
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FIG. 8
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