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Descrizione dell'invenzione industriale a nome Alpinestars Research Srl con sede a
Coste di Maser (Treviso) dal titolo “Perfezionamento per uno stivale.

. o x

La presente invenzione riguarda un perfezionamento per uno stivale, in particolare da
motociclista.

Attualmente la maggioranza degli stivali per uso motociclistico, cui qui ci si riferisce
come esempio, utilizza per la chiusura della parte bassa della gamba dei sistemi a
cerniera lampo (detta in breve cerniera), in particolare sulla zona delle caviglie o del
tallone. Si vedano ad esempio i documenti EP1256286, DE19523669, DE3204260 per noti
sistemi a cerniera. Le cerniere in genere servono a chiudere lo stivale avvicinandone due
lembi o due parti, ottenendo gli effetti di unire o chiudere le due parti dello stivale, o
regolare la distanza tra i due lembi, in modo da adattare lo stivale alla forma del piede.
Tuttavia una cerniera non & regolabile, perché si lascia aperta o chiusa. Con gli scopi
descritti possono ovviamente essere presenti una o pill cerniere, disposte in varie
configurazioni e in diverse posizioni di chiusura.

Ognuna di queste soluzioni, tuttavia, soffre degli stessi inconvenienti. Le cerniere sono
sottoposte a sforzi sia al momento della chiusura, quando se ne trascina il cursore, sia
durante l'uso, quando sulla dentatura della cerniera si scaricano le forze di trazione
presenti nello stivale. L’affidabilita e la funzionalitd delle cerniere vengono compromessi,
oltre che per questo motivo, anche dalla sporcizia che inevitabilmente vi si accumula
essendo gli stivali quasi a contatto col terreno. Inoltre una cerniera, per come & costruita,
durante la chiusura o l'apertura pud soltanto agire lungo una direzione, e quindi
rappresenta un limite ai dispositivi di chiusura o regolazione dello stivale. Non & poi facile,

con la tipologia di costruzione degli stivali attuali, sostituire la cerniera in caso di rottura,
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salvo scucire o scollare parti dello stivale. Infine, un sistema di regolazione a cerniera non

riesce ad avvicinare i lembi della cerniera oltre quanto si ottiene con la cerniera

completamente chiusa. Pertanto gli utilizzatori con un piede troppo piccolo o troppo grosso

sono svantaggiati per le dimensioni dello stivale, dato che non & possibile stringerlo
S ulteriormente una volta calzato.

Scopo dell'invenzione é ottenere uno stivale, in particolare per motociclista, che abbia
una facile e sicura chiusura nella zona della caviglia e che non sia condizionato dai limiti
delle chiusure a cerniera lampo.

Tale scopo & ottenuto con uno stivale, in particolare da motociclista, con un gambale e

10 mezzi di chiusura per variare le dimensioni dello stivale nella zona del tallone,

caratterizzato dal fatto che detti mezzi di chiusura comprendono almeno un elemen
allungato che si estende fra due lati del gambale al di sopra del tallone circondandolo ‘
dietro ed & serrato attorno al tallone in modo regolabile.

| vantaggi dell'invenzione saranno evidenti dalla seguente descrizione di uno stivale

15 conforme allinvenzione, presentato a solo titolo di esempio, la quale fa riferimento al

disegno allegato dove:

fig. 1 mostra in prospettiva da dietro uno stivale non allacciato secondo l'invenzione;

fig. 2 mostra una vista parziale di lato dello stivale di fig. 1;

fig. 3 mostra parzialmente in prospettiva da dietro un lato dello stivale di fig. 1 quando

20  allacciato;

fig. 4 I'altro lato dello stivale di fig. 3;

fig. 5 mostra in prospettiva da dietro uno stivale non allacciato secondo una prima
variante dell'invenzione;

fig. 6 mostra in prospettiva da dietro uno stivale non allacciato secondo una seconda

25  variante dell'invenzione.
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Con riferimento alle figure da 1 a 4, uno stivale in pelle secondo l'invenzione & indicato

con 10. Lo stivale 10 ha un gambale 12, aperto lungo un lato 13 e chiuso lungo un lato 14,
Il lato 13 ha un lembo 16 rivolto verso il tallone 11 dello stivale 10, e nella parte inferiore
termina con una striscia 18 di materiale inestensibile (ad esempio pelle lavorata) avente
opzionali incisioni lineari verticali passanti 20. La striscia 18 & sovrapposta ed accoppiata
ad una striscia di diverso materiale (preferibilmente elastico) sottostante (non mostrata). Le
incisioni 20 nella striscia 18 possono allargarsi e permettere cosi un'escursione di
allungamento in direzione orizzontale della striscia di materiale elastico sottostante, sicché
la larghezza complessiva dell'insieme costituito dalle due strisce pud sensibiimente /;6{"8?@\

aumentare. / f »s o

La striscia 18 si prolunga verso il tallone 11 con un elemento allungato flessibile 22 che

pud, come sara descritto in seguito, circondare da dietro il tallone 11 (o la sua parte
superiore) ed & serrabile in modo regolabile a due lati del tallone 11 stesso (fig. 3 e 4).
L'elemento flessibile 22 pud essere realizzato ad esempio in pelle o plastica, 0 gomma
qualora si voglia che sia longitudinalmente estensibile. Al suo posto, comunque, si pud
usare anche un elemento rigido.

L'elemento 22 ha sostanzialmente forma di nastro che si rastrema, in modo che quando
é posto sopra la zona in corrispondenza del tendine di Achille presenti una zona di

restringimento 29, in corrispondenza della quale & anche traforato. Nelle figure & mostrata

solo un'asola di traforazione 23 in corrispondenza della zona di restringimento 29, ma se
possono prevedere molteplici, di forma e disposizione diversa. Per la traforazione 23 nella
zona di restringimento 29, al di sopra del tallone 11 I'elemento flessibile 22 si biforca in due
cinghiette 24 separate e sostanzialmente parallele che oltre il tallone 11 si uniscono
nuovamente in forma di occhiello e si collegano ad una appendice dentata 26 — vedere fig.

3ed.
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La traforazione 23 e/o il restringimento dell'elemento flessibile 22 fanno si che esso sia
comprimibile lungo una direzione Y (fig. 3 e 4) sostanzialmente perpendicolare alia sua
lunghezza almeno sul e/o sopra il tallone 11 in corrispondenza del tendine di Achille. Allora
I'elemento flessibile 22 non impedisce la flessione del materiale che forma lo stivale 10, in
particolare se nella zona del tallone 11 il gambale 12 dello stivale presenta una sezione 13
di materiale piu flessibile € morbido. Una flessione o piegatura della sezione 13 non trova
ostacoli nell'elemento 22, che si deforma, e pertanto lo stivale 10, benché ben aderente,
risulta molto confortevole. Per lo stesso motivo I'elemento flessibile 22 non crea pressioni
anomale e fastidiose sul tendine di Achille dove principalmente scarica la sua tensione di
serraggio.

L'elemento 22 infatti pud essere stretto attorno al tallone 11 grazie a mezzi di
tensionamento regolabili 30, ad esempio come noti dispositivi descritti in EP 1 611 811.

L'utilizzatore per stringere e adattare la misura dello stivale 10 al proprio piede in
corrispondenza del e/o sopra il tallone 11 deve afferrare I'elemento 22, passarlo dietro (o
sopra) il tallone 11 e fissarlo al lato dello stivale 10 con i mezzi di tensionamento 30.
Operando sui mezzi 30 & possibile, in modo noto, variare la tensione dell'elemento 22 sulla
zona 13, e pertanto variare lo spazio interno allo stivale 10 per la caviglia e il piede di chi lo
calza.

E' chiaro che i vantaggi dell'invenzione sono molteplici, Si elimina ogni tipo di cerniera,
come gia detto elemento delicato, I'elemento 22 assicura la flessione della zona del
tallone, la posizione e la facilitd di chiusura dell'elemento 22 consentono anche un
miglioramento della tenuta del tallone, la costruzione dello stivale & semplice e robusta, in
caso di rottura i componenti dell'invenzione sono faciimente sostituibili, e si ottiene una
regolazione di chiusura che la cerniera non offre.

Si consideri ora le figure 5 e 6, che mostrano due varianti dell'invenzione 100, 200.
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Riferimenti uguali ai precedenti indicano uguali elementi.

In fig. 5 l'elemento flessibile 22 & ancora traforato e di forma allungata, ma in luogo
dell'appendice dentata 26 ora possiede una striscia di velcro (non mostrata), applicata sul
lato affacciato verso il tallone 11, che si trattiene su un‘altra striscia di velcro 50 fissata su
una linguetta 52 a sua volta fissata al lato 14 del gambale 12. E' sufficiente tendere
l'elemento 22 attorno al tallone 11 e sovrapporre le due strisce di velcro per fissarlo in
posizione, in modo regolabile, con tutti i vantaggi dell'esempio precedente.

In fig. 6 'elemento flessibile 22 & ancora traforato e di forma allungata. Alla sua estremita
libera comprende un anello 56 nel quale pud infilarsi una linguetta 58, fissata al lato 14 del
gambale 12. La linguetta 58 possiede una prima striscia di velcro (non mostrata), applicata
alla sua estremita sul lato opposto al talione 11, e una seconda striscia di velcro 60 alla
sua base, vicino al gambale 12. E' sufficiente infilare la linguetta 58 nell'anelio 56 e
tenderla verso il lato 14 del gambale 12 ripiegandola su sé stessa. L'elemento 22 si
dispone attorno al tallone 11 e sovrapponendo le due strisce di velcro lo si fissa in
posizione, in modo regolabile, ancora con tutti i vantaggi del primo esempio.

Altre varianti sono possibili, ad esempio prevedendo mezzi di tensionamento su

entrambi i lati del gambale e/o un elemento allungato da stringere separabile

permanentemente dallo stivale o fissato ad esso in due punti.
p.i. Alpinestars Research Srl
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RIVENDICAZIONI
1. Stivale (10), in particolare da motociclista, con un gambale (12) e mezzi di chiusura
per variare le dimensioni dello stivale (10) nella zona del tallone (11), caratterizzato dal
fatto che detti mezzi di chiusura comprendono almeno un elemento allungato (22) che si
5  estende fra due lati del gambale (12) al di sopra del tallone (11) circondandolo da dietro ed
¢ serrato attorno al tallone (11) in modo regolabile.
2. Stivale (10) secondo la rivendicazione 1, in cui I'almeno un elemento allungato (22) &
flessibile e preferibilmente anche longitudinalmente estensibile.
3. Stivale (10) secondo le rivendicazioni 1 0 2, in cui I'almeno un elemento allungato (22)
10 & comprimibile lungo una direzione sostanzialmente perpendicolare alla sua lunghezza

almeno sopra la zona dello stivale (10) in corrispondenza del tendine di Achille (11).

elemento allungato (22) & un prolungamento del gambale (12) dello stivale (10).

5. Stivale (10) secondo una qualsiasi delle precedenti rivendicazioni, in cui I'almeno un
15  elemento allungato (22) ha forma di nastro.
6. Stivale (10) secondo la rivendicazione 1, in cui 'aimeno un elemento allungato (22) &
rigido.
7. Stivale (10) secondo la rivendicazione 5 o 6, in cui I'almeno un elemento allungato
(22) sopra la zona dello stivale (10) in corrispondenza del tendine di Achille (11) presenta
20  almeno un restringimento (29).
8. Stivale (10) secondo la rivendicazione 5 0 6 o 7, in cui I'almeno un elemento allungato
(22) sopra la zona dello stivale in corrispondenza del tendine di Achille (11) & traforato.
9. Stivale (10) secondo la rivendicazione 8, in cui 'almeno un elemento allungato (22)
sopra la zona dello stivale ove & traforato si biforca in due cinghiette (24) separate e

25  sostanzialmente parallele.
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10. Stivale (10) secondo una qualsiasi delle precedenti rivendicazioni, comprendente
mezzi di tensionamento regolabile (26, 30; 50; 60) con cui I'almeno un elemento allungato
(22) pud essere stretto attorno al tallone (11) in modo regolabile

11. Stivale (10) secondo una qualsiasi delle precedenti rivendicazioni, in cui all'almeno
un elemento allungato (22) & solidale una striscia dentata (26) che si impegna con i mezzi
di fissaggio regolabile.

12. Stivale (10) secondo una qualsiasi delle precedenti rivendicazioni, in cui I'almeno un 1
elemento allungato & collegato allo stivale (10) attraverso una striscia di diverso materiale.

13. Stivale (10) secondo la rivendicazione 12, in cui la striscia di diverso materiale &
costituita da materiale elastico.

14. Stivale (10) secondo la rivendicazione 12 o 13, in cui la striscia di diverso materiale & e
sovrapposta ed accoppiata ad una striscia di materiale inestensibile (18) avente incisioni
passanti che allargandosi permettono un'escursione di allungamento della striscia di

diverso materiale.

15. Stivale (10) secondo la rivendicazione 10, in cui i mezzi di tensionamento
comprendono una linguetta (52, 58) avente una striscia di velcro (50; 60) che pud essere
trattenuta da un'altra striscia di velcro fissata sull'almeno un elemento allungato (22).

16. Stivale (10) secondo la rivendicazione 15, in cui I'almeno un elemento allungato (22)
comprende un anello (56) nel quale la linguetta (52; 58) pud essere infilata.
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