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(57)摘要

本实用新型提供一种多功能衣柜。所述多功

能衣柜包括：箱体；隔板，所述隔板设置于所述箱

体的内部，所述隔板的上方且位于所述箱体的内

部分为晾衣区；驱动组件，所述驱动组件设置于

所述箱体上，所述驱动组件包括电机箱，所述电

机箱设置于所述箱体一侧的顶部，所述箱体的内

壁的底部固定安装有第一电机。本实用新型提供

的多功能衣柜具有通过设置的驱动组件便于对

移动不便的人通过控制面板对晾在连接杆上的

衣物进行自动撑开和集中，便于挂取衣物，操作

方便简单，通过在箱门上设置的面部解锁装装、

保险柜上设置的指纹解锁和密码解锁装置以及

在小型冰箱上设置的智能机器语音进行解锁，方

便简单、快捷，功能多元化，实用性强。
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1.一种多功能衣柜，其特征在于，包括：

箱体；

隔板，所述隔板设置于所述箱体的内部，所述隔板的上方且位于所述箱体的内部分为

晾衣区；

驱动组件，所述驱动组件设置于所述箱体上。

2.根据权利要求1所述的多功能衣柜，其特征在于，所述驱动组件包括电机箱，所述电

机箱设置于所述箱体一侧的顶部，所述箱体的内壁的底部固定安装有第一电机，所述第一

电机的输出端通过联轴器固定连接有连接杆，所述连接杆的一端一侧贯穿所述电机箱和箱

体且与所述箱体内壁的一侧转动连接，所述连接杆位于所述隔板的上方。

3.根据权利要求2所述的多功能衣柜，其特征在于，所述连接杆上开设有螺旋槽，所述

螺旋槽上等间距套设有套环，所述套环的底部固定连接有固定环。

4.根据权利要求1所述的多功能衣柜，其特征在于，所述箱体的正面且位于隔板的下方

分别设置有小型冰箱、衣物抽屉和保险柜，所述箱体内壁的顶部设置有小型音响。

5.根据权利要求1所述的多功能衣柜，其特征在于，所述箱体的内壁上设置有传动组

件，所述传动组件上设置有移动组件，所述移动组件上固定连接有热吹风。

6.根据权利要求5所述的多功能衣柜，其特征在于，所述传动组件包括第二电机，所述

第二电机安装于所述箱体内壁的一侧，所述第二电机的输出轴通过联轴器固定连接有第一

齿轮，所述第一齿轮通过传动带传动连接有第二齿轮，所述传动带上设置有与所述第一齿

轮和第二齿轮相啮合的卡齿。

7.根据权利要求5所述的多功能衣柜，其特征在于，所述移动组件包括移动板，所述移

动板上开设有通槽，所述移动板的背面固定连接有两个固定杆，两个固定杆分别通过两个

滑槽与箱体的内壁滑动连接。

8.根据权利要求7所述的多功能衣柜，其特征在于，所述移动板的表面滑动连接有限位

块，所述限位块的一侧通过固定杆与传动带固定连接，所述移动板的顶部固定连接有支撑

板，所述支撑板的顶部与热吹风固定连接。

9.根据权利要求1所述的多功能衣柜，其特征在于，所述隔板的顶部纵向等间距设置有

出水槽，两个所述出水槽之间连通有连通槽，所述出水槽的一侧连通有蓄水槽，所述蓄水槽

的一侧连通有出水管，在箱体的顶部开设有通孔。
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一种多功能衣柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家具技术领域，尤其涉及一种多功能衣柜。

背景技术

[0002] 衣柜是存放衣物的柜具，通常以不锈钢、实木、钢化玻璃、五金配件为材料，一般以

柜体、门板、静音轮子、门帘为组件，内置挂衣杆、裤架、拉篮、消毒灯具等配件，采用冲孔、装

配、压铆、焊接等工艺，具有阻燃、防鼠、防尘、防蛀、防潮、洁净美观、移动方便等作用，有大

容量智能消毒衣柜、无电源通玻柜、不锈钢衣柜、紫外线消毒保洁衣柜、防潮多功能衣柜、男

女更衣柜、干燥衣柜、折叠衣柜。常见的分为平开门，柜内与柜外推拉门等，衣柜所用的板材

一般有不锈钢、金属、木材等，是家庭常用的家具之一。

[0003] 现阶段的衣柜大多结构简单、功能单一，大多只能存放衣物，在衣柜进行挂取衣物

时，针对一些行动不便的人来说，无疑是一件很麻烦的事情，将衣物挂在晾杆上时，需要移

动进行一件一件的撑开，拿取时，需要移动从晾杆上一件一件拿取，比较麻烦。

[0004] 因此，有必要提供一种多功能衣柜解决上述技术问题。

实用新型内容

[0005] 本实用新型提供一种多功能衣柜，解决了挂取衣物时不方便的问题。

[0006] 为解决上述技术问题，本实用新型提供的多功能衣柜包括：

[0007] 箱体；

[0008] 隔板，所述隔板设置于所述箱体的内部，所述隔板的上方且位于所述箱体的内部

分为晾衣区；

[0009] 驱动组件，所述驱动组件设置于所述箱体上。

[0010] 优选的，所述驱动组件包括电机箱，所述电机箱设置于所述箱体一侧的顶部，所述

箱体的内壁的底部固定安装有第一电机，所述第一电机的输出端通过联轴器固定连接有连

接杆，所述连接杆的一端一侧贯穿所述电机箱和箱体且与所述箱体内壁的一侧转动连接，

所述连接杆位于所述隔板的上方。

[0011] 优选的，所述连接杆上开设有螺旋槽，所述螺旋槽上等间距套设有套环，所述套环

的底部固定连接有固定环。

[0012] 优选的，所述箱体的正面且位于隔板的下方分别设置有小型冰箱、衣物抽屉和保

险柜，所述箱体内壁的顶部设置有小型音响。

[0013] 优选的，所述箱体的内壁上设置有传动组件，所述传动组件上设置有移动组件，所

述移动组件上固定连接有热吹风。

[0014] 优选的，所述传动组件包括第二电机，所述第二电机安装于所述箱体内壁的一侧，

所述第二电机的输出轴通过联轴器固定连接有第一齿轮，所述第一齿轮通过传动带传动连

接有第二齿轮，所述传动带上设置有与所述第一齿轮和第二齿轮相啮合的卡齿。

[0015] 优选的，所述移动组件包括移动板，所述移动板上开设有通槽，所述移动板的背面
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固定连接有两个固定杆，两个固定杆分别通过两个滑槽与箱体的内壁滑动连接。

[0016] 优选的，所述移动板的表面滑动连接有限位块，所述限位块的一侧通过固定杆与

传动带固定连接，所述移动板的顶部固定连接有支撑板，所述支撑板的顶部与热吹风固定

连接。

[0017] 优选的，所述隔板的顶部纵向等间距设置有出水槽，两个所述出水槽之间连通有

连通槽，所述出水槽的一侧连通有蓄水槽，所述蓄水槽的一侧连通有出水管，在箱体的顶部

开设有通孔。

[0018] 在梅雨时节，衣物较为潮湿，不易干燥，通过在箱体内增加热吹风对衣物进行烘

干，使衣物干燥更快，同时通过设置的传动组件和移动组件方便对热吹风实现在箱体内做

水平往复运动，对衣物进行烘干，使衣物受热均匀，烘干效率高。

[0019] 与相关技术相比较，本实用新型提供的多功能衣柜具有如下有益效果：

[0020] 本实用新型提供一种多功能衣柜，通过设置的驱动组件便于对移动不便的人通过

控制面板对晾在连接杆上的衣物进行自动撑开和集中，便于挂取衣物，操作方便简单。

[0021] 通过在箱门上设置的面部解锁装装、保险柜上设置的指纹解锁和密码解锁装置以

及在小型冰箱上设置的智能机器语音进行解锁，方便简单、快捷，功能多元化，实用性强。

附图说明

[0022] 图1为本实用新型提供的多功能衣柜的一种较佳实施例的结构示意图；

[0023] 图2为图1所示的外部结构示意图；

[0024] 图3为图1所示的A部放大示意图；

[0025] 图4为图1所示的内部结构示意图；

[0026] 图5为图4所示的移动组件的结构示意图；

[0027] 图6为图4所示的隔板俯视结构示意图；

[0028] 图7图4所示隔板侧视的剖视结构示意图。

[0029] 图中标号：1、箱体，2、隔板，3、驱动组件，31、电机箱，32、第一电机，33、连接杆，34、

螺旋槽，35、套环，36、固定环，4、小型音响，5、晾衣区，6、小型冰箱，7、衣物抽屉，8、保险柜，

9、传动组件，91、第二电机，92、第一齿轮，93、传动带，94、卡齿，95、第二齿轮，10、移动组件，

101、移动板，102、通槽，103、固定板，104、固定杆，105、限位块，106、支撑板，11、热吹风，12、

蓄水槽，13、出水管，14、出水槽，15、连通槽，16、滑槽，17、通孔。

具体实施方式

[0030] 下面结合附图和实施方式对本实用新型作进一步说明。

[0031] 第一实施列

[0032] 请结合参阅图1、图2和图3，其中，图1为本实用新型提供的多功能衣柜的一种较佳

实施例的结构示意图；

[0033] 图2为图1所示的外部结构示意图；图3为图1所示的A部放大示意图。

[0034] 多功能衣柜包括：

[0035] 箱体1；

[0036] 隔板2，所述隔板2设置于所述箱体1的内部，所述隔板2的上方且位于所述箱体1的
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内部分为晾衣区5；

[0037] 驱动组件3，所述驱动组件3设置于所述箱体1上。

[0038] 所述驱动组件3包括电机箱31，所述电机箱31设置于所述箱体1一侧的顶部，所述

箱体1的内壁的底部固定安装有第一电机32，所述第一电机32的输出端通过联轴器固定连

接有连接杆33，所述连接杆33的一端一侧贯穿所述电机箱31和箱体1且与所述箱体1内壁的

一侧转动连接，所述连接杆33位于所述隔板2的上方。

[0039] 第一电机32的正反转可以带动连接杆33正向和反向运动。

[0040] 所述连接杆33上开设有螺旋槽34，所述螺旋槽34上等间距套设有套环35，所述套

环35的底部固定连接有固定环36。

[0041] 箱体1的一侧设置有控制面板，箱体1外接有电源，且外接电源与控制面板和电机

电性连接，固定环36的底部挂有衣架，通过控制面板启动第一电机32的正转或反转，带动连

接杆33正转或反转，使套在螺旋槽34上的套环35在连接杆33上水平往复运动，套环35通过

固定环36带动衣架做水平往复运动，便于对移动不便的人通过控制面板对晾在连接杆33上

的衣物进行自动撑开和集中，操作方便简单。

[0042] 所述箱体1的正面且位于隔板的下方分别设置有小型冰箱6、衣物抽屉7和保险柜

8，所述箱体1内壁的顶部设置有小型音响4。

[0043] 小型冰箱6上设置有智能机器语音，通过语音命令，小型冰箱6执行开启和关闭，操

作便捷，保险柜8上设置有指纹解锁和密码解锁装置，通过指纹解锁和密码解锁打开保险柜

8，操作便捷，同时在晾衣区5上通过铰链铰接箱门，箱门上设置有面板解锁装置，通过面部

解锁装装置对面部识别解锁，打开箱门。

[0044] 本实用新型提供的多功能衣柜的工作原理如下：

[0045] 通过控制面板启动第一电机32进行正反转，第一电机32带动连接杆33正向或反向

转动，通过在连接杆33上设置的螺旋槽34驱动套环35带动衣架进行水平方向上的正向或者

反向运动。

[0046] 与相关技术相比较，本实用新型提供的多功能衣柜具有如下有益效果：

[0047] 通过设置的驱动组件3便于对移动不便的人通过控制面板对晾在连接杆33上的衣

物进行自动撑开和集中，便于挂取衣物，操作方便简单。

[0048] 通过在箱门上设置的面部解锁装装、保险柜8上设置的指纹解锁和密码解锁装置

以及在小型冰箱6上设置的智能机器语音进行解锁，方便简单、快捷，功能多元化，实用性

强。

[0049] 第二实施例

[0050] 请结合参阅图4、图5、图6和图7，基于本申请的第一实施例提供的多功能衣柜，本

申请的第二实施例提出另一种多功能衣柜。第二实施例仅仅是第一实施例优选的方式，第

二实施例的实施对第一实施例的单独实施不会造成影响。

[0051] 具体的，本申请的第二实施例提供的多功能衣柜的不同之处在于，多功能衣柜，所

述箱体1的内壁上设置有传动组件9，所述传动组件9上设置有移动组件10，所述移动组件10

上固定连接有热吹风11。

[0052] 所述传动组件9包括第二电机91，所述第二电机91安装于所述箱体1内壁的一侧，

所述第二电机91的输出轴通过联轴器固定连接有第一齿轮92，所述第一齿轮92通过传动带
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93传动连接有第二齿轮95，所述传动带93上设置有与所述第一齿轮92和第二齿轮95相啮合

的卡齿94。

[0053] 箱体1的一侧设置有控制面板，且箱体1外接电电源，控制面板与第二电机91电性

连接，第二齿轮95的背面固定连接有连接轴，第二齿轮95通过连接轴与箱体1的内壁转动连

接，启动第二电机91，第二电机91通过第一齿轮92带动传动带93进行传动。

[0054] 所述移动组件10包括移动板101，所述移动板101上开设有通槽102，所述移动板

101的背面固定连接有两个固定杆103，两个固定杆103分别通过两个滑槽16与箱体1的内壁

滑动连接。

[0055] 两个固定杆103起到对移动板101固定支撑的作用，且通过固定杆103，可以使移动

板101在箱体1的内壁上进行滑动。

[0056] 所述移动板101的表面滑动连接有限位块105，所述限位块105的一侧通过固定杆

104与传动带93固定连接，所述移动板101的顶部固定连接有支撑板106，所述支撑板106的

顶部与热吹风11固定连接。

[0057] 限位块105的宽度大于通槽102的宽度，对套设在固定杆104上的移动板101进行限

位，防止移动板101掉落，通过传动带93带动固定杆104水平移动，固定杆104通过通槽102推

动移动板101水平移动，移动板101通过传动带93与第一齿轮92和第二齿轮95的连接处时，

固定杆104在通槽102的内壁上竖直滑动，并带动移动板101做反方向的水平移动，使固定在

支撑板106上的热吹风做水平方向上的往复运动。

[0058] 所述隔板2的顶部纵向等间距设置有出水槽14，两个所述出水槽14之间连通有连

通槽15，所述出水槽14的一侧连通有蓄水槽12，所述蓄水槽12的一侧连通有出水管13，在箱

体1的顶部开设有通孔17。

[0059] 通孔17方便热吹风11加热时，对水蒸气的排出，加速烘干，热吹风的温度恒定在四

十度，出水槽14设置有纵向逐渐加深的槽，靠近蓄水槽12的一侧，出水槽14的深度越深，同

时相邻的出水槽14之间连通有连通槽15，便于将隔板2上的水排到蓄水槽12通过出水管进

行排出。

[0060] 通过启动第二电机91带动传动带93进行传动，通过固定杆104推动移动板101做水

平方向上的往复运动，使固定在支撑板106上得热吹风11进行水平方向上的往复运动，使衣

物在梅雨时节时进行加热烘干，使衣物受热均匀，烘干效率高，同时在隔板2上设置的出水

槽14和连通槽15便于对水分排出箱体1的外部。

[0061] 以上所述仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是

利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在

其它相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
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