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(57)摘要

本实用新型公开了一种海上风电管桩滚轮

架销轴的拆除安装装置，包括拆除安装支座，所

述拆除安装支座的一端上设有液压千斤顶搁置

架，所述液压千斤顶搁置架上设有液压千斤顶，

所述拆除安装支座的另一端上设有滚轮架滚轮

搁置架，所述拆除安装支座上还设有枕木搁置平

台，所述枕木搁置平台位于所述液压千斤顶搁置

架与所述滚轮架滚轮搁置架之间，所述拆除安装

支座的两端部上均还设有横向箱体结构，所述横

向箱体结构分别位于所述液压千斤顶搁置架与

所述滚轮架滚轮搁置架的外侧。本实用新型便于

轴承更换，实现高效低成本对滚轮架销轴的轴承

进行更换。
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1.一种海上风电管桩滚轮架销轴的拆除安装装置，其特征在于：包括拆除安装支座，所

述拆除安装支座的一端上设有液压千斤顶搁置架，所述液压千斤顶搁置架上设有液压千斤

顶，所述拆除安装支座的另一端上设有滚轮架滚轮搁置架，所述拆除安装支座上还设有枕

木搁置平台，所述枕木搁置平台位于所述液压千斤顶搁置架与所述滚轮架滚轮搁置架之

间，所述拆除安装支座的两端部上均还设有横向箱体结构，所述横向箱体结构分别位于所

述液压千斤顶搁置架与所述滚轮架滚轮搁置架的外侧。

2.如权利要求1所述的一种海上风电管桩滚轮架销轴的拆除安装装置，其特征在于：所

述液压千斤顶搁置架设置呈V型结构，与所述拆除安装支座之间为焊接连接。

3.如权利要求1所述的一种海上风电管桩滚轮架销轴的拆除安装装置，其特征在于：所

述滚轮架滚轮搁置架，包括一对直角三角支座，一对所述直角三角支座的斜面相对设置，与

所述拆除安装支座之间为螺栓连接。

4.如权利要求1所述的一种海上风电管桩滚轮架销轴的拆除安装装置，其特征在于：所

述拆除安装支座为钢材制成。

5.如权利要求1所述的一种海上风电管桩滚轮架销轴的拆除安装装置，其特征在于：所

述枕木搁置平台为H型钢制成。

6.如权利要求1所述的一种海上风电管桩滚轮架销轴的拆除安装装置，其特征在于：所

述液压千斤顶搁置架外侧的所述横向箱体结构内设有十字型加劲板。

7.如权利要求1所述的一种海上风电管桩滚轮架销轴的拆除安装装置，其特征在于：所

述滚轮架滚轮搁置架外侧的所述横向箱体结构上开设有销轴穿越槽口。

8.如权利要求2所述的一种海上风电管桩滚轮架销轴的拆除安装装置，其特征在于：所

述液压千斤顶上方的所述拆除安装支座上还设有挡板，与所述拆除安装支座之间为螺栓连

接。

9.如权利要求6或7任一项所述的一种海上风电管桩滚轮架销轴的拆除安装装置，其特

征在于：所述液压千斤顶搁置架外侧的所述横向箱体结构的两端与所述滚轮架滚轮搁置架

外侧的所述横向箱体结构的对应两端之间均还连有纵向箱体结构。

10.如权利要求1所述的一种海上风电管桩滚轮架销轴的拆除安装装置，其特征在于：

所述液压千斤顶搁置架与所述滚轮架滚轮搁置架之间的间距大于1m。
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一种海上风电管桩滚轮架销轴的拆除安装装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及用于海上风电管桩滚轮架销轴的工具，更具体地说，涉及一种海

上风电管桩滚轮架销轴的拆除安装装置。

背景技术

[0002] 风能以其无污染、可持续性好、发电量稳定的特点受到了人们的青睐。自2006年1

月1日《可再生能源法》正式实施以来，我国风电得到快速发展，相应的风电管桩在风电塔基

基础中也逐渐推广应用。海上风电管桩在制造过程中，管桩环缝焊接采用滚轮架驱动旋转

焊接，随着风电管桩项目增多，滚轮架频繁使用导致滚轮销轴的轴承寿命周期缩短、损坏频

繁，因此，只能由外协厂家来更换常规轴承，此方式不仅更换效率较低，且成本也高。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术中存在的上述缺陷，本实用新型的目的是提供一种海上风电管桩滚

轮架销轴的拆除安装装置，便于轴承更换，实现高效低成本对滚轮架销轴的轴承进行更换。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案：

[0005] 一种海上风电管桩滚轮架销轴的拆除安装装置，包括拆除安装支座，所述拆除安

装支座的一端上设有液压千斤顶搁置架，所述液压千斤顶搁置架上设有液压千斤顶，所述

拆除安装支座的另一端上设有滚轮架滚轮搁置架，所述拆除安装支座上还设有枕木搁置平

台，所述枕木搁置平台位于所述液压千斤顶搁置架与所述滚轮架滚轮搁置架之间，所述拆

除安装支座的两端部上均还设有横向箱体结构，所述横向箱体结构分别位于所述液压千斤

顶搁置架与所述滚轮架滚轮搁置架的外侧。

[0006] 所述液压千斤顶搁置架设置呈V型结构，与所述拆除安装支座之间为焊接连接。

[0007] 所述滚轮架滚轮搁置架，包括一对直角三角支座，一对所述直角三角支座的斜面

相对设置，与所述拆除安装支座之间为螺栓连接。

[0008] 所述拆除安装支座为钢材制成。

[0009] 所述枕木搁置平台为H型钢制成。

[0010] 所述液压千斤顶搁置架外侧的所述横向箱体结构内设有十字型加劲板。

[0011] 所述滚轮架滚轮搁置架外侧的所述横向箱体结构上开设有销轴穿越槽口。

[0012] 所述液压千斤顶上方的所述拆除安装支座上还设有挡板，与所述拆除安装支座之

间为螺栓连接。

[0013] 所述液压千斤顶搁置架外侧的所述横向箱体结构的两端与所述滚轮架滚轮搁置

架外侧的所述横向箱体结构的对应两端之间均还连有纵向箱体结构。

[0014] 所述液压千斤顶搁置架与所述滚轮架滚轮搁置架之间的间距大于1m。

[0015] 在上述的技术方案中，本实用新型所提供的一种海上风电管桩滚轮架销轴的拆除

安装装置，还具有以下几点有益效果：

[0016] 1)本实用新型拆除安装装置安全性高，V型结构上方的挡板设计可保证液压千斤
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顶工作时的安全性，拆除安装支座的四周设计成箱体结构，使拆除安装支座成为一个封闭

式整体，保证工作时的安全性；

[0017] 2)本实用新型拆除安装装置通用性高，液压千斤顶搁置架与滚轮架滚轮搁置架之

间的间距大于1m，可满足1m以下销轴安装拆除，直角三角支座设计成栓接形式，可适用于不

同规格的滚轮架滚轮放置；

[0018] 3)本实用新型拆除安装装置效率高，通过液压千斤顶工作顶升推动销轴运动实现

销轴拆除安装；

[0019] 4)本实用新型拆除安装装置成本低，拆除安装支座设计及应用，可满足所有滚轮

架滚轮上销轴的拆除安装。

附图说明

[0020] 图1是本实用新型拆除安装装置为销轴拆除的示意图；

[0021] 图2是图1拆除安装装置为销轴拆除的俯视图；

[0022] 图3是本实用新型拆除安装装置为销轴安装的示意图；

[0023] 图4是图3拆除安装装置为销轴安装的俯视图；

[0024] 图5是图2中A-A向的示意图；

[0025] 图6是图2中B-B向的示意图；

[0026] 图7是图2中C-C向的示意图；

[0027] 图8是图2中D-D向的示意图；

[0028] 图9是图2中E-E向的示意图。

具体实施方式

[0029] 下面结合附图和实施例进一步说明本实用新型的技术方案。

[0030] 请结合图1至图9所示，本实用新型所提供的一种海上风电管桩滚轮架销轴的拆除

安装装置，包括拆除安装支座1，所述拆除安装支座1的一端上设有液压千斤顶搁置架2，所

述液压千斤顶搁置架2上设有液压千斤顶3，所述拆除安装支座1的另一端上设有滚轮架滚

轮搁置架4，用以放置滚轮5，所述拆除安装支座1上还设有枕木搁置平台6，用以放置枕木7，

所述枕木搁置平台6位于所述液压千斤顶搁置架2与所述滚轮架滚轮搁置架4之间，所述拆

除安装支座1的两端部上均还设有横向箱体结构8，所述横向箱体结构8分别位于所述液压

千斤顶搁置架2与所述滚轮架滚轮搁置架4的外侧。

[0031] 较佳的，所述液压千斤顶搁置架2外侧的所述横向箱体结构8的两端与所述滚轮架

滚轮搁置架4外侧的所述横向箱体结构8的对应两端之间均还连有纵向箱体结构9，使所述

拆除安装支座1设置为一个封闭式整体，保证工作时的安全性，又保证整体强度，便于传力。

[0032] 较佳的，所述液压千斤顶搁置架2设置呈V型结构，与所述拆除安装支座1之间为焊

接连接，用以放置液压千斤顶3，且V型结构设计可快速保证所述液压千斤顶3落在所述拆除

安装支座1的中心，使其与所述滚轮5中心在一条直线上。

[0033] 较佳的，所述液压千斤顶3上方的所述拆除安装支座1的所述纵向箱体结构9上还

设有挡板10，与所述纵向箱体结构9之间为螺栓连接，既保证所述液压千斤顶3的拆装方便，

又保证所述液压千斤顶3工作时的安全性。
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[0034] 较佳的，所述枕木搁置平台6为H型钢制成，与所述拆除安装支座1之间为焊接连

接，用以放置所述枕木7，对所述枕木7起到导向作用。

[0035] 较佳的，所述滚轮架滚轮搁置架4，包括一对直角三角支座401，一对所述直角三角

支座401的斜面相对设置，与所述拆除安装支座1之间为螺栓连接，通过调节一对所述直角

三角支座401之间的开档，可适用于不同规格的所述滚轮5放置。

[0036] 较佳的，所述液压千斤顶搁置架2外侧的所述横向箱体结构8内设有十字型加劲板

11，保证刚度。

[0037] 较佳的，所述滚轮架滚轮搁置架4外侧的所述横向箱体结构8上开设有销轴穿越槽

口12，便于销轴13拆除安装。

[0038] 较佳的，所述拆除安装支座1为钢材焊接、机加工制成，用于所述滚轮5、所述液压

千斤顶3和所述枕木7的安装放置。

[0039] 较佳的，所述液压千斤顶搁置架2与所述滚轮架滚轮搁置架4之间的间距大于1m，

可满足1m以下销轴13安装拆除。

[0040] 本实用新型拆除安装装置具体使用如下：

[0041] 将所述拆除安装支座1布置完成后，先将所述液压千斤顶3放置到V型结构的所述

液压千斤顶搁置架2上，并将所述挡板10安装到位，其次，根据所述滚轮5规格调整一对所述

直角三角支座401之间的开档尺寸并螺栓固定，再吊装所述滚轮5放置在所述直角三角支座

401上，根据所述销轴13端部距离所述液压千斤顶3的尺寸，在所述枕木搁置平台6上放置相

应规格的所述枕木7，各工序准备到位后，通过液压站控制所述液压千斤顶3工作顶升所述

枕木7，再传力至所述销轴13通过所述销轴穿越槽口12拆除安装并更换所述销轴13。

[0042] 本技术领域中的普通技术人员应当认识到，以上的实施例仅是用来说明本实用新

型，而并非用作为对本实用新型的限定，只要在本实用新型的实质精神范围内，对以上所述

实施例的变化、变型都将落在本实用新型的权利要求书范围内。

说　明　书 3/3 页

5

CN 210756261 U

5



图1

图2
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图3

图4
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图5

图6
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图7

图8
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图9
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