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(67)  Ein Gelenkschloss umfasst einen Schlosskor-
per, der einen Verriegelungsmechanismus aufweist, und
einen Gelenkstabbligel, der mehrere schwenkbar mit-
einander verbundene Gelenkstabe und einen Schliel3-
stab aufweist. Ein erstes Ende des Gelenkstabbugels ist
an dem Schlosskérper dauerhaft befestigt. Der Schliel3-
stab bildet ein freies zweites Ende des Gelenkstabbligels
bildet, wobei der Schlielstab mittels des Verriegelungs-
mechanismus an dem Schlosskérper verriegelt werden
kann. Der Schlosskérper umfasst ferner eine Alarmein-
richtung zum Ausgeben eines Alarmsignals. Der
SchlieBstab ist wahlweise in einer ersten Schliel3stellung

oder in einer zweiten SchlieRstellung an dem Schloss-

kérper verriegelbar, wobei die Alarmeinrichtung nicht ak-

tivierbar ist, wenn der SchlieRstab die erste Schlie3stel-

lung einnimmt, und wobei die Alarmeinrichtung aktivier-
bar oder aktiviert ist, wenn der SchlieRstab die zweite
SchlieBstellung einnimmt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Gelenk-
schloss. Ein derartiges Gelenkschloss umfasst einen
Schlosskérper, der einen Verriegelungsmechanismus
aufweist, und einen Gelenkstabbiigel, der mehrere
schwenkbar miteinander verbundene Gelenkstébe und
einen Schlielstab aufweist. Ein erstes Ende des Gelenk-
stabblgels istan dem Schlossk&rper dauerhaft befestigt.
Der SchlieRstab bildet ein freies zweites Ende des Ge-
lenkstabbligels, wobei der SchlieRstab mittels des Ver-
riegelungsmechanismus an dem Schlosskérper verrie-
gelt werden kann.

[0002] Ein derartiges Gelenkschloss dient beispiels-
weise zum Sichern eines Zweirads an einem Fahrrad-
sténder, einem Laternenpfosten oder dergleichen, oder
zum Sichern eines Zweirads gegen ein unbefugtes Weg-
fahren. Hierfiir werden die hintereinander bzw. in einer
Reihe aneinander angelenkten Gelenkstabe des Ge-
lenkstabbiigels auseinander gefaltet, um eine offene
Schlaufe zu bilden, welche beispielsweise um einen Rah-
menabschnitt des Zweirads und den Fahrradstander, La-
ternenpfosten oder dergleichen geflihrt wird oder ledig-
lich durch eine Felge des Zweirads geflihrt wird. Sodann
wird der Schlielstab an dem Schlosskérper verriegelt,
um hierdurch die Schlaufe zu schlieRen und somit das
Zweirad gegen eine unbefugte Entnahme bzw. ein un-
befugtes Wegfahren zu sichern.

[0003] Firden Transport des Gelenkschlosses durch
den befugten Benutzer kdnnen die Gelenkstabe und der
SchlieRstab typischerweise zu einer kompakten Anord-
nung - der sogenannten Zollstockkonfiguration - zusam-
mengefaltet werden. Hierflir werden die Gelenkstabe
und der SchlieRstab nach Art eines faltbaren Zollstocks
verschwenkt und hierdurch in eine parallele Ausrichtung
zueinander gebracht.

[0004] Ein derartiges Gelenkschloss ist aus dem Do-
kument DE102005040066A1 bekannt, wobei der Verrie-
gelungsmechanismus dieses Gelenkschlosses einen
SchlieBzylinder mit Zwangsfihrung des Riegels auf-
weist. Aus dem Dokument DE102013210475A1 ist ein
Gelenkschloss mit Automatikfunktion bekannt, bei dem
durch Einfiihren des Schlie3stabs in eine Aufnahmeoff-
nungdes Schlosskdrpers der SchlieRstab (und somitdas
zweite Ende des Gelenkstabbligels) mittels des Verrie-
gelungsmechanismus an dem Schlosskorper automa-
tisch verriegelt werden kann.

[0005] Bei Nichtgebrauch kann ein Gelenkschloss der
genannten Art in einer Aufbewahrungseinrichtung (z.B.
Tasche, Kdcher oder Halter) aufbewahrt und transpor-
tiert werden, wie diese aus der DE202005013390U1 be-
kanntist. Hierfir wird der Gelenkstabbiigel in die genann-
te kompakte Zollstockkonfiguration zusammengefaltet.

[0006] Im Falle eines Manipulationsversuchs aneinem
Gelenkschloss der genannten Art, um ein hierdurch ge-
sichertes Zweirad zu entwenden, ist die bendtigte Zeit
zum unbefugten Offnen des Gelenkschlosses ein wich-
tiger Aspekt. Je weniger Zeit einem Dieb zur Verfligung
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steht, umso schwieriger gestaltet sich der erfolgreiche
Man ipulationsversuch.

[0007] Es ist daher denkbar, das Gelenkschloss mit
einer Alarmeinrichtung auszustatten, die ein akustisches
und/oder optisches Alarmsignal ausgibt, sobald ein Ma-
nipulationsversuch detektiert wird. In der Praxis gestaltet
sich jedoch eine komfortable Bedienung einer solchen
Alarmeinrichtung durch den befugten Benutzer als
schwierig, insbesondere was das Scharfschalten der
Alarmeinrichtung betrifft (nachfolgend als "Aktivieren"
der Alarmeinrichtung bezeichnet). Eine beispielsweise
auf Erschitterung sensible Alarmeinrichtung darf nicht
wahrend des Transports des Gelenkschlosses auslosen,
und nicht bei jedem Absperren des Zweirads ist auch
eine Aktivierung der Alarmeinrichtung erwiinscht (z.B.
Sichern des Zweirads an einem Fahrradtrager eines
Kraftfahrzeugs).

[0008] Es ist deshalb eine Aufgabe der Erfindung, ein
Gelenkschloss anzugeben, das bei komfortabler Bedie-
nung eine erhdhte Sicherheit gegeniiber Manipulations-
versuchen bietet.

[0009] Diese Aufgabe wird durch ein Gelenkschloss
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und insbesondere
dadurch geldst, dass der Schlosskdrper ferner eine Alar-
meinrichtung zum Ausgeben eines Alarmsignals um-
fasst, wobei der SchlieRstab wahlweise in einer ersten
SchlieBstellung oder in einer zweiten Schlief3stellung an
dem Schlosskorper verriegelbar ist, wobei die Alarmein-
richtung nicht aktivierbar ist, wenn der SchlieRstab die
erste SchlieRstellung einnimmt, und wobei die Alarmein-
richtung aktivierbar oder aktiviert ist, wenn der
SchlieRstab die zweite Schlielstellung einnimmt.
[0010] Bei dem erfindungsgemaRen Gelenkschloss
kann der Schlielstab wahlweise in einer von zwei ver-
schiedenen SchlieRBstellungen an dem Schlosskoérper
verriegelt werden. Ferner umfasst das Gelenkschloss ei-
ne Alarmeinrichtung, die im Falle eines detektierten Ma-
nipulationsversuchs ein beispielsweise akustisches
Alarmsignal ausgibt. Bezlglich des Aktivierens bzw.
Scharfschaltens der Alarmeinrichtung bildet eine erste
SchlieBstellung des SchlieBstabs eine Unscharf-
SchlieBstellung, und zweite SchlieBstellung des
SchlieRstabs bildet Scharfschalt-SchlieRstellung. In der
ersten SchlieBstellung kann zwar der SchlieRstab an
dem Schlosskérper verriegelt werden, um das Zweirad
gegen eine unbefugte Entnahme bzw. ein unbefugtes
Wegfahren zu sichern; jedoch kanninder ersten Schliel3-
stellung nicht zugleich die Alarmeinrichtung aktiviert wer-
den, insbesondere auch nicht auf versehentliche Weise.
In der zweiten SchlieRstellung hingegen kann der
SchlieBstab an dem Schlosskdrper verriegelt werden,
und zusatzlich kann die Alarmeinrichtung aktiviert wer-
den (oder dies geschieht automatisch, wie nachfolgend
noch erlautert wird). Somit kann der befugte Benutzer
durch Auswahlen der SchlieBstellung des SchlieRstabs
festlegen, ob die Alarmeinrichtung aktivierbar bzw. akti-
viert sein soll, oder nicht. Hierdurch ergibt sich eine kom-
fortable und insbesondere auch fehlersichere Bedienung
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des Gelenkschlosses.

[0011] Das erfindungsgemale Gelenkschloss erhéht
die Sicherheit gegenlber Manipulationsversuchen, in-
dem zusatzlich zu einer Verriegelungsfunktion eine Alar-
meinrichtung vorgesehen ist. Die Aktivierung der Alarm-
einrichtung kann direkt oder indirekt Uber den
SchlieRstab erfolgen. Die beiden genannten SchlieRstel-
lungen kénnen beispielsweise durch einfaches Verschie-
ben des Schliefstabes wahrend des Sicherungsvor-
gangs des Zweirads in einfacher Weise ausgewahlt wer-
den. Die Ausstattung des Gelenkschlosses mit einer
Alarmeinrichtung tragt zur Sicherung gegen mdgliche
Manipulationsversuche bei. Durch das akustische
und/oder optische Alarmsignal wird die Zeit fur einen Ma-
nipulationsversuch wirksam verkiirzt, da ein Dieb mit ei-
nem baldigen Eintreffen des Benutzers oder dem Ein-
greifen von Passanten oder Ordnungskraften rechnen
muss, die durch das Alarmsignal auf den versuchten Ma-
nipulationsversuch aufmerksam gemacht wurden. Wie
oben bereits erwahnt ist der Zeitfaktor entscheidend, um
einen erfolgreichen Diebstahl zu verhindern oder zumin-
dest stark zu erschweren. Ferner hat sich gezeigt, dass
allein die Kenntnis des Vorhandenseins einer Alarmein-
richtung eine abschreckende Wirkung auf mdégliche Die-
be erzielt. Durch die zweistufige und komfortabel zu
handhabende Aktivierung der Alarmeinrichtung wird zu-
dem Situationen Rechnung getragen, in denen das Aus-
I6sen eines Alarmsignals nicht erwiinscht ist, das Zwei-
rad jedoch trotzdem umfassend gesichert werden soll,
wie beispielsweise wahrend eines Transports auf einem
Kraftfahrzeug-Fahrradtrager.

[0012] Vorteilhafte Ausbildungen der Erfindung sind
den abhangigen Anspriichen, der Beschreibung und der
Zeichnung zu entnehmen.

[0013] GemalR einer Ausfihrungsform ist die Alarm-
einrichtung dadurch aktivierbar, dass der SchlieRstab in
die zweite SchlieBstellung gebracht wird. Somit kann die
Alarmeinrichtung fiir den Benutzer auf besonders einfa-
che und komfortable Weise automatisch scharfgeschal-
tet werden, wobei lediglich ein Detektor zum Erfassen
der zweiten Schlief3stellung bendtigt wird.

[0014] Alternativ hierzu kann die Alarmeinrichtung da-
durch aktivierbar sein, dass der SchlieRstab in die zweite
SchlieBstellung gebracht wird und dass ferner der Ver-
riegelungsmechanismus in eine Verriegelungsstellung
gebracht wird, in der der Verriegelungsmechanismus
den SchlieBstab an dem Schlosskorper verriegelt. Bei
dieser Ausfiihrungsform ist es fir ein Aktivieren der Alar-
meinrichtung also erforderlich, dass der SchlieRstab die
zweite SchlieBstellung einnimmt und dass zusatzlich der
SchlieRstab in der zweiten Schlief3stellung am Schloss-
kérper verriegelt wird. Eine Detektion, ob der SchlieRstab
die zweite SchlieRstellung einnimmt, kann beispielswei-
se mittels eines zugeordneten ersten Detektors erfolgen.
Eine Detektion, ob der Verriegelungsmechanismus die
Verriegelungsstellung einnimmt, kann mittels eines zwei-
ten Detektors erfolgen; beispielsweise kann an einem
beweglichen Element des Verriegelungsmechanismus
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(z.B. Riegelelement oder Mitnehmer) ein Betatigungse-
lement vorgesehen sein, das in der Verriegelungsstel-
lung einen Kontaktschalter betatigt. Die Signale der bei-
den Detektoren kénnen einer logischen UND-Verknip-
fung zugefiihrt werden, um die Alarmeinrichtung zu ak-
tivieren, wenn die zweite SchlieRstellung des
SchlieRstabs und die Verriegelungsstellung des Verrie-
gelungsmechanismus detektiert werden. Bei dieser Aus-
fuhrungsform kann das Warteintervall verkiirzt werden,
das bis zu dem Beginn eines Uberwachungsbetriebs der
Alarmeinrichtung verstreichen muss, damit der befugte
Benutzer den Verriegelungsvorgang ordnungsgemaf
beenden kann.

[0015] GemaR einer weiteren Alternative ist es auch
moglich, dass die Alarmeinrichtung dadurch aktivierbar
ist, dass der SchlieRstab in die zweite Schlie3stellung
gebracht wird und dass ferner eine zuséatzliche Schalt-
einrichtung betatigt wird. Eine Detektion, ob der
Schlielstab die zweite SchlieRstellung einnimmt, kann
wiederum mittels eines zugeordneten Detektors erfolgen
(z.B. Kontaktschalter). Bei der genannten zuséatzlichen
Schalteinrichtung kann es sich um eine von aufRen be-
dienbare Schalteinrichtung handeln, insbesondere um
einen am Schlosskdrper angeordneten, von aufien be-
dienbaren Schalter (z.B. Schiebeschalter, Schaltwippe,
Drucktaster etc.). Die genannte zusatzliche Schaltein-
richtung kann jedoch auch eine von auf3en drahtlos be-
dienbare Schalteinrichtung umfassen, die beispielswei-
se eine Funkempfangseinheit aufweist und mittels einer
dem Gelenkschloss zugeordneten eigenen Funkfern-
steuerungseinheit oder mittels eines Mobiltelefons (z.B.
Uber Bluetooth, NFC, WLAN) angesteuert wird. Auch bei
dieser Ausfihrungsform kénnen die Signale des
SchlieRstellungsdetektors und der zusatzlichen Schalt-
einrichtung einer logischen UND-Verkniipfung zugefiihrt
werden, um die Alarmeinrichtung ggf. zu aktivieren.
[0016] GemaR einer Ausfiihrungsform kann das Signal
des Detektors, der die zweite Schlie3stellung des
Schlielstabs erfasst, dazu dienen, die Alarmeinrichtung
unmittelbar zu aktivieren. Oder das Signal des Detektors
wird zunachst von einer Auswerte- und Steuerschaltung
der Alarmeinrichtung ausgewertet und/oder logisch ver-
knUpft.

[0017] Wasden genannten Detektor zum Erfassen der
zweiten Schlieflstellung des SchlieBstabs betrifft, so
kann dieser beispielsweise fir ein beriihrungsloses Er-
fassen des Schliel3stabs ausgebildet sein, z.B. in Form
eines Hall-Sensors oder eines Reed-Schalters.

[0018] GemaR einer vorteilhaft einfachen Ausflh-
rungsform kann der Schlosskdrper einen Schalter auf-
weisen, der mittels des SchlieRstabs direkt oder indirekt
betdtigt wird, wenn der SchlieRstab in die zweite
SchlieRstellung gebracht wird. Dies kann beispielsweise
Uber einen Kontaktschalter geschehen, der eine direkte
(mechanische) Betatigung des Schalters mittels des
SchlieRstabs ermdglicht. Der Schalter kann insbesonde-
re mittels der Spitze des SchlieRstabs betatigbar sein.
[0019] GemaR einer Ausfihrungsform kann der
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Schlosskorper einen Einfiihrkanal fiir ein Einfihren des
SchlieBstabs in den Schlosskorper aufweisen, wobei der
genannte Schalter in dem Schlosskérper aul3erhalb des
Einfihrkanals und auRerhalb einer axialen Verldngerung
des Einfuhrkanals angeordnet ist, und wobei der
Schlosskérper ein Ubertragungselement aufweist, iiber
das der Schalter mittels des SchlieRstabs indirekt beta-
tigbar ist. Somit kann der Schalter zum Erfassen der
zweiten Schlielstellung des Schlielstabs entfernt von
dem Einfuhrkanal fir den SchlieRstab und insbesondere
auRerhalb der Flucht des Einfuhrkanals fir den
SchlieRstab angeordnet sein. Hierdurch wird der Schal-
ter vor Verschmutzung geschtzt, die tber den Einfiihr-
kanalindas Innere des Schlosskdrpers gelangen kénnte.
Ferner wird der Schalter hierdurch vor Beschadigung
oder Manipulation von auen geschiitzt. Das genannte
Ubertragungselement, beispielsweise ein schwenkba-
res Element und/oder translatorisch bewegliches Ele-
ment, sorgt fiir eine Ubertragung einer Betatigung durch
den SchlieRstab auf den Schalter. Das Ubertragungse-
lement kann in Richtung einer AUS-Stellung des Schal-
ters vorgespannt sein, beispielsweise mittels einer
Druckfeder.

[0020] Vorteilhafterweise ist die zweite Schliel3stel-
lung des SchlieRstabs beziiglich einer Einfihrrichtung
des Schlielstabs in den Schlosskorper tieferim Schloss-
kérper gelegen als die erste SchlieRstellung. Mit anderen
Worten wird bei dieser Ausfiihrungsform der SchlieRstab
zunachst in die erste Schlielstellung gebracht, die auch
als Unscharf-SchlieBstellung bezeichnet werden kann.
Erstwenn der Schliel3stab lber die erste Schliel3stellung
hinausbewegt wird, kann der SchlieRstab die zweite
SchlieBstellung erreichen, die auch als Scharfschalt-
SchlieBstellung bezeichnet werden kann. Hierdurch wird
dem Benutzer die Zweistufigkeit der Bedienung des
SchlieRstabs fur das Auswahlen des gewlinschten Zu-
stands der Alarmeinrichtung besonders anschaulich ver-
deutlicht.

[0021] Es ist gemalR einer alternativen Ausfiihrungs-
form allerdings auch madglich, dass diese Reihenfolge
der ersten Schlief3stellung und der zweiten SchlieRstel-
lung bezliglich der EinfUhrrichtung vertauschtist. Geman
einer weiteren alternativen Ausfiihrungsform ist es auch
moglich, dass zwei verschiedene Aufnahmedffnungen
zum Einfihren des SchlieRstabs in den Schlosskdrper
vorgesehen sind, beispielsweise nebeneinander liegend
oder an einander gegenilberliegenden Seiten des
Schlosskorpers, wobei der SchlieRstab die erste
SchlieBstellung einnimmt, wenn der SchlieBstab durch
die eine Aufnahmedffnung in den Schlosskérper einge-
flihrt worden ist, und wobei der Schliel3stab die zweite
SchlieBstellung einnimmt, wenn der SchlieBstab durch
die andere Aufnahmeéffnung in den Schlosskérper ein-
gefluihrt worden ist.

[0022] GemaR einer Ausfuhrungsform umfasst die
Alarmeinrichtung wenigstens eine (vorzugsweise meh-
rere oder samtliche) der folgenden Komponenten:
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- eine elektrische Energiequelle zur Energieversor-
gung von weiteren Komponenten der Alarmeinrich-
tung,

- einen Beschleunigungssensor,

- eine Auswerte- und Steuerschaltung,

- einen akustischen und/oder optischen Signalgeber,
und/oder

- eine Funksendeeinheit zum drahtlosen Aussenden
eines Alarmsignals.

[0023] Hierbei kann die Energiequelle eine oder meh-
rere handelsubliche Batterie(n) und/oder einen elektri-
schen Akkumulator umfassen. Sofern ein wiederauflad-
barer Akkumulator vorgesehen ist, kann das Gelenk-
schloss am Schlosskdrper ferner einen Stromzufuhran-
schluss aufweisen, um hiertiber den Akkumulator aufla-
den zu kdnnen.

[0024] Was den Beschleunigungssensor betrifft, so
kann dieser als statischer Beschleunigungssensor oder
als dynamischer Beschleunigungssensor ausgebildet
sein, wobei der statische Beschleunigungssensor als
Neigungssensor zur Erkennung einer Ausrichtung
und/oder Lageanderung ausgebildet sein kann und der
dynamische Beschleunigungssensor zur Erkennung ei-
ner Erschitterung einsetzbar ist.

[0025] Die Auswerte- und Steuerschaltung kann bei-
spielsweise das Signal des genannten Detektors zum
Erfassen der zweiten SchlieRstellung des Schliel3stabs
und gegebenenfalls das jeweilige Signal weiterer Detek-
toren oder Schalter auswerten. Ferner kann die Auswer-
te- und Steuerschaltung auch das Signal des genannten
Beschleunigungssensors auswerten, um insbesondere
bei Detektion einer Lagednderung oder Erschitterung
wéhrend eines Uberwachungsbetriebs die Ausgabe ei-
nes Alarmsignals auszuldsen.

[0026] Der akustische und/oder optische Signalgeber
kann beispielsweise einen Lautsprecher, insbesondere
einen Piezo-Lautsprecher, und/oder eine Leuchtdiode
umfassen.

[0027] Alternativ oder zusatzlich zu der Ausgabe eines
akustischen oder optischen Alarmsignals kann das Ge-
lenkschloss eine Funksendeeinheit zum drahtlosen Aus-
senden eines Alarmsignals aufweisen, insbesondere an
eine Funkempfangseinheit des befugten Benutzers. Bei
einer solchen Funkempfangseinheit kann es sich um ein
dem Gelenkschloss zugeordnetes eigenes Gerat han-
deln (beispielsweise die bereits genannte Funkfernsteu-
erungseinheit), oder um ein Mobiltelefon. Die Signali-
bertragung kann gemaR einem gangigen Standard erfol-
gen (z.B. Bluetooth, WLAN, GSM).

[0028] GemaR einer Ausflihrungsform weist der
Schlosskérper ein Gehause mit einer Aufbewahrungs-
kammer fur die Alarmeinrichtung auf, wobei die Aufbe-
wahrungskammer eine Alarmeinrichtung-Montageoff-
nung aufweist, und wobei der SchlieRstab die Alarmein-
richtung-Montage6ffnung zumindest teilweise blockiert,
wenn der SchlieRstab die zweite Schlie3stellung ein-
nimmt. Durch die Alarmeinrichtung-Montaged&ffnung
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kann wenigstens eine Komponente der Alarmeinrichtung
(vorzugsweise die gesamte Alarmeinrichtung) in das
Aufbewahrungsfach eingesetzt werden, beispielsweise
bei der Herstellung des Gelenkschlosses oder fir das
Austauschen der Batterie(n). Da der Schlief3stab typi-
scherweise aus einem besonders robusten Material ge-
fertigt ist, kann der SchlieRstab somit auf besonders ein-
fache Weise dazu genutzt werden, in der zweiten
SchlieBstellung, also wenn die Alarmeinrichtung aktivier-
bar oder aktiviert ist, die Alarmeinrichtung in der Aufbe-
wahrungskammer gegen eine Manipulation von aufien
zu schitzen.

[0029] Beidieser Ausfiihrungsform kann der Schloss-
kérper ferner ein Sicherungselement aufweisen, das mit-
tels des Schliel3stabs in eine Sicherungsstellung beweg-
bar ist, wenn der Schlielstab in die zweite Schliel3stel-
lung gebracht wird, wobei das Sicherungselement in der
Sicherungsstellung die Alarmeinrichtung-Montage6ff-
nung zumindest teilweise blockiert. Mit anderen Worten
kann das Sicherungselement erganzend zu dem
SchliefRstab dazu verwendet werden, die Alarmeinrich-
tung in der Aufbewahrungskammer gegen eine Manipu-
lation von auflen zu schitzen. Hierfur kann das Siche-
rungselement beispielsweise teilweise in eine Offnung
(z.B. Vertiefung) eines Gehauses des Schlosskorpers
eingreifen und teilweise die Alarmeinrichtung-Montage-
6ffnung Uberdecken. Das Sicherungselement kann bei-
spielsweise durch einen Sicherungsstift oder eine Siche-
rungsplatte gebildet sein. Das Sicherungselement kann
insbesondere mittels der Spitze des Schlielstabs in die
Sicherungsstellung bewegt werden.

[0030] GemaR einer weiteren Ausfiihrungsform kann
der Schlosskorper an wenigstens zwei verschiedenen
Seiten eine Schallaustrittséffnung aufweisen, die Uber
einen jeweiligen Schallfihrungskanal mit dem akusti-
schen Signalgeber der Alarmeinrichtung kommuniziert.
Durch mehrere Schallaustritts6ffnungen an zwei oder
mehr Seiten des Schlosskorpers, beispielsweise zwei
drei oder vier Schallaustrittséffnungen, kann verhindert
oder zumindest erschwert werden, dass im Falle eines
detektierten Manipulationsversuchs die Ausgabe des
akustischen Alarmsignals durch Zuhalten einer einzel-
nen Schallaustrittséffnungen unterdriickt wird.

[0031] Bei dieser Ausfliihrungsform ist es bevorzugt,
wenn der akustische Signalgeber aulerhalb der Flucht
des jeweiligen Schallfiihrungskanals angeordnet ist. Mit
anderen Worten befindet sich der akustische Signalge-
ber bei dieser Ausfihrungsform nicht in Verldngerung
des jeweiligen Schallfihrungskanals, sondern ist hierzu
seitlich versetzt, sodass der akustische Signalgeber
nicht leicht von auf3en erreichbar ist und beschadigt wer-
den koénnte, etwa durch Einfihren eines spitzen Werk-
zeugs durch die jeweilige Schallaustrittséffnung.

[0032] GemaR einer Ausfihrungsform ist die Auswer-
te- und Steuerschaltung dazu ausgebildet, fiir das Akti-
vieren der Alarmeinrichtung zunachst ein Warteintervall
und danach ein Kalibrierintervall verstreichen zu lassen,
bevor die Auswerte- und Steuerschaltung in einen Uber-
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wachungsbetrieb Ubergeht. Ferner ist die Auswerte- und
Steuerschaltung dazu ausgebildet ist, wahrend des Ka-
librierintervalls mittels des Beschleunigungssensors ei-
ne Lage des Gelenkschlosses zu erfassen und diese zu
speichern, wobei die Auswerte- und Steuerschaltung
weiterhin dazu ausgebildet ist, wahrend des Uberwa-
chungsbetriebs wiederholt eine mittels des Beschleuni-
gungssensors detektierte aktuelle Lage des Gelenk-
schlosses mit der gespeicherten Lage zu vergleichen
und ein Alarmsignal auszulésen, wenn der Vergleich eine
vorbestimmte Mindestabweichung ergibt. Das Wartein-
tervall erlaubt es dem berechtigen Benutzer, den Verrie-
gelungsvorgang zu beenden, ohne ein Alarmsignal aus-
zuldsen.

[0033] Dabeiwirdinsbesondere auchfiir das Auslésen
des Alarmsignals vorzugsweise ein Warteintervall be-
ricksichtigt, damit dem befugten Benutzer gentigend
Zeitverbleibt, das Schloss zu ergreifen und zu entriegeln,
um hierdurch die Alarmeinrichtung zu deaktivieren. Al-
ternativ dazu kann zunéchst lediglich ein akustisches
und/oder optisches Voralarmsignal ausgegeben wer-
den, bevor nach Ablauf des Warteintervalls das Alarm-
signal ausgeldst wird.

[0034] Fur das Aktivieren der Alarmeinrichtung kann
die Auswerte- und Steuerschaltung auch tberprifen, ob
der Schliel3stab die zweite Schlie3stellung fiir eine vor-
bestimmte Mindestdauer einnimmt. Hierdurch kann ver-
hindert werden, dass bereits ein versehentliches kurzes
Verbringen des Schliel3stabs in die zweite SchlieRstel-
lung unbeabsichtigt zu einem Aktivieren der Alarmein-
richtung flhrt.

[0035] Vorteilhafterweise ist die Auswerte- und Steu-
erschaltung dazu ausgebildet, die Alarmeinrichtung zu
deaktivieren, wenn der Schlielstab die zweite
SchlieBstellung verlasst. Dies setzt voraus, dass der
SchlieRstab zunachst entriegelt worden ist, d.h. der Ver-
riegelungsmechanismus muss sich in einer Entriege-
lungsstellung befinden. Das Verlassen der zweiten
SchlieRstellung kann mittels desselben Detektors erfasst
werden, der auch fiir das Aktivieren der Alarmeinrichtung
das Einnehmen der zweiten SchlieRstellung erfasst.
[0036] GemalR einer Ausfiihrungsform umfasst der
Schlosskérper ein gemeinsames Gehause fiir den Ver-
riegelungsmechanismus und die Alarmeinrichtung, wo-
bei das gemeinsame Gehause eine erste Kammer fir
den Verriegelungsmechanismus und eine von der ersten
Kammer getrennte zweite Kammer fur die Alarmeinrich-
tung aufweist. Diese Trennung erschwert mogliche Ma-
nipulationsversuche und erh6éht somit die Sicherheit der
Alarmeinrichtung. Bei der zweiten Kammer kann es sich
insbesondere um die bereits genannte Aufbewahrungs-
kammer fir die Alarmeinrichtung handeln.

[0037] Beidieser Ausflihrungsform kann das gemein-
same Gehause durch ein einziges Gussteil gebildet sein,
beispielsweise aus gehartetem Stahlguss.

[0038] Ferneristes von Vorteil, wenn die zweite Kam-
mer flr die Alarmeinrichtung an der von dem Gelenk-
stabbiigel abgewandten Seite der ersten Kammer ange-
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ordnet ist. Hierdurch ist die erste Kammer mit dem darin
befindlichen Verriegelungsmechanismus in seitlicher
Richtung durch den Gelenkstabbuigel einerseits und die
zweite Kammer andererseits geschiitzt.

[0039] AuRerdem ist es bevorzugt, wenn die erste
Kammer (fiir den Verriegelungsmechanismus) mit Aus-
nahme einer Verriegelungsmechanismus-Montageoff-
nung, einer Schlisseleinflihréffnung (zum Einfiihren ei-
nes Schlissels), einer optionalen Eintrittséffnung zum
Einfihren des SchlieBstabs (sofern hierfiir eine separate
Offnung vorgesehen ist), einer optionalen Durchtritts&ff-
nung zum Durchtreten des SchlieRstabs in die zweite
Kammer (sofern hierfiir eine separate Offnung vorgese-
hen ist) und optionalen Fixier6ffnungen zum Einsetzen
von Fixierelementen (z.B. Fixierstiften) zum Fixieren des
Verriegelungsmechanismus geschlossen ist. Insbeson-
dere kann zwischen der ersten Kammer (fiir den Verrie-
gelungsmechanismus) und der zweiten Kammer (fur die
Alarmeinrichtung) eine zumindest im Wesentlichen ge-
schlossene Trennwand vorgesehen sein. Durch die Ver-
riegelungsmechanismus-Montaged&ffnung kann bei der
Herstellung des Gelenkschlosses der Verriegelungsme-
chanismus in die erste Kammer eingesetzt werden. Bei
dieser Ausflihrungsform kann der Schliel3stab die Ver-
riegelungsmechanismus-Montagedéffnung  zumindest
teilweise blockieren, wenn der SchlieRstab die erste
SchlieBstellung oder die zweite Schlielstellung ein-
nimmt. Da der SchlieRstab typischerweise aus einem be-
sonders robusten Material gefertigt ist, kann der
SchlieRstab somit auf besonders einfache Weise dazu
genutzt werden, den Verriegelungsmechanismus in der
ersten Kammer gegen eine Manipulation von auen zu
schitzen, wahrend der SchlieRstab an dem Schlosskor-
per verriegelt ist.

[0040] Bevorzugterweise weist der Schlosskorper ei-
ne Rasteinrichtung auf, die dazu ausgebildet ist, den
SchlieRstab in der ersten SchlieRstellung und/oder in der
zweiten Schlief3stellung kraftschliissig zu halten.
[0041] Beispielsweise kann die Rasteinrichtung eine
Erhebung und eine Vertiefung aufweisen, die an einem
Abschnitt des Schlosskérpers und an dem SchlieRstab
vorgesehen sind und in einer elastisch eingreifenden
Weise zusammenwirken. Insbesondere kann die Rast-
einrichtung einen elastischen Abschnitt eines Gehauses
oder einer Gehausehiille des Schlosskorpers umfassen,
der mit einem Gegenabschnitt des SchlieRstabs rastend
zusammenwirkt. Die Gehausehiille kann beispielsweise
aus Silikon bestehen.

[0042] GemaR einer Ausfiihrungsform ist der Gelenk-
stabbligel in eine Zollstockkonfiguration zusammenfalt-
bar, in der die Gelenkstabe und der Schliel3stab parallel
zueinander verlaufen. Dies ermdglicht einen platzspa-
renden Transport des Gelenkschlosses. Hierbei kann
der Gelenkstabbligel vorzugsweise in die Zollstockkon-
figuration gebracht werden, wenn der SchlieRstab die
erste SchlieRstellung einnimmt. Alternativ oder zusatz-
lich hierzu kann der Gelenkstabbligel in die Zollstock-
konfiguration gebracht werden, wenn der SchlieRstab ei-

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ne unverriegelte Transportstellung einnimmt (d.h. wenn
der SchlieBstab nicht an dem Schlosskérper verriegelt
ist). Ferner ist es bevorzugt, wenn der Gelenkstabbuigel
jedoch nicht in die Zollstockkonfiguration gebracht wer-
den kann, wenn der Schlielstab die zweite Schliel3stel-
lung einnimmt. Hierdurch wird auf besonders einfache
und wirkungsvolle Weise verhindert, dass der Benutzer
das Gelenkschloss im zusammengefalteten Zustand
transportiert (beispielsweise in der eingangs genannten
Tasche, Kdcher oder Halter) und hierbei versehentlich
die Alarmeinrichtung aktiviert hat, was aufgrund der La-
geanderungen und Erschitterungen wahrend des
Transports bzw. der Fahrt mit dem Zweirad zu einem
unerwiinschten Ausgeben eines Alarmsignals fiihren
wirde. Eine diesbeziigliche Fehlbedienung wird also da-
durch verhindert, dass einerseits die Alarmeinrichtung
nur in der zweiten SchlieBstellung des SchlieRstabs ak-
tiviert werden kann und andererseits in dieser zweiten
SchlieBstellung der Gelenkstabbuigel nicht in die Zoll-
stockkonfiguration gebracht werden kann, die jedoch Vo-
raussetzung fur die Aufbewahrung in einer iblichen Ta-
sche ist.

[0043] Um eine kompakte Anordnung des Gelenk-
schlosses zu ermdglichen, kénnen in der Zollstockkon-
figuration des Gelenkstabbuligels die Langsachsen der
Gelenkstabe und des SchlieRstabs in einer Ebene par-
allel zueinander verlaufen. Weiterhin kann sich der
Schlosskérper entlang einer Langsachse erstrecken,
wobei die Langsachse des Schlosskorpers sich inner-
halb einer Ebene erstreckt, die in der Zollstockkonfigu-
ration des Gelenkstabbuligels von den Langsachsen der
Gelenkstabe und des Schlielstabs aufgespannt wird.
Ferner kann in der Zollstockkonfiguration des Gelenk-
stabbligels der Schlosskorper innerhalb einer Erstre-
ckungsebene des Gelenkstabbligels angeordnet sein,
so dass der Schlosskérper und der Gelenkstabbuigel ge-
meinsam ein flaches Paket bilden.

[0044] In einer vorteilhaften Ausfiihrung weist der
Schlosskoérper wenigstens eine Aufnahmeéffnung auf, in
die der SchlieRstab in der ersten Schlief3stellung und in
der zweiten Schlief3stellung hineinragt. Hierbei ist der
SchlieRstab beziiglich seiner Ldngsachse vorzugsweise
axial in die Aufnahmeéffnung des Schlosskérpers ein-
fuhrbar, wobei eine Begrenzung der Aufnahmedffnung
den SchlieRstab umfénglich umgibt.

[0045] Fur das Verriegeln des SchlieBstabs an dem
Schlosskérper ist es bevorzugt, wenn der Schlie3stab
des Gelenkstabbiigels einen Verriegelungsabschnitt
und der Verriegelungsmechanismus des Schlosskor-
pers einen Riegel aufweisen, der - wenn der Schlie3stab
die erste SchlieRstellung oder die zweite Schlie3stellung
einnimmt - in Eingriff mit dem Verriegelungsabschnitt des
SchlieRstabs bringbar ist, um den Schlielstab an dem
Schlosskoérper zu verriegeln. Der Verriegelungsabschnitt
kann dabei als Vertiefung (insbesondere Sackloch),
Durchgangsloch oder seitliche Ausnehmung ausgebildet
sein.

[0046] Ferner kann der Verriegelungsmechanismus
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einen SchlielRzylinder und einen Mithehmer aufweisen,
der durch eine Drehbetatigung des SchlieRzylinders zu
einer Drehbewegung antreibbar ist, um eine Verriege-
lungsbewegung und/oder eine Entriegelungsbewegung
des Riegels zu bewirken.

[0047] Beidieser Ausfihrungsform kann der Verriege-
lungsmechanismus insbesondere auch eine Umwand-
lungseinrichtung aufweisen, die eine Drehbewegung des
Mitnehmers des Schlie3zylinders in eine lineare Bewe-
gung des Riegels umwandelt, wobei die Umwandlungs-
einrichtung beispielsweise eine schrage Flache an dem
Mitnehmer und eine schrage Flache an dem Riegel auf-
weisen kann, die miteinander zusammenwirken.

[0048] GemaR einer Ausfliihrungsform kann der Riegel
Uber eine Zwangsfiihrung in beiden Richtungen (Verrie-
gelung und Entriegelung) durch entsprechende Betati-
gung des SchlieRzylinders bewegt werden. Alternativ
hierzu kann eine Automatikfunktion vorgesehen sein,
wobei der SchlieRstab durch Einfuihren in die Aufnahme-
6ffnung des Schlosskdrpers automatisch in der ersten
SchlieRstellung und/oder der zweiten SchlieRstellung an
dem Schlosskdérper verriegelbar ist. In diesem Fall um-
fasstder Verriegelungsmechanismus vorzugsweise eine
Vorspanneinrichtung, die den Riegel in die Verriege-
lungsstellung vorspannt, wobei der Riegel durch ein un-
vollstdndiges Einflihren des SchlieRstabs in die Aufnah-
medffnung des Schlosskdrpers temporar entgegen der
Vorspannung aus der Verriegelungsstellung in eine Ent-
riegelungsstellung bewegbar ist, und wobei die Vorspan-
neinrichtung dazu angepasst ist, den Riegel wieder zu-
riick in die Verriegelungsstellung zu bewegen, wenn der
SchlieRstab bis zu der ersten SchlieRstellung und/oder
der zweiten SchlieBstellung in die Aufnahmedffnung ein-
geflhrt ist.

[0049] Die Erfindung bezieht sich gemal einer Ab-
wandlung ferner auf ein Gelenkschloss mit einem
Schlosskérper, der einen Verriegelungsmechanismus
aufweist, und einem Gelenkstabblgel, der mehrere
schwenkbar miteinander verbundene Gelenkstébe und
einen Schliestab aufweist, wobei ein erstes Ende des
Gelenkstabbligels an dem Schlosskorper dauerhaft be-
festigt ist und der SchlieRstab ein freies zweites Ende
des Gelenkstabblgels bildet, wobei der Schlie3stab mit-
tels des Verriegelungsmechanismus an dem Schloss-
kérper verriegelbar ist, wobei der Schlosskorper ferner
eine Alarmeinrichtung zum Ausgeben eines Alarmsig-
nals umfasst, und wobei die Alarmeinrichtung mittels des
SchlieRstabs aktivierbar ist, wenn der Schliel3stab eine
SchlieBstellung einnimmt, in der der SchlieRstab an dem
Schlosskérper verriegelt ist.

[0050] Wie vorstehend erldutert, kann hierfir ein De-
tektor zum Erfassen der SchlieBstellung des
SchlieBstabs vorgesehen sein. Insbesondere kann der
Schlosskdrper einen Schalter (z.B. Kontaktschalter) auf-
weisen, der mittels des SchlieRstabs betatigbar ist, wenn
der Schlielstab in die Schlie3stellung gebracht wird. Der
Schalter kann mittels des SchlieRstabs (insbesondere
mittels der Spitze des SchlieRstabs) direkt betatigt wer-
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den; oder der Schalter kann {iber ein Ubertragungsele-
ment indirekt bestatigt werden. Eine Auswerte- und Steu-
erschaltung kann das Signal des Detektors bzw. Schal-
ters auswerten. Auch die weiteren vorstehend erlauter-
ten Ausfiihrungsformen und Merkmale kénnen bei dieser
Abwandlung analog verwirklicht werden.

[0051] Eine mdgliche Ausfiihrungsform der Erfindung
wird nachfolgend lediglich beispielhaft unter Bezugnah-
me aufdie Zeichnungen erldutert. Darin sind gleiche oder
gleichartige Elemente mit denselben Bezugszeichen ge-
kennzeichnet.

Fig. 1 zeigtin schematischer Darstellung ein Gelenk-
schloss in einer ersten SchlieRstellung des
SchlieRstabs.

Fig. 2  zeigtin schematischer Darstellung ein Gelenk-
schloss in einer zweiten SchlieRstellung des
SchlieRstabs.

[0052] Das in Fig. 1 gezeigte Gelenkschloss umfasst
einen Schlosskorper 10 sowie einen Gelenkstabbiigel
40. Der Schlosskoérper 10 weist ein Gehause 20 auf. Das
Gehause 20 bildet eine erste Kammer 21 fir einen Ver-
riegelungsmechanismus 60 und eine hiervon getrennte
zweite Kammer 22 flr eine Alarmeinrichtung 80. Die ers-
te Kammer 21 ist Uiber eine Verriegelungsmechanismus-
Montage6ffnung 31 zugénglich, und die zweite Kammer
22 ist Uber eine Alarmeinrichtung-Montage6ffnung 32 zu-
ganglich. Zwischen der ersten Kammer 21 und der zwei-
ten Kammer 22 ist eine Durchtrittséffnung 23 vorgese-
hen. Die Alarmeinrichtung-Montage6ffnung 32 ist mittels
eines Kammerdeckels 34 verschlossen, wobei der
Kammerdeckel 34 jedoch auch Teil eines herausnehm-
baren Innengehauses sein kann (nicht gezeigt), welches
die verschiedenen Komponenten der Alarmeinrichtung
80 relativ zueinanderfixiert. Das Geh&use 20 weist ferner
eine Aufnahmedffnung 24, eine Schlusseleinfiihréffnung
26 und eine Abstltzvertiefung 28 auf. Das Gehduse 20
ist bereichsweise mit einer elastischen Gehausehlille 36
versehen, welche die Verriegelungsmechanismus-Mon-
tagedffnung 31 Gberdeckt und dort eine in Richtung des
Verriegelungsmechanismus 60 weisende Rastnase 38
aufweist.

[0053] Der Gelenkstabbiigel 40 besitztein erstes Ende
41, das an dem Schlosskérper 10 dauerhaft befestigt ist,
und ein freies zweites Ende 42, das an dem Schlosskor-
per 10 wahlweise verriegelt werden kann. Der Gelenk-
stabbiigel 40 nimmt in dem in Fig. 1 gezeigten Zustand
eine sogenannte Zollstockkonfiguration ein. Im entriegel-
ten Zustand des Gelenkschlosses kann der Gelenkstab-
biigel 40 aus der gezeigten Zollstockkonfiguration aus-
einandergefaltet werden, um eine offene Schlaufe zu bil-
den, die um Teile eines Zweirads oder einen anderen
Gegenstand gelegt werden kann. Das freie zweite Ende
42 des Gelenkstabbugels 40 kann sodann in die Aufnah-
medffnung 24 des Gehéauses 20 eingefiihrt und darin mit-
tels des Verriegelungsmechanismus 60 an dem Schloss-
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kérper 10 verriegelt werden. Hierdurch wird die gebildete
Schlaufe geschlossen, und das Zweirad ist abgesperrt
oder an dem betreffenden Gegenstand (z.B. Fahrrad-
sténder) gesichert.

[0054] Der Gelenkstabbiigel 40 umfasst mehrere Ge-
lenkstabe 44 sowie (an dem freien zweiten Ende 42) ei-
nen SchlieRstab 46. Die Gelenkstédbe 44 und der
SchlieBstab 46 sind jeweils flach ausgebildet. Die Ge-
lenkstabe 44 und der Schlielstab 46 sind dergestalt der
Reihe nach aneinander angelenkt, dass ihre Gelenkach-
sen 48 parallel oder koaxial zueinander verlaufen. Der
Gelenkstabbiigel 40 kann hierdurchin der gezeigten Zoll-
stockkonfiguration zu einer kompakten Einheit zusam-
mengefaltet werden, in der die Gelenkstabe 44 und der
SchlieRstab 46 in einer Ebene parallel zueinander ver-
laufen. Der Schliel3stab 46 weist nahe seiner Spitze an
der dem Verriegelungsmechanismus 60 zugewandten
Seite eine erste Verriegelungsvertiefung 51 und eine
zweite Verriegelungsvertiefung 52 auf. Zwischen der ers-
ten Verriegelungsvertiefung 51 und der zweiten Verrie-
gelungsvertiefung 52, und zwar an der dem Verriege-
lungsmechanismus 60 abgewandten Seite, weist der
SchlieBstab 46 eine Rastvertiefung 54 auf. Daneben
weist der SchlieRstab 46 auch noch einen Rastabsatz
56 auf.

[0055] Derinderersten Kammer 21 des Gehauses 20
befindliche Verriegelungsmechanismus 60 umfasst ei-
nen Uber die Schlisseleinflihréffnung 26 zuganglichen
SchlieBzylinder 62, in den ein Schliissel 64 eingefihrt
werden kann, um den SchlieRzylinder 62 durch Verdre-
hen des Zylinderkerns zu betatigen und hierdurch einen
mit dem SchlieRRzylinder 62 gekoppelten Riegel 66 ge-
radlinig zwischen einer Verriegelungsstellung und einer
Entriegelungsstellung zu bewegen.

[0056] Die in der zweiten Kammer 22 des Gehauses
20 befindliche Alarmeinrichtung 80 umfasst eine elektri-
sche Energiequelle 82 in Form einer Batterie zur Ener-
gieversorgung, einen Beschleunigungssensor 84, eine
Auswerte- und Steuerschaltung 86 und einen akusti-
schen Signalgeber 88 in Form eines Piezo-Lautspre-
chers. Die Alarmeinrichtung 80 umfasst ferner einen tiber
ein Ubertragungselement 90 betétigbaren Schalter 92,
der mit der Auswerte- und Steuerschaltung 86 signal-
technisch verbunden ist. Der Schalter 92 ist bei dem hier
gezeigten Ausfiihrungsbeispiel durch einen auf mecha-
nischen Kontakt ansprechenden Kontaktschalter gebil-
det. Dem Ubertragungselement 90 sind ferner ein Siche-
rungselement 94 und eine Druckfeder 96 zum Vorspan-
nen des Ubertragungselements 90 zugeordnet.

[0057] Indem in Fig. 1 gezeigten Zustand ist das Ge-
lenkschlossverriegelt, wobei der SchlieRstab 46 lediglich
teilweise in die Aufnahmeo6ffnung 24 des Gehauses 20
eingefliihrt ist. In dieser Stellung befindet sich der
SchlieBstab46in einer ersten SchlieRstellung (Unscharf-
SchlieBstellung). Mittels des durch die Schliisseleinflhr-
o6ffnung 26 eingefilhrten Schliissels 64 kann der
SchlieBzylinder 62 drehbetatigt werden, um den Riegel
66 in die in Fig. 1 gezeigte Verriegelungsstellung zu brin-
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gen, in der der Riegel 66 in die erste Verriegelungsver-
tiefung 51 des Schlielstabs 46 eingreift und den Schliel3-
stab 46 hierdurch an dem Schlosskérper 10 verriegelt.
Durch Drehbetatigung des SchlieBzylinders 62 in Ge-
genrichtung kann der Riegel 66 in eine Entriegelungs-
stellung zurtickbewegt werden, in der der Riegel 66 den
SchlieRstab 46 fiir eine Entnahme aus der Aufnahmeoff-
nung 24 des Gehauses 20 freigibt. In der ersten Schlie3-
stellung des SchlielRstabs 46 Uberdeckt der SchlieRstab
46 die Verriegelungsmechanismus-Montaged&ffnung 31.
[0058] Damit der Benutzer beim Einflihren des
SchlieBstabs 46 in die Aufnahmedffnung 24 die erste
SchlieBstellung des SchlieRstabs 46 leicht ertasten
kann, ist die Rastnase 38 der elastischen Gehausehlille
36 derart angeordnet, dass die Rastnase 38 in die Rast-
vertiefung 54 des Schliel3stabs 46 einrastet, sobald der
Schlielstab 46 die erste Schlief3stellung einnimmt. In
dem entriegelten Zustand wird der SchlieRstab 46 durch
den Rastschluss zwischen der Rastnase 38 und der
Rastvertiefung 54 in der ersten Schlief3stellung gehalten,
was die Handhabung beim Verriegeln und Entriegeln er-
leichtert.

[0059] Die erste Schlie3stellung des Schlie3stabs 46
gemal Fig. 1 bildet gleichzeitig eine Transportstellung
des Gelenkstabbuigels 40 fiir einen Transport des Ge-
lenkschlosses. In der Transportstellung kann das Ge-
lenkschloss komfortabel in einer Aufbewahrungseinrich-
tung (z.B. Tasche, Kécher oder Halter) aufbewahrt und
mitgefuihrt werden, welche den in der Zollstockkonfigu-
ration kompakt zusammengefalteten Gelenkstabbugel
40 umfanglich umgreift.

[0060] InderinFig. 1 gezeigten ersten SchlieRstellung
des Schlielstabs 46 kann die Alarmeinrichtung 80 nicht
aktiviert werden. Dies ist nur in einer zweiten
Schlielstellung des SchlieRstabs 46 moglich und kann
bei dem gezeigten Ausfiihrungsbeispiel insbesondere
automatisch geschehen, wie nachfolgend anhand von
Fig. 2 erlautert wird.

[0061] Fig. 2 zeigt in einer der Fig. 1 entsprechenden
Darstellung das Gelenkschloss in einem Zustand, in dem
der Schlie3stab 46 vollstdndig in die Aufnahmed&ffnung
24 des Schlosskorpers 10 eingefihrt ist. In dieser Stel-
lung befindet sich der Schlielstab 46 in der zweiten
SchlieBstellung (Scharfschalt-Schlielstellung), wobei
die Spitze des Schliestabs 46 durch die Durchtrittsoff-
nung 23 zwischen der ersten Kammer 21 und der zweiten
Kammer 22 des Gehauses 20 geflihrtist und somitin die
zweite Kammer 22 hineinragt. Diese vollstédndige Ein-
fuhrbewegung des Schlielstabs 46 in die Aufnahmedff-
nung 24 ist jedoch nur mdoglich, wenn der Gelenkstab-
biigel 40 die Zollstockkonfiguration gemaf Fig. 1 ver-
lasst. In Fig. 2 ist dies daran ersichtlich, dass die vier
mittleren Gelenkstabe 44 in einer schragen Ausrichtung
auf dem Schlosskdrper 10 aufliegen, d.h. beziiglich der
Darstellung gemaR Fig. 2 sind die vier mittleren Gelenk-
stédbe 44 aus der Papierebene herausgeschwenkt. Die
Verriegelung des Gelenkschlosses in der zweiten
SchlieRstellung geschieht in analoger Weise zu der ers-
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ten Schlieflstellung, wobei durch das Betdtigen des
SchlieRzylinders 62 der Riegel 66 in die Verriegelungs-
stellung gebracht wird, in der der Riegel 66 in die zweite
Verriegelungsvertiefung 52 des Schliestabs 46 eingreift
und den Schliel3stab 46 hierdurch an dem Schlosskérper
10 verriegelt.

[0062] In der zweiten Schlielstellung des
SchlieRstabs 46 ist die Alarmeinrichtung 80 mittels des
SchlielRstabs 46 aktiviert, was auf eine einfache Weise
ein automatisches Scharfschalten der Alarmeinrichtung
80 erlaubt. Zum Erfassen der zweiten Schliel3stellung
des Schlie3stabs 46 ist die Auslese-und Steuerschaltung
86 mit dem Schalter 92 verbunden, der {iber das Uber-
tragungselement 90 durch die Spitze des SchlieRstabs
46 indirekt betatigt wird, sobald der SchlieRstab 46 in die
zweite SchlieBstellung gebracht wird. Durch die Zwi-
schenschaltung des Ubertragungselements 90, das bei-
spielsweise als ein geradlinig beweglicher, seitlich ab-
kragender Betatigungsarm ausgebildet ist, kann der
Schalter 92 auerhalb der Flucht der Aufnahmedffnung
24 des Schlosskdérpers 10 angeordnet sein, wodurch der
Schalter 92 besser vor Verschmutzung, Beschadigung
oder Manipulation geschitzt werden kann.

[0063] Mit dem beweglichen Ubertragungselement 90
ist das Sicherungselement 94 verbunden, das bei dem
hier gezeigten Ausfiihrungsbeispiel stiftférmig ist und
das von der Druckfeder 96 umgeben ist. In der zweiten
SchlieBstellung des SchlieBstabs 46 wird das Siche-
rungselement 94 mitsamt dem Ubertragungselement 90
entgegen der Vorspannung der Druckfeder 96 in eine
Sicherungsstellung bewegt, in der das Sicherungsele-
ment 94 in die Abstltzvertiefung 28 des Gehauses 20
eingreift. In der zweiten SchlieRstellung des
SchlieRstabs 46 gemal Fig. 2 blockieren der SchlieRstab
46 und das Sicherungselement 94 jeweils teilweise die
Alarmeinrichtung-Montage6ffnung 32 des Gehauses 20,
um die Alarmeinrichtung 80 gegen Manipulation von au-
Ren zu schiitzen, wobei das Sicherungselement 94 sich
in der Abstltzvertiefung 28 des Gehauses 20 abstitzt.
[0064] In der zweiten Schlielstellung des
SchlieBstabs 46 gemaR Fig. 2 hintergreift die Rastnase
38 der elastischen Gehausehiille 36 den Rastabsatz 56
des Schliestabs 46, sodass wiederum ein Rastschluss
gebildet ist, der auch im entriegelten Zustand fiir eine
Sicherung gegen ein unbeabsichtigtes Herausrutschen
des SchlieRstabs 46 sorgt.

[0065] Nachdem das Gelenkschloss in die zweite
SchlieBstellung gebracht wurde und der Schalter 92 von
dem SchlieRstab 46 (iber das Ubertragungselement 90
betéatigt wurde, lasst die Auswerte- und Steuerschaltung
86 zunachst ein Warteintervall und danach ein Kalibrier-
intervall verstreichen, bevor sie in einen Uberwachungs-
betrieb tUibergeht. Dabei wird wahrend des Kalibrierinter-
valls mittels des neigungs- und erschitterungssensiblen
Beschleunigungssensors 84 die Lage des Gelenkschlos-
ses (Ausrichtung relativ zur Schwerkraft) erfasst und ge-
speichert. Im nachfolgenden Uberwachungsbetrieb ver-
gleicht die Auswerte- und Steuerschaltung 86 daraufhin

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

wiederholt eine mittels des Beschleunigungssensors 84
jeweils detektierte aktuelle Lage des Gelenkschlosses
mit der gespeicherten Lage und I6st ein Alarmsignal aus,
wenn der Vergleich eine vorbestimmte Mindestabwei-
chung Ubersteigt. Durch das Warteintervall wird es dem
Benutzer ermdglicht, den Verriegelungsvorgang zu be-
enden, ohne ein Alarmsignal auszuldsen.

[0066] Das im Fall eines Alarmereignisses mittels des
akustischen Signalgebers 88 erzeugte akustische
Alarmsignal wird zwischen der ersten Kammer 21 und
der zweiten Kammer 22 des Gehauses 20 gefiihrt und
kann das Geh&use 20 uber mehrere Schallaustrittsoff-
nungen (nicht gezeigt) an verschiedenen Seiten des Ge-
hauses 20 verlassen. Da der akustische Signalgeber 88
durch diese Bauweise im Inneren des Schlosskorpers
10 verborgen ist, kann er selbst nicht manipuliert werden,
was die Sicherheitder Alarmeinrichtung 80 weiter erhoht.
[0067] Die Ausgabe eines derartigen Alarmsignals
kann nur durch den befugten Benutzer gestoppt werden.
Dazu ist es notwendig, durch Betdtigen des SchlieRzy-
linders 62 mittels des Schlissels 64 den Schlielstab 46
zunachst zu entriegeln und den SchlieRstab 46 daraufhin
ein Stlick aus dem Schlosskérper 10 herauszuziehen,
wodurch das mittels der Druckfeder 96 vorgespannte
Ubertragungselement 90 den Kontakt zum Schalter 92
verliert (AUS-Stellung des Schalters 92) und die Auslese-
und Steuerschaltung 86 die Ausgabe des Alarmsignals
unterbindet. Die Alarmeinrichtung 80 kann demnach
ausschlieBlich im entriegelten Zustand des Schliel3zylin-
ders 62 deaktiviert werden. In diesem Zustand kann der
Gelenkstabbiigel 40 fur den Transport wieder in die Zoll-
stockkonfiguration  gebracht werden, und der
SchlielBstab 46 kann fiir den Transport in der ersten
SchlieBstellung verriegelt werden.

Bezugszeichenliste
[0068]

10  Schlosskorper

20 Gehause

21 erste Kammer

22 zweite Kammer

23 Durchtritts6ffnung

24 Aufnahmedffnung

26  Schlisseleinfihroffnung

28  Abstitzvertiefung

31  Verriegelungsmechanismus-Montage6ffnung
32  Alarmeinrichtung-Montageé&ffnung
34  Kammerdeckel

36  Gehéausehlle

38 Rastnase

40 Gelenkstabblgel

41  erstes Ende des Gelenkstabbugels
42  zweites Ende des Gelenkstabbligels
44  Gelenkstab

46  Schliestab

48 Gelenkachse
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51  erste Verriegelungsvertiefung

52  zweite Verriegelungsvertiefung

54  Rastvertiefung

56 Rastabsatz

60 Verriegelungsmechanismus

62  SchlieRzylinder

64  Schlussel

66 Riegel

80  Alarmeinrichtung

82  elektrische Energiequelle

84  Beschleunigungssensor

86  Auslese-und Steuerschaltung

88  akustischer Signalgeber

90 Ubertragungselement

92  Schalter

94  Sicherungselement

96  Druckfeder

Patentanspriiche

1. Gelenkschloss, umfassend einen Schlosskérper
(10), dereinen Verriegelungsmechanismus (60) auf-
weist, und einen Gelenkstabbiigel (40), der mehrere
schwenkbar miteinander verbundene Gelenkstéabe
(44) und einen Schliel3stab (46) aufweist, wobei ein
erstes Ende (41) des Gelenkstabblgels (40) an dem
Schlosskérper (10) dauerhaft befestigt ist und der
SchlieRstab (46) ein freies zweites Ende (42) des
Gelenkstabbiigels (40) bildet, wobei der SchlielRstab
(46) mittels des Verriegelungsmechanismus (60) an
dem Schlosskérper (10) verriegelbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Schlosskoérper (10) ferner eine Alarmein-
richtung (80) zum Ausgeben eines Alarmsignals um-
fasst, wobei der Schliel3stab (46) wahlweise in einer
ersten SchlieBstellung oder in einer zweiten
SchlieBstellung an dem Schlosskérper (10) verrie-
gelbar ist, wobei die Alarmeinrichtung (80) nicht ak-
tivierbar ist, wenn der SchlieBstab (46) die erste
SchlieBstellung einnimmt, und wobei die Alarmein-
richtung (80) aktivierbar oder aktiviert ist, wenn der
SchlieBstab (46) die zweite SchlieRstellung ein-
nimmt.

2. Gelenkschloss nach Anspruch 1,
wobei die Alarmeinrichtung (80) dadurch aktivierbar
ist, dass der Schlielstab (46) in die zweite
SchlieRstellung gebracht wird; oder dadurch, dass
der Schlief3stab (46) in die zweite SchlieRstellung
gebracht wird und der Verriegelungsmechanismus
(60) in eine Verriegelungsstellung gebracht wird.

3. Gelenkschloss nach Anspruch 1 oder 2,

wobei der Schlosskérper (10) einen Schalter (92)
aufweist, der mittels des Schlie3stabs (46) betatig-
bar ist, indem der SchlieRstab (46) in die zweite
SchlieBstellung gebracht wird.
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4.

Gelenkschloss nach Anspruch 3,

wobei der Schlosskorper (10) einen Einflhrkanal fir
ein Einfiihren des SchlieRstabs (46) in den Schloss-
korper (10) aufweist, wobei der Schalter (92) in dem
Schlosskorper aul3erhalb des Einflihrkanals und au-
Rerhalb einer axialen Verlangerung des Einflihrka-
nals angeordnet ist, und wobei der Schlosskorper
(10) ein Ubertragungselement (90) aufweist, (iber
das der Schalter (92) mittels des Schlie3stabs (46)
indirekt betatigbar ist.

Gelenkschloss nach einem der vorhergehenden An-
spriiche,

wobei die zweite Schlielstellung des Schliel3stabs
(46) beziglich einer Einflhrrichtung des
SchlieRstabs (46) in den Schlosskorper (10) tiefer
im Schlosskoérper (10) gelegen ist als die erste
SchlieRstellung.

Gelenkschloss nach einem der vorhergehenden An-
spriiche,

wobei die Alarmeinrichtung (80) wenigstens eine der
folgenden Komponenten aufweist:

- eine elektrische Energiequelle (82) zur Ener-
gieversorgung von weiteren Komponenten der
Alarmeinrichtung (80),

- einen Beschleunigungssensor (84),

- eine Auswerte- und Steuerschaltung (86),

- einen akustischen und/oder optischen Signal-
geber (88), und/oder

- eine Funksendeeinheit zum drahtlosen Aus-
senden eines Alarmsignals.

Gelenkschloss nach Anspruch 6,

wobei der Schlosskérper (10) ein Gehduse (20) mit
einer Aufbewahrungskammer (22) fir die Alarmein-
richtung (80) aufweist, wobei die Aufbewahrungs-
kammer (22) eine Alarmeinrichtung-Montagedff-
nung (32) aufweist, durch die wenigstens eine Kom-
ponente der Alarmeinrichtung (80) in die Aufbewah-
rungskammer (22) einsetzbar ist, wobei der
SchlieRstab (46) die Alarmeinrichtung-Montageoff-
nung (32) zumindest teilweise blockiert, wenn der
SchlieBstab (46) die zweite Schlief3stellung ein-
nimmt.

Gelenkschloss nach Anspruch 7,

wobei der Schlosskorper (10) ferner ein Sicherungs-
element (94) aufweist, das mittels des Schliel3stabs
(46) in eine Sicherungsstellung bewegbar ist, wenn
der Schlielstab (46) in die zweite SchlieRstellung
gebracht wird, wobei das Sicherungselement (96) in
der Sicherungsstellung die Alarmeinrichtung-Mon-
tagedffnung (32) zumindest teilweise blockiert.

Gelenkschloss nach einem der Anspriiche 6 bis 8,
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wobei der Schlosskérper (10) an wenigstens
zwei verschiedenen Seiten eine Schallaustritts-
6ffnung aufweist, die Uber einen jeweiligen
Schallfiihrungskanal mit dem akustischen Sig-
nalgeber (88) kommuniziert; wobei der akusti-
sche Signalgeber (88) vorzugsweise aullerhalb
der Flucht des jeweiligen Schallfiihrungskanals
angeordnet ist.

Gelenkschloss nach einem der Anspriiche 6 bis 9,
wobei die Auswerte- und Steuerschaltung (86) dazu
ausgebildet ist, fur das Aktivieren der Alarmeinrich-
tung (80) zunachst ein Warteintervall und danach
ein Kalibrierintervall verstreichen zu lassen, bevor
die Auswerte- und Steuerschaltung (86) in einen
Uberwachungsbetrieb (ibergeht; wobei die Auswer-
te- und Steuerschaltung (86) ferner dazu ausgebil-
det ist, wahrend des Kalibrierintervalls mittels des
Beschleunigungssensors (84) eine Lage des Ge-
lenkschlosses zu erfassen und diese zu speichern,
und wobei die Auswerte- und Steuerschaltung (86)
dazu ausgebildet ist, wahrend des Uberwachungs-
betriebs wiederholt eine mittels des Beschleuni-
gungssensors (84) detektierte aktuelle Lage des Ge-
lenkschlosses mit der gespeicherten Lage zu ver-
gleichen und ein Alarmsignal auszuldsen, wenn der
Vergleich eine vorbestimmte Mindestabweichung
ergibt;

wobei die Auswerte- und Steuerschaltung (86)
vorzugsweise dazu ausgebildet ist, die Alarm-
einrichtung (80) zu deaktivieren, wenn der
SchlieRstab (46) die zweite SchlieBstellung ver-
18sst.

Gelenkschloss nach einem der vorhergehenden An-
spriiche,

wobei der Schlosskérper (10) ein gemeinsames Ge-
hause (20) fur den Verriegelungsmechanismus (60)
und die Alarmeinrichtung (80) umfasst, wobei das
gemeinsame Gehause (20) eine erste Kammer (21)
fur den Verriegelungsmechanismus (60) und eine
von der ersten Kammer (21) getrennte zweite Kam-
mer (22) fur die Alarmeinrichtung (80) aufweist.

Gelenkschloss nach Anspruch 11,

wobei das gemeinsame Gehause (20) durch ein ein-
ziges Gussteil gebildet ist;

und/oder

wobei die zweite Kammer (22) flr die Alarmeinrich-
tung (80) an der von dem Gelenkstabbuigel (40) ab-
gewandten Seite der ersten Kammer (21) angeord-
netist;

und/oder

wobei die erste Kammer (21) mit Ausnahme einer
Verriegelungsmechanismus-Montageéffnung (31),
einer Schllsseleinfiihréffnung (26), einer optionalen
Eintritts6ffnung  (24) zum  Einfihren des
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13.

14.

15.

20

SchlieBstabs (46), einer optionalen Durchtrittsoff-
nung (23) zum Durchtreten des Schlie3stabs (46) in
die zweite Kammer (22) und optionalen Fixierdffnun-
gen zum Einsetzen von Fixierelementen fiir den Ver-
riegelungsmechanismus (60) geschlossen ist, wo-
beidurch die Verriegelungsmechanismus-Montage-
6ffnung (31) der Verriegelungsmechanismus (60) in
die erste Kammer (21) einsetzbar ist und wobei der
SchlieBstab (46) die Verriegelungsmechanismus-
Montagedffnung (31) zumindest teilweise blockiert,
wenn der Schlie3stab (46) die erste Schlie3stellung
oder die zweite Schlief3stellung einnimmt.

Gelenkschloss nach einem der vorhergehenden An-
spriche,

wobei der Schlosskoérper (10) eine Rasteinrichtung
aufweist, die dazu ausgebildet ist, den Schlie3stab
(46) in der ersten SchlieRstellung und/oder in der
zweiten SchlieBstellung kraftschlissig zu halten.

Gelenkschloss nach Anspruch 13,

wobei die Rasteinrichtung einen elastischen Ab-
schnitt (38) eines Gehaduses oder einer Gehausehiil-
le (36) des Schlosskdrpers (10) umfasst, der mit ei-
nem Gegenabschnitt (54, 56) des SchlielRstabs (46)
rastend zusammenwirkt.

Gelenkschloss nach einem der vorhergehenden An-
spriche,

wobei der Gelenkstabbiigel (40) in eine Zollstock-
konfiguration zusammenfaltbar ist, in der die Ge-
lenkstabe (44) und der Schlie3stab (46) parallel zu-
einander verlaufen, wobei der Gelenkstabblgel (40)
in die Zollstockkonfiguration bringbar ist, wenn der
SchlieRstab (46) die erste SchlieRstellung einnimmt
und/oder wenn der SchlieRstab (46) eine unverrie-
gelte Transportstellung einnimmt, und wobei der Ge-
lenkstabbligel (40) nichtin die Zollstockkonfiguration
bringbar ist, wenn der Schlie3stab (46) die zweite
SchlieBstellung einnimmt.
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