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(57) Abstract: The aim of the invention is to improve the transmission of force on fixing areas of ski bindings and the respective
edge thereof in skis and snowboards, i.e. to increase torsional rigidity and/or to prevent torsional deformations about the longitudinal
axis thereof, without intervening in the current flexibility and dimensions of the skis, and in particular, without using additional
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of the conventional dimension framework thereof. The ski or snowboard comprises a sliding layer (5) which comprises the associated
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over which the centre (7), which comprises associated lateral flanks (71, 72), is built-in. A uniform or relief-like support (100) is
arranged over the centre (7), which is embodied as a uniform hole from the correspondingly shaped flat building material, e.g. made
from laminate or in principle, from correspondingly shaped sheet metal, or a corresponding plate or film or a similar flat semi-finished

part of metal or non-metallic material.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung basiert auf dem Problem, wie bei dem Ski oder Snowboard die Ubertragung der Krifte
vom Bereich der Befestigung der Skibindungen auf die jeweilige Skikante zu verbessern, d.h. wie die Torsionssteifigkeit zu er-
hohen, bzw. Torsionsdeformationen um die Lingsachse zu vermindern, ohne dass dafiir nétig wire, irgendwie in die bestehenden

Biegungseigenschaften und Dimensionen des
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Skis einzugreifen, und insbesondere auch ohne jede Zusitze, die in die gewShnlichen Dimensionsrahmen der derzeit erhiltlichen
Skier oder Snowboards einreichen wiirden, bzw. die auBerhalb der gewShnlichen Dimensionsrahmen deren angeordnet wiren. Der
Ski oder das Snowboard weisst eine Gleitschicht (5) mit den zugehorigen Kanten (51, 52) sowie die untere, aus der entsprechenden
Zahl der Tragschichten (61, 62) bestehende Tragbaugruppe (6), tiber welcher der Kern (7) mit den zugehorigen Seitenflanken (71, 72)
eingebaut ist. Uber dem Kern (7) ist ein einheitlicher und reliefartig angeordneter Triger (100) angeordnet, der als ein einheitliches
Ganzes aus dem entsprechend umformten flachen Baustoff gebildet ist, z.B. aus Laminat oder im Prinzip auch aus entsprechend
umformten Metallblech, oder einer entsprechenden Platte oder Folie oder einem dhnlichen flachen Halberzeugnis aus metallischem
oder nichtmetallischem Baustoff.
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Ski oder Snowboard mit verbesserter Torsionssteifigkeit

Die Erfindung bezieht sich auf einen Ski oder ein Snowboard, insbesondere auf
MaBnahmen fiir die Sicherstellung einer entsprechenden Steifigkeit, insbesondere
Torsionssteifigkeit des Skis oder Snowboards, was mindestens bei einigen Ausfithrungen
auch in einer charakteristischen Ausfithrung der oberen Ski- oder Snowboardoberfldche

widerspiegelt ist.

Dabei basiert die Erfindung auf dem Problem, wie bei dem Ski oder Snowboard die
Ubertragung der Krifte vom Bereich der Befestigung der Skibindungen auf die jeweilige
Skikante zu verbessern, d.h. wie die Torsionssteifigkeit zu erhShen, bzw.
Torsionsdeformationen um die Langsachse zu vermindern, ohne dass dafiir nGtig wire,
irgendwie in die bestehenden Biegungseigenschaften und Dimensionen des Skis
einzugreifen, und insbesondere auch ohne jede Zusdtze, die in die gewShnlichen
Dimensionsrahmen der derzeit erhiltlichen Skier oder Snowboards einreichen wiirden,

bzw. die auflerhalb der gewthnlichen Dimensionsrahmen deren angeordnet wiren.

Nachfolgend wird wegen leichter Verstindlichkeit meist nur der Ausdruck "Ski"
gebraucht, unter welchem aber sinngem&B "Ski und Snowboard" verstanden werden soll;
obwohl das Snowboard zwei Schaufeln umfasst, anstatt einer Schaufel und eines Endes,
wie es der Fall beim Ski ist, ist die Erfindung auch fiir das Snowboard in ganz gleicher

Weise verwendbar und funktionsgerecht.
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Wie es allgemein bekannt ist, ist der Ski wihrend der Nutzung in einem erheblichen
Masse den Biegungsbelastungen ausgesetzt. Daneben sind sich die Sachkennern auf jeden
Fall bewusst, dass der Ski mindestens unter den bestimmten Umstinden wihrend der
Nutzung den Torsionsbelastungen ausgesetzt ist, und zwar in der Kurve, wenn die innere
Kante im vorderen und/oder hinteren Bereich des Skis auf der Grundlage aufliegt,
wihrend die Gleitfliche mindestens vorwiegend auch von der Unterlage abgertickt sein
kann, In dem Moment wirkt eine verhéltnismiBig starke Kraft auf die Kante, die mit dem
Hebel, der einer Hilfte der Skibreite entspricht, ein Torsionsmoment um die zentrale
Skildngsachse generiert. Insbesondere bei dem so genannten carving Ski ist die Skibreite
im vorderen und hinteren Bereich erheblich groBer als bei dem klassischen Ski; der Hebel
ist dementsprechend grofer, wie auch die Torsionsbelastung, die daraus folgt. Die
Torsionsdeformationen, die eine Folge dieser Belastungen sind, sndern die Skigeometrie
und haben so eine erheblich negative Wirkung aﬁf die Skifahreigenschaften.
Dementsprechend ist der Zweck der vorliegenden Erfindung, im héchsten MaBe die
erwdhnten  Torsionsdeformationen zu  eliminieren, ohne dabei auf die
Biegungseigenschaften bzw. die notwendige Biegungselastizitit des Skis wesentlich

einzuwirken.

Das Problem der Sicherstellung der notwendigen Torsionssteifigkeit des Skis um die
Léngsachse bei der gleichzeitigen Beibehaltung der nétigen Biegungsfihigkeit des Skis in
der Léngsrichtung, wurde in Verbindung mit einigen aus der Patentliteratur bekannten

Losungen behandelt.

So wird es zB. im FR 1.254.377 vorgeschlagen, dass ein zusitzliches
Konstruktionselement in den Ski eingebaut werden sollte, namlich ein langsseits des Skis
sinusformig verlaufendes Band, das einerseits in der Léngsrichtung praktisch unbehindert
biegsam ist, wihrend es andererseits eine verhiltnismiBig hohe Torsionssteifigkeit des
Skis sicherstellt, wenn wenigstens Amplituden groB genug sind. Das Konzept selbst, wie
es ist, 16st das gesetzte Problem zwar befriedigend, aber seine praktische Realisierung ist
mit einem Haufen anderer unlosbaren Probleme verbunden. Wihrend der Nutzung sind
die Deformationen der einzelnen Abschnitte des erwihnten sinusférmig verlaufenden
Elements zu groB, dass das Element mit den restlichen Konstruktionsteilen des Skis

verbunden werden konnte und dass diese Teile dann ein einheitliches Ganzes eines
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kommerziell akzeptablen Erzeugnisses bilden konnen. Die unteren Spitzen des Elementes
sind, z.B., mit den unteren Konstruktionselementen oder unmittelbar mit der Gleitflache
und mit den Kanten verbunden, wihrend die oberen Spitzen mit der Schale verbunden
sind, welche die obere Skioberfliche bildet, einschlieflich mit der Platte fir die
Befestigung der Skibindung, wobei die Seitenflanken alle verhiltnisméBig grofBe relative
Verschiebungen zwischen den oberen und den unteren Spitzen der sinusformigen
Flemente kompensieren sollten, was praktisch unmoglich ist. AuBerdem ist eine
geniigende Erhohung der Torsionssteifigkeit nur in dem Falle sichergestellt, wenn die
Amplituden der Gekriimmtheit des Bandes groB genug sind, was in der Praxis bedeutet,

dass die Hohe des Skis erheblich groBer wird, was in der Regel nicht erwiinscht ist.

Im DE 199 17 992 A1 ist eine dhnliche Losung in einer anderen Weise appliziert, und
zwar wird wieder ein in der Lingsrichtung wellenfSrmiges Verstirkungselement
verwendet, das einerseits biegsam und andererseits torsionssteif ist. Das derartige Element
ist als eine Parabel konzipiert, die an den Enden in eine Sinusoide tibergeht und ist
dementsprechend im zentralen Bereich des Skis, d.h. im Bereich der Befestigung der
Skibindung, weg von der Unterlage gebogen, wihrend es im vorderen und hinteren
Bereich des Skis zuerst nach unten gegen die Unterlage und dann wieder nach oben in der
Richtung gegen die Spitze bzw. das Skiende gebogen ist; ungefdhr in der neutralen
Skiachse ist es unterbrochen bzw. abgeschlossen. Das Verstirkungselement selbst ist als
ein Band konzipiert, das im mittleren Bereich verengt, im vorderen und hinteren Bereich
des Skis aber moglichst erweitert ist, und wie gesagt, gleichzeitig auch gebogen. Ferner ist
das Verstirkungselement mit zentral angeordneten Offnungen versehen, durch welche ein
im Wesentlichen gerades biegsames Fithrungselement durchgesteckt ist, auf welchem das
erwihnte flache Verstirkungselement aufgesteckt ist, so dass das Fiihrungselement das
Verstirkungselement ~ durchsticht bzw. durch die Wellen des erwihnten
Verstirkungselementes verlduft. Bei der weiteren Ausfiihrung sind zwei in der
Langsrichtung des Skis verlaufende und in der Querrichtung gegenseitig auseinander
geriickte stabformige Tréger vorgesehen, die sinngemédB in einer gleichen Weise wie das
Band bei der vorangehenden Ausfilhrung gekriimmt sind; die erwshnten stabférmigen
Triger sind durch die entsprechend angeordneten Offnungen in einem als Band
ausgefiihrten Fiihrungselement durchgesteckt. Bei einer weiteren Ausfiihrung sind die auf

die beschricbene Weise gekriimmten stabformigen Trdger durch die entsprechende
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Lingsfilhrungen durchgesteckt, welche auf dem als ein Band Konzipierten
Fiihrungselement befestigt sind. Jede von den erwdhnten Ausfithrungen sollte in eine
entsprechende Aushéhlung in der Lingsrichtung des Skis einbaubar werden und dank den
Wirkungen im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Torsionssteifigkeit sollte sie
eine gleichmiBigere Verteilung des Druckes auf der ganzen Linge der jeweils aktiven
Skikante ermdéglichen. Das wire in dem Falle wahr, wenn die Amplituden der
Gekriimmtheit der Verstdrkungselemente grof genug wiren, was wieder zu einer enormen
VergréfBerung der Hohe des Skis fithren wiirde, insbesondere im mittleren Teil, d.h. im
Bereich der Befestigung der Skibindung, die aber z.B. im Falle des Wettkampfskis sogar
mit Vorschriften beschrénkt ist.

Noch ferner ist es im DE 102 54 063 bzw. PCT/DE2003/003788 (WO 2004/045727) ein
Ski beschrieben, bei welchem wieder ein Verstirkungselement vorgesehen ist, das als ein
sinusférmig gekriimmtes und l4ngsseits des Skis verlaufendes Band konzipiert ist, das an
den Seiten mit den Offnungen versehen ist, durch welche die voneinander abstehenden
Bindungen durchgesteckt sind, die geradeso entlang des Skis verlaufen und jede fiir sich
selbst im vorderen und hinteren Skibereich befestigt sind. Das erwdhnte sinusformig
gekriimmte Band ist auch leicht biegsam, wobei die erwdhnten Bindungen die
entsprechende Vorspannung des Skis fiir die Sicherstellung der nétigen Biegungssteifheit
bereitstellen. Andererseits stellt das genannte sinusférmig gekriimmte Band eine
bestimmte Torsionssteifigkeit sicher, aber wieder nur in dem Fall, wenn die Amplituden
der sinusformigen Gekriimmtheit grof genug sind. Auch in diesem Fall ist eine
Vergréferung der Hohe des Skis unvermeidbar, so dass die H6éhe des Skis dann praktisch
auf der ganzen Linge erheblich von der Héhe der gewdhnlichen, kommerziell erhéltlichen

und marktinteressanten Skier abweicht.

Andererseits wird im EP 1 166 832 Al ein Ski behandelt, bei welchem auf der ganzen
Linge des Skis, in der Querebene betrachtet, aber im oberen Teil, d.h. unter der oberen
Oberfliche des Skis und im Abstand von der neutralen Biegeachse des jeweiligen
Durchschnittes, ein flaches Verstarkungselement angebracht ist; es ist unter einer
Laminatschale angebracht, die mit Kunstharz imprigniert ist und nur im mittleren Teil des
Skis zwei langsseitigen, von einander im Abstand stehenden und im Profil jeweils im

Sinne des Buchstabes V bzw. U nach oben gebogenen Rippen umfasst. Das erwihnte
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Metallelement ist im vorderen und hinteren Bereich des Skis breiter, im mittleren Teil des
Skis aber schmaler. Die Anwesenheit der erwdhnten Rippen im mittleren Teil des Skis
kann jedenfalls z.B. auf die VergréBerung der Biegungssteifigkeit im mittleren Teil des
Skis Einfluss nehmen. Die Anwesenheit des erwihnten flachen metallischen
Verstirkungselements, unter Beriicksichtigung der vergroBerten Breite im vorderen und
hinteren Teil, vergrofert das Gewicht des Skis auf jeden Fall erheblich, trigt aber nicht
wesentlich zur Verbesserung der Torsionssteifigkeit des Skis in seinem vorderen und

hinteren Teil bei.

Neben diesen Ldsungen, die auch in der Patentliteratur vorhanden sind, stehen, geméif
dem Stand der Technik, derzeit auch einige anderen Losungen zur Verfiigung; die am
meisten Relevante von ihnen wird nachstehend in Verbindung mit einem der

Ausfilhrungsbeispiele der Erfindung dargestellt.

Die Erfindung bezieht sich auf einen Ski oder ein Snowboard mit verbesserter
Torsionssteifigkeit, ndmlich entweder

- auf einen ein Ski, bei welchem im mittleren Bereich auf der oberen Oberfliche eine
Lokation fiir die Befestigung der Skibindung vorgesehen ist, oder er mit mindestens
einem Teil der in ihm eingebauten Baugruppe fiir die einstellbare Befestigung der
Skibindung ausgeriistet ist, und dessen vor dem mittleren Bereich angeordneter vorderer
Bereich mit der Schaufel geschlossen ist, wihrend der hinter dem mittleren Bereich
angeordnete hintere Bereich mit dem Skiende geschlossen ist, und welcher auf der gegen
der Unterlage gekehrten Seite eine zwischen den Kanten angeordnete Gleitschicht
umfasst, iiber welcher die untere, aus der entsprechénden Zahl der Tragschichten
bestehende Tragbaugruppe vorgesehen ist, iiber welcher sich der Kern befindet, der
wegen des Schutzes vor unerwiinschten #ufleren Einfliissen und mechanischen
Beschidigungen wahlweise mit den zugehorigen Seitenflanken und/oder mit der
Deckschicht umgeben ist, wobei die Breite des Skis im mittleren Bereich kleiner als im
vorderen Bereich und hinteren Bereich des Skis ist, oder

- sinngemiB auch auf ein Snowboard, bei welchem unter Beriicksichtigung der schon
genannten Eigenschaften im hinteren Bereich entweder ein Skiende, wie beim Ski,

vorgesehen ist, oder statt des Skiendes eine zusétzliche Schaufel vorhanden ist.
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Der Ski oder das Snowboard gemif der Erfindung umfasst einen iiber dem Kern
angeordneten einheitlichen und reliefartig angeordneten Triger, dessen Tragelemente,
ndmlich die dufBeren Tragbereiche und die jeweils entsprechende Zahl der Einkerbungen,
einschliefflich des Bodens der jeweiligen Einkerbung, in mindestens zwei Ebenen
angeordnet sind, wobei sich mindestens eine der Ebenen in der Nihe der neutralen
Biegeachse befindet, oder sogar mit dieser neutralen Biegeachse zusammenfallt, wihrend
die tibrige Ebene oder die anderen Ebenen im Abstand von der genannten neutralen
Biegeachse in der Richtung weg von der Unterlage angeordnet ist/sind, und wobei der
genannte Triger im vorderen Bereich des Skis und im hinteren Bereich des Skis, bzw.
sinngeméfl mindestens im mittleren Bereich des Snowboards, mit jeweils mindestens
einer Einkerbung versehen ist, wéhrend die seitlichen Tragbereiche tiber den mittleren

Bereich, wie auch iiber dem vorderen Bereich und hinteren Bereich des Skis verlaufen.

Der erwihnte Triger ist im vorderen Bereich und hinteren Bereich des Skis oder
Snowboards mit jeweils mindestens einer Einkerbung versehen, die einen reliefartig
konzipierten Boden mit den zugehdrigen Wianden umfasst, wobei der Boden von
mindestens einer Einkerbung in der Lingsrichtung des Skis oder Snowboards einen Satz
von sich periodisch wiederholenden Einwolbungen bzw. Auswdlbungen bildet, die
bevorziiglich als bombierte Felder oder als sich periodisch wiederholende, sinusformig

verlaufende Einw6lbungen und Auswdlbungen ausgefithrt sind.

Die Breite der genannten Einkerbung bzw. ihres Bodens kann entlang des vorderen
Bereiches und/oder entlang des hinteren Bereichs des Skis oder Snowboards entweder in
Einklang mit der Veridnderung der Breite oder proporzional mit der Verinderung der

Breite des Skis oder Snowboards in seiner Léngsrichtung von der kleinsten Breite bis zur

grofiten Breite verdndert sein.

Die Breite des jeweiligen dufleren Tragbereichs des Trégers entlang des vorderen Bereichs
und/oder entlang des hinteren Bereichs des Skis oder Snowboards kann entweder

veridnderlich oder unverinderlich sein.

Die Teilung bzw. die Periode der Auswdlbungen bzw. Einwélbungen im jeweiligen

entlang der zugehorigen Einkerbung auf dem Tréger im jeweiligen Bereich des Skis oder
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Snowboards verlaufenden Satz kann entweder unverinderlich oder allmzhlich
verinderlich sein, so dass sie, betrachtet in der Richtung weg vom mittleren Bereich des

Skis oder Snowboards, allmihlich vom Anfangswert bis zum Endwert vermindert wird.

Auch die Tiefe der Einkerbung , d.h. der Abstand zwischen der Ebene, in welcher sich der
Boden der Einkerbung befindet, und der Ebene, in welcher sich die Tragbereiche
befinden, kann entlang des vorderen Bereichs und/oder hinteren Bereichs des Skis

verdnderlich sein.

Die Erfindung wird nachstehend mit den Beispielen der Ausfithrungen erldutert, die in

den nachstehenden Skizzen dargestellt sind; die Abbildungen zeigen wie folgt:

Fig. 1 einen Ski gemif der Erfindung in der Perspektive;

Fig. 2 ein Beispiel der Skiausfithrung gemifl der Erfindung, der mit einer eingebauten
Baugruppe fiir die einstellbare Befestigung der Skibindung versehen ist, und zwar
im Querschnitt im mittleren Teil.

Fig. 3 einen Ski gemiB dem Stand der Technik;

Fig. 4 Detail A nach Fig. 1;

Fig. 5 eines der moglichen Beispiele des Skis gem#fl der Erfindung, schematisch im
Lingsschnitt;

Fig. 6 ein weiteres mogliches Beispiel des Skis gemidfl der Erfindung, schematisch im
Léngsschnitt;

Fig. 7 ein weiteres Beispiel des Skis gem#B der Erfindung, schematisch im Langsschnitt;

Fig. 8 eines der moglichen Beispiele des Skis gemdf der Erfindung, schematisch in der
Perspektive;

Fig. 9 ein noch weiteres Beispiel des Skis gemif der Erfindung, schematisch in der
Perspektive;

Fig. 10 ein noch weiteres Beispiel des Skis gemdfl der Erfindung, schematisch in der
Perspektive;

Fig. 11 ein noch weiteres Beispiel des Skis gemifl der Erfindung, schematisch in der
Perspektive;

Fig. 12 ein noch weiteres Beispiel des Skis gemifl der Erfindung, schematisch in der

Perspektive;



WO 2007/011315 PCT/S12006/000013

8

Fig. 1 zeigt einen Ski in der Perspektive, der im Grunde aus einem mittleren Bereich 1,
einem vorderen Bereich 2 und einem hinteren Bereich 3 besteht. Die Breite des Skis b ist
am kleinsten im mittleren Bereich 1 und steigt allm#hlich und kontinuierlich tiber den
vorderen Bereich 2 und den hinteren Bereich 3 des Skis bis zur so genannten Schaufel 21

im vorderen Bereich 2 bzw. zum Skiende 31 im hinteren Bereich 3 des Skis.

Fig. 2 stellt einen Ski im Querschnitt dar, und zwar im mittleren Bereich 1; bei der
dargestellten Ausfilhrung ist eine Baugruppe 4 fiir die einstellbare Befestigung der

Skibindung vorgesehen, ein Teil deren schon im Ski selbst eingebaut ist.

Wegen einer griindlicheren Verstdndnis der Erfindung ist es in der Fig. 3 neben den
vorangehend dargestellten Loésungen gem#f dem Stand der Technik, die auch im
Patentliteratur vorhanden sind, auch’ die schon bekannte Losung des Skis dargestellt, bei
welcher eine Baugruppe 4 fiir die Befestigung der Skibindung im mittleren Bereich 1
eingebaut ist. Der derartige Ski umfasst eine Gleitschicht 5 mit den Kanten 51 und 52,
iiber/zwischen welchen die untere Tragbaugruppe 6 angebracht ist, die aus den
Tragschichten 61, 62 besteht, die z.B. aus Laminat, Metallblech oder anderen Baustoffen
mit entsprechenden mechanischen Eigenschaften ausgefiihrt sind. Uber der Baugruppe 6
ist ein Kern 7 mit den zugehdrenden Seitenflanken 71, 72 vorhanden. Uber dem Kern 7
befindet sich die obere Tragbaugruppe 8, bestehend vorzugsweise aus Laminatschichten,
im Allgemeinen moglicherweise auch aus metallischen und anderen Tragschichten 81, 82,
83; iiber dieser Tragbaugruppe 8 befindet sich eine Deckschicht 9, welche die unter ihr
angebrachten Bestandteile und Baugruppen vor unerwiinschten Witterungseinfliissen und
anderen Einfliissen sowie vor mechanischen Beschiddigungen schiitzt; gleichzeitig dient
sie aber auch fiir die Sicherstellung des entsprechenden Aussehens des Skis. Fur die
Bediirfnisse des Einbaus der erwihnten Baugruppe 4 ist der Ski im mittleren Bereich 1
noch mit einer Platte 10 versehen, in welcher, beim dargestellten Beispiel, die genannte
Baugruppe 4 eingebaut ist, und welche sich so tiber den Tragelementen befindet, d.h. tiber
den Tragbaugruppen 6 und 8, die mittels des Kerns 7 voneinander abgeriickt sind, womit
trotz dem Einbau der erwihnten Baugruppe 4 eine entsprechende Biegungssteifigkeit des
Skis beibehalten ist. Bei der derartigen Losung ist der Abstand zwischen dem Bereich der
Befestigung der Skibindung und der jeweils zugehorigen Kante 51, 52, dh. im

dargestellten Beispiel zwischen der Baugruppe 4 und der jeweils zugehorigen Kante 51,
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52, verhiltnismaBig groB, so dass die Ubertragung der Krifte vom FuB bzw. Schuh auf die
Kante 51, 52 durch eine ganze Reihe der Konstruktionselemente erheblich beeintrachtigt
sein kann. Die Folge dessen ist, dass die verfiigbare Kraft auf der Kante 51, 52 fiir die
Aufrechterhaltung des nttigen Druckes auf die Kante 51, 52 und damit fiir das Behalten
des Skis in der erwiinschten Richtung oft nicht geniigt, besonders damals nicht, wenn
auch grofe Torsionsdeformationen vorhanden sind, welche die Konstruktion aus den
mehrschichtigen, {iber bzw. unter dem Kern 7 angeordneten, Tragbaugruppen 6, 8, nicht

in gentigendem Mafle verhindern kann.

Beim Ski gemif der Erfindung, wie er hier im Querschnitt 2, analog demjenigen in der
Fig. 3, gestaltet ist, ist es in der Fig. 2 dargestellt, dass die obere Tragbaugruppe 8 mit
einem einheitlichen schalenformigen Triager 100 ersetzt ist, der iiber dem Kern 7 und
wahlweise unter der Deckschicht 9 angebracht ist, wobei, wahlweise, auch der Einbau der

Baugruppe 4 fiir die Befestigung der Skibindung mdglich ist.

Der Ski gemiB der Erfindung umfasst so, bzw. noch weiter, die Gleitschicht 5 mit den
Kanten 51, 52 und die untere Traggruppe 6, die aus einer jeweils entsprechenden Zahl der
Laminatschichten 61, 62 besteht, {iber welchen der Kern 7 mit den zugehorigen
Seitenflanken 71, 72 eingebaut ist. Uber den Kern 7 und die Seitenflanken 71, 72 ist der
Tréger 100 angebracht, der als ein einheitliches Ganzes aus dem entsprechend umformten
flachen Baustoff gebildet ist, z.B. aus Laminat oder im Prinzip auch aus entsprechend
umformtem Metallblech, oder einer entsprechenden Platte oder Folie oder einem

ghnlichen flachen Halberzeugnis aus metallischem oder nichtmetallischem Baustoft.

Der Trager 100 ist mit dem Kern 7 und den Seitenflichen 71, 72 steif verbunden und, wie
gesagt, als ein einheitliches Ganzes gebildet, wobei sich seine zwei Tragbereiche
mindestens in zwei Ebenen befinden. Der Tridger 100 umfasst, némlich mindestens im
vorderen Bereich 2 des Skis und im hinteren Bereich 3 des Skis, mindestens jeweils eine
Einkerbung 101, die iiber dem Kern 7 angeordnet ist und sich in der Nihe des neutralen
Biegeachse oder in der Achse selbst befindet, wobei er die sich iiber dem mittleren
Bereich 1, tiber dem vorderen Bereich 2 und dem hinteren Bereich 3 des Skis

erstreckenden #uBeren Tragbereiche 102, 103 umfasst, die sich liber seiner jeweiligen
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Seitenflanke 71, 72 befinden und die im entsprechenden Abstand von der genannten

neutralen Biegeachse angeordnet sind.

Die dufleren Tragbereiche 102, 103 des Trigers 100 kénnen eben und glatt sein, oder
kénnen im Allgemeinen auch anders ausgefiihrt werden, wobei sie grundsétzlich tiber der
oberen Oberfliche des Skis und in der Langsrichtung auf der ganzen Léinge des Skis
verlaufen, und zwar vom Skiende 31 bis zur Schaufel 21 oder umgekehrt, d.h. so iiber
dem mittleren Bereich 1 wie auch tiber dem ganzen vorderen Bereich 2 und hinteren
Bereich 3 des Skis. Dabei kann die Breite B, (Fig. 8 bis 12) des jeweiligen &ufleren
Tragbereichs 102, 103 des Triigers 100 in der Léngsrichtung im Allgemeinen
unverdnderlich oder verdnderlich sein, und zwar z.B. solcherweise, dass sie sich z.B.
eﬂtweder entlang des ‘vorderen Bereichs 2 gegen die Schaufel 21 bzw. entlang des

hinteren Bereichs 3 des Skis gegen das Skiende 31 allmahlich vergroBert oder vermindert.

Die erwidhnte Einkerbung 101 des Trigers 100 besteht aus einem Boden 1010 mit den
zugehtrenden Winden 1010', 1010", wobei die Konfiguration dieser Einkerbung 101,
insbesondere ihres Bodens 1010, auf eine iiberraschend einfache Weise hochwirksam so
auf die Biegungssteifigkeit wie, und noch insbesondere, auf die Torsionssteifigkeit des

Trigers 100 und damit des ganzen Skis einwirkt.

Die Breite B der erwihnten Einkerbung 101 bzw. ihres Bodens 1010 verdndert sich in der
Langsrichtung des Skis, ndmlich entlang des vorderen Bereiches 2 und des hinteren
Bereiches 3 des Skis von der Breite B, bis zur Breite B,, und zwar entweder in Einklang
mit der Verdnderung der Breite b des Skis (Fig. 8) oder auch in einer anderen Weise,
vorzugsweise aber proportional mit der Verdnderung der genannten Breite b des Skis

entlang des vorderen Bereiches 2 bzw. hinteren Bereiches 3 des Skis (Fig. 9 bis 12).

Der Boden 1010 der Einkerbung 101 ist gem&f der Erfindung reliefartig, wobei der Boden
1010, entlang des vorderen Bereichs 2 bzw. hinteren Bereich 3 des Skis, einen Satz von
sich periodisch wiederholenden Einwdolbungen bzw. Auswélbungen 10101 bildet, die

entweder als bombierte Felder oder Wellen einer Sinusoide oder auch anders ausgefiihrt

sind.

-
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Die Teilung bzw. eine Periode t der genannten Auswdlbungen bzw. Einwslbungen 10101
im jeweiligen entlang des vorderen Bereichs 2 oder hinteren Bereichs 3 des Skis in der
jeweiligen Einkerbung 101 auf dem Triger 100 verlaufenden Satz kann entweder
unverdnderlich sein, oder sie kann sich in der Léngsrichtung auch allmé#hlich verindern,
d.h. sie kann sich vom Anfangswert t, bis Endwert t,, betrachtet in der Richtung vom
mittleren Bereich 1 des Skis gegen die Schaufel 21 oder Skiende 31 oder umgekehrt,

verringern oder vergrofern.

Fig. 5 zeigt ein Ausfithrungsbeispiel, bei welcher die Einwolbungen bzw. Auswdélbungen
10101 als Wellen einer Sinusoide ausgefiihrt sind, wihrend die Periode bzw. Teilung t
entlang des Skis so auf dem vorderen Teil 2 wie auf den hinteren Teil des Skis

unverdndert ist.

Fig. 6 zeigt ein Beispiel, bei welchem die Einwolbungen bzw. Auswolbungen 10101 als
Wellen einer Sinusoide ausgefiihrt sind, wihrend die Periode bzw. Teilung t entlang des
Skis verdnderlich ist; in diesem Fall vergroBert sie sich vom mittleren Bereich 1 entlang
des hinteren Bereichs 3 gegen das Skiende 31 bzw. entlang des vorderen Bereichs 2 gegen

die Schaufel 21 vom kleinsten Wert t, bis zum h6chsten Wert t,.

Fig. 7 zeigt ein Beispiel, bei welchem die Einwdlbungen bzw. Auswélbungen 10101 als
Wellen einer Sinusoide ausgefiihrt sind, wihrend die Periode bzw. Teilung t entlang des
Skis verdnderlich ist; in diesem Fall vergréBert bzw. vermindert sie sich vom mittleren
Bereich 1 entlang des hinteren Bereichs 3 gegen das Skienende 31 bzw. entlang des

vorderen Bereichs 2 gegen die Schaufel 21 vom kleinsten Wert t; bis zum h&chsten Wert

2%

Fig. 8 zeigt ein Beispiel der Skiausfithrung, bei welcher sich die Tragbereiche 102, 103 in
einer Ebene befinden, withrend der Boden 010 der Einkerbung 101 sich in einer anderen
Ebene befindet. Die Breite B der Einkerbung 101 verindert sich entlang des Skis, und
zwar so, dass sie sich in der Richtung vom mittleren Bereich 1, von der Ausgangsbreite
B, entlang des vorderen Bereichs 2 gegen die Schaufel 21 bzw. entlang des hinteren

Bereichs 3 gegen das Skiende 31 gegen den hchsten Wert B, vergroBert. Dabei bleibt die

- -
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Breite B, der Tragbereiche 102, 103 mindestens wesentlich unverindert, obwohl sie auch

verianderlich sein kann.

Fig. 9 zeigt ein Beispiel der Skiausfilhrung, bei welcher sich die Tragbereiche 102, 103 in
einer Ebene befinden, wihrend der Boden 1010 der Einkerbung 101 sich in einer anderen
Ebene befindet.

Die Breite B der Finkerbung 101 verdndert sich entlang des Skis, und zwar so, dass sie
sich in der Richtung vom mittleren Bereich 1, von der Ausgangsbreite B, entlang des
vorderen Bereichs 2 gegen die Schaufel 21 bzw. entlang des hinteren Bereichs 3 gegen
das Skiende 31 gegen den hochsten Wert B, vergréfert. Dabei bleibt die Breite B, der
Tragbereiche 102, 103 mindestens wesentlich unverdndert, obwohl sie auch verdnderlich
sein kann. Der Boden 1010 der Einkerbung 101 ist mit sinusférmig ausgefiihrten
Einwélbungen bzw. Auswdlbungen 10101 versehen, deren Teilung t sich entlang des Skis
in der Richtung weg vom mittleren Bereich 1 analog der Teilung in der Fig. 6 vom

Ausgangswert t, zum Endwert t, vergroBert.

Abb. 10 zeigt ein Beispiel der Skiausfiihrung, bei welcher sich die Tragbereiche 102, 103
in einer Ebene befinden, wihrend sich der Boden 1010 der Einkerbung 101 in einer
anderen Ebene befindet. Die Breite B der Einkerbung 101 veréndert sich entlang des Skis,
und zwar so, dass sie sich in der Richtung vom mittleren Bereich 1, von der
Ausgangsbreite B, entlang des vorderen Bereichs 2 gegen die Schaufel 21 bzw. entlang
des hinteren Bereichs 3 gegen das Skiende 31 gegen den hochsten Wert B, vergrofiert.
Dabei bleibt die Breite B, der Tragbereiche 102, 103 mindestens wesentlich unveréndert,
obwohl sie auch veridnderlich sein kann. Der Boden 1010 der Einkerbung 101 ist mit den
Einwolbungen bzw. Auswolbungen 10101 versehen, welche als sich periodisch
wiederholende Bombierungen ausgefiihrt sind, wobei sich die Periode t entlang des Skis
in der Richtung weg vom mittleren Bereich 1, vom Ausgangswert t, zum Endwert t,

dhnlich wie in der Abb. 6, vergrofert.

Fig. 11 zeigt ein Beispiel der Skiausfithrung, bei welcher sich die Tragbereiche 102, 103
in einer Ebene befinden, wihrend sich der Boden 1010 der Einkerbung 101 in einer
anderen Ebene befindet. Die Breite B der Einkerbung 101 veridndert sich entlang des Skis,
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und zwar so, dass sie sich in der Richtung vom mittleren Bereich 1, von der
Ausgangsbreite B, entlang des vorderen Bereichs 2 gegen die Schaufel 21 bzw. entlang
des hinteren Bereichs 3 gegen das Skiende 31 gegen den hochsten Wert B, vergrofert.
Dabei bleibt die Breite B, der Tragbereiche 102, 103 mindestens wesentlich unverindert,
obwohl sie auch verinderlich sein kann. Der Boden 1010 der Einkerbung 101 ist mit den
Einwslbungen bzw. Auswélbungen 10101 versehen, welche als Wellen einer Sinusoide
ausgefiihrt sind, wobei sich die Periode t entlang des Skis in der Richtung weg vom
mittleren Bereich 1, vom Ausgangswert t, zum Endwert t, so wie in der Fig. 6, vergrofiert.
Dabei vermindert sich die Tiefe der Einkerbung 101, d.h. der Abstand zwischen der
Ebene, in welcher sich die Tragbereichen 102, 103 befinden, und der Ebene des Bodens

101 in der Richtung weg vom mittleren Bereich.

Fig. 12 zeig‘t ein Beispiel der Skiausfithrung, bei welcher sich die Tragbereiche 102, 103
in einer Ebene befinden, wihrend sich der Boden 1010 der Einkerbung 101 in einer
anderen Ebene befindet. Die Breite B der Einkerbung 101 verédndert sich entlang des Skis,
und zwar so, dass sie sich in der Richtung vom mittleren Bereich 1, von der
Ausgangsbreite B, entlang des vorderen Bereichs 2 gegen die Schaufel 21 bzw. entlang
des hinteren Bereichs 3 gegen das Skiende 31 gegen den hdchsten Wert B, vergrofiert.
Dabei bleibt die Breite B, der Tragbereiche 102, 103 mindestens wesentlich unveréndert,
obwohl sie auch verinderlich sein kann. Der Boden 1010 der Einkerbung 101 ist mit den
Einwtlbungen bzw. Auswolbungen 10101 versehen, welche als sich periodisch
wiederholende Bombierungen ausgefiihrt sind, wobei sich die Periode t entlang des Skis
in der Richtung weg vom mittleren Bereich 1, vom Ausgangswert t, zum Endwert t,
dhnlich wie in der Fig. 6, vergrofert. Dabei vermindert sich die Tiefe der Einkerbung 101,
d.h. der Abstand zwischen der Ebene, in welcher sich die Tragbereichen 102, 103

befinden, und der Ebene des Bodens 101 in der Richtung weg vom mittleren Bereich.

Dank dem Einbau bzw. der Anwesenheit des genannten Trigers 100 zeichnet sich der Ski
durch zahlreiche Vorteile aus. Einerseits ist der mit dem Triger 100 versehene Ski ohne
Weiteres entweder als ein carving oder klassischer Ski fiir alpine Skifahren ausfiihrbar,
wie auch als ein free-style Ski oder als ein Ski, der fiir irgendwelche andere Art des
Skifahrens verwendbar ist, einschlieflich mit dem Wasserskifahren, ferner als entweder

ein Ski mit der eingebauten Baugruppe 4 fiir die Positionierung der Skibindung, oder ohne
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der derartigen Baugruppe 4. Ferner kann bei dem Ski miihelos eine zusitzliche
Deckschicht 9 iiber den genannten Tréger 100 angebracht werden, z.B. aus &sthetischen
oder anderen Griinden, was aber grundsitzlich nicht unbedingt notig ist. Insbesondere ist
es aber wichtig, dass die Konfiguration des Trigers 100, insbesondere noch der Abstand
zwischen den Boden 1010 der Einkerbungen 101 im vorderen Bereich 2 und im hinteren
Bereich 3 des Skis und zwischen den #uBeren Tragbereichen 102, 103, ferner die
Konfiguration der duleren Tragbereiche 102, 103, insbesondere aus der Sicht der Breite
B,, ferner die Konfiguration der Einkerbungen 101, einschlieflich ihrer Breite B, By, B,
entlang des vorderen Bereichs 2 und hinteren Bereichs 3 des Skis und des Bodens 1010,
beriicksichtigend die Ausfilhrung selbst der in Form von Bombierungen oder einer
Sinusoide entlang des Skis verlaufenden Auswélbungen bzw. Einwolbungen 10101 der
verdnderlichen oder unverdnderlichen Teilung bzw. Periode t, t,, t,, auflerordentlich breite
Moglichkeiten der Auswahl und FEinstellung der Biegungs- und Torsionssteifigkeit
anbietet, besonders noch auch des Verhéltnisses zwischen der Torsions- und
Biegungssteifigkeit des Skis als Ganzes. Insbesondere zeigt sich die vorteilhafte
Auswirkung des Einbaus des genannten Trigers 100 auch im erheblich kiirzeren Strecke
der Ubertragung der Kraft aus dem Bereich der Befestigung der‘ Skibindung, d.h. vom
Triger 100, bis zur jeweils zugehorenden Skikante 51, 52, denn die Strecke zwischen den
Boden 1010 der jeweiligen Einkerbungen 101 des Trigers 100 entlang des ganzen
vorderen Bereichs 2 und hinteren Bereichs 3 des Skis ist verhiltnism#fig kurz. Weil der
Trager 100 vom Gesichtspunkt der Torsion und Biegung entsprechend steif ist, ist éuch
die Druckkraft auf die jeweilige Kante 51, 52 im vorderen Bereich 2 und im hinteren

Bereich 3 des Skis entsprechend gro8.

Bei einem Snowboard sind die Auswirkungen des Einbaus des Trdgers 100 gleich

denjenigen, die fiir den Ski dargestellt sind.
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ANSPRUCHE

1. Ski oder Snowboard mit verbesserter Torsionssteifigkeit, ndmlich ein Ski, bei
welchem im mittleren Bereich (1) auf der oberen Oberfliche eine Lokation fiir die
Befestigung der Skibindung vorgesehen ist, oder er mit mindestens einem Teil der in ihm
eingebauten Baugruppe (4) fiir die einstellbare Befestigung der Skibindung ausgeriistet
ist, und dessen vor dem mittleren Bereich (1) angeordneter vorderer Bereich (2) mit der
Schaufel (21) geschlossen ist, wihrend der hinter dem mittleren Bereich (1) angeordnete
hintere Bereich (3) mit dem Skiende (31) geschlossen ist, und welcher auf der gegen der
Unterlage gekehrten Seite eine zwischen den Kanten (51, 52) angeordnete Gleitschicht
(5) umfasst, iiber welcher die untere, aus der entsprechenden Zahl der Tragschichten (61,
62) bestehende Tragbaugruppe (6) vorgesehen ist, liber welcher sich der Kern (7)
befindet, der wegen des Schutzes vor unerwiinschten #uBeren Einfliissen und
mechanischen Beschiddigungen wahlweise mit den zugehérigen Se’itenﬂanken (71, 72)
und/oder mit der Deckschicht (9) umgeben ist, wobei die Breite (b) des Skis im mittleren
Bereich (1) kleiner als im vorderen Bereich (2) und hinteren Bereich (3) des Skis ist, und
sinngemdfl auch ein Snowboard, bei welchem unter Beriicksichtigung der schon
genannten Eigenschaften im hinteren Bereich (3) entweder ein Skiende (31), wie beim
Ski, vorgesehen ist, oder statt des Skiendes (31) eine zusétzliche Schaufel vorhanden ist,
dadurch gekennzeichnet, dass sie einen {iber dem Kern (7) angeordneten einheitlichen und
reliefartig angeordneten Triger (100) umfasst, dessen Tragelemente, ndmlich die dufleren
Tragbereiche (102, 103) und die jeweils entsprechende Zahl der Einkerbungen (101),
einschlieBlich des Bodens (1010) der jeweiligen Einkerbung (101), in mindestens zwei
Ebenen angeordnet sind, wobei sich mindestens eine der Ebenen in der Nihe der neutralen
Biegeachse befindet, oder sogar mit dieser neutralen Biegeachse zusammenfillt, wihrend
die ibrige Ebene oder die anderen Ebenen im Abstand von der genannten neutralen
Biegeachse in der Richtung weg von der Unterlage angeordnet ist/sind, und wobei der
genannte Triger (100) im vorderen Bereich (2) des Skis und im hinteren Bereich (3) des
Skis, bzw. sinngem&fl mindestens im mittleren Bereich (1) des Snowboards, mit jeweils
mindestens einer Einkerbung (101) versehen ist, wihrend die seitlichen Tragbereiche
(102, 103) iiber den mittleren Bereich (1), wie auch {iber dem vorderen Bereich (2) und

hinteren Bereich (3) des Skis verlaufen.
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2. Ski oder Snowboard nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Tréger
(100) im vorderen Bereich (2) und hinteren Bereich (3) des Skis oder Snowboards mit
jeweils mindestens einer Einkerbung (101) versehen ist, die einen reliefartig konzipierten

Boden (1010) mit den zugehérigen Wianden (1010, 1010") umfasst.

3. Ski oder Snowboard nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Boden
(1010) der mindestens einer Einkerbung (101) in der Liangsrichtung des Skis oder
Snowboards einen Satz von sich periodisch wiederholenden Einwélbungen bzw.

Auswdlbungen (10101) bildet.

4, Ski oder Snowboard nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Einwélbungen bzw. Auswolbungen (10101) als bombierte Felder ausgefiihrt sind.

5. Ski oder Snowboard nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Einwolbungen bzw. Auswolbungen (10101) als sich periodisch wiederholende,

sinusformig verlaufende Einwdlbungen und Auswdolbungen ausgefiihrt sind.

6. Ski oder Snowboard nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die Breite (B) der genannten Einkerbung (101) bzw. ihres Bodens (1010) entlang des
vorderen Bereiches (2) des Skis oder Snowboards in Einklang mit der Verénderung der
Breite (b) des Skis oder Snowboards in seiner Langsrichtung von der kleinsten Breite (B,)

bis zur grofiten Breite (B,) verdndert sein kein.

7. Ski oder Snowboard nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die Breite (B) der genannten Einkerbung (101) bzw. ihres Bodens (1010) entlang des
hinteren Bereichs (3) des Skis oder Snowboards in Einklang mit der Verinderung der
Breite (b) des Skis oder Snowboard in seiner Langsrichtung von der kleinsten Breite (B,)

bis zur groften Breite (B,) verdnderlich ist.

8. Ski oder Snowboard nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die Breite (B) der genannten Einkerbung (101) bzw. ihres Bodens (1010) entlang des

vorderen Bereichs (2) des Skis und des hinteren Bereichs (3) des Skis oder Snowboards in
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Einklang mit der Verinderung der Breite (b) des Skis oder Snowboards in seiner

Lingsrichtung von der kleinsten Breite (B,) bis zur groBten Breite (B,) veréinderlich ist.

9. Ski oder Snowboard nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die Breite (B) der genannten Einkerbung (101) bzw. ihres Bodens (1010) entlang des
vorderen Bereichs (2) des Skis oder Snowboards, proporzional mit der Verénderung der
Breite (b) des Skis oder Snowboards in seiner Lingsrichtung, von der kleinsten Breite (B;)

bis zur grofiten Breite (B,) verdnderlich ist.

10.  Ski oder Snowboard nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die Breite (B) der genannten Einkerbung (101) bzw. ihres Bodens (1010) entlang des
hinteren Bereichs (3) des Skis oder Snowboards, proporzional mit der Verdnderung der
Breite (b) des Skis oder Snowboards in seiner Langsrichtung, von der kleinsten Breite (B,)

bis zur gréften Breite (B,) verdnderlich ist.

11. Ski oder Snowboard nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die Breite (B) der genannten Einkerbung (101) bzw. ihres Bodens (1010) entlang des
vorderen Bereichs (2) und hinteren Bereichs (3) des Skis oder Snowboards, proporzional
mit der Verinderung der Breite (b) des Skis oder Snowboards in seiner Léngsrichtung,

von der kleinsten Breite (B,) bis zur groBten Breite (B,) veranderlich ist.

12. Ski oder Snowboard nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die Breite (B,) des jeweiligen duBleren Tragbereichs (102, 103) des Trégers (100)

entlang des vorderen Bereichs (2) des Skis oder Snowboards unverdnderlich ist.

13.  Ski oder Snowboard nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die Breite (B,) des jeweiligen dufleren Tragbereichs (102, 103) des Trégers (100)

entlang des hinteren Bereichs (3) des Skis oder Snowboards unverinderlich ist.

14.  Ski oder Snowboard nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die Breite (B,) des jeweiligen dufleren Tragbereichs (102, 103) des Trigers (100)
entlang des vorderen Bereichs (2) und hinteren Bereichs (3) des Skis oder Snowboards

unverinderlich ist.
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15.  Ski oder Snowboard nach einem der Anspriiche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet,
dass die Teilung bzw. die Periode (t) der Auswélbungen bzw. Einwdlbungen (10101) im
jeweiligen entlang der zugehdrigen Einkerbung (101) auf dem Trédger (100) im vorderen

Bereich (2) des Skis oder Snowboards verlaufenden Satz unverdnderlich ist.

16. Ski oder Snowboard nach einem der Anspriiche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet,
dass die Teilung bzw. die Periode (t) der Auswolbungen bzw. Einwdlbungen (10101) im
jeweiligen entlang der zugehorigen Einkerbung (101) auf dem Trdger (100) im hinteren

Bereich (3) des Skis oder Snowboards verlaufenden Satz unverinderlich ist.

17.  Ski oder Snowboard nach einem der Anspriiche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet,
dass die Teilung bzw. die Periode (t) der Auswdlbungen bzw. Einwdlbungen (10101) im
jeweiligen entlang der zugehorigen Einkerbung (101) auf dem Tréger (100) im vorderen
Bereich (2) und im hinteren Bereich (3) des Skis oder Snowboards verlaufenden Satz

unveridnderlich ist.

18.  Ski oder Snowboard nach einem der Anspriiche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet,
dass die Teilung bzw. die Periode (t) der Auswolbungen bzw. Einwdlbungen (10101) im
jeweiligen entlang der zugehorigen Einkerbung (101) auf dem Tréger (100) im vorderen
Bereich (2) des Skis oder Snowboards verlaufenden Satz allméhlich verénderlich ist, so
dass sie, betrachtet in der Richtung weg vom mittleren Bereich (1) des Skis oder

Snowboards, allm#hlich vom Anfangswert (t,) bis zum Endwert (t,) vermindert wird.

19.  Ski oder Snowboard nach einem der Anspriiche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet,
dass die Teilung bzw. die Periode (t) der Auswélbungen bzw. Einwoslbungen (10101) im
jeweiligen entlang der zugehdrigen Einkerbung (101) auf dem Tréager (100) im hinteren
Bereich (3) des Skis oder Snowboards verlaufenden Satz allméhlich verdnderlich ist, so
dass sie, betrachtet in der Richtung weg vom mittleren Bereich (1) des Skis oder

Snowboards, allmahlich vom Anfangswert (t,) bis zum Endwert (t,) vermindert wird.

20.  Ski oder Snowboard nach einem der Anspriiche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet,
dass die Teilung bzw. die Periode (t) der Auswolbungen bzw. Einwslbungen (10101) im

jeweiligen entlang der zugehodrigen Einkerbung (101) auf dem Triger (100) im vorderen
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Bereich (2) und hinteren Bereich (3) des Skis oder Snowboards verlaufenden Satz
allmihlich verdnderlich ist, so dass sie, betrachtet in der Richtung weg vom mittleren
Bereich (1) des Skis oder Snowboards, allmahlich vom Anfangswert (t;) bis zum Endwert

(t,) vermindert wird.

21. Ski oder Snowboard nach einem der Anspriiche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet,
dass die Teilung bzw. die Periode (t) der Auswélbungen bzw. Einwélbungen (10101) im
jeweiligen entlang der zugehtrigen Einkerbung (101) auf dem Triger (100) im vorderen
Bereich (2) des Skis oder Snowboards verlaufenden Satz allm#hlich verdnderlich ist, so
dass sie, betrachtet in der Richtung weg vom mittleren Bereich (1) des Skis oder

Snowboards, allmihlich vom Anfangswert (t,) bis zum Endwert (t,) vergrofert wird.

22. Ski oder Snowboard nach einem der Anspriiche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet,
dass die Teilung bzw. die Periode (t) der Auswolbungen bzw. Einwdlbungen (10101) im
jeWeiligen entlang der zugehorigen Einkerbung (101) auf dem Triger (100) im hinteren
Bereich (3) des Skis oder Snowboards verlaufenden Satz allmihlich veréinderlich ist, so
dass sie, betrachtet in der Richtung weg vom mittleren Bereich (1) des Skis oder

Snowboards, allmihlich vom Anfangswert (t,) bis zum Endwert (t,) vergrofert wird.

23. Ski oder Snowboard nach einem der Anspriiche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet,
dass die Teilung bzw. die Periode (t) der Auswélbungen bzw. Einwdlbungen (10101) im
jeweiligen entlang der zugehétrigen Einkerbung (101) auf dem Triger (100) im vorderen
Bereich (2) und im hinteren Bereich (3) des Skis oder Snowboards verlaufenden Satz
allmihlich verdnderlich ist, so dass sie, betrachtet in der Richtung weg vom mittleren
Bereich (1) des Skis oder Snowboards, allmihlich vom Anfangswert (t;) bis zum Endwert
(t,) vergroBert wird.

24. Ski oder Snowboard nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die Breite (B,) des jeweiligen dufleren Tragbereichs (102, 103) des Trégers (100)

entlang des vorderen Bereichs (2) und hinteren Bereichs (3) des Skis verdnderlich ist.

25.  Ski oder Snowboard nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch

gekennzeichnet, dass die Tiefe der Einkerbung (101), d.h. der Abstand zwischen der
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Ebene, in welcher sich der Boden (1010) der Einkerbung (101) befindet, und der Ebene,
in welcher sich die Tragbereiche (102, 103) befinden, entlang des vorderen Bereichs (2)

und/oder hinteren Bereichs (3) des Skis verénderlich ist.
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