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A taldlmény szerinti keringtetett Srvényagyas kazénnak

(30)

— részben burkoléfalakkal (34) meghatérozott kazan-
kopenye (32), ennek also része (36), felsd része (38)
¢s a fels6 rész (38) kimeneténél kiképzett kilépSnyi-
lasa (40);

— els6dleges, iitkozéses tipusi, a kazanképeny (32) fel-
s6 részében (38) elrendezett, a kazankopeny alsé ré-
sz€bdl (36) annak fels6 részébe (38) aramld géz 4ltal
felragadott részecskéket levalaszté részecskeleva-
lasztéja (58);

— arészecskelevalasztohoz csatlakoz6, az abbél kihulld
részecskéket befogado iirege (70); és

— teljesen a kazénkopenyen (32) beliil elhelyezett, az
iireghez (70) csatlakoz, a részecskéket (80) az iireg-
b8l (70) kozvetleniil és a kazankdpenyen (32) beliil
annak alsé részébe (36) akadilyozatlan szabadesés-
sel, vezetScsatornakba tereléstdl mentesen, a burko-
16fal (34) mentén keringtetésre visszajuttatd visszate-
rel6 berendezése (72)

van, ahol az elsédleges, iitkdzéses tipusi részecskeleva-

laszt6 (58) teljesen a kazdnkdpenyen (32) beliil van el-

rendezve.

A leirds terjedelme 20 oldal (ezen beliil 10 lap dbra)

al

5. 4bra
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A taldlmany 4ltaldnos értelemben véve keringtetett 6r-
vénydgyas kazanra vonatkozik, amely iitkdzéses tipusu
részecskelevélasztokkal van ellatva. A talalmany koze-
lebbrél olyan keringtetett rvényagyas kazédnra vonatko-
zik, amely itkzéses tipust belsd részecskelevalaszto-
val, és az elsGdlegesen Osszegyijtott dsszes szilard
anyagnak kiilsé és belsG keringtet6vezetékek nélkiil a
kazén als6 részébe valé belsd visszatspllasara és azt
kovet6 keringtetésére szolgalo eszkozokkel van ellatva.

G4z altal magaval ragadott szilard anyag eltavolita-
sdra ismeretes litkozéses tipusu részecskelevalasztok
hasznlata. Ilyen részecskelevalasziok jellemz6 példait
a szakirodalom ismerteti (US 2 083 764, US 2 163 600,
US 3759 014, US 4 253 425 és US 4 717 404 lajstrom-
szamu szabadalmi leirdsok).

Keringtetett 6rvényagyas kazénok részecskelevalasz-
t0i a kiilsé vagy belsd részecskelevalasztok osztalyaba
sorolhatok. A kiilsé részecskelevélasztok a kazin vagy
tiizel6berendezés burkolatan kiviil helyezkednek el (US
4165 717, US 4 538 549, US 4 640 201, US 4 679 511,
US 4 672 918 és US 4 683 840 lajstromszamu szabadal-
mi leirdsok). A belsd részecskelevalasztok a kazén vagy
tiizel6berendezés burkolatén beliil vannak elhelyez-
ve (US 4532 871, US 4589 352, US 4699 068,
US 4708 092, US 4 732 113 és US 4 730 563 lajstrom-
szami szabadalmi leirdsok). U profilokat alkalmazo
megoldast ismertet az US 4 915 061 lajstromszam sza-
badalmi leirds. A profilok csatorndiban a fiistgazbol
Osszegyilt szemcsék egy, a fluidigyba vezet6 csatomna-
ba jutnak.

Ez utdbbi, bels6 részecskelevélasztok vagy a kazan-
burkolaton beliili egész, szabad, belsé részecskeleva-
lasztokkal el nem foglalt térben langtereldkkel vannak
kialakitva, amelyek rogzitése és az eltom3dés megsziin-
tetése nehézségeket okoz, vagy pedig a kiilsG részecske-
levilasztokra nagyon emlékeztetd belsé langterel3- és
garatelrendezéssel vannak megoldva.

Az 1-4. 8brékon ipari folyamatok gézellatisara
és/vagy gézerdmiivekben hasznalt, ismert, keringtetett
orvényéagyas kazanok sematikus rajza lathatd. Szok4so-
san aramlé kozeggel hiitétt csévekbd] kialakitott 2 bur-
kolofalakon beliil elhelyezked6 1 kazan alsé részébe tii-
zelGanyagot és szorbenst tiplalnak be. Az égéshez és
az Orvényagy létesitéséhez szilkséges 3 levegdt 4 szél-
szekrényen keresztiil juttatjak be, amely 5 elosztélemez
nyilasain 4t 1ép be az 1 kazdnba. Az 1 kazinon keresz-
til alulrél felfelé 6 fustgiz és felragadott szemcsék
aramlanak, mik6zben hét adnak le a 2 burkoléfalnak.
A legtdbb megoldasban potlélagos levegét taplalnak be
az 1 kazanba a tiiztér felett elhelyezett 7 levegGbetapla-
16 csGveken keresztiil.

A részecskék levalasztasanak és az 1 kazanba torté-
nd visszatiplalasinak szdmos megolddsa ismert. Az
1. 4bran bemutatott rendszer kiilsg, centrifugalis elven
miik6dd els6dleges 8 levalasztoval, 9 szifonnal és adott
esetben az aldbb targyalt mésodlagos részecskegytijt3-
vel van ellatva. A 2—4. dbrakon bemutatott rendszerek
jellemzben kétfokozati részecskelevalasztist biztosita-
nak. A 2. dbra szerinti megoldés elsé fokozata kiils8, it-
kozéses tipusi 10 részecskegyijtd, részecsketirold
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11 garat és L alakii 12 cs6. A 3. és 4. 4bra szerinti meg-
oldasok belsd, itkozéses tipusi részecskelevilasztot
vagy U alak 14 terelGelemeket hasznalnak. A belsg, U
alaki 13 terelGelemek az Osszegyiijtott részecskéket
kozvetleniil az 1 kazanba juttatjak vissza, mig a kiils6,
U alaki1 14 terelelemek az dsszegytijtott részecskéket
arészecsketdrolo 11 garaton és az L alaka 12 csovon ke-
resztiil juttatjdk vissza az 1 kazanba, ahol a 11 és 12 ele-
meket egyiitt 15 részecske-visszataplalé rendszernek
nevezik. A részecskék L alaki 12 csdvén keresztiil tor-
ténd dramlési sebességének szabalyozasara 16 levegdz-
tetGesovon keresztiil levegdt taplalnak be.

A 6 fiistgaz és a felragadott szemcsék a 17 fiistjarat-
ba jutnak, amely konvekcids 18 fiitsfeliilettel van ellat-
va. A konvekcids 18 fiit6feliilet az alkalmazas kivant
célja szerint lehet elparologtato, tapviz-elémelegitd
vagy tulhevitd.

Az 1. dbra szerinti rendszerben a 6 fiistgaz és felra-
gadott szemcsék aramabol a 19 léghevitd tovabbi hé-
mennyiséget von el; a kiilsS, centrifugalis elsédleges
8 levalaszton atjuté szemcsék masodlagos 20 részecs-
kegyiijtében vagy 21 portalanit6fiilkében gyfijtheték
Ossze igény szerint 22, 23 visszatdplalé csGbe torténd
tovabbitds vagy eldobas céljara. A 2—4. ibrakon bemu-
tatott rendszerek jellemzéen multiciklon 24 porgytjt6t
hasznélnak igény szerint 25 visszataplal6 csGbe juttatis
vagy eldobas céljara. Hkinyerés, illetve hamu dssze-
gyljtése céljdbol 26 léghevitGvel és 27 portalanitofiil-
kével is fel van szerelve a rendszer.

Keringtetett rvényégyas kazdnokban a kazénkope-
nyen beliil reagal6 és reakci6ba nem 1épé szilard anya-
gokat ragad magaval a felfelé draml6 géz, amely szi-
lard anyagokat szillit a kazan felsG részének kilépnyi-
lashoz, ahol a szilard anyagokat bels6 és/vagy kiils ré-
szecskelevalasztokkal elkiilonitik. Az dsszegyjtott szi-
lard anyagokat altaldban belsé vagy kiils6 vezetékek-
ben visszatdplaljak a kazan alsé részébe. A kazén alsé
része és a részecskelevalaszto iiritényildsa kozott 16v
nagy nyomaskiilonbség miatt a visszataplal vezeték ré-
szeként nyomdszard berendezésre (rendszerint szifon-
szerii nyomaszarora vagy L alaki csére) van sziikség.
A kazin kilépdnyildsanal 1évé, elsédleges levélaszto-
nak is nevezett levalaszt6 a keringtetett szilard anyag
legnagyobb részét (jellemzden 95-99,5%-4t) Gssze-
gy(jti. Szamos esetben tovabbi (mésodlagos) részecske-
levélasztét és ahhoz kapcsol6do visszataplalé berende-
zéseket hasznalnak az elsédleges levalasztd kevéssé ha-
tasos volta kovetkeztében a keringtetett szilrd anyag-
ban fellépd veszteség csokkentésére.

Az US 4992 085 lajstromszamu szabadalmi leiras
tarta fel a leirasban eldbb ismertetett, a 3. és 4. 4bran be-
mutatott bels6, iitkozéses tipusa részecskelevalasztot.
Ez tobb konkav iitk6zGtagbol all, amelyek a kazankope-
nyen beliil vannak fiiggdlegesen rogzitve, és legalabb
két sor bel6liik a kazan kilépSnyildsan beliil is el van he-
lyezve, ennek folytan a levalasztott részecskék akadaly-
talanul és vezetScsatornakba terelés nélkiil a kazanko-
peny mentén a gy(jt6tagok ala hullanak. Ez a levalasz-
t6 hatdsosnak bizonyult a keringtetett 6rvényagyas ka-
zénban uralkod6 4tlagos siiriség novelése tekintetében
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anélkiil, hogy a kazinon kiviil 6sszegy(ijtétt és onnan

visszataplalt anyagiram megnévekedett volna. Ezeket

az eredményeket a levalaszto szerkezeti elrendezésé-
nek egyszerlsége, az eltomBdés elkeriilése és a kemen-
ce kilépényildsanal egységes gazaram mellett érték el.

Az ut6bbi hatés fontos abbol a szempontbél, hogy nagy

sebességli részecskék iitkozése altal a kazankdpenyen

és a kazdnban 1év§ fiitGfeliileteken, igy szdmyfalakon
lokalisan fellép6 erdziot meg lehessen gatolni.

Ebben az ismert megoldasban a két sor iitk6z6tag-
bol 416 belsé, iitkozéses tipus részecskelevalasztot jel-
legzetes médon egyiitt hasznaljdk egy, az dramléasban el-
helyezett kiils6, uitkozéses tipus részecskelevalaszto-
val, amelybdl az osszegyiijtétt szilard anyagot kiilsé ve-
zetékben téplaljak vissza a kazénba. A kiils6, iitkozéses
tipust részecskelevalasztora és az ahhoz kapcsolodo, a
részecskéket visszataplalo berendezésekre, igy a ré-
szecskéket tarol6 garatra és az L alaku csdre sziikség
van, minthogy a két sor iitk6z6tagbol 4116 belsd, iitkozé-
ses tipusli részecskelevalaszto hatdsossdga nem elegen-
d6 az araml6 flistgdzba nagy mennyiségd szilard anyag
athordésanak meggatlasara, ami a hGatadé feliiletek eré-
berendezés igényelt kapacitasanak novekedését okozza.

Ismeretes, hogy az iitkozéses tipush részecskeleva-
laszté hatdsossaga novelhet, ha az iitkozétagok sorai-
nak szamat 2-r6l 4-re vagy 5-re novelik. Bels, iitkozé-
ses tipusi részecskelevalaszto elrendezését ismerteti az
US 4 891 052 lajstromszami szabadalmi leiras. A fenti
dokumentumban ismertetett belsd, iitkézéses tipust ré-
szecskelevalaszto hatdsossdga azonban nem novelhetd
egyszerlien a sorok szdmanak novelésével, minthogy
a) a kivélt részecskéket nagyobb mértékben ragadjak

magukkal gazok, minthogy a gaz felfelé iranyul se-

bessége jelentdsen né a kazan kozepének irdnya-
ban, és

b) noévekszik a megkerill gizdram az iitkoz6tagok

levalasztozonajaban.

Keringtetett drvényagyas kazanok nyilvanvaléan
egyszerlibbé és olcsobbd valhatndnak olyan médon ter-
vezve, ami biztositana a teljes belsg elsGdleges részecs-
kelevalasztast és -visszataplalast, szikkségtelenné téve
ezaltal barmilyen kiilsé részecske-visszatéplalé beren-
dezést.

A fentick alapjan a taldlméany kozponti feladata
olyan keringtetett drvényigyas kazdn kifejlesztése,
amelyben a bels6, uitkdzéses tipusi elsédleges részecske-
levalaszt6 a kazankopenyben van elhelyezve, és az elséd-
legesen Osszegyijtott szilard anyag kiilsd és bels6 vissza-
taplalé vezetékek nélkiil van visszatiplalva a kazan als6
részébe, ezt kovetd keringetés céljabol.

A fentiek alapjén a taldlmény keringtetett drvény-
agyas kazan, amelynek
— részben burkoléfalakkal meghatarozott kazénképe-

nye, ennek alsé része, felsd része és a felsd rész ki-
meneténél kiképzett kilépdnyildsa;

- elsBdleges, litkozéses tipusi, a kazinkopeny felsd ré-
szében elrendezett, a kazankGpeny alsé részébdl an-
nak felsé részébe dramlé giz altal felragadott ré-
szecskéket levalaszto részecskelevélasztoja;
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— arészecskelevélasztohoz csatlakozo, az abbél kihullé
részecskéket befogado tirege

van, ahol

- az elsédleges, iitkozéses tipusi részecskelevalasztd
teljesen a kazankopenyen beliil van elrendezve, és

— a kazénnak teljesen a kazdnkopenyen beliil elhelye-
zett, az lireghez csatlakozo, a részecskéket az iiregbGl
kézvetleniil és a kazdnkdpenyen beliil annak alsé ré-
szébe akadalyozatlan szabadeséssel, vezetGcsator-
nakba tereléstd] mentesen a burkoléfal mentén kerin-
gtetésre visszajuttato visszatereld berendezése

van.

E konstrukcio altal a kazdnban elérjiikk az 4ramlé
gaz/szilard anyag elegyének kivant sdr{iségét, ami a ka-
zanban megnovelt hdatadasi sebességet, a szén atalakita-
sdnak megndvelt hatdsossagat és a szorbens kihasznala-
sanak javitasit eredményezi. Ezeket a hatasokat ugy ér-
Juk el, hogy kozben jelentGsen csokkentjitk a beruhazasi
koltséget a kordbban sziikséges kiilsd, elsGdleges ré-
szecske-visszataplald rendszer (részecskegytijtd garat, L
alakli cs6 és az ezekhez tartoz6 szabélyozoelemek) ki-
kiiszobdlése révén. Igy jelentds megtakaritasok érhetdk
el a keringtetett 6rvényéagyas kazinhoz sziikséges szerke-
zeti acél és egyéb elemek terén, valamint a kazin szama-
ra szilkséges gyari alapteriilet és térfogat tekintetében.

A talalmanyt jellemz§ kiilonféle megkiilonboztetd
jellemzGket kiilonosen a leirds részét képezd csatolt
igénypontokban hangstilyozzuk. A taldlméany, a megva-
16sitasabol szarmazo6 el6nyok és a hasznalata 4ltal bizto-
sitott sajatos megtakaritisok jobb megértése szempont-
Jjabol hivatkozunk a csatolt rajzokra és azok ismertetésé-
re, amelyekben a taldlmany elényos kiviteli alakjait
szemléltetjiik.

Az 1. dbra ismert, keringtetett 6rvényigyas kazin
sematikus rajza, amely szifonnal elltott kiilsg, centrifu-
galis tipust elsGdleges részecskelevalasztoval van kiala-
kitva.

A 2. 4bra ismert, keringtetett orvényégyas kazan se-
matikus rajza, amely iitk6zéses tipusi elsdleges ré-
szecskelevalasztoval, nem mechanikus L alaki csdvel
és masodlagos (multiciklon) részecskelevalasztoval
van kialakitva.

A 3. 4bra ismert, keringtetett 6rvényagyas kazan se-
matikus rajza, amelynek mind bels8, mind kiils6, titko-
zéses tipust részecskelevalaszt6ja, nem mechanikus L
alaki csove és masodlagos (multiciklon) részecskeleva-
lasztgja van.

A 4, 3bra a 3. abran bemutatotthoz hasonlé kialakité-
st keringtetett orvényagyas kazan sematikus rajza.

Az 5. abra a taldlmany egyik kiviteli alakjanak meg-
felelé kazankopennyel kialakitott, keringtetett rvény-
agyas kazan sematikus oldalnézeti metszetrajza.

A 6., 7. és 8. dbra a taladlmany szerinti keringtetett
Orvényégyas kazan felsé része tovabbi kiviteli alakjai-
nak sematikus oldalnézeti metszetrajza.

A 9. és 10. dbra a 8. dbran bemutatott kiviteli alak
belsd részletének sematikus nézeti rajza. A 10. abra a
9. ébra A irany0 nézete.

A 11,, 12. és 13. 4brén a taldlmény szerinti tovabbi
kiviteli alakok sematikus rajza lathats. A 12. abra a
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11. 4bra A irdnyu nézeti rajza, mig a 13. 4bra a 11. &b-
ran bemutatott kiviteli alak metszetrajza.

A 14.,15. és 16. &bra a taldlmany szerinti tovabbi ki-
viteli alakok sematikus rajza. A 15. dbra a 14. 4bra I-1
metszeti rajza, mig a 16. dbra a 14. abran lathato kivite-
1i alak nézeti rajza.

A 17. és 18. 4bra a taldlmany tovabbi kiviteli alakja-
nak sematikus rajza. A 18. 4bra a 17. abra A irdny( né-
zeti rajza.

A 19. és 20. abra a taldlmany tovabbi kiviteli alakja-
nak sematikus rajza. A 20. ébra a 19. 4bra A iranyi né-
zeti rajza.

A 21. és 22. &bra a taldlmany tovabbi kiviteli alakja-
nak sematikus rajza. A 22. dbra a 21. 4bra A irdnyt né-
zeti rajza.

A leirésban a keringtetett 6rvénydgyas kazan kifeje-
zésen €gési folyamat szinterét értjiik. Bér a taldlmany
kiilonosen kazanokra vagy gézgeneratorokra vonatko-
zik, amelyek hétermeld berendezésként keringtetett or-
vényagyas kazant alkalmaznak, a taldlmény azonban
konnyen alkalmazhaté keringtetett drvényagyas kaza-
nok kiilénboz6 tipusaiban. igy a talilmény alkalmazha-
t6 égési folyamattol eltérd kémiai reakciok lefolytatdsa-
ra alkalmazott reaktorban, vagy ahol mésutt végbeme-
ng égési folyamatokbol szérmazé gaz/szilard anyag ele-
gyének tovabbi kezelése sziikséges, vagy ahol a reak-
tor csupén a tér elhatérolasat biztositja, amelyben nem
sziikségszerlien égési folyamat melléktermékének mi-
nésilé gdz ragad magéaval részecskéket vagy szilard
anyagot.

A csatolt rajzokkal kapcsolatban 4ltalanosan megje-
gyezziik, hogy azonos hivatkozési jelek azonos eleme-
ket jelolnek a kiilonbozd rajzokon. Az 5. abra a talal-
many els6 kiviteli alakjaként szolgalé keringtetett o1-
vényagyas 30 kazint mutat be. A leirdsban adott targya-
las sordn a 30 kazén vagy 32 kazankopeny elsG részé-
nek az 5. 4bra bal oldali részét, mig a 30 kazén vagy
32 kazédnkopeny hatulso részének az 5. 4bra jobb olda-
lan bemutatott részét tekintjiik, a 30 kazan vagy 32 ka-
zankdpeny szélessége pedig merdleges az 5. 4brat be-
mutatd papir sikjara. Amennyiben ez lehetséges, a tob-
bi rajz is hasznalja ezt a konvenciot.

A keringtetett 6rvényégyas 30 kazan vagy 32 kazan-
kopeny jellemz&en derékszogl sikidom keresztmetsze-
tli, azt részben dramlo kozeggel hitdtt 34 burkolofalak
hatérozzdk meg. A 34 burkoldfalak altalaban csovek,
amelyeket egymassal acélmembran kot dssze gaztomor
32 kazankopeny kialakitdsa céljabol. A 32 kazanko-
penyre jellemz3 tovabba, hogy 36 als6 része, 38 fels
része és a 38 fels6 rész kimeneténél elhelyezett 40 kilé-
plnyilasa van. A 42 adagolényildson keresztiil tiizeld-
anyagot, igy szenet és szorbenst, igy mészkévet tapla-
lunk be a 36 als6 részbe a szakember szaméra ismert
barmilyen szabalyozott modon adagolva. Nem korléto-
20 jellegii felsoroldsként megemlitjikk a gravimetrikus
adagoloberendezéseket, ives elzarokat és adagolocsiga-
kat. A 36 also részbe 44 primer levegdt vezetiink be a
46 szélszekrényen és az ahhoz csatlakoztatott 48 elosz-
tolemezen keresztiil. A 36 als6 részb8l hamut és egyéb
hulladékot sziikség szerint 50 4gyiirité tavolit el. Az
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égéshez sziikséges levegd biztositdsara szolgalnak a tiiz-
tér feletti 52 és 54 betaplalonyilasok.

A keringtett drvényagyas 30 kazinban keletkezett
fiistgdz/szilard anyag 56 elegye a 32 kazinkopenyben
felfelé ramlik a 36 also részbdl a 38 fels6 részbe, mi-
kdzben hétartalménak egy részét leadja az aramlé ké-
zeggel hiitdtt 34 burkoldfalaknak. Egy elsdleges, iitko-
zéses tipusi 58 részecskelevalasztd van elhelyezve a
32 kazankopeny 38 fels6 részében. Egy elényos kiviteli
alakban az elsdleges, titkdzéses tipusi 58 részecskele-
vélaszt6 4-6 sor konkav 60 litk6z6tagot tartalmaz, ame-
lyek két csoportban vannak elhelyezve egy két sor-
bol all6, aramlasi irAnyban elsé 62 csoportban és egy
2-4. sorban, elénydsen hiarom sorban elrendezett, Aram-
lasi irinyban masodik 64 csoportban. A 60 iitkdzGtago-
kat a 32 kazankopeny 66 fedele tartja, ezek kialakitésa
az US 4 992 085 lajstromszam0 szabadalmi leiras kita-
nitasanak felel meg.

Az US 4 992 085 lajstromszami szabadalmi leiras
szerint a 60 {itkdz6tagok nem laposak, azok lehetnek U,
E, W alakuak vagy barmely egyéb konkav feliilet alak-
jat dlthetik. A 60 titkozGtagok két elsd sora egymashoz
képest 1épcsbzetesen eltolt, igy a fiistgaz/szilard anyag
56 elegye athalad azok kozott, mikozben a felragadott
szilard részecskék e konk4v feliileteknek iitkozhetnek.
A 60 iuitk6z6tagok masodik 2—4. sora hasonloképpen
van eltolva egymashoz képest. Az elényés kiviteli alak-
ban a 60 litk6z6tagok draml4si irdnyban elsd 62 csoport-
Ja Osszegyjti a gaz altal felragadott részecskéket, ezal-
tal a részecskék a fustgaz/szilard anyag 56 elegyének
dramdval szemben a 30 kazanon beliil szabadon és koz-
vetleniil a 32 kazankopeny 36 als6 részébe esnek.

A 60 iitkozStagok a 32 kazanképeny 38 felsd részé-
ben vannak elhelyezve a 40 kilépényilasra keresztben
es az dramldssal éppen egyez8 irdnyban. A 40 kiléps-
nyilés elfedésén kiviil az dramléasi irdnyban masodik
64 csoport mindegyik 60 titkozStagja mintegy 30,5 cm-
rel talnylik a 40 kilépdnyilés als6 68 magasségi pont-
jan. Az elényds kiviteli alakban — és ellentétben az
aramlasi irdnyban els 62 csoport 60 iitkdz6tagjaival —
az aramlési irdnyban masodik 64 csoport 60 iitk6z6tag-
jai benytlnak a 70 iiregbe, amely teljesen a 32 kazénké-
peny belsejében van az aramlédsi irdnyban mésodik
64 csoport 60 iitk6z6tagjairol lehullo dsszegyiijtott ré-
szecskék befogadisara. Az alabbiakban a 70 iiregnek
és a 60 litkdz6tagokkal val6 kapcsolatdnak a talalmany
szerinti tobb kialakitasat ismertetjiik.

Az 4ramlasi irdnyban masodik 64 csoport 60 iitkz3-
tagjai altal Gsszegy(jtott részecskéket vissza is kell ve-
zetni a 32 kazankdopeny 36 also részébe. Erre szolgal a
70 iireghez kapcsolt 72 visszaterel berendezés, amely
szintén teljesen a 32 kazankdpeny belsejében van elhe-
lyezve. A 72 visszaterel$ berendezés a részecskéket a
70 iiregbdl kozvetleniil és belsd kialakitissal vezeti
vissza a 32 kazankopenybe gy, hogy azok akadalyozat-
lanul és vezetGesatornakba terelés nélkiil esnek a 34
burkoléfal mellett a 32 kazankdpeny 36 alsé részébe,
és azt kdvetOen visszajutnak a keringtetett anyagaram-
ba. Ebben a kiviteli alakban a 70 iireg inkabb dtmeneti
anyagtovabbité mechanizmusként szolgil, mintsem a
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részecskék jelentds idStartamii téroldsara. A részecskék

lehullasa a 34 burkoldfal mellett lecsokkenti annak lehe-
t8ségét, hogy (jra bekeriiljenek a 32 kazankopenyen ke-
resztill, felfelé aramlé fistgaz/szilard anyag 56 elegyé-
be. Az aldbbiakban a 72 visszaterel8 berendezésnek és

a 70 treggel valé kapcsolatinak a taldlmany szerinti

tobb kialakitasat ismertetjiik.

Ily médon lathat6, hogy a fenti konstrukciéval elérhe-
t6 a fiistgdz/szilard anyag 56 elegyébdl az elsddleges ré-
szecskelevalasztas kiilsG részecsketérol garat, Ssszeko-
t8 vezetékek vagy L alaki csovek sziikségessége nélkiil,
amelyek az ismert berendezéseknek jellemz8en sziksé-
ges elemei.

A 32 kazénkopeny 40 kilépdnyilasahoz csatlakozik
a 74 fustjarat. Miutan a fiistgaz/szilard anyag 56 elegye
athalad elGszor az 4ramlési irdnyban els 62 csoport,
majd az dramlési irdinyban masodik 64 csoport 60 iitk-
z6tagjain (és szildrdanyag-tartalma jelentSsen csokken,
de még mindig tartalmaz az elsGdleges, iitkdzéses tipu-
su 58 részecskelevalaszté altal el nem tavolitott finom
részecskéket), elhagyja a 32 kazanképenyt, és belép a
74 fustjaratba. A 74 fiistjaratban van elhelyezve a 30 ka-
zéan sajatos tervezésének megfelel héatadd 75 feliilet.
Kiilonboz6 elrendezések lehetségesek; az 5. dbran be-
mutatott valtozat csak egy tipus. A 74 fiistjiratban
héatadé 75 feliilet killonboz6 tipusai, igy elparologtatd
feliilet, tApviz-elomelegits, tilhevits vagy léghevits le-
hetnek elhelyezve, amit csak az eljarashoz sziikséges
g6z vagy az er6mii kdvetelményei és a szakember sz4-
mira ismert termodinamikai korlatozasok szabnak meg.

Miutdn a flistgdz/szilird anyag 56 elegye atjut a
74 fustjaratban elhelyezett hGatadé 75 feliiletek vagy
azok egy része kozott, egy masodlagos 78 részecskele-
vélasztoba jut a gdzban marado 80 részecskék nagyobb
hényadinak eltavolitdsira. A masodlagos 78 részecske-
levalaszt6 jellemz6 kialakitdsa multiciklon tipust por-
gy(jtd. Ezek a 80 részecskék is visszajutnak a 32 ka-
zankdpeny 36 also részébe, erre szolgal a masodlagos
82 visszaterel berendezés. A tisztitott fiistgiz ezutén
athalad a 84 léghevitén, amely 86 ventilator Gtjin az
égéshez sziikséges bejovs levegd elShevitését szolgal-
ja. Ezutan lehilt és tisztitott 88 fiistgdz jut egy végsd
89 részecskegyiijtdbe, amely lehet elektrosztatikus leva-
laszto vagy zskos sziir, majd kényszerhuzati 90 ven-
tilitoron keresztiil 91 kéménybe jut a 88 fiistgéz.

A leiras kivetkezd részében a 70 iireg és a 72 vissza-
terelé berendezés taldlméany szerinti kiilénbo6z4 kiviteli
alakjait targyaljuk. A 6., 7. és 8. dbra a talalmany szerin-
ti keringtetett 6rvényagyas kazan felsd része kiilonbozd
kiviteli alakjainak sematikus oldalnézeti metszetrajza.
E kiviteli alakok kozotti alapvetd kiilonbségek a kovet-
kezdk:

1. a 70 tireg sajatos elhelyezése a burkolat héts6

94 faldnak fiiggbleges 92 kézépvonaldhoz ké-
pest,

2. a 62 és 64 csoportok kozil csak egyik vagy
mindkét csoport 60 iitkoz6tagjai iritik az altaluk
Osszegyjtott részecskéket a 70 liregbe, és

3. a 60 iitkozdtagok szdma a 62 és 64 csopor-
tokban.
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A burkolat hatsé 94 falat magéban foglalé 34 burko-
16fal a fentiek értelmében jellemz8 modon aramld ko-
zeggel hiitott csdvekbdl van kialakitva, amelyekhez
gaztdmor 32 kazankopeny kialakitisa céljabol acél-
membran kapcsolodik. A lefrasban ismertetett tipust
keringtetett 6rvényéagyas 30 kazanok 4ltaldban felsd fel-
fiiggesztéslek, ami a fiiggbleges 34 burkolofalakhoz
kapcsolodod (az dbréan fel nem tiintetett) szerkezeti acél-
elemekkel van megoldva. A 34 burkoléfalak ezért dram-
16 kozeggel hiitott teherviselS elemek. A csovek koziil
a burkolat hatso 94 falat képez6 csoveknek ezért fiiggs-
legesen fel kell érniiik és 4t kell haladniuk a 66 fedélen
a 100 térbe. Ezeket a csoveket az abran fel nem tiinte-
tett fiiggesztGelemek kapcsoljak az acélszerkezeti ré-
szekhez. A burkolat hatsé 94 falat képezé csovek ki-
egyenlit6i a 68 magassagi pontnal meg vannak hajlitva,
ezaltal a 74 fiistjarat &ramlé kozeggel hiitott eldterét ala-
kitjak ki.

A 6. dbrén a 70 iireg teljesen a 32 kazénképeny belse-
Jében van, tovabba a fiiggbleges 92 kozépvonalon beliil
helyezkedik el. A 70 iireget tovabbd a burkolat hétso
94 fala, 96 terelGlemezek és eliils 98 fal hatirozzik
meg, ahol a 70 iireg az dsszes, mind az dramlési irdny-
ban els6 62 csoport, mind pedig az dramlasi irAnyban
masodik 64 csoport 60 iitkdzGtagjai altal Gsszegytijtott
részecskék befogaddsat szolgalja. Fels6 végénél a
70 ireg eliilsé 98 fala legaldbb 30 cm-rel talnyulik a
60 titkozOtagok also végéhez képest. Az eliilsé 98 fal az
A és B helyen Gigy van meghajlitva, hogy annak alsé E
vége a 70 lireget tolcsér alakiva formalja, amelynek iiri-
t8nyilasa szomszédos a burkolat hits6 94 falaval, és a
72 visszaterel berendezés elsd kiviteli alakjat jeleniti
meg. Egy el6nyds kiviteli alakban az eliils6 98 fal lehet
fémlemezb6l készitett, és a 72 visszaterelS berendezés
egyik kiviteli alakja a 32 kazankdpeny szélességében de-
rékszogli nyilas vagy megfeleléen méretezett, térkozok-
kel elrendezett nyilasok sorozata. Az eliilsé 98 fal azon-
ban ki lehet alakitva egyes, araml6 kozeggel hiitott cso-
vekbdl is, amelyek a burkolat hitsé 94 falanak sikjabol
ki vannak hajlitva, ahol a kozottiik 1év6 hézag az egyes
csovekhez csatlakoztatott membrannal vagy lemezzel
van lezérva. fgy a 72 visszaterel6 berendezés egymassal
szomszédos csdvek kozotti, megfeleléen méretezett nyi-
lasok alakjat veszi fel a 32 kazankopeny szélessége men-
tén annal a térésvonalnal, ahol a csévek a burkolat hatsd
94 falanak sikjatol ki vannak hajlitva. A 60 iitkozStagok
aljanak kozelében a 68 magassagi pontnal vagy az alatt
96 tereldlemezek vannak clhelyezve. A 96 terelGleme-
zek jellemz6 modon vizszintes elhelyezéstiek, ezek al-
kotjak a 70 iireg felsG részét és az osszekottetést a 60 iit-
kozbtagokkal, amelyekbdl az elsddleges, iitkdzéses tipu-
su 58 részecskelevalaszto ki van alakitva. A 96 terel§le-
mez kialakitisa megfelelhet az US 4 992 085 lajstrom-
szdm0 szabadalmi leirds szerinti 26 tereldlemeznek.
A 60 iitk6z6tagokban osszegyiilt részecskék a 70 iireg te-
tejét lefed6 96 terelBlemezben 1évé kis nyilasokon ke-
resztill dtesnek, amelyek azonban nem a 60 iitk6z6tagok
konkav feliileténél vannak elrendezve, meggatolva ezal-
tal a részecskék gizba torténd lehetséges visszajutasat,
amikor az a 70 lireg tetején atjut.
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A 7. dbran bemutatott kiviteli alak hasonlé a 6. dbra
szerintihez, ahol a f5 kiilonbség abban 4ll, hogy a 70
lireg a burkolat hats6 94 falanak fiiggSleges 92 kizép-
vonalédhoz viszonyitva kiviil van elhelyezve. A 72
visszaterelS berendezés itt a burkolat héts6 94 falanak
hajlitasa Gtjan van kialakitva, amely az eliils6 98 fal E
végével egyiitt a 70 iireget tolcsér alakiva formdlja,
amelynek iritényilasa ismét szomszédos a burkolat hat-
56 94 falaval. Az eliils6 98 fal kialakithaté fémlemez-
bdl, a 72 visszatereld berendezés hosszl nyilds vagy
egymashoz képest térkozzel ethelyezett nyilasokbol 4ll
az E als6 vég és a burkolat hats6 94 fala kézétt. Egy ma-
sik valtozatként az eliilsé 98 fal 4llhat 4raml6 kozeggel
hiitott csévekbdl, amelyek egyenesen a 66 fedélig és
azon keresztiil a 100 térbe nyiilnak. Ebben az esetben a
72 visszaterelé berendezés egymassal szomszédos cso-
vek kozotti nyilasokbol 4ll a 32 kazénkdpeny szélessé-
ge mentén annal a térésvonalnal, ahol a burkolat hétso
94 falat képez6 csovek ki vannak hajlitva a burkolat hat-
$6 94 faldnak fiiggleges 92 kozépvonala altal meghata-
rozott sikbol.

A 6. és 7. dbran bemutatott kiviteli alakok lehetdvé te-
szik a szemcsék nagy levalasztasi hatasossagahoz sziiksé-
ges szamu 60 {itk6zG6tag hasznalatat, mikozben még gon-
doskodnak a szildrd anyag teljesen bels visszatéplélass-
16l a 32 kazinkdpeny 36 als6 részébe, és kiilsd vagy bel-
s6 visszataplalo vezetékek vagy rendszerek haszndlata
nélkiil visszajuttatjak a szildrd anyagot a kérforgalomba.

A 8. 4bra a talalmany 5. abrdn bemutatott kiviteli
alakjatol eltérd valtozatot mutat be, és egy elényds meg-
oldasban legalabb négy sor, két 62, 64 csoportban elren-
dezett 60 iitkdzdtagot alkalmaz. A 60 iitkdz6tagok elsd
két sora képezi az aramlési irdnyban els6 62 csoportot,
amely az 8sszegyjtott szilard anyagot a burkolat hatsé
94 fala mentén kozvetleniil szabadeséssel kiiiriti a
32 kazankopenybe, mig az aramlési irdnyban mésodik
64 csoport altal dsszegyjtott szilard anyag a 70 liregbe
jut, amely ismét teljesen a 32 kazdnkdpeny belsejében
van elhelyezve, a burkolat hatsé 94 faldnak fiiggéleges
92 kozépvonalatol kifelé. Ezuttal is alkalmazunk 96 te-
rel6lemezt, amely a 70 iireg felsG részeként szolgal, va-
lamint az aramlasi irdnyban elsé 62 csoportot alkotd
60 itkoz6tagok elitlsé két soranak terelGjeként. Az
aramlési iranyban elsé 62 csoporton 1év6 96 terelGle-
mez a flistgdz/szilard anyag 56 elegyét a 60 iitkozdtago-
kon keresztiil tortén6 dramldsra kényszeriti, és megga-
tolja, hogy az US 4 992 085 lajstromszami szabadalmi
leiras kitanitdsa szerint gaz keriilje meg a 60 iitk6zGta-
gokat vagy aramoljon kozvetleniil azok mentén felfelé.
Ez az elrendezés tovabb egyszertisiti az elsdleges, iit-
kozéses tipusti 58 részecskelevalaszto tervezését, és a
6. dbran bemutatott véltozathoz képest lényegesen kom-
paktabba teszi annak kivitelét. Azonkiviil ez az elrende-
zés noveli az elsGdleges litkozéses tipusi 58 részecske-
levalaszt6 hatasossagat azéltal, hogy az elsd két sorrdl
a szilard anyagot a tovabbi soroktol kiilén iiriti. Ez csok-
kenti az aramlasi irdnyban els6 62 csoport és az dramla-
si irdnyban mésodik 64 csoport kozotti megkeriild gaz-
aramot és kovetkezésképpen a részecskék visszajutasat
a gazaramba.
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A 72 visszaterel6 berendezésen keresztiil is sziiksé-
ges a megkeriil6 gdzaramlas meggatlasa vagy minimali-
zéldsa ugyanazon oknél fogva, mint amiért a 96 terels-
lemez a 8. abra szerinti kivitelben a 60 ttkzStagok
els6 két sordndl van felszerelve. A 9. és 10. 4bra kinyil-
vénitja, hogy a 72 visszatereld berendezésben megfele-
16en méretezett 102 iiritdnyildsok teljesithetik ezt a fel-
adatot, mikdzben az §sszegydlt szilard anyag kiiiritését
is biztositjdk anélkiil, hogy az Gsszegyiilne a 70 iireg-
ben. A 11., 12. és 13. 4bra ismertetése szerint a burko-
lat hatso 94 falaban kialakitott, megfeleléen méretezett
104 csatornak is alkalmasak a 102 iritdnyilasokkal
kombinélva. A 14., 15. és 16. abra azt tarja fel, hogy ro-
vid, fiigg6leges 106 csatorndk a 70 iireg eliilsd 98 fala-
hoz csatlakoztatva kozvetlenil a 102 iritényildsokkal
szemben szintén meggitoljak a gaz kerill§ ton valé be-
Jutdsdt a 70 tregbe, mikdzben elGsegitik a szilard
anyag visszaterelését a 32 kazankdpeny 36 als6 részébe
a burkolat hats6 94 fala melletti szabadeséssel.

A 72 visszaterel§ berendezés 102 lritényildsainak
dramldsi keresztmetszetét elényGsen agy valasztjuk
meg, hogy a szilard anyag témegarama 100-500 kg/m2
is lehessen. A 104 csatornak hossza elényésen 15—25-
szorose legyen a 70 iireg 102 iiritényilasan keresztiil fel-
1p6, cm vizoszlop mértékegységben kifejezett, vart nyo-
maskiilénbségnek. Az el6zbekben targyalt, szildrd anyag
visszataplalasara szolgalé elrendezések altal biztositott
nyomaszar egyszeriibb az ismert keringtetett Srvény-
agyas kazanokban hasznélt garatokhoz vagy L alaku cs6-
vekhez hasonlitva, ahol a szilard anyag a részecskeleva-
lasztotol vezetékeken keresztiil jut vissza a kazan als6 ré-
szebe. Ez a 38 fels6 rész és a 70 iireg kozotti viszonylag
csekély nyomdskiilonbség kovetkeztében lehetséges,
amely az 1. dbra szerinti, magas h6mérsékletii centrifuga-
lis részecskelevalaszto és a 30 kazan 36 also része vagy
a 2—-4. abrakon a részecsketarold 11 garat és a 36 als6
rész kozott fennall. A taldlmany szerinti megoldas esetén
meghatérozott nyomaskiilonbség (249-373 Pa) értéke
2,54-3,81 cm vizoszlopnak felel meg ismert keringtetett
6rvényagyas kazanok esetére jellemzd (61807455 Pa)
63-76 cm vagy akar (9908-11 183 Pa) 101-114 cm
vizoszlopnak megfeleld nyomaskiilonbséggel szemben.

A 17. és 18. abra a 72 visszaterelé berendezésnek
olyan kiviteli alakjat ismerteti, ahol mindegyik 102 iiri-
tényilas folé 108 visszacsapé szelep helyezhetd el az
elillsé 98 fathoz 110 csapok és 112 szemek tjan forgat-
hatéan csatlakoztatva. A 108 visszacsapé szelep 6nmii-
kodGen szabélyozza a 70 tiregbdl a szilard anyag iirité-
sét lehetdvé tev8 nyildsok keresztmetszetét anélkiil,
hogy megkeriil gaz jutna azokon keresztiil. A 102 iiri-
tonyilasok méretezése eldnydsen az el6zdekben ismer-
tetett kritériumoknak megfelel6en torténik.

A 19. és 20. dbra a 72 visszaterel3 berendezés tovab-
bi kiviteli alakjat szemlélteti, ahol a 102 lirit8nyilas to-
vabb van szikitve oly médon, hogy szilard anyagbol
132 6rvényagy van kialakitva. A 132 6rvényagyat eny-
he lejtésti 114 fenéklap és meredek lejtésii 116 fenéklap
tartja, amelyen keresztiil perforalt 130 légelosztd cso-
vek nytlnak be a szilard anyag 132 6rvényagyéba. 134
fluidizalo gazt (tobbek kozott levegdt) injektalunk be a
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132 6rvényagyba a részecskék kivant mértékd orvénylé-
sének fenntartdsara, ezaltal a részecskéket folyamato-
san kiiiritjiik a 70 tiregb6l. Az dmlesztett vagy enyhén
Orvényl6é 132 6rvényagy olyan nyomészarat biztosit,
amely meggitolja az 56 elegy 4thaladdsat a 102 iirit6-
nyilasokon.,

A 19. és 20. dbran bemutatott nyomészér valtozatai
lathatok a 21. és 22. 4bran. Ebben a kiviteli alakban a
102 trit6nyilas L alsé éle a 70 iireg 114 fenéklapja fo-
16tt van elrendezve. A 114 fenéklapbol felfelé meredek
lejtést 116 fenéklap nydlik ki. Egy 118 tereldlemez
120 els6 része a 70 iireg eliils§ 98 faldhoz van kapcsol-
va, mig egy ehhez csatlakozé 122 masodik rész a 70
uregbe nyulik be. A 122 mésodik rész alsd, T vége a
102 iiritdnyilds L élénél alacsonyabban van elhelyezve,
ezéltal 124 szifon van kialakitva, ahol az eliilsG 98 fal,
a 114 és 116 fenéklap és a 118 terelGlemez 126 be-
taplalokamrét és 128 iirit6kamrat hatiroz meg. A 19. és
20. 4brén bemutatott médhoz hasonléan 134 fluidizald
gazt injektalunk perforalt 130 légeloszté csoveken ke-
resztiil a 132 6rvénydgyba. A 128 iirit6kamraban a szi-
lard anyag szintje az L alsé éInél vagy azt enyhén meg-
haladé szinten lesz, mikozben szilard anyag folyik tul
és hullik le a kazan hatsé fala mellett. A 126 betap-
lalokamraban a szilard anyag szintje Onmagat szaba-
lyozza be a 32 kazénkdpeny 38 fels3 részében és a
70 dregben 1év6 nyomdskiilonbség kiegyenstlyoz4sa-
ra. Minthogy ez a nyoméskiilénbség viszonylag cse-
kély, csak csekély nyomast fluidizdlé giz szikséges a
19. és 20., valamint a 21. és 22. dbran bemutatott kivite-
li alakok esetén a nyomaszar biztositaséra, a technika 4l-
lasabol ismert berendezések esetén sziikséges szifon-
hoz és garathoz hasonlitva.

A fentiek alapjan a taldlmany szerinti keringtetett 6r-
vényagyas kazn elrendezése sziikségtelenné teszi kiil-
56, els6dleges részecskelevalasztok és az azokkal kap-
cs010do, a szilérd anyag visszavezetésére szolgilo veze-
tékek és szifonok vagy L alaki csovek hasznalatat. A ta-
lalmény tovabbi el6nye, hogy a fentickben emlitett szer-
kezeti elemek kikiisz6bolése megkonnyiti a kazan
36 als6 részébe a szilard anyag akadalytalan visszatapla-
lasét. Ez keringtetett rvényagyas kazanokban kiiloné-
sen lehetGvé teszi a tiizelSanyag és a szorbens egyenle-
tesebb betdplalasat, javitva ezaltal az égést és a kéros
anyagok elnyeletését, valamint egyidejiileg t6bb tiizels-
anyag elégetése esetén is eldnyokkel jar.

A talalmanyt sajétos kiviteli alakok kapcsan mutat-
tuk be €s irtuk le részletesen a taldlmany elvének és al-
kalmazisanak szemléltetése céljabol. Szakember szi-
mdra egyértelmi, hogy tovabbi valtozatok lehetségesek
a taldlmdny alapelvétGl valo eltavolodas nélkiil, igy
azok a valtozatok a taldlmany oltalmi korébe tartoznak.
A talilmény igy alkalmazhaté érvényagyas égetSbe-
rendezést tartalmaz \ij konstrukciokhoz, valamint meg-
1évé Grvényagyas kazdnok helyettesitésére, javitdsara
vagy modositdsdra. A taldlmany bizonyos kiviteli alak-
jai esetén sor keriilhet arra, hogy nem hasznaljuk egy-
idejiileg a taldlmany Ssszes jellemz6jét. Valamennyi
ilyen valtoztatds és kiviteli alak a kovetkezd igénypon-
tokkal meghatdrozott oltalmi korbe tartozik.
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SZABADALMI IGENYPONTOK

1. Keringtetett 6rvényagyas kazan, amelynek

— részben burkol6falakkal meghatérozott kazankope-
nye, ennek als6 része, fels6 része és a felsd rész ki-
meneténél kiképezett kilépdnyilasa;

— elsGdleges, litkozéses tipusu, a kazankpeny felsd ré-
szében elrendezett, a kazankopeny alsé részébdl an-
nak felsé részébe dramlé gaz éltal felragadott ré-
szecskéket levélaszt6 részecskelevalasztoja;

— arészecskelevilasztohoz csatlakozo, az abbél kihullé
részecskéket befogado iirege

van, azzal jellemezve, hogy

— az elsddleges, iitkozéses tipusi részecskelevalasztd
(58) teljesen a kazankopenyen (32) beliil van elren-
dezve, és

— a kaznnak (30) teljesen a kazankdpenyen (32) beliil
ethelyezett, az iireghez (70) csatlakoz6, a részecské-
ket (80) az iiregb6l (70) kdzvetleniil és a kazanképe-
nyen (32) beliil annak also részébe (36) akadalyozat-
lan szabadeséssel, vezetdcsatornakba tereléstd]l men-
tesen a burkolofal (34) mentén keringtetésre vissza-
Juttaté visszaterel6 berendezése (72)

van.

2. Az 1. igénypont szerinti kazén, azzal jellemezve,
hogy a kazénkdpeny (32) als6 részébe (36) tiizeldanya-
got és szorbenst betaplalé berendezése is van.

3. Az 1. igénypont szerinti kazéan, azzal jellemezve,
hogy a kazankdpeny (32) alsé részéhez (36) csatlakozéd
szélszekrénye (46) is van.

4. Az 1. igénypont szerinti kazan, azzal jellemezve,
hogy az elsédleges, iitkdzéses tipusii részecskelevalasz-
tonak (58) sorokban elrendezett konkiv iitkdz6tagjai
(60) vannak.

5. A 4. igénypont szerinti kazén, azzal jellemezve,
hogy a levalasztott részecskéket a gazbol kdzvetleniil
az iiregbe (70) €jt6, sorokban elrendezett konkav iitko-
zBtagjai (60) vannak.

6. A 4. igénypont szerinti kazan, azzal jellemezve,
hogy a sorokban elrendezett konkav iitkdz6tagok (60)
két, egy dramldsi irdnyban elsé csoportban (62) és egy
aramldsi irdnyban mésodik csoportban (64), mindkét
csoportban legaldbb két sor konkév iitkozStagot (60)
tartalmazé csoportként vannak kialakitva.

7. A 6. igénypont szerinti kazan, azzal jellemezve,
hogy az dramlasi irdnyban elsG csoportban (62) a gaz
altal felragadott részecskéket levalasztd és szabadesés
utjdn a kazankdpenyen (32) beliil annak alsé részé-
be (36) visszataplalo iitkoztagok (60) vannak kiala-
kitva.

8. A 6. igénypont szerinti kazén, azzal jellemezve,
hogy az draml4si irAnyban masodik csoportban (64) a
gaz dltal felragadott részecskéket levalaszto és kozvetle-
nill az iiregbe (70) visszaejtd iitkozétagok (60) vannak
kialakitva.

9. Az 1. igénypont szerinti kazan, azzal jellemezve,
hogy a kazinkopeny (32) burkolat hatsé faldnak (94)
fuggbleges kozépvonala (92) van, és az iireg (70) a ka-
zankopenyen (32) beliil, a fiiggdleges kozépvonaltol
(92) befelé van elrendezve.
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10. A 9. igénypont szerinti kazén, azzal jellemezve,
hogy a burkolat hats6 fala (94), terel8lemez (96) és egy
eliils6 fal (98) altal meghatarozott tirege (70) van.

1. A 10. igénypont szerinti kazan, azzal jellemez-
ve, hogy az iireg (70) eliils8 falanak (98) a hatsé fal
(94) irdnyaban elhajlitott alsé végével az ireg (70) a
burkolat hétso falaval (94) szomszédos kimenetii tol-
csér alakjaban van kialakitva.

12. A 11. igénypont szerinti kazén, azzal jellemez-
ve, hogy a visszaterel$ berendezés (72) a kazankGpeny
(32) szélessége mentén az iireg (70) eliilsd falanak (98)
als6 vége és a burkolat hats6 fala (94) kozétt kiterjedd,
derékszogl nyilds vagy térkozzel kialakitott nyilasok
formajaban van kialakitva.

13. A 10. igénypont szerinti kazin, azzal jellemez-
ve, hogy a burkolat hatsé fala (94) 4ramlo kozeggel hi-
tott csdvekbdl van kialakitva, és az iireg (70) eliilsé
fala (98) a burkolat hats6 falanak (94) sikjabél kihajli-
tott, draml6 kdzeggel hiitott csovekbsl van kiképezve,
amelynek révén az iireg (70) tolcsér alaki, a burkolat
hatso falaval (94) szomszédos kimenettel van elren-
dezve.

14. A 13. igénypont szerinti kazan, azzal jellemez-
ve, hogy a visszaterel§ berendezés (72) egymassal
szomszédos csovek kozott nyilasok alakjaban van kiala-
kitva a kazénkdpeny (32) szélessége mentén annél a t6-
résvonalndl, ahol a csvek a burkolat hatsé falanak (94)
sikjatol ki vannak hajlitva.

15. Az 1. igénypont szerinti kazén, azzal jellemez-
ve, hogy a kazinképenynek (32) fiiggbleges kdzépvo-
nallal (92) rendelkez hatsé fala (94) van, és az tireg
(70) a kazankdpenyen (32) beliil, de a fliggbleges ko-
zépvonaltl (92) kifelé van elhelyezve.

16. A 15. igénypont szerinti kazan, azzal jelle-
mezve, hogy a burkolat hatsé fala (94), terelBlemez
(96) és egy eliils6 fal (98) 4ltal meghatarozott irege
(70) van.

17. A 16. igénypont szerinti kazén, azzal jellemez-
ve, hogy az tireg (70) eliilsd fala (98) sik, a burkolat hét-
s6 fala (94) annak fiiggbleges kozépvonalaté! (92) ki
van hajlitva, ezaltal az iireg (70) a burkolat hats6 fala-
val (94) szomszédos kimenetdi tlcsér alakjéban van ki-
képezve.

18. A 17. igénypont szerinti kazan, azzal jellemez-
ve, hogy a visszaterel6 berendezés (72) a kazankGpeny
(32) szélessége mentén az iireg (70) eliilsd faldnak (98)
also vége és a burkolat hats6 fala (94) kozott kiterjeds,
derékszogii nyilds vagy térkdzzel kialakitott nyilasok
formajaban van kialakitva.

19. A 17. igénypont szerinti kazan, azzal jellemez-
ve, hogy a burkolat hatsé fala (94) draml6 kozeggel hii-
tott csovekbdl van kialakitva, és az iireg (70) eliilsé
fala (98) a burkolat héts6 falanak (94) sikjabol kihajli-
tott, aramlé kdzeggel hiitott csévekbdl van kiképez-
ve, amelynek révén az iireg (70) tolcsér alaka, a burko-
lat hitsé faldval (94) szomszédos kimenettel van kiala-
kitva.

20. A 19. igénypont szerinti kazan, azzal jellemez-
ve, hogy a visszaterel§ berendezés (72) egymassal
szomszédos csovek kozott nyildsok alakjaban van kiala-
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60

kitva a kazankopeny (32) szélessége mentén annal a t6-
résvonalndl, ahol a csévek a burkolat hatso falanak (94)
sikjatol ki vannak hajlitva.

21. Az 1. igénypont szerinti kazén, azzal jellemez-
ve, hogy az elsGdleges, iitkdzéses tipusii részecskeleva-
laszténak (58) sorokban elrendezett konkav iitkdzGtag-
jai (60) vannak, ahol az 4ramlési irinyban elsé csoport
(62) legaldbb két sor, a gz altal felragadott részecské-
ket levalaszt6 és szabadesés Utjan a kazénkopenyen
(32) beliil annak alsé részébe (36) visszataplalé iitkozs-
tagb6l (60) van kialakitva, az aramlasi irdnyban elsd
csoportnak (62) az iitkoztagokat (60) megkeriils vagy
azok mentén kozvetleniil felfelé iranyulé gazaramlast
megakadélyozé terelSlemeze (96) van, az 4ramlasi
irdnyban mésodik csoport (64) legaldbb két sor, a giz
altal felragadott részecskéket levalaszto és kozvetleniil
az uiregbe (70) visszaejtd iitkozStagbol (60) van kialakit-
va, és az iiregnek (70) felsd részeként szolgilo tereldle-
meze (96) van.

22. Az 1. igénypont szerinti kazéan, azzal jellemez-
ve, hogy iirege (70) a burkolat héts6 fala (94), tereldle-
mez (96) és egy eliilsé fal (98) altal van meghatiroz-
va, €s a visszaterelé berendezés (72) a kazankopeny
(32) szélessége mentén elrendezett, a szilard anyag
100-500 kg/m2-s nagysagi tomegiramét biztositani
képes dramlési keresztmetszet iiritényilasokként (102)
van kialakitva.

23. A 22. igénypont szerinti kazan, azzal jellemez-
ve, hogy a visszaterel8 berendezésnek (72) az iiritényi-
lasokkal (102) kombinalt, a burkolat hatsé falaban (94)
kialakitott csatornai (106) is vannak.

24. Az 1. igénypont szerinti kazan, azzal jellemez-
ve, hogy az iireg (70) a burkolat hats6 falaval (94), tere-
16lemezzel (96) és eliilss fallal (98) van kiképezve, és a
visszaterel6 berendezés (72) a kazankopeny (32) széles-
sége mentén elrendezett iiritdnyilasokként (102) van ki-
alakitva az lireg (70) eliilsG fala (98) és a burkolat htso
fala (94) kozott, és az iireg (70) eliils§ faldhoz (98) koz-
vetleniil az iiritényilasokkal (102) szemben a fistgaz-
nak az iiregbe (70) aramlasat gatlé és a szilard anyagot
a burkolat hétso fala (94) mentén fiiggSlegesen, szabad-
eséssel visszatdpldlo, rovid, fiiggbleges csatornak (106)
csatlakoznak.

25. Az 1. igénypont szerinti kazan, azzal Jjellemez-
ve, hogy az iireg (70) a burkolat héts6 falaval (94), te-
rel6lemezzel (96) és egy eliilss fallal (98) van kiképez-
ve, €s a visszaterel6 berendezés (72) a kazankdpeny
(32) szélessége mentén elrendezett iiritnyilasokként
(102) van kialakitva az iireg (70) eliilsé fala (98) és a
burkolat hatsé fala (94) kozétt, és mindegyik iirit6nyi-
las (102) folott az iireg (70) eliilsd faldhoz (98) forgat-
hatéan csatlakozo visszacsapd szelep (108) van elhe-
lyezve.

26. Az 1. igénypont szerinti kazan, azzal jellemez-
ve, hogy az litk6z6tagok (60) U, E, W keresztmetszettel
vagy egyéb hasonld, konkav alakzatban vannak kiala-
kitva.

27. A 18. igénypont szerinti kazan, azzal jellemez-
ve, hogy az iiregbe (70) benyl6, a részecskéket orvény-
lésben tartva, és igy az iiregbél (70) folyamatosan iirit-
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ve a részecskéket az iiregen (70) beliil a kivant szinten rat képez6 terelGlemeze (118) is van, ahol a szifonnak
tart6 légelosztd csovei (130) is vannak. (124) az iireg (70) eliilsS fala (98) az iireg (70) fenék-

28. A 27. igénypont szerinti kazan, azzal jellemez- lapjai (114, 116) és a terel8lemez (118) 4ltal meghaté-
ve, hogy az iireg (70) eliilsd falahoz (98) csatlakoz6 és rozott betéplalokamraja (126) és irit6kamraja (128)

az uregbe (70) benyulo, szifon (124) tipust nyomasza- 5 van.
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