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(57)摘要

本实用新型提供了一种新型台灯，包括底

座、灯杆、灯罩，所述灯罩内设有灯具；其中，所述

灯杆包括下筒体和弯曲杆，所述下筒体通过支撑

座安装在所述底座上，所述支撑座包括外壳体、

环形凸棱、连接块和弹性卡体，所述外壳体固定

在所述底座上；所述环形凸棱连接在所述外壳体

的内侧，所述连接块通过环形槽卡合在所述环形

凸棱的上端，所述弹性卡体连接在所述连接块

上。本实用新型提供的新型台灯，通过设置的弹

性卡体，可使下筒体与支撑座方便拆卸与连接，

且能够提升下筒体与支撑座之间的卡合效果，因

此本实用新型具有可拆卸连接、卡合效果好的优

点。
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1.一种新型台灯，其特征在于，包括：

底座(10)，所述底座(10)内安装有电路板；

灯杆(20)，所述灯杆(20)的下端卡合连接在所述底座(10)的上端内；

灯罩(30)，所述灯罩(30)安装在所述灯杆(20)的上端，所述灯罩(30)内设有灯具，所述

灯具与所述电路板电连接；

其中，所述灯杆(20)包括下筒体(21)和弯曲杆(22)，所述下筒体(21)通过支撑座(50)

安装在所述底座(10)的上方，所述弯曲杆(22)连接在所述下筒体(21)的顶部一侧，所述支

撑座(50)包括：

外壳体(55)，所述外壳体(55)固定在所述底座(10)上；

环形凸棱(51)，所述环形凸棱(51)连接在所述外壳体(55)的内侧，且所述环形凸棱

(51)位于所述外壳体(55)的内侧上端；

连接块(53)，所述连接块(53)通过环形槽(54)卡合在所述环形凸棱(51)的上端，且所

述连接块(53)的外侧抵靠在所述外壳体(55)的内侧壁上；

弹性卡体(52)，所述弹性卡体(52)连接在所述连接块(53)上。

2.如权利要求1所述的新型台灯，其特征在于，所述弹性卡体(52)包括竖直部(524)、第

一折弯部(523)和第二折弯部(521)，所述竖直部(524)通过螺钉安装在所述连接块(53)的

第一连接部(531)上，所述第一折弯部(523)倾斜连接在所述竖直部(524)的上端，所述第二

折弯部(521)倾斜连接在所述第一折弯部(523)的上端。

3.如权利要求2所述的新型台灯，其特征在于，所述第一折弯部(523)和所述第二折弯

部(521)之间形成一号弧形头(522)，所述第二折弯部(521)的前端形成二号弧形头(525)。

4.如权利要求3所述的新型台灯，其特征在于，所述一号弧形头(522)抵靠在所述连接

块(53)的第二连接部(532)的内侧壁上，所述二号弧形头(525)抵靠在所述下筒体(21)的外

侧壁(211)上，所述外侧壁(211)容纳在所述外壳体(55)上部的安装孔(551)内。

5.如权利要求1所述的新型台灯，其特征在于，所述弯曲杆(22)的上端连接有一灯头

(32)，所述灯头(32)下方安装有一固定座(31)，所述灯罩(30)连接在所述固定座(31)的下

方。

6.如权利要求1所述的新型台灯，其特征在于，所述连接块(53)呈L型。
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一种新型台灯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种灯具，尤其涉及到一种新型台灯。

背景技术

[0002] 在不断发展的现代生活中，人们的生活中对照明装置的需求量日趋增加，不同的

场合所需要用到的照明装置也各不相同；如室外和室内的灯的高度不等，所照射的范围也

各不相同。尤其在现代生活中，台灯是每一位学习者必需品，但现在的台灯由于使用频繁，

需要定时更换部件，无法满足不同照射范围的需要。且台灯通常摆放在水平桌子上，大多数

台灯不能很好地将灯身无法固定，造成使用上的不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对上述现有技术的不足，提出一种新型台灯，具有可拆

卸链接、卡合效果好的优点。

[0004] 为了达到上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

[0005] 一种新型台灯，包括：

[0006] 底座，所述底座内安装有电路板；

[0007] 灯杆，所述灯杆的下端卡合连接在所述底座的上端内；

[0008] 灯罩，所述灯罩安装在所述灯杆的上端，所述灯罩内设有灯具，所述灯具与所述电

路板电连接；

[0009] 其中，所述灯杆包括下筒体和弯曲杆，所述下筒体通过支撑座安装在所述底座的

上方，所述弯曲杆连接在所述下筒体的顶部一侧，所述支撑座包括：

[0010] 外壳体，所述外壳体固定在所述底座上；

[0011] 环形凸棱，所述环形凸棱连接在所述外壳体的内侧，且所述环形凸棱位于所述外

壳体的内侧上端；

[0012] 连接块，所述连接块通过环形槽卡合在所述环形凸棱的上端，且所述连接块的外

侧抵靠在所述外壳体的内侧壁上；

[0013] 弹性卡体，所述弹性卡体连接在所述连接块上。

[0014] 进一步地，所述弹性卡体包括竖直部、第一折弯部和第二折弯部，所述竖直部通过

螺钉安装在所述连接块的第一连接部上，所述第一折弯部倾斜连接在所述竖直部的上端，

所述第二折弯部倾斜连接在所述第一折弯部的上端。

[0015] 更进一步地，所述第一折弯部和所述第二折弯部之间形成一号弧形头，所述第二

折弯部的前端形成二号弧形头。

[0016] 更进一步地，所述一号弧形头抵靠在所述连接块的第二连接部的内侧壁上，所述

二号弧形头抵靠在所述下筒体的外侧壁上，所述外侧壁容纳在所述外壳体上部的安装孔

内。

[0017] 进一步地，所述弯曲杆的上端连接有一灯头，所述灯头下方安装有一固定座，所述
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灯罩连接在所述固定座的下方。

[0018] 进一步地，所述连接块呈L型。

[0019] 本实用新型的有益效果是，由于设置的弹性卡体，可使下筒体与支撑座方便拆卸

与连接，且能够提升下筒体与支撑座之间的卡合效果，因此本实用新型具有可拆卸链接、卡

合效果好的优点。

附图说明

[0020] 为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下文中将对本实用新型实施例

的附图进行简单介绍。

[0021] 图1为本实用新型的正向示意图。

[0022] 图2为本实用新型的局部剖视图。

[0023] 图3为图2的C处的局部放大图。

[0024] 附图标记列表：底座10、灯杆20、下筒体21、外侧壁211、弯曲杆22、灯罩30、固定座

31、灯头32、缓冲垫40、支撑座50、环形凸棱51、弹性卡体52、第二折弯部521、一号弧形头

522、第一折弯部523、竖直部524、二号弧形头525、连接块53、第一连接部531、第二连接部

532、环形槽54、外壳体55、安装孔551。

具体实施方式

[0025] 以下将结合附图，对本实用新型的具体实施例做进一步的详细说明。

[0026] 参见附图1至图3，如图1所示的一种新型台灯，包括底座10、灯杆20、灯罩30，所述

底座10内安装有电路板；所述灯杆20的下端卡合连接在所述底座10的上端内；所述灯罩30

安装在所述灯杆20的上端，所述灯罩30内设有灯具，所述灯具与所述电路板电连接；其中，

所述灯杆20包括下筒体21和弯曲杆22，所述下筒体21通过支撑座50安装在所述底座10的上

方，所述支撑座50与所述底座10之间设有一缓冲垫40，所述弯曲杆22连接在所述下筒体  21

的顶部一侧，所述支撑座50包括外壳体55、环形凸棱51、连接块53和弹性卡体52，所述外壳

体55固定在所述底座10上；所述环形凸棱51连接在所述外壳体55的内侧，且所述环形凸棱

51位于所述外壳体55的内侧上端；所述连接块53通过环形槽54卡合在所述环形凸棱51的上

端，且所述连接块53 的外侧抵靠在所述外壳体55的内侧壁上；所述弹性卡体52连接在所述

连接块  53上。

[0027] 如图2和图3所示，所述弹性卡体52包括竖直部524、第一折弯部523  和第二折弯部

521，所述竖直部524通过螺钉安装在所述连接块53的第一连接部531上，所述第一折弯部

523倾斜连接在所述竖直部524的上端，所述第二折弯部521倾斜连接在所述第一折弯部523

的上端，设置以上结构，可使下筒体21与所述支撑座50之间可拆卸连接，使拆卸时更加方便

快捷。

[0028] 优选的，所述第一折弯部523和所述第二折弯部521之间形成一号弧形头  522，所

述第二折弯部521的前端形成二号弧形头525。

[0029] 优选的，所述一号弧形头522和所述二号弧形头525上均套设一橡胶防护层，可降

低一号弧形头522和二号弧形头525的磨损，从而增加弹性卡件52 的使用寿命。

[0030] 优选的，所述一号弧形头522抵靠在所述连接块53的第二连接部532的内侧壁上，
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所述二号弧形头525抵靠在所述下筒体21的外侧壁211上，所述外侧壁211容纳在所述外壳

体55上部的安装孔551内，设置以上结构，可使下筒体21的下部卡合效果更好。

[0031] 优选的，所述弯曲杆22的上端连接有一灯头32，所述灯头32下方安装有一固定座

31，所述灯罩30连接在所述固定座31的下方。

[0032] 优选的，所述连接块53呈L型。

[0033] 在拼接台灯时，将下筒体21安装在支撑座50上部的安装孔内551，由于设置的弹性

卡体52，使得下筒体21的外侧壁可拆卸连接在安装孔551内，卡合效果较好；设置的一号弧

形头522和二号弧形头525，通过一号弧形头522  与第二连接部532的内侧壁之间的接触，以

及二号弧形头525与外侧壁211之间的接触，可使第一折弯部523和第二折弯部521对下筒体

21的卡合效果得到进一步地提升；另外，一号弧形头522和二号弧形头525上均套设一橡胶

防护层，有利于降低一号弧形头522和二号弧形头525的磨损程度，从而增加弹性卡件52的

使用寿命。综上所述，本实用新型具有可拆卸连接、卡合效果好的优点。

[0034] 以上实施方式只为说明本实用新型的技术构思及特点，其目的在于让熟悉此项技

术的人了解本实用新型的内容并加以实施，并不能以此限制本实用新型的保护范围，凡根

据本实用新型精神实质所做的等效变化或修饰，都应涵盖在本实用新型的保护范围内。
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图2

图3

说　明　书　附　图 2/2 页

7

CN 211315863 U

7


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002

	DES
	DES00003
	DES00004
	DES00005

	DRA
	DRA00006
	DRA00007


