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"METODO E EQUIPAMENTO PARA COMEGAR TRANSMISSAO
COMPARTILHADA OU INDIVIDUAL DE CONTEUDO DE BROADCAST EM UMA
REDE DE TELEFONIA SEM FIO"

FUNDAMENTOS

Campo

A presente inven¢do refere-se geralmente a redes
de telefonia sem fio com capacidade adicional para entrega
de conteldo de broadcast. Mals particularmente, a invencao
se refere & iniciacdo de entrega de conteudo de broadcast
para uma estagdo assinante sem fio em um canal de
comunicacdo compartilhado ou individual.

Fundamentos

Muitos sistemas de comunicagdo transmitem sinais
de informacdo de uma estacdo de origem para uma estacdo de
destino fisicamente distinta. O sinal de informacdo é
primeiramente convertido em uma forma adequada para a
transmissdo eficiente através do canal de comunicacdo. A
conversdo, ou modulacdo, do sinal de informacdo envolve a
variagdo de um pardmetro de uma onda portadora de acordo
com o sinal de informacdo de tal forma que o espectro da
portadora modulada resultante seja confinado dentro da
largura de banda de canal de comunicacgdo. Na estacdo de
destino o sinal de informacdo original é replicado a partir
da onda portadora modulada recebida através do canal de
comunicacdo. Tal replicacdo é geralmente alcangcada pela
utilizacdo de uma inversdo do processo de modulacdo
empregado pela estagdo de origem.

A modulagdo também facilita o acesso miltiplo,
isto é, a transmissdo e/ou recepgdo simultdnea, de varios
sinais através de um canal de comunicacdo comum. OsS
sistemas de comunicag¢do de acesso miltiplo freqiientemente

incluem uma pluralidade de unidades de assinante exigindo o
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servigo intermitente de duragdo relativamente curta em vez
do acesso continuo para o canal de comunicagdo comum.
Virias técnicas de acesso miltiplo sdo bem conhecidas na
técnica, tal como o espalhamento espectral de acesso
miltiplo por divisdo de tempo (TDMA), acesso miltiplo por
divisdo de freqiiéncia (FDMA), acesso multiplo por modulacdo
de amplitude (AM), e acesso multiplo por divisdo de cédigo
(CDMA) . Os sistemas de comunicacdo de acesso multiplo podem
ser sem ou com fio e podem portar voz e/ou dados.

Em um sistema de comunicacdo sem fio de acesso
miltiplo, as comunicacdes entre os usudrios sdo conduzidas
através de uma ou mais estacdes base. Em um exemplc, um
usudrio em uma primeira estacdo de assinante sem fio se
comunica com outro usudrio em uma segunda estacdo de
assinante sem fio pela transmissdo de dados em um link
reverso para uma estacdo base. A estacdo base recebe o0s
dados e, se for necessdrio, direciona os dados para outra
estacdo base. Por fim, os dados sdo transmitidos em um link
direto da estacdo base final para a segunda estacdo de
assinante. Link “direto” se refere & transmissdo de uma
estacdo base para uma estacdo de assinante sem fio e o link
"reverso" se refere a transmissdo de uma estacdo de
assinante sem fio para uma estagcdo base. Em muitos sistemas
de comunicacgdo, © link direto e o link reverso utilizam
freqiiéncias separadas. A comunicacdo também pode ser
conduzida entre um usudrio em uma esta¢do de assinante sem
fio e outro usuario em uma estacdo terrestre. Nesse caso,
uma estacdo base recebe os dados da estacdo de assinante em
um link reverso, e direciona os dados através de uma rede
de telefonia publica comutada (PSTN) para a estacdo
terrestre. As comunica¢des também ocorrem na direcdo oposta.
Os servigos de comunicagdo sem fio acima sdo exemplos de

servigo de comunicagdo "ponto a ponto". Em contraste, os
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servicos de "broadcast" entregam informag¢des de uma estagado
central para miltiplas estagdes de assinante ("multiponto").
0 modelo basico de um sistema de broadcast consiste de uma
rede de broadcast de usudrios servidos por uma ou mais
estacdes centrais, que transmite noticias, filmes, esportes
ou outro "conteudo" para os usuarios. Aqui, cada estacdo de
assinante monitora um sinal de link direto de broadcast
comum. Visto que a estacdo central determina de forma fixa
o conteudo, os usudrios geralmente ndo comunicam de volta.
Exemplos de utilizag¢do comum de sistemas de comunicagdo de
servicos de broadcast sdo televisdo, radio, e similares.
Tals sistemas de comunicagdo s3o geralmente altamente
especializados.

Com os recentes avancos nos sistemas de telefonia
sem fio, tem havido um interesse crescente na utilizacdo da
infra-estrutura de telefonia sem fio ponto a ponto,
basicamente, existente para entregar adicionalmente
servigos de broadcast. A esse respeito, varios avangos
importantes tém sido realizados pela QUALCOMM CORPORATION
de San Diego, Califérnia. As referéncias a seguir descrevem
varios avan¢os QUALCOMM referentes a utilizacdo de canais
de comunicacdes compartilhados para entregar o conteido de
broadcast em uma rede de telefonia sem fio.

O pedido de patente U.S. No. 09/933.978,
depositado em 20 de agosto de 2001, nos nomes de Sinnarajah
et al. e intitulado "METHOD AND APPARATUS FOR SIGNALLING IN
BROADCAST COMMUNICATIONS SYSTEM". O pedido de patente U.S.
No. 10/192.132, depositado em 9 de julho de 2002 e
intitulado "METHOD AND SYSTEM FOR MULTICAST SERVICE
INITIATION IN A COMMUNICATION SYSTEM". O pedido de patente
U.S. No. 09/933.912, depositado em 20 de agosto de 2001 e
intitulado "METHOD AND SYSTEM FOR UTILIZATION OF AN OUTER
DECODER IN A BROADCAST SERVICES COMMUNICATIONS SYSTEM". O
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pedido de patente U.S. No. 09/933.971, depositado em 20 de
agosto de 2001 e intitulado "METHOD AND APPARATUS FOR
OVERHEAD MESSAGING IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM". A
totalidade das referéncias acima é incorporada aqui por
referéncia na presente descricdo.

Apesar dos pedidos acima serem satisfatédrios em
muitos aspectos, um aspecto dos sistemas de broadcast sem
fio que ainda ndo foi totalmente desenvolvido é o inicio do
servigo de broadcast em um sistema com ambas as capacidades
de broadcast compartilhado e individual.

SUMARIO

Uma rede de comunicacdes sem fio inclui estacgdes
de assinante mévels e inGmeras estacbes base recebendo
programas de broadcast de um servidor de contetdo. Uma
estacdo de assinante avalia se um programa de broadcast
desejado estd disponivel a partir de uma estagdo base
objeto. De acordo com essa avaliacdo, a estacdo de
assinante objeto realiza medigbes para (1) receber o
programa desejado em um canal compartilhade para recepgéo
por miltiplas estacdes de assinante, ou (2) inicia a
entrega da estag¢do base do programa desejado para a estacdo
de assinante em um canal individual. Em resposta a uma
mensagem de uma estacdo de assinante objeto identificando
um programa desejado, uma estagdo base (1) continua a
transmitir o programa desejado no canal compartilhado, (2)
inicia a transmissdo do programa desejado em um canal
compartilhado, ou (3) envia para a estacdo de assinante
objeto uma mensagem de atribuicdo de canal e inicia a
transmissdo do programa desejado no canal individual

atribuido.
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BREVE DESCRICAO DOS DESENHOS

A figura 1 é um diagrama de blocos de alguns
componentes de hardware e interconexdes em uma rede de
comunicagdes sem fio;

A figura 2 é uma maquina de processamento de
dados digitais ilustrativa;

A figura 3 é um meio portador de sinal
ilustrativo;

A figura 4 é um diagrama de blocos de componentes
de hardware e interconexdes em uma estagdo de assinante
implementada como um equipamento remoto sem fio;

A figura 5A é um diagrama de estado ilustrando os
estados operacionais de uma estacdo de assinante;

As fiquras 5B a 5D sdo diagramas de blocos
ilustrando diferentes mensagens trocadas entre a estacgdo de
assinante e as estacles base durante os estados OCIOSO,
ACESSO e TRAFEGO, respectivamente;

A figura 6 ¢é um fluxograma ilustrando as
operagdes referentes a determinacdo da disponibilidade de
programa de broadcast em uma rede de comunicagdes sem fio;

A fiqura 7 ¢é um fluxograma ilustrando as
operagdes de estabelecimento de servico em uma rede de
comunicag¢des sem fio onde o servico de broadcast desejado .
estd disponivel através do canal de comunicacdo dedicado;

A figura 8 ¢é um fluxograma ilustrando as
operagdes de estabelecimento de servigo em uma rede de
comunicagdes sem fio onde o servico de broadcast desejado
estd disponivel através do canal de comunicacgido
compartilhado;

A figura 9 é um diagrama ilustrando o layout
ilustrativo e os conteudos de uma mensagem de pardmetros de

sistema de broadcast (BSPM).
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DESCRICAO DETALHADA
A natureza, os objetivos e as vantagens da
invencdo se tornardo mais aparentes aos versados na técnica
depois de se considerar a descrigcdo detalhada a seguir com
relacdo aos desenhos em anexo.

COMPONENTES DE HARDWARE & INTERCONEXOES

Introducdo

Como mencionado acima, a presente descrigdo
utiliza uma rede de comunicacdes sem fio com vérias
estacées base e estagdes de assinante, entre outros
componentes. Algumas ou todas as estagbes base sdo
programadas para fornecer servigos de conteiddo de broadcast
para as estacdes de assinante utilizando canais individuais
(cada um dedicado a utilizacdo por uma estacdo de assinante
individual) e/ou canais compartilhados (para recepcdo comum
por miltiplas estacgdes de. assinante). Detalhes adicionais
sdo fornecidos abaixo referentes ao projeto geral e a
operacdo desse sistema, além de seus varios componentes.

Sistema de Comunicacdes sem Fio

De acordo com um modelo ilustrativo de um sistema
de broadcast, um numero de estaces de assinante é servido
por uma ou mais estagdes base que transmitem o conteddo de
broadcast tal como noticias, filmes, eventos esportivos e
similares. A figura 1 ilustra o diagrama de blocos de um
sistema de comunicagdo 100, capaz de realizar o servico de
broadcast em alta velocidade (HSBS~-High-Speed Broadcast
Service) sob varias modalidades da presente invencdo.

O contetdo de broadcast se origina em um ou mais
servidores de contelido (CS-Content Servers) 102. O servidor
de conteddo 102 compreende uma ou mais maquinas de
processamento de dados digitais tais como um computador
pessoal, uma estacdo de trabalho de computador, um

computador principal, uma rede de computadores, um
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microprocessador, ou outra instalacdo de computagcdo para
entregar o contetdo de broadcast formatado em pacote (ou
outro formato) para os nés de servigo de dados em pacote de
broadcast (BPDSN - Broadcast-Packet-Data-Serving-Nodes) 106
através da conexdo de Internet 104 ou outra rede ndo
Internet (ndo ilustrada) ou conexdo direta. Dependendo da
forma da implementag¢do, os ndés 106 podem utilizar hardware
igual ou diferente como os nés de comutagdo de dados em
pacote (PDSNs - Packet Data Switching Nodes) do tipo que
sdo bem conhecidos na telefonia sem fio. De acordo com cada
destino do pacote, um né 106 entrega os pacotes para um
médulo de funcdo de controle de pacote adequado (PCF)} 108.
Cada médulo 108 controla as varias funcgdes das estacgdes
base (BS) 110 relacionadas com a entrega dos servigos de
broadcast de alta velocidade. Entre outras fung¢des, os
médulos 108 enviam pacotes de broadcast para as estagdes
base 110. Cada médulo 108 pode utilizar o mesmo hardware ou
hardware diferente como um controlador de estacdo base (BSC)
do tipo que é bem conhecido na telefonia sem fio.

As estacdes base 110 entregam o conteddo de
broadcast e as chamadas telefénicas sem fio convencionais
para as estagdes de assinante (SS) 114. As estacdes base
110 podem ser implementadas utilizando-se hardware tal como
0 utilizado pelas estacdes base convencionais
comercialmente utilizadas hoje em dia.

Equipamento de Processamento de Dados Digitais Exemplar

As entidades de processamento de dados tais como
os componentes 102, 106, 108, 110, 114 (figura 1), ou
qualquer um ou mais de seus sub-componentes podem ser
implementados de varias formas. Um exemplo é um equipamento
de processamento de dados digitais, como ilustrado pelos
componentes de hardware e interconexdes do equipamento de

processamento de dados digitais 200 da figura 2.
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O equipamento 200 inclui um processador 202, tal
como um microprocessador, computador pessoal, estacgdo de
trabalho, controlador, microcontrolador, maquina de estado,
ou outra maquina de processamento, acoplado a um
armazenamento 204. No presente exemplo, o armazenamento 204
inclui um armazenamento de acesso rdpido 206, além de um
armazenamento ndo volatil 208. O armazenamento de acesso
rapido 206 pode compreender uma meméria de acesso randdémico
("RAM"), e pode ser utilizado para armazenar as instrugdes
de programacdo executadas pelo processador 202. O
armazenamento ndo voldtil 208 pode compreender, por exemplo,
RAM de verificacdo de bateria, EEPRCM, PROM flash, um ou
mais discos de armazenamento de dados magnéticos tal como
um "disco rigido", um drive de fita, ou qualquer outro
dispositivo de armazenamento adequado. O equipamento 200
também inclui uma entrada/saida 210, tal como uma linha,
barramento, cabo, link eletromagnético, ou outro meio para
o processador 202 trocar dados com outro hardware externo
ao equipamento 200,

Independentemente da descricdo especifica acima,
os versados na técnica (tendo o beneficio dessa descricao)
reconhecerdo que o equipamento discutido acima pode ser
implementado em uma madquina de construcdo diferente, sem se
distanciar do escopo da invengdo. Como um exemplo
especifico, um dos componentes 206, 208 pode ser eliminado;
adicionalmente, o armazenamento 204, 206 e/ou 208 pode ser
fornecido no préprio processador 202, ou mesmo fornecido
externamente com relacdo ao equipamento 200.

Circuito Légico

Em contraste com o equipamento de processamento
de dados digitais discutido acima, uma modalidade diferente
da invengdo utiliza o conjunto de circuitos lbégicos em vez

das instrugdes executadas por computador para implementar
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varias entidades de processamento tal como as mencionadas
acima. Dependendo das exigéncias particulares da aplicagdo
nas areas de velocidade, gastos, custos com ferramentas, e
similares, essa légica pode ser implementada pela
construgido de um circuito integrado de aplicagdo especifica
(ASIC) possuindo milhares de pequenos transistores
integrados. Tal ASIC pode ser implementade com CMOS, TTL,
VLSI, ou outra construcdo adequada. Outras alternativas
incluem um chip de processamento de sinal digital (DSP), um
conjunto de circuitos discretos (tal como resistores,
capacitores, diodos, indutores, e transistores), um arranjo
de portas programavel em campo (FPGA), um conjunto de
légica programgvel (PLA), um dispositivo ldgico programével
(PLD), e similares.

Telefone Sem Fio

A figura 4 ilustra adicionalmente a construcgdo de
uma estagdo de assinante ilustrativa 114 pela apresentacgdo
de um telefone sem fio 400. O telefone 400 inclui um alto
falante 408, uma interface de usudrio 410, um microfone 414,
um transceptor 404, uma antena 406, um gerenciador 402,
juntamente com outros conjuntos de circuito convencionais
opcionais que podem (ou ndo) ser incluidos dependendo da
aplicacdo. O gerenciador 402, que pode compreender um
conjunto de circuitos tal como o discutido acima em
conjunto com as figuras 3 e 4, gerencia a operac¢do dos
componentes 404, 408, 410 e 414 além do roteamento de sinal
entre esses componentes.

Apesar do telefone sem fio 400 ser ilustrado, uma
estacdo de assinante pode ser mdével ou estacionéria.
Adicionalmente, uma estag¢do de assinante pode compreender
qualquer dispositivo de dados que se comunica através de um
canal sem fio ou através de um canal com fio, por exemplo,

utilizando fibra o6ptica ou cabos coaxiais. Adicionalmente a
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(ou em vez de) telefones sem e com fioc, uma estacdo de
assinante pode ser configurada para implementar varios
outros dispositivos incluindo mas ndo limitado a um cartéo
de PC, flash compacto, modem externo ou interno, etc.

OPERAGAO

Tendo  descrito as  varias caracteristicas
estruturais, alguns aspectos operacionals da presente
descricdo sdo agora descritos. Como mencionado acima, a
operacdc do sistema 100 refere-se a iniciacdo de entrega de
conteido de broadcast para estagdes de assinante sem fio
utilizando wum canal dé comunicagdo compartilhado ou
individual.

Midia Portadora de Sinal

Toda vez que qualquer funcionalidade da invengéo
¢ implementada utilizando-se uma ou mais seqiiéncias de
programa executadas por maquina, tails seqiiéncias podem ser
concretizadas em véirias formas de midia portadora de sinal.
No contexto da figura 2, tal midia portadora de sinal pode
compreender, por exemplo, o armazenamento 204 ou outra
midia portadora de sinal, tal <como o disquete de
armazenamento de dados magnéticos 300 (figura 3), direta ou
indiretamente acessivel ©por um processador 202. Se
estiverem contidas no armazenamento 206, disquete 300, ou
em algum outro local, as instrucdes podem ser armazenadas
em uma variedade de midia de armazenamento de dados
legiveis por mdquina. Alguns exemplos incluem o
armazenamento de acesso direto (por exemplo, um conjunto
redundante de "disco rigido" convencional de discos baratos
("RAID"), ou outro dispositivo de armazenamento de acesso
direto ("DASD")), armazenamento de acesso em série tal como
uma fita magnética ou Odptica, meméria ndo wvolatil
eletrénica (por exemplo, ROM, EPROM, PROM flash, ou EEPROM),

RAM de backup em bateria, armazenamento éptico (por exemplo,
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CD-ROM, WORM, DVD, fita éptica digital), cartdes de

"puncionamento" de papel, ou outra midia portadora de sinal

adequada incluindo midia de transmissdo analdgica ou

digital e links de comunicagdo e analdgicos e comunicagdes

sem fio. Em uma modalidade ilustrativa da invencdo, as

instrucdes legiveis por médquina podem compreender um coédigo

de objeto de software, compiladas de uma linguagem tal como

linguagem assembly, C, etc.

Conjunto de Circuitos Lbgicos

Em contraste com o meio

discutido acima, alguma ou toda a

portador de sinal

funcionalidade da

invencdo pode ser implementada utilizando-se o conjunto de

circuitos légicos, ao invés de utilizar
executar as instrugbes. Tal conjunto de

portanto, configurado para realizar

um processador para
circuitos légicos §,

as operagdes para

realizar o método da invengdo. O conjunto de circuitos

légicos pode ser implementado utilizando muitos tipos

diferentes de conjunto de circuitos, como discutido acima.

Introdugdo aos Detalhes Operacionais

Como mencionado acima, algumas (ou todas) das

estagbes base 110 recebem o conteudo de broadcast do

servidor de conteddo 102; esse conteldo inclui varios

"programas" de broadcast.

Uma estacdo de assinante avalia se um programa de

broadcast desejado esta disponivel a partir de uma estacgéo

base objeto. De acordo com essa avaliacdo, a estagdo de

assinante objeto assume as etapas de (1) receber o programa

desejado em um canal compartilhado

miltiplas estacdes de assinante, ou (2)

para recepgdo por

iniciar a entrega a

partir da estagdo base do programa desejado para a estagdo

de assinante em um canal individual.

A partir da perspectiva da estacdo base, as

operagdes sdo realizadas como se seque.

Em resposta a uma
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mensagem de uma estagdo de assinante objeto que identifica
um programa desejado, uma estagdo base (1) continua a
transmitir o programa desejado através de um canal
compartilhado, (2) 1inicia a transmissdo do programa
desejado em um canal compartilhado, ou (3) envia para a
estacdo de assinante objeto uma mensagem de atribuicdo de
canal e inicia a transmissdo do programa desejado no canal
individual atribuido.

Modelo de Chamada de Estacdes de Assinante

Cada estacdo de assinante opera de acordo com o
diagrama de estado 560 da figura 5A. No estado OCIOSO 562,
a estagdo de assinante monitora um canal de paging
compartilhado e um canal de overhead compartilhado,
descrito em maiores detalhes abaixo. Esses canais séo
compartilhados no sentido de que cada estacdo base efetua
broadcast desses canais para todas as estagdes de assinante
no alcance. De forma breve, o canal de paging compartilhado
avisa as estacbes de assinante sobre as chamadas entrantes
e o canal de overhead compartilhado supre vérias
informagdes relacionadas com o sistema. No estado 0CIOSO
562, a estacdo de assinante pode receber adicionalmente o
contetdo de broadcast da estacdo base através de um ou mais
canais de broadcast compartilhados. No estado OCIOSO 562, o
transmissor da estacdo de assinante é desligado.

Em um caso, a transicdo 563 de OCIOSO 562 para
ACESSO 564 pode ocorrer quando a estacdo de assinante envia
uma mensagem REGISTRO, avisando as estacdes base vizinhas
sobre a presenca da estacdo de assinante, identidade,
caracteristicas, etc. Nesse caso, o estado ACESSO 564
transita 561 de volta para OCIOSO 562 depois da mensagem
REGISTRO.

Em outra situacdo, a transicgdo 563 de OCIOSO 562

para ACESSO 564 ocorre durante o estabelecimento de uma
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chamada ponto a ponto, pela estagdo de assinante ou outra
parte. Como um exemplo, se outra parte iniciar a chamada, a
estacdo de assinante recebe uma mensagem de paging através
do canal de paging comum. Depois que a estagdo de assinante
responde ao alerta em um canal de "acesso" comum, a estacdo
de assinante recebe a atribuicdo de um canal de trafego no
qual conduzir a chamada ponto a ponto. A estacdo de
assinante inicia uma chamada de saida enviando uma mensagem
adequada no canal de acesso, e entdo recebendo a atribuicgao
de canal da mesma forma.

A transicdo 565 de ACESSO 564 para TRAFEGO 566
ocorre quando uma chamada entrante ou de saida passa, e a
estagdo de assinante e a estacdo base comegcam a se
comunicar no canal de trafego. No estado TRAFEGO 566, a
estagdo de assinante utiliza um canal de trafego individual
para conduzir as comunicac¢des ponto a ponto com outra parte.
A chamada ponto a ponto recém ‘iniciada pode conduzir voz,
dados, ou até mesmo efetuar broadcast de informacdes como
discutido abaixo. Se a chamada ponto a ponto transportar
conteudo de broadcast, entdo a mesma substitui qualquer
broadcast compartilhado que a estacdo de assinante tiver
recebendo anteriormente no estado OCIOSO 562.

A transicdo 567 do TRAFEGO 566 de volta para
OCIOSO0 562 ocorre quando a chamada ponto a ponto é
encerrada por qualquer parte ou quando a conexdo é rompida
de outra forma. A transic¢do 567 inclui a liberacdo do canal
de trafego utilizado para conduzir a chamada ponto a ponto.
Se essa chamada ponto a ponto contiver conteido de
broadcast, entdo a transicdo 567 pode  resultar
opcicnalmente no reinicio da entrega do contetdo de
broadcast através do canal compartilhado no estado OCIOSO
562.

Canais
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As figuras 5B a 5D descrevem alguns canais de
comunicag¢des  primdrios utilizados para retransmitir
informacdo entre a estacdo de assinante e a estag¢do base
durante os estados OCIOSO, ACESSO, e TRAFEGO discutidos
acima. Os canals de broadcast da presente descrigdo podem
ser utilizados para retransmitir dados, 4&udio, video ou
qualquer contetdo desejado.

"Canal/link de comunicacdo” se refere a um canal
fisico ou um canal légico de acordo com o contexto. "Canal
fisico" significa uma rota de comunicacdo através da qual
um sinal se propaga descrito em termos de caracteristicas
de modulagdo e codificagdo. "Canal Loégico" significa uma
rota de comunicacdo dentro das camadas de protocolo da
estacdo base ou estacdo de assinante. "Canal/link Reverso"
significa um canal/link de comunicacdo através do qual a
estacdo de assinante envia os sinais para a estagdo base.
"Canal/link direto" significa um canal/link de comunicagéao
através do qual uma estacdo base envia sinais para uma
estacdo de assinante.

Estado OCIOSO
A figura 5B trata do estado OCIOSO. A estacgdo

base 504 transmite o canal de overhead 505 para recebimento
pela estacdo de assinante (8S) 502 além de todas as outras
estagbes de assinante sendo servidas por essa estagdo base.
0 canal de overhead 505 contém informacdes de sistema
repetida periodicamente, tal como as informagdes sobre as
estagdes base vizinhas, informactes de acesso (por exemplo,
niveis de poténcia recomendados, tamanho médximo de mensagem,
etc.), e parédmetros de sistema (tal como niveis de revisdo
de produto, caracteristicas suportadas, etc.). Em um
sistema CDMA2000, o canal de overhead 505 pode compreender

o canal de controle de broadcast (F BCCH).
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Como um exemplo, o conteldo do canal de overhead
505 pode incluir uma mensagem de pardmetros de sistema de
broadcast (BSPM), que especifica cada programa de broadcast
diferente que estd disponivel através dos canais
compartilhados e/ou individuais. Um "programa" é um fluxo
particular de conteudo de broadcast, tal como noticias CNN,
ou ESPN, ou informag¢des sobre o tempo, etc. BSPM indica
qual programa estd em cada um dos canais compartilhados da
estacdo base (e a freqliéncia ou outra identidade de canal),
e quals programas podem ser obtidos em canais individuais
(com freqiiéncias especificas a serem determinadas no
momento do estabelecimento de servico no canal individual).
BSPM também lista determinadas outras informacdes, como
descrito em maiores detalhes em conjunto com a figura 9.

A estacdo base 504 também transmite um canal de
paging compartilhado 506 para o recebimento por todas as
estacOes de assinante sendo servidas por essa estacdo base.
Todas as estacbes de assinante servidas pela estacdo base
504 monitoram o canal de paging 506 de forma que possam ser
alterados mediante a chegada de uma chamada ponto a ponto
ou outra informag¢do para as mesmas. No CDMA2000, o canal de
paging 506 é exemplificado pelo canal de controle direto
(F_CCCH).

0 canal de broadcast compartilhado 508 engloba
muitos sub-canais de broadcast potencialmente
compartilhados (canais paralelos) transmitidos pela estacédo
base 504 para utilizacdo pelas estagdes de assinante no
alcance da estacdo base. De forma mais ampla, o sistema de
comunicagdo 100 permite o servi¢co de broadcast de alta
velocidade pela introducdo de wum canal suplementar de
broadcast direto (F BSCH) capaz de altas taxas de dados e
adequado para recebimento por um grande nimero de estagdes

de assinante. 0O "canal suplementar de broadcast direto"
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compreende um canal fisico de link direto unico que
transporta o trafego de broadcast. Um ou mais canais de
servico de broadcast de alta velocidade s&o multiplexados
por divisdo de tempo dentro do canal compartilhado de
broadcast direto dtunico. Dessa forma, o canal 508 pode
transportar um nuimero de programas de broadcast diferentes
simultaneamente.

Os canais de broadcast compartilhados 508 podem
estar livremente disponiveis para todas as estacles de
assinante, ou limitados a estagdes de assinante que possuem
determinadas etapas de cadastro (enrollment) completas.
Visto que o canal 508 sofre broadcast universalmente para
todas as estagbes de assinante dentro do alcance, as
estacdes de assinante gerenciam por fim se o usudrio pode
acessar o broadcast ou ndo com base no fato de se o usuério
estd cadastrado. Como um exemplo, cada canal de broadcast
compartilhado pode ser «criptografado com um cédigo
prescrito, que & fornecido apenas para as estacdes de
assinante cadastradas.

Um mecanismo para o cadastro de servigos de
broadcast é discutido na referéncia a sequir, a totalidade
da qual € incorporada aqui: pedido de patente U.S. No.
09/934.021, depositado em 20 de agosto de 2002, e
intitulado "METHOD AND APPARATUS FOR OUT OF BAND
TRANSMISSION OF BROADCAST SERVICE OPTION IN A WIRELESS
COMMUNICATION SYSTEM". No pedido acima, o canal de
broadcast compartilhado 508 & referido como o canal
suplementar de broadcast direto (F-BSCH) .

Estado ACESSO

A figura 5C trata do estado ACESSO. A estacdo de
assinante 502 continua a receber os canais de overhead 505,
paging 506, e broadcast compartilhado 508. O canal de

acesso 522 compartilhado é utilizado por todas as estacbes
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de assinante servidas pela esta¢do base 504. Para comegar
uma chamada ponto a ponto, o canal de acesso 522 pode ser
utilizado de duas formas. Para chamadas entrantes, a
estacdo de assinante 502 utiliza o canal de acesso 522 para
responder a um alerta quando outra estagdo estd iniciando
uma chamada ponto a ponto para a estac¢do de assinante 502.
Para chamadas de saida, a estacdo de assinante 502 utiliza
o canal de acesso 522 para solicitar o inicio de uma
chamada ponto a ponto. No protocolo CDMA2000, o canal de
acesso 522 ¢é exemplificado pelo canal de acesso reverso
(R_ACH). Durante o estado ACESSO 564, a estagdo de
assinante 502 pode continuar a monitorar o broadcast
compartilhado 508.

Além do inicio da chamada ponto a ponto, a
estacdo de assinante 502 pode utilizar o canal de acesso
522 para transmitir ocasionalmente uma mensagem REGISTRO.
Isso serve para avisar a rede sem fio sobre a localizacgdo
da estacdo de assinante 502, juntamente com qualquer outra
informagdo relevante. No «caso de REGISTRO ou outras
mensagens similares ocorrendo no estado ACESSO 564, a
estacdo de assinante 502 retorna para OCIOSO 562 sem entrar
no estado TRAFEGO 566.

Estado TRAFEGO

A figura 5D trata do estado TRAFEGO 566. Nesse
estado, os canais de trdfego 552, 554 conduzem de forma
cooperativa dados de chamada ponto a ponto bidirecionais
entre a estacdo de assinante 502 e base 504. Os canais 552,
554 sdo canals dedicados para utilizagdo individual da
estacdo de assinante 502. O canal de trdfego direto 552, um
canal "légico", inclui canais fisicos paralelos tal como o
canal de conteltdo de trdfego 552a e o canal de sinalizacéo
de trafego 552b. O canal de conteiddo de trafego 552a

transporta o conteldo, tal como a informacdo de voz ou
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dados transportados a partir da base 504 para a estagdo de
assinante 502. O canal de sinalizagdo de trafego 552b
transporta a informagdo de sinalizacdc tal como preparagdo
{(housekeeping), metadados, informac¢des de sistema, e outras
informagées que descreve o canal 552a e/ou seu conteudo. Em
uma modalidade alternativa, os canais 552a, 552b podem néo
ser relacionados, em vez de serem canails paralelos como
desejado. O canal de trafego reverso 554 também inclui o
conteido de trdfego paralelo e os canails de sinalizagdo
554a, 554b, conduzindo as comunicac¢des na direcdo oposta do
canal 552.

No estado TRAFEGO, a estacdo de assinante néo
utiliza o canal de acesso 522, canais de overhead 505 ou
paging 506, visto que essa informagdo é levada nos canais
de sinalizacdo dedicados 552b, 554b em vez disso.

Durante TRAFEGO 566, a estacdo de assinante 502
pode continuar a receber o contetdo de broadcast. No
entanto, a entrega do conte@do de broadcast simultaneamente
com uma chamada ponto a ponto 552/554 é necessariamente
conduzida em um canal ponto a ponto unidirecional 556 em
vez do canal compartilhado 508. Isso é basicamente devido
aoc fato de os procedimentos de sinalizacdo e controle que
sd0 necessdrios para a operacdo adequada da estacdo mével
serem vastamente diferentes nos canais OCIOSO X TRAFEGO, e
dessa forma a estacdo mével sé pode estar em um desses dois
estados em qualquer momento determinado. Portanto, enquanto
0s canais de trdfego 552, 554 estdo em utilizacgdo, a troca
de qualquer informacdo de broadcast durante esse tempo
ocorre necessariamente em um canal de trafego 556, com o
conteGido ocorrendo na 556a e sinalizacdo em 556b.

Geralmente, qualquer canal de 1link direto
adequado para as chamadas ponto a ponto pode ser utilizado

para o canal de broadcast individual 556. Varias opcdes
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mais especificas sdo apresentadas como se segue. Uma opgao,
utilizando CDMA2000 como um exemplo, & o canal fundamental
direto (F-FCH) ou canal de contrcle dedicado direto (F-
DCCH) . Esse canal fornece 14,4 kb/s. Outra opg¢do é o canal
suplementar direto (F SCH), que fornece até 1 Mb/s. Uma
opcdo ainda mais rdpida é o canal de dados em pacote direto
(F PDCH), que fornece um servigo ainda mais rapido de até
2,4 Mb/s.

Diferentemente dos estados OCIOSO 562 e ACESSO
564, onde a estacdo de assinante 502 sd se comunica com uma
estacdo base Unica, a estacdo de assinante 502 em TRAFEGO
pode trocar trafego e conteldo de broadcast e informagdo de
sinalizacdo simultaneamente com mGltiplas estacdes base a
fim de efetuar um soft handoff, para obter redunddncia de
sinal, ou para alcangar outros objetivos. Portanto, os
versados na técnica (possuindo o beneficio dessa descricdo)
reconhecerdo que as referéncias da presente descricdo a
"estagdo base" (no singular) sdo realizadas para fins de
brevidade e facilidade de discussido. As estagdes de
assinante podem ser comunicar com miltiplas estagdes base
simultaneamente.

Adicionalmente, as técnicas sdo conhecidas pela
estacdo de assinante 502 para conduzir multiplas
conversagdes telefdnicas bidirecionais simultaneamente nos
canais de trafego 552, 554. Essas técnicas envolvem, por
exemplo, a multiplexagdo por tempo de diferentes fluxos de
dados de forma que um canal determinado possa transportar
mais de um. Utilizando a tecnologia similar, a presente
descricdo contempla a estacdo de assinante 502 recebendo
miltiplos programas de broadcast simultdneos no canal
individual 556.

Informacdo Adicional
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Os canais fisico e ldgico utilizados nos servigos
de broadcast de alta velocidade sdo discutidos em maiores
detalhes nas referéncias a seguir, as totalidades das quais
sdo incorporadas aqui por referéncia: (1) “CDMA 2000
Physical Layer Standard”, conhecido como IS 2000.2, (2) o
pedido de patente U.S. No. 09/933.978, depositado em 20 de
agosto de 2001 e intitulado "METHOD AND APPARATUS FOR
SIGNALING IN BROADCAST COMMUNICATION SYSTEM". A utilizaééo
de canais comuns e dedicados para broadcast de informacdo é
descrito na referéncia a segquir, a totalidade da qual é
incorporada aqui por referéncia: pedido de patente U.S. No.
60/279.970, depositado em 28 de marco de 2001 e intitulado
"METHOD AND APPARATUS FOR GROUP CALLS USING DEDICATED AND
COMMON CHANNELS IN WIRELESS NETWORKS".

BSPM

Como mencionado acima, uma estacdo base efetua
broadcast repetidamente da BSPM através do canal de
overhead 505 para avisar as estacdes de assinante sobre o
conteldo de broadcast disponivel e informacdo relacionada
dessa estagdo base. A figura 9 ilustra uma BSPM 900
exemplar. Apesar de ser expresso em forma tabular para
facilitar a compreensdo, a BSPM na pratica compreende um
fluxo de sinais incluindo cabegalhos, anexos, informacdo em
pacote, ou outros metadados e formatagdo adequada para
broadcast sem fio.

Como ilustrado na figura 9, a BSPM 900 inclui
varias colunas, cada uma representando uma categoria
diferente de informacdo. A coluna 902 lista o conteudo de
canal, isto é, o "programa de broadcast" do canal. A coluna
906 indica se a estacdo base estd programada, configurada
ou equipada com a capacidade de fornecer o programa objeto
nos canais individuais, isto é, se o programa objeto estéd

"disponivel™ no canal individual.
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A coluna 908 indica se a estacdo base objeto esta
equipada para fornecer o programa objeto em um canal
compartilhado, isto é, se o ©programa objeto esta
"disponivel" através do canal compartilhado a partir da
estacdo base. A coluna 904 lista varias caracteristicas do
canal compartilhado utilizado para efetuar broadcast do
programa objeto, tal como o cbédigo Walsh, o tipo de
modulacdo, a codificacdo Viterbi, a taxa de dados, a
correcdo de erro e similares. A coluna 909 lista a
identidade do canal compartilhado (se aplicéavel) utilizado
para efetuar Dbroadcast do programa objeto, isto &, a
freqiiéncia légica e/ou a largura de banda fisica utilizada
pela estacdo base objeto. A coluna 910 indica se a estagdo
base estd atualmente transmitindo o programa objeto no
canal compartilhado 909.

A BSPM pode ser expandida de forma a incluir uma
variedade de outras informacdes, e da mesma forma,
abreviada para deixar de fora determinadas informagdes
listadas acima. Por exemplo, a estacdo base pode fornecer
as identidades do canal 909 sob encomenda, para encurtar a
BSPM 900 e salvar a largura de banda no canal de overhead
505. Da mesma forma, a coluna "transmitindo agora™ 910 pode
ser omitida, visto que uma estacdo de assinante pode
utilizar tentativa e erro para determinar se a estagdo base
estd transmitindo um programa em particular no canal
compartilhado.

Adicionalmente, como mencionado abkaixo, a BSPM
pode ser omitida totalmente. Como outra opgdo, todo o
conteddo da BSPM pode ser um indicador (flag) (néo
ilustrado) indicando o fato de os servicos de broadcast
serem geralmente disponiveis, e com informagdo adicional
sendo disponibilizada a partir da estagdo base mediante

consulta da estacdo de assinante.
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Introducdo

A figura 6 ilustra uma seqiiéncia 600 para
ilustrar as operagdes relacionadas com a determinacio da
disponibilidade do programa de broadcast em uma rede de
comunicagdes sem fio. As operagdes 600 levam a operacdes
adicionais 700 (para estabelecer servigo onde o servico de
broadcast estd disponivel através de um canal de
comunicagdo dedicado, como ilustrado na fiqura 7) e as
operacdes 800 (para estabelecer onde o servigo de broadcast
desejado esta disponivel através do canal de comunicagdo
compartilhado, como ilustrado na figura 8).

Para facilitar a explicagdo, mas sem qualquer
intengdo de limitar a mesma, os exemplos das fiqguras de 6 a
8 sdo descritos no contexto de componentes de hardware das
figuras de 1 a 4. Também para facilitar a explicagdo, as
seqliéncias 600, 700 e 800 sdo discutidas no contexto de uma
transacao exemplar entre uma estacdo base (a estacdo base
"objeto"™) e uma estacdo de assinante (a estacdo de
assinante  "objeto"). A estacdo base objeto pode
simultaneamente repetir essas seqiiéncias com outras
estacdes de assinante. Da mesma forma, outras estag¢des base
além da estagdo base objeto também podem realizar as
seqgliéncias ilustradas com qualquer outra estacao de
assinante. Adicionalmente, outras estagdes de assinante
podem repetir essas seqiiéncias com a estagdo base objeto
e/ou outras estacdes base.

Determinacdo da Disponibilidade do Servigo (Figura 6)

Como mencionado acima, a seqiiéncia 600 descreve
as operagdes relacionadas com a determinacdo da
disponibilidade do programa de broadcast em uma rede de
comunicacdes sem fio.

Servigco de conteldo
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Na etapa 602, a estacdo base objeto recebe o
contetdo de broadcast origindrio do servidor de contetdo
102. O conteido de broadcast inclui um ou mais programas de
broadcast, cada um compreendendo um fluxo diferente de
informacdo. Os programas de broadcast podem ser armazenados
pelo servidor de contetdo 102, ou podem ocorrer em tempo
real. Em uma implementacdo, a estacdo base objeto recebe
cada programa na forma de um Unico fluxo de informacdo; a
estacdo base entdo divide ou replica esse fluxo para
fornecer quantos fluxos separados forem necessarias para o
nimero de esta¢des de assinante recebendo o programa nos
canais separados. Em outra implementacdo, a estacdo base
objeto recebe um fluxo separado de informacdo para cada
estacdo de assinante recebendo esse programa em um canal
diferente; dessa forma, a estacdo base recebe dez fluxos se
houver dez estacdes de assinante solicitando um programa em
particular em canais individuais. Nesse exemplo, o programa
pode ser replicado em qualquer um dos niveis 102, 106, 108,
dependendo da conservacdo de largura de banda, velocidade,
disponibilidade de hardware, custo e outros fatores.

Como ilustrado, a etapa 602 repete visto que a
estag¢do base objeto estd continuamente recebendo novo
conteudo de broadcast. Opcionalmente, para se economizar
largura de banda do sistema e outros recursos, a estacédo
base pode optar por interromper o recebimento de conteudo
de broadcast toda vez que ndo houver qualquer estacdo de
assinante solicitando os programas de broadcast.

Depois da etapa 602, a estacdo de assinante
objeto funciona com a estagdo base objeto para avaliar se o
programa desejado pelo usudrio (se houver algum) esté
disponivel a partir dessa estacdo base. Trés seqiiéncias
diferentes sdo ilustradas, cada uma constituindo uma

modalidade separada da descrigdo. Uma seqiiéncia inclui as
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etapas 604, 606, 620, 622. A segunda seqgiiéncia inclui as
etapas 608, 610, 612, 619. A terceira seqgiiéncia inclui as
etapas 614, 616, 618.

Avaliacdo da Disponibilidade de Programa - Opcgdo 1

A seqiiéncia 604/606 prossegue como se segue. Na
etapa 604, a estagdo base e a estagcdo de assinante objeto
trocam informagdo de programa avisando a estagdo de
assinante sobre a disponibilidade de programas de broadcast
a partir da estagdo base objeto. Mais especificamente, a
estagdo base na etapa 604 transmite sua BSPM repetitiva
através do canal de overhead 505 (fiqgura 5b). A listagem
dos programas disponiveis (por exemplo, coluna 902 da
figura 9) é referida como apresentacdo (lineup) de
broadcast. A BSPM repetitiva, juntamente com todo o outro
conteiido do canal de overhead 505, sofre broadcast
universalmente para todas as estagdes de assinante dentro
do alcance da estacdo base.

Na etapa 606, a estacdo de assinante determina se
seu usuario comecou a selecionar um programa de broadcast.
Por exemplo, o usudrio pode operar o teclado da estagdo de
assinante para rolar através de uma listagem de programas
(compreendendo uma cépia da apresentag¢do de broadcast), que
¢ apresentada pelo monitor de video da estagdo de assinante.
Quando o usudrio seleciona um programa, a etapa 606 avanca
para a etapa 620, que é descrita abaixo.

Avaliagdo da Disponibilidade de Programa - Opgdo 2

A segunda segliéncia 608/610/612 prossegue como se
seque. Na etapa 608, a estacdo base transmite uma BSPM
"simplificada", que utiliza um indicador ou outro indicador
para refletir de forma breve o fato de os programas de
broadcast estarem disponiveis a partir da estagdo base
fonte em canais individuais; essa mensagem simplificada néo

lista as identidades ou outra informagdo sobre os programas
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de broadcast. Nessa modalidade, a estacdo base ndo &
equipada para fornecer o contetdo de broadcast nos canais
compartilhados. Na etapa 608, a estacdo de assinante também
recebe a BSPM simplificada e nota se os programas de
broadcast estdo disponiveis a partir da estacdo base objeto.

Na etapa 610, a estagdo de assinante determina se
sel usuario comegou a selecionar um programa de broadcast,
por exemplo, registrando um cédigo de menu adequado,
pressionando o botdo de telefone, realizando uma chamada
prescrita para a rede, etc. A seguir, na etapa 612, a
estacdo de assinante consulta a estacdo base por toda a
apresentagdo de broadcast, apresenta a listagem de programa
atualizada para o usuario (por exemplo, na forma de um menu
de rolagem ativado por teclado), e recebe a selegdo de
programa de usudrio. Depois da etapa 612, a rotina 600
passa para a etapa 619, que é discutida abaixo.

A etapa 612 é pulada, no entanto, no caso de a
estacdo de assinante ter notado anteriormente que os
programas de broadcast ndo estdo disponiveis a partir da
estagdo base objetc (mediante o recebimento da BSPM na
etapa 608). Nesse caso, ndo existe necessidade para que a
informacdo da etapa 610 seja trocada entre a estacgdo de
assinante e a estacdo base. De acordo, a etapa 610 passa
diretamente para a etapa 619 (discutida abaixo), onde a
estacdo de assinante conclui que o programa desejado esta
indisponivel.

Avaliagdo da Disponibilidade de Programa - Opgdo 3

A seqliéncia 614/616 prossegue como se segue.
Nessa seqliéncia, a estacdo base ndo efetua broadcast da
BSPM ou mesmo da BSPM simplificada. Essa é uma abordagem
com base em demanda. Isto &, na etapa 614, a estacdo de
assinante determina se seu usudrio comegou a selecionar um

programa de broadcast, por exemplo, entrando com uma
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entrada de menu adequada, pressionando o botdo de telefone,
realizando uma chamada, etc. Nesse ponto, a estagdo de
assinante realiza a etapa 616. Na etapa 616, a estagdo de
assinante consulta a estacdo base atrds da apresentacdo de
broadcast, apresenta a listagem desse programa para o
usudrio, e recebe a selecdo de programa do usudrio. Depois
da etapa 616, a rotina 600 avanca para a etapa 618,
discutida abaixo.

Programas de Broadcast Concorrentes

Em uma modalidade, a estagdo base objeto e a
estacdo de assinante sdo equipadas para tratar os servigos
de broadcast de multiplo broadcast, 1isto é, conduzindo
miltiplos programas de  broadcast do  mesmo tipo
compartilhado/individual simultaneamente. Por exemplo, a
estacdo de assinante pode receber midltiplos canais
compartilhados ao mesmo tempo. Nessa modalidade, as etapas
606, 610, 614 podem ser 1iniciadas em gqualquer momento,
independentemente do fluxo ilustrado de seqgiiéncia 600
ilustrado na figura 6.

Conclusdo Quanto a Disponibilidade do Programa

Depois das respectivas seqiiéncias 604/606,
608/610/612 ou 614/616, existem as etapas respectivas 620,
619, 618 para decidir se o programa solicitado pelo usudrio
estd disponivel. Essas etapas ocorrem como se segue.

A etapa 616 (discutida acima) leva a etapa 618.
Na etapa 618, a estacdo de assinante revisa a informacgdo de
apresentacdo de broadcast a partir da estacdo base (obtida
na etapa 616) para determinar se o programa solicitado pelo
usudrio (identificado nas etapas 616) estd disponivel a
partir da estacdo base objeto. Se ndo, entdo a rotina 600
realiza a etapa 611, onde a estacdo de assinante emite uma
mensagem adequada para avisar a seu usudrio que o programa

solicitado estd indisponivel. Entdo, depois da etapa 611, a
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rotina 600 retorna para a etapa 614. Se o programa desejado
estiver disponivel, a etapa 618 prossegue para a etapa 720
(figura 7, discutida abaixo).

Em contraste com a etapa 616, a etapa 612 {ou
etapa 610, se a etapa 612 for pulada) leva a etapa 619. Na
etapa 619, a estagdo de assinante revisa a informagdo da
estagdo base (obtida na etapa 612) para determinar se o
programa solicitado pelo usudrio (identificado na etapa 610)
estd disponivel a partir da estagdo base objeto. No caso
onde a estagdo de assinante nota que os programas de
broadcast geralmente ndo estdo disponiveis a partir da
estacdo base objeto (como indicado pela BSPM na etapa 608),
entdo a etapa 619 passa para a etapa 611. A etapa 619

também possui uma resposta "ndo" se os programas de
broadcast estiverem disponiveis a partir da estagdo base,
mas a estacdo base mediante consulta (etapa 612) revelar
que o programa particular do usudrio ndo estd disponivel.

Na etapa 611, a estacdo de assinante emite uma
mensagem adequada para avisar a seu usudrio que o programa
solicitado estd indisponivel. Entdo, depois da etapa 611, a
rotina 600 retorna para a etapa 610. Se o programa desejado
estiver disponivel, a etapa 619 prossegue para a etapa 720
(figura 7, discutida abaixo).

Em contraste com as etapas 616 e 612, a etapa 606
leva a etapa 620. Na etapa 620, a estacdo de assinante
revisa a informagdo da estagdo base (obtida na etapa 604)
para determinar se o programa solicitado pelo usuério
(identificado na etapa 606) estd4 disponivel a partir da
estacdo base objeto. Se ndo, entdo a rotina 600 realiza a
etapa 611, onde a estacdo de assinante emite uma mensagem
adequada para avisar a seu usuario que o programa
solicitado estd indisponivel. Entdo, depois da etapa 611, a

rotina 600 retorna para a etapa 606. Se o programa desejado
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estiver disponivel, a etapa 620 prossegue para a etapa 622
onde a estacdo de assinante determina se o programa esta
disponivel em um canal compartilhado. Isso é determinado
pela revisdo do conteddo da BSPM a partir da etapa 604. Se
o programa desejado estiver disponivel em um canal
compartilhado, a etapa 622 leva a etapa 800 da figura 8
(discutida abaixo). Se o programa desejado estiver
disponivel em um canal individual, entdo a etapa 622 leva a
etapa 720 da figura 7 (discutida abaixo).

Estabelecimento de Recepgdo de Broadcast Individual (Figura 7)

Introdugao

Como mencionado acima, a figura 7 ilustra a
operacdo 700 para estabelecer o servigco de brecadcast em um
canal individual, onde © servico de Dbroadcast foi
considerado indisponivel através do canal compartilhado,
pelo exame ou pela BSPM (etapa 622), caractere da BSPM
(etapa 608), ou auséncia da BSPM (etapa 614). As operacgdes
700 continuam a partir das etapas 619, 618 (modalidades de
broadcast individual apenas, onde o programa desejado estéd
disponivel) ou etapa 622 (modalidade de broadcast
individual/compartilhada onde o broadcast compartilhado
estd indisponivel a partir da estacdo base).

Mensagem de Inicio de Servigo

Na etapa 720 a estagdo de assinante envia uma
solicitagdo de "inicioc de servigo" para a estacdo base para
iniciar o recebimento do programa de broadcast desejado. No
contexto de CDMA2000, por exemplo, essa solicitacdo pode
compreender uma mensagem ORIGEM, isto é, o tipo de mensagem
normalmente utilizado para iniciar uma chamada ponto a
ponto. Uma mensagem CDMA2000 ORIGEM é enviada com um ou
mais relatédrios de intensidade de sinal piloto necessarios
para escolher uma estacdo base adequada no estabelecimento

de uma chamada ponto a ponto. Tais relatdrios de
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intensidade de sinal piloto, por exemplo, sdo utilizados
pela estacdo base para ajustar a intensidade de sinal e os
"conjuntos ativos" da estagdo base de acordo com a recepgdo
de sinal da estacgdo de assinante.

Uma opg¢do diferente ¢é utilizar uma mensagem
REGISTRO, isto &, um tipo de mensagem normalmente ndo
acompanhado por um relatério de intensidade de sinal piloto
e, portanto, adequado para utilizagdo para avisar as
estacles base da localizagéo da estacdo de assinante. Em
qualquer caso, a mensagem ORIGEM ou REGISTRO da etapa 720
incilui um indicador (flag), campo, adendo, ou outros dados
indicando que a estagdo de assinante busca para receber um
programa de broadcast em uma conexdo ponto a ponto, e a
identidade desse programa. O formato restante, conteudo e
utilizacdo de tais mensagens é bem conhecido sob os varios
padrdes para as comunicac¢des sem fio, incluindo CDMA2000.

Opcionalmente, antes do envio da mensagem de
inicio de servigo da etapa 720, a estacdo de assinante pode
verificar cadastro do usudrio para o programa de broadcast
solicitado, por exemplo, pela verificagdo cruzada do
programa contra uma lista de programas para os quais o
usudrio tem um cadastro completo. A lista de cadastro pode
ser armazenada na estacdo de assinante, estacdo base ou
outro lugar adequado.

Broadcast

Na etapa 722, a estagdo base objeto prepara para
transmitir o programa de broadcast objeto, por exemplo,
pela solicitacdo de outra cépla do fluxo de informacdo
correspondente do servidor de «conteddo 102 (em uma
modalidade) ou pela replicagdo do fluxo de informacdo do
programa solicitado para a estagcdo de assinante objeto.

Opcionalmente, antes do inicio da transmissdo do

programa desejado na etapa 722, a estacdo base pode
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verificar o cadastro do usudrio para receber o programa de
broadcast solicitado. Isso pode ser alcancado, por exemplo,
pela verificagcdo cruzada do programa contra uma lista de
programas para os quals o usuario tem um cadastro completo.
A lista de cadastro pode ser armazenada na estacdo base,
uma instalacdo de registros central, ou ocutro lugar
adequado.

Depois das preparacgdes terem sido feitas para a
transmissdo do programa, e o cadastro do usudrio ter sido
verificado (se for aplicédvel), a estacdo base comeca a
transmitir o programa de broadcast desejado no canal
atribuido (etapa 722). Além disso, a estagdo Dbase
identifica de forma especifica esse canal para a estacdo de
assinante em uma mensagem de atribuicdo de canal,
permitindo que a estagdo de assinante comece a receber o
broadcast (etapa 722). A mensagem de atribuicdo de canal
também pode incluir outras partes especificas do canal
individual a serem utilizadas, tal como taxa de dados,
corregdo de erro, codificacdo externa e outras partes
especificas, algumas ou todas as quals podem ser
especificadas por citacdo de uma "opcdo de servico" ou
outro cédigo abreviado de significdncia pré-disposta.

Recebimento

Na etapa 724, a estacdo de assinante ajusta seu
transceptor para receber as transmissdes da estagdo base do
programa desejado sobre o canal atribuido. Dessa forma, nas
etapas 722/724 a estacdo base comeca a transmitir, e a
estagdo de assinante comega a receber, o programa de
broadcast desejado em um canal individual, ponto a ponto ou
de tréafego.

Na etapa 726, a estacdo base e a estacdo de
assinante continuam a transmitir e receber o programa de

broadcast. Existem virias op¢des, durante esse tempo, para
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fornecer a estacdo de assinante com atualizac¢les quanto a
apresentacdo de broadcast. Isso pode ser util para a
estacdo de assinante visto que, enquanto no modo de trafego,
a estacdo de assinante ndo pode monitorar o canal de
overhead 505; dessa forma, o conteido da BSPM ndo estd
disponivel para a estagdo de assinante.

Em uma modalidade, a estacdo base na etapa 726
ocasionalmente repete toda a BSPM em um canal "paralelo" do
canal individual atribuido, que é um canal fisico diferente
associado com esse canal. Isso pode ocorrer em uma
programagdo periddica ou ndo periddica, ou em resposta a um
estimulo predeterminado, ou de acordo com outra programacgdo.

De acordo com outra opg¢do para a etapa 726, a
BSPM pode ser repetida toda vez que um handoff ocorre. Quer
dizer, em antecipacdo ao handoff da estacdo de assinante
objeto, quando a estacdo base objeto negocia determinados
parametros de handoff com uma estacdo base alvo, a estagdo
base objeto obtém adicionalmente a apresentacdo de
broadcast da estacdo base alvo. Entdo, juntamente com
outras mensagens convencionais transportadas para a estacédo
de assinante durante o handoff, a estacdo base objeto
transmite adicionalmente a apresentagdo de programa de
broadcast de estacdo base alvo.

Em outra modalidade da etapa 726, a estagdo base
objeto pode fornecer atualizagdes da informagdo de
broadcast para a estagdoc de assinante sob encomenda, ou
responder a um evento predeterminado ou condigdo, ou em
outra base.

A etapa 728 perqunta se a conexdc do canal
individual atual foi encerrada, o que pode ocorrer quando o
usuario escolhe parar de receber o programa atual, a
chamada é abandonada, ou a rede sem fio cancela a conexdo

por algum motivo administrativo. Se a conexdo ndo tiver
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sido encerrada, o broadcast continua na etapa 726. Toda vez
que a etapa 728 determinar, no entanto, que a chamada atual
fol encerrada, a etapa 728 retorna para uma das etapas 604,
608, 614 como adequado para possivelmente iniciar outra
conexdo de broadcast.

Estabelecimento de Recep¢do de Broadcast Compartilhado

(Figura 8)
Introducdo

Como mencionado acima, a fiqura 8 ilustra as
operacdes 800 para estabelecer o servico de broadcast onde
a estagcdo de assinante descobriu (etapa 622) que o programa
desejado estd disponivel através do canal compartilhado. As
operagdes 800 continuam a partir da etapa 622, ilustrada na
figura 6, e como descrito acima.

Na etapa 801, a estacdo de assinante pergunta se
a estagdo base objeto estd atualmente transmitindo o
programa desejado em um canal compartilhado. Isso ¢
determinado pela revisdo da estacdo de assinante da BSPM
900, e em particular, a informacdc da coluna 910 (se a BSPM
for equipada com tal informacdo), ou alternativamente pela
tentativa de receber o programa desejado através do canal
compartilhado 909 identificado na BSPM 900. Se a estacao
base objeto estiver atualmente transmitindo o programa
objeto, a estacdo de assinante envia uma mensagem REGISTRO
na etapa 818. Essa mensagem avisa 2 estacdo base sobre a
presenca, ldentidade, caracteristicas, etc. da estagdo de
assinante. Opcionalmente, a mensagem REGISTRO pode incluir
um indicador, campo, adendo, ou outros dados indicando que
a estacdo de assinante pretende monitorar o programa de
broadcast desejado em um canal compartilhado para auxiliar
a estagdo base no rastreamento de quals estagbes de
assinante estdo monitorando quais canais compartilhados. A

mensagem REGISTRO, em oposigdo a uma mensagem ORIGEM, ¢
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adequada visto que ndo inclui um conteldo

desnecessario,

tal como relatérios de intensidade de sinal piloto, que tém

por objetivo iniciar uma chamada ponto a ponto. Na etapa

816, a estacdo de assinante comeca a monitorar o programa

desejado no canal compartilhado especificado.
Alternativamente, se a estacgdo
descobrir que a estacdo base ndo estéd

atualmente o programa objeto em um canal

de assinante
transmitindo

compartilhado,

entdo a etapa 802 é realizada. Aqui, a estacdo de assinante

determina se o programa desejado estd disponivel a partir

da estagdo base em ambos os canais compartilhado e

individual. Essa informacdo estd disponivel a partir da

BSPM 900, e em particular, as colunas 906, 908.

Se o programa desejado estiver disponivel pelo

canal compartilhado apenas, entdo a etapa 80

2 passa para a

etapa 810. Nessa situacdo, a estacdo base é capaz de

fornecer o programa desejado através do canal compartilhado,

mas que ndo o estd fazendo no momento. Na

estacdo de assinante envia uma mensagem

etapa 810, a

de inicio de

servico. Em um exemplo, a mensagem de inicio de servigo

pode compreender uma mensagem REGISTRO avisando a estagdo

base sobre a presenga, identidade, caracteristicas da

estacdo de assinante, etc. A mensagem REGISTRO inclui um

indicador, um campo, um adendo, ou outros dados indicando

que a estacdo de assinante busca receber

0 programa de

broadcast desejado em um canal compartilhado. Esse

indicador aciona a estacdo base (como discut

ido abaixo) no

inicio do broadcast compartilhado, e também ajuda a estacgdo

base no rastreamento de quais estacdes de a

monitorando quals canais compartilhados.

ssinante estao

A mensagem

REGISTRO, em oposig¢do a uma mensagem ORIGEM, ¢é adequada

visto que ndo inclui conteddo desnecessdrio, tal como

relatérios de intensidade de sinal piloto,

focalizados na
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iniciacdo de uma chamada ponto a ponto. A estagdo de
assinante também inicia um temporizador de "expiracdo de
tempo" na etapa 810.

Na etapa 811, a estagdo base recebe a mensagem
REGISTRO da estacdo de assinante e solicitacdo, e inicia a
transmissdo do programa desejado no canal compartilhado
adequado. Na etapa 812, a estacdo de assinante determina se
comecou a receber o broadcast do programa desejado antes do
temporizador de expiragdo de tempo alcancar uma expiracdo
predeterminada, tal como trinta segundos ou outro periodo
de tempo. Se ndo, a etapa 812 passa para a etapa 814 onde a
estacdo de assinante emite uma mensagem de "servigo
indisponivel"” para seu usudrio. Por outro lado, se a
estacdo base tiver iniciado a transmissdo na etapa 811 como
planejado, entdoc a etapa 812 é satisfeita com uma resposta
"sim", e a estacdo de assinante comeca a receber o programa
desejado na etapa 816.

Em contraste com as etapas 810 a 812, a etapa 802
passa para a etapa 804 se a estacdo de assinante determinar
que o programa desejado estd disponivel através de ambos os
canais compartilhado e individual. Nesse caso, a estacdo de
assinante na etapa 804 envia uma mensagem de inicio de
servico. Como um exemplo, a mensagem de inicio de servigo
pode compreender uma mensagem ORIGEM, que é o tipo de
mensagem normalmente utilizada para iniciar uma chamada
ponto a ponto. Essa mensagem ORIGEM inclui um indicador, um
campo, um adendo, ou outros dados indicando que a estagdo
de assinante busca receber o programa de broadcast desejado
em uma conexdo ponto a ponto. A mensagem ORIGEM é enviada
com uma mensagem de intensidade de sinal piloto visto que
auxilia a estacdo base no ajuste da intensidade de sinal e
os "conjuntos ativos"™ da estacdo base de acordo com a

recep¢do de sinal da estacdo de assinante. Além disso, na
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etapa 804, a estacdo de assinante inicia um temporizador de
"expiracdo de tempo". A mensagem ORIGEM é particularmente
util nesse contexto visto que pode ser utilizada para
acionar a estacdo base de forma que a mesma inicie o
broadcast compartilhado, mas também inclui informagédo
adicional necessiria pela estacdo base para configurar uma
chamada ponto a ponto, que a estagcdo base deveria eleger
para transmitir o programa desejado em um canal individual.

Na etapa 806, a estacdo base responde a mensagem
de inicio de servico da etapa 804. Opcionalmente, antes do
inicio do servico de broadcast solicitado, a estacdo de
assinante e/ou estacdo base pode verificar o cadastro do
usudrio para o programa de broadcast solicitado, por
exemplo, pela verificagcdo cruzada do programa contra uma
lista de programas para os gquals o usudrio tem um cadastro
completado. A lista de cadastro pode ser armazenada na
estagdo de assinante, estagdo base, ou outro lugar adequado.

Depois (opcionalmente) de verificar o cadastro, a
estacdo base elege (etapa 806) se fornece o programa
desejado através do canal compartilhado ou individual. Essa
decisdo é Dbaseada em varias consideragdes, tais como a
saida de poténcia de transmissdo geral da estacdo base, o
numero de estacdes de assinante recebendo broadcasts
individuais do programa objeto, disponibilidade dos cédigos
Walsh para a estagdo base objeto, condicdo da rede,
disponibilidade de recursos e similares.

Depois de escolher entre os tipos compartilhado e
individual de canais, a estacdo base inicia o servigo
escolhido. No caso de broadcast compartilhade, o ato de
iniciar o servigo envolve a estacdo base tendo que iniciar
a transmissdo do programa desejade no canal compartilhado
especificado. No caso de broadcast individual, o ato de

iniciar o servigo envolve as operacdes da estacgdo base tais
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como © que se seque. Primeiro, a estacdo base objeto
prepara para transmitir o programa de broadcast objeto, por
exemplo, solicitande outra coépia de fluxo de informacédo
correspondente (em uma modalidade) ou pela replicacdo do
fluxo de informagdo do programa para a estacdo de assinante
objeto. A seguir, a estagdo base comegca a transmitir o
programa de broadcast desejado no canal atribuido. Além
disso, a estacdo base identifica de forma especifica esse
canal para a estacdo de assinante através do envio de uma
mensagem de atribuicdo de canal, permitindo que a estacdo
de assinante inicie o recebimento do broadcast. A mensagem
de atribuic8o de canal também pode incluir outras partes
especificas do canal de trafego a ser utilizado, tal como
taxa de dados, correcdo de erro, codificacdo externa e
outras partes especificas, alguns ou todos os quais podem
ser especificados pela citacdo de uma "opgdo de servigo" ou
outro cédige abreviado de significédncia pré-disposta.

Na etapa 808, a estacdo de assinante pergunta se
recebeu a atribuicdo de canal (indicando que o broadcast
solicitado estd sendo transmitido em um canal individual)
ou iniciou o recebimento do programa desejado através do
canal compartilhado. Sem evidéncia de broadcast individual
ou compartilhado, o temporizador de expiragdo de tempo
expira e a etapa 808 passa para a etapa 814 e a estacdo de
assinante emite uma mensagem de "servigo indisponivel" para
0 usudrio.

Se a estacdo de assinante detectar o broadcast do
programa desejado, no entanto, no canal compartilhado
atribuido, entdo a etapa 808 passa para a etapa 816 onde a
estacdo de assinante comega a receber o broadcast. Em
contraste, se a estagdo de assinante recebe uma mensagem de
atribuicdo de canal 1indicando que a transmissdo pela

estagcdo base do programa desejado em um canal individual,
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entdo a etapa 808 avanca para a etapa 724 da fiqura 7, onde
a estacdo de assinante comeca a receber o programa desejado
através do canal individual.

OUTRAS MODALIDADES

Os versados na técnica compreenderdo que a
informagdo e os sinais podem ser representados utilizando-
se qualquer uma dentre uma variedade de tecnologias
diferentes e técnicas. Por exemplo, dados, instrugdes,
comandos, informacdo, sinais, bits, simbolos e chips que
podem ser referidos por toda a descrigdo acima podem ser
representados por tensdes, correntes, ondas
eletromagnéticas, campos ou particulas magnéticas, campos
ou particulas épticas, ou qualquer combinacdo dos mesmos.

Os versados na técnica apreciardo adicionalmente
que os varios blocos ldégicos, médulos, circuitos e etapas
de algoritmo ilustrativos descritos com relagdo as
modalidades descritas aqui podem ser implementados como
hardware eletrdnico, software de computador ou combinagdes
de ambos. Para se ilustrar claramente essa capacidade de
intercdmbio de hardware e software, varios componentes
ilustrativos, blocos, mdédulos, circuitos e etapas foram
descritos acima geralmente em termos de sua funcionalidade.
Se tal funcionalidade serd implementada como hardware ou
software depende da aplicagdo em particular e das
restri¢des de desenho impostas ao sistema como um todo. Os
versados na técnica podem implementar a funcionalidade
descrita de varias formas para cada aplicagdo em particular,
mas tails decisdes de implementacdo ndo devem ser
interpretadas como responsaveis pelo distanciamento do
escopo da presente invencgio.

Os varios blocos ldégicos, médulos e circuitos
ilustrativos descritos com relagdo as modalidades descritas

aqui podem ser implementados ou realizados com um
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processador de finalidade geral, um processador de sinal
digital (DSP), um circuito integrado de aplicacgdo
especifica (ASIC), um conjunto de porta programavel em
campo (FPGA), ou outro dispositivo 1légico programavel,
porta discreta ou légica de transistor, componentes de
hardware discretos, ou gqualquer combinagdo dos mesmos
projetada para realizar as func¢des descritas aqui. Um
processador de finalidade geral pode ser um
microprocessador, mas alternativamente, o processador pode
ser qualquer processador, coﬁtrolador, microcontrolador ou
méquina de estado convencional. Um processador também pode
ser implementado como uma combinacdo de dispositivos de
computacdo, por exemplo, uma combinagdo de um DSP e um
microprocessador, uma pluralidade de microprocessadores, um
ou mais microprocessadores em conjunto com um ntcleo DSP,
ou qualquer outra configuragdo.

As etapas de um método ou algoritmo descritas com
relagdo as modalidades descritas aqui podem  ser
consubstanciadas diretamente em hardware, em um mdédulo de
software executado por um processador, ou em uma combinagdo
dos dois. Um médulo de software pode residir na meméria RAM,
meméria flash, meméria ROM, memdria EPROM, memdria EEPROM,
registradores, disco rigido, disco removivel, um CD-ROM, ou
qualquer outra forma de meio de armazenamento conhecido da
técnica. Um meio de armazenamento ilustrativo é acoplado ao
processador de forma que o processador possa ler informagdo
a partir de, e escrever informa¢do no meio de armazenamento.
Alternativamente, o meio de armazenamento pode ser
integrado ao processador. O processador e o meio de
armazenamento podem residir em um ASIC.

Ademais, a descricdo anterior das modalidades
descritas & fornecida para permitir que os versados na

técnica criem ou facam uso da presente invencdo. Vérias
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modificagdes a essas modalidades serdoc prontamente
aparentes aos versados na técnica, e os principios
genéricos definidos aqui podem ser aplicados a outras
modalidades sem se distanciar do espirito ou escopo da
invencdo. Dessa forma, a presente invencdo ndo deve ser
limitada as modalidades ilustradas aqui mas deve ser
acordado um escopo mais amplo consistente com os principios
e caracteristicas de novidade descritos aqui.

0O termo "exemplar" é utilizado aqui para
significar "servindo como um exemplo, caso ou ilustracgédo™.
Qualquer modalidade descrita aqui como "exemplar" ndo deve
necessariamente ser considerada como preferida ou vantajosa

sobre outras modalidades.
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REIVINDICACOES

1. Método para operar uma estacdo de assinante
sem fio objeto em uma rede de comunicagdes sem fio que
inclui estacdes Dbase recebendo varios programas de
broadcast a partir de um servidor de contetdo,
compreendendo as operacdes de:

uma estacgdo de assinante objeto conduzir
operagdes de avaliacdo para determinar se um programa de
broadcast desejado estd disponivel a partir de uma estacgéo
base objeto através de um canal compartilhado para recepcgéo
comum por multiplas estacdes de assinante;

caracterizado por

de acordo com resultados das operacgdes de
avaliacéo,

se disponiveis através de canal compartilhado, a
estacdo de assinante objeto iniciar recepcdo do programa
desejado em um canal compartilhado;

se indisponiveis através de um canal
compartilhado, conduzir operacdes de avaliacéo de
acompanhamento para determinar a disponibilidade de um
programa desejado a partir da estacdo base objeto através
de canais individuais dedicados para uso por estacgdes de
assinante Unicas;

se disponiveis através de canais individuais,
comunicar com a estacdo base objeto para iniciar entrega do
programa desejado para a estacdo de assinante objeto em um
canal individual para utilizac8do somente pela estacdo de
assinante objeto.

2. Método, de acordo com a reivindicacdo 1,
caracterizado pela operacdo de iniciar recepcdo do programa
desejado em um canal compartilhado compreender uma dentre

as seguintes:
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a estacdo de assinante objeto ajustar um
transceptor para receber o canal compartilhado;

a estacdo de assinante objeto enviar uma mensagem
de inicio de servico para a estacdo base objeto e, em
resposta, a estacdo base objeto iniciar transmissdo do
programa desejado em um canal compartilhado.

3. Método, de acordo com a reivindicacdo 1,
caracterizado por:

as operacgdes compreenderem adicionalmente a
estacdo de assinante objeto receber a partir da estacéo
base objeto uma transmisséo repetida e enderecada
universalmente de uma mensagem de pardmetros de broadcast
listando programas de broadcast disponiveis a partir da
estacdo base objeto;

as operacdes de avaliacdo incluirem receber a
mensagem de pardmetros de broadcast e determinar se o
programa desejado estd identificado na mensagem de
parédmetros de broadcast.

4, Método, de acordo com a reivindicacdo 1,
caracterizado por:

as operacdes compreenderem adicionalmente a
estacdo de assinante objeto receber a partir da estacéo
base objeto uma transmissédo repetida e enderecada
universalmente de uma mensagem de pardmetros de broadcast
abreviada contendo um indicador sinalizando se Os programas
de broadcast estdo disponiveis a partir da estacdo base
objeto em canais individuais e omitir qualquer listagem de
quais programas de broadcast estdo disponiveis a partir da
estacdo base;

as operacdes de avaliacdo compreenderem:

em resposta ao recebimento do indicador, concluir

que o programa de broadcast desejado estd indisponivel a
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partir da estacdo base objeto através de canal
compartilhado;

realizar pelo menos uma dentre as seguintes
operagdes: (1) consultar a estacdo base objeto para obter
uma lista de programas disponiveis a partir da estacdo base
objeto e entdo determinar se o programa desejado estd nessa
lista, (2) consultar a estagdo base objeto para determinar
se o programa desejado estd disponivel a partir da estacéo
base objeto.

5. Método, de acordo com a reivindicacédo 1,
caracterizado pelas operacdes de avaliacdo compreenderem:

em resposta a auséncia de qualquer transmisséo
repetida e enderecada universalmente de uma mensagem de
parédmetros de broadcast referente & disponibilidade de
programa de broadcast a partir da estacdo base objeto, a
estacdo de assinante objeto concluir que o programa de
broadcast desejado estd indisponivel a partir da estacéo
base objeto através de canal compartilhado;

realizar pelo menos uma dentre as seguintes
operacdes: (1) consultar a estacdo base objeto para obter
uma lista dos programas disponiveis a partir da estagéo
base objeto e entdo determinar se o programa desejado esté
na 1lista, (2) consultar a estacdo base objeto para
determinar se o programa desejado estd disponivel a partir
da estacdo base objeto.

6. Método, de acordo com a reivindicacdo 1,
caracterizado por compreender adicionalmente operacdes para
atualizar informag¢des de programa de broadcast durante
transmissdo de estacdo base objeto de um programa desejado
para estagdes de assinante quando em canais individuais, as
operagdes compreendendo pelo menos uma dentre as seguintes:

a estacdo de assinante receber a partir da

estacdo base objeto uma mensagem de pardmetros de broadcast
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listando programas de broadcast disponiveis a partir da
estagcdo base objeto, a transmissdo ocorrer em um canal de
overhead disponivel ©para estacbdes de assinante mesmo
enquanto recebendo nos canais individuais;

antes de efetuar handoff da estacd8o de assinante
para uma estacdo base alvo, a estacdo de assinante objeto
receber a partir da estacdo base objeto uma mensagem de
pardmetros de broadcast atualizada listando programas de
broadcast disponiveis a partir da estacdo base alvo;

a estacdo de assinante objeto receber a partir da
estacdo base objeto mediante solicitacdo pelo menos alguns
parédmetros da mensagem de pardmetros de broadcast.

7. Equipamento (114) de estacdo de assinante sem
fio, compreendendo:

um transceptor (404) multicanal;

uma interface de usuédrio (410);

um gerenciador (402) acoplado ao transceptor (404)
e a4 interface de usudrio (410) para gerenciar operacdo dos
componentes e para realizar operag¢des para gerenciar
recebimento de servicos de contetdo de broadcast, as
operacdes compreendendo:

conduzir operacdes de avaliacdo para determinar
se um programa de broadcast desejado estd disponivel a
partir de uma estacdo base (110) objeto através de um canal
compartilhado para recepcdo comum por miltiplas estacdes de
assinante (114);

caracterizado por

de acordo com resultados das operagbdes de
avaliacéo,

se disponiveis através de canal
compartilhado, iniciar recepc¢do do programa desejado em um

canal compartilhado;
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se indisponivel através de canal

compartilhado, conduzir operacgdes de avaliacéo de
acompanhamento para determinar a disponibilidade do
programa desejado a partir da estacdo base (110) objeto
através de canais individuais dedicados para uso por
estacdes de assinante (114) Unicas;

se disponiveis através de canais individuais,
comunicar com a estacdo base (110) objeto para iniciar
entrega do programa desejado para a estacdo de assinante
(114) objeto em um canal individual para utilizac¢do somente
pela estacdo de assinante (114) objeto.

8. Método para operar uma estacdo base em uma
rede de comunicacdes sem fio, compreendendo as operacdes de:

receber um numero de programas de broadcast a
partir de um servidor de conteudo;

receber uma mensagem indicando presenca de uma
estacdo de assinante objeto, a mensagem incluindo também
identificacdo de um programa de broadcast desejado;

caracterizado por

em resposta ao recebimento da mensagem, decidir
entre operagdes alternativas incluindo pelo menos:

continuar transmissdo do programa desejado quando
em um canal compartilhado para recepcdo comum por mualtiplas
estacdes de assinante;

iniciar transmissdo do programa desejado em um
canal compartilhado para recepcdo comum por multiplas
estacdes de assinante;

enviar a estacdo de assinante objeto uma mensagem
atribuindo um canal individual para utilizacdo somente pela
estacdo de assinante objeto, e comegcar transmissdo do
programa desejado no canal individual atribuido quando o
programa desejado estiver indisponivel através de um canal

compartilhado;
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realizar a alternativa escolhida.

9. Método, de acordo com a reivindicacdo 8,
caracterizado por:

as operacdes compreenderem adicionalmente a
estagdo base fornecer transmissdo repetida enderecada
universalmente de uma mensagem de pardmetros de broadcast
listando programas de broadcast disponiveis a partir da
estacdo base.

10. Método, de acordo com a reivindicacdo 8,
caracterizado por:

as operacdes compreenderem adicionalmente a
estacdo base fornecer transmissdo repetida e enderecada
universalmente de uma mensagem de pardmetros de broadcast
abreviada contendo um indicador sinalizando se programas de
broadcast estdo disponiveis a partir da estacdo base objeto
em canais individuais e omitir qualquer listagem de quais
programas de broadcast estdo disponiveis a partir da
estacdo base;

as operacdes compreenderem adicionalmente a
estacdo base fornecer mediante solicitacdo por parte de
estagcdes de assinante informac¢des incluindo pelo menos uma
dentre as seguintes: (1) wuma lista de programas de
broadcast disponiveis a partir da estacdo base; (2) uma
indicagcdo de se um programa de broadcast desejado esté
disponivel a partir da estacgdo base.

11. Método, de acordo com a reivindicacdo 8,
caracterizado pelas operacdes compreenderem adicionalmente:

a estacdo base fornecer mediante solicitag¢do por
parte de estacdes de assinante informag¢des incluindo pelo
menos uma dentre as seguintes: (1) uma lista de programas
de broadcast disponiveis a partir da estacdo base, (2) uma
indicagcdo de se um programa de broadcast desejado esté

disponivel a partir da estacdo base.
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12. Método, de acordo com a reivindicacdo 8,
caracterizado por compreender adicionalmente operac¢des para
atualizar informacgdes de programa de broadcast enquanto a
estacdo base estd transmitindo um programa desejado para
estagles de assinante gquando em canais individuais, as
operagdes compreendendo pelo menos uma dentre as seguintes:

transmitir uma mensagem de parédmetros de
broadcast listando programas de broadcast disponiveis a
partir da estacgdo base, a transmissdo ocorrendo em um canal
disponivel para estag¢des de assinante mesmo engquanto
recebendo nos canais individuais;

antes de efetuar handoff de uma estacdo de
assinante de saida para uma estacdo base alvo, enviar a
estacdo de assinante de saida uma mensagem de pardmetros de
broadcast atualizada listando ©programas de broadcast
disponiveis a partir da estacdo base alvo;

em resposta a solicitacdes de estacdo de
assinante, transmitir pelo menos alguns pardmetros da
mensagem de pardmetros de broadcast para a estacdo de
assinante solicitante.

13. Método, de acordo com a reivindicacdo 8,
caracterizado por:

a operacdo da estagcdo base receber programas de
broadcast a partir do servidor de conteGdo compreender,
para cada programa de broadcast, a estagcdo base receber um
Unico fluxo de informacdo de entrada;

as operacgdes compreenderem adicionalmente, a
estacdo Dbase replicar o fluxo de 1informagdo para
transmissdo para cada estacdo de assinante que exceder em
um.

14. Método, de acordo com a reivindicacdo 8,

caracterizado por:
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a operacdo da estacdo base receber os programas
de broadcast a partir do servidor de contetdo compreender,
para cada programa de broadcast, a estacdo base receber
maltiplos fluxos de informacdo de entrada;

a operacdo de transmissdo compreender a estacgédo
base redirecionar cada fluxo de informagdo de entrada para
uma estacdo de assinante diferente.

15. Estacdo base (110) para utilizacdo em uma
rede de comunicac¢des sem fio, compreendendo:

um transceptor (404);

um processador de dados digital, acoplado ao
transceptor (404), programado para realizar operacdes de
entrega de contetdo de broadcast, compreendendo:

receber um numero de programas de broadcast
a partir de um servidor de contetudo (102);

receber uma mensagem indicando presenca de
uma estacdo de assinante (114) objeto, a mensagem também
incluindo identificacdo de um programa de broadcast
desejado;

caracterizado por

em resposta ao recebimento da mensagem, decidir
entre operagdes alternativas incluindo pelo menos:

continuar transmissdo do programa desejado
quando em um canal compartilhado para recepg¢do comum poOr
miltiplas estacbes de assinante (114);

iniciar transmissdo do programa desejado em
um canal compartilhado para recepcdo comum por multiplas
estacdes de assinante (114);

enviar & estacdo de assinante (114) objeto
uma mensagem atribuindo um canal individual para utilizacgdo
somente pela estacdo de assinante (114) objeto, e comegar

transmissdo do programa desejado no canal individual
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atribuido, quando o programa desejado estiver indisponivel
através de um canal compartilhado;
realizar a alternativa escolhida.

16. Meio portador de sinal caracterizado por
concretizar de forma tangivel um programa de instrucgdes
legiveis por maquina e executaveis por um processador de
dados digitais para realizar operacdes do método conforme
definido em qualquer uma das reivindicacdes 1 a 6 ou 8 a 14.

17. Conjunto de circuitos 1lbégicos de multiplos
elementos eletricamente condutores e interconectados,
caracterizado por ser configurado para realizar operacdes
do método conforme definido em qualquer uma das

reivindicacbdes 1 a 6 ou 8 a 14.
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