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@ Appareil psrmettant fa récupération de déjections animales ou d’objets dans du sable ou dans de la litiére, ou dans*
des bacs pour jeux denfants et leur traitement par application de micro-ondes.

Ls présente invention concerne un dispositif, comportant
un combiné de Vapplication de micro-ondes 1. dun systéme
électrique et d'un systéme mécanique 6 permettant la récupé- -
ration ‘de déjections animales, d'objets contenus dans du sable 0200]Q ?
ou dens une litidre, ou dans des bacs & sable pour jeux - i )
d'enfonts, et leur traitement. Elle consiste lors du passage i)
dans I8 20ne active du module micro-ondes 1 & effectuer fa A - - i
dessication des déjections, et la stérilisstion du sable et des +

= objets. Conjointement & cette action, elle permet en outre la 3 (-’)

< séparation par filtre 10 des déjections desséchées, et du sable ! 7

et objets stérilisés. Son principe mécanique et électrique, -] - = -

1 permet le transfert et I'acheminement des déjections dessé- ’ RN N i
chées et des objets stérilisés dans une cuve de récupération N - P—
14 et le recyclage du ssble stérilisé dans sa cuve initiale 4. N

.Son principe électrique conforms aux normes en vigueur, per- é @ @ @ ®
met par l'ouverture manuelie dune vanne 15 la mise en

tension générale du dispositif permettant aussi P'évacuation

des vapeurs. L'ouverture manuelle de is trappe 3 permet Ia

mise en service du dispositif mécanique.
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APPAREIL PERMETTANT LA RECUPERATION DE
DEJECTIONS ANIMALES OU D'OBJETS,
DANS DU SABLE OU DANS DE LA LITIERE OU DaANS
DES BACS POUR JEUX D'*ENFANTS ET LEUR TRAITEMENT
PAR APPLICATION DE MICRO-ONDES

DESCRIPTIF

L'invention s'est fixée pour but un dispositif de traitement
complet comportant un combiné de l'application de micro-ondes,
d'un systéme éléctrique,et'd'un systéme mécanique, décrit d'une
manié}e non limitative en se référant & l'exemple de réalisation
comme le montre le croquis, éventuellement conforme au BREVET

N° ENREGISTREMENT 89.03267. La fonction et l'animation s'obtien-
nent par la mise en place d'une cuve (4) de fabrication esthé-
tique & bords arrondis pour la sécurité, et d'un matériau résis-
tant aux agents chimiques et & la corrosion(polyamide) . Cette
cuve (4) de dimensions déterminées remplie de sable fin ou li=-
tiere assure hygiéniquement le dépdt des déjections animales
(chien et chat). Elle est égquipée d'une tfappe INOX montée sur
glissiére (3) étanche, suceptible de retenir l'écoulement du
mélange sable-déjections objets et l'abondance des eaux pluvia-
les. Le fonds de la cuve (4) de forme pentée dans les deux plans
ainsi qu'une collerette conique a son embase, constituent un
plan découlement naturel, actionné par l'ouverture manuelle de
la trappe (3). L'embase conique de la cuve est équipée d'une
collerette permettant la fixation rigide par vis d'une mccéle
micro-ondes (1) équipé d'un générateur. La fréquence du module
est de 2450 MHz ou autre des fréquences autorisées pour applie-
cations industrielles, scientifiques ou médicales. Le module
est constitué de un ou plusieurs générateurs 3 puissance res-
tituée de 800 W, 1200 W, ou plusieurs KW utilisés, et de un
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ou plusieurs'applicateurs scit conforme au BREVET EURGPEEN
0252.542 41 ou & tout autre systéme & section rectangulaire
au carrée formant cavité de traliltement conforme aux normes

en vigueur en particulier concernant les fuites micro-ondes.

§ La partie électrique est conforme aux normes en vigueur, Le

AS

.

3%

module micro-ondes (1) & sa partie inférieure est égquipé

d'une collerette pour assurer un plan de fixation rigide par
vis avec l'ensemble_(ﬁ) celui~-ci suceptible de constituer

les moyens de transfert de l'acheminement des déjections des~
séchées {9-12) d'une part, et du sable stérilisé (11-13)
d'autre part. La partie supérieure en mécano-soudure ou autre
de l'ensemble mécanique (6) est en matidre Inox ou"TEFLON/

elle est équipée d'un tube {12) ou judicieusement est ajusté
dans son alésage une vis d'Archiméde en Inox ou"TEFLoN»(9)
permettant dans sa rotation et de part soﬁ principe que l'on
connait en soit, le transfert des déjections desséchées dans le
réservoir (14)démunies du volume sable stérilisé par l'intermé-
diaire d'un filtre (10) en tdle (INOX) perforée, roulée et
soudée.La rotation de la vis Archiméde (9) est assurée par un
moteur-réducteur {(2) dont la puissance au préalable calculée en
fonction de charge axiale nécessaire. Le moteur-réducteur (2)
fixé rigide par vis sur un support inox, et mécano-soudé (7)

est équiﬁé d'un variateur de vitesse, conformé pour autoriser
la vitesse de transfert de la vis au prorata de son pas de telle
sorte qu'elle permet précisément lors du passage du mélange géns
la 2one active du module micro-ondes, le temps nécessaire de
dgssication des déjections, et de stérilisation du sable par
rapport 3 leur volume. La partie centrale en mécano-soudure

ou autre de l'ensemble mécanique (6) est équipée d'une goulotte
de liaison. La partie inférieure, de 1'ensemb1e.mécani§ue (6)
est équipé du dit tube (13) ou judicieusement est ajusté dans
son alésage une vis d'Archiméde (11) en Inox ou TEFLON permet-
tant dans sa rotation et de part son principe que l'on connait
en soit le transfert du sable stérilisé, et un acheminement

par {5) dans la cuve (4). La rotatior de la vis d'Archiméde
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dite menée (11) est assurée et synchronisée avec le principe
de transmission (8) par poulies crantées ou autre associée avec
la vis d'Archimede dite menante (9). Le volume du sable stéri-
lisé plus important que le volume des déjections desséchées,
la vitesse de rotation de la vis Archiméde (11) est plus rapide
elle est calculée au préalable, et au prorata du débit néces-
saire dans l'application, elle est assurée par un rapport de
transmission (roue menante-roue menée). La partie électrique
conforme aux normes en vigueur est équipée de telle sorte
qu'elle autorise dés l'ouverture de la trappe (3) munie d'un
contacteur ou autre la mise en fonction du module micro-ondes.
Conjointement & cette action la mise en service temporisée et
retardée par rapport au module micro-ondes, du moteur-réduc-
teur, permet la premiére couche de dessication dans la 2zone
active, sans mouvement de transfert. Fermeture manuelle de

la trappe, coupure électrique générale de l'ensemble. La mise
en tension du dispositif électrique de l'ensemble conforme
aux normes en vigueur est assurée par l'ouverture de la vanne
(15) permettant une double sécurité ; conjointement & cette
action, a été prévue un tube inox soudé sur l'embase conique
permettant le libre échappement des vapeurs. La fermeture de
la vanne (15) met hors circuit l'alimentation générale, et

obstrue les vapeurs.
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REVENDICATIONS

1. Appareil permettant la récupération et le traitement des
déjections animales ou des objets dans du sable ou une liti-
ere caractérisé en ce qu'il est constitué d'une cuve (1)
contenant sable ou litiére reliée & un dispositif de traite-
ment par micro-ondes, comprenant un systéme électrigue et
mécanique combinés.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce gue
la cuve (4) est équipée d'une trappe INOX (3) montée étanche
sur glissiéres, suséeptible de retenir l'écoulement sable~

déjections, et l'abondance des eaux pluviales.

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que

“le fond de la cuve (4) de forme pentée dans les deux plans,

est équipée une collerette conique 3 son embase pour consti-
tuer un plan d'écoulement naturel, actionné par l'ouverture

manuelle de la trappe (3).

4, Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que
l'embase conique est équipée d'une collerette permettant la
fixation d'un module micro-ondes (1) équipé d'un générateur.

5. Dispositif selon revendication 4, caractérisé en ce que le
module micro-ondes (1) est de 2450 MH2z ou autre des fréquences
autorisées pour applications industrielles, scientifiques ou
médicales, Le module est constitué de un ou plusieurs généra-
teurs, et de un ou plusieurs applicateurs, formant-cavité de
traitement.
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6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en ce que

le module micro-ondes (1) est équipé a sa partie inférieure,
d'une collerette pour assurer un plan de fixation & l'ensemble
mécanique (6) suceptible de constituer les moyens de transfert

des déjections desséchées, et du sable stérilisé.

7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en ce que
l'ensemble mécanique (6) dans sa partie supérieure est équipé
d'un tube (12) ol judicieusement est ajustéedans son alésage

une vis d'ARCHIMEDE (9), permettant par son principe que l'on
connait en soi le transfert et l'acheminement dans le réser-

voir (14) des déjections desséchées démunies du volume sable.

8. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en ce que
la rotation de la vis d'Archimeéde (9) est assurée par moteur-
réducteur variateur (2) fixé sur un support (7), variateur
de vitesse de transfert de la vis (9) au prorata de son pas,
elle permet lors du passage du mélange dans la zone active,
le temps nécessaire de dessication et de stérilisation par

rapport au volume.

9. Dispositif selon la revendication 7 et 8, caractérisé en ce
que l'ensemble mécanique (6) dans sa partie inférieure est é-
quipé d'un tube (13) oy Jjudicieusement est ajusté dans son
alésage une vis d'ARCHIMEDE (11) permettant par son principe
que l'on connait en soi le transfert du sable stérilisé , l'a-

cheminement dans la cuve (4).

10. Dispositif selon les revendications 7 et 8, caractérisé en

ce que l'ensemble mécanique {(6) est formé entre sa partie supé-
rieure (12) et inférieure (13) par une goulotte centrale soddée,

servant de liaison.

11. Dispositif selon les revendications 7-8 et 9, caractérisé
en ce que l'ensemble de transmission comporte un moteur-réduce

teur variateur (2) associé avec une vis menante (9) et relié
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par transmission (8) & la vis menée (11).

12. Dispositif selon toutes les revendications précédentes
caractérisé en ce que la mise en service et 1l'arrét du module
micro-ondes (1) et l'ensemble mécanique moteur-réducteur (6)
steffectuera par l'ouverture et fermeture manuelle de la

trappe (3).
: précedentes
13. Dispositif suivant toutes les revendications/ caractérisé

en ce que la mise en tension du dispositif éleectrique, est
assurée par l'ouverture de la vanne {15) ; conjointement &
cette action un tube inox, soudé sur l'embase conique, permet
le libre échappement des vapeurs, la fermeture de la vanne
mettant hors circuit l'alimentation générale, et obstruant

les vapeurs.
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