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@ Zahnbiirste mit auswechselbarem Borstenteil.

@ Eine Zahnbirste (1) hat einen Handgriff (2) und einen
daran auswechselbar befestigten Borstenteil (3}, der unter-
halb seiner Borsten (4) einen im Querschnitt allseitig ge-
schlossenen, an einer Stirnseite mit einer Einsteckdffnung
versehenen Hohiraum (7) zum Einstecken eines stirnseitig
aus dem Griff (2) vorstehenden Steckteiles (8) aufweist. Der
Hohiraum (7} hat dabei an der Einsteckdffnung eine gegenii-
ber der Einsteckrichtung seitliche Hinterschneidungen (9)
aufweisende randoffene Rastausnehmung (10) und der Griff

. Fig.1

(2) hat an dem in Funktionsstellung im Bereich dieser

1 Rastausnehmung (10} befindlichen Bereich des Steckteiles
*(8) einen formschliissig in die Hinterschneidungen (9) pas-
senden Vorsprung (11), mit dessen Hilfe neben der Steckver-
bindung auch eine Verrastung zwischen Griff {2) und Bor-
stenteil (3) erzielt wird, so daB eine gute Kraftiibertragung
* erreicht und ein ungewolltes Lésen der Verbindung vermie-
den wird.

Croydon Printing Company Ltd.



PATENTANWALTE 8. vrRe1BUPG 1. Bk1 99849

DIPL.ING. H. SCHMITT DRE.EGNIGSIR, 18
DIPL-ING. W. MAUCHER TELEFOX: (0761) 70773
MR/ b 70774
1 Herr
Fritz Alfons Rueb
OberfeldstraBe 1 - 5
7869 Schénau 28, Nov. 1985
5 E 85 518 MR
10 Zahnbiirste mit auswechselbarem Borstenteil

15 Die Erfindung betrifft eine Zahnbirste mit einem Griff und
einem daran auswechselbar befestigten Borstenteil, der
unterhalb der Borsten einen im Querscnniit allseitig ge-
schlossenen, an der Stirnseite mit einer Einsteckdffnung
versehenen Hohlraum zum Einstecken eines stirnseitig am

20 Lriff vorstehenden Steckteiles sowie ferner eine Rast-
vorrichitung zum Verrasten des Steckteiles mit dem Borsten-
teil aufweist, welche Rastvorrichtung aus einer Rastaus-
nehmung und einem in diese passenden Vorsprung besteht.

25 Es sind schon mehrere Vdrschlége fiir Zahnbiirsten bekannt,
geworden, bei denen der Borstenteil und der Griff von-
einander 10sbar sind, so daB der Borstenteil nach Ver-
schleiB und Verbrauch ausgewechselt, der Griff aber immer
wiederverwendet werden kann. Dadurch kdnnen nicht nur die

30 Auswechselintervalle fir den Borstenteil gegeniiber einer
herkdmmlichen Zahnbirste verkiirzt werden, was aus hyhie-
nischen und zahnmedizinischen Grinden vorteilhaft ist,
sondern der Abfall bleibt auf den wirklich verbrauchten
Teil der Zahnbriiste beschrénkti.Dies erlaubt auBerdem, den

35 Handgriff hochwertiger und griffgiliinstiger zu gestalten.
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Aus der européischen Offenlegungsschrift 0 083 787 ist
eine Zahnbiirste der eingangs erwdhnten Art bekannt.
Dabei ist ein metallisches Steckteil an einem Griff aus
Kunststoff teilweise eingespritzt, um die bei der Be-
nutzung der Zahnbiirste aufiretenden Kr&fte mit genlgen-
der Sicherheit libertragen zu kdnnen. Der Borstenteil
wird an dem Steckteil entweder durch Reib- oder Klemm-
schluB oder mittels der eingangs erwdhnten Rastvor-
richtung festgelegt, die dabei dadurch realisiert ist,
daB der -orstehende Steckteil die Rastausnehmung auf-
weist, wzhrend im Inneren des Hohlraumes ein beim Zu-
sammenstecken in diese Ausnehmung eintretiender Vorsprung
vorgesehen ist. Dies hat den empfindlichen Nachteil,
daB beim Einfiihren des Steckteiles der im Querschnitt
allseits geschlossene Hohlraum gedehni werden miiRte,
um.die Verrastung durchzufiihren. Fiir eine geniigend
stabile Verrastung ist -eine solche Dehnung des-umlaufend-.
geschlossenen-Hohlraumes nicht ohne Beschddigung-denk-
bar. Wird die Verrastung aber so gering gestaltet, daB
ein Aufsprengen aes Hohlraumes vermieden bleibt, kann
sie keine geniigenden Krdfte libertragen, so daB sich der
Borstenteil bei der Benutzung ungewollt 16sen kann.
Da eine solche Losung des Griffes von dem Borstenteil
in erster Linie wdhrend der Benutzung zu erwarten ist,
koénnte sich der Benutzer mit dem metallischen Steckteil
in dem Mund, also an Schmerz empfindlicher Stelle, weh
tur bzw. sogar verletzen.

Auch eine schwalbenschwanzformige Ausgestaltung einer
Kupplung zwischen Handgriff und auswechselbarem Borsten-
teil bei einer Zahnbiirste ist aus DE-GM 84 28 968 oder
GB-A-20 44 089 bekannt, wobei die Gebrauchsstellung
zusdtzlich durch eine Punkt-Rastung fixiert werden soll.

Dabei ist jedoch das gesamte Borstenteil durch seinen
U-formigen Querschnitt relativ schwach ausgebildet,



10

156

20

25

30

35

so daB ein Abrutschen von der Schwalbenschwanzhalterung
quer zu deren Erstreckung zumindest bei krdftiger Be-
nutzung der Zahnbiirste nicht ausgeschlossen werden kann.
Dariiberhinaus kann auch eine punktfoérmige Raste keine
groBen Kridfte libertragen. '

Es ist ferner aus der FR-A-24 76 994 eine Kupplung
zwischen einem maschinell angetriebenen.Schaft und einer
Zahnbiirste mit einstiickig verbundenem Borstenteil und
Stiel bekannt, die eine Verrastung erlaubt. Dabei be-
findet sich jedoch der Kupplungsbereich wédhrend der Be--
nutzung aufBerhalb des Mundes, da es sich nicht um eine
Zahnbiirste der eingangs erwdhnten Art mit einem Griff
mit auswechselbarem Borstenteil handelt.

Es bestehti deshalb die Aufgabe, sine Zahnbilirste der-ein---=

gangs erwahnten -Art zu schaffen,-bei welcher:ein unge-.o-

wolltes LOsen des Borstenteiles von dem Handgriff -
widhrend der Benutzung durch eine entsprechend sichere .
Kupplung zwischen beiden JTeilen vermieden wird, wobei
die Gefahr eines zu starken Dehnens oder Aufsprengens
des Hohlraumes des Borstenteiles vermieden, dennoch aber
eine leichte Auswechselbarkeit des Borstenteiles mog-
lich sein soll. ‘

Die Losung dieser scheinbar widersprﬂchlichen-Aufgabe
besteht darin, daB die Rastausnehmung an der Eihstétk?
6ffnung des Hohlraumes des Borstenteiles angeordnet und
randoffen ist und wenigstens eine gegeniiber der Ein-
steckrichtung seitliche Hinterschneidung aufweist und
daB der formschliissig zu der Hinterschneidung passende
Vorsprung an dem in Funktionsstellung im Bereich der
Rastausnehmung befindlichen Bereich des Steckteilés”déé
Griffes angeordnet ist.
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Auf diese Weise werden die Vorteile eines in einem Hohl-
raum allseits umschlossenen Steckteiles mit der Méglich-
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keit einer guten Kraftibertragung bei allen beliebigen
Biirstenbewegungen beibehalten, gleichzeitig aber eine
stabile Verrastung entgegen der Einsteckrichtung und
somit auch eine in dieser Richtung wirksame form-
schliissige Kupplung erzielt, die aufgrund der Verlegung
der Raststelle an die Einsteckdffnung und die randoffene
Ausbildung ein Aufdehnen des Hohlraumes beim Verrasten
ebenso verhindert wie ein unbeabsichtigtes LOsen oder
ein unzulédngliches Zusammenstecken. In zweckmdBiger Weise
ergibt sich némlich im Bereich der Rastausnehmung ein
U-férmiger Querschnitt, so daB die fiir die Verrastung
wichtigen Bereiche geniigend nachgiebig sind, ohne aber
den allseits geschlossenen Hohlraum zu beaufschlagen.
Praktisch befindet sich die Rastvorrichtung also am Ein-
tritt in den Hohlraum, jedoch vor dem Bereich, in dem
dieser Hohlraum ringsum geschlossen ist bzw. einen
geschlossenen Querschnitt aufweist.

Ein unzuldngliches Aufstecken ohne Verrastung wird dabei
in vorteilhafter Weise dadurch verhindert, daB die
steile Rastfldche nicht in die entsprechende Hinter-
schneidung gelangt, sofern nicht ein geniigend tiefes
Einstecken erfolgt, so daB der Borstenkdrper aufgrund
des sehr schlanken bzw. spitzen Keiles des Vorsprunges
vollig locker bleibt und auch ein unaufmerksamer Be-
nutzer bemerkt, daB die Steckverbindung noech nicht her-
gestellt ist. Steckt er den Borstenkdrper weiter auf,
iiberschreitet die Hinterschneidung der Rastausnehmung
die groBte Breite des Rastvorsprunges, ohne dabei den
Hohlraum aufzuspreizen oder zu belasten und rastet auf-
grund der Materialspannung und der beschriebenen Form-
gebung selbsttdtig in die Gebrauchsstellung ein, aus
der eine LOsebewegung wegen der groBeren Steilheit des
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Winkels an dieser Rastfldche erheblich schwerer geht.

Die Rastausnehmung kann ndmlich quer zur Einsteckrichtung
des Steckteiles und des Vorsprunges von dem inneren Hohl-
raum durch den gesamten Bereich der Wandung des Hohl-
raumes hindurch bis nach auBen durchgehend und offen
sein, wodurch sich der schon erwdhnte U-Querschnitt im-
Bereich der Rastausnehmung ergibt; ferner ist es im vor-
erwdhnten Zusammenhang zweckmdfRig, wenn sich der Vor-
sprung an dem Steckteil von seinem in Einsteckrichtung
vorderen Ende aus verbreitert und wenigstens eine unter
spitzem Winkel zur Einsteckrichtung verlaufende seitliche
Keilfldche bis zu einer grtBten Breite hin und eine von
dort steiler bzw. unter stumpferem Winkel zuriickgefiihrte
Rastfldche hat, die hinter die Hinterschneidung der Rast-
ausnehmung paBt. ’

Die Erfindung erlaubt aufgrund der spitzen Keilflédche
eine relativ leichte Verrastung, bei welcher der Vor-
sprung durch -die engste Stelle der Rastausnehmung hin-
durchgedriickt -wird, macht aber aufgrund der steilen

‘Hinterschneidung das Ausrasten so :schwergingig, dabB es

nicht von selbst erfolgt, beim gelegentlichen Aus-
wechseln des Borstenteiles aber nach wie vor mdglich
ist. Dabei konnen die Winkel des Einsteckteiles und der
Rastfldche sowie auf die GroBen dieser Flachen bei Be-
darf so abgestimmt und ausgestaltet werden, daB bei iib-
lichen -Krdften bei der Benutzung einer Zahnbiirste éin
Ldosen der Rastverbindung mit Sicherheit ausgeschlossen
wird, wdhrend andererseits dennoch das bewufte Abziehen
des Borstenteiles von dem Steckteil moglich ist.

Dabei 1st vorteilhafi, daB die Randausnehmung nicht nur
am Rand der Einsteckdffnung des Hohlraumes offen ist,
sondern gewi¢sermaBen als ein Durchbruch der Wandung
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des Hohlraumes aufgefaBt werden kann. Dadurch k&énnen

ihre R&nder mit der Hinterschneidung beim Ein- und Aus-
rasten des Steckteiles etwas nachgeben, ohne daB der
Hohlraum selbst aufgeweitet werden muB, so daB einerseits
die entsprechenden Flédchen formschllissig hintereinander-
greifen, andererseits aber aneinander vorbeigefllhrt
werden koénnen und die gewiinschten Rastkrdfte erzeugt
werden, ohne daB der Borstenteil und insbesondere dessen
Hohlraum durch das Aufsiecken auf den Handgriff be-
schadigt wird.

Besonders zweckmdBig ist es, wenn die Rastausnehmung

mit zwei voneinander weggerichteten Hinterschneidungen

versehen ist und der Vorsprung des Steckteiles zwei

in einem spitzen Winkel zueinander stehende Keilflédchen ;
und zwei in einem stumpfen Winkel zueinander- stehende, -

in Einsteckrichtung sich an die Keilfldchen anschlieBende
Rastfldchen aufweist, die formschliissig in die beiden
Hinterschneidungen passen. Dadurch wird die Verrastung

selbsi verbessert und die Rastkrdfie werden vergroBert.

Dabei kodnnen die Keilfldchen des Vorsprunges und die

diesen entsprechenden Gegenfldachen der Rastausnehmung

sowie die beiden Hinterschneidungen und die dazu

passenden Rastfldchen symmeirisch zu einer in Einsteck-

richtung orientierten L&ngsmittelebene angeordnet sein.

Dadurch ergibt sich ein symmetrischer Kraftangriff und

eine symmetrische Kraftverteilung beim Einstecken oder

Lésen und vor allem auch beim Benutzen der Zahnbiirste. :
Somit sind praktisch in jeder Bewegungsrichtung der
Biirste gleich gute Kraftﬁbertragungsverhélfnisse zwischen
Borstenteil und Griff vorhanden.

Es sei erwdhnt, daB das in Einsteckrichtung vordere Ende
des Vorsprunges gerundet sein kann, was das Einfihren in
die Rastausnehmung sowie auch die Herstellung erleichtert.
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Die Rastausnehmung kann bevorzugt an der Seite des
Borstenteils angeordnet sein, von welcher die Borsten
vorstehen. Da bei der Benutzung auftretende Biegekrdfte
an der Kupplung zwischen Borstenteil und Griff ent-
gegen der Richtung der Borsten, in welcher diese vom
Borstenteil abstehen, auftreten, ergibt sich auf der der
Rastausnehmung gegeniiberliegenden Seite des Hohlraumes
des Borstenteiles eine gute Abstiitzung fiir das Steckteil,
wobei es besonders vorteilhaft ist, wenn der Hohlraum
und die Einsteckdffnung an dieser Seite ununterbrochen
bis an das Ende des Steckteiles und die Stirnseite

des Griffes reichen. Das bei solchen Belastungen auf-
tretende Moment wird dann iber eine groBtmdgliche Lénge
des Einsteckteiles auch unterhalb des Rastbereiches
aufgenommen. Dariiberhinaus werden Fugen oder Einschnitte
zwischen dem Griff und dem Borstenteil vermieden.

Der Rastvorsprung des Handgriffes kann in Gebrauchs-
stellung an seiner quer zu den Rastfldchen verlaufenden
OberfFéche mit der Oberfldche der von ihm durchsetzen
Wandung des Hohlraumes des Borstenteiles biindig ab-
schlieBen. Dadurch ergibt sich eine glattflachige Ver-
bindung, wodurch eine Verletzungsgefahr vermieden wird.

Der Steckteil des Handgriffes kann mit dem Rastvorsprung
und vorzugsweise auch mit dem Handgriff einstiickig ins-
besondere aus Kunststoff hergestellt, vorzugsweise ge-
spritzt sein. Gegeniiber einer Fertigung des Handgriffes
und des Steckteiles und/oder des Vorsprunges aus unter-
schiedlichen Werkstoffen ergibt sich so eine preis-
werte Herstellung und eine gute Kraftibertragung.

Zumindest im Bereich der Rastoffnung und des Rastvor-
sprunges konnen die in Gebrauchsstellung einander benach-
barten Fldchen des Vorsprunges und des Borstenteiles
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optisch verschieden sein, vorzugsweise unterschiedliche
Farben haben. Dadurch ist die optische Kontrolle, ob
die Rastverbindung wirklich zustandegekommen ist, ver-
bessert.

Vor allem bei Kombination einzelner oder mehrerer der
vorbeschriebenen Merkmale und MaBnhamen ergibt sich eine
Zahnbiirste, bei welcher der Borstenteil ausgewechselt

und der Griff weiterverwendet werden kann, wobei die Ver-
bindung dieser beiden Teile mit geniigender Sicherheit

und Festigkeit hergestellt werden kann, so daB ein
entsprechend hochwertiger wiederverwendbarer Griff
rentabel ist, der mit beliebig qualité&tvollen Borsien-
teilen verbunden werden kann. Ferner ist es fir den Be-
nutzer moéglich, abwechselnd hdrtere und'weichere Bor .ten
an entsprechenden verschiedenen Borstenteilen zu benutzen.

Nachstehend ist die Erfindung mit ‘ihren ihr als wesent---
lich zugeh8renden Einzelheiten anhand <der Zeichnung noch
ndher beschrieben. Es zeigt:

Fig. 1 eine Ansicht einer Zahnblirste, bei welcher der
' Griff und der Borstenteil in erfindungsgemédBer
Weise zusammengesteckt sind, mit Blick auf die

Borsten,

Fig. 2 in vergrofBertem MaBstab eine Ansicht des aus-
wechselbaren Borstenteiles mit Blick auf die
Borstenspitzen und aufrdie Rastausnehmung,

Fig. 3 eine der Fig. 1 entsprechende Ausnehmung des
den Einsteckteil zum Kuppeln mit dem Borstenteil

aufweisenden Griffendes,

Fig. 4 eine teilweise im Ldngsschnitt gehaltene Seiten-
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ansicht des Borstenteiles,

Fig. 5 eine Seitenansicht des Steckteiles mit Rastvor- ~
sprung an dem Handgriff und

Fig. 6 eine Stirnansicht des Borstenteiles mit Blick
auf dessen Einsteckdffnung.

Eine im ganzen mit 1 bezeichnete Zahnbiirste hat gemdB

Fig. 1 einen Griff 2 und einen daran auswechselbar be-
festigten Borstenteil 3. Der Borstenteil 3 hat gemdB

Fig. 4 und 6 unterhalb der Borsten 4 einen im Querschnitt
allseitig geschlossenen, an der Stirnseite 5 mit einer
Einsteck6ffnung 6 versehenen Hohlraum 7, in welchen ein
stirnseitig aus dem Griff 2 gemdB den Figuren 3 und 5 vor-
stehendes Steckteil 8 zur Verbindung der beiden Teile 2
und 3 gemdf Fig. 1 einfiihrbar ist.

Vor -allem in Fig. 2 erkennt man in Verbindung mit Fig. 4,
daB dev Hohlrau. 7 an der Einstecké6ffnung 6 eine gegen-
iiber der Einsteckrichtung seitliche Hinterschneidungen 9
aufweisende randoffene Rastausnehmung 10 hat. GemdB den
Figuren 3 und 5 weist der G6riff 2 an dem :in Funktions-
stellung gemdB Fig. 1 im Bereich dieser Rastausnehmung 10
befindlichen Bereich des Steckteiles 8 einen formschlﬂssig'
in die Hinterschneidungen 9 passenden Vorsprung 11 auf.
Dabei erkennt man vor allem in den Figuren 4 und 6, daB
die Rastausnehmung 10 quer zur Einsteckrichtung des Steck-
teiles 8 und des Vorsprunges 11 von dem inneren-Hohl-

raum 7 durch den gesamten Wandungsbereich des Hohlraumes
hindurch bis nach auBen durchgeht und offen ist. Die
Rastausnehmung 10 stellt also praktisch eine Einbuchtung
an der den Hohlraum 7 begrenzenden entsprechenden Wanduhg
12 dar.
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Der Vorsprung 11 verbreitert sich von seinem in Ein-
steckrichtung vorderen Ende 13 aus und hat im spitzen
Winkel zur Einsteckrichtung verlaufende seitliche Keil-
fldchen 14, die bis zu einer gr&Bten Breite 15 verlaufen.
Ferner hat der Vorsprung 11 jeweils von der groBRten
Breite 15 steiler zurilickgefiihrte Rastfldchen 16, die in
Einsteckrichturg hinter die Hinterschneidungen 9 der
Rastausnehmung 10 passen, wie es in Fig. 1 dargestellt
ist. Auch die ibrigen Ré&nder 17 der Rastausnehmung 10
entsprechen der Kontur des Vorsprunges 11 und insbesondere
dem Verlauf der Keilfldchen 14. Es ergibt sich somit eine
formschliissige Verbindung zwischen Vorsprung 11 und Rast-
ausnehmung 10, die praktisch entlang der gesamten Kontur
dieser beiden miteinander verrastibaren Teile verlauft.

Die Keilfldchen 14 des Vorsprunges 11 und die diesen ent-
sprechenden Gegenfldchen 17 der Rastausnehmung 10 sowie
die beiden Hinﬁerschneidungen 9 und die dazu passenden
Rastfldchen 16édes Versprunges 11 sind im Ausfihrungs-
beispiel symmefrisch Zu einer in Einsteckrichtung
orientierten, in Fig. 1 senkrecht zur Zeichnungsebene
verlaufenden Lédngsmittelebene angeordnet. Es ergibt sich
somit bei beliebigen Schwenk- oder Auf- und Abbewegungen
der Zahnbiirste 1 jeweils ein symmetrischer Kraftangriff
und eine gleichbleibend gute Kraftiibertragung von dem
Borstenteil 3 zu dem Handgriff 2 und umgekehrt.

Das in Einsteckrichtung vordere Ende 13 des Vorsprunges
11 ist dabei ebenso gerundet, wie die entsprechende in
Einsteckrichtung am weitesten in den Borstenteil 3
ragende Partie 18 der Rastausnehmung 10.

In den Figuren 4 und 6 erkennt man, daB die Rastausnehmung
10 an der Seite des Borstenteiles 3 angeordnet ist, von
welcher die Borsten 4 vorstehen. Somit kénnen beim Bilirsten
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zwischen Borstenteil 3 und Handgriff 2 auftretende Biege-
kréfte und ein daraus resultierendes Moment von der der
Rastausnehmung 10 gegeniiberliegenden Wandung 19 des Hohl-
raumes 7 gut aufgenommen werden. Da die Wandung 19 un-
unterbrochen ist, kann sie bis an das griffseitige Ende 20
des Steckteiles 8 und die Stirnseite 21 des Griffes 2
reichen, so daB auch an dieser Stelle fir die Benutzung
unglinstige Fugen vermieden werden.

Der Rastvorsprung 11 ist an seiner quer zu den Rast-
flachen 16 verlaufenden Oberflédche 22 mit der Oberflédche
23 der von ihm durchsetztien Wandung 12 des Hohiraumes 7
biindig, so daB auch hier im Kupplungsbereich die Ober-
fldche und AuBenseite der Zahnbirste 1 glattiflédchig ist.

Der Borstenteil 3 kann aus .der in Fig. 1 dargestellten -
Position durch eine vom Benutzer aufzubringende Zugkraft.
geltst werden, obwohl die relativ stumpfwinkligen Rast-
flédchen 16 eine fiir den Gebrauch geniigend feste Verbindung
an den Hinterschneidungen 9 herstellen, weil bei ent-
sprechend groBer Ldsekraft durch die leichte Schridg-
stellung dennoch die groBte Engstelle der Rastausnehmung
10 etwas auseinandergespreizt werden kann. Umgekehrt
schnappen diese Engstelle und die Hinterschneidungen

9 spiir- und hérbar an den Rastfldchen 16 des Vor-
sprunges 11 ein, sowie die engste Stelle der Rastdffnung
10 geringfiigig lber die grofte Breite 15 des Vorsprunges
gelangt, so daB eine scheinbar feste Steckverbindung,
die dennoch ungeniigend ist, wie es bei einem Einsteck-
teil ohne Rastvorsprung und zugehfriger Rastausnehmung
mbglich ist, ausgeschlossen wird. Da die Rastflachen 16
mit den Hinterschneidungen 9 in ihrer Winkellage auf die
erforderlichen Krédfte wédhrend der Benutzung abgestimmt
sein kdnnen, ergibt sich eine Zahnbiirste 1, bei welcher
der Borstenteil 3 hei der Benutizung beliebig fest an dem
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Handgr:ff 2 sitzen kann, aber dennoch auswechselbar ist,
so daB ein ungewolltes Ldsen des Borstenteiles 3 vom
Handgriff 2 wdhrend der Benutzung ausgeschlossen ist.

Ir Fig. 5 erkennt man noch, daB die seitlichen Keil-
flzchen 14 und/oder die Rastfldachen 16 des Vorsprunges

11 rechtwinklig zur Oberseite des Steckteiles 8 angeordnet
sind.

- Anspriiche -
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Zahnbiirste mit auswechselbarem Borstenteil

Anspriche

1. Zahnbiirste mit einem 6riff und einem daran auswechselbar
befestigten Borstenteil, der unterhalb der Borsten einen
im-Querschnitt allseitig;gesehiossenen,-an-einer:Stirnseitef'
mit einer Einsteckoffnung versehenen Hohlraum zum Ein-
stecken eines stirnseitig am G6riff vorstehenden Steck-
teiles sowie ferner eine~Rastvorrichtung zum Verrasten des
Steckteiles mit dem Borstenteil aufweist, welche Rastvor-
richtung aus einer Rasfausnehmung und einem in diese
passenden Vorsprung besteht, d a d u r c'h gekenn -
zeichnet , daB die Rastausnehmung (10) an der
Einsteckdffnung (6) des Hohlraumes (7) des Borstenteiles
(3) angeordnet und randoffen ist und wenigstens eine gegen-
iber der Einsteckrichtung seitliche Hinterschneidung (9)
aufweist und daB der formschliissig zu der Hinterschneidung
(9) passende Vorsprung (11) an dem in Funktionsstellung
im Bereich der Rastausnehmung (10) befindlichen Bereich
des Steckteiles (8) des Griffes (2) angeordnet ist.

2. Zahnbiirste nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dabh
die Rastausnehmung (10) quer zur Einsteckrichtung des
Steckteiles (8) und des Vorsprunges (11) von dem inneren
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Hohlraum (7) durch den gesamten Bereich der Wandung
(12) des Hohlraumes (7) hindurch bis nach auBen durch-
geht und offen ist und insbesondere einen etwa U-
formigen Querschnitt hat.

Zahnbiirste nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daB sich der Vorsprung (11) an dem Steck-
teil (8) von seinem in Einsteckrichtung vorderen Ende
(13) aus verbreitert und wenigstens eine unter spitzem
Winkel zur Einsteckrichtung verlaufende seitliche
Keilfldche (14) bis zu einer gr&Bten Breite (15) hin
und eine von dort steiler bzw. unier siumpferem Winkel
zuriickgefiihrte Rastfldche (16) hat, die hinter die
Hinterschneidung (9) der Rastausnehmung (10) paBt.

Zahnbiirste nach einem .der Anspriiche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, daB die RAstausnehmung (10) zwei von-
einander weggerichtete Hinterschneidungen (9) und der
Vorsprung {11) des Steckteiles (8) zwei in einem
spitzen Winkel zueinander stehende Keilfldachen (14)
und zwei in einem stumpfen Winkel zueinander stehende
Rastfldchen (16) aufweist.

Zahnbiirste nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, daB die Keilfldchen (14) des Vor-
sprunges (11) und die diesen entsprechenden Gegen-
fldchen (17) der Rastausnehmung (10) sowie die beiden
Hinterschneidungen (9) und die dazu passenden Rast-
fldachen (16) symmetrisch zu einer in Einsteckrichtung
orientierten Lidngsmittelebene angeordnet sind.

Zahnbiirste nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, daB das in Einsteckrichtung vordere
Ende (13) des Vorsprunges (11) gerundet icst.
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Zahnblirste nach einem der Ansprlche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, daB die Rastausnehmung (10) an der
Seite des Borstenteiles (3) angeordnet ist, von
welcher die Borsten (4) vorstehen.

Zahnblirste nach einem der Anspriche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, daB die der Rastausnehmung (10) gegen-
iberliegende Wandung (19) des Hohlraumes (7) ununter-
brochen bis an das Ende (20) des Steckteiles (8) und
die Stirnseite (21) des Griffes (2), aus welcher das
Steckteil (8) vorsteht, reicht.

Zahnbirste nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, daB der Rastvorsprung (11) an seiner
quer zu den Rastfldchen (16) verlaufenden Oberflédche
(22) mit der Oberfldche (23) der von ihm durchsetzten
Wandung (12) des Hohlraumes (7) biindig ist.

Zahnbiirste nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, daB der Steckteil (8) des Handgriffes
(2) mit dem Rastvorsprung (11) und vorzugsweise auch
mit dem Handgriff (2) einstiickig insbesondere aus
Kunststoff hergestellt und vorzugsweise gespritzt ist.

Zahnbiurste nach einem der Anspriiche 1 bis 10, daQurch
gekennzeichnet, daB die seitlichen Keilfléchen (14)
und/oder die Rastflachen (16) des Vorsprunges (11)
rechtwinklig zur Oberseite des Steckteiles (8) ange-
ordnet.sind.

Zahnbiirste nach einem der Anspriiche 1 bis 11, dadurch
gekennzeichnet, daB zumindest im Bereich der Rast-
dffnung (10) und des Rastvorsprunges (11) die in

Gebrauchsstellung einander benachbarten Fldchen (22
und 23) des Vorsprunges und des Borstenteiles optisch
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