
(57)【要約】

　本発明は、スイッチモード電源（１０、２０）に関す

る。本発明の根本概念は、変圧器の電流が１次側から２

次側へ変換される時に、電源変圧器に残存している剰余

磁気エネルギーが、予備電圧出力（Ｖａｕｘ）に転送さ

れることである。予備電圧出力は、変圧器の１次側にあ

るセンサー手段（１８、２８）により制御される。セン

サー手段は、変圧器を介して、予備出力の電圧を検知す

ることにより、予備出力電圧を調整する。センサー手段

に生じる電圧は、変圧器の剰余エネルギーに直接関係す

る。この電圧は、１次側の制御回路（１４、２４）へ伝

えられ、第１のトランジスター（１３、２３）の導通時

間を延長／短縮し、予備出力電圧を所望の値になるよう

上昇／降下させる。このように、剰余エネルギーは調整

され、よって主出力電圧（Ｖｏｕｔ）は所定の電位に調

整される。
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 ス イ ッ チ モ ー ド 電 源 で あ っ て ：
　 １ 次 巻 線 及 び ２ 次 巻 線 を 備 え る ス イ ッ チ モ ー ド 電 源 変 圧 器 ；
　 前 記 電 源 の １ 次 側 に 備 え ら れ 、 前 記 ス イ ッ チ モ ー ド 電 源 変 圧 器 の 前 記 １ 次 巻 線 を 流 れ る
電 流 の 導 通 を 制 御 す る 第 １ の ト ラ ン ジ ス タ ー ；
　 前 記 第 １ の ト ラ ン ジ ス タ ー を 流 れ る 電 流 の 導 通 を 制 御 す る よ う 構 成 さ れ る １ 次 側 制 御 回
路 ； 及 び
　 出 力 コ ン デ ン サ ー を 充 電 し 、 そ れ に よ り 前 記 コ ン デ ン サ ー に 電 源 の 主 出 力 電 圧 を 生 じ る
よ う 構 成 さ れ る 、 前 記 ２ 次 巻 線 と 接 続 さ れ る 第 ２ の ト ラ ン ジ ス タ ー
　 を 有 し ； ス イ ッ チ モ ー ド 電 源 は ：
　 前 記 電 源 の 主 出 力 電 圧 を 測 定 し 、 前 記 第 ２ の ト ラ ン ジ ス タ ー を 流 れ る 電 流 の 導 通 を 制 御
し 、 そ れ に よ り 前 記 主 出 力 電 圧 を 制 御 す る よ う 構 成 さ れ る ２ 次 側 制 御 回 路 ；
　 前 記 電 源 の 主 出 力 電 圧 が 所 定 の 電 位 に 制 御 さ れ て い る 場 合 、 変 圧 器 の 剰 余 エ ネ ル ギ ー を
転 送 す る 予 備 電 圧 出 力 ； 及 び
　 セ ン サ ー 手 段 の 電 圧 は 変 圧 器 の 剰 余 エ ネ ル ギ ー 、 及 び 従 っ て 予 備 出 力 電 圧 と 直 接 関 連 す
る 、 ス イ ッ チ モ ー ド 電 源 変 圧 器 の セ ン サ ー 手 段 を 有 し 、
　 前 記 セ ン サ ー 手 段 の 電 圧 は 、 １ 次 側 制 御 回 路 を 通 じ て 、 前 記 第 １ の ト ラ ン ジ ス タ ー を 流
れ る 電 流 の 導 通 、 及 び 従 っ て 予 備 出 力 の 電 圧 を 制 御 す る た め に 利 用 さ れ 、 こ れ に よ り 変 圧
器 の 剰 余 エ ネ ル ギ ー を 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 、 ス イ ッ チ モ ー ド 電 源 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 予 備 出 力 は 、 前 記 予 備 出 力 電 圧 が 前 記 変 圧 器 の 前 記 ２ 次 巻 線 か ら 供 給 さ れ る よ う 構
成 さ れ る 、 請 求 項 １ 記 載 の ス イ ッ チ モ ー ド 電 源 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 予 備 出 力 電 圧 は 、 ２ 次 側 の 素 子 に 供 給 さ れ る よ う 構 成 さ れ る 、 請 求 項 ２ 記 載 の ス イ
ッ チ モ ー ド 電 源 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 予 備 出 力 は 、 前 記 予 備 出 力 電 圧 が 前 記 変 圧 器 の 前 記 セ ン サ ー 手 段 か ら 供 給 さ れ る よ
う 構 成 さ れ る 、 請 求 項 １ 記 載 の ス イ ッ チ モ ー ド 電 源 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 予 備 出 力 電 圧 は 、 １ 次 側 の 素 子 に 供 給 さ れ る よ う 構 成 さ れ る 、 請 求 項 ４ 記 載 の ス イ
ッ チ モ ー ド 電 源 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 予 備 電 圧 出 力 と 直 列 に 接 続 さ れ る ダ イ オ ー ド を 更 に 有 し 、 前 記 ダ イ オ ー ド は 、 前 記
第 ２ の ト ラ ン ジ ス タ ー が オ フ に 切 り 替 え ら れ る と 、 導 通 し 始 め 、 そ の 結 果 前 記 予 備 電 圧 出
力 に エ ネ ル ギ ー が 供 給 さ れ る よ う 構 成 さ れ る ： 前 記 請 求 項 の 何 れ か １ つ 記 載 の ス イ ッ チ モ
ー ド 電 源 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 セ ン サ ー 手 段 は セ ン サ ー 巻 線 を 有 す る 、 前 記 請 求 項 の 何 れ か １ つ 記 載 の ス イ ッ チ モ
ー ド 電 源 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 ス イ ッ チ モ ー ド 電 源 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 通 常 、 ス イ ッ チ モ ー ド 電 源 （ Ｓ Ｍ Ｐ Ｓ ） で は 、 オ プ ト カ プ ラ が 用 い ら れ 、 Ｓ Ｍ Ｐ Ｓ の 出
力 を 所 望 の 値 に 調 整 す る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 オ プ ト カ プ ラ は 、 通 常 、 Ｓ Ｍ Ｐ Ｓ の ２ 次 側 か ら １ 次 側 へ フ ィ ー ド バ ッ ク 経 路 に よ り 接 続
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さ れ 、 １ 次 側 か ら ２ 次 側 へ の フ ィ ー ド バ ッ ク 経 路 と 光 学 的 に 絶 縁 さ れ て い る 。 フ ィ ー ド バ
ッ ク 経 路 は 、 変 圧 器 の １ 次 巻 線 と 直 列 に 接 続 さ れ る ス イ ッ チ ン グ ト ラ ン ジ ス タ ー を 制 御 す
る １ 次 側 制 御 回 路 と 接 続 さ れ る 。 ス イ ッ チ ン グ ト ラ ン ジ ス タ ー は 、 １ 次 巻 線 を 流 れ る 電 流
の 導 通 を 制 御 す る 。 フ ィ ー ド バ ッ ク 経 路 に よ り 、 ス イ ッ チ ン グ ト ラ ン ジ ス タ ー の オ ン と オ
フ を 切 り 替 え る 周 波 数 は 、 Ｓ Ｍ Ｐ Ｓ の 出 力 電 圧 が 所 定 の 電 位 に 達 し た 時 に 減 少 す る 。 こ れ
に よ り 、 Ｓ Ｍ Ｐ Ｓ の 出 力 が 制 御 さ れ る 。 ま た 、 デ ュ ー テ ィ サ イ ク ル 又 は ピ ー ク 電 流 等 の 他
の パ ラ メ ー タ は 、 Ｓ Ｍ Ｐ Ｓ の 出 力 の 制 御 に 利 用 さ れ る か も 知 れ な い 。 こ の 種 の Ｓ Ｍ Ｐ Ｓ の
主 な 欠 点 は 、 オ プ ト カ プ ラ の コ ス ト で あ る 。 特 に 、 オ プ ト カ プ ラ が 厳 し い 要 件 を 満 た す 必
要 が あ る 場 合 、 オ プ ト カ プ ラ の 価 格 は 急 激 に 上 昇 す る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 オ プ ト カ プ ラ の 利 用 を 避 け る た め 、 ２ つ の 代 替 案 が 用 い ら れ て い る 。 第 １ の 代 替 案 で は
、 １ 次 セ ン サ ー 手 段 が 利 用 さ れ 、 出 力 電 圧 は 、 変 圧 器 の １ 次 側 で 、 変 圧 器 の セ ン サ ー 巻 線
を 経 由 し て 測 定 さ れ る 。 こ の 方 法 の 主 な 欠 点 は 、 出 力 電 圧 の 精 度 が 悪 い こ と で あ る 。 出 力
電 圧 は 、 入 力 電 圧 と 負 荷 条 件 の 変 化 に 伴 い 、 大 き く 変 化 し て し ま う 。 電 源 に 接 続 さ れ た 装
置 が こ れ ら の 変 化 を 処 理 で き な い 場 合 、 ポ ス ト レ ギ ュ レ ー シ ョ ン と し て 知 ら れ る 別 の 方 法
が 利 用 さ れ る 。 １ 次 側 に よ り 制 御 さ れ る 出 力 電 圧 は 、 制 御 可 能 な 抵 抗 （ ト ラ ン ジ ス タ ー な
ど ） に よ り 一 定 に 保 た れ る 。 そ し て 電 源 の ２ 次 側 へ 転 送 さ れ る 余 分 な 電 力 が 無 く な る 。 従
っ て 、 高 い 安 定 性 を 有 す る 出 力 電 圧 を 得 る 。 こ の 方 法 の 主 な 欠 点 は 、 効 率 が 悪 く 、 放 熱 板
を 含 む 部 品 コ ス ト が 追 加 さ れ 、 追 加 部 品 に よ り 装 置 が 大 型 化 し 、 及 び 全 体 の 電 力 消 費 が 増
大 す る こ と で あ る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 特 許 文 献 1は 、 １ 次 ス イ ッ チ と 電 気 的 に 接 続 さ れ る １ 次 巻 線 及 び ２ 次 ス イ ッ チ 及 び ク ラ
ン プ コ ン デ ン サ ー を 有 す る 変 圧 器 を 含 む ス イ ッ チ モ ー ド 電 源 を 開 示 し て い る 。 ク ラ ン プ コ
ン デ ン サ ー は 、 １ 次 ス イ ッ チ が オ フ に な る と 2次 巻 線 か ら の 磁 気 エ ネ ル ギ ー を 蓄 え る 。 そ
し て 変 圧 器 の 鉄 心 は 、 １ 次 ス イ ッ チ が オ フ の 間 の 時 間 で リ セ ッ ト さ れ る 。 コ ン バ ー タ ー は
、 １ 次 及 び ２ 次 ス イ ッ チ と し て Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ を 利 用 し 、 １ 次 ス イ ッ チ を オ フ に 切 り 替 え る
こ と に よ り 、 変 圧 器 の ２ 次 巻 線 の 電 圧 の 変 化 が 、 自 動 的 に ２ 次 ス イ ッ チ の オ ン へ の 切 り 替
え を 引 き 起 こ す よ う に し て 良 い 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 特 許 文 献 1で は 、 Ｓ Ｍ Ｐ Ｓ の ２ 次 側 か ら １ 次 側 へ の フ ィ ー ド バ ッ ク 経 路 が 無 い の で 、 出
力 電 圧 制 御 の 精 度 が 悪 い こ と が 問 題 で あ る 。
【 特 許 文 献 １ 】 米 国 特 許 第 ５ ， ７ ８ １ ， ４ ２ ０ 号
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 本 発 明 の 課 題 は 、 上 述 の 問 題 を 解 決 し 、 高 効 率 及 び 高 精 度 の 電 源 を 提 供 す る こ と で あ る
。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 本 発 明 の ス イ ッ チ モ ー ド 電 源 は 、 １ 次 巻 線 及 び ２ 次 巻 線 を 備 え る ス イ ッ チ モ ー ド 電 源 変
圧 器 、 電 源 の １ 次 側 に 配 置 さ れ ス イ ッ チ モ ー ド 電 源 変 圧 器 の １ 次 巻 線 を 流 れ る 電 流 の 導 通
を 制 御 す る 第 １ の ト ラ ン ジ ス タ ー 、 第 １ の ト ラ ン ジ ス タ ー を 流 れ る 電 流 の 導 通 を 制 御 す る
よ う 構 成 さ れ る １ 次 側 制 御 回 路 、 ２ 次 巻 線 に 接 続 さ れ る 第 ２ の ト ラ ン ジ ス タ ー を 有 し 、 第
２ の ト ラ ン ジ ス タ ー は 、 出 力 コ ン デ ン サ ー を 充 電 す る よ う 構 成 さ れ 、 そ し て 電 源 に 前 記 コ
ン デ ン サ ー の 両 端 に 主 出 力 電 圧 を 生 成 さ せ る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 本 発 明 の 目 的 は 、 請 求 項 １ 記 載 の ス イ ッ チ モ ー ド 電 源 に よ り 達 成 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 本 発 明 の 好 適 な 実 施 例 は 、 請 求 の 範 囲 に よ り 定 義 さ れ る 。
【 ０ ０ １ １ 】
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　 本 発 明 の 特 長 に よ る と 、 ２ 次 側 制 御 回 路 は 、 電 源 の 主 出 力 電 圧 を 測 定 し 、 第 ２ の ト ラ ン
ジ ス タ ー を 流 れ る 電 流 の 導 通 を 制 御 す る よ う 構 成 さ れ る 。 こ れ に よ り 、 主 出 力 電 圧 は 制 御
さ れ る 。 更 に 電 源 は 、 電 源 の 主 出 力 電 圧 が 所 定 の 電 位 に 制 御 さ れ て い る 場 合 、 変 圧 器 の 剰
余 エ ネ ル ギ ー が 転 送 さ れ る 予 備 電 圧 出 力 を 有 す る 。 ま た 、 ス イ ッ チ モ ー ド 電 源 変 圧 器 は 、
セ ン サ ー 手 段 を 備 え る 。 そ し て セ ン サ ー 手 段 に 生 じ る 電 圧 は 、 変 圧 器 の 剰 余 エ ネ ル ギ ー 、
従 っ て 予 備 出 力 電 圧 に 直 接 関 連 す る 。 セ ン サ ー 手 段 に 生 じ る 電 圧 は 、 １ 次 側 制 御 回 路 を 通
じ 、 前 記 第 １ の ト ラ ン ジ ス タ ー を 流 れ る 電 流 の 導 通 、 及 び 従 っ て 予 備 出 力 の 電 圧 を 制 御 す
る た め に 利 用 さ れ る 。 こ れ に よ り 、 変 圧 器 の 剰 余 エ ネ ル ギ ー は 、 制 御 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 本 発 明 の 根 本 概 念 は 、 第 １ に 、 変 圧 器 に か か る 電 源 の 入 力 電 圧 を 電 源 の 主 出 力 へ 切 り 替
え る た め に 、 第 １ の ト ラ ン ジ ス タ ー は １ 次 側 制 御 回 路 に よ り オ ン に 切 り 替 え ら れ る 。 こ れ
に よ り 、 １ 次 側 変 圧 器 の 電 流 は 所 定 の 値 に 上 昇 す る 。 次 に 、 第 １ の ト ラ ン ジ ス タ ー は オ フ
に 切 り 替 え ら れ 、 ２ 次 側 を 調 整 し 、 従 っ て 、 変 圧 器 の 電 流 は ２ 次 側 変 圧 器 が オ ン に 切 り 替
え ら れ 、 出 力 コ ン デ ン サ ー を 充 電 す る 。 ２ 次 側 制 御 回 路 に よ り 制 御 さ れ る 時 間 間 隔 の 後 、
第 ２ の ト ラ ン ジ ス タ ー は オ フ に 切 り 替 え ら れ 、 主 電 源 出 力 電 圧 を 所 定 の 値 に 安 定 さ せ る 。
次 に 、 変 圧 器 に 残 存 す る 剰 余 磁 気 エ ネ ル ギ ー は 、 予 備 出 力 コ ン デ ン サ ー の 両 端 の 予 備 電 圧
出 力 に 転 送 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 主 出 力 へ 転 送 さ れ る エ ネ ル ギ ー の 量 は 、 第 ２ の ト ラ ン ジ ス タ ー の 導 通 時 間 に 依 存 す る 。
従 っ て 、 第 ２ の ト ラ ン ジ ス タ ー は 、 充 分 な エ ネ ル ギ ー が 主 出 力 へ 転 送 さ れ た 時 に 、 ２ 次 側
制 御 回 路 に よ り オ フ に 切 り 替 え ら れ る 。 変 圧 器 に 残 存 す る エ ネ ル ギ ー は 、 整 流 を 目 的 と し
て 小 さ い 負 荷 が あ る 予 備 出 力 へ 送 ら れ な け れ ば な ら な い 。 負 荷 は 、 予 備 出 力 コ ン デ ン サ ー
の 漏 れ 抵 抗 を 有 し て 良 い 。 予 備 出 力 と 直 列 に 接 続 さ れ る ダ イ オ ー ド は 、 導 通 し 始 め 、 そ し
て 磁 気 変 圧 器 の エ ネ ル ギ ー の 残 り は 、 予 備 出 力 へ 転 送 さ れ る 。 予 備 出 力 電 圧 は 、 変 圧 器 の
１ 次 側 に あ る セ ン サ ー 巻 線 等 の セ ン サ ー 手 段 に よ り 制 御 さ れ 、 適 正 な 駆 動 電 圧 を 第 ２ の ト
ラ ン ジ ス タ ー に 提 供 す る た め に 利 用 さ れ て 良 い 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 セ ン サ ー 巻 線 は 、 変 圧 器 を 介 し て 予 備 出 力 の 電 圧 を 検 知 す る こ と に よ り 、 予 備 出 力 電 圧
を 調 整 す る 。 セ ン サ ー 巻 線 に 生 じ る 電 圧 は 、 予 備 出 力 電 圧 に 直 接 関 連 す る 。 予 備 出 力 電 圧
が 降 下 す る と 、 検 知 電 圧 も 同 様 に 降 下 す る 。 こ の 電 圧 降 下 は 、 １ 次 側 制 御 回 路 へ 伝 わ り 、
第 １ の ト ラ ン ジ ス タ ー の 導 通 時 間 を 長 く し 、 そ し て 予 備 出 力 電 圧 を 所 望 の 値 に 上 昇 さ せ る
。 予 備 出 力 電 圧 が 高 く な り 過 ぎ た 場 合 、 セ ン サ ー 巻 線 に 生 じ る 電 圧 も 上 昇 す る 。 こ の 電 圧
上 昇 は 、 １ 次 側 制 御 回 路 へ 伝 わ り 、 第 １ の ト ラ ン ジ ス タ ー の 導 通 時 間 を 短 く し 、 そ し て 予
備 出 力 電 圧 を 所 望 の 値 に 降 下 さ せ る 。 こ の よ う に 剰 余 エ ネ ル ギ ー は 調 整 さ れ 、 主 出 力 電 圧
は 所 定 の 電 位 に 調 整 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 オ プ ト カ プ ラ を 利 用 せ ず に 、 オ プ ト カ プ ラ を 利 用 し た 場 合 と 同 様 の 安 定 動 作 が 得 ら れ 、
ま た １ 次 側 が ２ 次 側 か ら 絶 縁 さ れ て い る の で 、 本 発 明 は 、 有 利 で あ る 。 電 圧 出 力 の 数 は 、
巻 線 及 び 回 路 を 追 加 す る こ と に よ り 、 任 意 に 増 加 で き る 。 必 要 に 応 じ て 、 予 備 出 力 の 数 も
同 様 に 増 加 可 能 で あ る 。 本 発 明 の 電 源 は 、 ス イ ッ チ モ ー ド 電 源 の 出 力 電 圧 を 調 整 す る た め
の 、 高 コ ス ト 、 大 型 及 び 大 消 費 電 力 の 回 路 を 回 避 す る 。 本 発 明 に 関 連 す る 有 意 な 利 点 は 、
剰 余 エ ネ ル ギ ー が 予 備 出 力 へ 転 送 さ れ 、 種 々 の 電 子 素 子 へ 供 給 す る た め に 有 利 に 利 用 で き
る こ と で あ る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 本 発 明 の 実 施 例 に よ る と 、 予 備 出 力 は 、 予 備 出 力 電 圧 が 変 圧 器 の ２ 次 巻 線 か ら 供 給 さ れ
る よ う 構 成 さ れ る 。 予 備 出 力 電 圧 は 、 従 っ て 、 ２ 次 側 制 御 電 子 素 子 の よ う な ２ 次 側 電 子 素
子 に 供 給 す る た め に 利 用 で き る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 本 発 明 の 別 の 実 施 例 に よ る と 、 予 備 出 力 は 、 予 備 出 力 が 接 続 さ れ て い る 巻 線 が 前 記 変 圧
器 の セ ン サ ー 巻 線 で あ る よ う 構 成 さ れ る 。 予 備 出 力 電 圧 は 、 従 っ て 、 第 １ の ト ラ ン ジ ス タ
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ー の よ う な １ 次 側 電 子 素 子 に 供 給 す る た め に 利 用 で き 、 ま た 第 １ の ト ラ ン ジ ス タ ー を 制 御
す る 電 圧 制 御 と し て も 利 用 で き る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 本 発 明 の 更 な る 特 徴 、 及 び 利 点 は 、 請 求 の 範 囲 及 び 以 下 の 説 明 に よ り 明 ら か に な る だ ろ
う 。 当 業 者 は 、 本 発 明 の 異 な る 特 徴 は 以 下 の 説 明 以 外 の 実 施 例 を 生 成 す る た め に 結 合 さ れ
て 良 い こ と を 理 解 す る だ ろ う 。
【 実 施 例 】
【 ０ ０ １ ９ 】
　 本 発 明 の 好 適 な 実 施 例 は 、 図 を 参 照 し て 説 明 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 図 １ は 、 本 発 明 の 実 施 例 に よ る ス イ ッ チ モ ー ド 電 源 の 原 理 を 示 す 。 入 力 電 圧 Ｖ ｉ ｎ は 、
電 源 １ ０ に 印 加 さ れ る 。 電 圧 は 交 流 又 は 直 流 の 何 れ で も 良 い 。 交 流 電 圧 の 場 合 、 電 源 は 通
常 、 全 波 ブ リ ッ ジ 整 流 器 及 び 交 流 入 力 電 圧 を フ ィ ル タ リ ン グ 及 び 平 滑 化 す る フ ィ ル タ ー を
有 す る 。 し か し な が ら 、 図 １ は 説 明 を 目 的 と す る の で 、 交 流 に 関 す る 回 路 は 図 示 さ れ な い
。 電 源 の 入 力 電 圧 は 、 １ 次 巻 線 １ １ 及 び ２ 次 巻 線 １ ２ を 有 す る 変 圧 器 を 介 し 、 電 源 の 主 出
力 Ｖ ｏ ｕ ｔ へ 切 り 替 え ら れ る 。 第 １ の ト ラ ン ジ ス タ ー １ ３ は 、 通 常 Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ （ 金 属 酸
化 膜 半 導 体 電 界 効 果 ト ラ ン ジ ス タ ー ） で あ り 、 ト ラ ン ジ ス タ ー の 入 力 に 基 づ き 選 択 さ れ 、
１ 次 側 制 御 回 路 １ ４ に よ り 導 通 状 態 に な る 。 １ 次 側 変 圧 器 の 電 流 は 、 従 っ て 、 所 定 の 値 へ
上 昇 す る 。 １ 次 側 制 御 回 路 は 、 分 圧 器 を 構 成 す る 抵 抗 の よ う な 簡 易 な 電 子 素 子 を 用 い て 構
成 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 第 １ の ト ラ ン ジ ス タ ー は 、 次 に １ 次 側 制 御 回 路 に よ り 非 導 通 状 態 に な り 、 従 っ て 、 電 流
は １ 次 巻 線 を 流 れ な く な る 。 そ の 結 果 、 変 圧 器 の 電 流 は ２ 次 側 に 変 換 さ れ 、 第 ２ の ト ラ ン
ジ ス タ ー は 導 通 状 態 に な り 、 主 出 力 電 圧 を 取 り 出 す 出 力 コ ン デ ン サ ー １ ６ を 充 電 す る 。 主
出 力 電 圧 は 、 １ 次 側 制 御 回 路 と 同 様 に 簡 易 な 素 子 に よ り 構 成 さ れ る ２ 次 側 制 御 回 路 １ ７ に
よ り 測 定 さ れ る 。 主 出 力 電 圧 に 基 づ き 、 ２ 次 側 制 御 回 路 は 、 第 ２ の ト ラ ン ジ ス タ ー を 流 れ
る 電 流 の 導 通 を 制 御 す る 。 こ れ に よ り コ ン デ ン サ ー に 蓄 え ら れ る 電 圧 、 つ ま り 主 出 力 電 圧
を 制 御 す る 。 主 出 力 電 圧 が 所 定 の 電 位 に 安 定 す る と 、 第 ２ の ト ラ ン ジ ス タ ー は 非 導 通 状 態
に な る 。 そ し て 、 変 圧 器 に 残 存 す る 剰 余 磁 気 エ ネ ル ギ ー は 、 予 備 電 圧 出 力 Ｖ ａ ｕ ｘ へ 転 送
さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 予 備 出 力 と 直 列 に 接 続 さ れ る ダ イ オ ー ド １ ９ は 、 導 通 し 始 め 、 磁 気 変 圧 器 エ ネ ル ギ ー の
残 存 部 、 つ ま り 変 圧 器 に 残 存 す る 剰 余 磁 気 エ ネ ル ギ ー は 、 予 備 出 力 へ 転 送 さ れ る 。 予 備 出
力 電 圧 は 、 セ ン サ ー 巻 線 １ ８ に よ り 制 御 さ れ る 。 セ ン サ ー 巻 線 は 、 変 圧 器 の 磁 束 を 検 知 す
る こ と に よ り 、 予 備 出 力 電 圧 を 調 整 す る 。 セ ン サ ー 巻 線 に 生 じ る 電 圧 は 、 予 備 出 力 電 圧 に
直 接 関 連 す る 。 予 備 出 力 電 圧 が 降 下 す る と 、 検 知 電 圧 は 降 下 す る 。 逆 も 同 様 で あ る 。 そ の
結 果 生 じ る セ ン サ ー 巻 線 の 交 流 電 圧 は 、 １ 次 側 の ダ イ オ ー ド に よ り 矯 正 さ れ 、 及 び コ ン デ
ン サ ー （ 図 示 さ れ な い ） に よ り フ ィ ル タ ー さ れ 、 又 は 直 流 基 準 電 圧 を 与 え る た め に サ ン プ
リ ン グ さ れ る 。 こ の 基 準 電 圧 は 、 １ 次 側 制 御 回 路 を 通 じ 、 第 １ の ト ラ ン ジ ス タ ー を 流 れ る
電 流 の 導 通 、 従 っ て 予 備 出 力 Ｖ ａ ｕ ｘ を 制 御 す る た め に 利 用 さ れ る 。 予 備 出 力 は 、 例 え ば
、 第 ２ の ト ラ ン ジ ス タ ー １ ５ 又 は 他 の 適 切 な ２ 次 側 電 子 素 子 に 電 圧 を 供 給 す る た め に 用 い
ら れ る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 予 備 出 力 が 無 負 荷 の 場 合 、 変 圧 器 に よ り 供 給 さ れ る 剰 余 エ ネ ル ギ ー は ゼ ロ で な け れ ば な
ら な い 。 こ れ は １ 次 側 の セ ン サ ー 巻 線 １ ８ 及 び １ 次 側 制 御 回 路 １ ４ に よ り 調 整 さ れ る 。 上
述 の よ う に 、 セ ン サ ー 巻 線 に 生 じ る 電 圧 は 、 予 備 出 力 電 圧 に 直 接 関 連 す る 。 そ し て 予 備 出
力 電 圧 が 降 下 又 は 上 昇 す る と 、 検 知 電 圧 も そ れ ぞ れ 降 下 又 は 上 昇 す る 。 こ の 電 圧 降 下 又 は
上 昇 は 、 第 １ の ト ラ ン ジ ス タ ー を 流 れ る 電 流 の 導 通 を 増 加 又 は 減 少 さ せ る 。 そ の 結 果 、 予
備 出 力 電 圧 は 、 所 定 の 所 望 の 電 位 に 完 全 に 調 整 さ れ る 。 従 っ て 、 予 備 出 力 が 無 負 荷 の 場 合
、 予 備 出 力 か ら は 如 何 な る エ ネ ル ギ ー も 引 き 出 さ れ ず 、 予 備 出 力 電 圧 は 第 １ の ト ラ ン ジ ス
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タ ー に よ り 設 定 さ れ た 電 位 に 維 持 さ れ る 。 こ の 結 果 、 予 備 出 力 に 供 給 さ れ る エ ネ ル ギ ー は
ゼ ロ に な る 。 調 整 の 目 的 で 、 小 さ い 負 荷 が 予 備 出 力 に 接 続 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 図 ２ は 、 本 発 明 の 別 の 実 施 例 に よ る ス イ ッ チ モ ー ド 電 源 の 原 理 を 示 す 。 図 １ に 関 し 、 類
似 の 参 照 符 号 は 同 一 又 は 類 似 の 要 素 を 示 す 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 入 力 電 圧 Ｖ ｉ ｎ は 電 源 ２ ０ に 印 加 さ れ る 。 第 １ の ト ラ ン ジ ス タ ー ２ ３ は 、 １ 次 側 制 御 回
路 ２ ４ に よ り 、 導 通 状 態 に な る 。 従 っ て 、 １ 次 側 変 圧 器 の 電 流 は 所 定 の 値 に 上 昇 す る 。 第
１ の ト ラ ン ジ ス タ ー は 、 次 に １ 次 側 制 御 回 路 に よ り オ フ に 切 り 替 え ら れ 、 電 流 は 電 源 変 圧
器 の １ 次 巻 線 ２ １ を 流 れ な く な る 。 変 圧 器 の 電 流 は 、 変 圧 器 の ２ 次 巻 線 ２ ２ を 調 整 し 、 第
２ の ト ラ ン ジ ス タ ー ２ ５ は オ ン に 切 り 替 え ら れ 、 主 出 力 電 圧 Ｖ ｏ ｕ ｔ を 取 り 出 す 出 力 コ ン
デ ン サ ー ２ ６ を 充 電 す る 。 ２ 次 側 制 御 回 路 ２ ７ は 、 主 出 力 電 圧 を 測 定 し 、 主 出 力 電 圧 に 基
づ き 、 ２ 次 側 制 御 回 路 は 、 第 ２ の ト ラ ン ジ ス タ ー を 流 れ る 電 流 の 導 通 を 制 御 し 、 こ れ に よ
り コ ン デ ン サ ー に 蓄 え ら れ る 電 圧 、 つ ま り 主 出 力 電 圧 を 制 御 す る 。 主 出 力 電 圧 が 所 定 の 電
位 に 安 定 す る と 、 第 ２ の ト ラ ン ジ ス タ ー は オ フ に 切 り 替 え ら れ 、 変 圧 器 に 残 存 す る 剰 余 磁
気 エ ネ ル ギ ー は 予 備 電 圧 出 力 Ｖ ａ ｕ ｘ へ 転 送 さ れ る 。 こ の 第 ２ の 実 施 例 で は 、 予 備 電 圧 出
力 は 、 電 源 の １ 次 側 に あ る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 予 備 出 力 と 直 列 に 接 続 さ れ る ダ イ オ ー ド ２ ９ は 、 導 通 し 始 め 、 磁 気 変 圧 器 エ ネ ル ギ ー の
残 存 部 は 予 備 出 力 へ 転 送 さ れ る 。 予 備 出 力 電 圧 は セ ン サ ー 巻 線 ２ ８ に よ り 制 御 さ れ る 。 再
び 、 セ ン サ ー 巻 線 に 生 じ る 電 圧 は 、 予 備 出 力 電 圧 に 直 接 関 連 す る 。 予 備 出 力 電 圧 が 降 下 ／
上 昇 す る と 、 検 知 電 圧 も 降 下 ／ 上 昇 す る 。 検 知 電 圧 は 、 １ 次 側 制 御 回 路 を 通 じ 、 第 １ の ト
ラ ン ジ ス タ ー を 流 れ る 電 流 の 導 通 、 従 っ て 予 備 出 力 電 圧 を 制 御 す る た め に 利 用 さ れ る 。 予
備 出 力 電 圧 は 、 例 え ば 、 第 １ の ト ラ ン ジ ス タ ー ２ ３ 又 は 如 何 な る 他 の 適 切 な １ 次 側 電 子 素
子 へ の 供 給 電 圧 と し て 利 用 で き る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 本 発 明 の 本 実 施 例 で は 、 変 圧 器 に よ り 供 給 さ れ る 剰 余 エ ネ ル ギ ー は 、 予 備 出 力 が 無 負 荷
の 場 合 、 ゼ ロ で な け れ ば な ら な い 。 こ れ は １ 次 側 の セ ン サ ー 巻 線 ２ ８ 及 び １ 次 側 制 御 回 路
２ ４ に よ り 、 上 述 の 図 １ の 説 明 の よ う に 調 整 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 本 発 明 は 特 定 の 実 施 例 を 参 照 し て 説 明 さ れ た が 、 多 く の 異 な る 代 替 案 、 変 更 及 び 同 様 の
も の が 、 当 業 者 に は 明 ら か で あ ろ う 。 上 述 の 実 施 例 は 、 従 っ て 、 請 求 の 範 囲 に よ り 定 義 さ
れ る 本 発 明 の 範 囲 を 制 限 す る も の で は な い 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ２ ９ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 実 施 例 に よ る ス イ ッ チ モ ー ド 電 源 の 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 本 発 明 の 別 の 実 施 例 に よ る ス イ ッ チ モ ー ド 電 源 の 図 で あ る 。

10

20

30

(6) JP 2007-511995 A 2007.5.10



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

(7) JP 2007-511995 A 2007.5.10



【 国 際 調 査 報 告 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(8) JP 2007-511995 A 2007.5.10



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(9) JP 2007-511995 A 2007.5.10



フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LU,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,BJ,CF,
CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,CR,CU,
CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,L
V,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MZ,NA,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA
,UG,US,UZ,VC,VN,YU,ZA,ZM,ZW

Ｆターム(参考) 5H730 AA04  AA14  AS01  BB43  DD04  EE02  EE72  FG05 

(10) JP 2007-511995 A 2007.5.10


	bibliographic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

