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一种预紧缆装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种预紧缆装置，包括预

紧机构、移动机构、连接件，预紧机构包括第一预

紧板、第二预紧板，第一预紧板、第二预紧板的内

侧表面为圆弧表面，圆弧表面的圆弧半径一致，

第一预紧板、第二预紧板圆弧表面共同形成一个

圆孔结构，第一预紧板的一端与第二预紧板的一

端转动连接，第一预紧板上设有第一对拉孔，第

二预紧板上设有第二对拉孔；移动机构包括纵

梁、两滚轮，两滚轮转动安装在纵梁的两端，纵梁

通过连接件安装在第一预紧板上。本实用新型适

用于各种缆径的主缆预，预紧板不会因受力损

坏；预紧缆后主缆的各指标得到良好控制；通过

设置移动机构移动灵活、方便，且软质滚轮的移

动不会刮伤主缆顶面的钢丝镀锌层；进一步提高

了工作效率。
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1.一种预紧缆装置，包括预紧机构，其特征在于：所述预紧缆装置还包括移动机构、连

接件，所述预紧机构包括第一预紧板、第二预紧板，所述第一预紧板、第二预紧板的内侧表

面为圆弧表面，所述圆弧表面的圆弧半径一致，所述第一预紧板、第二预紧板圆弧表面共同

形成一个圆孔结构，所述第一预紧板的一端与所述第二预紧板的一端转动连接，所述第一

预紧板上设有第一对拉孔，所述第二预紧板上设有第二对拉孔；所述移动机构包括一纵梁、

两滚轮，所述两滚轮转动安装在所述纵梁的两端，所述纵梁通过所述连接件安装在所述第

一预紧板上。

2.如权利要求1所述的预紧缆装置，其特征在于：所述连接件包括螺杆、螺母、弹簧、弹

簧垫片，所述纵梁上设有一通孔，所述螺杆的下端固定安装在所述第一预紧板上，所述螺杆

穿过所述纵梁上的通孔后套上所述弹簧，所述弹簧垫片置于所述弹簧上，所述螺母拧紧在

所述螺杆上。

3.如权利要求1所述的预紧缆装置，其特征在于：所述预紧机构还包括第三预紧板、第

四预紧板，所述第三预紧板、第四预紧板的内侧表面为圆弧表面，且与所述第一预紧板、第

二预紧板的内侧表面的圆弧半径一致；所述第三预紧板的一端与所述第二预紧板的上端固

定连接，所述第三预紧板的另一端与所述第一预紧板的上端转动连接，所述第四预紧板的

一端与所述第二预紧板的下端固定连接。

4.如权利要求3所述的预紧缆装置，其特征在于：所述第三预紧板的数目为两个，两所

述第三预紧板的一端固定安装在所述第二预紧板的上端，两所述第三预紧板的另一端转动

安装在所述第一预紧板的上端；所述第四预紧板的数目为两个，两所述第四预紧板固定安

装在所述第二预紧板的下端，两所述第四预紧板形成一夹持空间，收容所述第一预紧板的

下端部。

5.如权利要求1所述的预紧缆装置，其特征在于：所述移动机构还包括两横梁、四个滚

轮耳板、两滚轴，所述纵梁的两端部分别固定连接有一所述横梁，每所述横梁的两端分别固

定安装有一滚轮耳板，所述滚轮与所述滚轮耳板之间通过所述滚轴连接。

6.如权利要求1所述的预紧缆装置，其特征在于：所述滚轮为软质滚轮。

7.如权利要求1或6所述的预紧缆装置，其特征在于：所述滚轮的外表面向内平滑凹陷

使其行走面为弧面。

8.如权利要求1所述的预紧缆装置，其特征在于：所述第一预紧板上设有第一辅助孔、

第二辅助孔，第二预紧板上设有第三辅助孔、第四辅助孔。

9.如权利要求8所述的预紧缆装置，其特征在于：所述第一辅助孔与所述第三辅助孔对

称设置，所述第二辅助孔与所述第四辅助孔对称设置。

10.如权利要求1所述的预紧缆装置，其特征在于：所述第一预紧板的内侧固定安装有

第一内衬板，所述第一内衬板为与所述第一预紧板内表面弧度吻合的圆弧板，第二预紧板

的内侧固定安装有第二内衬板，所述第二内衬板为与所述第二预紧板内表面弧度吻合的圆

弧板。
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一种预紧缆装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及悬索桥主缆预紧缆设备技术领域，尤其涉及一种预紧缆装置。

背景技术

[0002] 悬索桥主缆基本均采用预制平行钢丝索股(P.P.W.S)，一般每根主缆由数十上百

根索股组成，索股牵引架设后先按六边形排列，接着按规定的顺序及方向进行人工预紧缆

将主缆近似地紧成圆形并达到预定的预紧缆尺寸，例如横径、竖径及不圆度，进而在人工预

紧缆完成后再采用紧缆机进行正式紧缆。

[0003] 现有技术中，一般采用钢丝绳加倒链葫芦相配合来实现悬索桥主缆的预紧缆工

作，此种预紧缆方式较为简单，但预紧缆效果较差，主要表现为预紧缆后主缆的不圆度较

大，此外，此种设备仅适用于悬索桥主缆缆径较小时(缆径＜800mm)的主缆人工预紧缆，对

于缆径较大(缆径＞800mm)的悬索桥主缆则会由于钢丝绳弹性大而导致预紧缆小，难以达

到预定的预紧缆效果，主要表现为达不到预定的预紧缆尺寸。现有技术中，针对“钢丝绳+倒

链葫芦”人工预紧缆方式的不足，对于缆径较大的悬索桥主缆，有采用钢板加工而成的定型

板装置并采用倒链葫芦作为紧缆力来源的方式，此种方式紧缆效果较好，主缆预紧缆后可

很好的达到预定的预紧缆尺寸，但存在钢板预紧缆装置因重量较大而存在移动困难的问

题，此外，装置在移动过程中极易刮伤悬索桥主缆顶面的钢丝镀锌层。

实用新型内容

[0004] 为了克服现有技术的不足，本实用新型的目的之一在于提供一种预紧缆装置，其

能解决目前预制平行钢丝索股主缆人工预紧缆施工中预紧缆装置存在的紧缆效果差、功效

低及移动困难等问题。

[0005] 本实用新型的目的之一采用如下技术方案实现：

[0006] 一种预紧缆装置，包括预紧机构，所述预紧缆装置还包括移动机构、连接件，所述

预紧机构包括第一预紧板、第二预紧板，所述第一预紧板、第二预紧板的内侧表面为圆弧表

面，所述圆弧表面的圆弧半径一致，所述第一预紧板、第二预紧板圆弧表面共同形成一个圆

孔结构，所述第一预紧板的一端与所述第二预紧板的一端转动连接，所述第一预紧板上设

有第一对拉孔，所述第二预紧板上设有第二对拉孔；所述移动机构包括一纵梁、两滚轮，所

述两滚轮转动安装在所述纵梁的两端，所述纵梁通过所述连接件安装在所述第一预紧板

上。

[0007] 进一步地，所述连接件包括螺杆、螺母、弹簧、弹簧垫片，所述纵梁上设有一通孔，

所述螺杆的下端固定安装在所述第一预紧板上，所述螺杆穿过所述纵梁上的通孔后套上所

述弹簧，所述弹簧垫片置于所述弹簧上，所述螺母拧紧在所述螺杆上。

[0008] 进一步地，所述预紧机构还包括第三预紧板、第四预紧板，所述第三预紧板、第四

预紧板的内侧表面为圆弧表面，且与所述第一预紧板、第二预紧板的内侧表面的圆弧半径

一致；所述第三预紧板的一端与所述第二预紧板的上端固定连接，所述第三预紧板的另一
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端与所述第一预紧板的上端转动连接，所述第四预紧板的一端与所述第二预紧板的下端固

定连接。

[0009] 进一步地，所述第三预紧板的数目为两个，两所述第三预紧板的一端固定安装在

所述第二预紧板的上端，两所述第三预紧板的另一端转动安装在所述第一预紧板的上端；

所述第四预紧板的数目为两个，两所述第四预紧板固定安装在所述第二预紧板的下端，两

所述第四预紧板形成一夹持空间，收容所述第一预紧板的下端部。

[0010] 进一步地，所述移动机构还包括两横梁、四个滚轮耳板、两滚轴，所述纵梁的两端

部分别固定连接有一所述横梁，每所述横梁的两端分别固定安装有一滚轮耳板，所述滚轮

与所述滚轮耳板之间通过所述滚轴连接。

[0011] 进一步地，所述滚轮为软质滚轮。

[0012] 进一步地，所述滚轮的外表面向内平滑凹陷使其行走面为弧面。

[0013] 进一步地，所述第一预紧板上设有第一辅助孔、第二辅助孔，第二预紧板上设有第

三辅助孔、第四辅助孔。

[0014] 进一步地，所述第一辅助孔与所述第三辅助孔对称设置，所述第二辅助孔与所述

第四辅助孔对称设置。

[0015] 进一步地，所述第一预紧板的内侧固定安装有第一内衬板，所述第一内衬板为与

所述第一预紧板内表面弧度吻合的圆弧板，第二预紧板的内侧固定安装有第二内衬板，所

述第二内衬板为与所述第二预紧板内表面弧度吻合的圆弧板。

[0016] 相比现有技术，本实用新型的有益效果在于：本实用新型的紧缆机构有多个预紧

板组成，可适用于各种缆径的悬索桥主缆人工预紧缆，尤其适用于缆径大于1000mm的主缆

预紧缆，且结构合理，预紧板不会因受力而损坏；且预紧缆后主缆的横径、竖径以及不圆度

等指标均能得到良好的控制；相比传统的定型钢板预紧缆装置，通过设置移动机构使预紧

缆装置具备移动灵活、方便的特点，且移动机构的软质滚轮在主缆上的移动不会刮伤主缆

顶面的钢丝镀锌层；此外，本实用新型进一步提高悬索桥主缆预紧缆施工的工作效率。

[0017] 上述说明仅是本实用新型技术方案的概述，为了能够更清楚了解本实用新型的技

术手段，而可依照说明书的内容予以实施，并且为了让本实用新型的上述和其他目的、特征

和优点能够更明显易懂，以下特举较佳实施例，并配合附图，详细说明如下。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型预紧缆装置最佳实施例一立体图；

[0019] 图2为本实用新型预紧缆装置最佳实施例另一立体图；

[0020] 图3为本实用新型预紧缆装置最佳实施例一主视图；

[0021] 图4为本实用新型预紧缆装置最佳实施例一侧视图；

[0022] 图5为本实用新型预紧缆装置最佳实施例一俯视图。

[0023] 图中：110、第一预紧板；111、第一对拉孔；112、第一辅助孔；113、第二辅助孔；120、

第二预紧板；121、第二对拉孔；122、第三辅助孔；123、第三辅助孔；130、第三预紧板；140、第

四预紧板；150、销轴；210、纵梁；220、滚轮；230、横梁；240、滚轴；250、滚轮耳板；310、螺杆；

320、弹簧；330、弹簧垫片；340、螺母；400、主缆。
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具体实施方式

[0024] 下面，结合附图以及具体实施方式，对本实用新型做进一步描述，需要说明的是，

在不相冲突的前提下，以下描述的各实施例之间或各技术特征之间可以任意组合形成新的

实施例。

[0025] 需要说明的是，当组件被称为“固定于”另一个组件，它可以直接在另一个组件上

或者也可以存在居中的组件。当一个组件被认为是“连接”另一个组件，它可以是直接连接

到另一个组件或者可能同时存在居中组件。当一个组件被认为是“设置于”另一个组件，它

可以是直接设置在另一个组件上或者可能同时存在居中组件。本文所使用的术语“垂直

的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。

[0026] 除非另有定义，本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领

域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为

了描述具体的实施例的目的，不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“及/或”包括

一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

[0027] 请参阅图1-5，一种预紧缆装置，包括预紧机构、移动机构、连接件。

[0028] 预紧机构包括一第一预紧板110、一第二预紧板120，第一预紧板110、第二预紧板

120的内侧表面为圆弧表面，两圆弧表面的圆弧半径一致，第一预紧板110、第二预紧板120

圆弧表面共同形成一个圆孔结构，圆孔结构的半径为预紧缆施工的目标主缆400的半径。

[0029] 在本实施例中，参考图1至5，预紧机构包括一个第一预紧板110、一个第二预紧板

120、第三预紧板130、第四预紧板140，第一预紧板110、第二预紧板120的内侧表面为圆弧半

径一致的圆弧表面，第一预紧板110、第二预紧板120的圆弧表面共同形成一个圆孔结构，其

中，第三预紧板130、第四预紧板140起到辅助的作用，第三预紧板130、第四预紧板140的内

侧表面为圆弧表面，且第三预紧板130、第四预紧板140与第一预紧板110、第二预紧板120的

内侧表面的圆弧半径一致。圆孔结构的半径为预紧缆施工的目标主缆400的半径。优选地，

第三预紧板130的数目为两个，两第三预紧板130的一端焊接在第二预紧板120的上端，两第

三预紧板130的另一端通过销轴150转动安装在第一预紧板110的上端；第四预紧板140的数

目为两个，两第四预紧板140焊接在第二预紧板120的下端，两第四预紧板140形成一夹持空

间，收容第一预紧板110的下端部。

[0030] 在其他实施例中，可不设第三预紧板130、第四预紧板140，此时第一预紧板110及

第二预紧板120为对称的结构，且结构相同。第一预紧板110的一端与第二预紧板120的一端

通过销轴转动连接，第一预紧板110的另一端与第二预紧板120的另一端，在预紧缆后接触。

[0031] 第一预紧板110上设有第一对拉孔111，第二预紧板120上设有第二对拉孔121；优

选地，第一对拉孔111与第二对拉孔121对称设置，在进行预紧缆工作时，倒链葫芦的挂钩分

别挂在第一对拉孔111和第二对拉孔121上。优选地，第一预紧板110上设有第一辅助孔112、

第二辅助孔113，第二预紧板120上设有第三辅助孔122、第四辅助孔123。第一辅助孔112与

第三辅助孔122对称设置，第二辅助孔113与第四辅助孔123对称设置。辅助孔的设置可以减

轻钢板的自重，移动时轻便，辅助孔还可以作为挂点和吊点使用。

[0032] 优选地，第一预紧板110的内侧固定安装有第一内衬板，第一内衬板为与第一预紧

板110内表面弧度吻合的圆弧板，第二预紧板120的内侧固定安装有第二内衬板，第二内衬

板为与第二预紧板120内表面弧度吻合的圆弧板。优选地，第一内衬板和第二内衬板为软质
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的内衬板。在进行预紧缆工作时，内衬板与主缆400接触，防止预紧板直接接触主缆400，以

免预紧板损伤主缆400钢丝绳镀锌层。此外，可用防护垫片替代内衬板，在进行预紧缆工作

时，将防护垫片置于预紧板与主缆400之间，以免预紧板损伤主缆400钢丝绳镀锌层。

[0033] 移动机构包括一纵梁210、两滚轮220、两横梁230、四个滚轮耳板250、两滚轴240，

纵梁210通过连接件安装在第一预紧板110上。纵梁210的两端部分别固定连接有一横梁

230，每横梁230的两端分别焊接有一滚轮耳板250，滚轮220与滚轮耳板250之间通过滚轴

240连接。优选地，滚轮220为软质的橡胶滚轮，以免损伤主缆400的钢丝绳镀锌层。滚轮220

的外表面向内平滑凹陷使其行走面为弧面。在一个截面的预紧缆工作中，滚轮220沿着主缆

400进行滚动移动至下一个截面。

[0034] 连接件包括螺杆310、螺母340、弹簧320、弹簧垫片330，纵梁210上设有一通孔，螺

杆310的下端固定安装在第一预紧板110上，螺杆310穿过纵梁210上的通孔后套上弹簧320，

弹簧垫片330置于弹簧320上，螺母340位于弹簧垫片330的顶部，螺母340拧紧在螺杆310上。

在倒链葫芦拉紧时，弹簧320被压缩，以使得移动机构适应整个紧缆机构的变形。

[0035] 本实用新型提供的预紧缆装置在使用时，将预紧缆装置悬挂于主缆400上，检查内

衬板或者防护垫片是否在与主缆400接触的位置上，以免预紧板损伤主缆400的钢丝绳镀锌

层。将倒链葫芦的挂钩分别挂于第一预紧板110的第一对拉孔111及第二预紧板120上的第

二对拉孔121上，收紧倒链葫芦，各预紧板与主缆400进一步贴合，直至第一预紧板110底部

内侧面的圆弧段终点与第四预紧板140底部内侧面的圆弧段终点重合，主缆400刚好达到预

紧缆作业规定的截面尺寸，此时弹簧320被压缩，以便移动机构适应整个紧缆机构的变形，

滚轮220与主缆400的距离宽松，以免滚轮220损伤主缆400。在保持预紧缆力的情况下，安装

好紧缆钢带，然后松开倒链葫芦即完成了主缆400上一个截面的预紧缆工作。一个截面的预

紧缆完成后，在倒链葫芦放松的状态下，紧缆机构在连接件的作用下悬挂于移动机构的纵

梁210上，此时预紧板与主缆400顶面之间存在空隙，该空隙会在倒链葫芦收紧时因弹簧320

被压缩二逐步变小并最终消失。人工从主缆400的两边通过推动预紧板，预紧板沿着穿在辅

助孔内的辅助绳索移动，预紧板带动滚轮220移动，由于弹簧320的作用使滚轮220在主缆

400上顺畅移动并到达下一个预紧缆截面处。

[0036] 本实用新型的紧缆机构有多个预紧板组成，预紧板的尺寸可适用于各种缆径的悬

索桥主缆人工预紧缆，尤其适用于缆径大于1000mm的主缆400预紧缆，且结构合理，预紧板

不会因受力而损坏；且经过多次试验，预紧缆后主缆400的横径、竖径以及不圆度等指标均

能得到良好的控制；相比传统的定型钢板预紧缆装置，通过设置移动机构使预紧缆装置具

备移动灵活、方便的特点，且移动机构的软质滚轮220在主缆400上的移动不会刮伤主缆400

顶面的钢丝镀锌层；此外，可进一步提高悬索桥主缆预紧缆施工的工作效率。

[0037] 上述实施方式仅为本实用新型的优选实施方式，不能以此来限定本实用新型保护

的范围，本领域的技术人员在本实用新型的基础上所做的任何非实质性的变化及替换均属

于本实用新型所要求保护的范围。
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