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ШЛАМОВ ОБОГАЩЕНИЯ УГЛЯ ИЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ

(57) Формула изобретения
Энерготехнологический комплекс модульного типа по переработке шламов

обогащения угля и железной руды, включающий модуль по переработке угольных
шламов, содержащий сгустительный блок угольного шлама, который посредством
линии вывода сгущенного продукта соединен с блоком сушки угольногошлама, модуль
получения топливных брикетов и блок генерации энергоресурсов на сжигании
водоугольного топлива, который соединен линией с источником исходного угольного
шлама и каналами передачи теплового агента с блоком сушки угольного шлама и
модулем получения топливных брикетов, отличающийся тем, что комплекс
дополнительно снабжен модулем по переработке шламов обогащения железной руды
и модулем получения металлизованных брикетов, а модуль по переработке угольных
шламов дополнительно снабжен блоком сухого обогащенияшлама, который соединен
с блоком сушки угольного шлама, с блоком генерации энергоресурсов на сжигании
водоугольного топлива и с модулем для получения топливных брикетов, а блок сушки
угольного шлама дополнительно снабжен линией, соединяющей его с источником
исходного угольного шлама, при этом модуль по переработке шламов обогащения
железной руды содержит соединенный с блоком сухого обогащения угольного шлама
блок генерации энергоресурсов на сжигании порошкообразного угольного топлива и
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последовательно соединенные блок подготовки, сушки и измельчения шламов
обогащения железной руды, блок магнитной сепарации и блок классификации,
гравитационной и электростатической сепарации, причем блок подготовки, сушки и
измельчения шламов обогащения железной руды соединен с источником шламов
обогащения железной руды, а модуль получения металлизованных брикетов соединен
с блоком сухого обогащения угольного шлама и с блоком магнитной сепарации, при
этомблок генерации энергоресурсов на сжиганиипорошкообразного угольного топлива
посредством каналов передачи теплового агента соединен с модулем получения
металлизованных брикетов и блоком подготовки, сушки и измельчения шламов
обогащения железной руды.
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