
(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 202222327548.X

(22)申请日 2022.09.01

(73)专利权人 上海馨玺牙科科技有限公司

地址 201802 上海市嘉定区蕰北公路1755

弄18号3层B区

(72)发明人 曹辉　韩红宇　刘梦思　韩朋朋　

李星　

(51)Int.Cl.

A61C 13/12(2006.01)

 

(54)实用新型名称

一种玻璃烤瓷义齿固定用支架

(57)摘要

本实用新型公开了一种玻璃烤瓷义齿固定

用支架，包括操作台，所述操作台下端四角均固

定连接有支撑腿，所述操作台上端后部固定连接

有外护板，所述外护板为“U”形结构，所述操作台

上端开有滑槽，所述滑槽内滑动连接有左移动

板，所述滑槽内滑动连接有右移动板，所述右移

动板上端通过转轴活动连接有一号夹持装置，所

述左移动板上端通过转轴活动连接有二号夹持

装置，所述二号夹持装置和一号夹持装置结构相

同，通过在二号夹持装置和一号夹持装置上设置

一号夹板、二号夹板、三号夹板和四号夹板，可以

对不同外形尺寸的义齿进行夹紧固定。本实用新

型所述的一种玻璃烤瓷义齿固定用支架，固定效

率高，夹紧效果好，稳定性高，适合玻璃烤瓷义齿

加工的使用。
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1.一种玻璃烤瓷义齿固定用支架，包括操作台(1)，其特征在于：所述操作台(1)下端四

角均固定连接有支撑腿(2)，所述操作台(1)上端后部固定连接有外护板(7)，所述外护板

(7)为“U”形结构，所述操作台(1)上端开有滑槽(8)，所述滑槽(8)内滑动连接有左移动板

(6)，所述滑槽(8)内滑动连接有右移动板(3)，所述右移动板(3)上端通过转轴活动连接有

一号夹持装置(4)，所述左移动板(6)上端通过转轴活动连接有二号夹持装置(5)，所述二号

夹持装置(5)和一号夹持装置(4)结构相同。

2.根据权利要求1所述的一种玻璃烤瓷义齿固定用支架，其特征在于：所述左移动板

(6)和右移动板(3)上端均固定连接有底座(61)，所述左移动板(6)和右移动板(3)共同穿插

活动连接有滑动杆(62)，所述左移动板(6)和右移动板(3)共同螺纹连接有调节螺杆(63)，

所述调节螺杆(63)右端固定连接有旋钮(64)。

3.根据权利要求2所述的一种玻璃烤瓷义齿固定用支架，其特征在于：所述滑动杆(62)

与滑槽(8)内壁固定连接，所述调节螺杆(63)与滑槽(8)内壁活动连接。

4.根据权利要求1所述的一种玻璃烤瓷义齿固定用支架，其特征在于：所述一号夹持装

置(4)包括转动板(41)，所述转动板(41)上端中部开有穿孔(44)，所述转动板(41)上端左部

固定连接有限位柱(45)，所述限位柱(45)上端螺纹连接有限位螺杆(48)，所述转动板(41)

外表面后部固定连接有一号夹板(42)，所述转动板(41)外表面右部固定连接有二号夹板

(43)，所述转动板(41)外表面前部固定连接有三号夹板(46)，所述转动板(41)外表面左部

固定连接有四号夹板(47)。

5.根据权利要求4所述的一种玻璃烤瓷义齿固定用支架，其特征在于：所述限位螺杆

(48)延伸至转动板(41)下端，所述四号夹板(47)、三号夹板(46)和一号夹板(42)远离转动

板(41)的一端均固定连接有若干个防滑凸块(471)。

6.根据权利要求4所述的一种玻璃烤瓷义齿固定用支架，其特征在于：所述转动板(41)

通过转轴与底座(61)活动连接。
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一种玻璃烤瓷义齿固定用支架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及义齿技术领域，特别涉及一种玻璃烤瓷义齿固定用支架。

背景技术

[0002] 活动义齿其专业名称是可摘义齿，包括可摘局部义齿和全口义齿。是利用剩余天

然牙、基托下的黏膜和骨组织作为支持，依靠义齿的固位体和基托来固位，用人工牙恢复缺

失牙的形态和功能，用基托材料恢复缺损的牙槽嵴、颌骨及其周围的软组织形态，患者可以

自行摘戴的一种修复体，义齿在生产过程中，往往会使用固定支架来进行夹紧固定进行加

工，在现有的义齿固定用支架使用过程中至少有以下弊端：1、现有义齿固定用支架对义齿

的夹紧牢固性不高，容易导致义齿在加工过程中掉落；2、现有的义齿固定用支架无法适应

不同尺寸外形的义齿进行固定，故此，我们推出一种玻璃烤瓷义齿固定用支架。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的主要目的在于提供一种玻璃烤瓷义齿固定用支架，可以有效解决背

景技术中的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：

[0005] 一种玻璃烤瓷义齿固定用支架，包括操作台，所述操作台下端四角均固定连接有

支撑腿，所述操作台上端后部固定连接有外护板，所述外护板为“U”形结构，所述操作台上

端开有滑槽，所述滑槽内滑动连接有左移动板，所述滑槽内滑动连接有右移动板，所述右移

动板上端通过转轴活动连接有一号夹持装置，所述左移动板上端通过转轴活动连接有二号

夹持装置，所述二号夹持装置和一号夹持装置结构相同。

[0006] 优选的，所述左移动板和右移动板上端均固定连接有底座，所述左移动板和右移

动板共同穿插活动连接有滑动杆，所述左移动板和右移动板共同螺纹连接有调节螺杆，所

述调节螺杆右端固定连接有旋钮。

[0007] 优选的，所述滑动杆与滑槽内壁固定连接，所述调节螺杆与滑槽内壁活动连接。

[0008] 优选的，所述一号夹持装置包括转动板，所述转动板上端中部开有穿孔，所述转动

板上端左部固定连接有限位柱，所述限位柱上端螺纹连接有限位螺杆，所述转动板外表面

后部固定连接有一号夹板，所述转动板外表面右部固定连接有二号夹板，所述转动板外表

面前部固定连接有三号夹板，所述转动板外表面左部固定连接有四号夹板。

[0009] 优选的，所述限位螺杆延伸至转动板下端，所述四号夹板、三号夹板和一号夹板远

离转动板的一端均固定连接有若干个防滑凸块。

[0010] 优选的，所述转动板通过转轴与底座活动连接。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：

[0012] 1、本实用新型中，通过在调节螺杆上螺纹连接有左移动板和右移动板，通过旋转

旋钮带动调节螺杆转动，可以使左移动板和右移动板相互靠近，从而可以使二号夹持装置

和一号夹持装置对义齿进行夹紧固定，提高夹紧稳定性，由于右移动板和左移动板共同活

说　明　书 1/3 页

3

CN 218739204 U

3



动连接有滑动杆，且滑动杆与滑槽内壁固定在一起，从而可以对右移动板和左移动板的移

动路径进行限位，提高移动稳定；

[0013] 2、本实用新型中，通过在二号夹持装置和一号夹持装置上设置一号夹板、二号夹

板、三号夹板和四号夹板，可以对不同外形尺寸的义齿进行夹紧固定，通过旋转限位螺杆向

下延伸，使限位螺杆下端与底座接触，从而可以对一号夹持装置和二号夹持装置进行限位，

提高稳定性，便于使用。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型一种玻璃烤瓷义齿固定用支架的整体结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型一种玻璃烤瓷义齿固定用支架的左移动板连接示意图；

[0016] 图3为本实用新型一种玻璃烤瓷义齿固定用支架的一号夹持装置整体结构示意

图；

[0017] 图4为本实用新型一种玻璃烤瓷义齿固定用支架的转动板整体结构示意图。

[0018] 图中：1、操作台；2、支撑腿；3、右移动板；4、一号夹持装置；5、二号夹持装置；6、左

移动板；7、外护板；8、滑槽；41、转动板；42、一号夹板；43、二号夹板；44、穿孔；45、限位柱；

46、三号夹板；47、四号夹板；48、限位螺杆；61、底座；62、滑动杆；63、调节螺杆；64、旋钮；

471、防滑凸块。

具体实施方式

[0019] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面

结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0020] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后

端”、“两端”、“一端”、“另一端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关

系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须

具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，

术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0021] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安

装”、“设置有”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连

接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒

介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况

理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0022] 实施例

[0023] 请参阅图1‑4，本实用新型提供一种技术方案：

[0024] 一种玻璃烤瓷义齿固定用支架，包括操作台1，操作台1下端四角均固定连接有支

撑腿2，操作台1上端后部固定连接有外护板7，外护板7为“U”形结构，操作台1上端开有滑槽

8，滑槽8内滑动连接有左移动板6，滑槽8内滑动连接有右移动板3，右移动板3上端通过转轴

活动连接有一号夹持装置4，左移动板6上端通过转轴活动连接有二号夹持装置5，二号夹持

装置5和一号夹持装置4结构相同。

[0025] 本实施例中，左移动板6和右移动板3上端均固定连接有底座61，左移动板6和右移
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动板3共同穿插活动连接有滑动杆62，左移动板6和右移动板3共同螺纹连接有调节螺杆63，

调节螺杆63右端固定连接有旋钮64；滑动杆62与滑槽8内壁固定连接，调节螺杆63与滑槽8

内壁活动连接，滑动杆62可以对左移动板6和右移动板3的移动路径进行限位，避免左移动

板6和右移动板3进行旋转。

[0026] 本实施例中，一号夹持装置4包括转动板41，转动板41上端中部开有穿孔44，转动

板41上端左部固定连接有限位柱45，限位柱45上端螺纹连接有限位螺杆48，转动板41外表

面后部固定连接有一号夹板42，转动板41外表面右部固定连接有二号夹板43，转动板41外

表面前部固定连接有三号夹板46，转动板41外表面左部固定连接有四号夹板47；限位螺杆

48延伸至转动板41下端，四号夹板47、三号夹板46和一号夹板42远离转动板41的一端均固

定连接有若干个防滑凸块471；转动板41通过转轴与底座61活动连接，二号夹板43、四号夹

板47、三号夹板46和一号夹板42可以便于对不同外形的义齿进行夹紧，可以提高适用性，限

位螺杆48与底座61接触后，可以对转动板41进行限位。

[0027] 需要说明的是，本实用新型为一种玻璃烤瓷义齿固定用支架，在使用过程中，首先

旋转旋钮64，使旋钮64带动调节螺杆63旋转，由于调节螺杆63外表面左部为正向螺纹，外表

面右部为反向螺纹，从而可以使与调节螺杆63螺纹连接的左移动板6和右移动板3相互靠

近，便于二号夹持装置5和一号夹持装置4对义齿进行夹紧，提高夹紧的稳定性，由于左移动

板6和右移动板3共同穿插连接有滑动杆62，从而可以对左移动板6和右移动板3进行限位，

避免左移动板6和右移动板3旋转，一号夹持装置4和二号夹持装置5对义齿夹紧的过程中，

由于一号夹持装置4和二号夹持装置5上均设置有一号夹板42、二号夹板43、三号夹板46和

四号夹板47，通过旋转转动板41可以对不同外形的义齿进行夹紧固定，旋转调节完成后，通

过旋转限位螺杆48向下与转动板41接触，从而可以对转动板41进行限位固定，便于进行加

工，整个固定用支架固定效率高，夹紧效果好，稳定性高，适合玻璃烤瓷义齿加工的使用。

[0028] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行

业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述

的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还

会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型

要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
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图3
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说　明　书　附　图 2/2 页

7

CN 218739204 U

7


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002

	DES
	DES00003
	DES00004
	DES00005

	DRA
	DRA00006
	DRA00007


