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(57) Abstract: To attach an ear tag (6, 10) to an ear (16) and to remove a
sample (22) containing tissue of the ear therefrom, a mandrel (8), which is
fastened to a mandrel region (6) of the ear tag, is brought by means of pliers (1)
on a first movement path through the ear (16) into a hole (12) formed in a hole
part (10) of the ear tag and anchored there, while the sample (22) is taken with
the aid of a removal head (17) and is brought out of engagement with the hole
(12) by interaction with the mandrel (8) with a movement component oriented
transversely to the first movement path, before the mandrel (8) is anchored in
said hole.

(57) Zusammenfassung: Zur Anbringung einer Ohrmarke (6, 10) an einem Ohr
(16) und zum Abtrennen einer Gewebe des Ohres enthaltenden Probe (22) von
diesem wird ein an einem Dornbereich (6) der Ohrmarke befestigter Dorn (8)
mittels einer Zange (1) auf einer ersten Bewegungsbahn durch das Ohr (16) in
ein an einem Lochteil (10) der Ohrmarke ausgebildetes Loch (12) gebracht und
dort verankert, wihrenddessen mit Hilfe eines Entnahmekopfes (17) die Probe
(22) gewonnen und durch Zusammenarbeit mit dem Dorn (8) mit einer quer zur
ersten Bewegungsbahn gerichtete Bewegungskomponente ausser Eingrift mit
dem Loch (12) gebracht wird, bevor der Dorn (8) dort verankert wird.
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Verfahren und Vorrichtung zur Anbringung einer Ohrmarke

Beschreibung:

Die Erfindung betrifft ein Verfahren nach dem Oberbegriff des Anspruches 1 und eine

Vorrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruches 7.

Ohrmarken zur Kennzeichnung von Nutztieren haben sich weltweit durchgesetzt. Man
findet nur noch sehr wenige Kilhe, Ziegen oder Schafe, die nicht mit Ohrmarken
ausgeristet sind. Diese Ohrmarken dienen primar der Kennzeichnung zu Zwecken der
Organisation und Erfassung des Viehbestandes, der Zuordnung zu den Eigentimern

sowie der Riickverfolgbarkeit der Nutztiere.

Dazu gehért unabdingbar die Sicherung gegen Betrugsversuche. Es muss also
insbesondere verhindert werden, dass eine Ohrmarke von einem Tier abgenommen und

auf ein anderes Ubertragen wird.

In der US 4 597 208 A ist eine zweiteilige Ohrmarke dargestellt. Eine Lochplatte mit einem
Loch und eine Dornplatte mit einem Dorn werden verbunden, indem der Dorn durch das
Ohr gestanzt und in das Loch gesteckt wird um dort mit Hinterschnitt verriegelt zu werden.
Zum Manipulationsschutz ist hierbei das Loch auf der AuRenseite mit einer stabilen
Kappe abgedeckt, die Manipulationsversuche verhindert oder durch offensichtliche

Beschadigungsmerkmale zur Anzeige bringt.
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Insbesondere zur Bekampfung von Tierseuchen sowie fur die Genanalyse zu
ziichterischen Zwecken werden flichendeckende Laboruntersuchungen von Nutztieren
durchgefuhrt. Zur Arbeitsvereinfachung empfiehlt es sich dabei, die Entnahme einer
Gewebeprobe am Tier mit der Kennzeichnung zu verbinden. Eine dafur geeignete
Ohrmarke ist in der gattungsgemaRen US 2010/0210011 A1 dargestellt. Diese Ohrmarke
entspricht grundséatzlich der Konstruktion der zuvor beschriebenen bekannten
Konstruktion, weist jedoch zusétzlich einen Entnahmekopf auf, der in Einstechrichtung
des Dornes vor diesem befestigt ist und mit einer vorderen Ringschneide beim
Durchstechen des Ohres aus diesem eine Probe entnimmt. Nachteilig dabei ist allerdings,
dass der Entnahmekopf nach Einrasten des Dornes in dem Loch, durch das Loch
hindurchgesteckt und  hinter diesem im  Freien angeordnet ist. Ein
manipulationsverhinderndes Abdecken der Lochriickseite wie dies die eingangs genannte
bekannte Schrift zeigt, ist hier nicht méglich, da die Riickseite des Loches frei zuganglich

bleiben muss, um die Probe von dort Entnehmen zu kénnen.

Aus diesen Griinden weist der bekannte gattungsgemafRe Stand der Technik erhebliche
Sicherheitsmange! auf. Es ist zum Beispiel relativ leicht moglich, von der Ruckseite des
Loches her auf den Dorn zu driicken und diesen wieder durch das Loch zurlick zu

driicken und dann erneut zu verwenden.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht daher darin, bei einer gattungsgemafien

Vorrichtung die Manipulationssicherheit zu erhéhen.

Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen der Kennzeichnungsteile der Ansprtche 1 und 7

geldst.

Erfindungsgemal werden bei der gattungsgeméRen Vorrichtung der Entnahmekopf und
der Dorn derart zusammenarbeitend gestaltet, dass sich durch ihr Einwirken auf die Probe
eine Bewegungsbahn fir diese ergibt, die wenigstens in einem Bereich eine
quergerichtete Bewegungskomponente aufweist Damit ergibt sich eine Bewegung der
Probe die diese aus der Bewegungsbahn des Dornes zur Seite entfernt. Somit wird
vermieden, dass der Dorn die Probe mit durch das Loch nimmt. Es kann bei einer im
Wesentlichen herkémmlichen Vorrichtung der Dorn in dem Loch verankert werden, das in
beliebiger Weise manipulationsverhindernd ausgebildet, z.B. ruckseitig mit einer
Schutzkappe versehen sein kann. Hierdurch wird die Entnahme der Probe aber nicht
behindert, da diese aufgrund ihrer quergerichteten Bewegungskomponente nicht in die
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Schutzkappe gelangt, sonder zu einem anderen Ort beférdert wird, an dem sie leicht

zuganglich bleibt.

Es kénnen hier also alle herkémmlichen Techniken zur Manipulationsverhinderung, wie
zum Beispiel Abdeckkappen fur das Loch verwendet werden. Erfindungsgemafl kénnen
lange eingefihrte und behérdiich zugelassene Ohrmarkenkonstruktionen verwendet
werden, die eine Probeentnahme bei Aufrechterhaltung eines hohen Manipulations-

schutzes erméglichen.

Vorteilhafte Verfahrensvarianten ergeben sich aus den Anspriichen 2 bis 6.

Eine vorteilhafte Vorrichtung zur Durchfihrung des erfindungsgemassen Verfahrens

ergibt sich aus Anspruch 7.

Vorteilhaft sind die Merkmale des Anspruches 8 vorgesehen. Hierdurch ldsst sich das
Abtrennen besonders einfach z.B. nach Art einer Trennschere in die erfindungsgemasse
Vorrichtung integrieren, wobei vorzugsweise gemass Anspruch 9 hiermit z.B. durch
Ausnutzung der Bewegung der Trennglieder auch eine unkomplizierte Erzeugung der

Querkomponente méglich ist.

Vorteilhaft gemaR den Anspriichen 10 bis 12 kénnen die Trennglieder durch den Dorn
und einen Behalter gebildet werden, der z.B. der Container zur Verschickung der Probe
sein kann und der auch durch den Entnahmekopf gebildet sein kann. Dadurch Idsst sich
die Konstruktion unter Vermeidung zuséatzlicher Teile stark vereinfachen. Es besteht sogar

die Méglichkeit, das Loch des Lochteiles als stehendes Trennglied zu nutzen.

Vorteilhaft gemaB Anspruch 13 weist der Dorn eine Schragflache auf, die gut beim
Trennvorgang einsetzbar ist und die sich auch zur Erzeugung der Querbewegung eignet.

Vorteilhaft ist dabei gemass Anspruch 14 die Flache als Kegelflache ausgebildet. Damit
liegt eine rundum symmetrische Schragflache vor. Vorteilhaft hierbei ist auch die

Verwendbarkeit herkémmlicher Ohrmarken mit kegelférmigem Dorn.

Bei der abtrennenden Kollision zwischen Dorn und Entnahmekopf kann geméss Anspruch
15 eine Schneide das Abtrennen durch einen Schneideffekt erleichtern.
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Alternativ oder zusétzlich kann gemaR Anspruch 16 eine Nadelanordnung das Abtrennen
erleichtern. Diese kann das Ohr im Bereich der Probe am Entnahmekopf fixieren, so dass
bei der Relativbewegung gegeniiber dem Dorn ein Abtrennen durch Abreifen erfolgt.
Hiermit lasst sich auch das Abdrangen des Ohres ohne Gewinnung einer Probe
verhindern. Die Nadelanordnung muss nicht unbedingt wirkliche Nadeln aufweisen. Sie
kann auch nur aus einem rauen Oberflichenbereich bestehen, der bei ausreichender
Andruckkraft die Probe sicher hélt.

Vorteilhaft gemaR Anspruch 17 weist der Entnahmekopf einen Schlitz auf, der auch als
Sollbruchstelle ausgebildet sein kann und der so gelegt ist, dass er nach Hindurchlaufen
des Dornes bei dessen anschlieRender seitlicher Entnahmebewegung den Dornschaft

leicht und ohne Zerstérungen passieren lasst.

Eine alternative Konstruktion ergibt sich gemaR Anspruch 18 wonach der Entnahmekopft
in konventioneller Weise vor dem Dorn angeordnet ist und somit von diesem auf das Loch
zubewegt wird. Die ablenkende Einrichtung im Bereich des Lochteiles sorgt jedoch dafr,
dass der Entnahmekopf mit der darin liegenden Probe vor Erreichen des Lochteiles

seitlich abgelenkt wird.

Eine weitere alternative Ausfiihrungssform ergibt sich gemaR Anspruch 19. Hier lauft der
Entnahmekopf auf einer zweiten Bewegungsbahn die die erste Bewegungsbahn im Punkt
der Durchdringung des Ohres kreuzt.

Ein erfindungsgemaésser Entnahmekopf ergibt sich aus Anspruch 20.

In den Zeichnungen ist die Erfindung beispielsweise und schematisch dargestelit. Es

zeigen:

Figuren 1.1 bis 1.7  verschiedene Phasen der Relativbewegung zwischen Dorn und
Entnahmekopf bei einer ersten Ausfuhrungsform der Erfindung,

Figuren 2.1 bis 2.6  verschiedene Phasen der Relativbewegung zwischen Dorn und
Entnahmekopf bei einer zweiten Ausfuhrungsform der Erfindung,

Figuren 3.1 bis 3.4  verschiedene Phasen der Relativbewegung zwischen Dorn und
Entnahmekopf bei einer dritten Ausfuhrungsform der Erfindung und
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Figuren 4.1 bis 4.3  verschiedene Phasen der Relativbewegung zwischen Dorn und
Entnahmekopf bei einer vierten Ausfuhrungsform der Erfindung.

Die Figuren 1.1 bis 1.7 zeigen eine erste Ausfuhrungsform der Erfindung, wobei in Figur
1.1 eine seitliche Ansicht der kompletten Vorrichtung mit einer Zange 1 dargestellt ist.
Diese Zange besteht aus zwei um eine Achsbohrung 2 schwenkbar aneinander
gelagerten Teilen, von den eines zur Vereinfachung der Zeichnung weggelassen ist. Im
dargesteliten Teil der Zange 1 ist in einer Fiihrungsbohrung 3 ein Bolzen 4 verschiebbar
gelagert, der, wie Figur 1.2 zeigt, an seinem unteren Ende einen Dornstift 5 tragt. Der
Bolzen 4 ist in nicht dargestellter Weise Uiber eine entsprechende Kinematik mit dem nicht
dargestellten zweiten Teil der Zange 1 verbunden und wird durch zangenartiges

Verschwenken der beiden Zangenteile angetrieben.

Auf dem in Figur 2 dargestellten Dornstift 5 ist ein Dornteil 6 einer Ohrmarke aufgesteckt,
wie dies die Figur 1.2 zeigt. Der Dornteil 6 weist eine Dornplatte 7 auf, mit der ein
kegelférmig geformter Dorn 8 tiber einen Dornschaft 9 verbunden ist. Der Dornschaft ist
zur Aufnahme des Dornstiftes 1 hohl, wie dies die Figur 1.2 zeigt.

Ein Lochteil 10 bildet den zweiten Teil der Ohrmarke. Er weist eine Lochplatte 11 auf, in
der, wie Figur 1.2 zeigt, ein Loch 12 angeordnet ist. Auf der dem Dorn 8
gegentberliegenden Seite des Loches 12 ist dieses von einem eine Kammer 13
umschlieBenden Gehduse 14 manipulationssicher verschlossen. Die Kammer 13 weitet
sich gegenuiber dem Durchmesser des Loches 12, so dass der Dorn 8 nach Durchdringen
des Loches 12 mit seinem Rand 15 hinter den Rand des Loches 12 einrasten kann. Damit
werden die Teile 6,10 der Ohrmarke aneinander gesichert. Ein manipulierendes Zugreifen
zum Dorn 8 wird durch die Wand 14 der Kammer 13 verhindert.

In Figur 1.2 ist auch ein Ohr 16, zum Beispiel das Ohr einer Kuh, dargestellt, an dem die
Ohrmarke 6, 7 befestigt werden soll. Dabei soll auch eine Gewebeprobe entnommen
werden. Das ist am Gegenstand der Figur 1.2 in aufeinander folgenden

Bewegungsphasen dargestellt, die in den Figuren 1.2 bis 1.7 gezeigt sind.

Unterhalb des Ohres 16, in der Nahe des Loches 12, ist ein Entnahmekopf 17
angeordnet, wie dies in Figur 1.2 zu sehen ist. Der Entnahmekopf 17 bildet einen rundum
geschlossenen Entnahmeraum 18 aus, der auf der oberen, zum Dorn 8 hin liegenden
Seite eine Entnahmedffnung 19 aufweist. Der Entnahmekopf 17 ist mit einem Kolben 20
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in einer rohrférmigen Fihrung 21 an der Zange 1 in Richtung quer zur Achse des Dornes

8 verschiebbar gelagert.

Zu Beginn des Vorganges zur Behandlung eines Ohres werden zunéchst die
Ohrmarkenteile 6 und 10 an der Zange 1, so wie das die Figur 1.2 zeigt, angebracht.
Dabei wird auch der Entnahmekopft 17 in der in Figur 1.2 gezeigten Weise montiert. Der
Dorn 8 steht weit oben in der Stellung gemaR Figur 1.2. Das Ohr ist unter dem Dorn 8
angeordnet. Nun wird durch Betatigung der Zange der Dorn 8 in Richtung nach unten
angetrieben. Er drickt, wie Figur 1.3 zeigt, zunéchst das Ohr 16 nach unten bis gegen
den Entnahmekopf 17 und schneidet dabei in das Ohr 16 ein, wie Figur 1.3 zeigt. Dabei
wird aufgrund der Formgebung der Offnung 19 des Entnahmekopfes 17 und der des
Dornes 8, so wie in Figur 1.3 angedeutet, eine Probe 22 vom Gewebe des Ohres 16
abgetrennt und, wie das die Figur 1.4 zeigt, in dem Entnahmeraum 18 abgelegt.

Es schneidet hier also die konische Oberfliche des Dornes 8 als ein Trennglied gegen die
obere Randkante der Offnung 19, als zweites Trennglied, wodurch die Probe 22 vom Ohr
16 abgetrennt wird. Diese Abtrennung kann unvollstandig sein und einen
Verbindungsstrang zwischen der Probe 22 und dem Ohr 16 belassen. Dieser kann dann
in einer endgultigen Trennung zerrissen oder zerschnitten werden. Dazu z.B. kann an der
Offnung 19 eine zweite, stufenférmig unterhalb der oberen Randkante angeordnete Kante

vorgesehen sein.

Figur 1.5 zeigt, dass der Dorn 8 bei weiterer Absenkung den Entnahmekopf 17 von oben
nach unten durchlauft und in das Loch 12 eindringt. Im n&chsten Bewegungsschritt
gemaR Figur 1.6 hat der Dorn 8 den untersten Punkt seiner Bewegung erreicht. Er sitzt
nun in dem Kammer 13 hinter dem Rand des Loches 12 eingerastet. Die Probe 22 liegt

unbehelligt neben dem Dornschaft 9 in dem Entnahmeraum 18.

In de Position der Figur 1.6 ist der Anbringungsvorgang der Ohrmarke durch die sichere
Verriegelung dieser beiden Ohrmarkenteile gemaR Figur 1.6 abgeschlossen und ebenso
der Entnahmevorgang der Probe 22 die nun an ihrem Zielort im Entnahmeraum 18 liegt.

Es werden nun die Ohrmarkenteile 6 und 10 von der Zange entfernt und zwar in Richtung
nach links gemaR Figur 1.6. Dabei bleibt jedoch der Entnahmekopf 17 in seiner Fuhrung
21 an der Zange 1. Der Dornschaft 9 wird seitlich aus dem Entnahmeraum 18
herausgezogen. Dazu hat er in seiner in der Figur linken Seitenwand einen Schiitz 23, der
sich beim seitlichen Herausziehen des Dornschaftes 9 6ffnet, den Dornschaft durchlasst
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und dann wieder schlieft, so wie dass in Figur 1.7 dargestellt ist. Das Material des

Entnahmekopfes 17 muss die dafur geeignete Elastizitat aufweisen.

Der Entnahmkopf 17 kann nun aus der in Figuren 1.7 dargesteliten Position von der
Zange 1 abgenommen und zum Beispiel in ein Labor geschickt werden, um dort die
gewiinschten Analysen vornehmen zu lassen. Dazu wird die Probe 22 vorzugsweise noch

in einen Transportcontainer gebracht und luftdicht verschlossen.

Vergleicht man noch einmal die Bewegungsabfolge wie sie in den Figuren 1.2 bis 1.7
dargestellt ist, so ist zu erkennen, dass der Dorn 8 auf einer linearen, in den Figuren von
oben nach unten verlaufenden ersten Bewegungsbahn aus der Stellung gemaR Figur 1.2
bis in die Stellung gemaR Figur 1.6 gebracht wird. Die aus dem Ohr 16 abgetrennte Probe
22 liegt zunachst, wenn sie noch im Ohr verbunden ist, genau im Weg des Dornes 8 und
wird auch zunachst, wie Figur 1.3 zeigt, in der Bewegungsbahn des Dornes 8 bis in die
Entnahmedffnung 19 mitgenommen. Bei weiterer Bewegung des Dornes 8 wird jedoch die
Probe 22, so wie das Figur 1.4 zeigt, nicht mehr weiter in der Bewegungsbahn des
Dornes 8 mitgenommen, sondern bleibt, wie dies insbesondere Figur 1.5 zeigt, im
Entnahmeraum 18 gehalten. Der Dorn 8 lauft weiter nach unten und bewegt dabei die
Probe 22 zur Seite und zwar gemaB den Figuren in Richtung nach rechts. Wie Figur 1.5
im Vergleich mit Figur 1.4 zeigt, wird dabei auch der gesamte Entnahmekopf 17 etwas zur
Seite gedriickt. Es ergibt sich also anschlieBend an den Vorgang des Abtrennens der
Probe 22 auf einem Stiick der Bewegungsbahn eine seitwarts Bewegung der Probe 22.

Damit wird insbesondere verhindert, dass die Probe vom Dorn 8 in die Kammer 13

unterhalb des Loches 12 mitgenommen wird, wo sie schwer zuganglich ware.

Die Figuren 2.1 bis 2.6 zeigen eine zweite Ausfihrungsform der Erfindung, bei der die
Bauteile bis auf wenige Ausnahmen mit der der zuvor beschriebenen Ausfuhrungsform

Ubereinstimmen. Es werden soweit méglich dieselben Bezugszeichen verwendet.

Figur 2.1 zeigt eine Stellung entsprechend Figur 1.2. Der Dorn 8 sitzt mit dem Dornschaft
9 auf dem Dornstift 5 und soll nun abwérts durch das Ohr 16 und den Entnahmekopf 17
sowie durch das Loch 12 bis in die Kammer 13 bewegt werden.

Bei der ersten Ausfuhrungsform, wie zum Beispiel in den Figuren 1.3 und 1.4 zu ersehen,
hat die Entnahmeéffnung 19 des Entnahmeraumes 18 eine scharfkantigen Rand, der

zusammen mit der konischen Schragflache des Dornes 8, einen Schneidffekt auf die vom
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Ohr 16 abzutrennende Probe 22 ausiibt. Die Probe 22 wird also bei der ersten

dargestellten Ausfuhrungsform zumindest Gberwiegend schneidend abgetrennt.

Bei der zweiten Ausfithrungsform der Figuren 2.1 bis 2.6 soll weniger abgeschnitten,
vielmehr abgerissen werden. Dazu ist die Offnung 19 des Entnahmeraumes 18 wie dies
Figur 2.1 zeigt, mit einem trichterfdSrmigen Kragen 24 versehen, den Figur 2.2 in
Draufsicht zeigt. An drei Stellen seines Umfanges, (siehe Figur 2.2) ist der Kragen 24
jeweils mit einer radial angeordneten Reihe von Nadeln 25 versehen. Am deutlichsten
sind diese Nadeln 25 in der Figur 2.6 zu erkennen. Sie haben an ihrem freien Ende
jeweils einen Widerhaken und dringen damit in das Gewebe des Ohres 14 ein, wenn

dieses, wie zum Beispiel die Figur 2.3 zeigt, gegen den Kragen 24 gedruckt wird.

Wird der Dorn weiter abwarts gedriickt, so wird, wie Figur 2.4 zeigt, der Kragen 24, der
elastisch in der Entnahmedffnung 19 sitzt, nach unten aus dieser herausgedriickt und
dabei wird die von seinen Nadeln 25 erhaltene Probe 22 vom Ohr 16, welches oberhalb
der Entnahmeéffnung 19 bleibt, endgliltig abgerissen. Bei weiterer Abwartsbewegung des
Dornes 8 gemaR Figur 2.5 wird der Kragen 24 mit der Probe 22 vom Dorn 8 zur Seite
bewegt und im Entnahmeraum 18 abgelegt. Figur 2.6 zeigt eine weit abgesenkte Stellung
des Dornes 8. Dieser hat nun auch den Entnahmekopf 17 in seiner Fihrung 21 zur Seite
bewegt. Dabei ist der Dornschaft 9 seitlich durch den Schlitz 23 ausgetreten. Die Probe

kann nun zusammen mit dem Entnahmekopf 17 von der Zange abgenommen werden.

Vergleicht man die erste Ausfihrungsform der Figuren 1.1 bis 1.7 mit der zweiten
Ausfuhrungsform der Figuren 2.1 bis 2.6, so sieht man, dass der wesentliche Unterschied
darin besteht, wie die Probe 22 vom Ohr 16 abgetrennt wird, namlich in einem Fall im
Wesentlichen durch Abschneiden und im anderen Fall im Wesentlichen durch Abrei3en.

Diese beiden Moglichkeiten kénnen gegebenenfalls auch miteinander kombiniert werden.

Beiden Ausfilhrungsformen gemeinsam ist das Abtrennen der Probe 22 vom Ohr 16
durch eine Kollision des Dornes 8 mit der Entnahmeoffnung 19 des Entnahmkopfes 17.
Dazu kommt es, nachdem der Dorn 8 das Ohr 16 durchlaufen hat. Der Entnahmekopf 17
ist dazu auf der zum Loch 12 hin gelegenen Seite des Ohres 16 in der Néhe des Loches
12 angeordnet. Die Probe 22 wirde an sich dem Dorn 8 im Wege liegen und wirde von
diesem durch das Loch 12 bis in die Kammer 13 mitgenommen werden. Gemaf der
Erfindung wird jedoch der Probe 22 durch Interaktion zwischen dem Dorn 8 mit dem

Entnahmekopf 17 eine Seitwartskomponente der Bewegung vermittelt, so dass die Probe
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22 im Endeffekt im Entnahmeraum 18 im Entnahmekopfes 17 landet und nur der Dorn 8 ,

in der Kammer 13.

Bei den bisher diskutierten Ausfihrungsformen erfolgt das Abtrennen der Probe 22 im
Wesentlichen durch Interaktion des Dornes 8 mit der Entnahmed6ffnung 19. Berucksichtigt
man dabei die konzentrische Geometrie der Anordnung des Dornes zur Entnahmedéffnung
19, so konnte dabei eine Probe entstehen, die als Ring den Dorn umgibt. Das kénnte die
ungiinstige Tendenz ergeben, dass der Dorn 8 die Probe bis in die Kammer 13 mitnimmt.
Daher sind nicht gezeigte Einrichtungen vorteilhaft, die beim weiteren Vordringen des

Dornes diesen Ring aufschneiden, damit er sicher vom Dorn getrennt wird.

Im Ubrigen kann die Probe durchaus auch zunéchst nur teilweise abgetrennt werden und
noch fir einen Zeitraum, z.B. bis zum Ende der Querbewegung, mit dem Ohr Uber einen
dunnen Gewebestrang verbunden bleiben. Der Gewebestrang kann z.B. verwendet
werden, um eine ringférmig auf dem Dorn sitzende Probe von diesem abzuziehen. Der
Gewebestrang kann schliesslich endgliltig abgetrennt werden. Dabei kann die zunachst
nur teilweise Abtrennung mit einer ersten Trenneinrichtung erfolgen und fiir die endgultige

Abtrennung eine zweite Trenneinrichtung vorgesehen sein.

Die Figuren 3.1 bis 3.4 zeigen eine dritte Ausfihrungsform der Erfindung, die sich etwas
weiter von den vorher ergehenden Ausfilhrungsformen unterscheidet. Die meisten Teile

bleiben jedoch unverandert und sind mit denselben Bezugszeichen versehen.

Wie Figur 3.1 zeigt, ist abweichend von den vorhergehenden Ausfilhrungsformen der
Entnahmekopf 17 unmittelbar in der Achse des Dornes 8 in dessen Bewegungsrichtung
vor diesem angeordnet und dazu mit einer trichterférmigen Fihrung auf der konischen
AuRenflache des Dornes 8 formschlissig gehalten. Der Entnahmekopf 17 weist wiederum
den Entnahmeraum 18 auf und die Entnahmedéffnung 19, die in Bewegungsrichtung des

Dornes 8 offen ist und eine Ringschneide ausbildet.

Beim Durchdringen des Ohres wird, wie Figur 3.2 zeigt, von der Ringschneide, die Probe
22 abgeschnitten und im Entnahmeraum 18 des Entnahmekopfes 17 gehalten.

Man sieht hier die konventionelle Anordnung, wie zum Beispiel in der eingangs zur

Gattung zitierten Druckschrift gezeigt.



10

15

20

25

30

35

WO 2015/014461 10 PCT/EP2014/002022

Anders als bei dieser, wird aber der Entnahmekopf 17 nicht bis in die Kammer 13
befordert, sondern, kommt wie Figur 3.2 zeigt, noch vor Erreichen des Loches 12 in die
Offnung eines Containers 26, der schrag stehend oberhalb des Loches 12 gehalten ist.
Wie Figur 3.3 zeigt, wird bei weiterer Abwartsbewegung des Dornes 8 der gegen die
Wand des Containers 26 laufende Entnahmekopf 17 schrag abgekippt und vom weiter
abwarts laufenden Dorn 8 in den Container hinein gedriickt. Bei weiterer
Abwirtsbewegung wird schlieBlich auch der Container 26 zur Seite gedrickt bis er auf
einer Schragfuhrung 27, die in Figur 3.3 dargestellt ist, an einen Anschlag gelangt, wie in
Figur 3.4 dargestellt ist. Von da kann der Container entnommen werden, der bei
entsprechender Ausbildung des Entnahmekopfes 17 von diesem luftdicht verschlieRbar

ist. Er kann als Transportcontainer bis zum Labor dienen.

Auch hier wird also die Probe 22 nach ihrer Abtrennung vom Ohr seitlich gegenuber der
Bewegungsbahn des Dornes 8 bewegt. Bei dieser Ausfihrungsform der Figur 3.1 bis 3.4,
wird allerdings die Probe 22 zusammen mit dem Entnahmekopf 17 bewegt.

Bei den bisher diskutierten ersten drei Ausfuhrungsformen der Erfindung, wird nur der
Dorn 8 angetrieben. Daraus wird in Zusammenenarbeit mit dem Entnahmekopf 17 die

Abtrennung generiert und die abgetrennte Probe 22 sodann seitlich bewegt.

Die Figuren 4.1 bis 4.3 zeigen eine vierte Ausfuhrungsform der Erfindung, mit etwas
anderer Kinematik. Es werden wiederum soweit méglich die bisherigen Bezugszeichen

verwendet.

Die Zange 1 fiuhrt wiederum den Bolzen 4 zum Antrieb des Dornes 8. An der Zange 1 ist
unter einem Winkel zum Bolzen 4 ein zweiter Bolzen 28 gelagert, der mit einer nicht
dargesteliten kinematischen Verbindung an den Antrieb des Bolzens 4 gekoppelt ist. Der
zweite Bolzen 28 halt ein Rohr 29, an dessen Ende der Entnahmekopf 17 befestigt ist, der
entsprechend der Konstruktion der dritten Ausfuhrungsform eine stirnseitige

Rohrschneide aufweist.

Vergleicht man die Bewegungen des Entnahmekopfes 17, so sieht man, dass bei
Abwirtsbewegung des Bolzens 28 der Entnahmekopf 17 zunachst mit seiner stirnseitigen
Ringschneide, das Ohr 16 durchstanzt und dann in den Container 26 gesteckt wird, der im
FuRteil der Zange 1 gehalten ist. Der Entnahmekopf 17 kann den Container abdichtend
verschlieRen, wonach die im Entnahmekopf 17 gelagerte Probe 22 im Inneren des

Containers 26 luftdicht verschlossen ist.
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AnschlieRend kann der Bolzen 28 wieder nach oben gezogen werden, wie dies die Figur

4.3 zeigt.

Der Dorn 8 wird bei dieser Ausfuhrungsform der Zange getrennt vom Entnahmekopf 17
angetrieben, ist jedoch mit diesem tiber eine Kinematik bewegungsgekoppelt. In Figur 4.1
steht der Dorn 8 noch auRer Eingriff. Er soll aber das Ohr 16 durchlaufen und zwar an
derselben Stelle, an der zuvor von der Ringschneide des Entnahmekopfes 17 ein Loch
geschnitten wurde. Daher muss der Dorn 8 in seiner Bewegung etwas hinter der
Bewegung des Entnahmekopfes 17 hinterher laufen, so dass der Entnahmekopf 17 das
Loch im Ohr 16 vollstandig durchlaufen hat, bevor der Dorn 8 ankommt. Dieser Moment
ist in Figur 4.2 dargestellt. Der Entnahmekopf 17 steht schon unterhalb des Ohres, sodass
der Dorn 8 nun das Loch im Ohr 16 passieren kann. In der dargestellten Ausfiihrungsform
durchdringt er dabei das Rohr 29, wie diese Figur 4.2 zeigt. Figur 4.3 zeigt den Dorn kurz
vor Erreichen seiner Endstellung im Lochteil 10 der Ohrmarke.

Wie man bei dieser vierten Ausfilhrungsform sieht, erfahrt auch hier die abgetrennte
Probe 22 eine gegenuber der Bewegungsbahn des Dornes 8 seitlich gerichtete

Bewegungskomponente.
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Patentanspruche:

Verfahren zur Anbringung einer Ohrmarke (6, 10) an einem Ohr (16) und zum
Abtrennen einer Gewebe des Ohres enthaltenden Probe (22) von diesem, wobei
ein an einem Dornbereich (6) der Ohrmarke befestigter Dorn (8) mittels einer
Zange (1) auf einer ersten Bewegungsbahn durch das Ohr (16) in ein an einem
Lochteil (10) der Ohrmarke ausgebildetes Loch (12) gebracht und dort verankert
wird, wahrenddessen mit Hilfe eines Entnahmekopfes (17) die Probe (22)
gewonnen und durch Zusammenarbeit mit dem Dorn (8) mit einer quer zur ersten
Bewegungsbahn gerichtete Bewegungskomponente ausser Eingriff mit dem Loch
(12) gebracht wird, bevor der Dorn (8) dort verankert wird.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Dorn (8) beim
Durchdringen des Ohres (16) dieses mit dem Bereich der Probe (22) gegen einen
zur Aufnahme der Probe (22) ausgebildeten Behélter (17, 26) driickt und dabei die
Probe (22) abtrennt.

Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Abtrennen durch

Abschneiden erfolgt.

Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass das

Abtrennen durch Abreissen erfoigt.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Dorn (8) auf
seinem Weg zum Loch (12) den Entnahmekopf (17) vor sich her schiebt, dann
unter Entnahme der Probe (22) durch das Ohr (16) hindurch schiebt und dann
gegen eine Einrichtung (26, 27) schiebt, die die Probe seitlich ablenkt.
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10.

11.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Entnahmekopf
(17) getrennt vom Dorn (8) auf einer Bahn bewegt wird, die in einem Winkel zur
ersten Bewegungsbahn steht und diese dann schneidet, wenn der Entnahmekopf
(17) das Ohr (16) durchdringt.

Vorrichtung zur Durchfihrung des Verfahrens nach einem der Anspriche 1 bis 6,
mit einem an einem Dornbereich (6) der Ohrmarke befestigten Dorn (8), der mittels
einer Zange (1) auf einer durch das Ohr (16) verlaufenden ersten Bewegungsbahn
in ein an einem Lochteil (10) der Ohrmarke ausgebildetes Loch (12) bringbar und
dort verankerbar ist, und mit einem zur Entnahme der Probe (22) ausgebildeten
Entnahmekopf (17), dadurch gekennzeichnet, dass der Entnahmekopf (17) mit
dem Dorn (8) derart zusammenarbeitend angeordnet und ausgebildet ist, dass bei
der Bewegung des Dornes (8) bis zur Verankerungsposition im Loch (12) die
Probe (22) in einer zweiten Bewegungsbahn lauft, die wenigstens in einem vor
dem Loch angeordneten Querbereich eine quer zur ersten Bewegungsbahn

gerichtete Bewegungskomponente aufweist.

Vorrichtung nach Anspruch 7, gekennzeichnet durch eine Trenneinrichtung, die
zum Abtrennen zusammenwirkende Trennglieder (8, 17, 26) aufweist, von denen
eines (17, 26) im Bereich des Lochteiles (10) in der Bewegungsbahn des Dornes
(8) vor dem Loch (12) steht und ein anderes (8) in der Bewegungsbahn des

Dornes (8) bewegt ist.

Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Trennglieder
(8, 17, 26) derart zusammenwirkend ausgebildet sind, dass bei dem
Zusammenwirken die quer gerichtete Bewegungskomponente der Probe (22)

entsteht.

Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Dorn (8)

das bewegte Trennglied ausbildet.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
das stehende Trennglied einen zur Aufnahme der Probe ausgebildeten Behalter
(17, 26) bildet.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Behalter den
Entnahmekopf (17) ausbildet.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass
der Dorn (8) mit einer schrag zu seiner Bewegungsbahn verlaufenden Flache

ausgebildet ist.

Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Flache eine

Kegelflache ist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass
der Entnahmekopf (17) eine vom Dorn (8) kontaktierbare Schneide (19) aufweist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass
der Entnahmekopf (17), eine vom Dorn kontaktierbare Nadelanordnung (24, 25)

aufweist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 12 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass
der Entnahmekopf (17) einen parallel zur Bewegungsbahn des Dornes (8)

ausgerichteten Schlitz (23) aufweist.

Vorrichtung nach einem der Anspriche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
der Entnahmekopf (17) am Dorn (8), in Bewegungsrichtung vor diesem,
angeordnet ist und dass im Bereich des Lochteiles (10), eine Einrichtung (26, 27)
zum seitlichen Ablenken des Entnahmekopfes (17) angeordnet ist.

Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Entnahmekopf
(17) in der zweiten Bewegungsbahn gefihrt ist, die schrag zur ersten
Bewegungsbahn derart angeordnet ist, dass sie die erste Bewegungsbahn am
Punkt der Durchdringung des Ohres (16) schneidet, wobei der Entnahmekopf (17)
mit dem Dorn (8) derart zusammen arbeitet, dass er den Punkt der Durchdringung

zeitlich vor dem Dorn (8) erreicht.

Entnahmekopf einer Vorrichtung nach einem der Anspriiche 7 bis 19.
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