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(54) 이동자통신 경로 배정번호 동적할당 시스템 및 그 방법

요약

본 발명은 적어도 하나의 이동 스위치 센터인, 적어도 하나의 이동 송수신기를 포함하는 통신시스템을 
제공하는 것이며, 상기 적어도 하나의 이동 스위치 센터는 호출 준비를 용이하게 하기 위해 적어도 하나
의 이동 송수신기를 위한 일시적인 경로배정 번호를 할당하기 위한 수단과 이를 재사용할 수 있도록 하
기위해 일시적인 경로배정 번호를 릴리이스하기 위한 수단을 포함한다. 본 발명은 이동 서비스 스위칭 
센터 또는 교환기를 제공하여 적어도 한 이동 가입자와의 통신을 할 수 있도록 하며, 이때의 교환기가 
호출준비를 용이하게 하기 위해 일시적인 한 경로배정 번호를 할당하기 위한 수단과 이를 재사용할 수 
있도록 하기 위해 일시적인 경로배정 번호를 릴리이스하기 위한 수단을 포함한다. 또한 본 발명은 상기
에서 설명된 시스템과 교환기 모두에 의해 실시되는 방법을 제공한다.
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대표도

명세서

[발명의 명칭]

이동자 통신경로배정 번호 동적할당 시스템 및 그 방법 

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명의 가르침에 따른 이동가입자 시스템의 블록도표.

제2도는 제1도 한 부분의 보다 상세한 블럭도표.

제3도는 본 발명의 가르침에 따른 이동 스위칭 센터의 블럭도표.

제4도는 본 발명의 가르침에 따른 MRNUM 블럭의 개략적 도표 부호설명.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

2, 4, 6 : 이동 서비스 스위칭 센터(MSC)

8 : 전화기 네트워크              16 : 기저국

18, 20 : 이동 가입자            26 : 통신링크

30 : 무선링크                      34 : 이동전화기 A-가입자(MTA)블럭

38 : 오토 이동 블럭

42 : 이동 전화기 방문자 경로배정 자료제공 블럭(MVRP)

44 : 레지스터 기능 블럭       46 : 가입자 카테고리 블럭

[발명의 상세한 설명]

본 발명은 자동차 가입자(이동 전화 가입자)를 갖는 통신장치에 관한 것이다. 특히 본 발명은 일정한 환
경하에서 이같은 이동가입자로의 호출을 경로배정하는 방법에 관한 것이다.

무선 전화 장치에서와 같은 어떤 통신장치에서는, 장치(시스템)의 전체 서비스 영역 다수의 지역 서비스 
영역으로 나뉘어진다. 각 지역 영역에서, 무선 접근 유닛은 하나 또는 여러개의 키이 포인트에 위치하여 
이동 가입자와 이동 스위칭 센터사이에서 무선의 링크를 만들도록 한다. 이동 가입자는 공공 스위치식 
네트워크에 의해 인식되는 고유의 전화번호를 영구히 배정받으며, 또한 일시적으로는 이들이 또다른 지
역영역으로 들어가는 때마다 다른번호를 지정받기도 한다. 이같은 일시적 가입자 번호의 할당은 각 이동 
가입자의 현재 위치에 대한 정보를 제공받아야 할 것을 필요로 한다. 따라서 이같은 장치의 이동가입자 
각각은 한 지역 영역에서 배타적으로 등록이 되어야 한다. 이를 배타적으로 유지하기 위해서는, 이동 가
입자가 또다른 지역영역으로 이동하는 때, 이전 등록은 떠나온 지역에서 취소되고 이동 가입자가 막 도
달한 지역에서 새등록이 이루어져야 한다.
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이제까지는, 자동으로 떠돌아다니는 능력을 지닌 가입자가 한 협동 교환장치에서 처음으로 검색 되는 때
마다 가입자는 즉시 그 교환기에서 한 오토(auto) 방문객으로 등록된다. 등록이 되자마자 가입자는 한 
가입자 번호를 받게된다. 이 번호가 가입자로의 호출을 경로배정함에 있어서 질의 교환(interrogation 
exchange) 또는 방문자의 홈(home) 교환을 돕는데 사용되었다.

만약 모든 호출들이 협동교환 네트워크내에서만 경로배정 되었다면, 그 번호들은 교환기 자체에 의해 할
당될 수 있다. 그러나 이들, 번호들은 다른 시스템(즉, 공공 스위치식 전화 네트워크(Public Switched 
Telephone Network)에 의해 인식되지 않게 될 것이다. 협동 네트워크 바깥에서 경로배정을 필요로하는 
호출을 받아들이기 위해, 가입자 번호가 바깥측 소스로부터 자주 릴리이스 되어야 한다. 이제까지는 오
토 방문객의 연결에서 할당된 가입자 번호가 방문객이 차단되기까지는 릴리이스되지 않았다. 결과적으
로, 등록된 오토 방문객과 같은 자의 가입자를 가짐이 필요하다. 이는 각 등록된 오토 가입자가 한 호출
을 수신할 수 있는 능력을 가질 수 있도록 한다. 그러나 말할 필요도 없이 가입자 번호를 바깥측 소스로
부터 빌리는 것은 비쌀 것이다. 종래기술의 시스템은 등록된 오토 방문객마다 적어도 하나의 빌려진 번
호를 균일하게 필요로하기 때문에, 이들 종전 기술시스템은 모두가 비교적 높은 비용으로 실시되었다. 
이같은 사실을 기초로하여, 종래기술의 통신 시스템에서 빌려진 가입자 숫자를 줄이는 방법이 결여한 것
은 바로 종래기술의 단점이었다.

상기 언급된 결점과 단점에 대한 해결책으로 이제까지 알려진 공지의 기술은 없으나 본원 명세서에서 논
의된 바와같은 문제와 관계가 있는 주제에 대해 발표된 다수의 종래기술 문헌이 있다. 이같은 종래기술
의  문헌으로는  미국특허  제4,228,319호,  4,612,415호,  4,748,655호,  4,794,635호,  4,833,701호  및 
4,833,702호가 있다.

De Jager 등에게 허여된 미국특허 제4,228,319호는 이동 가입자 시스템에 관한 것이다. De Jager 등은 
반복적으로 이들의 셀 채널을 통해 호출 채널을 수신하는 이동 스테이션내의 기억장치내에 저장된 채널 
숫자의 자유 이중 음성채널을 송신하는 고정스테이션에 대해 밝히고 있다. De Jager 등은 또한 연결 설
치명령에 응답해서 자유 이중 음성채널을 자동으로 선택하기 위한 저장된 채널 숫자의 사용을 역시 밝히
고 있다.

Zdunek 등에게 허여된 미국특허 제4,612,415호는 트렁크식 무선 시스템에서 전파 상호연결통신을 조정하
기 위한 방법 및 수단에 관한 것이다. Zdunek 등은 시스템내에서 모든 타입의 통신 트래픽을 계속해서 
모니터함을 가르쳐주며, 증가하는 디스패치 접근지연에 응답하여 정해진 기간중에만 일정 반복키를 디스
패치 용도로 사용하도록 한다. Zdunek 등은 또한 정해진 기간중에 시스템에서 허용된 동시 전화 상호 호
출 숫자가 시스템 부하에 응답하여 동적으로 변경되는 시스템을 밝히기로 한다. 또한 Zdunek 등은 현재
의 시스템 디스패치 접근지연을 기초하여 주기적으로 갱신되는 가변적인 최대 상호연결 호출 길이의 설
정을 밝혀주고 있다.

Thrower 등에게 허여된 미국특허 제4,748,655호는 포터블 전화에 관한 것이다. Thower 등의 설명에 따르
면, 퍼스날 포터블 전화기는 사용자에게 공공의 유닛, 사용자의 이동 전화기 세트, 홈 전화(집 전화) 또
는 사무실 PABX를 포함하는 다수의 각기 다른 통로를 통해서 구획식의 무선 네트워크로의 접근을 허용시
킨다. 전화기는 또한 구획식의 무선 네트워크내에서 사용하기 위한 페이징 유닛으로서 사용될 수 있기도 
하다. 공공의 무선 유닛은 다중 채널 장치이며 보통의 구획식 무선 셀의 것보다 작은 서비스 공간내에서 
다수의 퍼스날 전화기를 제공할 수 있다. 이같은 공공의 유닛은 수송이 가능하며 철도 정거장, 공항 그
리고 전철 또는 버스 정거장과 같은 공공 장소에 설치될 수 있다. 전화기는 그 서비스 영역으로 들어가
는 때 자동으로 자신의 고유번호를 한 통로로 송신하여 가입자가 호출자에 의해 접근될 수 있도록 하며 
이때에 호출자는 가입자가 어디에 있는지 알 필요가 없다.

Hess에게 허여된 미국특허 제4,794,635호는 최대-최소 방법으로 호출을 할당하는 제한된 숫자의 채널을 
가지는 이선식 무선통신 시스템을 밝히고 있다. 헤스의 방법은 호출 타입 핸드 오프 또는 첫번째 지정을 
알아내며, 근무자에게 현재 사용자에게는 간섭을 최소화하는 요구자의 섹터내 한 채널 주파수로 정해진 
한 중앙 제어기를 지정한다. 그의 두번째 실시예에서, 헤스는 제한숫자의 채널로 지정을 요구하는 것도 
알리고 있으며 수신된 신호세기의 크기가 점차 커지거나 작아짐에 따라 채널 지정을 조정하기 위해 하나 
또는 두개 이상의 임계값을 사용하므로써 현재의 사용자가 요구자로부터 인접한 채널 간섭을 줄이도록 
한다.

Comroe 등에게 허여된 미국특허 제4,833,701호는 전국적인 이동능력을 갖는 트렁크식 통신 시스템에 관
한 것이다. Comroe 등에 따르면, 선택된 지역적 트렁크 시스템에 전화 교환 능력설비가 장치되며 로컬 
컴퓨터가 제공되고, 이같은 컴퓨터가 국가의 허브 컴퓨터와 통신된다. 각 선택된 트렁크 시스템에서, 여
러개가 ID가 일시적으로 이동하는 가입자에게 지정되어질 이동 ID로 남겨진다. 가입자는 그가 새로운 트
렁크 시스템으로 이동하였음을 결정한 때 한 이동 ID를 요구한다. 한 이동 ID가 그 가입자에게 지정되고 
송신되며, 가입자는 그 이후에 이동 ID를 사용하여 새로운 트렁크 시스템내에서 움직이도록 된다. 이동 
지정은 역시 국가의 허브 컴퓨터로 송신되어서 중간호출이 적절히 보내질 수 있도록 된다. 이는 이동 숫
자 지정이 국가의 허브 컴퓨터로 송신되지 않고 각 호출 시도에서 요구된다는 점에서 본 발명과는 다르
다. 다시 Comroe 등의 발명을 참조하면, 이동가입자는 현 시스템의 영역에서 벗어나서 또다른 트렁크 시
스템내로 들어갈때까지 지정된 이동 ID 하에서 계속 움직이게 된다. 이와 같이 하여, 가입자는 시스템으
로부터 시스템으로 이동할 수 있게 된다.

Shitara 등에게 허여된 미국특허 제4,833,702호는 광역의 무선 전화기 시스템에서 광역의 무선 전화기 
시스템내 전화기 등록 및 취소 제어에 관한 것이다. 특히 Shitara 등은 다수의 로컬 서비스 중 한 로컬 
서비스에서 이동하는 무선전화기의 등록을 실시하고 그 등록을 취소하기 위한 방법을 설명한다.

상기 특허들을 살펴볼때, 그 어느것도 본원 명세서에서 설명되고 청구되는 바의 시스템 또는 방법을 밝
히지 못하고 있다.

상기 언급된 바의 종래기술의 단점들을 극복하기 위해, 본 발명은 적어도 하나의 이동 송수신기와 적어
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도 하나의 방문된 이동스위칭 센터 또는 MSC를 포함하는 통신 시스템을 제공한다. 본 발명의 가르침에 
따라, 적어도 하나의 방문된 MSC는 적어도 하나의 이동 송수신기가 호출 설치를 용이하게 하기 위한 한 
일시적인 경로배정 숫자를 할당하기 위한 수단, 그리고 재사용할 수 있도록 만들기 위해 그와 같은 일시
적인 경로배정 숫자를 릴리이스하기 위한 수단을 포함한다. 본 발명의 실시예에서, 적어도 하나의 이동 
송수신기는 적어도 한 이동 가입자일 수 있다.

본 발명의 가르침에 따라 적어도 한 이동 가입자가 호출 준비를 용이하게 하기 위해 일시적인 경로배정 
숫자를 할당하기 위한 수단이 적어도 한 이동 가입자가 들어오는 호출 준비를 용이하게 하기 위해 일시
적인 한 경로 배정 숫자를 할당하기 위한 수단이다. 또한 재사용할 수 있도록 하기 위해 일시적인 경로
배정 숫자를 릴리이스하기 위한 수단은 들어오는 호출이 준비된 이후에 재사용할 수 있도록 하기위해 일
시적인 경로 배정 숫자를 릴리이스하기 위한 수단일 수 있다.

본 발명은 적어도 하나의 이동 가입자와의 통신을 달성하기 위해 한 방문 MSC를 제공하기도 한다. 본 발
명의 이동 스위치센터 또는 교환장치의 실시예에서, 적어도 한 이동 가입자가 호출준비를 용이하게 하기 
위해 한 일시적인 경로배정 숫자를 할당하기 위한 수단이 적어도 한 이동 가입자가 호출준비를 용이하게 
하기 위해 한 일시적인 경로배정 숫자를 할당하기 위한 임의로 선택가능한 수단이다. 이같은 실시예에
서, 재사용할 수 있도록 하기 위해 일시적인 경로배정 숫자를 릴리이스하기 위한 수단은 재사용할 수 있
도록 하기 위해 일시적인 경로배정 숫자를 릴리이스하기 위한 임의로 선택가능한 수단이다.

본 발명은 적어도 두 MSC 가입자를 포함하는 한 통신 시스템에서 적어도 한 이동 가입자에게로의 한 호
출을 경로배정하는 방법을 제공한다. 본 발명에 따른 방법은 한 일시적인 경로배정 숫자를 적어도 한 이
동 가입자에게로 할당하여 호출 준비를 용이하게 하도록 하는 것과 호출이 준비된 이후에 재사용하기 위
해 할당된 일시적인 경로배정 숫자를 릴리이스하는 단계를 포함한다.

따라서, 본 발명의 목적은 들어오는 호출을 통신 시스템내의 이동가입자에게로 효율적으로 경로 배정하
기 위한 것이다.

본 발명의 또다른 목적은 통신 시스템에서 이동 가입자에게 경로배정 숫자를 경제적으로 그리고 동적으
로 할당시키는 것이다.

하기에서는 첨부도면을 참조하여 본 발명을 상세히 설명한다.

제1도에서는 본 발명의 가르침에 따른 구획식 무선 네트워크가 도시되었다. 이같은 네트워크는 공공의 
스위칭식 전화기 네트워크(PSTN)(8)에 연결된 다수의 이동 서비스 스위칭 센터(MSC'S)(2, 4, 6)를 포함
하도록 되어 있다. 각 MSC(2, 4, 6)는 직접 PSTN(8)에 연결된 것으로 도시된다.

기저국은 각 MSC와 연결되며, 기저국(16)은 제1도에서 MSC-1과 연결된 것으로 도시된다. MSC(4)의 지정 
V, 그리고 MSC(2)와 MSC(6)의 지정 I와 H는 각각 하기에서 설명될 것이다. 기저국(16)과 같은 기저국을 
통해, 무선 링크는 여러 MSC와 제1도에 도시된 이동 가입자(18)와 (20)과 같은 이동 가입자(MS's)사이에
서 만들어 질 수 있다. 참고번호(29)로 지정된 이같은 무선연결은 제2도에서 보다 설명적으로 도시된다. 
동 도면에서 무선통신은 MS(20)와 MSC-V(9)에 연결된 기저국(16) 사이에서 전송될 수 있다.

각 MS는 공유하게 할당된 MS 전화번호를 갖는 한 전화기 세트를 갖는다. 마찬가지로, 각 MS는 MSC-H로 
지정된 홈 교환기를 갖는다. 여기서 다시 제1도를 보면, MSC-H(6)는 MS(20)의 홈 교환기인 것으로 간주
될 수 있다. MS(20)로의 호출 경로배정은 MS(20)가 MSC-H(6)에 의해 서비스되는 영역에 있는 한은 MSC-
H(6)에 의해서만 처리될 수 있다.

그러나, MS(20)와 같은 이동 가입자는 MSC-H의 유효 범위 바깥으로 자주 이동하며 한 방문된 교환기 또
는 예를들어 제1도에 도시된 MSC-V와 같은 MSC-V(4)로 지정된 또다른 MSC 영역내로 이동하게 된다. 말할 
필요도 없이, 이같은 이동중에, MS의 위치를 효과적으로 그리고 올바르게 추적한다는 것은 매우 중요하
다. 여러가지 등록 절차가 이를 달성시키기 위해 만들어졌다. 이를 등록절차로는 MSC-V4를 서비스하는 
기저국(16)으로  전화기  세트  MS  번호를  전송시킴을  포함한다.  효과적으로,  기저국(16)은  방문하는 
MS(20)와 방문된 MSC(4) 사이의 지연 자료에 소용된다. 이때에 MSC-V(4)는 지연된 전화기 세트 번호를 
분석하므로써 MS(20)를 확인하도록 한다. MSC-V(4)가 예를들어 MSC-H(6)인 협동하는 MSC로부터의 한 방
문자인 것을 정한다고 하면, MSC-V(4)는 이를 위한 한 가입자 번호를 할당하므로써 방문자에게 서비스를 
제공한다. 다음에 통신 링크(22)를 통해 방문하는 MS의 MSC-H(6)는 네트워크, 즉 MSC-V(4)의 유효범위 
영역에서 방문자의 위치에 대해 통지를 받는다.

계속해서 제1도를 보면, 한 호출을 방문자(MS 20)로의 경로 배정하기 위한 본 발명의 가르침에 따른 절
차가 이제 설명된다. 이같은 호출은 MSC-V(4)를 방문하는 동안 전화기 기호(24)로 지정된 일반 PSTN 가
입자에 의해 MS(20)으로 보내진다. 이같은 경우에, 가입자(24)에 의해 일단 다이얼된 숫자는 PSTN(8)에 
의해 수신되며, PSTN(8)은 전 구획식 또는 이동 전화망으로의 엔트리로 지정된 MSC 교환기로 그같은 호
출을 경로배정한다. 설명을 용이하게 하기 위해, 이같은 교환기가 제1도에서 참고번호(2)로 지정된다. 
이같은 지정된 교환기는 당해 기술분야에 숙련된 자에게는 검색 교환기(MSC-I)로 알려져 있다.

MSC-I(2)는 PSTN(8)에 의해 그곳으로 지연된 다이얼된 디지트를 분석하며 호출된 MS(20)의 MSC-H(6)인 
동 MSC-I로 보내진 한 이동신호발생 메세지를 위한 지정 자료를 발생시킨다. 이와같이하여 MSC-I는 다이
얼된 숫자를 통해 가입자를 자신의 것으로 확인시키지 않는다. 설명의 목적을 위해 그러한 경우는 아니
라고 하자 경로배정 문의 메세지형태를 하는 이같은 메세지가 호출이 MS(20)로 어떻게 경로배정 되는가
에 대한 정보를 요구하도록 한다. 제1도에서, 이같은 경로배정 문의 메세지는 통신 링크(26)를 경유하여 
MSC-I(2)로부터 MSC-H(6)으로 보내진다.

MSC-I(2)로부터 경로배정 문의 메세지를 수신하자마자, MSC-H(6)는 다이얼된 숫자를 통해 그 자신의 것
으로 가입자를 확인시키며, MS가 또다른 MSC인 MSC-V(4)의 유효범위내로 이동하였음을 결정한다.

이때에 그 호출을 MSC-V(4)로 경로배정하기 위해, 한 이동 번호가 필요하다. 지정 자료는 한 이동 신호
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발생 메세지가 방문된 MSC-V(4)로 보내지기 위해 획득된다. 이같은 메세지, 이동 번호 검색 메세지는 
MSC-V(4)로 보내진다. 이동 번호 검색 메세지는 호출된 방문자(20)의 MS 번호를 담고있다. 이때에 다이
얼된 가입자 번호는 이들 번호들이 MSC-V(4)내에 저장되지 않으며 따라서 인식되지 않을 것이기 때문에 
사용될 수 없는 것이다.

일단 MSC-V(4)가 메세지를 수신하기만 하면, 이동자 경로배정번호가 할당되며 MS번호는 그 기록내에 저
장된다. 이동자 경로 배정 번호가 다음에 이동 번호로서 MSC-H(6)로 복귀된다.

다음에 MSC-H(6)는 그 번호를 MSC-I(2)로 보낸다. 여러 MSC가 가입자들간의 앞선 전송들은 MSC간 통신링
크(22), (26)를 통해 달성된다.

MSC-I(2)는 이동자 경로배정 숫자를 분석하며, 결과로서 PSTN(8)으로 호출을 복귀시킨다.다음에 PSTN(8)
이 이동자 경로배정 숫자를 분석하며, 그 분석의 결과는 통신 링크(12)를 통하여 PSTN(8)으로부터 MSC-
V(4)로 직접호출의 경로배정을 하는 것이다.

일단 들어오는 호출이 MSC-V(4)에 의해 수신되면, 앞서 저정된 MS숫자로 인도되는 이동자 경로배정 숫자
의 분석이 실시될 수 있다. 이때, 본 발명에 따라 다른 호출의 경로배정에서 사용될 수 있도록 하기 위
해 이동자 경로배정 숫자가 릴리이스된다. 이때, MS 숫자가 사용되어 방문자(20)에게 할당된 가입자 번
호를 결정하도록 한다. 이같은 가입자 번호의 분석은 MS 번호를 이용해서 기저국(10) 그리고 MSC-V(4)와 
기저국(16)사이의 링크 및 기저국(16)과 MS(20) 사이의 무선 링크(30)를 통해 MS(20)를 페이지하게 된
다.

특히 본 발명을 실시하기 위해 구성된 교환기 또는 MSC와 관련해서 본 발명을 좀더 완벽히 이해하기 위
해, 실시예를 상세히 논의하기 이전에 본 발명의 그와 같은 실시예에서 사용될 수 있는 교환기내의 모든 
블럭을 인식하는 것이 도움이 된다. 그와 같은 블럭이 제3도에서 설명된다. 본 발명 기술분야에서 숙련
된 자라면 이들 블럭 각각을 알아볼 수 있을 것이며, 전형적인 교환장치에서 발견될 수 있는 다른 블럭
에 대해서도 알 수 있을 것이다. 본 발명 기술분야에 숙련된 자라면 역시 도면에 도시된 것과는 무관하
게 모든 블럭들의 구조와 동작의 상호관계로 잘 알고 있을 것이다. 그러나 본 발명의 한 실시예를 완전
히 이해할 수 있도록 하기 위해 제3도에서 도시된 블럭들과 관련된 주목할 만한 상세한 사항이 하기에서 
설명된다.

제3도에서, 참고번호(30)는 이동 전화기 신호발생 블럭(SIGBLOC)을 설명한다.이 블럭은 인터-MSC 통신을 
위한 신호발생 메세지를 취급한다.

MDA/MDAV(이동 전화기 숫자(번호) 분석/방문자에 대한 이동 전화기 숫자 분석)블럭이 참고번호(32)로 지
정되며, 이동 가입자 번호분석을 수행한다. 특히 MDAV 블럭은 방문자에 대한 이동 가입자 번호를 분석한
다.

MRNUM 블럭(34), 즉 이동 전화기 이동자(Roamer) 경로배정 번호블럭은 오토 이동중에 한 협동하는 교환
기로의 호출 준비를 위해 이동자 경로배정 번호의 선택을 취급한다.

이동 전화기 A-가입자(MTA) 블럭(36)은 호출들의 방향을 정하기 위한 교통 취급 기능을 수행한다. MTA 
블럭(36)은 각 호출에 대한 조정기능을 가지며 다른 서브시스템에 대한 접속장치를 구성 시킨다. MTB 블
럭, 즉 이동 전화기 B-가입자 블럭은 역시 참고 번호(36)으로 지정되며 호출을 종료시키기 위한 교통처
리 기능을 수행한다.

MTV 블럭, 즉 이동 전화기 방문 가입자, 오토 이동(Automatic Roaming)블럭은 참고번호(38)로 지정되며, 
오토 이동중 한 협동 교환기에 속하는 방문자에 대하여 이동 전화기 시스템내로 할당된 가입자 자료를 
처리한다.

계속해서 제3도를 보게되면, 참고번호(42)는 이동 전화기 방문자 경로배정 자료 제공(MVRP)블럭을 지정
하며, 이 블럭이 가입자의 홈 교환기 요구에 따라 방문하는 이동 가입자에 대한 이동자 경로배정 번호를 
결정할 수 있도록 한다.

참고번호(44), (46)는 각각 서브시스템 레지스터 기능과 가입자 카테고리를 지정한다. 레지스터 기능 블
럭(44)은 들어오는 숫자를 저장하며 호출의 준비를 처리한다. 가입자 카테고리 블럭(46)은 교환기에 연
결된 모든 가입자에 대한 가입자 카테고리를 저장한다.

본 발명기술분야에 숙련된 자가 상기에서 논의된 블럭과 도시되거나 그렇지 못한 다른 블럭의 동작을 완
전히 이해하는데 도움이 되기위해, 제3도에서 도시된 바와 같은 블럭들간의 경로가 배정된 신호들에 대
한 설명이 하기에 기재된다. 제3도에서, 그룹 1 신호는 블럭(30), (42) 사이를 통과하는 것등으로 도시
된다.

상기에서 설명된 바와 같이 여러 블럭들내에서 발생되는 것을 이해하고 다음에 기재하는 바와 같이 블럭
들 간에 통과되는 정보의 타입을 더욱 이해하게되면 본 발명분야내 숙련된 자는 본 발명의 가르침에 따
라 구성된 교환기의 동작을 완전히 이해할 것이다.

신 호

그룹 1                          설 명                          송신자           수신자

MRIMI          이동번호검색, 인입 메세지         SIGBLOC         MVRP

MNRMO        이동번호, 송출 메세지               MVRP             SIGRLOC

MRNRO         이동번호 거절됨, 송출 메세지      MVRP            SIGBLOC

그룹 2

24-5

등록특허10-0187513



IDENTMS        이동 가입자 확인                    MVRP              MDA/MDAV

MSIDENT       이동 가입자 확인됨                  MDA/MDAV    MVRP

MSNOIDENT  이동 가입자 확인되지 않음       MDA/MDAV    MVRP

그룹 3

FINDMS        이동 스테이션 번호(MSNB)에      MRNUM       MDA/MDAV 

대한 가입자 자료를 발견

MSFOUND      MSNB에 대한 가입자 자료         MDA/MDAV      MRNUM

발견됨

MSNOFOUND   MSNB에 대한 가입자 자료        MDA/MDAV      MRNUM

발견되지 않음

그룹 4

FETCHMSDATA      이동 가입자 자료 채취         MRNUM        MTV

FETCHMSDATAR   이동가입자 자료채취 결과     MTV             MRNUM

GETVSUBINFO        방문하는 가입자 블럭으로    MRNUM        MTV

부터 호출준비를 위한

가입자 정보를 채취

GETVSUBINFOR     호출준비를 위한 방문하는     MTV             MRNUM

가입자 정보를 채취한 결과

OFSEIZE                 연결된 MTA/MTV 기준 및    MRNUM         MTV

연결상태를 판독

OFSEIZERD             연결된 MTA/MTV 기준 및    MTV            MRNUM

연결상태가 복귀됨

그룹 5

GETMSDATA        이동 가입자 자료 판독          MRNUM         MTA/MTB

GETMSDATAR      이동 가입자 자료판독 결과    MTA/MTB      MRNUM

그룹 6

FETCHRNB           이동 번호의 명령 선택       MVRP            MRNUM

FETCHRNBR         이동 번호의 선택 결과       MRNUM        MVRP

그룹 7

CAPCONG             불충분한 처리기 용량         OMS            MVRP

CAPSEIZED          처리기 용량 포착               OMS           MVRP

SEIZECAPT          요구 처리기 용량               MVRP          OMS

그룹 8

FAULT            고장 상황에 대한 정보                MRNUM        APZ

COFAULT       경보 상황의 종료에 대한 정보      MRNUM        APZ

REFO               프린트 유닛으로 고장                 APZ               MRNUM

파라미터 전달

REFOACK        REFO 신호에 대한 안정신호        MRNUM       APZ

그룹 9

TRSCIND        SC-포인터를 가입자 번호로         MRNUM       TCS/SC

번역 명령

TRSCINDR       가입자 번호 복귀됨                     TCS/SC        MRNUM

그룹 10

CALL                 전송을 위한 숫자준비               TCS/RE        MRNUM 
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OBNR                 이동가능 숫자                         TCS/RE        MRNUM

OCODE               선택 코드 종료                        MRNUM        TCS/RE

OCONG               떠나가는 개인 선택 밀집         MRNUM        TCS/RE

ODISC              RE로부터 떠나가는 개인 릴리이스   TCS/RE         MRNUM

ODISCED         RE로부터 릴리이스된 떠나가는       MRNUM        TCS/RE

교차점

OFBNR           경로재배정, B-번호 분석의 재시작   MRNUM       TCS/RE

OGRA(4)        이용가능 B-번호 디지트 요구          MRNUM        TCS/RE

OGR1              B-번호 디지트                              TCS/RE         MRNUM

ORG4              B-번호 전송 완결                          TCS/RE         MRNUM

ONEXTBD      다음의 이용가능 B-번호 디지트      MRNUM        TCS/RE

요구

OSEIZED             떠나가는 개인 선택됨                  MRNUM        TCS/RE

SEIZEOLINK       떠나가는 개인을 선택                  TCS/RE         MRNUM

STOREMTSDATA    RE-정보, 특정 MTS 저장     MRNUM      TCS/RE

이상의 설명으로부터, 본 발명의 가르침에 따라, 이동번호 검색은 홈이동 전화 교환기로부터 방문된 이
동 전화 교환기로 경로배정된다. 모빌 스테이션 번호는 이동번호 검색에서 전송된다.

본 발명에 따른 이동자 경로배정 번호 시스템의 동적 할당이 달성되는가에 따라, 이동번호가 방문자의 
가입자 번호의 형태로 SC블럭(46)으로부터 판독되거나 이용가능한 이동경로배정 번호(RRNB's) 가운데에
서 선택되기도 한다. 이같은 번호가 경로배정 메세지로 홈교환기로 보내진다.

이동자 경로배정번호의 동적할당이 활성된 경우에, 호출의 전달을 위해, 즉 방문된 교환기로 호출을 다
시  경로배정하기  위해  시간감독이  개시된다.  RE  블럭(44)에  의한  성공적인  포획이  있은후에,  블럭 
MRNUM(34)은 이동자의 경로배정 번호 디지트를 수신한다. 예를 들어 10개의 모든 RRNB 디지트를 모두 수
신한 뒤에는 RRNB 기록에 대한 한 포인터가 계산되며, 신호 SEIZEOLINK에서 수신된 내부 경로 배정포인
터를 사용하게 되고, 마지막 두개의 RRNB 디지트가 RE 블럭(44)으로부터 수신된다. 포인트된 RRNB 기록
은 관련된 이동 스테이션 번호(MSNB)를 포함한다. 다음에 이동자 경로배정 번호가 자유롭게 되어 그것이 
다른 호출 시도를 위해 사용될 수 있도록 한다. MSNB를 MTV 포인터로 성공적으로 번역한뒤, SC-포인터가 
획득되며, 방문자의 가입자 번호를 제공하게 된다. 가입자 번호(SNB)는 B-번호분석의 재출발을 허용하기 
위해 RE 블럭(44)으로 보내진다.

이동 번호 검색의 수신과 관련해서, 신호 발생 블럭 SIGBLOC(30)은 홈 교환기로부터 이동 번호 검색을 
수신하며 그같은 요구를 기능블럭 MVRP(42)로 보내도록 한다. 이는 MRIMI 신호를 통해 가능하다. 이동 
가입자의 확인은 MVRP 작업 각각의 성공적인 포획을 뒤따르며 충분한 중앙처리기 용량에 대한 조사가 성
공적으로 완결되었는가에 따르게 된다. 그렇지 않다면, 이동번호 거절 메세지(즉, MRNRO 신호)가 이동 
신호발생 블럭 SIGBLOC(30)로 전송될 수 있다.

이동  가입자  입자의  확인과  관련해서,  블럭  MVRP(42)는  MDA블럭(32)으로  신호  IDENTM을  보내므로써 
MDA/MDAV(32)에서의 수신된 이동 스테이션번호(MSNB)의 분석과 연결을 명령한다. MDA 블럭(32)내에서, 
MVRP 블럭(32)은 방문자의 MSNB의 분석을 발생시키며, 만약 필요하다면, 신호 IDENTVMS를 MDAV 블럭(32)
으로 보내므로써 방문자 가입자 자료 기록의 연결 또는 포획을 발생시킨다. 성공적이지 못한 MSNB 분석 
또는 연결이 일어나는 경우에, 신호 MSNOIDENT가 MDA/MDAV 블럭(32)으로부터 수신되며, 결국 이동하는 
번호  거절 메세지를 일으키게 하고,  신호  MRNRO는  SIGBLOC  블럭(30)으로  보내진다.  그렇지 않다면, 
MSIDENT는 성공적인 분석 및 연결의 긍정으로써 MDA/MDAV 블럭(32)으로부터 수신되며, 만약 가입자 타입
이 올바르다면, 이동 번호 결정이 일어난다. 만약 가입자가 방문자가 아니라면, 이동 번호 거절 메세지
는 MRNRO 신호를 통해서 신호발생 블럭 SIGBLOC(30)으로 복귀된다.

이동번호 결정과 관련해서, MVRP 블럭(42)은 신호 FETCHRNB를 보내므로써 블럭 MRNUM(34)내 이동번호의 
선택을 명령한다. 복귀 신호 FETCHRNBR은 이동 번호 결정과 무관하게, 즉 성공적인 이동 번호 선택의 경
우에는 이동 번호 디지트로, 또는 호출이 거절되는데 대한 이유로는 밀집으로 블럭 MRNUM(34)으로부터 
수신된다.

신호 FETCHRNB를 수신하자마자, 아이들 MRNUM 작업 사람이 포획되어진다. 만약 아무런 MRNUM 사람이 아
무도 없다면, 이동 번호 거절 메세지, 즉 신호 MRNRO가 블럭 SIGBLOC(30)으로 보내진다. 그렇지 않다면, 
가입자 자료 기록이 연결되는가를 입증하기 위한 조사가 행해지며, 만약 그렇다면, 그의 카테고리가 만
회되었는가에 대한 조사가 행해진다. 이같은 후자의 조사는 신호 쌍 GETVSUBINFO/GETVSUBINFOR을 포함한
다. 만약 가입자 자료 기록이 연결되지 않는다면, 신호 FETCHRBNR은 MVRP 블럭(42)으로 복귀된다(호출에 
대한 거절의 이유로서 밀집함을 든다). 포획된 MRNUM 사람은 릴리이스되며, 이동 번호 거절 메세지(신호 
MRNRO)는 블럭 SIGBLOC(30)로 전송된다. 만약 가입자가 연결된다면, 그리고 카테고리들이 발견된다면 이
동자 경로배정 번호 활동성 상태의 동적 할당에 따라 이동번호의 선택이 수행된다.

이동자 번호 결정의 문제를 더욱 살펴보면, 방문자의 SNB가 선택되고 한 이동 번호로 복귀된다면 무엇이 
발생되는가를 고려함이 중요하다. 만약 이동자 경로배정 번호의 동적 할당이 활성되지 않는다면, 블럭 
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MRNUM(34)가 SC-포인터의 번역을 요구하며, 이같은 SC-포인터는 신호 쌍 GETVSUBINFO/GETVSUBINFOR에 의
해  블럭  MTV(38)로부터  SNB  내로  신호  TRSCIND를  보내므로써  앞서  재취된다.  결과적으로,  가입자 
번호(SNB)가 신호 TRSCINDR에서 수신되면 신호 FETCHRNBR 내의 한 이동번호로서 블럭 MVRP(42)로 복귀될 
것이다. 다음에 그 번호가 이동 번호 메세지(MRNMO)에서 이동 신호 블럭 SIGBLOC(30)으로 보내진다. 포
획된 MRNUM 각각은 자유롭게 되고 또다른 호출 준비를 위해 이용가능해진다. 다음에 MVRP 각각이 릴리이
스된다.

이동 번호 결정에 대해 더 살펴보면, 동적으로 할당된 이동자 경로배정이 선택되고 이동번호로서 복귀되
는데 무엇이 일어나는가를 고려함이 중요하다. 만약 이동자 경로배정 번호의 동적 할당이 활성화되면(명
령 EXRBC에서의 교환 파라미터 MISI에 의해) 아이들 이동자 경로배정번호(RRNB)기록이 선택된다. 만약 
아무런 아이들 RRNB 기록도 발견되지 않는다면, 밀집이 복귀신호 FETCHRNBR에서 MVRP 블럭(42)으로 표시
되며 이동번호 거절 메세지가 MVRP 블럭(42)로부터 SIGBLOC 블럭(30)으로 보내진다. 한 이동번호 결정을 
위해 포획된 MVRP 및 MRNUM 각각 모두는 릴리이스된다. 그렇지 않으면, 선택된 RRNB 기록이 비지로 표시
되며, 즉 이동자 경로배정 번호로 선택되며, 방문자의 MSNB가 선택된 기록내에 기록된다. 만약 선택이 
이용가능한 이동자 경로배정번호의 예를들어 20%인 일정번호가 아이들이라면, 전지 밀집 정보가 세트될 
수 있다(신호 고정). 다음에 적절한 프린트 이웃이 한 경부 신호에서 개시될 수 있다. 신호 REFO에서 
ALA로부터 고장 파라미터를 수신할 때에는, MRNUM 블럭(34)이 경보 프린터 아웃의 사용자 부분을 프린트
할 수 있다. 신호 REFOACK가 다음에 긍정답변으로서 ALA로 전송될 수 있다.

이동자 경로배정 번호를 성공적으로 선택한 뒤에는 호출 전달, 즉 방문자의 홈 교환기로부터 방문된/협
동 교환기로의 호출을 경로배정하기 위해 MRNUM 블럭(34)에서 시간 감독이 시작된다. 선택된 RRNB가 다
음에 신호 FETCHRNBER에서 MVRP 블럭(42)으로 보내지게되며 MRNUM 각각이 릴리이스된다. 이동번호 문의
를  대답하기  위해  선택된  RRNB를  담고있는  이동  번호  메세지(신호  MRNMO)는  이동  신호발생  블럭 
SIGBLOC(30)으로 보내진다. MVRP 각각이 다음에 릴리이스된다.

호출 전달과 관련해서, 이동자 경로배정 번호가 선택되고 홈 교환기로 전해진 뒤에는, 호출이 방문하는 
교환기로 다시 경로배정될 것으로 기대된다. 이같은 사건이 시간에 의해 감독된다. 두개의 가능한 사건
이 일어날 수 있으며, 호출이 방문된 교환기로 다시 경로배정되고 시간 감독 기간이 MRNUM 블럭(34)에서 
경과될 수 있다. 시간 감독 타임아웃은 만약 호출이 방문된 교환기로 적절히 경로배정되지 않는다면 발
생될 것이다. 이 경우에, 시간감독은 정지되며, 이동자 경로배정 번호가 또다른 호출을 위해 릴리이스된
다.

호출이 적절히 방문된 교환기로 경로배정되는데, 신호 SEIZEOLINK가 RE 블럭(44)으로부터 수신되며 한 
신호전달을 위해 아이들 MRNUM 각각의 포획을 명령한다. 만약 어떠한 아이들 MRNUM도 이용될 수 없다면, 
신호 OCONG는 블럭 RE(44)로 보내지며 호출이 거절된다. 아이들 작업 각각이 블럭 MRNUM(34)에서 포획되
는데, 신호 OSEIZED는 RE 블럭(44)으로 보내져서 그같은 포획을 인정하도록 한다.

일단 MRNUM 각각이 호출 전달을 위해 RE 블럭(44)에 의해 성공적으로 포획되기만한다면, 블럭(44)으로부
터 신호 ODISC가 언제든지 MRNUM 블럭(34)에서 수신되며 RE 블럭(44)에서 결정된 차단 명령을 표시하게 
된다. 이 경우에, MRNUM 각각이 릴리이스되며, 신호 ODISCED가 긍정응답으로 RE 블럭(44)으로 보내진다. 
그렇지 않다면, RE 블럭(44)은 MRNUM 블럭(34)으로 디지트가 신호 CALL 신호를 수신하자마자, MRNUM 블
럭(34)은 신호 OGRA(4)를 보내므로서 RE 블럭(44)으로부터 이동자 경로배정 번호 디지트를 요구한다. 모
든 이용가능 디지트가 OBNR에서 전송되지는 않음이 가능하기 때문에 신호 ONEXTBD는 RE 블럭(44)으로 보
내지며 다음의 이용가능 디지트를 요구하도록 한다. 만약 아무런 디지트도 남아있지 않다면, 신호 OGR4
가 디지털 송신이 끝났음에 대한 긍정신호로 MRNUM 블럭(34)으로 복귀된다. 그렇지 않다면, 다음의 디지
트가 신호 OGR1 내에서 RE 블럭(44)으로부터 수신된다. MRNUM 블럭(34)이 다음에 신호 ONEXTBD를 보내므
로써 RE 블럭(44)으로부터 또다른 디지트의 전송을 요구하게 된다. 이는 신호 OGR4가 RE 블럭(44)으로부
터 수신되어 이동자 경로배정 숫자 디지트의 송신이 성공적으로 완결됨을 나타내도록 할때까지 계속될 
것이다.

수신된 이동자 경로배정 번호의 길이가 올바르지 않다면, 즉 디지트 번호가 예를들어 10과 동일하지 않
다면, 선택 코드의 종료와 함께 신호 OCODE가 RE 블럭(44)으로 보내질 수 있으며 호출을 거절하고 신호 
쌍 ODISC/ODISCED에 의해 달성될 수 있는 RE 블럭(44)에 의해 명령된 차단을 개시하도록 한다. 호출 전
달을 위해 포획된 MRNUM 각각이 다음에 릴리이스되게 된다.

관련된 MSNB를 유지하는 RRNB 기록에 접근하기 위해, 그같은 기록으로의 한 포인터가 계산될 수 있다. 
신호 SEIZEOLINK에서 수신된 내부 경로배정 번호는 RRNB 시리즈 시작 포인터를 얻기 위해 예를들어 100
으로 곱하여진다. 마지막 두 RRNB 디지트가 다음에 RRNB 시리즈 시작점으로 추가되어 포인터가 바람직한 
RRNB 기록에 이르도록 한다.

만약 이동자 경로배정이 유효하지 않다면, 예를들어 실제 이동자 경로배정 신호 시리즈로 지정된 경로배
정이 활성적이지 않다면, 선택코드의 끝이 호출을 거절하기 위해 신호 OCODE를 통하여 RE 블럭(44)으로 
보내질 수 있다. 이는 신호 쌍 ODISC/ODISCED를 통하여 RE 블럭(44)에 의해 차단 명령을 개시할 것이다. 
다음에 호출전달을 위해 포획된 MRNUM 각각이 릴리이스될 수 있다.

앞서 논의된 바와 같이, 호출 전달 사건은 시간 감독이 된다. 시간 감독이 경과한 뒤에는 시간 감독된 
RRNB 기록에 아이들 표시를 하고 시간 감독을 멈추므로서 다음 호출 준비를 위해 이동 경로배정 번호가 
자유롭게 된다. 시간감독 타임아웃의 발생이 RE 블럭(44)으로부터 관계한 RRNB 디지트의 전송에 영향을 
미치지 않기때문에, 그같이 특정한 RRNB 기록의 호출 전달을 위한 포획 시도가 이미 타임아웃으로 인해 
자유롭게된 뒤에는 가능하게 된다. 따라서, 이는 RRNB 기록의 바르지 않은 상태(이동자 경로배정 번호로 
선택되는 대신 정상의 경우에 기대되는 바와 같이 아이들)에 의해 발생된 호출의 거절을 일으키기 한다.

일단 이동자 경로배정 번호가 유효한 것으로 결정이 되면, 시간 감독은 정지된다. 다음에 만약 포획된 
RRNB 기록이 올바른 상태에 있는지, 즉 비지(이동자 경로배정 번호로 선택되는 상태)인가를 알아보기위
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한 검사가 행해진다. 만약 상태가 올바르다면, 앞서 저장된 MSNB가 MRNUM 각각으로 복사되며 RRNB는 릴
리이스될 것이다. 그렇지않고, 만약 기록이 아이들인 것으로 표시된다면, 선택코드(신호 OCODE)호출을 
거절하기 위해 RE 블럭(44)으로 보내질 곳이다. RE 블럭(44)에서 결정된 차단은 신호 쌍 ODISC/ODISCED
를 통해서 뒤따를 수 있다. 따라서, 호출 전달을 위해 포획된 MRNUM 각각은 릴리이스될 수 있다.

이동자 경로배정 번호(RRNB)의 릴리이스는 이동자 경로배정 번호들중 예를들어 30%인 일정 퍼센트이상이 
선택을 위해 이용될 수 있고 그 경보가 이미 활성화되었다면 밀집 경보를 리세트시킴을 포함한다. 신호 
COFAULT는 경보 리스트로부터 경보를 삭제함으로써 경보를 취소하기 위해 경보 시스템으로 보내질 수 있
다. 다음에 적절한 경보 중지 프린트 아웃이 경보시스템에서 개시될 수 있다. 신호 REFO에서 ALA로부터 
고장 파라미터를 수신하자마자 MRNUM 블럭(34)이 경보 프린트 아웃의 사용자 부분을 프린트할 수 있다. 
다음에 신호 REFOACK가 긍정응답으로 ALA로 보내질 수 있다.

MRNUM 블럭(34)은 신호 FINDMS를 MDA 블럭(32)으로 보내어(결국 신호 FINDVMS를 MDAV로 보내게되고) 방
문자 자료 기록을 발견하기 위해 MSNB를 MTV-포인터로 번역하게 된다.

앞서 언급된 바와 같이, 신호 ODISC가 언제든지 RE 블럭(44)에서 결정된 차단을 나타내면서 RE 블럭으로
부터 수신될 수 있다. 그러한 경우라면, 그 사건은 버퍼될 수 있으며, 결과로서 MRNUM 블럭(34)이 호출
을 거절하기 위해 신호 OCODE를 통하여 RE 블럭(44)으로 선택코드의 끝을 보낸다. 다음 RRNB 기록과 호
출 전달을 위해 포획된 MRNUM 각각이 릴리이스 될 수 있다. 한 차단이 RE 블럭(44)으로 복귀된 ODISCED 
신호에 의해 긍정응답될 수 있다.

예를들어 MSNB에 대한 자료 기록이 발견되지 않는다면 성공적이지 못한 번역은 MDA/MDAV 블럭(32)으로부
터 신호 MSNO-FOUND를 수신하므로써 표시될 수 있다. 만약 번역이 성공적이라면, 가입자 블럭기준 및 한 
포인터가 MSFOUND 신호에서 복귀된다. 검사는 가입자 타입에 대하여 행해질 수 있다. 성공적이지 못한 
번역이나 바르지 못한 가입자 타입(오토 이동과 관련된 방문자가 아닌때)의 경우에는 선택코드의 끝이 
호출을  거절하기  위해  신호  OCODE를  통해  RE  블럭(44)으로  보내진다.  다음에  차단  과정이  신호 
ODISC/ODISCED를 통하여 RE 블럭(44)에 의해 명령될 수 있으며 호출전달을 위해 포획된 RRNB와 MRNUM의 
릴리이스가 일어날 수 있다. 그렇지 않다면, SC-포인터와 방문자의 실제 연결상태가 가입자가 오토 이동
자로서 연결된 방문자임을 입증시키기 위해 MTV-포인터를 사용해서 신호 쌍 FETCHMSDATA/FETCHMSDATAR으
로 MTV 블럭(38)으로부터 채취된다. 만약 그같은 경우가 아니라면, 선택코드의 끝이 신호 OCODE를 통해 
RE 블럭(44)으로 보내질 것이며, RE 블럭(44)에서 결정된 이에 설명된 차단 과정을 일으킬 것이고 그 과
정은 신호 쌍 ODISC/ODISCED를 포함한다.

보통 SC-포인터를 가입자 번호(SMB)로 번역시킴은 신호 TRSCIND에 의해 SC 블럭(46)으로부터 요구되게 
된다. 가입자 번호는 MRNUM 블럭(34)과 신호 TRSCINDR로 복귀된다. 만약 차단이 RE 블럭(44)으로부터 수
신된다면, 차단 과정은 상기에서 설명된 바처럼 일어나게 될 것이다. 다음에 가입자 번호(SNB)가 신호 
OFBNR을 포함하는 B-번호 가입자를 재시작할 명령으로 RE 블럭(44)으로 보내진다. 다음에 RE 블럭(44)이 
ODISC 신호를 보내므로써 MRNUM 블럭(34)의 차단을 명령하게 된다. MRNUM 블럭(34)은 RE 블럭(44)으로 
ODISCED 신호를 보내므로써 차단을 긍정하는 응답을 한다.

이제 제4도를 보게되면, MRNUM 블럭(34)에 관련된 또다른 세부 사항이 기재된다. MRNUM 블럭(34)은 크기
를 변경할 수 있는 경로 파일(route file)(52)과관련된 이동자 경로배정파일(54)로 되어 있음을 알 수 
있다. 각 경로 기록에 대해, 50개 RRNB 레코드가 할당될 수 있다. 경로로부터 선택을 위해 이용될 수 있
는 RRNB는 아이들 리스트로 목록된다.

이동자 경로배정 번호의 포획에서, 이용가능한 이동자 경로배정 번호를 갖는 활성 경로가 선택될 수 있
다. 다음에 한 RRNB 기록이 관련된 아이들 리스트로부터 선택될 수 있으며 방문자의 MSNB로 갱신된다. 
다음에 이동자 경로배정 번호가 이동번호 문의에 답하도록 사용된다.

호출전달에서, 즉 RE에 의해 MRNUM 경로의 포획에서, 100으로 곱해진 내부 경로 포인터는 RRNB들을 위해 
한 시작 포인터를 제공한다. RRNB의 마지막 두 디지트를 시작 포인터로 추가시키므로써 MSNB 유지 기록
이 접근될 수 있다. 일단 SNB가 획득되며, B-번호 분석을 재시작하기 위해 RE로 보내진다. 다음에 RRNB
가 아이들 목록으로 복귀된다.

크기를 변경가능한 작업파일이 역시 이동하는 번호 문의와 호출 전달과정을 처리하기 위해 필요하다.

하기에서는 본 발명의 한 예로서 본 발명의 구조와 동작을 완전히 이해하는데 중요한 순서도를 설명한
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다.
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