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(37) Abstract: The invention relates to a method and a device for representing the system state of a speed and distance control
system. The inventive device comprises a display unit (1) and a microprocessor which controls the picture composition and which is
connected to the speed and distance control system. Adjustments and system states of the speed and distance control system can be
detected by means of said connection. A pictogram (4) can be displayed on the display unit (1) according to the detected adjustments
and system states. Individual components of the pictogram (4) can be optically highlighted or illuminated in different ways.
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Darstellung des Systemzustandes eines
Geschwindigkeits- und Abstandsregelungssystems, umfassend eine Anzeigeeinheit (1) und einen den Bildaufbau steuernden Mikro-
prozessor, wobei der Mikroprozessor mit dem Geschwindigkeits- und Abstandsregelungssystem verbunden ist, iiber die Verbindung
Einstellungen und Systemzustinde des Geschwindigkeits- und Abstandsregelungssystems erfassbar sind, wobei in Abhéngigkeit der
erfassten Einstellungen und Systemzustinde ein Piktogramm (4) auf der Anzeigeeinheit (1) darstellbar ist, wobei einzelne Teile des
Piktogramms (4) unterschiedlich optisch hervorhebbar oder beleuchtbar sind.
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Verfahren und Vorrichtung zur Darstellung des Systemzustandes eines
Geschwindigkeits- und Abstandsregelungssystems

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Darstellung des
Systemzustandes eines Geschwindigkeits- und Abstandsregelungssystems.

Bekannte Geschwindigkeits- und Abstandsregelungssysteme bestehen im wesentlichen
aus einer Abstandssensorik, einer Auswerteeinheit, einer Eingabe- und Ausgabeeinheit
und einer Steuereinrichtung. Dabei kann Uber die Eingabeeinheit eine
Wunschgeschwindigkeit eingestellt werden, die von der Steuereinrichtung eingestellt und
gehalten wird, falls dies der Verkehr erlaubt. Mittels einer derartigen
Geschwindigkeitsregelautomatik GRA ist somit sehr einfach eine konstante
Reisegeschwindigkeit einstellbar. Aufgrund der Verkehrsdichte kann aber die eingestellte
Wunschgeschwindigkeit nicht immer eingehalten werden. Existiert vorausfahrender
Verkehr, hilft eine automatische Abstandsregelung ADR, einen bestimmten
Sicherheitsabstand automatisch einzuhalten. Dieser gesetzlich vorgeschriebene
Sicherheits- bzw. Folgeabstand ist von der Geschwindigkeit abhéngig, so dal® oftmals
auch mit einer geschwindigkeitsabhéngigen Folgezeit operiert wird. Dazu wird mittels der
Abstandssensorik die Entfernung eines vorausfahrenden Kraftfahrzeugs aus der Laufzeit
emittierter  Signale ermittelt. Die Geschwindigkeit kann dann mittels einer
Differenzmessung oder direkt anhand der Doppler-Verschiebung bestimmt werden. Da
nicht jeder Kraftfahrzeugfiihrer mit dem gleichen Folgeabstand fahren méchte, erlauben
neuere Abstandsregelungssysteme die Einstellung eines Folgeabstandes innerhalb
eines bestimmten Bereiches. Alle diese eingestellten Parameter bzw. erfaliten
Parameter missen nun zur Information fir den Kraftfahrzeugfuhrer auf der als Display
ausgebildeten Ausgabeeinheit dargestellt werden.

Eine solche Anzeige zur Darstellung verschiedener Parameter ist beispielsweise aus der
DE 195 39 799 A1 bekannt, bei der ein erfaBtes Kraftfahrzeug piktogrammférmig
dargestellt wird, wobei die GroRe des Piktogramms mit abnehmendem Abstand gréRer
wird, um so visuell die Anndherung zu verstirken. Die eingestelite
Wunschgeschwindigkeit, die Ist-Geschwindigkeit und die Geschwindigkeit des erfaldten
Kraftfahrzeugs werden in einem integrierten Balkendiagramm mittels graphischer
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Hervorhebung dargestellt. Nachteilig an der bekannten Anzeige von Parametern ist, dafy
sie einen gewissen Abstraktionsgrad erfordern.

Ein generelles Problem besteht darin, daR aufgrund des geringen Bauraums und eines
geringen Verkabelungsaufwandes die vorhandene Anzeigeeinheit in einem Kraftfahrzeug
multifunktional genutzt werden muB, beispielsweise zur Darstellung von digitalen
StraRenkarten eines Navigationssystems oder fir Einstellungen von Komfortgeraten wie
Autotelefon oder Radio. Dies kann dazu fuhren, daR der Kraftfahrzeugfihrer nach einer
gewissen Zeit nicht mehr weil, ob und wie er das Geschwindigkeits- und
Abstandsregelungssystem eingestellt hat bzw. in welchem Zustand es sich
augenblicklich befindet.

Der Erfindung liegt daher das technische Problem zugrunde, ein Verfahren und eine
Vorrichtung mit einer multifunktionalen Anzeigeeinheit zu schaffen, mittels derer ein
Kraftfahrzeugfuhrer ~ einfach  UGber  Einstellung  und Systemzustand  eines
Geschwindigkeits- und Abstandsregelungssystems informierbar ist.

Die Lésung des technischen Problems ergibt sich durch die Gegenstande mit den
Merkmalen der Patentanspriche 1 und 4. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der
Erfindung ergeben sich aus den Unteransprichen.

Durch die permanente Darsteliung eines mindestens zweiteiligen Piktogramms auf der
Anzeigeeinheit, wobei jeweils dem Abstandsregelungssystem bzw.
Geschwindigkeitsregelungssystem ein Teil des Piktogramms zugeordnet ist, wobei der
Teil des jeweils aktiven Systems optisch hervorgehoben dargestelit wird, kann sich der
Kraftfahrzeugfihrer jederzeit, unabhéngig von dem Hauptmenu auf der Multifunktions-
Anzeigeeinheit Uber den aktuellen Zustand des Geschwindigkeits- und
Abstandsregelungssystem informieren, ohne dies selber aufzurufen.

In einer weiteren bevorzugten Ausfiihrungsform wird das Piktogramm permanent an der
gleichen Position auf der Anzeigeeinheit dargestellt. Dies vereinfacht fur die
Kraftfahrzeugfihrer die visuelle Orientierung und fur den Mikroprozessor den Bildaufbau.
Des weiteren ist es dadurch moglich mindestens Teile des Piktogramms permanent
auszubilden und davon jeweils nur in Abhangigkeit vom Systemzustand beispielsweise
mittels LEDs zu beleuchten.
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In einer weiteren bevorzugten Ausfiihrungsform ist dem Piktogramm mindestens ein
weiteres Element zugeordnet, das die Einschaltung mindestens eines
geschwindigkeitsregulierenden Systems anzeigt, namlich des Geschwindigkeits- und/
oder des Abstandsregelungssystems, unabhangig davon, ob diese jeweils aktuell aktiv
sind.

Die Erfindung wir nachfolgend anhand eines bevorzugten Ausfihrungsbeispiels naher
erlautert. Die Fig. zeigen:
Fig. 1: ein Blockschaltbild eines Geschwindigkeits- und
Abstandsregelungssystems

Fig. 2: eine Darstellung eines Piktogramms bei reiner
Geschwindigkeitsregelung und

Fig. 3: eine Darstellung eines Piktogramms bei aktiver Abstandsregelung.

In Fig. 1 ist das vereinfachte Blockschaltbild eines Geschwindigkeits- und
Abstandsregelungssystem gezeigt, welches zumindest aus einer Steuereinheit 14, einer
Einrichtung 9 zur Bestimmung des Abstandes zwischen einem vorausfahrenden
Kraftfahrzeug und dem eigenen Kraftfahrzeug sowie der Geschwindigkeit des
vorausfahrenden Kraftfahrzeuges, mindestens einer Einrichtung 10 zur Beeinflussung
der Geschwindigkeit des eigenen Kraftfahrzeuges, einer Anzeigeeinheit 1 zur
Darstellung der Parameter des Geschwindigkeits- und Abstandsregelungssystems, einer
Eingabeeinrichtung 12 zur Eingabe der vom Fahrzeugfihrer vorgebbaren
Wunschgeschwindigkeit Vyunsen SOWie einer Einrichtung 13 zur Ermittlung der
momentanen Fahrgeschwindigkeit des eigenen Fahrzeuges besteht. Zur Aktivierung der
Geschwindigkeits- und Abstandsregelung gibt der Fahrzeugfihrer Uber die
Eingabeeinrichtung 12 eine Wunschgeschwindigkeit Viynscn VOT- Wird Uber die Einrichtung
9 kein Objekt bzw. Kraftfahrzeug vor dem eigenen Kraftfahrzeug ermittelt, bildet die
Steuereinrichtung 14 ein Stelisignal I, zur Einstellung der Istgeschwindigkeit v, auf die
Wunschgeschwindigkeit fir die Einrichtung 10 zur Beeinflussung der Geschwindigkeit,
die Wunschgeschwindigkeit Vyunsen bildet dann die Soligeschwindigkeit. Als Einrichtung
10 zur Beeinflussung der Geschwindigkeit kommt in diesem Fall nur die
Antriebsmaschine des Kraftfahrzeuges in Betracht.
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Befindet sich ein Fahrzeug vor dem eigenen Kraftfahrzeug, ermittelt die Einrichtung 9
dessen Abstand a zum eigenen Kraftfahrzeug sowie dessen Geschwindigkeit v und gibt
diese Daten an die Steuereinheit 14. Die Steuereinheit 14 berechnet nun eine Stellgréfie
lges fUr die Einrichtung 10 zur Beeinflussung der Geschwindigkeit, in Abhéngigkeit der
von der Einrichtung 9 erhaltenen Daten als auch der aktuellen Istgeschwindigkeit v, des
eigenen Kraftfahrzeuges. In diesem Fall kann als Einrichtung 10 sowoh! die
Antriebsmaschine des Kraftfahrzeuges als auch eine Bremseinrichtung verwendet

werden.

In der Fig. 2 ist eine beispielhafte Darstellung einer Multifunktionsanzeigeeinheit 1
dargestellt. Die Multifunktionsanzeigeeinheit 1 ist dabei im wesentlichen in zwei Bereiche
unterteilt, namlich einen Hauptmenu-Bereich 2 und einen Permanent-Bereich 3. In dem
Permanent-Bereich 3, der sich U-formig wber die Randbereich der
Multifunktionsanzeigeeinheit 1 erstreckt, sind einzelnen Anzeigen feste Positionen
zugeordnet, wobei die Anzeigen permanent oder nur im Aktivierungsfall dargestelit
werden. Im Hauptmeni-Bereich 2 werden Informationen und Eingabeoptionen eines vom
Nutzer aktuell gewahiten Komfortsystems dargestellt. Im dargesteliten Beispiel ist dies
ein CD-Player eines Audio-Systems. Zur Darstellung des Systemzustandes eines
Geschwindigkeits- und Abstandsregelungssystems dient ein Piktogramm 4, das aus
einem stilisierten Kraftfahrzeug 5, einem stilisierten Tachometer 6, einer
alphanumerischen Anzeige 7 und einem aus zwei Teilen zusammengesetzten Pfeil 8
besteht, der zwischen der alphanumerischen Anzeige 7 und dem Tachometer 6
angeordnet ist. Dabei wird auf der alphanumerischen Anzeige 7 eine eingestellte
Sollgeschwindigkeit der Geschwindigkeitsregelung, hier 160 km/h, dargestellt, wobei das
stilisierte Kraftfahrzeug 5 der Abstandsregelung zugeordnet ist. Mittels des Pfeils 8 findet
eine zusétzliche Zuordnung {ber das jeweils aktive System statt, wohingegen der Tacho
6 zur Anzeige dient, ob generell eines der geschwindigkeitsregulierenden Systeme
eingeschaltet ist. Die Piktogrammteile der jeweils aktiven Systeme sind dabei optisch
hervorgehoben. Im dargesteliten Ausfihrungsbeispiel gemaR Fig. 1 sind die
alphanumerische Anzeige 7, beide Teile des Pfeils 8 und der Tachometer 6 optisch
hervorgehoben. Dies bedeutet, dal gegenwartig die reine Geschwindigkeitsregelung
aktiv ist und eine Sollgeschwindigkeit von 160 km/h eingestellt ist und eingehalten wird,
wohingegen die Abstandsregelung inaktiv ist.

In der Fig. 3 ist ein Beispiel mit aktiver Abstandsregelung dargestellt, wobei gleichzeitig
im Hauptmeni-Bereich 2 das Geschwindigkeits- und Abstandsregelungssystem
aufgerufen wird. Da wieder ein geschwindigkeitsregulierendes System eingeschaltet und
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aktiv ist, ist der Tachometer 6 erneut optisch hervorgehoben. Ebenso ist das stilisierte
Kraftfahrzeug 5 optisch hervorgehoben, das die aktive Abstandsregelung kennzeichnet,
wobei von dem Pfeil 8 nur der dem stilisierten Kraftfahrzeug 5 zugeordnete Teil optisch
hervorgehoben ist.

Die reine Geschwindigkeitsregelung hingegen ist nicht aktiv, da das Kraftfahrzeug
gegenwartig einem Kraftfahrzeug mit 130 km/h folgt, die Geschwindigkeit fur die
Geschwindigkeitsregelung vom Fahrer jedoch mit 160 km/h angegeben ist, wie dem
Hauptment-Bereich 2 zu entnehmen ist. Wird jedoch aktuell keinem anderen
Kraftfahrzeug gefolgt, so wird nur der Tachometer 6 optisch hervorgehoben.

In Falien, in denen der Kraftfahrzeugfilhrer das Geschwindigkeits- und
Abstandsregelungssystem deaktiviert hat, ist keines der Elemente 5-8 des Piktogramms
4 optisch hervorgehoben, d.h. kein geschwindigkeitsregulierendes System ist
eingeschaltet und kann daher auch nicht aktiv sein.
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Verfahren zur Darstellung des Systemzustandes eines Geschwindigkeits- und
Abstandsregelungssystems, mittels einer Anzeigeeinheit (1) fir verschiedene
Fahrzeugsysteme, insbesondere Komfortsysteme,

dadurch gekennzeichnet, dal

auf der Anzeigeeinheit (1) permanent ein mindestens zweiteiliges Piktogramm (4)
dargestellt wird, wobei jeweils dem Abstandsregelungssystem bzw. dem
Geschwindigkeitsregelungssystem ein Teil (5 bzw. 7) des Piktogramms (4)
zugeordnet ist, wobei der Teil (5 bzw. 7) des jeweils aktiven Systems optisch
hervorgehoben dargestelit wird.

Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dal

das Piktogramm (4) permanent an der gleichen Stelle auf der Anzeigeeinheit (1)
dargestellt wird.

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet, dal

das Piktogramm (4) fir das Geschwindigkeits- und Abstandsregelungssystem ein
weiteres Element (8) umfafit, das die generelle Einschaltung des Abstands- und
Geschwindigkeitsregelungssystems anzeigt.

Vorrichtung zur Durchfihrung des Verfahrens nach Anspruch 1, umfassend eine
Anzeigeeinheit und einen den Bildlauf steuernden Mikroprozessor,

dadurch gekennzeichnet, dafy

der Mikroprozessor mit dem Geschwindigkeits- und Abstandsregelungssystem
verbunden ist, Uber die Verbindung Einstellungen und Systemzustdnde des
Geschwindigkeits- und Regelungssystems erfafibar sind, wobei in Abhéngigkeit der
erfalten Einstellungen und Systemzustédnde ein Piktogramm (4) auf der
Anzeigeeinheit (1) darstellbar ist, wobei einzelne Teile des Piktogramms “4)
unterschiedlich optisch hervorhebbar oder beleuchtbar sind.
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