
(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 202420091268.X

(22)申请日 2024.01.15

(73)专利权人 中建八局浙江建设有限公司

地址 311215 浙江省杭州市萧山区宁围街

道泰宏巷40号联合中心北区2幢1701

室

(72)发明人 汪明　尹虹源　何聪　王战士　

吴林玉　韩鑫凯　

(74)专利代理机构 上海唯源专利代理有限公司 

31229

专利代理师 曾耀先

(51)Int.Cl.

E04G 21/18(2006.01)

 

(54)实用新型名称

一种水泥纤维板幕墙平整度控制装置

(57)摘要

本实用新型涉及平整度控制装置，属于建筑

施工技术领域，具体是一种水泥纤维板幕墙平整

度控制装置，包括两个水泥纤维板，所述两个水

泥纤维板相互靠近的一侧共同贴合有U形塑料

环；本实用新型将U形塑料环插入水泥纤维板缝

隙之间，然后将塑料楔子沿垂直方向插入洞孔

中，将塑料楔子推紧，U形塑料环上的卡扣与卡槽

进行位置的限定，防止塑料楔子发生位置的移

动，实现了对控制水泥纤维板幕墙平整度，提高

整体美观，可周转使用，塑料材质可节约成本，使

用方法简单可提高效率，解决了现有的水泥纤维

板厚度较小，在安装幕墙时，难以保障到在安装

后整体幕墙的平整度，进而影响了幕墙整体的美

观性，同时也难以达到幕墙整体的交付标准的问

题。
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1.一种水泥纤维板幕墙平整度控制装置，包括两个水泥纤维板(1)，其特征在于：所述

两个水泥纤维板(1)相互靠近的一侧共同贴合有U形塑料环(3)，U形塑料环(3)的底部固定

连接有塑料板(4)，U形塑料环(3)上开设有洞孔(2)，两个水泥纤维板(1)上放置有塑料楔子

(5)。

2.根据权利要求1所述的一种水泥纤维板幕墙平整度控制装置，其特征在于：所述塑料

楔子(5)与洞孔(2)相适配。

3.根据权利要求1所述的一种水泥纤维板幕墙平整度控制装置，其特征在于：所述塑料

楔子(5)呈“梯字形”。

4.根据权利要求1所述的一种水泥纤维板幕墙平整度控制装置，其特征在于：所述塑料

楔子(5)的两侧均开设有限位槽(6)，两个限位槽(6)内均固定连接有多个卡槽(7)，U形塑料

环(3)相互靠近的一侧均固定连接有卡扣(8)，卡扣(8)与卡槽(7)相适配。

5.根据权利要求4所述的一种水泥纤维板幕墙平整度控制装置，其特征在于：所述卡扣

(8)采用的材料是橡胶材料。
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一种水泥纤维板幕墙平整度控制装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑施工技术领域，特别是一种水泥纤维板幕墙平整度控制装

置。

背景技术

[0002] 水泥纤维板是一种新型的环保装饰材料，它主要由轻质混凝土合成木质纤维组

成，其主要是以水泥和纤维为原材料生产的建筑用水泥平板，以其优越的性能被广泛应用

于建筑行业的各个领域，尤其是外墙装饰幕墙系统。

[0003] 基于现有技术发现：

[0004] 现有的水泥纤维板厚度较小，在安装幕墙时，难以保障到在安装后整体幕墙的平

整度，进而影响了幕墙整体的美观性，同时也难以达到幕墙整体的交付标准。

实用新型内容

[0005] 为了解决上述技术问题，本实用新型提出了一种水泥纤维板幕墙平整度控制装

置，将U形塑料环插入水泥纤维板缝隙之间，然后将塑料楔子沿垂直方向插入洞孔中，将塑

料楔子推紧，U形塑料环上的卡扣与卡槽进行位置的限定。

[0006] 实现本实用新型目的的技术解决方案为：一种水泥纤维板幕墙平整度控制装置，

包括两个水泥纤维板，所述两个水泥纤维板相互靠近的一侧共同贴合有U形塑料环，U形塑

料环的底部固定连接有塑料板，U形塑料环上开设有洞孔，两个水泥纤维板上放置有塑料楔

子。

[0007] 在某些实施例中，所述塑料楔子与洞孔相适配。

[0008] 在某些实施例中，所述塑料楔子5呈“梯字形”。

[0009] 在某些实施例中，所述塑料楔子的两侧均开设有限位槽，两个限位槽内均固定连

接有多个卡槽，U形塑料环相互靠近的一侧均固定连接有卡扣，卡扣与卡槽相适配。

[0010] 在某些实施例中，所述卡扣采用的材料是橡胶材料。

[0011] 本实用与现有技术相比，其显著优点是：

[0012] 本实用新型使用时，先将相邻水泥纤维板幕墙安装完毕，将U形塑料环插入水泥纤

维板缝隙之间，然后将塑料楔子沿垂直方向插入洞孔中，将塑料楔子推紧，U形塑料环上的

卡扣与卡槽进行位置的限定，防止塑料楔子发生位置的移动，即可使相邻两块水泥纤维板

调平，在每相邻两块水泥纤维板中放置，即可控制整面幕墙平整度，待一整面幕墙板安装完

毕，可沿U形塑料环连接处通过外力撕除将塑料楔子取出循环使用，实现了对控制水泥纤维

板幕墙平整度，提高整体美观，可周转使用，塑料材质可节约成本，使用方法简单可提高效

率；

[0013] 解决了现有的水泥纤维板厚度较小，在安装幕墙时，难以保障到在安装后整体幕

墙的平整度，进而影响了幕墙整体的美观性，同时也难以达到幕墙整体的交付标准的问题。

说　明　书 1/3 页

3

CN 222084063 U

3



附图说明

[0014] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步解释：

[0015] 图1是本实用新型在一实施例中提供的整体立体结构示意图；

[0016] 图2是本实用新型在一实施例中提供的洞孔与塑料板立体结构示意图；

[0017] 图3是本实用新型在一实施例中提供的卡扣与卡槽立体结构示意图。

[0018] 附图标记说明：

[0019] 1、水泥纤维板；2、洞孔；3、U形塑料环；4、塑料板；5、塑料楔子；6、限位槽；7、卡槽；

8、卡扣。

具体实施方式

[0020] 下面对本实用新型进行详细说明，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、

完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施

例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获

得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 本实用新型通过改进在此提供一种水泥纤维板幕墙平整度控制装置，本实用新型

的技术方案是：

[0022] 实施例一：

[0023] 如图1‑图3所示，一种水泥纤维板幕墙平整度控制装置，包括两个水泥纤维板1，两

个水泥纤维板1相互靠近的一侧共同贴合有U形塑料环3，U形塑料环3的底部固定连接有塑

料板4，U形塑料环3与塑料板4优先考虑焊接的方式固定，便于提高两者之间的稳定性，U形

塑料环3上开设有洞孔2，两个水泥纤维板1上放置有塑料楔子5；通过塑料楔子5的设置，实

现了对两个水泥纤维板1进行固定，便于调平。

[0024] 如图1所示，在一实施例中，塑料楔子5与洞孔2相适配；通过塑料楔子5与洞孔2的

设置，实现了对两个水泥纤维板1之间平整度进行调节。

[0025] 如图1所示，在一实施例中，塑料楔子5呈“梯字形”；通过“梯字形”的设置，实现了

便于对塑料楔子5的穿过，便于调整平整度。

[0026] 实施例二：

[0027] 如图3所示，在一实施例中，塑料楔子5的两侧均开设有限位槽6，两个限位槽6内均

固定连接有多个卡槽7，U形塑料环3于卡扣8优先考虑焊接的方式固定，便于提高稳定性，U

形塑料环3相互靠近的一侧均固定连接有卡扣8，卡扣8与卡槽7相适配；通过卡扣8与卡槽7

的设置，实现了对塑料楔子5与U形塑料环3之间进行位置的限定，便于固定。

[0028] 如图3所示，在一实施例中，卡扣8采用的材料是橡胶材料；通过橡胶材料的设置，

实现了卡扣8具有一定延展性，可以反复左右晃动，达到卡在不同位置。

[0029] 具体的工作方法是：使用时，先将相邻水泥纤维板1幕墙安装完毕，将U形塑料环3

插入水泥纤维板1缝隙之间，然后将塑料楔子5沿垂直方向插入洞孔2中，将塑料楔子5推紧，

U形塑料环3上的卡扣8与卡槽7进行位置的限定，防止塑料楔子5发生位置的移动，即可使相

邻两块水泥纤维板1调平，在每相邻两块水泥纤维板1中放置，即可控制整面幕墙平整度，待

一整面幕墙板安装完毕，可沿U形塑料环3连接处通过外力撕除将塑料楔子5取出循环使用，

实现了对控制水泥纤维板1幕墙平整度，提高整体美观，可周转使用，塑料材质可节约成本，
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使用方法简单可提高效率。

[0030] 本实用新型方案所公开的技术手段不仅限于上述技术手段所公开的技术手段，还

包括由以上技术特征等同替换所组成的技术方案。本实用新型的未尽事宜，属于本领域技

术人员的公知常识。
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