
(57)【要約】　　　（修正有）

【課題】折畳み式及びハンドルと車体の間に伸縮装置の

あるラゲージキャリアーを提供する。

【解決手段】ラゲージキャリアーは荷台、キャスター、

車体３及びハンドル４から構成される。ハンドル４と車

体の間は三段式多段伸縮パイプ６で連結し、キャスター

の上には螺旋ギアがあり、ギアの中にバネが嵌められ、

そのバネは車体の上にある旋回パイプと連動している。

ハンドルと車体の間に多段伸縮パイプ６を設け、非使用

時のキャリアーの体積を大幅に縮小するとともに、ハン

ドル高さを使用者の高さによって調整可能とし、使用者

の手が疲れないようにする。キャスターに設けられてい

る螺旋ギアは、車体の旋回パイプと互いに駆動させるこ

とによって、荷台を折り畳む時、螺旋型ギアは連動され

、車輪が自動的に収納される。

【選択図】図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 一 種 の ラ ゲ ー ジ キ ャ リ ア ー で あ っ て 、 荷 台 と 、 キ ャ ス タ ー と 、 車 体 と 、 ハ ン ド ル と を 含
み 、 荷 台 の 両 端 に ネ ジ 各 一 個 で 車 体 と 連 結 し 、 車 輪 ２ 個 を そ れ ぞ れ 車 体 の 下 方 に あ る キ ャ
ス タ ー に 取 り 付 け て お り 、 ハ ン ド ル と 車 体 と が 多 段 伸 縮 パ イ プ で 連 結 さ れ て い る こ と を 特
徴 と す る ラ ゲ ー ジ キ ャ リ ア ー 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の ラ ゲ ー ジ キ ャ リ ア ー に お い て 、 多 段 パ イ プ の 上 に 開 閉 装 置 が 設 け ら れ て
い る こ と で 、 そ の 開 閉 装 置 が 多 段 パ イ プ の 上 方 に 取 り 付 け ら れ た こ と を 特 徴 と す る ラ ゲ ー
ジ キ ャ リ ア ー 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 ２ 記 載 の ラ ゲ ー ジ キ ャ リ ア ー に お い て 、 開 閉 装 置 は 開 閉 台 と 開 閉 ボ タ ン と で 構 成
さ れ 、 そ の 開 閉 ボ タ ン は 多 段 パ イ プ の 中 に あ る ロ ッ ク バ ー と 連 結 し て い る こ と を 特 徴 と す
る ラ ゲ ー ジ キ ャ リ ア ー 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 １ 又 は ３ 記 載 の ラ ゲ ー ジ キ ャ リ ア ー に お い て 、 多 段 パ イ プ の 段 数 は ２ か ら ４ に な
り 、 各 段 の パ イ プ は パ イ プ 栓 で 連 結 さ れ 、 内 側 パ イ プ に は フ ッ ク が 設 け ら れ 、 内 側 パ イ プ
の パ イ プ 栓 内 に パ ー ツ が あ り 、 そ れ は フ ッ ク を 通 じ て ロ ッ ク バ ー と 固 定 し 連 結 し て い る こ
と を 特 徴 と す る ラ ゲ ー ジ キ ャ リ ア ー 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 ４ 記 載 の ラ ゲ ー ジ キ ャ リ ア ー に お い て 、 各 パ イ プ の パ イ プ 栓 内 に は バ ネ と ボ ー ル
と が 設 け ら れ 、 バ ネ は パ ー ツ に 形 成 さ れ た 環 状 凸 台 と パ イ プ 栓 の 上 方 の 間 に 置 か れ て お り
、 ボ ー ル は パ イ プ 栓 の 壁 に 開 け た 穴 内 と 、 パ ー ツ 環 状 凸 台 の 上 に 置 か れ て お り 、 上 記 で 述
べ た 環 状 凸 台 の 断 面 は 梯 形 と な っ て い る こ と を 特 徴 と す る ラ ゲ ー ジ キ ャ リ ア ー 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 ５ 記 載 の ラ ゲ ー ジ キ ャ リ ア ー に お い て 、 外 側 パ イ プ の 壁 に は パ イ プ 栓 壁 穴 位 置 に
対 応 す る 穴 が な く 、 穴 の 直 径 は ボ ー ル よ り 小 さ い こ と を 特 徴 と す る ラ ゲ ー ジ キ ャ リ ア ー 。
【 請 求 項 ７ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の ラ ゲ ー ジ キ ャ リ ア ー に お い て 、 各 キ ャ ス タ ー 上 に は 螺 旋 型 ギ ア が 設 け ら
れ 、 そ の 螺 旋 ギ ア の 中 に は バ ネ が 嵌 め ら れ 、 そ し て 車 体 の 上 に 取 り 付 け て い る 旋 回 パ イ プ
は そ の 螺 旋 型 ギ ア に 連 動 し て い る こ と を 特 徴 と す る ラ ゲ ー ジ キ ャ リ ア ー 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 一 種 の ラ ゲ ー ジ キ ャ リ ア ー に 関 す る も の で あ り 、 具 体 的 に は 一 種 の 折 り 畳 み 及
び ハ ン ド ル と 車 体 の 間 に 伸 縮 パ イ プ が 設 け ら れ て い る ラ ゲ ー ジ キ ャ リ ア ー に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 の キ ャ リ ア ー で は 、 ハ ン ド ル 、 車 体 、 荷 台 及 び 車 輪 か ら 構 成 さ れ 、 荷 台 は 車 体 に 取
付 け 、 キ ャ ス タ ー は 車 体 の 下 に 設 け ら れ て い ま す 。
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 こ の 様 な キ ャ リ ア ー の 構 造 は 簡 単 で あ る が 、 体 積 が 大 き い の で 携 帯 に は 不 便 な 所 が あ り
ま す 。 折 り 畳 み キ ャ リ ア ー も あ り ま す が 、 そ れ は ハ ン ド ル 、 荷 台 及 び キ ャ ス タ ー を 全 部 車
体 に 収 納 し 、 キ ャ リ ア ー の 体 積 は 大 幅 に 縮 小 し た が 、 構 造 は 複 雑 な の で 、 操 作 は と て も 不
便 に な り ま す 。 同 時 に 、 ハ ン ド ル と 車 体 の 長 さ は 固 定 さ れ て い る こ と に よ っ て 、 ハ ン ド ル
は 使 用 者 の 適 切 な 高 さ に 調 節 で き な い た め 、 キ ャ リ ア ー を 引 っ 張 る に は 余 計 な 力 が 要 り 、
使 用 者 の 手 は 疲 れ や す く な り ま す 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
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　 本 発 明 は 、 上 記 事 情 に 鑑 み て 創 案 さ れ た も の で あ っ て 、 そ の 目 的 と す る と こ ろ は 、 折 畳
み 式 及 び ハ ン ド ル と 車 体 の 間 に 伸 縮 装 置 の あ る ラ ゲ ー ジ キ ャ リ ア ー を 提 供 す る こ と に あ る
。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 上 記 課 題 を 解 決 す る た め に 、 本 発 明 の ラ ゲ ー ジ キ ャ リ ア ー は 、 一 種 の ラ ゲ ー ジ キ ャ リ ア
ー で あ っ て 、 荷 台 と 、 キ ャ ス タ ー と 、 車 体 と 、 ハ ン ド ル と を 含 み 、 荷 台 の 両 端 に ネ ジ 各 一
個 で 車 体 と 連 結 し 、 車 輪 ２ 個 を そ れ ぞ れ 車 体 の 下 方 に あ る キ ャ ス タ ー に 取 り 付 け て お り 、
ハ ン ド ル と 車 体 と が 多 段 伸 縮 パ イ プ で 連 結 さ れ て い る こ と を 特 徴 と し て い る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 多 段 パ イ プ の 上 に 開 閉 装 置 が 設 け ら れ て い ま す 。 開 閉 装 置 は 開 閉 台 と 開 閉 ボ タ ン で 構 成
さ れ 、 開 閉 ボ タ ン は 多 段 パ イ プ の 中 に あ る ロ ッ ク バ ー と 連 結 し て い ま す 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 多 段 パ イ プ の 段 数 は ２ か ら ４ に な り 、 各 段 の パ イ プ は パ イ プ 栓 で 連 結 さ れ 、 内 側 パ イ プ
に は フ ッ ク が 設 け ら れ 、 内 側 パ イ プ の パ イ プ 栓 内 に パ ー ツ が あ り 、 そ れ は フ ッ ク を 通 じ て
ロ ッ ク バ ー と 固 定 し て 連 結 し て い ま す 。 各 パ イ プ の パ イ プ 栓 内 に は バ ネ と ボ ー ル が 設 け ら
れ 、 パ ー ツ に 形 成 さ れ た 環 状 凸 台 と パ イ プ 栓 の 上 方 の 間 に バ ネ は 置 か れ て い ま す 。 ボ ー ル
は パ イ プ 栓 の 壁 に 開 け た 穴 内 と 、 パ ー ツ 環 状 凸 台 の 上 に 置 か れ て い ま す 。 上 記 で 述 べ た 環
状 凸 台 の 断 面 は 梯 形 と な り ま す 。 外 側 パ イ プ の 壁 に は 、 パ イ プ 栓 壁 穴 位 置 に 対 応 す る 穴 が
な く 、 穴 の 直 径 は ボ ー ル よ り 小 さ い で す 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 各 キ ャ ス タ ー 上 に は 螺 旋 型 ギ ア が 設 け ら れ 、 そ の 螺 旋 ギ ア の 中 に は バ ネ が 嵌 め ら れ 、 そ
し て 車 体 の 上 に 取 り 付 け て い る 旋 回 パ イ プ は そ の 螺 旋 型 ギ ア に 連 動 し て い ま す 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 本 発 明 の 請 求 項 １ に 係 る 部 品 取 付 構 造 に よ る 場 合 、 ハ ン ド ル と 車 体 の 間 に 多 段 伸 縮 パ イ
プ が 設 け ら れ 、 キ ャ リ ア ー の 体 積 を 大 幅 に 縮 小 し 、 同 時 に 、 使 用 者 に よ っ て ハ ン ド ル は 一
番 適 切 な 高 さ 迄 調 整 出 来 る の で 、 使 用 者 は 荷 物 を 引 っ 張 っ て も 手 が そ れ 程 疲 れ 易 く な ら な
い で す 。 そ の 上 、 キ ャ ス タ ー に 設 け ら れ た 螺 旋 型 ギ ア ー が 車 体 の 旋 回 パ イ プ と 連 動 し て い
る た め 、 荷 台 を 収 納 す る 時 、 螺 旋 型 ギ ア は 駆 動 さ れ て キ ャ ス タ ー を 折 り 畳 む こ と が で き ま
す 。 こ れ に よ っ て 、 操 作 が 一 段 と 便 利 に な り ま し た 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 以 下 、 別 紙 図 を 参 照 し て 本 実 用 新 案 を 更 に 述 べ ま す 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 図 に 示 す よ う に 、 本 実 用 新 案 は 三 段 式 伸 縮 パ イ プ 装 置 を 例 に 挙 げ て い ま す 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 図 １ 、 図 ２ の 様 に 、 本 実 用 新 案 ラ ゲ ー ジ キ ャ リ ア ー は 荷 台 １ 、 キ ャ ス タ ー ２ 、 車 体 ３ 及
び ハ ン ド ル ４ を 含 み 、 荷 台 １ 両 端 に ネ ジ ５ 各 一 個 で 車 体 ３ と 連 結 し 、 車 輪 ２ 二 個 を そ れ ぞ
れ 車 体 ３ の 下 方 に あ る キ ャ ス タ ー ２ １ に 取 り 付 け ま す 。 ハ ン ド ル ４ と 車 体 ３ が 三 段 式 多 段
伸 縮 パ イ プ ６ で 連 結 さ れ て い ま す 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 三 段 パ イ プ ６ の 上 に 開 閉 装 置 ７ が 設 け ら れ て い ま す 。 開 閉 装 置 ７ は 三 段 パ イ プ ６ の 上 端
に 取 り 付 け ら れ 、 開 閉 装 置 ７ は 開 閉 台 ７ １ と 開 閉 ボ タ ン ７ ２ で 構 成 さ れ 、 そ の 開 閉 ボ タ ン
７ ２ は 三 段 パ イ プ ６ 内 に あ る ロ ッ ク バ ー ８ と 連 結 し て い ま す 。 図 ５ 、 ６ に 示 す よ う に 、 各
段 の パ イ プ は パ イ プ 栓 １ ０ で 連 結 さ れ 、 内 側 パ イ プ 内 に は フ ッ ク ９ が 設 け ら れ 、 内 側 パ イ
プ の パ イ プ 栓 内 に パ ー ツ １ １ が あ り 、 そ れ は フ ッ ク ９ を 通 じ て ロ ッ ク バ ー ８ と 固 定 し て 連
結 し て い ま す ; 各 パ イ プ の パ イ プ 栓 １ ０ 内 に は バ ネ 1 ２ と ボ ー ル １ ３ が 設 け ら れ 、 パ ー ツ
１ １ に 形 成 さ れ た 環 状 凸 台 １ ５ と パ イ プ 栓 １ ０ の 上 方 の 間 に バ ネ 1 ２ は 置 か れ て い ま す 。
ボ ー ル １ ３ は パ イ プ 栓 の 壁 に 開 け た 穴 内 と 、 パ ー ツ 環 状 凸 台 １ ５ の 上 に 置 か れ て い ま す 。
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上 記 で 述 べ た 環 状 凸 台 １ ５ の 断 面 は 梯 形 と な り ま す 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 外 側 パ イ プ の 壁 に は 、 パ イ プ 栓 壁 穴 位 置 に 対 応 す る 穴 １ ４ が あ り 、 穴 １ ４ の 直 径 は ボ ー
ル １ ３ よ り 小 さ い で す 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 図 ４ に 示 す よ う に 、 各 キ ャ ス タ ー ２ １ 上 に は 螺 旋 型 ギ ア ２ ３ が 設 け ら れ 、 そ の 螺 旋 ギ ア
２ ３ の 中 に は バ ネ ２ ２ が 嵌 め ら れ 、 そ し て 車 体 の 上 に 取 り 付 け て い る 旋 回 パ イ プ ３ １ は そ
の 螺 旋 型 ギ ア ２ ３ に 連 動 し て い ま す 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 図 ３ に 示 し た 様 に 、 本 実 用 新 案 が 折 り 畳 ん だ 状 態 で 手 で 荷 台 １ を 開 け る と 、 荷 台 と 車 体
３ が 展 開 さ れ 、 同 時 に ネ ジ ５ が 一 定 の カ ー ブ を 持 つ た め 、 キ ャ ス タ ー は 駆 動 さ れ ま す 。 こ
れ に 連 れ ま し て 、 螺 旋 型 ギ ア ２ ３ 内 の バ ネ ２ ２ は 圧 縮 さ れ ま す 。 車 体 に 固 定 さ れ た 旋 回 パ
イ プ ３ １ が あ る 為 、 螺 旋 型 ギ ア ２ ３ は 旋 回 パ イ プ ３ １ の 回 転 方 向 に 沿 っ て キ ャ ス タ ー を 連
動 す る こ と に よ り 、 図 ２ に 示 す よ う な キ ャ ス タ ー 展 開 は 実 現 出 来 ま す 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 三 段 式 伸 縮 パ イ プ の 高 さ を 調 整 す る 時 、 開 閉 装 置 の 開 閉 ボ タ ン ７ ２ を 上 方 向 に 握 る と 、
ロ ッ ク バ ー ８ は 上 に 移 動 し 、 フ ッ ク ９ は パ イ プ 栓 １ ０ の 中 の パ ー ツ １ １ を 連 動 す る た め 、
バ ネ 1 ２ は 圧 縮 さ れ 、 パ イ プ 栓 １ ０ 内 の ボ ー ル １ ３ 二 個 は 引 っ 張 ら れ 、 そ し て 環 状 凸 台 １
５ 下 方 の 凹 位 置 に 戻 り ま す 。 こ の 際 、 ボ ー ル １ ３ は パ イ プ 栓 １ ０ と パ イ プ の 連 結 箇 所 か ら
離 れ 、 多 段 パ イ プ は こ れ で 適 切 な 位 置 迄 伸 び る こ と が 可 能 に な り ま し た 。 開 閉 ボ タ ン ７ ２
を 手 放 す と 、 バ ネ 1 ２ の 弾 力 作 用 に よ っ て 、 梯 形 環 状 凸 台 １ ５ は 、 ボ ー ル １ ３ が 外 側 パ イ
プ 壁 上 に 設 け た 穴 １ ４ に 転 落 す る ま で 、 ボ ー ル １ ３ を 外 側 パ イ プ 壁 に 押 し 続 け ま す 。 穴 １
４ の 直 径 は ボ ー ル １ ３ よ り 小 さ い 為 、 ボ ー ル １ ３ は 確 実 に 穴 １ ４ 内 に 引 っ か か り 、 結 局 多
段 パ イ プ の 長 さ 調 整 は 実 現 で き た わ け で す 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 本 実 用 新 案 は コ ン パ ク ト で 操 作 及 び 携 帯 に も 便 利 で あ っ て 、 構 造 も し っ か り し て い る の
で 、 様 々 な 場 合 に 適 用 で き ま す 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ １ ９ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 に 係 る ラ ゲ ー ジ キ ャ リ ア ー の 展 開 状 態 正 視 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 同 キ ャ リ ア ー の 展 開 状 態 左 視 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 同 キ ャ リ ア ー の 収 納 状 態 正 視 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 同 キ ャ リ ア ー の キ ャ ス タ ー 、 バ ネ 及 び 旋 回 パ イ プ の 分 解 断 面 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 同 キ ャ リ ア ー の 多 段 伸 縮 パ イ プ の 断 面 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 図 ５ の Ａ 部 分 の 拡 大 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 １ 　 荷 台
　 ２ 　 キ ャ ス タ ー
　 ３ 　 車 体
　 ４ 　 ハ ン ド ル
　 ５ 　 ネ ジ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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