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Dosificador portétil para el llenado de jeringas de gran volumen que comprende un cuerpo base provisto de una region de soporte
sobre la cual es fijable de manera extraible el recipiente de la jeringa y un medio desplazable axialmente acoplable de forma
extraible al émbolo de la jeringa, estando dicho medio desplazable vinculado a unos medios de accionamiento motores eléctricos

para llevar a cabo un movimiento de avance y/o retroceso del émbolo de la jeringa, incluyendo un interfaz entre los medios de
accionamiento motores y el usuario.
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Dosificador portatil

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBJETO DE LA INVENCION

La presente solicitud de Modelo de Utilidad tiene por objeto el registro de un dosificador

portatil que incorpora notables innovaciones y ventajas.
Mas concretamente, la invencion propone el desarrollo de un dosificador portatil para el
llenado o recarga de jeringas de gran volumen de una forma simple y préactica en cualquier

lugar.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

En la actualidad una gran mayoria de las operaciones de manipulacion de farmacos
citostaticos se realizan de forma manual, es decir, el enfermero o persona encargada de ello
realiza la carga de jeringas de gran volumen (se entiende por gran volumen aquellas con
una capacidad de 50ml o 60ml aproximadamente) de forma manual estirando con fuerza el
émbolo de la jeringa hasta la dosis necesaria de llenado. Posteriormente, para realizar el
vaciado del contenido o farmaco de la jeringa, el operario debe aplicar una mayor fuerza de
presién para empujar el émbolo hacia dentro del recipiente. Esta fuerza aplicada para
rellenar y vaciar puntualmente no implica ningun problema relevante, sin embargo, si esta
operacion debe ser realiza de una forma periédica y con una frecuencia considerable puede

provocar lesiones en la regién de la mano, tal como tendinitis.

Con la finalidad de solventar el problema anteriormente planteado, se han desarrollado
maquinas de gran tamario para la recarga de jeringas de una forma automatica, asi como el
empleo de unos medios de manipulacién, tal como pinzas de agarre, las cuales deben
ubicarse de una forma fijada dentro de un area de trabajo cerrada, en particular dentro de
una campana de flujo laminar, por lo que no existe posibilidad de llevar a cabo la
manipulacion de la jeringa fuera de dicha zona de trabajo.
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Otro inconveniente detectado en estas maquinas conocidas es la necesidad de utilizar un
material fungible o equipo de perfusion adicional para el correcto funcionamiento de estas

maquinas, por lo que los costes de inversion y mantenimiento se incrementan.

DESCRIPCION DE LA INVENCION

La presente invencion se ha desarrollado con el fin de proporcionar un dosificador portatil
que se configura como una novedad dentro del campo de aplicacién y resuelva los
inconvenientes anteriormente mencionados, aportando, ademas, otras ventajas adicionales

que seran evidentes a partir de la descripcion que se acompana a continuacion.

Es por lo tanto un objeto de la presente invencidn proporcionar un dosificador portatil para el
llenado de jeringas de gran volumen, que se caracteriza por el hecho de que comprende un
cuerpo base provisto de una regidén de soporte sobre la cual es fijable de manera extraible el
recipiente de la jeringa y un medio desplazable axialmente acoplable de forma extraible al
émbolo de la jeringa, estando dicho medio desplazable vinculado a unos medios de
accionamiento motores eléctricos para llevar a cabo un movimiento de avance y/o retroceso
del émbolo de la jeringa, incluyendo un interfaz entre los medios de accionamiento motores

y el usuario.

Gracias a estas caracteristicas, se obtiene un dispositivo de reducidas dimensiones, siendo
de facil empleo para el operario o usuario capaz de llevar a cabo la recarga de una jeringa
de gran volumen, especialmente, con una capacidad volumétrica de 50 y 60ml, en cualquier
lugar adecuado a diferencia de los dispositivos conocidos en la técnica actual, por lo que
puede ser utilizado dentro de una campana de flujo laminar o cualquier otro lugar adecuado.
Ademas, este aparato resulta beneficioso para el usuario ya que no provoca ningun tipo de

lesion en la region de las manos.

En una realizacion particularmente preferida de la invencion, los medios de accionamiento
motores eléctricos comprenden un motorreductor acoplado a un husillo giratorio sobre el
cual esta acoplada de forma roscada el medio desplazable, y una fuente de alimentacién
eléctrica asociada al motorreductor y el interfaz. El hecho de utilizar un sistema de

accionamiento mecanico facilita su fabricacion.

Preferentemente, el interfaz presenta al menos un pulsador de membrana.
2
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Segun otro aspecto de la invencidn, el cuerpo base estd conformado por dos partes unidas
de forma extraible que definen interiormente un alojamiento en el que estan dispuestos los

medios de accionamiento motores eléctricos.

Ventajosamente, la regiébn de soporte presenta un tramo arqueado que envuelve

parcialmente parte del didmetro del émbolo de la jeringa.

De acuerdo con otra caracteristica del dosificador, el medio desplazable esta constituido por
una pieza provista de una primera regidén que tiene un orificio pasante roscado, una segunda
regién intermedia que transcurre a lo largo de una hendidura presente en el cuerpo base y
una tercera region que tiene un hendidura de posicionamiento para la disposicion del
extremo del émbolo de la jeringa.

Preferentemente, el husillo giratorio es un husillo de bolas.

También de forma ventajosa, el cuerpo base del dosificador puede incluir una cubierta para
cubrir parcialmente la jeringa que esta unida a dicho cuerpo base a través de una porcién
abisagrada. De este modo, se mejora la seguridad del usuario ya que la presencia de dicha
cubierta evita cualquier riesgo de que puedan engancharse los dedos o partes de la
vestimenta del propio usuario durante el llenado de la jeringa.

Otras caracteristicas y ventajas del dosificador portatil objeto de la presente invencion
resultaran evidentes a partir de la descripcidbn de una realizacion preferida, pero no
exclusiva, que se ilustra a modo de ejemplo no limitativo en los dibujos que se acompafian,

en los cuales:
BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

Figura 1.- Es una vista esquematizada en alzado lateral del dosificador portétil de
acuerdo con la presente invencion con una jeringa representada;

Figura 2.- Es una vista en planta esquematizada del dosificador portatil de la
invencion; y

Figura 3.- Es una vista esquematizada del dosificador en el que se ha extraido parte

del cuerpo base, donde se muestran los medios de accionamiento.
3
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DESCRIPCION DE UNA REALIZACION PREFERENTE

A la vista de las mencionadas figuras y, de acuerdo con la numeracién adoptada, se puede
observar en ellas un ejemplo de realizacién preferente de la invencion, la cual comprende

las partes y elementos que se indican y describen en detalle a continuacion.

Asi, tal como se aprecia el dosificador portatii para el llenado de una jeringa (10)
(representada con lineas discontinuas en la figura 1), indicado de forma general con la
referencia (1), esta especialmente ideado para jeringas de gran volumen, aplicable para el
llenado de liquidos, incluidos citostaticos, de uso habitual para tratamientos sanitarios.

El dosificador portatil (1) comprende un cuerpo base (2) hecho de cualquier material
adecuado y con una forma alargada y sensiblemente ovalada, tal como un material plastico
moldeable por inyeccion, que esta provisto de una regién de soporte (20) sobre la cual es
fijable de manera extraible el recipiente (11) de la jeringa y un medio desplazable axialmente
acoplable de forma extraible al émbolo (12) de la jeringa, estando dicho medio desplazable
vinculado a unos medios de accionamiento motores eléctricos descritos con mayor detalle
mas adelante para llevar a cabo un movimiento de avance y/o retroceso del émbolo (12) de
la jeringa. Ademas se proporciona un interfaz entre los medios de accionamiento motores y
el usuario, tal como un par de pulsadores (3) de actuacién por membrana, siendo uno de
ellos del tipo ON/OFF. Este cuerpo base (2) tiene un tamario tal que puede ser sujetado con
una sola mano. En este caso, los medios de accionamiento solamente actdan cuando el
operario esta apretando el pulsador (3), de manera que en el caso de no ejercer presion
sobre tal pulsador (3), los medios de accionamiento no funcionan. En una realizacion
alternativa, las ordenes de funcionamiento pueden llevarse a cabo de forma remota, por

ejemplo, a partir de un teclado de ordenador.

Haciendo particular a los medios de accionamiento motores eléctricos y representado en la
figura 2 comprenden un motorreductor (4) acoplado a un husillo de bolas giratorio (5) sobre
el cual estd acoplada de forma roscada el medio desplazable, y una fuente de alimentacion
eléctrica asociada al motorreductor (4) y el interfaz, definida por conexiones de cable
eléctricas (6), si bien cabe la posibilidad de emplear una bateria auténoma recargable para

su funcionamiento.
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El cuerpo base (2) estd conformado por dos partes unidas de forma extraible entre si que
definen interiormente un alojamiento en el que estan dispuestos los medios de

accionamiento motores eléctricos anteriormente comentados.

La region de soporte (20) presenta un tramo arqueado (22) que envuelve parcialmente parte
del diametro del recipiente (11) de la jeringa (10) y un segundo tramo arqueado (22)
dispuesto longitudinalmente sobre el que descansa el recipiente (11) de la jeringa (10). Tal
tramo arqueado (22) puede estar articulado en un extremo de modo que puede girar para
fijar o liberar la jeringa (10). En una realizacion alternativa no representada, en vez de un
solo tramo arqueado (22) pueden utilizarse dos elementos arqueados de menores
dimensiones enfrentados entre si que tienen cierto grado de flexibilidad para colocar y
extraer la jeringa (10).

En lo que respecta al medio desplazable anteriormente citado esta constituido por una pieza
(7), preferentemente hecha de un material plastico moldeable si bien cabe la posibilidad de
emplear cualquier otro material adecuado para ello, provista de una primera regién (70) que
tiene un orificio pasante roscado, una segunda region (71) intermedia que transcurre (tal
como se ha indicado mediante flechas en la figura 3) a lo largo de una hendidura o ranura
(21) (véase las figuras 2 y 3) presente en el cuerpo base (2) y una tercera region (72) que
tiene un hendidura de posicionamiento (73) para la disposicién del extremo del émbolo de la
jeringa (10).

Opcionalmente, el dosificador (1) aqui descrito puede incorporar una unidad de procesado
(CPU) (8) de manera que pueda programarse la carrera de desplazamiento de la pieza (7)
dependiendo de la capacidad de volumen a llenar de la jeringa. Esta unidad de procesado
(CPU) (8) puede estar conectada con los pulsadores (3).

Adicionalmente, el cuerpo base (2) incluye una cubierta (9) para cubrir parcialmente la
jeringa que esta unida a dicho cuerpo base (2) a través de una porcién abisagrada (23).

Los detalles, las formas, las dimensiones y demas elementos accesorios, asi como los
materiales empleados en la fabricacion del dosificador portatil de la invencion podran ser
convenientemente sustituidos por otros que sean técnicamente equivalentes y no se aparten
de la esencialidad de la invencion ni del ambito definido por las reivindicaciones que se

incluyen a continuacién.
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REIVINDICACIONES

1. Dosificador portatil para el llenado de jeringas de gran volumen, caracterizado por el
hecho de que comprende un cuerpo base provisto de una region de soporte sobre la cual es
fijable de manera extraible el recipiente de la jeringa y un medio desplazable axialmente
acoplable de forma extraible al émbolo de la jeringa, estando dicho medio desplazable
vinculado a unos medios de accionamiento motores eléctricos para llevar a cabo un
movimiento de avance y/o retroceso del émbolo de la jeringa, incluyendo un interfaz entre

los medios de accionamiento motores y el usuario.

2. Dosificador portétil segin la reivindicacion 1, caracterizado por el hecho de que los
medios de accionamiento motores eléctricos comprenden un motorreductor acoplado a un
husillo giratorio sobre el cual estad acoplada de forma roscada el medio desplazable, y una

fuente de alimentacion eléctrica asociada al motorreductor y el interfaz.

3. Dosificador portétil segun la reivindicacién 1, caracterizado por el hecho de que el interfaz

presenta al menos un pulsador de membrana.

4. Dosificador portatil segun la reivindicacién 1, caracterizado por el hecho de que el cuerpo
base esta conformado por dos partes unidas de forma extraible que definen interiormente un

alojamiento en el que estan dispuestos los medios de accionamiento motores eléctricos.

5. Dosificador portatil segin la reivindicacion 1, caracterizado por el hecho de que la region
de soporte presenta un tramo arqueado que envuelve parcialmente parte del diametro del
recipiente de la jeringa.

6. Dosificador portatil segun la reivindicacién 1, caracterizado por el hecho de que el medio
desplazable estd constituido por una pieza provista de una primera regién que tiene un
orificio pasante roscado, una segunda regién intermedia que transcurre a lo largo de una
hendidura presente en el cuerpo base y una tercera regién que tiene un hendidura de
posicionamiento para la disposicion del extremo del émbolo de la jeringa.

7. Dosificador portatil segun la reivindicacion 2, caracterizado por el hecho de que el husillo
giratorio es un husillo de bolas.



5

WO 2014/102421 PCT/ES2013/070895

8. Dosificador portatil segun la reivindicacién 1, caracterizado por el hecho de que el cuerpo

base incluye una cubierta para cubrir parcialmente la jeringa.

9. Dosificador portatil segun la reivindicacion 8, caracterizado por el hecho de que la cubierta
esta unida al cuerpo base a través de una porcion abisagrada.
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fecha de presentacién internacional o en fecha posterior.

documento que puede plantear dudas sobre una reivindicacién

"y

de prioridad o que se cita para determinar la fecha de
publicacién de otra cita o por una razén especial (como la
indicada).

documento que se refiere a una divulgacién oral, a una

ny

utilizacion, a una exposicién o a cualquier otro medio.
documento publicado antes de la fecha de presentacién
internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad
reivindicada.

" g

documento ulterior publicado con posterioridad a la fecha de
presentacién internacional o de prioridad que no pertenece al
estado de la técnica pertinente pero que se cita por permitir
la comprensién del principio o teorfa que constituye la base
de la invencidn.

documento particularmente relevante; la invencién
reivindicada no puede considerarse nueva o que implique
una actividad inventiva por referencia al documento
aisladamente considerado.

documento particularmente relevante; la invencién
reivindicada no puede considerarse que implique una
actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u
otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinacién
resulta evidente para un experto en la materia.

documento que forma parte de la misma familia de patentes.

Fecha en que se ha concluido efectivamente la biisqueda internacional.

07/04/2014

Fecha de expedicién del informe de biisqueda internacional.

08 de abril de 2014 (08/04/2014)

Nombre y direccién postal de la Administracién encargada de la
buisqueda internacional
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N° de fax: 91 349 53 04

Funcionario autorizado
M. Caiiadas Castro

N° de teléfono 91 3495429
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PCT/ES2013/070895

C (Continuacién).

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES

Categorfa *

Documentos citados, con indicacion, si procede, de las partes relevantes

Relevante para las
reivindicaciones n°

A

US 4529401 A (LESLIE JAMES E ET AL.) 16/07/1985,
descripcion; figura 1.

GB 1178738 A (SWEDEN FREEZER MFG COMPANY) 21/01/1970,
todo el documento.

US 4883101 A (STRONG BERNARD) 28/11/1989,
todo el documento.
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Informaciones relativas a los miembros de familias de patentes PCT/ES2013/070895
Documento de patente citado Fecha de Miembro(s) de la Fecha de
en el informe de buisqueda Publicacién familia de patentes Publicacién
GB2351907 A 17.01.2001 NINGUNO
US2005036919 Al 17.02.2005 W02005016411 A2 24.02.2005
W02005016411 A3 08.06.2006
US7311879 B2 25.12.2007
EP1016427 A2 05.07.2000 US2001018937 A1 06.09.2001
DE69921592T T2  28.04.2005
JP2000189515 A 11.07.2000
ES2129066T T3 01.06.1999 US5322511 A 21.06.1994
NZ247457 A 26.03.1996
HU215073 B 28.08.1996
HUT73508 A 28.08.1996
FI931796 A 22.10.1993
SK36693 A3 10.11.1993
NO931444 A 22.10.1993
MX9302297 A 28.02.1994
JPHO067440 A 18.01.1994
IL105467 A 10.06.1997
AU3700093 A 28.10.1993
AU666930B B2 29.02.1996
BR9301581 A 26.10.1993
CZ9300662 A3 17.11.1993
EP0567186 Al 27.10.1993
EP0567186 B1 27.01.1999
DE69323231T T2 17.06.1999
AT176162T T 15.02.1999
CA2091945 Al 22.10.1993
US5269762 A 14.12.1993
ES2258682T T3 01.09.2006 US2004057855 A1 25.03.2004
US6932242 B2 23.08.2005
JP2004024874 A 29.01.2004
JP4500011B B2 14.07.2010
CN1490060 A 21.04.2004
CN100379468C C  09.04.2008
PT1374932E E 31.07.2006
EP1374932 A2 02.01.2004
EP1374932 A3 07.04.2004
AT324130T T 15.05.2006
CA2431119 Al 20.12.2003
CA2431119C 21.09.2010
AU2003204472 A1 22.01.2004
AU2003204472B B2  29.05.2008
DE20209581U U1 30.10.2003
US4529401 A 16.07.1985 US4942227 A 17.07.1990
GB1178738 A 21.01.1970 FR1532200 A 05.07.1968
US4883101 A 28.11.1989 US4998570 A 12.03.1991
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