
(57)【要約】

【課題】温度の変化によるビットラインのプリチャージ

レベルの変化を補償する不揮発性半導体メモリ装置を提

供する。

【解決手段】複数本のワードラインおよび複数本のビッ

トラインに連結され、電気的にプログラムが可能なメモ

リセルアレイと、前記ビットラインにビットライン電圧

を供給するビットライン電圧供給回路と、前記メモリセ

ルアレイと前記ビットライン電圧供給回路との間に連結

されて、これらを電気的に絶縁または接続するシャット

オフ回路と、前記シャットオフ回路を制御するシャット

オフ制御回路とを含み、前記シャットオフ制御回路は温

度の変化による前記ビットラインのプリチャージレベル

の変化を補償するように構成される。

【選択図】図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 複 数 本 の ワ ー ド ラ イ ン お よ び 複 数 本 の ビ ッ ト ラ イ ン に 連 結 さ れ 、 電 気 的 に プ ロ グ ラ ム が
可 能 な メ モ リ セ ル ア レ イ と 、
　 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン に ビ ッ ト ラ イ ン 電 圧 を 供 給 す る ビ ッ ト ラ イ ン 電 圧 供 給 回 路 と 、
　 前 記 メ モ リ セ ル ア レ イ と 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン 電 圧 供 給 回 路 と の 間 に 連 結 さ れ て 、 こ れ ら を
電 気 的 に 絶 縁 ま た は 接 続 す る シ ャ ッ ト オ フ 回 路 と 、
　 前 記 シ ャ ッ ト オ フ 回 路 を 制 御 す る シ ャ ッ ト オ フ 制 御 回 路 と を 含 み 、
　 前 記 シ ャ ッ ト オ フ 制 御 回 路 は 温 度 の 変 化 に よ る 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン の プ リ チ ャ ー ジ レ ベ ル
の 変 化 を 補 償 す る よ う に 構 成 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 不 揮 発 性 半 導 体 メ モ リ 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 シ ャ ッ ト オ フ 回 路 は Ｎ Ｍ Ｏ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ で あ り 、 そ れ の ゲ ー ト 端 子 は 前 記 シ ャ ッ
ト オ フ 制 御 回 路 に 、 ド レ イ ン 端 子 は 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン 電 圧 供 給 回 路 に 、 ソ ー ス 端 子 は 前 記
ビ ッ ト ラ イ ン に 連 結 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 不 揮 発 性 半 導 体 メ モ リ 装 置
。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 シ ャ ッ ト オ フ 制 御 回 路 は 、 温 度 が 上 が る と 、 前 記 ゲ ー ト 端 子 に 入 力 さ れ る 電 圧 が 低
く な り 、 温 度 が 下 が る と 、 前 記 ゲ ー ト 端 子 に 入 力 さ れ る 電 圧 が 高 く な る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 ２ に 記 載 の 不 揮 発 性 半 導 体 メ モ リ 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 シ ャ ッ ト オ フ 制 御 回 路 は 、 電 源 電 圧 を 発 生 す る 電 源 発 生 器 と 、
　 前 記 電 源 発 生 器 で 発 生 さ れ た 電 圧 を 配 分 す る 電 圧 分 配 器 と を 含 み 、
　 前 記 電 圧 分 配 器 は 固 定 抵 抗 と 温 度 に 応 じ て 可 変 さ れ る 可 変 抵 抗 と を 含 ん で 構 成 さ れ る こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 不 揮 発 性 半 導 体 メ モ リ 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 可 変 抵 抗 は 、 前 記 Ｎ Ｍ Ｏ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ と 同 一 の 縦 横 比 を 有 す る Ｎ Ｍ Ｏ Ｓ ト ラ ン ジ
ス タ で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ に 記 載 の 不 揮 発 性 半 導 体 メ モ リ 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 シ ャ ッ ト オ フ 回 路 と 前 記 シ ャ ッ ト オ フ 制 御 回 路 は マ ッ チ ン グ さ れ る 温 度 の 特 性 を 有
す る ト ラ ン ジ ス タ で 構 成 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 不 揮 発 性 半 導 体 メ モ リ
装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 不 揮 発 性 半 導 体 メ モ リ 装 置 の 動 作 方 法 に お い て 、
　 ａ ） ゲ ー ト 電 圧 に 応 答 し て ビ ッ ト ラ イ ン を 感 知 ノ ー ド に 連 結 す る 段 階 と 、
　 ｂ ） 前 記 ゲ ー ト 電 圧 を 温 度 補 償 す る 段 階 と を 含 む こ と を 特 徴 と す る 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 ａ ） 段 階 は 、 前 記 ゲ ー ト 電 圧 に よ っ て 制 御 さ れ る 第 １ ト ラ ン ジ ス タ を 通 じ て ビ ッ ト
ラ イ ン を 感 知 ノ ー ド に 連 結 す る 段 階 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 ｂ ） 段 階 は 、 前 記 第 １ ト ラ ン ジ ス タ の 温 度 の 特 性 と マ ッ チ さ れ る 温 度 の 特 性 を 有 す
る 第 ２ ト ラ ン ジ ス タ に 応 答 し て 前 記 ゲ ー ト 電 圧 を 発 生 す る 段 階 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 ８ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 第 ２ ト ラ ン ジ ス タ は 電 圧 分 配 器 内 に 含 ま れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ９ に 記 載
の 方 法 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 不 揮 発 性 半 導 体 メ モ リ 装 置 に 関 す る も の で あ っ て 、 さ ら に 詳 細 に は 、 温 度 の 変
化 に よ る ビ ッ ト ラ イ ン の プ リ チ ャ ー ジ レ ベ ル の 変 化 を 補 償 す る 不 揮 発 性 半 導 体 メ モ リ 装 置
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に 関 す る も の で あ る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 不 揮 発 性 半 導 体 メ モ リ 装 置 は 、 デ ー タ を 貯 蔵 し て お い て 、 必 要 時 に 読 み 出 す こ と が で き
る 装 置 で あ る 。 こ の 不 揮 発 性 半 導 体 メ モ リ 装 置 は 、 ワ ー ド ラ イ ン と ビ ッ ト ラ イ ン が マ ト リ
ッ ク ス 形 態 で あ り 、 こ れ ら の 交 点 に は メ モ リ セ ル が 位 置 す る 。 ロ ウ ア ド レ ス に よ り ワ ー ド
ラ イ ン が 、 カ ラ ム ア ド レ ス に よ り ビ ッ ト ラ イ ン が 選 択 さ れ 、 選 択 さ れ た 位 置 に あ る メ モ リ
セ ル の デ ー タ が 入 出 力 回 路 を 通 じ て 増 幅 し て 外 部 に 読 み 出 さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 不 揮 発 性 半 導 体 メ モ リ 装 置 に は 、 複 数 個 の メ モ リ セ ル が ビ ッ ト ラ イ ン に 直 列 に 連 結 さ れ
る ス ト リ ン グ と 、 複 数 個 の ス ト リ ン グ が 一 つ の コ ン タ ク ト を 共 有 す る ブ ロ ッ ク を 基 本 の 構
造 と す る Ｎ Ａ Ｎ Ｄ フ ラ ッ シ ュ メ モ リ 装 置 が あ る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 不 揮 発 性 半 導 体 メ モ リ 装 置 は メ モ リ セ ル ア レ イ 、 ペ ー ジ バ ッ フ ァ な ど を 含 ん で 構 成 さ れ
る 。 前 記 メ モ リ セ ル ア レ イ は 複 数 個 の ス ト リ ン グ を 基 本 の 単 位 と す る ブ ロ ッ ク で 構 成 さ れ
る 。 ス ト リ ン グ は 直 列 連 結 さ れ た 複 数 個 の メ モ リ セ ル を 含 む 。 前 記 メ モ リ セ ル は 各 々 フ ロ
ー テ ィ ン グ ゲ ー ト と 制 御 ゲ ー ト と を 含 み 、 前 記 フ ロ ー テ ィ ン グ ゲ ー ト に 電 子 を 蓄 積 す る か
、 蓄 積 さ れ た 電 子 を 放 出 す る か に よ っ て 、 電 気 的 に 消 去 動 作 お よ び プ ロ グ ラ ム 動 作 を 実 行
す る 。 フ ロ ー テ ィ ン グ ゲ ー ト に 電 子 が 蓄 積 さ れ た メ モ リ セ ル を プ ロ グ ラ ム さ れ た セ ル と い
い 、 フ ロ ー テ ィ ン グ ゲ ー ト か ら 電 子 が 放 出 さ れ た メ モ リ セ ル を 消 去 さ れ た セ ル と い う 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 不 揮 発 性 半 導 体 メ モ リ 装 置 の プ ロ グ ラ ム 動 作 お よ び 消 去 動 作 は Ｆ － Ｎ ト ン ネ リ ン グ 現 象
を 利 用 す る 。 フ ロ ー テ ィ ン グ ゲ ー ト に 電 子 を 注 入 す る か 、 フ ロ ー テ ィ ン グ ゲ ー ト か ら 電 子
を 放 出 す れ ば 、 セ ル ト ラ ン ジ ス タ の ス レ ッ シ ョ ル ド 電 圧 が 変 わ る 。 消 去 さ れ た セ ル は 電 子
が フ ロ ー テ ィ ン グ ゲ ー ト か ら バ ル ク や ソ ー ス 、 ま た は ド レ イ ン に 放 出 さ れ て ネ ガ テ ィ ブ ス
レ ッ シ ョ ル ド 電 圧 （ ｎ ｅ ｇ ａ ｔ ｉ ｖ ｅ 　 ｔ ｈ ｒ ｅ ｓ ｈ ｏ ｌ ｄ 　 ｖ ｏ ｌ ｔ ａ ｇ ｅ 、 例 え ば 、
－ ３ Ｖ ） を 有 す る 。 こ の 時 、 消 去 さ れ た セ ル を オ ン セ ル （ ｏ ｎ 　 ｃ ｅ ｌ ｌ ） と い う 。 一 方
、 プ ロ グ ラ ム さ れ た セ ル は フ ロ ー テ ィ ン グ ゲ ー ト に 電 子 が 注 入 さ れ て ポ ジ テ ィ ブ ス レ ッ シ
ョ ル ド 電 圧 （ ｐ ｏ ｓ ｉ ｔ ｉ ｖ ｅ 　 ｔ ｈ ｒ ｅ ｓ ｈ ｏ ｌ ｄ 　 ｖ ｏ ｌ ｔ ａ ｇ ｅ 、 例 え ば 、 ＋ １ Ｖ
内 外 の 電 圧 ） を 有 す る 。 こ の 時 、 プ ロ グ ラ ム さ れ た セ ル を オ フ セ ル （ ｏ ｆ ｆ 　 ｃ ｅ ｌ ｌ ）
と い う 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 メ モ リ セ ル が プ ロ グ ラ ム さ れ た セ ル で あ る か 、 消 去 さ れ た セ ル で あ る か を 確 認 す る た め
に 非 選 択 の ワ ー ド ラ イ ン に Ｖ ｒ ｅ ａ ｄ （ 例 え ば 、 ＋ ４ ． ５ Ｖ ） を 印 加 し 、 選 択 さ れ た ワ ー
ド ラ イ ン に ０ Ｖ を 印 加 す る 。 こ れ を 読 み 出 し 動 作 （ Ｒ ｅ ａ ｄ ｉ ｎ ｇ 　 Ｏ ｐ ｅ ｒ ａ ｔ ｉ ｏ ｎ
） と い う 。 こ の 読 み 出 し 動 作 を 実 行 す る 前 に 、 ビ ッ ト ラ イ ン を プ リ チ ャ ー ジ す る 過 程 を 経
る 。 ビ ッ ト ラ イ ン を プ リ チ ャ ー ジ す れ ば 、 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン は 特 定 プ リ チ ャ ー ジ レ ベ ル を
有 す る 。 ビ ッ ト ラ イ ン を プ リ チ ャ ー ジ し た 後 、 非 選 択 の ワ ー ド ラ イ ン に Ｖ ｒ ｅ ａ ｄ （ 例 え
ば 、 ＋ ４ ． ５ Ｖ ） を 印 加 し 、 選 択 さ れ た ワ ー ド ラ イ ン に ０ Ｖ を 印 加 す る 。 こ の 時 、 選 択 さ
れ た ワ ー ド ラ イ ン に 連 結 さ れ た メ モ リ セ ル が 消 去 さ れ た セ ル で あ れ ば 、 ビ ッ ト ラ イ ン の プ
リ チ ャ ー ジ レ ベ ル は 低 下 す る 。 し か し 、 メ モ リ セ ル が プ ロ グ ラ ム さ れ た セ ル で あ れ ば 、 ビ
ッ ト ラ イ ン の プ リ チ ャ ー ジ レ ベ ル は そ の ま ま 維 持 さ れ る 。 こ の よ う な 読 み 出 し 動 作 を 通 じ
て メ モ リ セ ル が 消 去 さ れ た セ ル で あ る か 、 プ ロ グ ラ ム さ れ た セ ル で あ る か を 判 断 す る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン を プ リ チ ャ ー ジ す る 時 は 、 ト ラ ン ジ ス タ の シ ャ ッ ト オ フ （ ｓ ｈ ｕ ｔ 　
ｏ ｆ ｆ ） 特 性 を 利 用 す る 。 ド レ イ ン Ｄ 、 ソ ー ス Ｓ 、 ゲ ー ト Ｇ で 構 成 さ れ た Ｎ Ｍ Ｏ Ｓ ト ラ ン
ジ ス タ に お い て 、 ド レ イ ン Ｄ に 電 源 電 圧 Ｖ ｃ ｃ ｇ が 印 加 さ れ 、 ゲ ー ト － ソ ー ス 電 圧 を Ｖ Ｇ
Ｓ と す れ ば 、 ソ ー ス Ｓ に プ リ チ ャ ー ジ さ れ る 電 圧 は Ｖ Ｇ Ｓ － Ｖ Ｔ Ｈ に な る 。 Ｖ Ｇ Ｓ ＞ Ｖ Ｔ
Ｈ で あ る 時 、 前 記 Ｎ Ｍ Ｏ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ が タ ー ン オ ン さ れ て 前 記 ソ ー ス Ｓ に プ リ チ ャ ー ジ
さ れ る が 、 ソ ー ス Ｓ の レ ベ ル が Ｖ Ｇ Ｓ － Ｖ Ｔ Ｈ 以 上 に な れ ば 、 前 記 Ｎ Ｍ Ｏ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ

10

20

30

40

50

(3) JP 2005-63640 A 2005.3.10



は タ ー ン オ フ さ れ る 。 こ の よ う な Ｎ Ｍ Ｏ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ の 動 作 の 特 性 を シ ャ ッ ト オ フ と い
う 。 し た が っ て 、 ト ラ ン ジ ス タ の シ ャ ッ ト オ フ 特 性 に よ り 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン Ｖ Ｇ Ｓ － Ｖ Ｔ
Ｈ の プ リ チ ャ ー ジ レ ベ ル を 有 す る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン の プ リ チ ャ ー ジ レ ベ ル Ｖ Ｇ Ｓ － Ｖ Ｔ Ｈ は シ ャ ッ ト オ フ 特 性 に よ り ト ラ
ン ジ ス タ の ス レ ッ シ ョ ル ド 電 圧 の 影 響 を 受 け る 。 す な わ ち 、 ス レ ッ シ ョ ル ド 電 圧 が 上 が る
と 、 ビ ッ ト ラ イ ン の プ リ チ ャ ー ジ レ ベ ル は 低 下 し 、 ス レ ッ シ ョ ル ド 電 圧 が 下 が る と 、 ビ ッ
ト ラ イ ン の プ リ チ ャ ー ジ レ ベ ル は 上 が る 。 一 方 、 ト ラ ン ジ ス タ の ス レ ッ シ ョ ル ド 電 圧 は 温
度 に よ っ て 、 そ の 値 が 変 わ る 特 性 を 有 す る 。 一 般 的 に 、 ス レ ッ シ ョ ル ド 電 圧 は 温 度 が １ ℃
上 が る た び に 約 ２ ｍ Ｖ ず つ 減 少 す る 。 し た が っ て 、 温 度 が 変 わ る と 、 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン の
プ リ チ ャ ー ジ レ ベ ル も 変 わ る よ う に な る 。 温 度 が 上 が っ て ス レ ッ シ ョ ル ド 電 圧 が 減 少 す る
と 、 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン の プ リ チ ャ ー ジ レ ベ ル は 低 下 し 、 温 度 が 下 が っ て ス レ ッ シ ョ ル ド 電
圧 が 増 加 す る と 、 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン の プ リ チ ャ ー ジ レ ベ ル は 上 が る 。 こ れ は 高 温 で 、 オ ン
セ ル と 感 知 さ れ た セ ル が 、 低 温 で は オ フ セ ル と 感 知 さ れ る 問 題 点 を も た ら す 。
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 本 発 明 は 、 上 述 の 問 題 点 を 解 決 す る た め に 提 案 さ れ た も の で あ っ て 、 そ の 目 的 は 、 温 度
の 変 化 に よ っ て ビ ッ ト ラ イ ン の プ リ チ ャ ー ジ レ ベ ル が 変 わ る こ と を 補 償 す る 不 揮 発 性 半 導
体 メ モ リ 装 置 を 提 供 す る こ と に あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 上 述 の 技 術 的 課 題 を 達 成 す る た め に 本 発 明 に よ る 不 揮 発 性 半 導 体 メ モ リ 装 置 は 、 複 数 本
の ワ ー ド ラ イ ン お よ び 複 数 本 の ビ ッ ト ラ イ ン に 連 結 さ れ 、 電 気 的 に プ ロ グ ラ ム が 可 能 な メ
モ リ セ ル ア レ イ と 、 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン に ビ ッ ト ラ イ ン 電 圧 を 供 給 す る ビ ッ ト ラ イ ン 電 圧 供
給 回 路 と 、 前 記 メ モ リ セ ル ア レ イ と 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン 電 圧 供 給 回 路 と の 間 に 連 結 さ れ て 、
こ れ ら を 電 気 的 に 絶 縁 ま た は 接 続 す る シ ャ ッ ト オ フ 回 路 と 、 前 記 シ ャ ッ ト オ フ 回 路 を 制 御
す る シ ャ ッ ト オ フ 制 御 回 路 と を 含 む 。 こ こ で 、 前 記 シ ャ ッ ト オ フ 制 御 回 路 は 温 度 の 変 化 に
よ る 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン の プ リ チ ャ ー ジ レ ベ ル の 変 化 を 補 償 す る よ う に 構 成 さ れ る こ と を 特
徴 と す る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 具 体 的 形 態 に お い て 、 前 記 シ ャ ッ ト オ フ 回 路 は Ｎ Ｍ Ｏ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ で あ る こ と を 特 徴
と す る 。 こ こ で 、 Ｎ Ｍ Ｏ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ の ゲ ー ト 端 子 は 前 記 シ ャ ッ ト オ フ 制 御 回 路 に 、 ド
レ イ ン 端 子 は 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン 電 圧 供 給 回 路 に 、 ソ ー ス 端 子 は 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン に 連 結 さ
れ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 具 体 的 形 態 に お い て 、 前 記 シ ャ ッ ト オ フ 制 御 回 路 は 温 度 が 上 が る と 、 前 記 ゲ ー ト 端 子 に
入 力 さ れ る 電 圧 が 低 く な り 、 温 度 が 下 が る と 、 前 記 ゲ ー ト 端 子 に 入 力 さ れ る 電 圧 が 高 く な
る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 具 体 的 形 態 に お い て 、 前 記 シ ャ ッ ト オ フ 制 御 回 路 は 電 源 電 圧 を 発 生 す る 電 源 発 生 器 と 、
前 記 電 源 発 生 器 で 発 生 さ れ た 電 圧 を 配 分 す る 電 圧 分 配 器 と を 含 む 。 こ こ で 、 前 記 電 圧 分 配
器 は 固 定 抵 抗 と 、 温 度 に よ っ て 可 変 さ れ る 可 変 抵 抗 と を 含 む こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 具 体 的 形 態 に お い て 、 前 記 可 変 抵 抗 は 前 記 Ｎ Ｍ Ｏ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ と 同 一 の 縦 横 比 Ｗ ／ Ｌ
を 有 す る Ｎ Ｍ Ｏ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ で あ る こ と を 特 徴 と す る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ ５ 】
　 本 発 明 に よ る と 、 温 度 の 変 化 に よ る ビ ッ ト ラ イ ン の プ リ チ ャ ー ジ レ ベ ル の 変 化 を 補 償 し
て 、 読 み 出 し 動 作 の 時 、 感 知 誤 差 を 減 ら す こ と が で き る 。
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【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ６ 】
　 以 下 、 添 付 の 図 面 を 参 照 し て 本 発 明 の 望 ま し い 実 施 の 形 態 を 詳 細 に 説 明 す る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 図 １ は 本 発 明 に よ る 不 揮 発 性 半 導 体 メ モ リ 装 置 を 示 し た ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。 本 発 明 は 温
度 の 変 化 に よ っ て ビ ッ ト ラ イ ン の プ リ チ ャ ー ジ レ ベ ル が 変 わ る こ と を 補 償 す る 。 こ の た め
に 、 本 発 明 に よ る 不 揮 発 性 半 導 体 メ モ リ 装 置 は 、 メ モ リ セ ル ア レ イ １ ０ ０ と 、 シ ャ ッ ト オ
フ 回 路 ２ ０ ０ と 、 シ ャ ッ ト オ フ 制 御 回 路 ３ ０ ０ と 、 ビ ッ ト ラ イ ン 電 圧 供 給 回 路 ４ ０ ０ と を
含 む 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 前 記 メ モ リ セ ル ア レ イ １ ０ ０ は デ ー タ を 貯 蔵 す る メ モ リ セ ル と 、 該 メ モ リ セ ル を 選 択 し
て 活 性 化 す る ワ ー ド ラ イ ン と 、 前 記 メ モ リ セ ル の デ ー タ を 入 出 力 す る こ と が で き る ビ ッ ト
ラ イ ン で 構 成 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン 電 圧 供 給 回 路 ４ ０ ０ は 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン に ビ ッ ト ラ イ ン 電 圧 を 供 給 す
る 回 路 で あ る 。 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン 電 圧 は プ ロ グ ラ ム 動 作 、 ま た は 消 去 動 作 な ど に よ っ て 供
給 す る 電 圧 を 異 な る よ う に す る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 前 記 シ ャ ッ ト オ フ 回 路 ２ ０ ０ は 前 記 メ モ リ セ ル ア レ イ １ ０ ０ と 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン 電 圧 供
給 回 路 ４ ０ ０ と の 間 に 連 結 さ れ て 、 こ れ ら を 電 気 的 に 絶 縁 ま た は 接 続 す る 回 路 で あ る 。 例
と し て 、 前 記 シ ャ ッ ト オ フ 回 路 ２ ０ ０ は Ｎ Ｍ Ｏ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ で 構 成 さ れ る 。 Ｎ Ｍ Ｏ Ｓ ト
ラ ン ジ ス タ は ド レ イ ン Ｄ 、 ソ ー ス Ｓ 、 ゲ ー ト Ｇ か ら な る 。 ド レ イ ン は 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン 電
圧 供 給 回 路 ４ ０ ０ に 連 結 さ れ 、 ソ ー ス は 前 記 メ モ リ セ ル ア レ イ １ ０ ０ に 連 結 さ れ 、 ゲ ー ト
は シ ャ ッ ト オ フ 制 御 回 路 ３ ０ ０ に 連 結 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 ド レ イ ン Ｄ に 電 源 電 圧 Ｖ ｃ ｃ が 印 加 さ れ 、 ソ ー ス Ｓ が プ リ チ ャ ー ジ さ れ る 場 合 に 、 ゲ ー
ト － ソ ー ス 電 圧 を Ｖ Ｇ Ｓ と す れ ば 、 ソ ー ス Ｓ 端 子 に プ リ チ ャ ー ジ さ れ る 電 圧 す な わ ち 、 ビ
ッ ト ラ イ ン に プ リ チ ャ ー ジ さ れ る 電 圧 は Ｖ Ｇ Ｓ － Ｖ Ｔ Ｈ に な る 。 な ぜ な ら 、 Ｖ Ｇ Ｓ ＞ Ｖ Ｔ
Ｈ で あ る 時 、 前 記 Ｎ Ｍ Ｏ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ は タ ー ン オ ン さ れ て 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン に プ リ チ ャ
ー ジ さ れ る 。 こ の 時 、 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン の プ リ チ ャ ー ジ レ ベ ル が Ｖ Ｇ Ｓ － Ｖ Ｔ Ｈ 以 上 に な
れ ば 、 前 記 Ｎ Ｍ Ｏ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ は シ ャ ッ ト オ フ （ ｓ ｈ ｕ ｔ 　 ｏ ｆ ｆ ） さ れ る 。 し た が っ
て 、 前 記 シ ャ ッ ト オ フ 回 路 ２ ０ ０ は シ ャ ッ ト オ フ 動 作 の 特 性 に よ っ て 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン に
最 高 Ｖ Ｇ Ｓ － Ｖ Ｔ Ｈ の プ リ チ ャ ー ジ レ ベ ル を 有 す る よ う に す る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 一 方 、 ト ラ ン ジ ス タ の ス レ ッ シ ョ ル ド 電 圧 は 温 度 に よ っ て 変 わ る 特 性 を 有 す る 。 一 般 的
に 、 ト ラ ン ジ ス タ の ス レ ッ シ ョ ル ド 電 圧 は １ ℃ 増 加 す る た び に 約 ２ ｍ Ｖ ず つ 減 少 す る 。 こ
れ に よ っ て 、 温 度 が 変 わ る と 、 ビ ッ ト ラ イ ン の プ リ チ ャ ー ジ レ ベ ル も 変 わ る よ う に な る 。
す な わ ち 、 温 度 が 上 が る と 、 ス レ ッ シ ョ ル ド 電 圧 が 減 少 し て ビ ッ ト ラ イ ン の プ リ チ ャ ー ジ
レ ベ ル は 上 が り 、 温 度 が 下 が る と 、 ス レ ッ シ ョ ル ド 電 圧 が 増 加 し て ビ ッ ト ラ イ ン の プ リ チ
ャ ー ジ レ ベ ル は 下 が る 。 本 発 明 は こ の よ う な 問 題 点 を 解 決 す る も の で あ っ て 、 温 度 の 変 化
に よ っ て 前 記 ゲ ー ト － ソ ー ス 電 圧 Ｖ Ｇ Ｓ も 変 わ る よ う に し て 、 ビ ッ ト ラ イ ン の プ リ チ ャ ー
ジ レ ベ ル が 変 わ る こ と を 防 止 す る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 前 記 シ ャ ッ ト オ フ 制 御 回 路 ３ ０ ０ は 前 記 シ ャ ッ ト オ フ 回 路 ２ ０ ０ の ゲ ー ト 電 圧 を 制 御 し
て 温 度 の 変 化 に よ っ て 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン の プ リ チ ャ ー ジ レ ベ ル が 変 わ る こ と を 補 償 す る 。
シ ャ ッ ト オ フ 制 御 回 路 ３ ０ ０ の 実 施 の 形 態 は 図 ２ を 参 照 し て 詳 細 に 説 明 す る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 図 ２ は 本 発 明 に よ る 不 揮 発 性 半 導 体 メ モ リ 装 置 の 実 施 の 形 態 を 示 す 回 路 図 で あ る 。 本 発
明 の 実 施 の 形 態 に よ る 不 揮 発 性 半 導 体 メ モ リ 装 置 は メ モ リ セ ル ア レ イ １ ０ ０ と 、 シ ャ ッ ト
オ フ ト ラ ン ジ ス タ ２ ０ ０ と 、 シ ャ ッ ト オ フ 制 御 回 路 ３ ０ ０ と 、 ペ ー ジ バ ッ フ ァ ４ ０ ０ と 、
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を 含 む 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 前 記 メ モ リ セ ル ア レ イ １ ０ ０ は 複 数 本 の ワ ー ド ラ イ ン お よ び 複 数 本 の ビ ッ ト ラ イ ン が マ
ト リ ッ ク ス 形 態 に 配 列 さ れ た 構 造 で あ る 。 前 記 メ モ リ セ ル ア レ イ １ ０ ０ は ス ト リ ン グ 選 択
ト ラ ン ジ ス タ Ｍ １ ０ ０ と 接 地 選 択 ト ラ ン ジ ス タ Ｍ １ ０ ５ 、 お よ び こ れ ら の 間 に 直 列 連 結 さ
れ た メ モ リ セ ル Ｍ １ ０ １ ～ Ｍ １ ０ ４ を 基 本 の 構 造 と す る 。 こ れ を ス ト リ ン グ と す る 。 前 記
メ モ リ セ ル の ゲ ー ト は ワ ー ド ラ イ ン に 連 結 さ れ る 。 同 一 の ワ ー ド ラ イ ン に 共 通 に 連 結 さ れ
た メ モ リ セ ル の 集 合 を ペ ー ジ と い う 。 各 々 の ビ ッ ト ラ イ ン に 連 結 さ れ た 複 数 個 の ス ト リ ン
グ が 共 通 ソ ー ス ラ イ ン Ｃ Ｓ Ｌ に 並 列 に 連 結 さ れ て ブ ロ ッ ク を 構 成 す る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 図 ２ で メ モ リ セ ル Ｍ １ ０ ４ に 対 し て 読 み 出 し 動 作 を 実 行 し た ら 、 ワ ー ド ラ イ ン Ｗ Ｌ ０ に
は Ｏ Ｖ が 印 加 さ れ 、 ワ ー ド ラ イ ン Ｗ Ｌ １ ～ Ｗ Ｌ １ ５ お よ び ス ト リ ン グ 選 択 ラ イ ン Ｓ Ｓ Ｌ 、
接 地 選 択 ラ イ ン Ｇ Ｓ Ｌ に は Ｖ ｒ ｅ ａ ｄ （ 約 ４ ． ５ Ｖ ） が 印 加 さ れ る 。 ビ ッ ト ラ イ ン が プ リ
チ ャ ー ジ さ れ た 状 態 で 、 前 記 の よ う な ワ ー ド ラ イ ン 電 圧 が か け ら れ た 時 、 前 記 メ モ リ セ ル
Ｍ １ ０ ４ が 消 去 さ れ た セ ル で あ れ ば 、 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン の プ リ チ ャ ー ジ レ ベ ル は 低 下 す る
よ う に な り 、 前 記 メ モ リ セ ル Ｍ １ ０ ４ が プ ロ グ ラ ム さ れ た セ ル で あ れ ば 、 前 記 ビ ッ ト ラ イ
ン の プ リ チ ャ ー ジ レ ベ ル は そ の ま ま 維 持 さ れ る 。 こ の よ う に 、 メ モ リ セ ル の 状 態 に よ っ て
ビ ッ ト ラ イ ン の プ リ チ ャ ー ジ レ ベ ル に 差 が 発 生 し 、 こ れ を ビ ッ ト ラ イ ン デ ィ ベ ロ ッ プ （ Ｂ
Ｌ 　 ｄ ｅ ｖ ｅ ｌ ｏ ｐ ） と い う 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 シ ャ ッ ト オ フ ト ラ ン ジ ス タ Ｔ １ ０ ０ は ビ ッ ト ラ イ ン Ｂ Ｌ ０ と 感 知 ノ ー ド Ｎ １ と の 間 に 連
結 さ れ 、 こ れ ら を 電 気 的 に 絶 縁 ま た は 接 続 さ せ る 役 割 を 果 た す 。 前 記 シ ャ ッ ト オ フ ト ラ ン
ジ ス タ Ｔ １ ０ ０ は Ｎ Ｍ Ｏ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ で あ る 。 こ の Ｎ Ｍ Ｏ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ の ド レ イ ン 端
子 は 感 知 ノ ー ド Ｎ １ に 連 結 さ れ 、 ソ ー ス 端 子 は ビ ッ ト ラ イ ン Ｂ Ｌ ０ に 連 結 さ れ 、 ゲ ー ト 端
子 は シ ャ ッ ト オ フ 制 御 回 路 ３ ０ ０ に 連 結 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン Ｂ Ｌ ０ の プ リ チ ャ ー ジ レ ベ ル は 前 記 シ ャ ッ ト オ フ ト ラ ン ジ ス タ Ｔ １ ０
０ の シ ャ ッ ト オ フ 特 性 に よ り ゲ ー ト 電 圧 Ｂ Ｌ Ｓ Ｈ Ｆ と 、 ス レ ッ シ ョ ル ド 電 圧 Ｖ Ｔ Ｈ に よ り
決 め ら れ る 。 前 記 シ ャ ッ ト オ フ ト ラ ン ジ ス タ Ｔ １ ０ ０ の ゲ ー ト 端 子 に シ ャ ッ ト オ フ 電 圧 Ｂ
Ｌ Ｓ Ｈ Ｆ が 印 加 さ れ 、 ド レ イ ン 端 子 Ｎ １ に 電 源 電 圧 Ｖ ｃ ｃ が 印 加 さ れ れ ば 、 前 記 ビ ッ ト ラ
イ ン Ｂ Ｌ ０ は 前 記 シ ャ ッ ト オ フ ト ラ ン ジ ス タ Ｔ １ ０ ０ が シ ャ ッ ト オ フ さ れ る ま で プ リ チ ャ
ー ジ さ れ る 。 前 記 シ ャ ッ ト オ フ ト ラ ン ジ ス タ Ｔ １ ０ ０ が シ ャ ッ ト オ フ さ れ た 時 、 前 記 ビ ッ
ト ラ イ ン の プ リ チ ャ ー ジ レ ベ ル は Ｂ Ｌ Ｓ Ｈ Ｆ － Ｖ Ｔ Ｈ に な る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 上 述 の よ う に 、 ト ラ ン ジ ス タ の ス レ ッ シ ョ ル ド 電 圧 は 温 度 に よ っ て 変 わ る 特 性 を 有 す る
。 温 度 が 上 が る と 、 ト ラ ン ジ ス タ の ス レ ッ シ ョ ル ド 電 圧 は 低 く な り 、 温 度 が 下 が る と 、 ト
ラ ン ジ ス タ の ス レ ッ シ ョ ル ド 電 圧 は 高 く な る 。 こ れ は 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン Ｂ Ｌ ０ の プ リ チ ャ
ー ジ レ ベ ル が 温 度 に よ っ て 変 わ る こ と を 意 味 す る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 前 記 シ ャ ッ ト オ フ 制 御 回 路 ３ ０ ０ は 前 記 シ ャ ッ ト オ フ ト ラ ン ジ ス タ Ｔ １ ０ ０ の ゲ ー ト 電
圧 Ｂ Ｌ Ｓ Ｈ Ｆ を 制 御 し て 温 度 が 変 化 し て も 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン Ｂ Ｌ ０ の プ リ チ ャ ー ジ レ ベ ル
が 一 定 に 維 持 さ れ る よ う に 補 償 す る 回 路 で あ る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 図 ２ で 、 前 記 シ ャ ッ ト オ フ 制 御 回 路 ３ ０ ０ は 電 源 電 圧 を 発 生 す る 電 源 発 生 器 と 、 こ の 電
源 発 生 器 で 発 生 さ れ た 電 圧 を 配 分 す る 電 圧 分 配 器 と を 含 む 。 前 記 電 圧 分 配 器 は 固 定 抵 抗 Ｒ
と 温 度 に よ っ て 可 変 さ れ る 可 変 抵 抗 Ｒ ｔ を 含 ん で 構 成 さ れ る 。 可 変 抵 抗 は 前 記 シ ャ ッ ト オ
フ ト ラ ン ジ ス タ Ｔ １ ０ ０ と 同 一 の 縦 横 比 Ｗ ／ Ｌ を 有 す る Ｎ Ｍ Ｏ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ Ｍ １ で 構 成
さ れ る 。 こ の よ う な シ ャ ッ ト オ フ 制 御 回 路 ３ ０ ０ の 出 力 電 圧 で あ る Ｂ Ｌ Ｓ Ｈ Ｆ は 前 記 Ｎ Ｍ
Ｏ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ Ｍ １ の 抵 抗 成 分 Ｒ ｔ と 前 記 抵 抗 Ｒ の 比 で 決 め ら れ る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
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【 数 １ 】
　
　
　
【 ０ ０ ３ ３ 】
【 数 ２ 】
　
　
　
　 電 圧 分 配 法 則 に よ る と 、 数 １ か ら 数 ２ に な る 。 上 の 数 式 で 前 記 Ｎ Ｍ Ｏ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ Ｍ
１ の 抵 抗 成 分 Ｒ ｔ は ス レ ッ シ ョ ル ド 電 圧 Ｖ Ｔ Ｈ に 比 例 す る 。 す な わ ち 、 温 度 の 変 化 に よ っ
て 前 記 Ｎ Ｍ Ｏ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ Ｍ １ の ス レ ッ シ ョ ル ド 電 圧 Ｖ Ｔ Ｈ が 変 わ る と 、 抵 抗 成 分 Ｒ ｔ
も こ れ に 相 応 し て 変 わ る 。 温 度 が 上 が る と 、 ス レ ッ シ ョ ル ド 電 圧 が 減 少 し て 抵 抗 成 分 Ｒ ｔ
の 値 も 下 が り 、 温 度 が 下 が る と 、 ス レ ッ シ ョ ル ド 電 圧 が 増 加 し て 抵 抗 成 分 Ｒ ｔ の 値 も 上 が
る 。 し た が っ て 、 前 記 シ ャ ッ ト オ フ 制 御 回 路 ３ ０ ０ の 出 力 電 圧 で あ る Ｂ Ｌ Ｓ Ｈ Ｆ も 温 度 に
よ っ て 変 わ る 。 す な わ ち 、 温 度 が 上 が る と 、 Ｂ Ｌ Ｓ Ｈ Ｆ の 値 は 低 く な り 、 温 度 が 下 が る と
、 Ｂ Ｌ Ｓ Ｈ Ｆ の 値 は 高 く な る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 し た が っ て 、 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン の プ リ チ ャ ー ジ レ ベ ル Ｂ Ｌ Ｓ Ｈ Ｆ － Ｖ Ｔ Ｈ は 温 度 が 上 が
っ て 前 記 シ ャ ッ ト オ フ ト ラ ン ジ ス タ ２ ０ ０ の ス レ ッ シ ョ ル ド 電 圧 Ｖ Ｔ Ｈ が 低 く な れ ば 、 こ
れ と 比 例 し て Ｂ Ｌ Ｓ Ｈ Ｆ の 値 も 低 く な る の で 、 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン の プ リ チ ャ ー ジ レ ベ ル は
一 定 に 維 持 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 前 記 ペ ー ジ バ ッ フ ァ ４ ０ ０ は 前 記 感 知 ノ ー ド Ｎ １ に 電 源 電 圧 Ｖ ｃ ｃ ま た は 接 地 電 圧 Ｇ Ｎ
Ｄ な ど を 供 給 す る 回 路 で あ る 。 こ の ペ ー ジ バ ッ フ ァ ４ ０ ０ に 対 す る 構 成 原 理 お よ び 動 作 説
明 は 従 来 の 技 術 と 類 似 で あ り 、 こ の 技 術 の 分 野 で 通 常 の 知 識 を 有 す る 者 に お い て 自 明 な 事
実 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 図 ３ （ Ａ ） は 本 発 明 の 実 施 の 形 態 に よ る 不 揮 発 性 半 導 体 メ モ リ 装 置 の 読 み 出 し 動 作 を 説
明 す る タ イ ミ ン グ 図 で あ り 、 図 ３ （ Ｂ ） は 読 み 出 し 動 作 の 時 、 選 択 ま た は 非 選 択 ワ ー ド ラ
イ ン お よ び ス ト リ ン グ 選 択 ラ イ ン Ｓ Ｓ Ｌ 、 接 地 選 択 ラ イ ン Ｇ Ｓ Ｌ 、 共 通 ソ ー ス ラ イ ン Ｃ Ｓ
Ｌ に 印 加 さ れ る 電 圧 を 示 す 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 前 記 シ ャ ッ ト オ フ 制 御 回 路 ３ ０ ０ の 出 力 電 圧 Ｂ Ｌ Ｓ Ｈ Ｆ は 温 度 に よ っ て 変 わ る 特 性 を 有
す る 。 図 ３ （ Ａ ） で 、 説 明 の 便 宜 上 、 一 定 の 値 (例 え ば 、 １ ． ５ Ｖ )に 図 示 し た が 、 こ れ は
温 度 に よ っ て 変 わ る 値 で あ る 。 Ｐ Ｌ Ｏ Ａ Ｄ は 前 記 感 知 ノ ー ド Ｎ １ に 電 源 電 圧 Ｖ ｃ ｃ を 供 給
す る 回 路 で あ る 。 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン を プ リ チ ャ ー ジ す る 段 階 で 、 前 記 Ｐ Ｌ Ｏ Ａ Ｄ に ０ Ｖ が
印 加 さ れ て Ｐ Ｍ Ｏ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ Ｔ １ ０ １ が タ ー ン オ ン さ れ れ ば 、 前 記 感 知 ノ ー ド Ｎ １ に
電 源 電 圧 Ｖ ｃ ｃ が 供 給 さ れ る 。 こ の 時 、 前 記 シ ャ ッ ト オ フ ト ラ ン ジ ス タ Ｔ １ ０ ０ の ゲ ー ト
に は 温 度 に よ っ て 可 変 さ れ る Ｂ Ｌ Ｓ Ｈ Ｆ 電 圧 が 印 加 さ れ る 。 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン の プ リ チ ャ
ー ジ レ ベ ル は 前 記 シ ャ ッ ト オ フ ト ラ ン ジ ス タ Ｔ １ ０ ０ が シ ャ ッ ト オ フ さ れ る ま で 上 が り 、
最 終 的 に Ｂ Ｌ Ｓ Ｈ Ｆ － Ｖ Ｔ Ｈ に な る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 こ の 時 、 選 択 さ れ た メ モ リ セ ル が オ ン セ ル で あ れ ば 、 ビ ッ ト ラ イ ン の プ リ チ ャ ー ジ レ ベ
ル は 低 下 す る 。 し か し 、 選 択 さ れ た メ モ リ セ ル が オ フ セ ル で あ れ ば 、 ビ ッ ト ラ イ ン の プ リ
チ ャ ー ジ レ ベ ル は そ の ま ま 維 持 さ れ る 。 こ の よ う な 読 み 出 し 動 作 を 通 じ て 、 メ モ リ セ ル が
消 去 さ れ た セ ル で あ る か 、 プ ロ グ ラ ム さ れ た セ ル で あ る か が 感 知 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 図 ４ は ビ ッ ト ラ イ ン の プ リ チ ャ ー ジ レ ベ ル に よ り メ モ リ セ ル に 流 れ る 電 流 （ 以 下 ‘ セ ル
電 流 ’ と い う ） を 示 す グ ラ フ で あ る 。 図 ４ を 参 照 す る と 、 前 記 セ ル 電 流 は 前 記 ビ ッ ト ラ イ
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ン の プ リ チ ャ ー ジ レ ベ ル が 低 く な る と 減 少 す る 特 性 を 有 す る 。 こ れ は 、 特 に 、 前 記 選 択 さ
れ た メ モ リ セ ル が オ ン セ ル で あ る 時 、 感 知 利 得 に 影 響 を 与 え る 。 す な わ ち 、 高 温 で オ ン セ
ル と 感 知 さ れ た セ ル が 、 低 温 で は オ フ セ ル と 感 知 さ れ る こ と を 意 味 す る 。 温 度 の 変 化 に よ
っ て 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン の 電 圧 レ ベ ル が 変 わ る 時 、 こ の よ う な 現 象 を 引 き 起 こ す こ と に な る
。 し た が っ て 、 本 発 明 は 温 度 の 変 化 に よ っ て ビ ッ ト ラ イ ン の プ リ チ ャ ー ジ レ ベ ル が 変 化 す
る こ と を 防 止 す る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 図 ５ （ Ａ ） は 温 度 の 変 化 に よ る ト ラ ン ジ ス タ の ス レ ッ シ ョ ル ド 電 圧 の 変 化 を 示 し た グ ラ
フ で あ る 。 一 般 的 に ト ラ ン ジ ス タ の ス レ ッ シ ョ ル ド 電 圧 は 温 度 が １ ℃ 上 が る こ と に よ っ て
、 約 ２ ｍ Ｖ ず つ 下 が る 。 こ れ は 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン の プ リ チ ャ ー ジ レ ベ ル が 温 度 に よ っ て 変
わ る 原 因 に な る 。 す な わ ち 、 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン の プ リ チ ャ ー ジ レ ベ ル は Ｂ Ｌ Ｓ Ｈ Ｆ － Ｖ Ｔ
Ｈ に な り 、 こ こ で 、 Ｖ Ｔ Ｈ が 温 度 に よ っ て 変 わ る の で 、 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン の プ リ チ ャ ー ジ
レ ベ ル も 変 わ る よ う に な る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 図 ５ （ Ｂ ） は シ ャ ッ ト オ フ ト ラ ン ジ ス タ ２ ０ ０ の ゲ ー ト 電 圧 が 一 定 の 場 合 の 、 温 度 の 変
化 に よ る ビ ッ ト ラ イ ン の プ リ チ ャ ー ジ レ ベ ル を 示 し た グ ラ フ で あ る 。 図 ５ （ Ｂ ） に よ る と
、 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン の プ リ チ ャ ー ジ レ ベ ル Ｂ Ｌ Ｓ Ｈ Ｆ － Ｖ Ｔ Ｈ は 温 度 が 上 が る こ と に よ っ
て 増 加 す る 。 図 ５ （ Ａ ） に 示 し た よ う に 、 温 度 が 上 が る こ と に よ っ て 、 ス レ ッ シ ョ ル ド 電
圧 Ｖ Ｔ Ｈ が 一 定 に 減 少 す る た め で あ る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 図 ５ （ Ｃ ） は シ ャ ッ ト オ フ ト ラ ン ジ ス タ ２ ０ ０ の ゲ ー ト 電 圧 が 変 わ る 場 合 の 、 温 度 の 変
化 に よ る ビ ッ ト ラ イ ン の プ リ チ ャ ー ジ レ ベ ル を 示 し た グ ラ フ で あ る 。 温 度 が 増 加 し て も 、
前 記 シ ャ ッ ト オ フ ト ラ ン ジ ス タ ２ ０ ０ の ス レ ッ シ ョ ル ド 電 圧 が 減 少 し た 分 だ け 前 記 シ ャ ッ
ト オ フ ト ラ ン ジ ス タ ２ ０ ０ の ゲ ー ト 電 圧 が 減 少 す る の で 、 前 記 ビ ッ ト ラ イ ン の プ リ チ ャ ー
ジ レ ベ ル は 一 定 に 維 持 さ れ る 。 図 ５ （ Ｃ ） は 本 発 明 に よ る ビ ッ ト ラ イ ン の プ リ チ ャ ー ジ レ
ベ ル を 示 し た も の で あ る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 図 ６ は ス レ ッ シ ョ ル ド 電 圧 の 変 化 に よ る メ モ リ セ ル の 分 布 図 で あ る 。 ス レ ッ シ ョ ル ド 電
圧 は 温 度 が 上 が る と 減 少 し 、 温 度 が 下 が る と 増 加 す る 。 し た が っ て 、 温 度 の 変 化 に よ っ て
メ モ リ セ ル の 分 布 も 変 わ る よ う に な る 。 こ れ は 高 温 で は オ ン セ ル に 感 知 さ れ た セ ル が 低 温
で は オ フ セ ル に 感 知 さ れ る 原 因 に な る 。 本 発 明 は 前 記 シ ャ ッ ト オ フ ト ラ ン ジ ス タ ２ ０ ０ の
ス レ ッ シ ョ ル ド 電 圧 が 図 ６ の よ う に 温 度 に よ っ て 変 わ る 問 題 点 を 改 善 し て い る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 以 上 、 本 発 明 に よ る 不 揮 発 性 半 導 体 メ モ リ 装 置 の 構 成 お よ び 動 作 を 説 明 し た が 、 こ れ は
例 を あ げ て 説 明 し た だ け に 過 ぎ ず 、 こ れ に 限 定 さ れ ず 、 本 発 明 は 、 本 発 明 の 技 術 的 思 想 お
よ び 範 囲 を 逸 脱 し な い 範 囲 内 で 多 様 な 変 化 お よ び 変 更 が 可 能 で あ る こ と は も ち ろ ん で あ る
。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ４ ５ 】
【 図 １ 】 本 発 明 に よ る 不 揮 発 性 半 導 体 メ モ リ 装 置 を 示 し た ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 に よ る 不 揮 発 性 半 導 体 メ モ リ 装 置 を 示 し た 回 路 図 で あ る 。
【 図 ３ （ Ａ ） 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 に よ る 不 揮 発 性 半 導 体 メ モ リ 装 置 の 読 み 出 し 動 作 を 説
明 す る タ イ ミ ン グ 図 で あ る 。
【 図 ３ （ Ｂ ） 】 図 ３ （ Ａ ） の 読 み 出 し 動 作 の 時 、 ワ ー ド ラ イ ン に 印 加 さ れ る 電 圧 を 示 す 図
で あ る 。
【 図 ４ 】 ビ ッ ト ラ イ ン の プ リ チ ャ ー ジ レ ベ ル に よ る セ ル 電 流 の 変 化 を 示 し た 図 で あ る 。
【 図 ５ （ Ａ ） 】 温 度 に よ る ス レ ッ シ ョ ル ド 電 圧 の 変 化 を 示 し た 図 で あ る 。
【 図 ５ （ Ｂ ） 】 温 度 に よ る ビ ッ ト ラ イ ン レ ベ ル を 示 し た 図 で あ る 。
【 図 ５ （ Ｃ ） 】 本 発 明 に よ る 温 度 の 変 化 に よ る ビ ッ ト ラ イ ン の プ リ チ ャ ー ジ レ ベ ル の 変 化
を 示 し た 図 で あ る 。
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【 図 ６ 】 温 度 の 変 化 に よ る メ モ リ セ ル の 分 布 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 　 　 １ ０ ０ 　 　 メ モ リ セ ル ア レ イ
　 　 　 ２ ０ ０ 　 　 セ ッ ト オ フ 回 路
　 　 　 ３ ０ ０ 　 　 シ ャ ッ ト オ フ 制 御 回 路
　 　 　 ４ ０ ０ 　 　 ビ ッ ト ラ イ ン 電 圧 供 給 回 路
　 　 　 ４ ０ １ ， ４ ０ ２ 　 　 ペ ー ジ バ ッ フ ァ

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ （ Ａ ） 】

【 図 ３ （ Ｂ ） 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ （ Ａ ） 】

【 図 ５ （ Ｂ ） 】

【 図 ５ （ Ｃ ） 】

【 図 ６ 】
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