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(54)实用新型名称

水驱无杆泵地面驱动系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种水驱无杆泵地面驱

动系统(见摘要附图)，用动力泵驱动水作为动力

液，取消了油水转换器，简化了地面系统，提高了

运行的可靠性。水驱无杆泵地面驱动系统包括水

箱(1)、动力泵(2)、溢流安全阀(3)、单向保护阀

(4)、水介质换向阀(5)、换向驱动机构(6)、调速

阀(7)、产出液隔离器(8)、动力液截止阀(9)、产

出液截止阀(10)、水介质换向阀漏失回收管线

(11)。水介质换向阀(5)与换向驱动机构(6)连

接，组成水介质换向系统，实现井下动力液通道

和井下产出液通道交替高压和低压转换。
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1.水驱无杆泵地面驱动系统，包括水箱、动力泵、溢流安全阀、单向保护阀、水介质换向

阀、换向驱动机构、调速阀、产出液隔离器、动力液截止阀、产出液截止阀、水介质换向阀漏

失回收管线等，其特征在于，所述的动力泵为三柱塞水泵，直接驱动水作为动力液。

2.根据权利要求1所述水驱无杆泵地面驱动系统，其特征在于，水介质换向阀为两位四

通换向阀，实现井下动力液通道和井下产出液通道交替高压和低压转换。

3.根据权利要求1所述水驱无杆泵地面驱动系统，其特征在于，所述换向驱动机构是一

个可调速度的换向驱动器，驱动水介质换向阀换向工作。

4.根据权利要求1所述水驱无杆泵地面驱动系统，其特征在于，所述调速阀是一个可以

调节开度的阀门，其作用是控制产出液隔离器内活塞回程速度，防止机械冲击，保证设备平

稳运转。

5.根据权利要求1所述水驱无杆泵地面驱动系统，其特征在于，所述产出液隔离器是一

个带活塞的活塞缸，其作用是防止井下产出液流到水箱。
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水驱无杆泵地面驱动系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种煤层气开采设备，具体是一种适用于煤层气井排水采气用的

水驱无杆泵地面驱动系统。

背景技术

[0002] 在煤层气开发过程中，大斜度井、水平井所占比例较高，现有有杆排采设备用于大

斜度井排采，杆管偏磨严重，造成断杆、油管磨穿等问题经常发生，通常只能通过频繁修井

作业来解决。修井作业减少了正常排水采气的时间，增加了修井成本。近年来，液驱无杆泵

系统崭露头角，整套系统由地面驱动系统和井下液压泵系统组成，以其无杆管偏磨等技术

优势逐步在油气田及煤层气斜井排采领域占领了一定市场。但目前的液驱无杆泵地面驱动

系统存在结构复杂、维修保养频繁等问题。中国专利号ZL200820080477.5公开了一种水基

无杆抽油装置，其地面液压系统包括液压动力泵、电液二位换向阀、单向节流阀，采用油水

隔离缸实现油水转换，然后，由水驱动井下液压泵工作。该地面液压系统存在如下问题，一

是液压油对温度适应性较差，冬天和夏天需要更换不同标号的液压油；二是液压油中混入

空气易影响工作性能，容易引起震动和噪声；三是油水转换缸制造难度大，成本高，需要经

常维护和保养，给现场管理人员带来较大的工作量。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的：本实用新型旨在解决现有技术或相关技术中存在的技术问

题，提供一种结构简单、维护工作量小的水驱无杆泵地面驱动系统。

[0004] 本实用新型的技术方案：

[0005] 本实用新型的技术方案提供的水驱无杆泵地面驱动系统，用动力泵驱动水作为动

力液，取消了油水转换器，简化了地面系统，提高了运行的可靠性。水驱无杆泵地面驱动系

统包括水箱、动力泵、溢流安全阀、单向保护阀、水介质换向阀、换向驱动机构、调速阀、产出

液隔离器、动力液截止阀、产出液截止阀、水介质换向阀漏失回收管线等。

[0006] 所述动力泵为三柱塞水泵，直接驱动水作为动力液。

[0007] 所述水介质换向阀为两位四通换向阀，实现井下动力液通道和井下产出液通道交

替高压和低压转换。

[0008] 所述换向驱动机构是一个可调速度的换向驱动器，驱动水介质换向阀换向工作。

[0009] 所述调速阀的作用是控制产出液隔离器内活塞回程速度，防止机械冲击，保证设

备平稳运转。

[0010] 所述产出液隔离器是一个带活塞的活塞缸，主要是防止井下产出液流到水箱。

[0011] 所述单向保护阀的作用是防止液体回流冲击动力泵，保护动力泵安全工作。

[0012] 所述溢流安全阀的作用是当动力泵输出压力超过设定值时，自动泄放压力，保护

系统安全。

[0013] 本实用新型的有益效果：
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[0014] (1)水驱无杆泵地面驱动系统，用动力泵驱动水作为动力液，整套系统都是水系

统，取消了油水转换器，简化了地面系统，提高了运行的可靠性。

[0015] (2)整套系统结构简单，操作维护方便，免维护周期长。

附图说明

[0016] 图1是本实用新型的结构原理示意图。

[0017] 图中：水箱1  动力泵2  溢流安全阀3  单向保护阀4  水介质换向阀5  换向驱动机构

6  调速阀7  产出液隔离器8  动力液截止阀9  产出液截止阀10  水介质换向阀漏失回收管线

11

具体实施方式

[0018] 下面结合附图对本实用新型做进一步的描述。

[0019] 如图1所示，水驱无杆泵地面驱动系统由水箱1、动力泵2、溢流安全阀3、单向保护

阀4、水介质换向阀5、换向驱动机构6、调速阀7、产出液隔离器8、动力液截止阀9、产出液截

止阀10、水介质换向阀漏失回收管线11组成。

[0020] 所述水介质换向阀5与换向驱动机构6连接，组成水介质换向系统，实现井下动力

液通道和井下产出液通道交替高压和低压转换。

[0021] 所述动力泵2的吸入口接入水箱1，高压输出口通过单向保护阀4与水介质换向阀5

相连。

[0022] 井下动力液通道通过动力液截止阀9与水介质换向阀5相连：井下产出液通道依次

连接产出液截止阀10、产出液隔离器8、调速阀7和水介质换向阀5。

[0023] 其工作过程如下：

[0024] 上行程：动力泵2提供高压动力液，通过水介质换向阀5和动力液截止阀9进入井下

动力液通道，驱动井下液压缸上行，带动井下排采泵上提排液。此时，到达井口的部分产出

液，通过产出液截止阀10推动产出液隔离器8内的活塞下行回位，活塞下部的动力液回流到

水箱1。

[0025] 下行程：水介质换向阀5换向，此时，单向阀4的出口通过水介质换向阀5与调速阀7

相连，动力泵2输出的高压动力液通过单向阀4、水介质换向阀5和调速阀7进入产出液隔离

器8内，推动产出液隔离器8内的活塞上行，排出活塞上部的产液通过产出液截止阀10进入

油管，驱动井下液压缸下行，从而，推动井下排采泵柱塞下行。

[0026] 井下液压缸下行过程中，颓动力液通过井下动力液通道、动力液截止阀9和水介质

换向阀5，回流到水箱1，完成一个排液工作周期。

[0027] 最后应当说明的是：以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非对其限

制；尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细的说明，但所属领域的普通技术人员应

当理解：依然可以对本实用新型的具体实施方式进行修改或者对部分技术特征进行等同替

换，而不脱离本实用新型技术方案的精神，其均应涵盖在本实用新型请求保护的技术方案

范围当中。
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图1
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