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(57)摘要

分相序支柱绝缘子，包括绝缘子本体、固线

座、底座、内芯，本发明将设计了一种全新的绝缘

子，在增加爬电距离的同时使线路与电杆完全隔

离，减小了有效击穿的可能性，倾斜面设计降低

了灰尘附着的可能性，水清洗过后降低了水面停

留的可能性，而且用硅胶材料包覆陶瓷材料，增

加了整体抗震性和抗弯性。
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1.分相序支柱绝缘子，包括绝缘子本体（1）、固线座（2）、底座（3）、内芯（4），其特征在于

所述内芯（4）设置在绝缘子本体（1）内部中心位置，固线座（2）设置在绝缘子本体（1）顶端、

底座（3）设置在绝缘子本体（1）底端，所述绝缘子本体（1）外围为硅橡胶外层（5），硅橡胶外

层（5）内部设有陶瓷层（6），内芯（4）与陶瓷层（6）之间通过硅胶（7）填充，内芯（4）上下设有

压盖（8），压盖（8）周围设有勾齿（9），上下压盖（8）的勾齿（9）水平对齐，勾齿（9）之间通过玻

璃钢环（10）环扣连接，上下压盖（8）之间设有陶瓷块（11），所述绝缘子本体（1）外端设有绝

缘齿（12），绝缘齿（12）外端向下弯折倾斜。

2.根据权利要求1所述的分相序支柱绝缘子，其特征在于所述绝缘子本体（1）的绝缘齿

（12）的上端面向上倾斜，绝缘齿（12）的下端面向上倾斜。

3.根据权利要求1所述的分相序支柱绝缘子，其特征在于所述内芯（4）中部的陶瓷块

（11）为圆柱块，陶瓷块（11）外端设有石棉层（13）。

4.根据权利要求1所述的分相序支柱绝缘子，其特征在于所述上下压盖（8）与陶瓷块

（11）接触位置设有至少两片垫片（15）。

5.根据权利要求1所述的分相序支柱绝缘子，其特征在于所述陶瓷层（6）为圆柱状。

6.根据权利要求1所述的分相序支柱绝缘子，其特征在于所述内芯（4）上压盖（8）与固

线座（2）为一体，内芯（4）的下压盖（8）与底座（3）为一体。

7.根据权利要求1所述的分相序支柱绝缘子，其特征在于所述固线座（2）两端设有线锢

（14），底座（3）为圆盘状，底座（3）边缘设有固定孔。

8.根据权利要求1所述的分相序支柱绝缘子，其特征在于所述绝缘子本体（1）整体呈圆

台状。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 111403129 A

2



分相序支柱绝缘子

技术领域

[0001] 本发明涉及电力设备技术领域，具体涉及一种分相序支柱绝缘子。

背景技术

[0002] 分相序支柱绝缘子是一种特殊的绝缘控件，能够在架空输电线路中起到重要作

用，它是为了增加爬电距离的，通常由硅胶7或陶瓷制成，就叫绝缘子，绝缘子在架空输电线

路中起着两个基本作用，即支撑导线和防止电流回地，这两个作用必须得到保证，绝缘子不

应该产生由于环境和电负荷条件发生变化导致的闪络击穿而失效，否则绝缘子就会失去作

用，会损害整条线路的使用和运行寿命，而且绝缘子在带电清洗的情况下缝隙内部很容易

产生积水，发生连电从而产生危险，随着运行环境的日趋恶化，纯瓷绝缘子抗污闪能力不

足，对于特高压直流而言，纯瓷绝缘子要求很大的爬电距离和结构，而过高的绝缘子难以达

到较强的抗弯和抗震强度，并且纯陶瓷的绝缘子本体硬度不够容易发生断裂。

发明内容

[0003] 本发明提供了一种分相序支柱绝缘子，用来解决上述背景及书中出现的技术问

题。

[0004] 分相序支柱绝缘子，包括绝缘子本体、固线座、底座、内芯，其特征在于所述内芯设

置在绝缘子本体内部中心位置，固线座设置在绝缘子本体顶端、底座设置在绝缘子本体底

端，所述绝缘子本体外围为硅橡胶外层，硅橡胶外层内部设有陶瓷层，内芯与陶瓷层之间通

过硅胶填充，内芯上下设有压盖，压盖周围设有勾齿，上下压盖的勾齿水平对齐，勾齿之间

通过玻璃钢环环扣连接，上下压盖之间设有陶瓷块，所述绝缘子本体外端设有绝缘齿，绝缘

齿外端向下弯折倾斜。

[0005] 优选的，分相序支柱绝缘子，其特征在于所述绝缘子本体的绝缘齿的上端面向上

倾斜，绝缘齿的下端面向上倾斜。

[0006] 优选的，分相序支柱绝缘子，其特征在于所述内芯中部的陶瓷块为圆柱块，陶瓷块

外端设有石棉层。

[0007] 优选的，分相序支柱绝缘子，其特征在于所述上下压盖与陶瓷块接触位置设有至

少两片垫片。

[0008] 优选的，分相序支柱绝缘子，其特征在于所述陶瓷层为圆柱状。

[0009] 优选的，分相序支柱绝缘子，其特征在于所述内芯上压盖与固线座为一体，内芯的

下压盖与底座为一体。

[0010] 优选的，分相序支柱绝缘子，其特征在于所述固线座两端设有线锢，底座为圆盘

状，底座边缘设有固定孔。

[0011] 优选的，分相序支柱绝缘子，其特征在于所述绝缘子本体整体呈圆台状。有益效

果：本发明将设计了一种全新的绝缘子，在增加爬电距离的同时使线路与电杆完全隔离，减

小了有效击穿的可能性，倾斜面设计降低了灰尘附着的可能性，水清洗过后降低了水面停
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留的可能性，而且用硅胶材料包覆陶瓷材料，增加了整体抗震性和抗弯性。

附图说明

[0012] 图1为本发明结构示意图；

图2为内芯结构示意图；

图3为固线座结构示意图；

图4为陶瓷块结构示意图；

图5为固定座结构图；

图中：绝缘子本体1、固线座2、底座3、内芯4、硅橡胶外层、陶瓷层6、硅胶7、压盖8、勾齿

9、玻璃钢环10、陶瓷块11、绝缘齿12、石棉层13、线锢14。

具体实施方式

[0013] 如图1-5所示，分相序支柱绝缘子，包括绝缘子本体1、固线座2、底座3、内芯4，其特

征在于所述内芯4设置在绝缘子本体1内部中心位置，固线座2设置在绝缘子本体1顶端、底

座3设置在绝缘子本体1底端，所述绝缘子本体1外围为硅橡胶外层5，硅橡胶外层5内部设有

陶瓷层6，内芯4与陶瓷层6之间通过硅胶7填充，内芯4上下设有压盖8，压盖8周围设有勾齿

9，上下压盖8的勾齿9水平对齐，勾齿9之间通过玻璃钢环10环扣连接，上下压盖8之间设有

陶瓷块11，所述绝缘子本体1外端设有绝缘齿12，绝缘齿12外端向下弯折倾斜。

[0014] 进一步的，绝缘子本体1的绝缘齿12的上端面向上倾斜，绝缘齿12的下端面向上倾

斜。

[0015] 进一步的，内芯4中部的陶瓷块11为圆柱块，陶瓷块11外端设有石棉层13。

[0016] 进一步的，上下压盖8与陶瓷块11接触位置设有至少两片垫片15。

[0017] 进一步的，陶瓷层6为圆柱状。

[0018] 进一步的，内芯4上压盖8与固线座2为一体，内芯4的下压盖8与底座3为一体。

[0019] 进一步的，固线座2两端设有线锢14，底座3为圆盘状，底座3边缘设有固定孔。

[0020] 进一步的，绝缘子本体1整体呈圆台状。内芯4设置在绝缘子本体1内部中心位置，

固线座2设置在绝缘子本体1顶端、底座3设置在绝缘子本体1底端，绝缘子本体1整体呈圆台

状，所述绝缘子本体1外围为硅橡胶外层5，硅橡胶外层5为热塑一体成型，硅橡胶外层5绝缘

齿12的上端面向上倾斜，绝缘齿12的下端面向上倾斜，硅橡胶外层5内部设有陶瓷层6，陶瓷

层6为空心圆柱状，内芯4与陶瓷层6之间通过硅胶7填充，内芯4上下设有压盖8，压盖8周围

设有勾齿9，上下压盖8的勾齿9水平对齐，勾齿9之间通过玻璃钢环10环扣连接，此结构可以

保证内芯4的稳定性，上下压盖8之间设有陶瓷块11，陶瓷块11为圆柱块，陶瓷块11外端设有

石棉层13，上下压盖8与陶瓷块11接触位置设有至少两片垫片15，用来调节上下压盖8的压

密性，内芯4上压盖8与固线座2为一体，内芯4的下压盖8与底座3为一体，所述绝缘子本体1

外端设有绝缘齿12，绝缘齿12外端向下倾斜，固线座2两端设有线锢14，底座3为圆盘状，底

座3边缘设有固定孔。

[0021] 本发明将设计了一种全新的绝缘子，在增加爬电距离的同时使线路与电杆完全隔

离，减小了有效击穿的可能性，倾斜面设计降低了灰尘附着的可能性，水清洗过后降低了水

面停留的可能性，而且用硅胶7材料包覆陶瓷材料，增加了整体抗震性和抗弯性，本发明生

说　明　书 2/3 页

4

CN 111403129 A

4



产时根据高低压零线的相序分部的不同，硅橡胶外层分为黄红绿黑多种颜色。

[0022] 以上所述仅为本发明的优先实施方式，只要以基本相同手段实现本发明的目的技

术方案，都属于本发明的保护范围之内。
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图 1
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图 2
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图 3

图 4
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图 5
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