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(57)摘要

本实用新型提供了一种畜禽粪污处理系统，

涉及污水处理技术领域，解决了现有技术中的畜

禽粪污处理系统处理效果不佳的技术问题。该系

统包括畜禽粪污水收集系统和畜禽粪干粪收集

系统，畜禽粪污水收集系统包括畜禽粪污水收集

渠、第一沉降池、污水处理装置以及生态净化塘；

畜禽粪干粪收集系统包括储粪池、固液分离器、

干粪发酵池以及有机肥料池，畜禽粪污水收集系

统与畜禽干粪收集系统之间相连通，以通过畜禽

粪污水收集系统对畜禽粪污水进行净化处理；通

过畜禽粪干粪收集系统对畜禽粪干粪进行净化

处理。本实用新型用于分别收集和处理畜禽粪污

水和干粪，使畜禽粪得到综合处理和利用，实现

畜禽粪污的零排放，保护了生态环境。
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1.一种畜禽粪污处理系统，其特征在于，所述畜禽粪污处理系统包括畜禽粪污水收集

系统和畜禽粪干粪收集系统，其中，所述畜禽粪污水收集系统包括畜禽粪污水收集渠(11)、

第一沉降池(13)、污水处理装置(14)以及生态净化塘(15)；所述畜禽粪干粪收集系统包括

储粪池(16)、固液分离器(17)、干粪发酵池(18)以及有机肥料池(19)，所述畜禽粪污水收集

系统与所述畜禽干粪收集系统之间相连通，以通过所述畜禽粪污水收集系统对畜禽粪污水

进行净化处理；同时通过所述畜禽粪干粪收集系统对畜禽粪干粪进行净化处理。

2.根据权利要求1所述的畜禽粪污处理系统，其特征在于，还包括雨水收集明渠(10)，

所述雨水收集明渠(10)与储粪池(16)相连通，以对所述储粪池(16)内的畜禽粪进行稀释；

所述雨水收集明渠(10)设置有提升泵和与所述提升泵相连接的喷水管。

3.根据权利要求2所述的畜禽粪污处理系统，其特征在于，所述畜禽粪污水收集系统的

所述畜禽粪污水收集渠(11)与第一沉降池(13)相连接，所述第一沉降池(13)与污水处理装

置(14)相连接，所述污水处理装置(14)与生态净化塘(15)相连接。

4.根据权利要求3所述的畜禽粪污处理系统，其特征在于，所述畜禽粪干粪收集系统的

所述储粪池(16)与固液分离器(17)相连接，所述固液分离器(17)分别连接所述第一沉降池

(13)和干粪发酵池(18)，所述干粪发酵池(18)与有机肥料池(19)相连接。

5.根据权利要求4所述的畜禽粪污处理系统，其特征在于，所述畜禽粪污水收集渠(11)

通过排污沟(12)与所述第一沉降池(13)相连接。

6.根据权利要求5所述的畜禽粪污处理系统，其特征在于，所述排污沟(12)为封闭式沟

渠结构，所述排污沟(12)的一端与所述畜禽粪污水收集渠(11)相连接，所述排污沟(12)的

另一端与第一沉降池(13)相连接。

7.根据权利要求6所述的畜禽粪污处理系统，其特征在于，所述污水处理装置(14)包括

酸化水调节池(141)、厌氧调节池(142)、曝气池(143)和第二沉降池(144)，其中，所述第一

沉降池(13)依次连接所述酸化水调节池(141)、所述厌氧调节池(142)、所述曝气池(143)以

及所述第二沉降池(144)。

8.根据权利要求7所述的畜禽粪污处理系统，其特征在于，所述第二沉降池(144)与生

态净化塘(15)相连接。

9.根据权利要求8所述的畜禽粪污处理系统，其特征在于，所述第二沉降池(144)还与

有机肥料池(19)相连接。

10.根据权利要求9所述的畜禽粪污处理系统，其特征在于，所述第一沉降池(13)还与

干粪发酵池(18)相连接。
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一种畜禽粪污处理系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及污水处理技术领域，尤其是涉及一种畜禽粪污处理系统。

背景技术

[0002] 畜禽养殖粪污一直是养殖场和周边群众感到非常烦恼的问题，特别是对环境节能

减排造成了很大的负面影响。近年来，我国的畜牧业尤其是养殖业取得了巨大的发展，同

时，规模化养殖场对周围环境造成的污染(特别是氮磷污染)也日渐严峻，因此，加强规模化

养殖场排泄物污染治理已迫在眉睫。现有的畜禽粪污大量随意排放、堆积，未经处理便直接

用于农用施肥，造成了土壤环境中亚硝酸盐和磷硝盐含量增高，从而降低了土壤的利用价

值。另外，大量堆放的畜禽粪污其中的有害气体扩散到空气中，造成对环境的污染，并影响

到周围人们的生活。因此，需要提供一种对畜禽粪污能够有效及时处理的处理系统，以减少

畜禽养殖粪污对环境造成的污染。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种畜禽粪污处理系统，以解决现有技术中存在的畜

禽粪污处理系统处理效果不佳的技术问题。本实用新型提供的诸多技术方案中的优选技术

方案所能产生的诸多技术效果详见下文阐述。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供了以下技术方案：

[0005] 本实用新型提供的一种畜禽粪污处理系统，所述畜禽粪污处理系统包括畜禽粪污

水收集系统和畜禽粪干粪收集系统，其中，所述畜禽粪污水收集系统包括畜禽粪污水收集

渠、第一沉降池、污水处理装置以及生态净化塘；所述畜禽粪干粪收集系统包括储粪池、固

液分离器、干粪发酵池以及有机肥料池，所述畜禽粪污水收集系统与所述畜禽干粪收集系

统之间相连通，以通过所述畜禽粪污水收集系统对畜禽粪污水进行净化处理；同时通过所

述畜禽粪干粪收集系统对畜禽粪干粪进行净化处理。

[0006] 根据一种优选实施方式，还包括雨水收集明渠，所述雨水收集明渠与储粪池相连

通，以对储粪池内的畜禽粪进行稀释；所述雨水收集明渠设置有提升泵和与所述提升泵相

连接的喷水管。

[0007] 根据一种优选实施方式，所述畜禽粪污水收集系统的所述畜禽粪污水收集渠与第

一沉降池相连接，所述第一沉降池与污水处理装置相连接，所述污水处理装置与生态净化

塘相连接。

[0008] 根据一种优选实施方式，所述畜禽粪干粪收集系统的所述储粪池与固液分离器相

连接，所述固液分离器分别连接所述第一沉降池和干粪发酵池，所述干粪发酵池与有机肥

料池相连接。

[0009] 根据一种优选实施方式，所述畜禽粪污水收集渠通过排污沟与所述第一沉降池相

连接。

[0010] 根据一种优选实施方式，所述排污沟为封闭式沟渠结构，所述排污沟的一端与所
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述畜禽粪污水收集渠相连接，所述排污沟的另一端与第一沉降池相连接。

[0011] 根据一种优选实施方式，所述污水处理装置包括酸化水调节池、厌氧调节池、曝气

池和第二沉降池，其中，所述第一沉降池依次连接所述酸化水调节池、所述厌氧调节池、所

述曝气池以及所述第二沉降池。

[0012] 根据一种优选实施方式，所述第二沉降池与生态净化塘相连接。

[0013] 根据一种优选实施方式，所述第二沉降池还与有机肥料池相连接。

[0014] 根据一种优选实施方式，所述第一沉降池还与干粪发酵池相连接。

[0015] 基于上述技术方案，本实用新型实施例的畜禽粪污处理系统至少具有如下技术效

果：

[0016] 本实用新型的畜禽粪污处理系统包括对畜禽粪污水进行处理的畜禽粪污水收集

系统以及对畜禽粪干粪进行处理的畜禽粪干粪收集系统，从而可以实现对畜禽粪污水和畜

禽粪干粪分别净化处理，使得畜禽粪污物尽其用，不仅实现了畜禽粪污的零排放最终得到

净化后的生态水以及有机肥料，还能使畜禽粪污得到及时有效的处理，避免对环境造成污

染，具有良好的经济、生态和社会效益。

[0017] 另外，本实用新型实施例的畜禽粪污处理系统还设置了雨水收集明渠，并利用雨

水收集明渠中的雨水对畜禽场所进行清洗，同时可利用雨水对储粪池内的畜禽粪污进行适

当的稀释，方便后续的固液分离器的离心分离操作。

附图说明

[0018] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例

或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅

是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提

下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0019] 图1是本实用新型的畜禽粪污处理系统的结构示意图。

[0020] 图中：10-雨水收集明渠；11-畜禽粪污水收集渠；12-排污沟；13-第一沉降池；14-

污水处理装置；15-生态净化塘；16-储粪池；17-固液分离器；18-干粪发酵池；19-有机肥料

池；141-酸化水调节池；142-厌氧调节池；143-曝气池；144-第二沉降池。

具体实施方式

[0021] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将对本实用新型的技术

方案进行详细的描述。显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部

的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前

提下所得到的所有其它实施方式，都属于本实用新型所保护范围。

[0022] 下面结合说明书附图1对本实用新型的技术方案进行详细说明。

[0023] 本实用新型提供了一种畜禽粪污处理系统，畜禽粪污处理系统包括畜禽粪污水收

集系统和畜禽粪干粪收集系统。其中，畜禽粪污水收集系统包括畜禽粪污水收集渠11、第一

沉降池13、污水处理装置14以及生态净化塘15。从而以通过畜禽粪污水收集系统对畜禽粪

污水进行净化处理。畜禽粪干粪收集系统包括储粪池16、固液分离器17、干粪发酵池18以及

有机肥料池19，并且畜禽粪污水收集系统与畜禽干粪收集系统之间相连通，通过畜禽粪干
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粪收集系统对畜禽粪干粪进行净化处理。从而使包括畜禽粪污水和畜禽粪干粪的畜禽粪污

分别通过畜禽粪污水收集系统和畜禽粪干粪收集系统进行净化处理，不仅实现了畜禽粪污

的零排放，治理了污染，同时也保护了生态环境，具有良好的经济和生态效益。

[0024] 优选的，畜禽粪污处理系统还包括雨水收集明渠10。雨水收集明渠10与储粪池16

相连通，以对储粪池16内的畜禽粪进行稀释。从而方便后续的固液分离器对畜禽粪进行固

液分离操作。优选的，固液分离器为高效固液分离机。优选的，雨水收集明渠10设置有提升

泵和与提升泵相连接的喷水管。以利用雨水收集明渠内收集的雨水和喷水管对畜禽场所进

行冲洗，而且冲洗后的污水能够进入畜禽粪污水收集渠进行收集和后续操作，有效利用了

自然资源。

[0025] 优选的，畜禽粪污水收集系统的畜禽粪污水收集渠11与第一沉降池13相连接，从

而使得畜禽粪污水收集渠内收集的污水进入第一沉降池进行沉降。优选的，畜禽粪污水收

集渠11通过排污沟12与第一沉降池13相连接。优选的，排污沟12为封闭式沟渠结构，排污沟

12的一端与畜禽粪污水收集渠11相连接，排污沟12的另一端与第一沉降池13相连接。将排

污沟12设置在封闭式沟渠结构，防止畜禽粪污水的气味进入空气内，造成大气污染，影响周

围居民的生活。

[0026] 优选的，第一沉降池13与污水处理装置14相连接。以便对第一沉降池13内的污水

进行处理。优选的，第一沉降池13还与干粪发酵池18相连接。以使第一沉降池13中沉降的固

体粪进入干粪发酵池18进行处理。

[0027] 优选的，污水处理装置14与生态净化塘15相连接。以便使经过污水处理装置处理

后的水直接排放至生态净化塘内，避免水资源的浪费。优选的，污水处理装置14包括酸化水

调节池141、厌氧调节池142、曝气池143和第二沉降池144。第一沉降池13依次连接酸化水调

节池141、厌氧调节池142、曝气池143以及第二沉降池144。优选的，第二沉降池144与生态净

化塘15相连接。以便使得经过第二沉降池处理后的净化水直接排放至生态净化塘内。优选

的，第二沉降池144还与有机肥料池19相连接。以将第二沉降池144处理后的固定粪进入有

机肥料池。

[0028] 优选的，畜禽粪干粪收集系统的储粪池16与固液分离器17相连接；固液分离器17

分别连接第一沉降池13和干粪发酵池18，从而使经过固液分离器17处理后的液体进入畜禽

粪污水收集系统进行净化处理，而固体粪污在畜禽粪污干粪收集系统中进行处理，干粪发

酵池18与有机肥料池19相连接。从而通过畜禽粪干粪收集系统对畜禽粪干粪进行净化处理

后形成有机肥。

[0029] 本实用新型的畜禽粪污处理系统分别设置了畜禽粪污水收集系统和畜禽粪干粪

收集系统从而分别收集和处理畜禽粪污水和干粪，使养殖场的畜禽粪得到无害化综合处理

和利用，实现了畜禽粪污的零排放，同时保护生态环境，节约了资源，具有良好的经济、生态

和社会效益。

[0030] 以上所述，仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限

于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易想到变化

或替换，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应以所述权

利要求的保护范围为准。

说　明　书 3/3 页

5

CN 209721864 U

5



图1
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