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본 고안은 쌀통과 정수기, 전기 압력밥솥이 자동화 연결장치와 일체형으로 연결되어 기능 조작부에 있는 버튼을

선택하여 누르면 쌀과 물이 전기 압력 밥솥에 자동투입되어 취사 되는 자동취사 연결장치에 관한 것으로, 쌀을

담을 수 있는 쌀통이 형성되고 쌀통 하부에는 쌀 양을 조절하는 스크루와 스크루를 회전하는 구동 모터가 연결되

고, 쌀통 밑으로 전기 압력밥솥이 구성되고 전기 압력밥솥 내부에는 뚜껑이 자동으로 열리고, 닫히도록 내부솥

뚜껑과 뚜껑 결합 손잡이 사이에 양축 모터가 연결되고, 뚜껑 열림 버튼 밑으로 뚜껑 열림 버튼과 뚜껑 제어 솔

레노이드가 줄로 연결되고 쌀통 뒤쪽으로 정수된 물을 담을 수 있는 물 저장 탱크가 형성되고 물 저장 탱크 밑으

로 밥물 양을 조절하는 물 펌프와 물 제어 솔레노이드밸브가  연결관으로 연결되어 있는 것을 특징으로 하며, 효

과는 쌀통과 정수기, 전기 압력밥솥이 자동화장치와 일체형으로 연결되어 공간과 제작비가 줄어들고 조작이 간단

하여 밥하는 시간이 줄어드는 등의 우수한 효과가 있다. 

대 표 도 - 도23
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실용신안 등록청구의 범위

청구항 1 

 쌀통(3)과 정수기, 전기 압력밥솥(9)이 자동화장치와 연결된, 자동취사 연결장치(1)에 관한 것으로, 쌀을 담을

수 있는 쌀통(3)이 형성되고 쌀통(3) 밑으로 여러가지 버튼이 있는 기능 조작부(5)가 형성되고 기능 조작부(5)

밑으로 전기 압력밥솥(9)이 구성되고, 

상기 전기 압력밥솥 내부에는 전기 압력밥솥 뚜껑(14)이 자동으로 열리고, 닫히도록 뚜껑 결합 손잡이(15)와 내

부솥 뚜껑(16) 사이에 양축 모터(17)가 연결되고, 뚜껑 열림 버튼(18) 밑으로 뚜껑 열림 버튼(18)과 버튼제어

솔레노이드(19)가 줄로 연결되고, 전기 압력밥솥(9) 본체와 뚜껑 연결부(20) 사이에 스프링(21)이 형성되어 스

프링(21)과 스프링 제어 솔레노이드(23)가 줄로 연결되고,

 상기 스프링 제어 솔레노이드(23) 중심축을 제어하는 스프링 보조 솔레노이드(34)가 형성된 것을 특징으로 하

는 자동취사 연결장치. 

청구항 2 

제 1항에 있어서

상기 쌀통(3) 하부에는 쌀 양을 조절하는 스크루(36)가 형성되고 스크루 뒤쪽으로 스크루가 회전이 잘 되도록

원형 베어링(37)이 형성되고 베어링 뒤쪽으로 스크루(36)를 회전하는 스쿠루 구동모터(38)가 스크루(36)와 연결

되고 스크루 밑으로 스크루(36)가 회전에 의해 쌀이 나오는 쌀 배출구(39)가 형성되고, 

상기 쌀 배출구(39) 밑으로 쌀과 물이 전기 압력밥솥 내부솥(41)에 잘 들어갈 수 있도록 쌀,물 보조 이동관(4

0)이 형성되고 쌀,물 보조 이동관(40) 내부에는 쌀 배출구(39)에서 쌀이 내려오면서 전기 압력밥솥 내부솥(41)

에 쌀이 넓게 펼쳐지도록 쌀 펼쳐짐관(42)이 형성되고 쌀 펼쳐짐관(42) 밑으로 쌀,물 받침대(43)가 형성되고,

상기 쌀,물 보조 이동관(40) 뒤쪽으로 쌀,물 보조 이동관이 전기 압력밥솥 내부솥(41) 중앙으로 이동할 수 있도

록 쌀,물 보조 이동관 레일(44)과 레일 구동모터(45)가 연결되고,

상기 쌀,물 보조 이동관 레일(44)에는 전원 차단 스위치(46)가 앞,뒤로 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 자동

취사 연결장치. 

청구항 3 

제 1항에 있어서

상기 기능 조작부(5) 밑으로 정수기 코크(7)와 물 받침대(8)가 형성되고 정수기 코크(7)와 물 저장탱크(11)가

물 연결관으로 연결된 것을 특징으로 하는 자동취사 연결장치. 

청구항 4 

제1항에 있어서

상기 전기 압력밥솥(9) 밑으로 전기 압력밥솥 다이(10)가 형성되고 전기 압력밥솥 다이(10) 밑으로 전기 압력밥

솥 다이가 앞,뒤로 전진, 후진할 수 있도록 다이 전후진 레일(56)과 레일 구동모터(57)가 형성되어 있는 것을

특징으로 하는 자동취사 연결장치. 

명 세 서

고안의 상세한 설명

    고안의 목적

        고안이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 고안은 쌀통과 정수기, 전기 압력밥솥이 자동화장치가 일체형으로 연결되어 기능 조작부에 있는 버튼을 선택<41>

하여 누르면 쌀과 물이 전기 압력 밥솥에 자동투입되어 자동취사하는 자동취사 연결장치에 관한 것이다.    
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종래의 밥하는 방식은 쌀통에서 사람의 힘으로 사람 수에 맞게 컵으로 쌀 양을 조절하여 내부솥에 담은 후에 쌀<42>

을 여러번 씻어 밥물 양을 사람의 감각으로 조절하여 밥을 하는 방식이 있으나, 현재 맞벌이하는 부부가 늘어나

가정에서 밥을 자주 하는 시간적인 여유가 부족하고, 밥을 자주 안해 봐서 밥물 양을 잘 조절하지 못하여 밥이

질거나 된밥을 하는 남녀 노소 등이 밥을 하여 밥맛이 떨어지는 단점과 현재 우리나라는 물부족 국가로 물을 아

껴서 사용하여야 하는 문제점이 있었다 

상기한 문제점을 해결하고자 쌀통과 세척기, 밥솥을 결합한 무인 취사장치가 다양하게 개발되거나 개발중에 있<43>

다

상기 기존 자동 취사장치는, 쌀통에서 세척기, 세척기에서 밥통으로 연결되는 등 그 구조가 복잡하고, 외형 자<44>

체가 상하 좌우 길이 방향으로 크고 무거워 공간을 많이 차지하고 구조가 복잡하여 제작비가 많이 들고, 취사만

하는 무인 취사장치로 효율적인 면이 떨어지는 여러 가지 문제점이 있었다  

        고안이 이루고자 하는 기술적 과제

상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로, 시중에 판매되는 씻어나온 쌀을 쌀통에 넣은 후에 기능 조작부에<45>

있는 2인 4인 6인 9인분 등의 하나의 버튼을 선택하여 버튼을 누르면 전기 압력밥솥 뚜껑 결합 손잡이 내부에

있는 양축 모터가 회전하여 해제 위치로 이동하면 내부솥 뚜껑과 내부솥이 분리되고, 이어 뚜껑 열림 버튼과 줄

로 연결된 버튼제어 솔레노이드에 전원이 인가되어 줄을 당기면 전기 압력밥솥 뚜껑 열림 버튼이 눌러져서 뚜껑

이 자동으로 열리고, 이어 쌀,물 보조 이동관이 전기 압력밥솥 내부솥 중앙으로 이동하고 이어서 쌀통 하부에

있는 스쿠루 구동모터가 스쿠루를 회전하여 쌀 배출구로 쌀이 배출되고, 물 저장탱크와 연결된 물 펌프와 물 제

어 솔레노이드밸브가 동작하여 내부솥에 쌀 양과 밥물 양이 자동조절 투입되고 이어서 뚜껑을 닫아주는 구조는,

스프링 보조 솔레노이드에 전원이 인가되어 스프링 보조 솔레노이드 중심축이 위로 상승하여 스프링이 펴지면서

스프링의 탄력성이 사라져 전기 압력밥솥 뚜껑 무게로 인해 전기 압력밥솥 뚜껑이 자동으로 닫힌 후에 양축 모

터에 전원이 인가되어 양축 모터가 압력 위치로 회전하여 전기 압력 밥솥 뚜껑과 내부솥이 결합된 후에 전기 압

력밥솥 다이 밑에 있는 다이 레일 구동모터에 전원이 인가되어 전기 압력밥솥 다이가 전진하여 전기 압력밥솥이

앞으로 나오고 쌀이 약 10분 정도 불려지면 전자 회로기판에 의해 취사버튼 전원이 인가되어 취사가 되는 방식

으로, 취사하는 시간과 노력이 절약되고, 자동취사 연결장치 본체에 정수기 코크가 구비되어 기존에 정수기처럼

사용할 수 있도록 제공하는데 목적이 있다 

    고안의 구성 및 작용

상기한 목적을 달성하기 위한 본 고안은 쌀통과 정수기, 전기 압력밥솥이 자동화 연결장치와 일체형으로 연결되<46>

어 기능 조작부에 있는 버튼을 선택하여 누르면 쌀과 물이 전기 압력밥솥에 투입되어 자동취사 하는 자동취사

연결장치(1)에 관한 것으로 도면을 참고로 자세히 설명하기로 한다 

도 1, 도 2, 도 3은 자동취사 연결장치 전체 구조로, 자동취사 연결장치 본체(2) 상부에는 쌀을 담을 수 있는<47>

쌀통(3)이 형성되고 쌀통 상부에는 쌀통 덮개(4)가 형성되어 자동취사 연결장치 본체(2)와 경첩으로 연결되고

쌀통(3) 밑으로 여러가지 선택버튼이 있는 기능 조작부(5) 및 표시부(6)가 형성되고 기능 조작부(5) 밑으로 정

수기 코크(7)와 물 받침대(8)가 형성되고 정수기 코크(7) 밑으로 전기 압력밥솥(9)이 구성되고, 전기 압력밥솥

밑으로 전기 압력밥솥이 앞,뒤로 이동할 수 있는 전기 압력밥솥 다이(10)가 구성되고 자동취사 연결장치 본체

(2) 상부 쌀통(3) 뒤쪽으로 정수된 물을 담을 수 있는 물 저장 탱크(11)가 형성되고 자동취사 연결장치 본체(2)

하부 우측으로 전자 회로기판 케이스(12)가 형성되고 전자 회로기판 케이스 내부에는 자동화 장치를 제어할 수

있는 전자 회로기판(13)이 형성되고 전자 회로기판(13) 내부에는 마이크로 프로세서와 입력부, 메모리부, 릴레

이부, 출력부 등으로 구성되어 있다 

도 4는 상기 전기 압력밥솥(9) 내부 자동화장치 전체 연결구조로, 전기 압력 밥솥 뚜껑(14)이 자동화장치에 의<48>

해 뚜껑(14)이 열리고, 닫히도록 뚜껑 결합 손잡이(15) 내부와 내부솥 뚜껑(16) 사이에 양축 모터(17)가 연결되

고, 뚜껑 열림 버튼(18) 밑으로 뚜껑 열림 버튼과 버튼 제어 솔레노이드(19)가 줄로 연결되고, 전기 압력밥솥

본체와 뚜껑 연결부(20) 사이에 스프링(21)이 형성되고 스프링 하부에는 스프링 연결구(22)가 형성되어 스프링

제어 솔레노이드(23)와 줄로 연결된 것을 특징으로 한다. 

도 5는 상기 전기 압력밥솥(9) 뚜껑 결합 손잡이(15)와 내부솥 뚜껑(16) 연결구조로, 뚜껑 결합 손잡이(15)와<49>

양축 모터 상축(24)이 연결되고 양축 모터 몸통(25)은 내부솥 뚜껑 덮개(26)에 연결되고 양축 모터 하축(27)은

내부솥 뚜껑(16)과 연결되어 양축 모터(17)에 전원이 인가되면 압력(28), 해제(29) 위치로 회전되고, 내부솥 뚜
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껑 덮개(26) 상부에는 압력(28), 해제(29) 위치에 양축 모터(17) 전원 차단 스위치가 형성되어 양축 모터(17)가

압력(28) 위치로 회전하면 양축 모터의 압력 위치제어 스위치(28a) 전원배선이 차단되고 해제(29) 위치로 회전

하면 양축 모터의 해제 위치제어 스위치(29a) 전원배선이 차단된다 .

도 6은 상기 전기 압력밥솥 뚜껑 열림 버튼(18)과 버튼제어 솔레노이드(19) 연결구조로, 뚜껑 열림 버튼(18) 밑<50>

으로 뚜껑 열림 버튼(18)과 버튼 제어 솔레노이드(19)가 줄로 연결되고 버튼제어 솔레노이드(19)에 전원이 인가

되어 버튼제어 솔레노이드 중심축(30)이 하강하여 줄을 당기고, 줄이 잘 당겨지도록 뚜껑 열림 버튼(18)과 버튼

제어 솔레노이드(19) 사이에 풀리(31)가 줄과 연결되고 상기 뚜껑 열림 버튼(18) 하부에는 버튼 연결구(32)가

형성되는 것을 특징으로 한다  

도 7, 도 8은 상기 전기 압력밥솥 내부 스프링(21)과 자동화장치 연결구조로, 전기 압력밥솥 본체와 뚜껑 연결<51>

부(20)  사이 스프링(21)이 형성되고 스프링 하부에는 스프링 연결구(22)가 형성되어 스프링 제어 솔레노이드

(23)와 줄로 연결되고 스프링 제어 솔레노이드(23)에 전원이 인가되면 스프링 제어 솔레노이드 중심축(33)이 하

강하여 스프링 연결구(22)를 당기면 스프링(21)이 구브러지면서  탄력성이 발생하여 전기 압력밥솥 뚜껑(14)이

열리고 상기 스프링 제어 솔레노이드(23)에 전원이 차단되어 스프링 제어 솔레노이드 중심축(33)이 상승하는 것

을 방지하기 위하여 스프링 보조 솔레노이드(34)가 형성되어 스프링 보조 솔레노이드 중심축   (35)이 스프링

제어 솔레노이드 중심축(33)을 상승하지 못하도록 차단한다.

상기 전기 압력밥솥 뚜껑(14)이 자동으로 닫혀지는 구조는, 스프링 보조 솔레노이드(34)에 전원이 인가되면 스<52>

프링 보조 솔레노이드 중심축(35)이 우측으로 이동하는 동시에 스프링 보조 솔레이드 중심축(35) 밑에 있던 스

프링 제어 솔레노이드 중심축(33)이 위로 상승하여 줄로 연결된 스프링(21)이 펴지면서 스프링에 있던 탄력성이

사라져 전기 압력밥솥 뚜껑(14) 무게로 인해 뚜껑이 닫히게 된다 

도 9, 도 10은 상기 쌀통 내부 구조로, 쌀통(3) 하부에는 쌀 양을 조절하는 스크루(36)가 형성되고 스크루 뒤쪽<53>

으로 스크루가 회전이 잘 되도록 원형 베어링(37)이 형성되고 베어링 뒤쪽으로 스크루(36)를 회전하는 스쿠루

구동모터(38)가 스크루(36)와 연결되고 스크루 밑으로 스크루(36)가 회전 의해 쌀이 나오는 쌀 배출구(39)가 형

성된다 

도 11은 쌀통(3)과 쌀,물 보조 이동관(40) 연결구조로, 쌀 배출구(39) 밑으로 쌀과 물이 전기 압력밥솥 내부솥<54>

(41)에 잘 들어갈 수 있도록 쌀,물 보조 이동관(40)이 형성되고 쌀,물 보조 이동관(40) 내부에는 쌀 배출구(3

9)에서 쌀이 내려오면서 전기 압력밥솥 내부솥(41)에 쌀이 넓게 펼쳐지도록 깔때기 모양을 뒤집어 놓은 형태의

쌀 펼쳐짐관(42)이 형성되고 쌀 펼쳐짐관(42) 밑으로 자동취사 연결장치(1)가 작동정지 되었을때 쌀,물 배출구

(39)에서 전기 압력밥솥(9)에 쌀,물이 떨어지는 것을 방지하는 쌀,물 받침대(43)가 형성된다

도 12, 도 13, 도 14는 상기 쌀,물 보조 이동관(40)에 자동화장치 연결구조로, 쌀,물 보조 이동관(40) 뒤쪽으로<55>

전기 압력밥솥 내부솥(41) 중앙으로 쌀,물 보조 이동관(40)이 이동할 수 있도록 쌀,물 보조 이동관 레일(44)과

레일 구동모터(45)가 형성되고 레일 구동모터(45)에 전원이 인가되면 레일 구동모터(45) 회전에 의해 쌀,물 보

조 이동관 레일(44)이 우측 전기 압력밥솥 내부솥(41) 중앙으로 이동한 후에 쌀 배출구(39)에서 쌀이 배출되면

쌀,물 보조 이동관(40) 하부에 쌀 펼쳐짐관(42)에서 쌀이 펼쳐져 전기 압력밥솥 내부솥(41)에 쌀이 넓게 펼쳐진

다. 

상기 쌀,물 보조 이동관 레일(44)에는 전원 차단 스위치(46)가 앞,뒤로 형성되어 레일 구동모터(45)가 공회전하<56>

는 것을 차단한다.

도 15는 쌀통(3), 물 저장탱크(11), 물 펌프(47), 물 제어 솔레노이드밸브(48) 연결구조로, 쌀통(3) 뒤쪽으로<57>

정수된 물을 담을 수 있는 물 저장탱크(11)가 형성되고 물 저장탱크(11)와 밥물 양을 조절하는 물 펌프(47)가

연결관으로 연결되고 물 펌프(47)가 정지하면 물 저장탱크(11)에서 물이 전기 압력밥솥(9)으로 흘러내리지 않도

록 물 제어 솔레노이드밸브(48)가 연결관으로 연결되고 물 제어 솔레노이드밸브(48) 밑으로 밥물이 나오는 물

배출구(49)형성되고 물 배출구 밑으로  쌀,물 보조 이동관(40)이 형성되고 쌀,물 보조 이동관 밑으로 쌀과 물을

담는 전기 압력밥솥(9)이 구성되어 있다

도 16, 도 17, 도 18은 냉온 정수기 내부 연결구조로, 자동취사 연결장치 본체(2) 상부에는 물 저장탱크(11)가<58>

형성되고 물 저장탱크 밑으로 물을 냉각하는 냉수 저장 탱크(50)와 물을 가열하는 온수 저장탱크(51)가 형성되

고, 냉,온수 저장탱크 하부와 정수기 코크(7)가 물 연결관으로 연결되고 자동취사 연결장치 본체(2) 하부에는

다단계 정수필터(52)가 형성되어 물 저장 탱크(11)와 물 연결관으로 연결되고 자동취사 연결장치 본체(2) 하부

중앙에는 냉각장치 콤프레서(53)가 형성되어 냉수 저장탱크(50)  외부로 냉매관이 여러번 감겨 냉수 저장탱크
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(50) 물을 냉각하는 방식으로 구성되어 있다  

도 19, 도 20, 도 21, 도 22는 상기 전기 압력밥솥 다이(10)와 다이 레일(54) 연결구조로, 전기 압력밥솥(9) 밑<59>

으로 전기 압력밥솥 다이(10)가 형성되고 전기 압력밥솥 다이 위로 전기 압력밥솥(9)이 고정되도록 전기 압력밥

솥 고정대(55)가 형성되고, 전기 압력밥솥 다이(10) 양측으로 전기 압력밥솥 다이가 앞,뒤로 이동할 수 있도록

전기 압력밥솥 다이 레일(54)이 형성되고 전기 압력밥솥 다이(10) 밑으로 전기 압력밥솥 다이가 앞,뒤로 자동으

로 이동할 수 있도록 다이 전후진 레일(56)과 다이 전후진 레일 구동모터(57)가 형성된다

도 23은 자동취사 연결장치(1)와 전자 회로기판(13), 자동화장치 연결구조로, AC 220V 전원이 휴즈를 지나 전류<60>

변환기에서 변환되어 전자 회로기판(13)으로 인가되고 전자 회로기판(13) 내부에는 상기 자동취사 연결장치(1)

제어하는 입력부, IC, 메모리, 릴레이, 다이오드, 출력부 등을 제어하는 마이크로 프로세서가 프로그램이 되고,

전자 회로기판(13)은 기능 조작부(5), 여러개의 모터, 솔레노이드, 램프 등과 배선으로 연결되어 기능 조작부

(5)에 있는 2인 4인 6인 9인분 등의 하나의 버튼을 선택하여 버튼을 누르면 신호가 전자 회로기판(13)에 입력되

어 마이크로 프로세서에 프로그램에 의해 입력된 전류가 전기 압력밥솥(9) 뚜껑 결합 손잡이(15) 내부에 있는

양축 모터(17)에 전류에 인가되어 양축 모터(17)가 해제 위치(29)로 회전하여 전기 압력밥솥 뚜껑(14)과 내부솥

(41)이 분리되고, 이어 뚜껑 열림 버튼(18)과 줄로 연결된 버튼제어 솔레노이드(19)에 전원이 인가되어 버튼제

어 솔레노이드 중심축(30)이 하강하여 줄을 당기면, 뚜껑 열림 버튼(18)이 눌러져서 뚜껑(14)이 자동으로 열리

면 쌀,물 보조 이동관(40)이 전기 압력밥솥 내부솥(41) 중앙으로 이동하고 이어서 쌀통 하부에 있는 스쿠루 구

동모터(38)가 를 회전하여 쌀 배출구(39)로 쌀이 배출되고, 밥물 양 조절 물 펌프(47)와 물 제어 솔레노이드밸

브(48)가 동작하여 전기 압력밥솥 내부솥(41)에 쌀,물이 자동조절 투입된 후에 쌀,물 보조 이동관(40)이 원위치

로 이동하고 이어 전기 압력밥솥 뚜껑(14)을 닫아주는 스프링 보조 솔레노이드(34)에 전원이 인가되어 스프링

보조 솔레노이드 중심축(35)이 우측으로 이동하면 스프링 제어 솔레노이드 중심축(33)이 상승하여 스프링(21)이

펴지면서 스프링의 탄력성이 사라져 전기 압력밥솥 뚜껑(14) 무게로 인해 전기 압력밥솥 뚜껑(14)이 자동으로

닫히면 양축 모터(17)에 전원이 인가되어 양축 모터(17)가 압력 위치(28)로 회전하여 전기 압력 밥솥 뚜껑(14)

과 내부솥(41)이 결합되고 전기 압력밥솥 다이(10) 밑에 있는 다이 레일 구동모터(57)에 전원이 인가되어 다이

레일 구동모터와 연결된 다이 전후진 레일(56)이 전진하여 전기 압력밥솥(9)이 앞으로 나온 후 내부솥 내부에

있는 쌀이 약 10분 정도 불려지면 전자 회로기판(13) 내부의 마이크로 프로세서 프로그램에 의해 자동으로 전기

압력밥솥(9) 취사버튼에 전원이 인가되어 취사가 되는 자동취사 연결장치(1)이다

 <61>

    고안의 효과

상기 자동취사 연결장치에는 쌀통, 정수기, 전기 압력밥솥에 자동화장치가 일체형으로 연결되어 공간과 제작비<62>

가 줄어들고, 기능 조작부 버튼으로 자동화 전과정이 이루워지며 조작이 간단하여 밥하는 시간과 노력이 절약되

고, 쌀통에 쌀을 보충하기 편리하며, 전기 압력밥솥이 연결 분리가 편리하고, 자동취사 연결장치 본체에 정수기

코크와 물 받침대가 구비되어 기존에 정수기처럼 사용할 수 있는 등의 우수한 효과가 있다. 

도면의 간단한 설명

도 1은 본 고안에 의한 자동취사 연결장치 전체구조 사시도<1>

도 2는 본 고안에 의한 자동취사 연결장치 전체구조 사시도<2>

도 3은 본 고안에 의한 자동취사 연결장치 분리구조 사시도<3>

도 4는 본 고안에 의한 전기 압력밥솥 내부 자동화장치 연결구조 단면도<4>

도 5는 본 고안에 의한 뚜껑 결합 손잡이와 내부솥 뚜껑 연결구조 사시도<5>

도 6은 본 고안에 의한 뚜껑 열림 버튼과 버튼제어 솔레노이드 연결구조 사시도<6>

도 7은 본 고안에 의한 전기 압력밥솥 내부 스프링 연결구조 단면도<7>

도 8은 본 고안에 의한 스프링과 스프링제어 솔레노이드 연결구조 단면도<8>

도 9는 본 고안에 의한 쌀통 내부구조 단면도<9>

도 10은 본 고안에 의한 쌀통 외부구조 사시도<10>
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도 11은 본 고안에 의한 쌀통과 쌀,물 보조 이동관 연결구조 사시도<11>

도 12는 본 고안에 의한 쌀,물 보조 이동관 내부 연결구조 사시도<12>

도 13은 본 고안에 의한 쌀,물 보조 이동관 분리구조 사시도<13>

도 14는 본 고안에 의한 쌀,물 보조 이동관 구조 단면도<14>

도 15는 본 고안에 의한 쌀통, 물 저장탱크, 물 펌프 연결구조 단면도<15>

도 16은 본 고안에 의한 냉온 정수기 내부 연결구조 단면도<16>

도 17은 본 고안에 의한 냉온 정수기 내부 연결구조 단면도<17>

도 18은 본 고안에 의한 자동취사 연결장치 뒷면구조 사시도<18>

도 19는 본 고안에 의한 전기 압력밥솥 다이와 다이 전,후진 레일 연결구조 사시도<19>

도 20은 본 고안에 의한 전기 압력밥솥 다이와 다이 레일 분리구조 사시도<20>

도 21은 본 고안에 의한 전기 압력밥솥 다이와 다이 레일 분리구조 사시도<21>

도 22는 본 고안에 의한 다이 전,후진 레일 구조 사시도<22>

도 23은 본 고안에 의한 자동취사 연결장치와 전자 회로기판 연결구조 단면도<23>

* 도면의 주요 부분에 대한 부호 설명 *<24>

1 : 자동취사 연결장치     2 : 자동취사 연결장치 본체    3 : 쌀통         <25>

4 : 쌀통 덮개           5 : 기능 조작부               6 : 표시부           7 : 정수기 코크          8 :<26>

물 받침대                9 : 전기 압력밥솥    10 : 전기 압력밥솥 다이   11 : 물 저장탱크          12 :

전자 회로기판 케이스

13 : 전자 회로기판       14 : 전기 압력밥솥 뚜껑    15 : 뚜껑 결합 손잡이    <27>

16 : 내부솥 뚜껑         17 : 양축 모터             18 : 뚜껑 열림 버튼   <28>

19 : 버튼제어 솔레노이드   20 : 뚜껑 연결부         21 : 스프링   <29>

22 : 스프링 연결구    23 : 스프링 제어 솔레노이드  24 : 양축 모터 상축        25 : 양축 모터 몸통    26<30>

: 내부솥 뚜껑 덮개       27 : 양축 모터 하축       

28 : 압력 위치        29 : 해제 위치      30 : 버튼 제어 솔레노이드 중심축  31 : 풀리         32 : 버튼<31>

연결구   33 : 스프링 제어 솔레노이드 중심축

34 : 스프링 보조 솔레노이드             35 :스프링 보조 솔레노이드 중심축 <32>

36 : 스쿠루            37 : 베어링                38 : 스쿠루 구동모터     <33>

39 : 쌀 배출구         40 : 쌀,물 보조 이동관     41 : 전기 압력밥솥 내부솥 <34>

42 : 쌀 펼쳐짐관       43 : 쌀,물 받침대          44 : 쌀,물 보조 이동관 레일<35>

45 : 레일 구동모터     46 : 전원 차단 스위치      47 : 물 펌프<36>

48 : 물 제어 솔레노이드밸브  49 : 물 배출구       50 : 냉수 저장탱크 <37>

51 : 온수 저장탱크     52 : 다단계 정수필터       53 : 냉각장치 콤프레서<38>

54 : 다이 레일        55 : 전기 압력밥솥 고정대   56 : 다이 전후진 레일<39>

57 : 레일 구동모터     58 : 전원 차단 스위치 <40>
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