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(57)摘要

本发明公开了兼备夹持旋转助行器配件的

治具，包括下座和上座，上座能够远离或接近下

座，上座设有左右相邻的一对上压轮，下座设有

左右相邻的一对下压轮；上座设有能够驱动任一

上压轮旋转的驱动单元。管件被一对上压轮和一

对下压轮上下夹持，驱动单元驱动一对上压轮中

的任一上压轮旋转，该上压轮通过摩擦力驱动管

件旋转，管件通过摩擦力驱动另一上压轮和一对

下压轮旋转，如此，实现管件的旋转。本发明所述

的治具能够在夹持后再旋转管件，便于切割、倒

角、打磨管件，该管件用于组装助行器的车架。
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1.兼备夹持旋转助行器配件的治具，包括下座(10)和上座(20)，上座能够远离或接近

下座，其特征在于：上座设有左右相邻的一对上压轮，下座设有左右相邻的一对下压轮

(11)；上座设有能够驱动任一上压轮旋转的驱动单元。

2.如权利要求1所述的治具，其特征在于：下座(10)设有竖立的连接杆(30)，连接杆的

顶部向上穿过上座(20)，连接杆的顶部螺接有紧固螺母(31)。

3.如权利要求1所述的治具，其特征在于：上座(20)设有能够横向滑动的滑块(21)，滑

块的左端与上座之间设有第一弹簧(22)，滑块的右端与上座之间设有第二弹簧(23)；一对

上压轮安装在滑块上。

4.如权利要求3所述的治具，其特征在于：一对上压轮中的第一上压轮(241)安装在第

一支架(251)上，第一支架安装在滑块(21)上，第一支架连接有蜗杆(26)，第一支架上安装

有蜗轮(261)，蜗轮与第一上压轮同轴设置，蜗轮与蜗杆啮合，第一支架上设有电机(262)，

电机驱动蜗杆。

5.如权利要求4所述的治具，其特征在于：上座(20)设有第一压件(271)和第二压件

(272)，第一支架(251)上设有第一压电元件(273)，一对上压轮中的第二上压轮(242)安装

在第二支架(252)上，第二支架上设有第二压电元件(274)；第一支架与滑块(21)的连接处

设有第一弹性件(211)，第二支架与滑块的连接处设有第二弹性件(212)，第一压件能够压

迫第一压电元件，第二压件能够压迫第二压电元件；第一压电元件与第一电子开关(275)连

接，第二压电元件与第二电子开关(276)连接，第一电子开关、第二电子开关、电机和电源串

接。
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兼备夹持旋转助行器配件的治具

技术领域

[0001] 本发明涉及康复器具、生活辅助器具，具体涉及助行器。

背景技术

[0002] 助行器，又称为辅助康复行走器，整体结构类似于轮椅，包括车架、安装在车架底

部的轮子、安装在车架顶部靠后的一对把手。其中，车架由若干管件组装而成，在组装之前，

需要对管件进行切割、倒角、打磨。

发明内容

[0003] 本发明所解决的技术问题：设计能够夹持、旋转管件的治具。

[0004] 为解决上述技术问题，本发明提供如下技术方案：兼备夹持旋转助行器配件的治

具，包括下座和上座，上座能够远离或接近下座，上座设有左右相邻的一对上压轮，下座设

有左右相邻的一对下压轮；上座设有能够驱动任一上压轮旋转的驱动单元。

[0005] 管件放置在下座的一对下压轮上，架在一对下压轮之间，上座下移，接近下座，一

对上压轮压在管件上，如此，管件位于一对上压轮和一对下压轮之间，被一对上压轮和一对

下压轮上下夹持。

[0006] 所述驱动单元驱动一对上压轮中的任一上压轮旋转，该上压轮通过摩擦力驱动管

件旋转，管件通过摩擦力驱动另一上压轮和一对下压轮旋转，如此，实现管件的旋转。

[0007] 本发明所述的治具能够在夹持后再旋转管件，便于切割、倒角、打磨管件，该管件

用于组装助行器的车架。

附图说明

[0008] 下面结合附图对本发明做进一步的说明：

[0009] 图1为兼备夹持旋转助行器配件的治具的示意图；

[0010] 图2为图1中第一支架251及安装在其上的蜗轮蜗杆机构和第一上压轮241的组合

结构示意图；

[0011] 图3为图2的左视图；

[0012] 图4为本发明涉及的驱动单元的电路图。

[0013] 图中符号说明：

[0014] 10、下座；11、下压轮；

[0015] 20、上座；201、滑槽；202、让位槽；21、滑块；211、第一弹性件；212、第二弹性件；22、

第一弹簧；23、第二弹簧；241、第一上压轮；242、第二上压轮；251、第一支架；252、第二支架；

253、传动轴；254、横向连接臂；26、蜗杆；261、蜗轮；262、电机；263、同步带；271、第一压件；

272、第二压件；273、第一压电元件；274、第二压电元件；275、第一电子开关；276、第二电子

开关；28、压板；281、螺纹连接件；

[0016] 30、连接杆；31、紧固螺母；
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[0017] 40、管件。

具体实施方式

[0018] 如图1，兼备夹持旋转助行器配件的治具，包括下座10和上座20，上座能够远离或

接近下座，上座设有左右相邻的一对上压轮，下座设有左右相邻的一对下压轮11；上座设有

能够驱动任一上压轮旋转的驱动单元。

[0019] 实际操作中，管件40水平放置在下座10的一对下压轮11上，具体架设在一对下压

轮之间，与一对下压轮外切，上座20下移，接近下座，一对上压轮压在管件上，与管件外切，

管件被夹持。所述驱动单元驱动一对上压轮中的任一上压轮旋转，该上压轮通过摩擦力驱

动管件40旋转，管件通过摩擦力驱动另一上压轮和一对下压轮11旋转，如此，实现管件的旋

转，便于管件的切割、倒角、打磨。

[0020] 下座10设有竖立的连接杆30，连接杆的顶部向上穿过上座20，连接杆的顶部螺接

有紧固螺母31。连接杆的底端可以螺接或焊接在下座10上，在管件40放置在一对下压轮11

上后，上座20的连接孔沿连接杆30下行，直至一对上压轮压迫在管件40上。之后，拧动连接

杆上的紧固螺母31，使上座的一对上压轮压紧管件。其中，连接杆30的数量为一对，分布在

治具的左右两侧，相应地，紧固螺母31的数量为一对，与一对连接杆以一对一的方式配合。

一对连接杆和一对紧固螺母的配合，能够实现上座20接近下座10，而松动紧固螺母，操作者

即可使上座20远离下座10。

[0021] 上座20设有能够横向滑动的滑块21，滑块的左端与上座之间设有第一弹簧22，滑

块的右端与上座之间设有第二弹簧23；一对上压轮安装在滑块上。其中，上座的底部设有长

条形的滑槽201，上座的顶部设有让位槽202，让位槽与滑槽上下连通。条形状的滑块滑动配

合在滑槽201中，第一弹簧22设置在滑槽左端和滑块左端之间，第二弹簧23设置在滑槽右端

和滑块右端之间。上座20的底部通过螺纹连接件281安装在压板28，压板用于封闭滑槽201，

对滑块起到保护、定位和支撑作用。所述让位槽202为下述的向上突出滑块21的第一支架

251和第二支架252提供空间，压板28上设有供第一支架和第二支架向下延伸的让位孔。

[0022] 实际操作中，上座20的一对上压轮压在管件40上，如果一对上压轮没有与管件同

时外切，那么，滑块21被迫发生横向位移，使一对上压轮均能与管件外切，这对管件的稳定

夹持和旋转均有利。在一对上压轮脱离管件40后，第一弹簧22和第二弹簧23使滑块21复位。

[0023] 结合图1至图3，一对上压轮中的第一上压轮241安装在第一支架251上，第一支架

安装在滑块21上，第一支架连接有蜗杆26，第一支架上安装有蜗轮261，蜗轮与第一上压轮

同轴设置，蜗轮与蜗杆啮合，第一支架上设有电机262，电机驱动蜗杆。第一支架的顶端可以

经所述让位槽202向上突出上座20，也可以位于让位槽202中，相应地，安装在第一支架上的

电机可以位于上座的上方，也可以位于让位槽中。电机通过同步带263驱动蜗杆26旋转，电

机、蜗杆、蜗轮、第一上压轮相对第一支架251的位置均是固定的，如此，在第一支架随滑块

21发生横向位移时，电机能够驱动蜗杆，蜗杆能够驱动蜗轮，蜗轮能够带动第一上压轮旋

转。蜗轮261和第一上压轮241安装在同一传动轴253上，传动轴枢接在第一支架的底端。上

述由电机驱动的蜗轮蜗杆机构构成了驱动任一上压轮旋转的驱动单元。

[0024] 作为一种结构上的设计，第一支架251上安装有横向连接臂254，所述蜗杆26枢接

在横向连接臂上。横向连接臂254的数量为一对，保证蜗杆旋转的稳定性。
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[0025] 结合图1、图4，上座20设有第一压件271和第二压件272，第一支架251上设有第一

压电元件273，一对上压轮中的第二上压轮242安装在第二支架252上，第二支架上设有第二

压电元件274；第一支架与滑块21的连接处设有第一弹性件211，第二支架与滑块的连接处

设有第二弹性件212，第一压件能够压迫第一压电元件，第二压件能够压迫第二压电元件；

第一压电元件与第一电子开关275连接，第二压电元件与第二电子开关276连接，第一电子

开关、第二电子开关、电机和电源串接。只有在第一电子开关和第二电子开关均导通时，电

源才能够向电机供电，电机动作。如果仅第一上压轮与管件40相抵，则电源不会使电机动

作；如果仅第二上压轮与管件40相抵，电源也不会使电机动作。如此设计，能够保证一对上

压轮与管件同时相抵，即相切时，管件才能被驱动而旋转。此种设计与上述滑块21的设计，

共同为管件40的稳定旋转提供保证，进而保证管件得到顺利的切割、倒角、打磨。

[0026] 其中，第一弹性件211与螺母配合使用，具体地，滑块21上设有供第一支架251穿过

的通孔，滑块的顶部和底部均设有套设在第一支架上的第一弹性件和螺母，第一弹性件与

滑块接触，螺母与第一弹性件接触。如此，第一支架能够相对滑块进行一定幅度的上下位

移，为第一压件271压迫第一压电元件273提供条件。同理，滑块的顶部和底部均设有套设在

第二支架上的第二弹性件212和螺母，为第二压件272压迫第二压电元件274提供条件。作为

一种选择，第一弹性件和第二弹性件为橡胶圈。其中，第一支架和第二支架均呈圆柱形。

[0027] 其中，第一压电元件273和第二压电元件274为受压后能够产生压电效应的介质。

第一电子开关275和第二电子开关276为晶体管，在第一压电元件受压时，第一压电元件产

生电荷，作用于第一电子开关的基极，使第一电子开关导通；在第二压电元件受压时，第二

压电元件产生电荷，作用于第二电子开关的基极，使第二电子开关导通。作为一种改进，第

一压电元件经过放大电路或放大器后再与第一电子开关的基极连接；第二压电元件经过放

大电路或放大器后再与第二电子开关的基极连接。

[0028] 在电源开关导通的情况下，一对上压轮压迫管件40，即可使第一上压轮241旋转，

进而，管件旋转；一对上压轮脱离管件40，第一上压轮即停止旋转。这为实际操作提供了便

利。

[0029] 实际操作中，管件40被夹持并旋转的情况下，在管件一侧的切割刀即可方便地切

割管件，在管件端部一侧的倒角工具即可方便地对管件端部倒角，在管件一侧的砂轮即可

方便地打磨管件。

[0030] 以上内容仅为本发明的较佳实施方式，对于本领域的普通技术人员，依据本发明

的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，本说明书内容不应理解为对本发

明的限制。
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图3
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