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(54) SANITARE ARMATUR
(57)  Armatur (1) umfassend

ein Wasserfuhrungsrohr (2) mit einer das Wasserfiih-
rungsrohr (2) seitlich begrenzenden Wandung (3), einer
Offnung (4a) sowie einer weiteren Offnung (4b) und
ein Einsatzelement (5), welches Uber eine der beiden
Offnungen (4a, 4b) mindestens teilweise in das Wasser-
fuhrungsrohr (2) einsetzbar und wieder ausbaubar ist,
wobei das Wasserfiihrungsrohr (2) einen ersten sich
entlang einer erste Mittelachse (M1) erstreckenden
Rohrabschnitt (6) und einen zweiten sich entlang einer
zweiten Mittelachse (M2) erstreckenden Rohrabschnitt
(7) aufweist,

wobei die erste Mittelachse (M1) in einem Winkel (o)
winklig geneigt zur zweiten Mittelachse (M2) orientiertist,

wobei das Einsatzelement (5) mindestens teilweise
in den zweiten Rohrabschnitt (7) einsetzbar ist,

und
wobei das Einsatzelement (5) in eine Projektion (P) des
Querschnitts des ersten Rohrabschnitts (6) in Richtung
der ersten Mittelachse (M1) gesehen einragt und eine
Prallflache fiir das aus dem ersten Rohrabschnitt (6) in
den zweiten Rohrabschnitt (7) austretende Wasser bil-
det.
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Beschreibung
TECHNISCHES GEBIET
[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine sanitdre Armatur nach den unabhangigen Anspriichen.
STAND DER TECHNIK

[0002] Aus der EP 2 775 047 ist eine Zu- und Uberlaufarmatur fiir eine Badewanne bekannt geworden. Im Bereich
des Zulaufkanals umfasst die Armatur einen Strahlregler, der in die Offnung eingesetzt wird. Das Wasser wird im
Zulaufkanal rechtwinklig umgelenkt und fliesst dann tUber den Strahlregler ab.

[0003] Die EP 2 775 047 weist den Nachteil auf, dass die Umlenkung des Wasserstrahls im Zulaufkanal nachteilig
ist. Der Wasserstrahl trifft auf eine Prallflaiche auf. Im Bereich der Prallflache kénnen Beschadigungen an der Armatur
entstehen, was deren Lebensdauer stark beeintrachtigt.

[0004] Die EP 2 775 047 weist den Nachteil auf, dass der Zulaufkanal anféllig auf Kalkablagerungen ist, welche nur
mihselig entfernbar sind.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0005] Ausgehendend von diesem Stand der Technik liegt der Erfindung eine Aufgabe zugrunde, eine Armatur, ins-
besondere eine Zu- oder Ablaufarmatur, anzugeben, welche die Nachteile des Standes der Technik Uiberwindet.
[0006] Diese Aufgabe I6st der Gegenstand vom unabhéangigen Anspruch 1. Demgemass umfasst eine Armatur ein
Wasserfiihrungsrohr mit einer das Wasserfiihrungsrohr seitlich begrenzenden Wandung, einer Offnung sowie einer
weiteren Offnung und ein Einsatzelement, welches iiber eine der beiden Offnungen mindestens teilweise in den zweiten
Rohrabschnitt einsetzbar und wieder ausbaubar ist. Das Wasserfihrungsrohr weist einen ersten sich entlang einer erste
Mittelachse erstreckenden Rohrabschnitt und den zweiten sich entlang einer zweiten Mittelachse erstreckenden zweiten
Rohrabschnitt auf. Die erste Mittelachse ist in einem Winkel winklig geneigt zur zweiten Mittelachse orientiert. Das
Einsatzelement ragt im eingesetzten Zustand in eine Projektion des Querschnitts des ersten Rohrabschnitts in Richtung
der ersten Mittelachse gesehen ein und bildet eine Prallflache fiir das aus dem ersten Rohrabschnitt in den zweiten
Rohrabschnitt austretende Wasser.

[0007] Durch die Anordnung des Einsatzelements in der besagten Projektion wird das Einsatzelement und nicht die
Wandung durch den vom ersten Rohrabschnitt auf den zweiten Rohrabschnitt auftreffenden Wasserstrahl getroffen.
Folglich kann bei einer Abnultzungserscheinung das Einsatzelement ausgetauscht werden.

[0008] DerGegenstand nach Anspruch 116stdemnach weiter die Aufgabe, dass eine Armatur angegeben wird, welche
eine langere Lebensdauer aufweist.

[0009] Dartiber hinaus kann das Einsatzelement materialtechnisch optimal ausgebildet werden, so dass, je nach
Ausbildung, weitere Vorteile bezlglich Schallemissionen, Wasserstrahllenkung etc. resultieren.

[0010] Der besagte Winkel ist vorzugsweise zwischen 75° und 115°. Die besagte Offnung kann eine Rohreintrittsoff-
nung oder eine Rohraustrittséffnung sein.

[0011] Vorzugsweise ist das Einsatzelement aus einem elastischen Material derart ausgebildet, dass Kalkablagerun-
gen am Einsatzelement bei ausgebautem Einsatzelement durch Verformen des Einsatzelements vom Einsatzelement
entfernbar sind.

[0012] Die Ausbildung des Einsatzelements aus einem elastischen Material hat den Vorteil, dass das Einsatzelement
mechanisch von Kalkablagerungen befreit werden kann. Auch ist es denkbar, dass das Einsatzelement in eine kalkl6-
sende Flissigkeit eingelegt wird. Dariiber hinaus ist das Einsatzelement aus einem elastischen Material nach dem
Einbau bzw. dem Ausbau wieder gut in Form bringbar. Zudem gestaltet sich der Einbau und der Ausbau sehr einfach.
Auch wirkt sich die elastische Struktur positiv auf die Schallemissionen aus, welche reduziert werden.

[0013] Unter der Ausdrucksweise elastisches Material wird ein Material verstanden, welches nach einer Verformung
bei Wedfall einer einwirkenden Kraft, selbsttatig wieder in den Ursprungszustand zurtickkehrt.

[0014] Vorzugsweise istdas elastische Material ein Kunststoff, wie ein Elastomer. Beispielsweise kann EPDM, Ethylen-
Propylen-Dien-Kautschuk, oder an anderer fiir Trinkwasser zugelassener Kunststoff eingesetzt werden.

[0015] Vorzugsweise ist die Querschnittsflache des zweiten Rohrabschnitts quer zur zweiten Mittelachse gesehen
um ein vielfaches grosser als die Querschnittsflache des ersten Rohrabschnitts quer zur ersten Mittelachse gesehen.
[0016] Dies hat den Vorteil, dass wenn die Armatur eine Zulaufarmatur ist, der Wasserstrahl im Inneren der Armatur
aufgehen kann und so mit einer geringeren Geschwindigkeit aus der Armatur ausfliesst.

[0017] Vorzugsweise ist die Querschnittsflache des zweiten Rohrabschnitts um einen Faktor von 2 bis 20 grésser als
die Querschnittsflache des ersten Rohrabschnitts.

[0018] Vorzugsweise erstreckt sich das Einsatzelement tiber die gesamte Flache der besagten Projektion. Weiter ragt
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das Einsatzelement seitlich tber die Flache der Projektion hinaus. Hierdurch wird sichergestellt, dass samtliches aus
dem ersten Rohrabschnitt austretendes Wasser auf das Einsatzelement auftreffen wird.

[0019] Die eingangs genannte Aufgabe 16st auch der Gegenstand vom unabhangigen Anspruch 5. Demgemass um-
fasst eine Armatur, insbesondere eine Zu- oder Ablaufarmatur, ein Wasserfiihrungsrohr mit einer das Wasserflihrungs-
rohr seitlich begrenzenden Wandung, einer Offnung sowie einer weiteren Offnung und ein Einsatzelement, welches
tiber eine der beiden Offnungen mindestens teilweise in das Wasserfiihrungsrohr einsetzbar ist. Das Einsatzelement
ist aus einem elastischen Material derart ausgebildet, dass Kalkablagerungen am Einsatzelement bei ausgebautem
Einsatzelement durch Verformen des Einsatzelements vom Einsatzelement entfernbar sind. Die Armatur kann verschie-
denste Einsatzzwecke haben.

[0020] Die Ausbildung des Einsatzelements aus einem elastischen Material hat den Vorteil, dass das Einsatzelement
gut von Kalkablagerungen befreit werden kann. Dariiber hinaus ist das Einsatzelement aus einem elastischen Material
nach dem Einbau bzw. dem Ausbau wieder gut in Form bringbar. Zudem gestaltet sich der Einbau und der Ausbau sehr
einfach. Auch wirkt sich die elastische Struktur positiv auf die Schallemissionen aus, welche reduziert werden.

[0021] Unter der Ausdrucksweise elastisches Material wird ein Material verstanden, welches nach einer Verformung
bei Wegfall einer einwirkenden Kraft, selbsttatig wieder in den Ursprungszustand zuriickkehrt. Vorzugsweise ist das
elastische Material ein Kunststoff, wie ein Elastomer. Beispielsweise kann EPDM, Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk,
oder an anderer fir Trinkwasser zugelassener Kunststoff eingesetzt werden.

[0022] Das Wasserfuihrungsrohr weist bevorzugt einen ersten sich entlang einer erste Mittelachse erstreckenden
Rohrabschnitt und einen zweiten sich entlang einer zweiten Mittelachse erstreckenden zweiten Rohrabschnitt auf. Die
erste Mittelachse istin einem Winkel winklig geneigt zur zweiten Mittelachse orientiert. Das Einsatzelement ist Uiber eine
der beiden Offnungen mindestens teilweise in den zweiten Rohrabschnitt einsetzbar und wieder ausbaubar. Vorzugs-
weise ist die Querschnittsflache des zweiten Rohrabschnitts quer zur zweiten Mittelachse gesehen um ein vielfaches
grosser als die Querschnittsflache des ersten Rohrabschnitts quer zur ersten Mittelachse gesehen. Dies hat den Vorteil,
dass wenn die Armatur eine Zulaufarmatur ist, der Wasserstrahl im Inneren der Armatur aufgehen kann und so mit einer
geringeren Geschwindigkeit aus der Armatur ausfliesst. Vorzugsweise ist die Querschnittsflache des zweiten Rohrab-
schnitts um einen Faktor von 2 bis 20 grésser als die Querschnittsfliche des ersten Rohrabschnitts.

[0023] Vorzugsweise ist die besagte Offnung, liber welche das Einsatzelement in das Wasserfiihrungsrohr einsetzbar
ist, eine Rohreintrittséffnung oder eine Rohraustrittséffnung. Bei einer Ablaufarmatur ist die besagte Offnung vorzugs-
weise eine Rohreintrittséffnung und bei einer Zulaufarmatur ist die besagte Offnung vorzugsweise eine Rohraustritts-
6ffnung.

[0024] In der Folge werden nun bevorzugte Merkmale beschrieben, welche sowohl bei der Armatur gemass der
Anspriche 1 bis 4 als auch bei der Armatur gemass Anspruch 5 vorzugsweise, das heisst optional, eingesetzt werden
kénnen.

[0025] Die hierin beschriebene Armatur kann fiir verschiedene Arten von Sanitarartikeln eingesetzt werden. Beispiels-
weise als Zulaufarmatur fir Badewannen oder Waschbecken.

[0026] Vorzugsweise ist das Einsatzelement aus einem elastischen Material ausgebildet ist, welches weicher ist als
das Material des Wasserflihrungsrohrs.

[0027] Vorzugsweise ist das Einsatzelement aus einem Elastomer und das Wasserfiihrungsrohr ist ein Kunststoff,
insbesondere ein Thermoplast, oder ein Metall.

[0028] Vorzugsweise ist das Einsatzelement aus einem Kunststoff, welcher eine Shore-Harte von 70 bis 90 Shore A
aufweist.

[0029] Vorzugsweise weist das Einsatzelement auf mindestens einer dem Wasserflihrungsrohr zugewandten Ober-
flache mindestens eine Fiihrungserhebung auf, mit welcher das im Wasserfiihrungsrohr fliessende Wasser gefiihrt wird.
[0030] Die mindestens eine Fihrungserhebung hat den Vorteil, dass das Wasser durch die Fiihrungserhebung beim
Uberfliessen der besagten Oberfléache gefiihrt wird. Hierbei kann das fliessende Wasser in Richtung einer Ausflusséff-
nung so gefiihrt werden, dass ein kompakter freier Strahl aus der Ausfluss6ffnung ausfliessen kann.

[0031] Besonders bevorzugt sind mehrere Fiihrungserhebungen parallel zueinander angeordnet. Besonders bevor-
zugt ist die mindestens eine Fuhrungserhebung im Wesentlichen parallel zur zweiten Mittelachse und/oder parallel zur
Fliessrichtung orientiert.

[0032] Vorzugsweise wird das Einsatzelement tiber eine mechanische, insbesondere eine formschliissige und/oder
kraftschlissige, Verbindung im Wasserfiuihrungsrohr gehalten. Eine derartige Verbindung hat den Vorteil, dass das
Einsatzelement einfach einsetzbar und ausbaubar ist.

[0033] Vorzugsweise wird die mechanische Verbindung durch mindestens eine vom Einsatzelement abstehende Er-
hebung und mindestens eine in die Wandung des Wasserfiihrungsrohrs ragende Vertiefung bereitgestellt, wobei die
mindestens eine Erhebungin die mindestens eine Vertiefung einragt. Alternativerweise wird die mechanische Verbindung
durch mindestens eine von der Wandung des Wasserfiihrungsrohrs abstehende Erhebung und mindestens eine in das
Einsatzelementragende Vertiefung bereitgestellt, wobei die mindestens eine Erhebung in die mindestens eine Vertiefung
einragt.
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[0034] Vorzugsweise ragt das Einsatzelement mit einem Laschenabschnitt vom Wasserfiigungsrohr gesehen tber
die Offnung, iber welche das Einsatzelement eingesetzt ist, hinaus. Die hinausragende Lasche weist den Vorteil auf,
dass das Einsatzelement im Reinigungsfall gut ergriffen werden kann.

[0035] Vorzugsweise ist der Rohrabschnitt des Wasserflihrungsrohrs, in welchem das Einsatzelement gelagert ist,
im Wesentlichen mit einem rechteckigen Querschnitt ausgebildet, wobei sich das Einsatzelement mit einer Riickwand
im Wesentlichen vollstandig Gber mindestens eine Seitenwand erstreckt und wobei das Einsatzelement optionale Wand-
teile aufweist, welche sich von der Riickwand weg erstrecken.

[0036] Vorzugsweise weist der zweite Rohrabschnitt den besagten rechteckigen Querschnitt auf, wahrend der erste
Rohrabschnitt vorzugsweise einen kreisrunden Querschnitt aufweist.

[0037] Vorzugsweise ist die Wandung des Rohrabschnitts, welche gegeniiber dem Einsatzelement liegt, in den Rohr-
querschnitt hinein konvex gerundet.

[0038] Vorzugsweise weist die Armatur einen Steckabschnitt auf, mit welchem die Armatur in eine Steckaufnahme
einer Einheit einsetzbar ist. Die Einheit kann eine Zu- und Uberlaufeinheit oder eine Zu- und/oder Ablaufeinheit sein.
[0039] Die besagte Einheit umfasst vorzugsweise ein Uberlaufrohr mit einem zu einem Sanitarartikel orientierten
Rohreintritt und einem Rohraustritt, welcher an eine Abwasserleitung anschliessbar ist, und einem Zulaufrohr mit einer
Eintritts6ffnung und einer Austritts6ffnung, wobei sich der Austrittséffnung eine Armatur nach obiger Beschreibung
anschliesst.

[0040] Vorzugsweise weist die Einheit ein Blendenelement auf, welches die Einheit in Einbaulage abdeckt, wobei die
Armatur hinter dem Blendenelement angeordnet ist, wobei das Einsatzelement sich bis zu einer Unterkante des Blen-
denelements, aber vorzugsweise nicht Gber die Unterkante des Blendenelements hinaus erstreckt.

[0041] Weitere Ausfiihrungsformen sind in den abhangigen Anspriichen angegeben.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0042] Bevorzugte Ausfilhrungsformen der Erfindung werden im Folgenden anhand der Zeichnungen beschrieben,
die lediglich zur Erlauterung dienen und nicht einschréankend auszulegen sind. In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1  eine perspektivische Ansicht einer Armatur mit einem eingebauten Einsatzelement gemass einer Ausfiihrungs-
form der vorliegenden Erfindung;

Fig. 2  die perspektivische Ansicht von Figur 1 mit ausgebautem Einsatzelement;

Fig. 3  eine perspektivische Ansicht von Teilen einer Einheit mit einer Armatur nach Figur 1 und 2;
Fig. 4 eine teilweise geschnittene Ansicht von Fig. 3;

Fig. 5 eine Schnittdarstellung der vorhergehenden Figuren mit eingesetztem Einsatzelement;
Fig. 6 eine Schnittdarstellung der vorhergehenden Figuren mit ausgebautem Einsatzelement;
Fig. 7  die Schnittdarstellung gemass Figur 5 mit weiteren Elementen; und

Fig. 8 die Schnittdarstellung gemass Figur 6 mit weiteren Elementen.

BESCHREIBUNG BEVORZUGTER AUSFUHRUNGSFORMEN

[0043] In den Figuren 1 und 2 wird eine beispielhafte Armatur 1 gemass einer Ausfiihrungsform der vorliegenden
Erfindung in perspektivischen Ansichten dargestellt. Die Figuren 3 bis 8 zeigen die Armatur 1 im Zusammenhang mit
einer Einheit 18. Die Einheit 18 ist in der gezeigten Ausfiihrungsform eine Zu- und Uberlaufarmatur fiir eine Badewanne.
[0044] Anhand der Figuren 1 und 2 wird nun die Armatur 1 als solche beschrieben. Die Armatur 1 umfasst ein Was-
serfiihrungsrohr 2 mit einer das Wasserfiihrungsrohr 2 seitlich begrenzenden Wandung 3 und ein Einsatzelement 5,
welches in das Wasserfiihrungsrohr 2 einsetzbar ist. Das Wasserfiihrungsrohr 2 weist eine Offnung 4a und eine weitere
Offnung 4b auf. In der gezeigten Ausfiihrungsform ist die Offnung 4a als Zuflusséffnung und die Offnung 4b als Ablauf-
6ffnung ausgebildet. Das Wasserfihrungsrohr 2 weist in der gezeigten Ausflihrungsform einen sich entlang der ersten
Mittelachse M1 erstreckenden ersten Rohrabschnitt 6 und einen sich entlang einer zweiten Mittelachse M2 erstreckenden
zweiten Rohrabschnitt 7 auf. Das Einsatzelement 5 ist dabei iiber die Offnung 4b in den zweiten Rohrabschnitt 7
einsetzbar. Weiter ist das Einsatzelement 5 {iber die besagte Offnung 4b wieder ausbaubar.

[0045] Die erste Mittelachse M1 istin einem Winkel a winklig geneigt zur zweiten Mittelachse M2 orientiert. Der Winkel
o ist von den Figuren 5 und 6 genauer ersichtlich. Er betragt in der gezeigten Ausfihrungsform etwa 80°. Der Winkel o
kann aber auch grésser oder kleiner sein und insbesondere in einem Bereich von 75° bis 115° sein.

[0046] Das Einsatzelement 5istin der gezeigten Ausfiihrungsform aus einem elastischen Material derart ausgebildet,
dass Kalkablagerungen am Einsatzelement 2 bei ausgebautem Einsatzelement 2 durch Verformen des Einsatzelemen-
tes 2 entfernbar sind. Das heisst, das Einsatzelement 2 kann aus dem zweiten Rohrabschnitt 7 entfernt werden und
durch leichtes Verformen mechanisch vom Kalk befreit werden.

[0047] Von den Figuren 1 und 2 ist ersichtlich, dass die Querschnittsflache des zweiten Rohrabschnittes 7 quer zur
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zweiten Mittelachse M2 gesehen um ein vielfaches grosser ist als die Querschnittsflaiche des ersten Rohrabschnittes 6
quer zur Mittelachse M1 gesehen. Eine derartige Querschnittsdimensionierung ist besonders fur einen Badewannen-
zulauf von Vorteil, weil das Wasser aufgrund der grésseren Querschnittsflache des zweiten Rohrabschnittes 7 mit einer
geringeren Geschwindigkeit aus der zweiten Offnung 4b austritt.

[0048] In der Figur 1 wird, wie gezeigt, das Einsatzelement 5 im eingesetzten Zustand gezeigt. Das Einsatzelement
5 ragt mit einem Laschenabschnitt 13 vom Inneren des Wasserfiihrungsrohrs 2 gesehen iiber die Offnung 4b hinaus.
Der Laschenabschnitt 13 kann dabei von Hand gut ergriffen werden, so dass das Einsatzelement 5 iiber die Offnung
4b aus dem Wasserfuhrungsrohr 2 herausgezogen werden kann. Das Einsatzelement 5 wird dabei entlang des Pfeils
Z aus der Offnung 4b herausgezogen.

[0049] Der Rohrabschnitt 7, in welchem das Einsatzelement 5 eingesetzt ist, ist im Wesentlichen mit einem rechte-
ckigen Querschnitt ausgebildet. Das Einsatzelement 5 erstreckt sich dabei mit einer Riickwand 14 im Wesentlichen
vollstandig Giber mindestens eine Seitenwand. Die Seitenwand des Wasserfihrungsrohrs 2 ist dabei die Seitenwand,
auf welche der Strahl vom ersten Rohrabschnitt 6 auftritt. In der gezeigten Ausfiihrungsform weist das Einsatzelement
5 weiterhin optionale Wandteile 15 auf, welche sich von der Riickwand 14 des Einsatzelementes 5 wegerstrecken. Die
optionalen Wandteile 15 erstrecken sich hier tiber zwei Seiten und Uber eine obere Seite der Riickwand 14 und dienen
der weiteren Fiihrung des Wasserstrahles im zweiten Rohrabschnitt 7. Weiter dienen die optionalen Wandteile 15 der
Verstarkung der Riickwand 14 sowie der Lagerung im zweiten Rohrabschnitt 7.

[0050] Das Einsatzelement 5 weist auf einer dem Wasserfiihrungsrohr 2 zugewandten Oberflache 8 mindestens eine
Fihrungserhebung 9 auf. In der gezeigten Ausfiihrungsform sind mehrere Fiihrungserhebungen 9 gezeigt. Mit diesen
Fihrungserhebungen 9 wird das Wasser, welches im Wasserfiihrungsrohr 2, hier im zweiten Rohrabschnitt 7 fliesst,
entsprechend gefihrt.

[0051] Die Armatur 1 weist weiterhin einen Steckabschnitt 16 auf. Der Steckabschnitt 16 dient dabei, dass die Armatur
1 in eine Steckaufnahme 17 einer Einheit 18, in den Figuren als Zu- und Uberlaufeinheit gezeigt, einsetzbar ist. Der
Steckabschnitt 16 ist in der gezeigten Ausfliihrungsform aussenseitig zum ersten Rohrabschnitt 6 angeordnet. Der
Steckabschnitt 16 weist eine zylindrische Aussenform auf und umfasst weiterhin eine Aufnahme fiir eine Dichtung 25.
Am freien Ende weist der Steckabschnitt 16 eine Fiihrungsstruktur 26 auf, mit welcher die Armatur mit einer entsprechend
ausgebildeten Fuhrungsstruktur der Steckaufnahme 17 ausgerichtet werden kann.

[0052] IndenFiguren 3 und4 wird eine Darstellung der Einheit 18 gezeigt. Die Armatur 1 ist dabeiin der Steckaufnahme
16 der Einheit 18 gelagert. Die Einheit 18 weist einen Flansch 27 auf, welcher in Einbaulage hinter eine Badewanne zu
liegen kommt. Weiter weist die Einheit 18 ein Uberlaufrohr 19 auf, (iber welches Wasser im Falle einer unkontrollierten
Befiillung der Badewanne einer Abwasserleitung zugefiihrt werden kann. Das Uberlaufrohr 19 weist einen Rohreintritt
20 und einen Rohraustritt 22 auf. Der Rohreintritt 20 ist zur Badewanne hin orientiert und der Rohraustritt 22 ist an eine
Abwasserleitung anschliessbar. Dartiber hinaus weist die Einheit 18 ein Zulaufrohr 22 mit einer Eintritts6ffnung 23 und
einer Austritts6ffnung 24 auf. Die Austritts6ffnung 24 dient dabei als Steckaufnahme 17 flr die oben beschriebene
Armatur und die Eintritts6ffnung 23 ist an eine Wasserversorgung anschliessbar.

[0053] Die Figuren 5 und 6 zeigen die Schnittdarstellung der Figuren 3 und 4. Von der Figur 5 kann gut erkannt werden,
dass das Einsatzelement 2 Uiber eine mechanische, insbesondere Uber eine formflissige und/oder kraftschlissige Ver-
bindung 10 im Wasserfiihrungsohr 2 gehalten wird. Die mechanische Verbindung 10 wird dabei durch mindestens eine
vom Einsatzelement 5 abstehende Erhebung 11 und mindestens eine in die Wandung 3 des Wasserfiihrungsrohrs 2
einragende Vertiefung 12 bereitgestellt. Die Erhebung 11 greift dabei in die Vertiefung 12 ein und so wird das Einsatz-
element 5 im zweiten Rohrabschnitt gelagert.

[0054] Weiteristvonder Figur5 ersichtlich, dass das Einsatzelement5 derartangeordnet ist, dass es in einer Projektion
P des Querschnitts des ersten Rohrabschnittes 6 in Richtung der ersten Mittelachse M1 gesehen, einragt. Hierbei bildet
das Einsatzelement 5 eine Prallflache fiir das aus dem ersten Rohrabschnitt 6 in den zweiten Rohrabschnitt 7 austretende
Wasser. Das Einsatzelement 5 ist derart angeordnet, dass es mindestens die gesamte Flache der gesamten Projektion
P abdeckt und sich seitlich Gber die Flache der Projektion P hinaus erstreckt.

[0055] In den Figuren 7 und 8 wird die Einheit 18 mit weiteren Elementen gezeigt. Die Einheit 18 umfasst weiterhin
ein Blendenelement 28. Das Blendenelement 28 deckt die Einheit 18 in Einbaulage nach vorne hin, also gegen die
Badewanne hin, ab. Die Armatur 1 ist dabei hinter dem Blendenelement 28 angeordnet. Das Blendenelement 28 deckt
die Armatur 1 nach vorne hin entsprechend ab. Weiterhin erstreckt sich das Einsatzelement 5 bis zu einer Unterkante
29 des Blendenelement 28. Das Einsatzelement 5 erstreckt sich aber nicht Gber die Unterkante 29 hinaus. Dennoch
kann das Einsatzelement 5 tiber den Laschenabschnitt 13 gut ergriffen werden. Fir den Ausfluss des Wassers und den
Zugriff auf das Einsatzelement 5 weist das Blendenelement 28 ein Ausschnitt 30 auf, welcher in Einbaulage gesehen
im unteren Bereich des Blendenelements 28 liegt.

BEZUGSZEICHENLISTE
1 Zulaufarmatur; Ablaufarmatur  « Winkel
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(fortgesetzt)
2 Wasserfiihrungsrohr M1 erste Mittelachse
3 Wandung M2 zweite Mittelachse
4a,4b  Offnung P Projektion
5 Einsatzelement VA Pfeil
6 erster Rohrabschnitt
7 zweiter Rohrabschnitt
8 Oberflache
9 Fihrungserhebung
10 Verbindung
11 Erhebung
12 Vertiefung
13 Laschenabschnitt
14 Rickwand
15 Wandteil
16 Steckabschnitt
17 Steckaufnahme
18 Zulaufeinheit, Ablaufeinheit
19 Uberlaufrohr
20 Rohreintritt
21 Rohraustritt
22 Zulaufrohr
23 Eintrittséffnung
24 Austritts6ffnung
25 Dichtung
26 Fihrungsstruktur
27 Flansch
28 Blendenelement
29 Unterkante

Patentanspriiche

1.

Armatur, insbesondere eine Zu- und/oder Ablaufarmatur (1), umfassend

ein Wasserfiihrungsrohr (2) mit einer das Wasserfilhrungsrohr (2) seitlich begrenzenden Wandung (3), einer Offnung
(4a) sowie einer weiteren Offnung (4b) und

ein Einsatzelement (5), welches {ber eine der beiden Offnungen (4a, 4b) mindestens teilweise in das Wasserfiih-
rungsrohr (2) einsetzbar und wieder ausbaubar ist,

wobei das Wasserflhrungsrohr (2) einen ersten sich entlang einer erste Mittelachse (M1) erstreckenden Rohrab-
schnitt (6) und einen zweiten sich entlang einer zweiten Mittelachse (M2) erstreckenden zweiten Rohrabschnitt (7)
aufweist,

wobei die erste Mittelachse (M1) in einem Winkel (o) winklig geneigt zur zweiten Mittelachse (M2) orientiert ist,
wobei das Einsatzelement (5) mindestens teilweise in den zweiten Rohrabschnitt (7) einsetzbar ist und

wobei das Einsatzelement (5) im eingesetzten Zustand in eine Projektion (P) des Querschnitts des ersten Rohrab-
schnitts (6) in Richtung der ersten Mittelachse (M1) gesehen einragt und eine Prallflache fiir das aus dem ersten
Rohrabschnitt (6) in den zweiten Rohrabschnitt (7) austretende Wasser bildet.

Armatur (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Einsatzelement (2) aus einem elastischen
Material derart ausgebildet ist, dass Kalkablagerungen am Einsatzelement (2) bei ausgebautem Einsatzelement
(2) durch Verformen des Einsatzelements (2) vom Einsatzelement (2) entfernbar sind.

Armatur (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Querschnittsflache des zweiten Rohrab-
schnitts (7) quer zur zweiten Mittelachse (M2) gesehen um ein vielfaches grdsser ist als die Querschnittsflache des
ersten Rohrabschnitts (6) quer zur ersten Mittelachse (M1) gesehen.
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Armatur (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass sich das Einsatzelement
(5) Uber die gesamte Flache der besagten Projektion (P) erstreckt und vorzugsweise seitlich tber die Flache der
Projektion (P) hinausragt.

Armatur (1) umfassend

ein Wasserfiihrungsrohr (2) mit einer das Wasserfilhrungsrohr (2) seitlich begrenzenden Wandung (3), einer Offnung
(4a) sowie einer weiteren Offnung (4b) und

ein Einsatzelement (5), welches (ber eine der beiden Offnungen (4a, 4b) mindestens teilweise in das Wasserfiih-
rungsrohr (2) einsetzbar ist,

wobei das Einsatzelement (2) aus einem elastischen Material derart ausgebildet ist, dass Kalkablagerungen am
Einsatzelement (2) bei ausgebautem Einsatzelement (2) durch Verformen des Einsatzelements (2) vom Einsatze-
lement (2) entfernbar sind.

Armatur (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das Einsatzelement (5)
aus einem elastischen Material ausgebildet ist, welches weicher ist als das Material des Wasserflihrungsrohrs.

Armatur (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das Einsatzelement (5)
aus einem Kunststoff ist, welcher eine Shore-Harte von 70 bis 90 Shore A aufweist.

Armatur (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das Einsatzelement (5)
aufmindestens einer dem Wasserfiihrungsrohr (2) zugewandten Oberflache (8) mindestens eine Flihrungserhebung
(9) aufweist, mit welcher das im Wasserfiihrungsrohr (2) fliessende Wasser gefiihrt wird.

Armatur (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das Einsatzelement (5)
Uber eine mechanische, insbesondere eine formschlissige und/oder kraftschlissige, Verbindung (10) im Wasser-
fuhrungsrohr (2) gehalten wird.

Armatur (1) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,

dass die mechanische Verbindung (10) durch mindestens eine vom Einsatzelement (5) abstehende Erhebung (11)
und mindestens eine in die Wandung (3) des Wasserflihrungsrohrs (2) ragende Vertiefung (12) bereitgestellt wird,
wobei die mindestens eine Erhebung (11) in die mindestens eine Vertiefung (12) einragt und/oder

dass die mechanische Verbindung (10) durch mindestens eine von der Wandung (3) des Wasserfuihrungsrohrs (2)
abstehende Erhebung (11) und mindestens eine in das Einsatzelement (5) ragende Vertiefung (12) bereitgestellt
wird, wobei die mindestens eine Erhebung (11) in die mindestens eine Vertiefung (12) einragt.

Armatur (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das Einsatzelement (5)
mit einem Laschenabschnitt (13) vom Wasserfiigungsrohr (2) gesehen iiber die Offnung (4b), (iber welche das
Einsatzelement (5) eingesetzt ist, hinausragt.

Armatur (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der Rohrabschnitt des
Wasserfiilhrungsrohrs (2), in welchem das Einsatzelement (5) gelagert ist, im Wesentlichen mit einem rechteckigen
Querschnitt ausgebildet ist, wobei sich das Einsatzelement (5) mit einer Riickwand (14) im Wesentlichen vollstandig
Uber mindestens eine Seitenwand erstreckt und wobei das Einsatzelement (5) optionale Wandteile (15) aufweist,
welche sich von der Riickwand (14) weg erstrecken.

Armatur (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Armatur (1) einen
Steckabschnitt (16) aufweist, mit welchem die Armatur in eine Steckaufnahme (17) einer Einheit (18) einsetzbar ist.

Einheit (18), insbesondere eine Zu- und Uberlaufeinheit, umfassend ein Uberlaufrohr (19) mit einem zu einem
Sanitarartikel orientierten Rohreintritt (20) und einem Rohraustritt (21), welcher an eine Abwasserleitung anschliess-
bar ist, und einem Zulaufrohr (22) mit einer Eintrittséffnung (23) und einer Austritts6ffnung (24), wobei sich der
Austritts6ffnung eine Armatur (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche anschliesst.

Einheit (18) nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Einheit (18) ein Blendenelement (28) aufweist,
welches die Einheit (18) in Einbaulage abdeckt, wobei die Armatur (1) hinter dem Blendenelement (28) angeordnet
ist, wobei das Einsatzelement (5) sich bis zu einer Unterkante (29) des Blendenelements (28), aber vorzugsweise
nicht Uber die Unterkante des Blendenelements hinaus erstreckt.
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ERGANZUNGSBLATT B

Nach Auffassung der Recherchenabteilung entspricht die vorliegende europaische Patentanmeldung nicht den
Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung und enthalt mehrere Erfindungen oder Gruppen von
Erfindungen, namlich:

1. Anspriiche: 1-4(vollstandig); 6-15(teilweise)

Armatur, insbesondere eine Zu- und/oder Ablaufarmatur,
umfassend

ein Wasserfiihrungsrohr mit einer das Wasserfiihrungsrohr
seitlich begrenzenden Wandung, )

einer Offnung sowie einer weiteren Offnung und

ein Einsatzelement, welches iiber eine der beiden Offnungen
mindestens teilweise in das Wasserfiihrungsrohr einsetzbar
und wieder ausbaubar ist,

wobei das Wasserfiihrungsrohr einen ersten sich entlang einer
erste Mittelachse (M1) erstreckenden Rohrabschnitt und einen
zweiten sich entlang einer zweiten Mittelachse (M2)
erstreckenden zweiten Rohrabschnitt aufweist,

wobei die erste Mittelachse (M1) in einem Winkel (a) winklig
geneigt zur zweiten Mittelachse (M2) orientiert ist,

wobei das Einsatzelement mindestens teilweise in den zweiten
Rohrabschnitt einsetzbar ist und

wobei das Einsatzelement im eingesetzten Zustand in eine
Projektion (P) des Querschnitts des ersten Rohrabschnitts in
Richtung der ersten Mittelachse (M1) gesehen einragt und
eine Prallflache fiir das aus dem ersten Rohrabschnitt in den
zweiten Rohrabschnitt austretende Wasser bildet.

Und eine Einheit mit einer solchen angeschlossenen Armatur.

2. Anspriiche: 5(vollstandig); 6-15(teilweise)

Armatur umfassend

ein Wasserfiihrungsrohr mit

einer das Wasserfiihrungsrohr seitlich begrenzenden Wandung,
einer Offnung sowie einer weiteren Offnung und

ein Einsatzelement, welches iiber eine der beiden Offnungen
mindestens teilweise in das Wasserfiihrungsrohr einsetzbar
ist,

wobei das Einsatzelement aus einem elastischen Material
derart ausgebildet ist, dass Kalkablagerungen am
Einsatzelement bei ausgebautem Einsatzelement durch
Verformen des Einsatzelements vom Einsatzelement entfernbar
sind.

Und eine Einheit mit einer solchen angeschlossenen Armatur.
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ANHANG ZUM EUBOPI\ISCHEN RECHERCHENBERICHT
UBER DIE EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG NR. EP 20 21 4476

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europaischen Recherchenbericht angefuhrten
Patentdokumente angegeben.

Die Angaben Uber die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europaischen Patentamts am

Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewahr.

06-05-2021

Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angeflihrtes Patentdokument Verdffentlichung Patentfamilie Verdffentlichung
EP 2775047 A2 10-09-2014 DE 202013101032 Ul 11-06-2014
EP 2775047 A2 10-09-2014
ES 2598057 T3 25-01-2017
PL 2775047 T3 31-01-2017
EP 2767638 A2 20-08-2014 DE 102013101465 Al 14-08-2014
EP 2767638 A2 20-08-2014
ES 2583228 T3 19-09-2016
PL 2767638 T3 30-11-2016

Far nahere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europaischen Patentamts, Nr.12/82
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