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(57)摘要

本发明涉及保护膜粘贴装置技术领域，特别

涉及一种覆膜机及方法。该种覆膜机，包括机架、

覆膜机构、模具、负压机、压辊机构，模具设于机

架上，覆膜机构包括框体、第一弹性膜、第二弹性

膜，框体在盖住模具和打开模具之间旋转移动，

第二弹性膜上开设有气孔，第一弹性膜与第二弹

性膜上下布置的设于框体内，第一弹性膜与第二

弹性膜间形成有负压空间，负压机与负压空间连

接，压辊机构可移动的设于覆膜机构上方以对覆

膜机构进行滚压。该种覆膜机及方法对硬软性的

保护膜均可使用，适用性广、定位准确。
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1.一种覆膜机，包括机架，其特征在于：还包括覆膜机构、模具、负压机、压辊机构，所述

模具设于机架上，所述覆膜机构包括框体、第一弹性膜、第二弹性膜，框体与机架旋转连接，

框体在盖住模具和打开模具之间旋转移动，第二弹性膜上开设有气孔，第一弹性膜与第二

弹性膜上下布置的设于框体内，第一弹性膜与第二弹性膜间形成有负压空间，负压机与负

压空间连接，所述压辊机构可移动的设于覆膜机构上方以对覆膜机构进行滚压。

2.根据权利要求1所述一种覆膜机，其特征在于：所述框体包括上框体和下框体，所述

第一弹性膜设于上框体内且第一弹性膜四周与上框体密封连接，上框体上设有连接负压孔

空间和负压机的第一负压孔，所述第一负压孔设有若干个，第一负压孔分布设于上框体内

壁且位于第一弹性膜下方，第二弹性膜设于上框体与下框体之间。

3.根据权利要求2所述一种覆膜机，其特征在于：所述框体还包括张紧框，张紧框上下

两侧设有密封条，张紧框可拆卸的密封设于上框体和下框体之间，第一弹性膜张紧设于上

框体上，第二弹性膜张紧设于张紧框上。

4.根据权利要求1所述一种覆膜机，其特征在于：所述模具上设有用于放置保护膜及待

贴膜件的定位槽。

5.根据权利要求1所述一种覆膜机，其特征在于：所述模具设有第二负压孔，所述第二

负压孔与负压机连接。

6.根据权利要求1所述一种覆膜机，其特征在于：所述压辊机构包括横向移动组件、纵

向移动组件、压辊，所述压辊设于纵向移动组件上，所述纵向移动组件设于横向移动组件

上，所述横向移动组件包括龙门架、滑轨，所述滑轨固定设于机架上，滑轨设有两条，两条滑

轨分别设于覆膜机构两侧，龙门架安装于滑轨上并可在滑轨上进行横向滑动，所述纵向移

动组件包括压辊架、气缸，所述压辊通过转轴可旋转的安装于压辊架上，压辊架通过气缸与

龙门架连接，气缸带动压辊架纵向移动。

7.根据权利要求6所述一种覆膜机，其特征在于：所述气缸设有贯穿气缸的气缸轴，气

缸与压辊架间一端气缸轴上设有弹簧，另一端的气缸轴上设有调位螺栓，弹簧提供压辊架

向下压的弹力，调位螺栓调整压辊架的最大下压量。

8.根据权利要求1所述一种覆膜机，其特征在于：压辊表面设有一层弹性层。

9.一种覆膜方法，其特征在于：使用权利要求1-8任意一项所述一种覆膜机，其方法步

骤如下：

步骤一，选取合适的模具安装固定在机架上，将待贴膜件和保护膜依次放置于模具上，

由于保护膜的粘贴面贴膜未撕下，进而保护膜与待贴膜件未互相粘贴；

步骤二，框体旋转关闭将模具及模具上的保护膜盖于框体下方，开启负压机从第一负

压孔抽气，负压空间产生负压的同时第二弹性膜的气孔产生吸力，将模具上的保护膜吸附

至贴合第二弹性膜上，并将第二弹性膜的气孔封闭，保护膜在第二弹性膜上保持定位状态；

步骤三，由于第二弹性膜的气孔被保护膜封闭，负压空间内的气体被排出使负压空间

收缩，进而第一弹性膜和第二弹性膜相互贴合；

步骤四，框体旋转打开，将保护膜的贴膜撕下露出粘贴面，而后框体旋转关闭，将模具

再次盖于框体下方，此时保护膜和待贴膜件上下间隔设置的准确定位；

步骤五，压辊机构工作，压辊机构从朝向第一弹性膜方向下压并逐渐移动，第一弹性膜

和第二弹性膜受压形变，第二弹性膜下的保护膜下压至与待贴膜件贴合，压辊移动的同时
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将保护膜与待贴膜件的气泡挤压排出；在压辊移动同时，负压机使得第一负压孔逐渐向负

压空间吸入气体，使负压空间由负压逐渐加压至与外界大气压相同，进而使得第二弹性膜

的气孔吸力逐渐减小至无吸力；

步骤六，复位压辊机构、框体旋转打开，取出完成贴膜工作的成品。

10.根据权利要求9所述一种覆膜方法，其特征在于：步骤五中，压辊机构初始状态为气

缸收缩克服弹簧弹力使压辊架处于高位，通过横向移动组件使压辊移动至第一弹性膜上

方，关闭气缸收缩力，由于弹簧的弹力作用压辊架被下压使得压辊压向第一弹性膜使其形

变，弹簧具有缓冲作用，压辊在模具外和模具位置处移动时，压辊的下压高度可自适应调

整，使压辊在挤压保护膜与待贴膜件间空气时始终处于一个合适的下压高度。

权　利　要　求　书 2/2 页

3

CN 109177142 A

3



一种覆膜机及方法

技术领域

[0001] 本发明涉及保护膜粘贴装置技术领域，特别涉及一种覆膜机及方法。

背景技术

[0002] 电子屏幕已经成为生活中必不可少的一项产品，为了增强屏幕的耐用性，一般会

在屏幕上贴上保护膜，通常保护膜采用手工贴合，手工贴合精度把控较差并且容易产生气

泡。

[0003] 为解决上述问题，申请公布号为CN  105292578  A的中国专利公开了一种曲面玻璃

的贴膜机，其特征在于所述贴膜机包括机体、及在机体上设置的玻璃放置底板、压合上板、

以及离子风枪，所述压合上板与玻璃放置底板采用轴转动连接，所述玻璃放置底板上表面

设有曲面玻璃放置凹槽，所述曲面玻璃放置凹槽的两侧均设有弧形曲面，所述凹槽的槽底

设有多个负压孔，所述压合上板两侧设有滑轨，滑轨上连接条状滚轮，所述滚轮的截面形状

与曲面玻璃放置凹槽相匹配，所述的离子风枪的出风口对应设置于曲面玻璃放置凹槽，在

压合上板内侧面设有多个的负压孔，所述条状滚轮设置在压合上板内侧面，所述离子风枪

的出风口对向所述曲面玻璃放置凹槽，所述负压孔的孔口部为碗状。现有的贴膜机，贴合时

依靠条状滚轮在膜片与压合上板之间穿过，将膜片从压合上板表面剥离，并下压贴紧在曲

面玻璃的上表面。条状滚轮嵌入膜片和压合上板时对膜片具有一个较大的刚性挤压力，对

于钢化膜等硬质膜很可能因为挤压力而碎裂，并且条状滚轮嵌入膜片与压合上板时对膜片

具有与条状滚轮前进方向一致的推力，该推力可能会导致膜片移动，使膜片无法准确定位

贴合。

发明内容

[0004] 为克服现有技术中的不足，本发明提供一种适用性广、定位准确的覆膜机及方法。

[0005] 为实现上述目的，本发明采用的技术方案如下：一种覆膜机，包括机架，其特征在

于：还包括覆膜机构、模具、负压机、压辊机构，所述模具设于机架上，所述覆膜机构包括框

体、第一弹性膜、第二弹性膜，框体与机架旋转连接，框体在盖住模具和打开模具之间旋转

移动，第二弹性膜上开设有气孔，第一弹性膜与第二弹性膜上下布置的设于框体内，第一弹

性膜与第二弹性膜间形成有负压空间，负压机与负压空间连接，所述压辊机构可移动的设

于覆膜机构上方以对覆膜机构进行滚压。

[0006] 进一步的，框体包括上框体和下框体，所述第一弹性膜设于上框体内且第一弹性

膜四周与上框体密封连接，上框体上设有连接负压孔空间和负压机的第一负压孔，所述第

一负压孔设有若干个，第一负压孔分布设于上框体内壁且位于第一弹性膜下方，第二弹性

膜设于上框体与下框体之间。

[0007] 进一步的，框体还包括张紧框，张紧框上下两侧设有密封条，张紧框可拆卸的密封

设于上框体和下框体之间，第一弹性膜张紧设于上框体上，第二弹性膜张紧设于张紧框上。

[0008] 进一步的，模具上设有用于放置保护膜及待贴膜件的定位槽。
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[0009] 进一步的，模具设有第二负压孔，所述第二负压孔与负压机连接。

[0010] 进一步的，压辊机构包括横向移动组件、纵向移动组件、压辊，所述压辊设于纵向

移动组件上，所述纵向移动组件设于横向移动组件上，所述横向移动组件包括龙门架、滑

轨，所述滑轨固定设于机架上，滑轨设有两条，两条滑轨分别设于覆膜机构两侧，龙门架安

装于滑轨上并可在滑轨上进行横向滑动，所述纵向移动组件包括压辊架、气缸，所述压辊通

过转轴可旋转的安装于压辊架上，压辊架通过气缸与龙门架连接，气缸带动压辊架纵向移

动。

[0011] 进一步的，气缸设有贯穿气缸的气缸轴，气缸与压辊架间一端气缸轴上设有弹簧，

另一端的气缸轴上设有调位螺栓，弹簧提供压辊架向下压的弹力，调位螺栓调整压辊架的

最大下压量。

[0012] 进一步的，压辊表面设有一层弹性层。

[0013] 一种覆膜方法，其特征在于：使用上述任意一项所述一种覆膜机，其方法步骤如

下：

[0014] 步骤一，选取合适的模具安装固定在机架上，将待贴膜件和保护膜依次放置于模

具上，由于保护膜的粘贴面贴膜未撕下，进而保护膜与待贴膜件未互相粘贴；

[0015] 步骤二，框体旋转关闭将模具及模具上的保护膜盖于框体下方，开启负压机从第

一负压孔抽气，负压空间产生负压的同时第二弹性膜的气孔产生吸力，将模具上的保护膜

吸附至贴合第二弹性膜上，并将第二弹性膜的气孔封闭，保护膜在第二弹性膜上保持定位

状态；

[0016] 步骤三，由于第二弹性膜的气孔被保护膜封闭，负压空间内的气体被排出使负压

空间收缩，进而第一弹性膜和第二弹性膜相互贴合；

[0017] 步骤四，框体旋转打开，将保护膜的贴膜撕下露出粘贴面，而后框体旋转关闭，将

模具再次盖于框体下方，此时保护膜和待贴膜件上下间隔设置的准确定位；

[0018] 步骤五，压辊机构工作，压辊机构从朝向第一弹性膜方向下压并逐渐移动，第一弹

性膜和第二弹性膜受压形变，第二弹性膜下的保护膜下压至与待贴膜件贴合，压辊移动的

同时将保护膜与待贴膜件的气泡挤压排出；在压辊移动同时，负压机使得第一负压孔逐渐

向负压空间吸入气体，使负压空间由负压逐渐加压至与外界大气压相同，进而使得第二弹

性膜的气孔吸力逐渐减小至无吸力；

[0019] 步骤六，复位压辊机构、框体旋转打开，取出完成贴膜工作的成品。

[0020] 进一步的，步骤五中，压辊机构初始状态为气缸收缩克服弹簧弹力使压辊架处于

高位，通过横向移动组件使压辊移动至第一弹性膜上方，关闭气缸收缩力，由于弹簧的弹力

作用压辊架被下压使得压辊压向第一弹性膜使其形变，弹簧具有缓冲作用，压辊在模具外

和模具位置处移动时，压辊的下压高度可自适应调整，使压辊在挤压保护膜与待贴膜件间

空气时始终处于一个合适的下压高度。

[0021] 由上述对本发明的描述可知，与现有技术相比，本发明提供的一种覆膜机及方法，

由于第一弹性膜和第二弹性膜为柔性材料，压辊进行滚压时保护膜随弹性膜形变而改变位

置，保护膜不会直接受力而被弯折形变，避免了钢化膜等硬质膜形变碎裂；保护膜吸附在第

二弹性膜下时，框体翻转后保护膜位置不变，定位准确；压辊高度位置可通过弹簧自适应调

整，保证了保护膜和待贴膜件间气泡被足够的挤压力挤出，又不至于过大的挤压力损坏保
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护膜或待贴膜件；第二弹性膜、模具为可更换型，且压辊高度可自适应调整，该覆膜机适用

性广。

附图说明

[0022] 图1为本发明一种覆膜机立体结构示意图。

[0023] 图2为本发明一种覆膜机俯视结构示意图。

[0024] 图3为本发明一种覆膜机工作状态一侧面剖视结构示意图。

[0025] 图4为本发明一种覆膜机工作状态二侧面剖视结构示意图。

[0026] 图5为本发明一种覆膜机工作状态三主视剖视结构示意图。

[0027] 图6为本发明一种覆膜机覆膜机构及模具剖视结构示意图。

[0028] 图7为本发明一种覆膜机覆膜机构及模具拆分剖视结构示意图。

[0029] 图8为本发明图6的A处放大示意图。

[0030] 图9为本发明图6的B处放大示意图。

[0031] 图10为本发明图上框体剖视结构示意图。

[0032] 图中标示对应如下：机架1、覆膜机构2、框体21、上框体211、第一负压孔2111、下框

体212、张紧框213、密封条2131、第一弹性膜22、第二弹性膜23、气孔231、合页24、负压空间

25、模具3、定位槽31、第二负压孔32、压辊机构4、横向移动组件41、龙门架411、滑轨412、纵

向移动组件42、压辊架421、气缸422、气缸轴4221、弹簧423、调位螺栓424、压辊43、弹性层

431。

具体实施方式

[0033] 以下通过具体实施方式对本发明作进一步的描述。

[0034] 参照图1至图10所示，一种覆膜机，包括机架1、覆膜机构2、模具3、负压机、压辊机

构4。

[0035] 模具3设于机架1上，覆膜机构2包括框体21、第一弹性膜22、第二弹性膜23，框体21

与机架1通过合页24实现旋转连接，框体21在盖住模具3和打开模具3之间旋转移动，第二弹

性膜23上开设有气孔231，第一弹性膜22与第二弹性膜23上下布置的设于框体21内，第一弹

性膜22与第二弹性膜23间形成有负压空间25，框体21包括上框体211、下框体212、张紧框

213，第一弹性膜22张紧设于上框体21内且第一弹性膜22四周与上框体211密封连接，上框

体211上设有连接负压孔空间25和负压机的第一负压孔2111，第一负压孔2111设有若干个，

第一负压孔2111分布设于上框体211内壁且位于第一弹性膜22下方，第二弹性膜23张紧设

于张紧框213上，张紧框213上下两侧设有密封条2131，张紧框213可拆卸的密封设于上框体

211和下框体212之间，负压机通过第一负压孔2111与负压空间25连接。

[0036] 模具3上设有用于放置保护膜及待贴膜件的定位槽31，定位槽31底部设有第二负

压孔32，第二负压孔32与负压机连接，第二负压32孔通过负压固定模具3内放置的待贴膜

件。

[0037] 压辊机构4包括横向移动组件41、纵向移动组件42、压辊43，压辊43设于纵向移动

组件42上，纵向移动组件42设于横向移动组件41上，横向移动组件41包括龙门架411、滑轨

412，滑轨412固定设于机架1上，滑轨412设有两条，两条滑轨412分别设于覆膜机构2两侧，
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龙门架411安装于滑轨412上并可在滑轨412上进行横向滑动，纵向移动组件42包括压辊架

421、气缸422，压辊43通过转轴可旋转的安装于压辊架421上，压辊架421通过气缸422与龙

门架411连接，气缸422带动压辊架421纵向移动，气缸422设有贯穿气缸的气缸轴4221，气缸

422与压辊架421间一端气缸轴4221上设有弹簧423，另一端的气缸轴4221上设有调位螺栓

424，弹簧423提供压辊架421向下压的弹力，调位螺栓424调整压辊架421的最大下压量，压

辊43表面设有一层弹性层431，压辊43通过横向移动组件41和纵向移动组件42对覆膜机构2

进行滚压并移动。

[0038] 一种覆膜方法，其方法步骤如下：

[0039] 步骤一，选取合适的模具3安装固定在机架1上，选取合适第二弹性膜23通过张紧

框213安装于上框体211与下框体212之间，合适的模具3为开设有与待贴膜件匹配的定位槽

31的模具3，合适的第二弹性膜23为保护膜被吸附后开设于第二弹性膜23上气孔231被完全

封闭的第二弹性膜23，将待贴膜件和保护膜依次放置于模具3的定位槽31内，由于此时保护

膜的粘贴面贴膜未撕下，进而保护膜与待贴膜件未互相粘贴，负压机使第二负压孔32产生

吸力，将待贴膜件通过负压固定于模具3内；

[0040] 步骤二，框体21旋转关闭将模具3及模具3上的保护膜盖于框体21下方，开启负压

机从第一负压孔2111抽气，负压空间25产生负压的同时第二弹性膜23的气孔231产生吸力，

将模具3上的保护膜吸附至贴合第二弹性膜23上并将第二弹性膜23的气孔231封闭，保护膜

在第二弹性膜23上保持定位状态；

[0041] 步骤三，由于第二弹性膜23的气孔231被保护膜封闭，负压空间25内的气体被排出

使负压空间25收缩，进而第一弹性膜22和第二弹性膜23相互贴合；

[0042] 步骤四，框体21旋转打开，将保护膜的贴膜撕下露出粘贴面，而后框体21旋转关

闭，将模具3再次盖于框体21下方，此时保护膜和待贴膜件上下间隔设置准确定位；

[0043] 步骤五，压辊机构4工作，压辊机构4初始状态为气缸422收缩克服弹簧423弹力使

压辊架421处于高位，移动龙门架411使压辊43位于第一弹性膜22上方但压辊43并未位于模

具3正上方，关闭气缸收缩力，由于弹簧423的弹力作用压辊架421被下压使得压辊43压向第

一弹性膜22使其形变，而后龙门架411移动使压辊43从模具3上方滚过，由于第一弹性膜22

和第二弹性膜23受压形变，第二弹性膜23下的保护膜下压至与待贴膜件贴合，并在压辊43

移动的同时将保护膜与待贴膜件间的气泡挤压排出，弹簧423具有缓冲作用，压辊43在模具

外和模具位置处移动时，压辊43的下压高度可自适应调整，使压辊43在挤压保护膜与待贴

膜件间空气时始终处于一个合适的下压高度；在压辊43从模具3上滚过同时，负压机使得第

一负压孔2111逐渐向负压空间25吸入气体，使负压空间25由负压逐渐加压至与外界大气压

相同，进而使得第二弹性膜23的气孔231吸力逐渐减小至无吸力，保护膜与待贴膜件贴合后

及使保护膜与第二弹性膜分离；

[0044] 步骤六，复位压辊机构、框体旋转打开，负压机关闭第二负压孔的吸力，取出完成

贴膜工作的成品。

[0045] 上述仅为本发明的一种具体实施方式，但本发明的设计构思并不局限于此，凡利

用此构思对本发明进行非实质性的改动，均应属于侵犯本发明保护范围的行为。
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