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(54)实用新型名称

一种节能散热性能好的LED球泡灯

(57)摘要

一种节能散热性能好的LED球泡灯，包括玻

璃灯罩、灯体、散热座，所述玻璃灯罩、灯体、散热

座从上至下固定卡接；所述灯体包括灯体外壳、

透镜、铝基板、电源驱动板，所述灯体外壳上端面

外边缘向外向上延伸并形成阶梯部，所述透镜固

定安装于所述阶梯部，所述灯体外壳和所述透镜

灯体外壳形成一个内腔，所述内腔内从上至下固

定设置有铝基板、电源驱动板，所述电源驱动板

固定安装于所述铝基板下端。本实用新型所述的

节能散热性能好的LED球泡灯，结构设计合理，安

装方便，耗电量少，灯体安装在散热座上，通过散

热座提高了散热效果，从而更好地降低灯体内部

的温度，以避免铝基板、电源驱动板烧坏，散热性

能好，应用前景广泛。
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1.一种节能散热性能好的LED球泡灯，其特征在于，包括玻璃灯罩（1）、灯体（2）、散热座

（3），所述玻璃灯罩（1）、灯体（2）、散热座（3）从上至下固定卡接；所述灯体（2）包括灯体外壳

（21）、透镜（22）、铝基板（23）、电源驱动板（24），所述灯体外壳（21）上端面外边缘向外向上

延伸并形成阶梯部（211），所述透镜（22）固定安装于所述阶梯部（211），所述灯体外壳（21）

和所述透镜（22）形成一个内腔，所述内腔内从上至下固定设置有铝基板（23）、电源驱动板

（24），所述电源驱动板（24）固定安装于所述铝基板（23）下端；所述灯体外壳（21）底部设置

有散热座（3），所述散热座（3）包括散热座外壳（31）、散热底座（32）、散热片组（33），所述散

热底座（32）、散热片组（33）置于所述散热座外壳（31）内，所述散热底座（32）上表面设置散

热片组（33），所述散热底座（32）与灯体外壳（21）固定连接。

2.根据权利要求1所述的节能散热性能好的LED球泡灯，其特征在于，所述电源驱动板

（24）上端设置有连接器公端（241），所述铝基板（23）上端设置有与所述连接器公端（241）相

适配的连接器母端（231），所述连接器公端（241）自下而上穿过所述铝基板（23）和所述连接

器母端（231）。

3.根据权利要求1所述的节能散热性能好的LED球泡灯，其特征在于，所述铝基板（23）

上端面沿周向均布有若干灯珠（242），灯脚（4）从下至上依次穿过所述散热座（3）、灯体外壳

（21）与电源驱动板（24）连接。

4.根据权利要求3所述的节能散热性能好的LED球泡灯，其特征在于，所述散热片组

（33）由外至内分为第一散热区（331）、第二散热区（332）和第三散热区（333），所述第一散热

区（331）内设置有第一散热片（334），所述第二散热区（332）内设置有第二散热片（335），所

述的第三散热区（333）内设置第三散热片（336），所述第一散热片（334）、第二散热片（335）、

第三散热片（336）均与散热底座（32）固定连接。

5.根据权利要求4所述的节能散热性能好的LED球泡灯，其特征在于，所述第一散热片

（334）包括第一轴向散热板（3341）和第一斜散热板（3342），所述第一轴向散热板（3341）和

第一斜散热板（3342）固定连接；所述第二散热区（332）的第二散热片（335）围成一个圆形，

所述第二散热片（335）的截面呈十字星形。

6.根据权利要求5所述的节能散热性能好的LED球泡灯，其特征在于，所述第三散热片

（336）包括第二轴向散热板（3361）和周向散热板（3362），所述第二轴向散热板（3361）与周

向散热板（3362）固定连接。

7.根据权利要求6所述的节能散热性能好的LED球泡灯，其特征在于，所述散热底座

（32）上设置有灯脚孔（321），所述灯脚孔（321）位于第一散热区（331）、第二散热区（332）之

间的空隙。
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一种节能散热性能好的LED球泡灯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及LED技术领域，具体涉及一种节能散热性能好的LED球泡灯。

背景技术

[0002] 灯具在人类的生活中一直扮演着重要角色，承担了给予光明的重任。LED  作为人

类照明史上的第四次革命，在通用照明、装饰、信号指示灯等多个领域具有广泛的应用。相

较于其他的灯源，  LED  具有污染小、能耗少、发光时间长等优势，因此，  LED  在照明领域的

应用，可以间接减少对环境的污染，这一点对于提倡绿色环保的当今社会来说至关重要。

[0003] 目前，我国的  LED  产业正处于飞速发展时期，市场上的LED在家用、交通、通信领

域都得到了广泛使用，应用系统规模大小不一。其中，  LED球泡灯是人们生活中使用最广泛

的一类LED，LED球泡灯是替代传统白炽灯泡的新型的绿色光源，由于LED球泡灯在结构上要

比白炽灯复杂，所以即使在大规模生产的情况下，产品价格会高于白炽灯，即使是LED球泡

灯较高的价格，在使用一年的基础上，初始购买成本加上电费也要低于白炽灯和电子节能

灯。此外，LED球泡灯发光的时候，会发热需要散热，但是现有技术中的用于LED球泡灯的散

热器散热面积小，散热慢。因此，需要研发出一种节能散热性能好的LED球泡灯，以来解决上

述技术问题。

[0004] 中国专利申请号为  CN201220462133.7公开了一种330°发光的LED球泡灯，通过高

透过率的圆锥形光学塑料制件，使LED球泡灯330°发光，没有对LED球泡灯的能耗、散热性进

一步进行提高。

实用新型内容

[0005] 实用新型目的：为了克服以上不足，本实用新型的目的是提供一种节能散热性能

好的LED球泡灯，结构紧凑，设计合理，安装方便，耗电量少，散热性能好，应用前景广泛。

[0006] 技术方案：一种节能散热性能好的LED球泡灯，包括玻璃灯罩、灯体、散热座，所述

玻璃灯罩、灯体、散热座从上至下固定卡接；所述灯体包括灯体外壳、透镜、铝基板、电源驱

动板，所述灯体外壳上端面外边缘向外向上延伸并形成阶梯部，所述透镜固定安装于所述

阶梯部，所述灯体外壳和所述透镜形成一个内腔，所述内腔内从上至下固定设置有铝基板、

电源驱动板，所述电源驱动板固定安装于所述铝基板下端；所述灯体外壳底部设置有散热

座，所述散热座包括散热座外壳、散热底座、散热片组，所述散热底座、散热片组置于所述散

热座外壳内，所述散热底座上表面设置散热片组，所述散热底座与灯体外壳固定连接。

[0007] 本实用新型所述的节能散热性能好的LED球泡灯，结构紧凑，设计合理，安装方便，

耗电量少，灯体安装在散热座上，通过散热座提高了散热效果，从而更好地降低灯体内部的

温度，以避免铝基板、电源驱动板烧坏，散热性能好，可以在玻璃灯罩内顶部设置有高透过

率的圆锥形光学塑料制件，实现了全发光角度的效果，实用性强，在圆锥形光学塑料制件的

外表面镀的一层半反半透膜，其透射率和反射率各50%，光线经过此膜以后，其透过的光和

被反射回来的光强更高，应用前景广泛。
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[0008] 进一步的，上述的节能散热性能好的LED球泡灯，所述电源驱动板上端设置有连接

器公端，所述铝基板上端设置有与所述连接器公端相适配的连接器母端，所述连接器公端

自下而上穿过所述铝基板和所述连接器母端。

[0009] 本实用新型采用连接器公端与连接器母端插接的方式固定电源驱动板与铝基板，

安装紧密、牢固、简单、便捷。

[0010] 进一步的，上述的节能散热性能好的LED球泡灯，所述铝基板上端面沿周向均布有

若干灯珠，灯脚从下至上依次穿过所述散热座、灯体外壳与电源驱动板连接。

[0011] 铝基板上的灯珠分别与铝基板的基板电路接通，基板电路与电源驱动板接通，电

源驱动板的输入端和输出端分别与两个灯脚连接，外部电路给两个灯脚供电，从而给电源

驱动板供电，电源驱动板启动灯珠，从而使灯珠发出亮光，亮光穿过透镜，进入玻璃灯罩内

部，通过高透过率的圆锥形光学塑料制件，实现了全发光角度的效果，光照效果好。

[0012] 进一步的，上述的节能散热性能好的LED球泡灯，所述散热片组由外至内分为第一

散热区、第二散热区和第三散热区，所述第一散热区内设置有第一散热片，所述第二散热区

内设置有第二散热片，所述的第三散热区内设置第三散热片，所述第一散热片、第二散热

片、第三散热片均与散热底座固定连接。

[0013] 通过第一散热区、第二散热区和第三散热区对灯体进行散热，三个散热区对发热

部位均匀散热，散热快，散热效果好。

[0014] 进一步的，上述的节能散热性能好的LED球泡灯，所述第一散热片包括第一轴向散

热板和第一斜散热板，所述第一轴向散热板和第一斜散热板固定连接；所述第二散热区的

第二散热片围成一个圆形，所述第二散热片的截面呈十字星形。

[0015] 第一散热片设置一个第一轴向散热板和两个第一斜散热板，使第一散热片的截面

呈Y形，大大增加了散热片的散热面积。第二散热区的第二散热片围成一个圆形，第二散热

片的截面呈十字星形，对灯体中心偏外的部位进行散热。

[0016] 进一步的，上述的节能散热性能好的LED球泡灯，所述第三散热片包括第二轴向散

热板和周向散热板，所述第二轴向散热板与周向散热板固定连接。

[0017] 第三散热片设置了第二轴向散热板和周向散热板，使第三散热片的截面呈T形，增

加了第三散热片的散热面积。

[0018] 进一步的，上述的节能散热性能好的LED球泡灯，所述散热底座上设置有灯脚孔，

所述灯脚孔位于第一散热区、第二散热区之间的空隙。

[0019] 本实用新型的有益效果为：

[0020] （1）本实用新型所述的节能散热性能好的LED球泡灯，结构紧凑，设计合理，安装方

便，耗电量少，灯体安装在散热座上，通过散热座的第一散热区、第二散热区和第三散热区

的结构设计，对灯体进行有效、均匀的散热，散热快，散热效果好，提高了散热效果，从而更

好地降低灯体内部的温度，以避免铝基板、电源驱动板烧坏；

[0021] （2）本实用新型所述的节能散热性能好的LED球泡灯，采用连接器公端与连接器母

端插接的方式固定电源驱动板与铝基板，安装紧密、牢固、简单、便捷，提高了LED球泡灯的

使用寿命。
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附图说明

[0022] 图1为本实用新型所述节能散热性能好的LED球泡灯的外观示意图；

[0023] 图2为本实用新型所述节能散热性能好的LED球泡灯的灯体装配图；

[0024] 图3为本实用新型所述节能散热性能好的LED球泡灯的铝基板与电源驱动板示意

图；

[0025] 图4为本实用新型所述节能散热性能好的LED球泡灯的散热座俯视图；

[0026] 图中：玻璃灯罩1、灯体2、灯体外壳21、阶梯部211、透镜22、铝基板23、连接器母端

231、电源驱动板24、连接器公端241、灯珠242、散热座3、散热座外壳31、散热底座32、灯脚孔

321、散热片组33、第一散热区331、第二散热区332、第一散热片334、第一轴向散热板3341、

第一斜散热板3342、第二散热片335、第三散热片336、第二轴向散热板3361、周向散热板

3362、第三散热区333、灯脚4。

具体实施方式

[0027] 下面结合附图1~4和具体实施例，进一步阐明本实用新型。

[0028] 如图1、2所示的上述结构的节能散热性能好的LED球泡灯，包括玻璃灯罩1、灯体2、

散热座3，所述玻璃灯罩1、灯体2、散热座3从上至下固定卡接；所述灯体2包括灯体外壳21、

透镜22、铝基板23、电源驱动板24，所述灯体外壳21上端面外边缘向外向上延伸并形成阶梯

部211，所述透镜22固定安装于所述阶梯部211，所述灯体外壳21和所述透镜22形成一个内

腔，所述内腔内从上至下固定设置有铝基板23、电源驱动板24，所述电源驱动板24固定安装

于所述铝基板23下端；所述灯体外壳21底部设置有散热座3，所述散热座3包括散热座外壳

31、散热底座32、散热片组33，所述散热底座32、散热片组33置于所述散热座外壳31内，所述

散热底座32上表面设置散热片组33，所述散热底座32与灯体外壳21固定连接。

[0029] 此外，如图2、3所示，所述电源驱动板24上端设置有连接器公端241，所述铝基板23

上端设置有与所述连接器公端241相适配的连接器母端231，所述连接器公端241自下而上

穿过所述铝基板23和所述连接器母端231。

[0030] 进一步的，所述铝基板23上端面沿周向均布有若干灯珠242，灯脚4从下至上依次

穿过所述散热座3、灯体外壳21与电源驱动板24连接。

[0031] 此外，如图4所示，所述散热片组33由外至内分为第一散热区331、第二散热区332

和第三散热区333，所述第一散热区331内设置有第一散热片334，所述第二散热区332内设

置有第二散热片335，所述的第三散热区333内设置第三散热片336，所述第一散热片334、第

二散热片335、第三散热片336均与散热底座32固定连接。

[0032] 此外，所述第一散热片334包括第一轴向散热板3341和第一斜散热板3342，所述第

一轴向散热板3341和第一斜散热板3342固定连接；所述第二散热区332的第二散热片335围

成一个圆形，所述第二散热片335的截面呈十字星形。

[0033] 进一步的，所述第三散热片336包括第二轴向散热板3361和周向散热板3362，所述

第二轴向散热板3361与周向散热板3362固定连接。

[0034] 此外，所述散热底座32上设置有灯脚孔321，所述灯脚孔321位于第一散热区331、

第二散热区332之间的空隙。
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实施例

[0035] 基于以上的结构基础，如图1~4所示。

[0036] 本实用新型所述的节能散热性能好的LED球泡灯，结构紧凑，设计合理，安装方便，

耗电量少，灯体2安装在散热座3上，通过散热座3提高了散热效果，从而更好地降低灯体1内

部的温度，以避免铝基板23、电源驱动板24烧坏，散热性能好。本实用新型可以在玻璃灯罩1

内顶部设置有高透过率的圆锥形光学塑料制件，实现了全发光角度的效果，实用性强，在圆

锥形光学塑料制件的外表面镀的一层半反半透膜，其透射率和反射率各50%，光线经过此膜

以后，其透过的光和被反射回来的光强更高，应用前景广泛。

[0037] 本实用新型采用连接器公端241与连接器母端231插接的方式固定电源驱动板24

与铝基板23，安装紧密、牢固、简单、便捷。

[0038] 进一步的，铝基板23上的灯珠232分别与铝基板23的基板电路接通，基板电路与电

源驱动板24接通，电源驱动板24的输入端和输出端分别与两个灯脚4连接，外部电路给两个

灯脚供电，从而给电源驱动板24供电，电源驱动板24启动灯珠232，从而使灯珠232发出亮

光，亮光穿过透镜22，进入玻璃灯罩1内部，通过高透过率的圆锥形光学塑料制件，实现了全

发光角度的效果，光照效果好。

[0039] 进一步的，通过第一散热区331、第二散热区332和第三散热区333对灯体2进行散

热，三个散热区对发热部位均匀散热，散热快，散热效果好。第一散热片334设置一个第一轴

向散热板3341和两个第一斜散热板3342，使第一散热片3341的截面呈Y形，大大增加了散热

片的散热面积。第二散热区332的第二散热片335围成一个圆形，第二散热片335的截面呈十

字星形，对灯体2中心偏外的部位进行散热。第三散热片336设置了第二轴向散热板3361和

周向散热板3362，使第三散热片336的截面呈T形，增加了第三散热片336的散热面积。

[0040] 以上结合附图详细描述了本实用新型的优选实施方式，但是，本实用新型并不限

于上述实施方式中的具体细节，在本实用新型的技术构思范围内，可以对本实用新型的技

术方案进行多种简单变型，这些简单变型均属于本实用新型的保护范围。

[0041] 另外需要说明的是，在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征，在不矛

盾的情况下，可以通过任何合适的方式进行组合，为了避免不必要的重复，本实用新型对各

种可能的组合方式不再另行说明。

[0042] 此外，本实用新型的实施方式之间也可以进行任意组合，只要其不违背本实用新

型的思想，其同样应当视为本实用新型所公开的内容。
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图4
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