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(57) Abstract: The present invention relates to a transporting apparatus (100), in particular an escalator or moving walkway, having
a support (101), wherein a first bearing bracket (111) is fitted at a first end (110) of the support (101) and a second bearing bracket
(121) is fitted at a second end (120) of the support (101), wherein the first bearing bracket (111) is fitted on a building via a fixed
bearing (112), wherein the first bearing bracket (111) has a hole, wherein a first fastening element fastened on the building passes
through the hole, wherein the second bearing bracket (121) is fitted on the building via a floating bearing (122), wherein the second
bearing bracket (121) has a slot, and wherein the second fastening element fastened on the building passes through the slot.

(57) Zusammenfassung:

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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Die vorliegende Ertindung betriftt eine Beforderungsvorrichtung (100), insbesondere Fahrtreppe oder Fahrsteig, mit einem Trager
(101), wobei an einem ersten Ende (110) des Trégers (101) ein erster Auflagerwinkel (111) und an einem zweiten Ende (120) des
Tragers (101) ein zweiter Auflagerwinkel (121) angebracht ist, wobei der erste Auflagerwinkel (111) iiber ein Festlager (112) an
einem Gebédude angebracht ist, wobei der erste Auflagerwinkel (111) ein Loch aufweist, wobei ein an dem Gebdude befestigtes
erstes Befestigungselement das Loch durchdringt, wobei der zweite Auflagerwinkel (121) iiber ein Loslager (122) an dem
Gebaude angebracht ist, wobei der zweite Auflagerwinkel (121) ein Langloch aufweist und wobei ein an dem Gebédude befestigtes
zweites Befestigungselement das Langloch durchdringt.
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Beforderungsvorrichtung, insbesondere Fahrtreppe oder Fahrsteig

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Beférderungsvorrichtung, insbesondere
eine Fahrtreppe oder einen Fahrsteig, mit einem Trager sowie ein Verfahren zur

Installation einer Beforderungsvorrichtung in einem Gebaude.

Stand der Technik

Beférderungsvorrichtungen, beispielsweise Fahrtreppen oder Fahrsteige weisen
zumeist ein Beforderungsband in Form eines Stufenbands oder eines
Beférderungsbands auf. Dieses Beforderungsband ist zumeist innerhalb eines
Tragers bzw. Gestells der Beforderungsvorrichtung angeordnet. Dieser Trager
weist zumeist Elemente auf, um die Beforderungsvorrichtung in einem Gebaude

anzuordnen.

Im Fall von Naturkatastrophen, wie z.B. Erdbeben oder Hurrikans, ist es von
grofder Bedeutung, dass eine Beforderungsvorrichtung sicher in dem Gebaude
angeordnet ist, so dass Schiden an der Beforderungsvorrichtung durch die
Naturkatastrophe oder gar ein Herunterfallen der Beférderungsvorrichtung

verhindert werden kann.

In der WO 02/10054 A wird beispielsweise ein erdbebensicheres Auflager fir
Fahrtreppen oder Fahrsteige offenbart. Auflager sind dabei zur bauseitigen

Lagerung eines Tragers an Fahrttreppenenden bzw. Fahrsteigenden vorgesehen.

Aus der JP 09058956 ist ein oberes Auflager fiir eine Fahrtreppe bekannt, das

gegen Langsbewegungen, die durch Erdbeben ausgeldst werden, gesichert ist.
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Es ist wiinschenswert, eine Beforderungsvorrichtung bereitzustellen, welche
sicher in einem Gebdude angeordnet ist, so dass diese und das Gebaude gegen

Schaden durch Naturkatastrophen geschiitzt sind.

Offenbarung der Erfindung

Erfindungsgemafd werden eine Beférderungsvorrichtung sowie ein Verfahren zur
Installation einer Beforderungsvorrichtung in einem Gebdude mit den Merkmalen
der unabhangigen Patentanspriiche vorgeschlagen. Vorteilhafte Ausgestaltungen

sind Gegenstand der Unteranspriiche sowie der nachfolgenden Beschreibung.

Die Beforderungsvorrichtung ist insbesondere als Fahrtreppe oder als Fahrsteig
ausgebildet, weiter insbesondere als Personenbeférderungsvorrichtung. An einem
ersten Ende eines Tragers bzw. Gestells der Beférderungsvorrichtung ist ein erster
Auflagerwinkel angebracht. An einem zweiten Ende des Tragers ist ein zweiter
Auflagerwinkel angebracht. Die Auflagerwinkel sind insbesondere zur Auflage des

Tréagers an einem Gebdude vorgesehen.

Der erste Auflagerwinkel ist liber ein Festlager an dem Gebaude angebracht. Der
erste Auflagerwinkel weist ein Loch auf. Ein an dem Gebaude befestigtes erstes
Befestigungselement durchdringt das Loch. Der zweite Auflagerwinkel ist iber ein
Loslager an dem Gebdaude angebracht. Der zweite Auflagerwinkel weist ein
Langloch auf. Ein an dem Gebdude befestigtes zweites Befestigungselement
durchdringt das Langloch. Die Haupterstreckungsrichtung des Langlochs verlauft
insbesondere parallel AN der Haupterstreckungsrichtung der

Beférderungsvorrichtung.

An dem Gebdude ist insbesondere jeweils ein zweckmafdiges Auflager vorgesehen,
an welchem der jeweilige Auflagerwinkel angebracht ist. Diese Auflager kénnen

beispielsweise aus Beton, Hartholz und/oder Hartgummi gefertigt sein. Das erste
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bzw. zweite Befestigungselement ist insbesondere an dem jeweiligen Auflager

befestigt.

Die Beforderungsvorrichtung weist insbesondere ein Beférderungsband auf,
insbesondere ein endlos umlaufendes, bewegbares Beforderungsband. Im Falle
einer Fahrtreppe ist das Beforderungsband insbesondere als Stufenband
ausgebildet und im Falle eines Fahrsteigs insbesondere als ein Beférderungsband.
Die Befoérderungsvorrichtung kann weitere zweckmafiige Elemente aufweisen,
beispielsweise eine Balustrade, Handlaufe, Antriebe zum Bewegen des
Beférderungsbands und der Handlaufe, Wellen, Getriebe, Zahnrader, Ketten,

Schienen, usw.

Der Trager stellt insbesondere eine Tragekonstruktion dar, in welchem
unterschiedliche Elemente der Beforderungsvorrichtung angeordnet sind,
beispielsweise das Beforderungsband sowie Elemente zu dessen Bewegung. Der
Tréger ist beispielsweise als Fachwerkkonstruktionen ausgebildet und aus einer
Vielzahl von langsgerichteten, vertikalen und/oder diagonalen Streben oder

Balken zusammengesetzt, die aus Metall bzw. Stahl gefertigt sein kdnnen.

Der erste Auflagerwinkel ist liber das Festlager insbesondere derart an dem
Gebaude gelagert, dass eine translatorische Bewegung des ersten Auflagerwinkels
in alle drei Raumrichtungen unterbunden ist und dass eine rotatorische Bewegung
insbesondere um eine vertikale Achse bzw. um eine Haupterstreckungsrichtung

des Gebaudes ermoglicht ist.

Uber das Loslager ist der zweite Auflagerwinkel insbesondere derart an dem
Gebaude gelagert, dass eine translatorische Bewegung des zweiten
Auflagerwinkels in eine der drei Raumrichtungen ermoglicht wird, zumindest bis
zu einem gewissen Grad. Insbesondere wird tiiber das Loslager eine translatorische
Bewegung entlang einer Haupterstreckungsrichtung der Beférderungsvorrichtung

bzw. entlang einer Bewegungsrichtung des Beforderungsbandes ermoglicht.
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Translatorische Bewegungen senkrecht zu dieser Haupterstreckungsrichtung der
Beférderungsvorrichtung werden insbesondere unterbunden. Auch durch das
Loslager wird insbesondere eine rotatorische Bewegung um die

Haupterstreckungsrichtung des Gebaudes ermdéglicht.

Die Beforderungsvorrichtung ist gegen Schiaden durch Naturkatastrophen wie
Erdbeben oder Hurrikans gesichert. Die Beforderungsvorrichtung ist besonders
geeignet fiir den Einsatz in Gebduden in erdbebengefahrdeten Gebieten bzw. in
Gebieten mit starken seismischen Aktivitaiten und ist gegen Schiaden durch
Erdbeben  bzw. seismischen  Aktivititen  geschiitzt. Bei  derartigen
Naturkatastrophen kénnen hohe Krafte, Belastungen und Beschleunigungen auf
Beférderungsvorrichtung wirken. Durch das Festlager wird gewahrleistet, dass die
Beférderungsvorrichtung durch die bei Naturkatastrophen auftretenden Krafte
nicht ungewiinscht in translatorische Bewegung versetzt wird. Da durch beide
Lager rotatorische Bewegungen zumindest um die Haupterstreckungsrichtung des
Gebaudes ermoglicht werden und da durch das Loslager eine translatorische
Bewegung in eine der drei Raumrichtungen ermoglicht wird, kann die
Beférderungsvorrichtung zumindest bis zu einem gewissen Grad den auftretenden
Kriften nachgegeben und diese kompensieren. Somit wird verhindert, dass es
durch die auftretenden Krafte in der Beférderungsvorrichtung, insbesondere in
dessen Trager zu Spannungen kommt und dass die Beforderungsvorrichtung,
insbesondere dessen Trager beschadigt wird. Insbesondere kann ein Brechen
einzelner Streben oder Balken des Tragers verhindert werden. Weiterhin wird
verhindert, dass die Beforderungsvorrichtung im Fall einer Naturkatastrophe in

dem Gebaude herunterfallen kann.

Gemaf} einer vorteilhaften Ausgestaltung ist an dem ersten Befestigungselement
ein erstes Sicherungselement angebracht. Alternativ oder zusatzlich ist an dem
zweiten Befestigungselement ein zweites Sicherungselement angebracht. Durch
ein derartiges Sicherungselement ist der jeweilige Auflagerwinkel insbesondere

gegen Verschiebung in vertikaler Richtung gesichert. Insbesondere kann somit
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eine translatorische Bewegung der Beforderungsvorrichtung in vertikaler
Richtung bzw. in Haupterstreckungsrichtung des Gebdudes unterbunden werden.
Die Sicherungselemente sind insbesondere jeweils an einem oberen Ende des
jeweiligen Befestigungselements angebracht, welches aus dem jeweiligen

Auflagerwinkel hinausragt.

Insbesondere ist das erste bzw. zweite Sicherungselement aus demselben Material
gefertigt wie das jeweilige Befestigungselement. Durch das erste bzw. zweite
Sicherungselement kann insbesondere bei Naturkatastrophen verhindert werden,
dass die Beforderungsvorrichtung aus den Auflagerwinkeln "springt” bzw. durch
die bei Naturkatastrophen auftretenden Krafte aus diesen herausbewegt wird und

somit in dem Gebaude herunterfallt.

Vorzugsweise sind das erste Sicherungselement und/oder das zweite
Sicherungselement jeweils als eine Scheibe, beispielsweise als runde, quadratische
oder rechteckige Scheibe, als eine Mutter, ein Sicherungsring oder als ein Splint
ausgebildet. Gemafd einer bevorzugten Ausgestaltung ist das erste
Sicherungselement als eine erste Scheibe ausgebildet, deren Breite grofier ist als
die Breite des Lochs des ersten Auflagerwinkels. Alternativ oder zusatzlich ist das
zweite Sicherungselement bevorzugt als eine zweite Scheibe ausgebildet, deren

Breite grofier ist als die Breite des Langlochs.

Vorzugsweise bilden das erste Sicherungselement und das erste
Befestigungselement und/oder das zweite Sicherungselement und das zweite
Befestigungselement  jeweils eine  bauliche Einheit. Das jeweilige
Sicherungselement und das jeweilige Befestigungselement sind insbesondere als

ein Bauelement gefertigt.

Bevorzugt konnen das jeweilige Sicherungselement und das jeweilige
Befestigungselement auch als separate Elemente ausgebildet sein. Vorzugsweise

ist das erste Sicherungselement auf das erste Befestigungselement aufgebracht
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und/oder das zweite Sicherungselement auf das zweite Befestigungselement.
Beispielsweise kann das jeweilige Sicherungselement auf das jeweilige
Befestigungselement aufgeschraubt oder aufgesteckt sein. Insbesondere kann das
jeweilige Sicherungselement in Form einer Mutter auf das jeweilige
Befestigungselement aufgeschraubt werden oder in Form einer Platte aufgesteckt

werden.

Vorteilhafterweise ist das erste Befestigungselement und/oder das zweite
Befestigungselement jeweils als ein Stift, Pin bzw. Bolzen und/oder Gewindebolzen
ausgebildet. In dem Auflager des Gebdudes kann insbesondere ein Gewinde oder
Diilbel vorgesehen sein, um das als Gewindebolzen ausgebildete
Befestigungselement zu befestigen. Das Befestigungselement kann auch

kraftschliissig an dem Auflager des Gebaudes befestigt sein.

Vorzugsweise sind das erste Befestigungselement und das zweite
Befestigungselement im Wesentlichen zylindrisch ausgebildet. Alternativ oder
zusatzlich ist das Loch des ersten Auflagerwinkels vorzugsweise im Wesentlichen
kreisformig ausgebildet. Vorzugsweise besitzt das Loch des ersten Auflagerwinkels
denselben Durchmesser wie das erste Befestigungselement bzw. im Wesentlichen
denselben Durchmesser wie das erste Befestigungselement. Insbesondere ist der
Durchmesser des Lochs nur unwesentlich grofier als der Durchmesser des ersten
Befestigungselements, beispielsweise maximal um 0,25%, 0,5%, 1% oder 5%
grofler als der Durchmesser des ersten Befestigungselementes. Das erste
Befestigungselement kann somit auf einfache Weise durch das Loch eingefiihrt

werden.

Bevorzugt entspricht die Breite des Langlochs dem Durchmesser des zweiten
Befestigungselements bzw. im Wesentlichen dem Durchmesser des zweiten
Befestigungselements. Insbesondere ist auch die Breite des Langlochs nur
unwesentlich grofder als der Durchmesser des zweiten Befestigungselements,

beispielsweise maximal um 0,25%, 0,5%, 1% oder 5% grofier als der Durchmesser
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des zweiten Befestigungselements. Somit kann auch das zweite

Befestigungselement auf einfache Weise durch das Langloch eingefiihrt werden.

Bevorzugt ist die Lange des Langlochs zwischen 100 mm und 350 mm langer als
der Durchmesser des zweiten Befestigungselements. Die Lange des Langlochs ist
somit derart bemessen, dass eine translatorische Bewegung des zweiten
Auflagerwinkels in einem Bereich zwischen +50 mm und +175mm ermdglicht
wird, insbesondere wenn das zweite Befestigungselement im Wesentlichen in der
Mitte des Langlochs angeordnet ist, bezogen auf die Lange des Langlochs.
Besonders bevorzugt ist die Lange des Langlochs zwischen 140 mm und 280 mm
langer als der Durchmesser des zweiten Befestigungselements. Somit wird eine
translatorische Bewegung des zweiten Auflagerwinkels in einem Bereich zwischen
+70 mm und +140 mm ermoglicht, insbesondere bei im Wesentlichen mittiger
Anordnung des zweiten Befestigungselements im Langloch, bezogen auf dessen

Lange.

Vorteilhafterweise ist der erste Auflagerwinkel an einem oberen Ende des Trigers
angebracht und der zweite Auflagerwinkel ist an einem unteren Ende des Tragers
angebracht. Die Beforderungsvorrichtung kann somit tber das Festlager
insbesondere an einem oberen Stockwerk des Gebdudes angebracht werden und

Uber das Loslager insbesondere an einem unteren Stockwerk des Gebaudes.

Die Erfindung betrifft neben der Beférderungsvorrichtung weiterhin ein
Verfahren zur Installation einer Beférderungsvorrichtung in einem Gebaude.
Ausgestaltungen dieses erfindungsgemafien Verfahrens ergeben sich aus der
obigen Beschreibung der erfindungsgemafien Befoérderungsvorrichtung in

analoger Art und Weise.

Zur Installation der Beforderungsvorrichtung wird diese an der gewlinschten
Position in dem Gebaude, z.B. zwischen zwei Stockwerken angeordnet. Das

erste Befestigungselement wird durch das Loch in dem ersten
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8
Auflagerwinkel eingefithrt und an dem Gebaude befestigt und das zweite
Befestigungselement wird durch das Langloch in dem zweiten

Auflagerwinkel eingefiihrt und an dem Gebaude befestigt.

Vorzugsweise wird der erste Auflagerwinkel tiber das Festlager an einem
oberen Stockwerk des Gebaudes angebracht und der zweite Auflagerwinkel

Uber das Loslager an einem unteren Stockwerk des Gebaudes.

Weitere Vorteile und Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus der

Beschreibung und der beiliegenden Zeichnung.

Es versteht sich, dass die vorstehend genannten und die nachstehend noch zu
erlduternden Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination,
sondern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar sind,

ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

Die Erfindung ist anhand eines Ausfiihrungsbeispieles in der Zeichnung
schematisch dargestellt und wird im Folgenden unter Bezugnahme auf die

Zeichnung beschrieben.

Figurenbeschreibung

Figur 1 zeigt schematisch einen Teil einer bevorzugten Ausgestaltung einer
erfindungsgemafien Beférderungsvorrichtung in einer
perspektivischen Ansicht.

Figur 2 zeigt schematisch einen Ausschnitt einer bevorzugten Ausgestaltung

einer erfindungsgeméifien Beforderungsvorrichtung in einer

perspektivischen Ansicht.
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Figur 3 zeigt schematisch einen Ausschnitt einer bevorzugten Ausgestaltung
einer erfindungsgeméifien Beforderungsvorrichtung in einer

perspektivischen Ansicht.

Figur 4 zeigt schematisch einen Ausschnitt einer bevorzugten Ausgestaltung
einer erfindungsgeméifien Beforderungsvorrichtung in einer
Draufsicht.

Figur 5 zeigt schematisch einen Ausschnitt einer bevorzugten Ausgestaltung
einer erfindungsgeméifien Beforderungsvorrichtung in einer
perspektivischen Ansicht.

Figur 6 zeigt schematisch einen Ausschnitt einer bevorzugten Ausgestaltung
einer erfindungsgeméifien Beforderungsvorrichtung in einer
perspektivischen Ansicht.

Figur 7 zeigt schematisch einen Ausschnitt einer bevorzugten Ausgestaltung
einer erfindungsgeméifien Beforderungsvorrichtung in einer
Draufsicht.

In Figur 1 ist ein Teil einer bevorzugten Ausgestaltung einer erfindungsgemafien
Beférderungsvorrichtung schematisch dargestellt und mit 100 bezeichnet. In
diesem Beispiel ist die Beforderungsvorrichtung 100 als eine Fahrtreppe

ausgebildet.

Die Fahrtreppe 100 weist einen Trager 101 auf. Dieser Trager 101 ist
beispielsweise als eine Fachwerkkonstruktion aus einer Vielzahl von z.B. langs

gerichteten, vertikalen und/oder diagonalen Streben ausgebildet.

In diesem Trager 101 koénnen verschiedene Elemente der Fahrtreppe 100

angeordnet sein, welche der Ubersichtlichkeit halber in Figur 1 nicht dargestellt
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sind. Beispielsweise konnen ein Beférderungsband in Form eines Stufenbandes

sowie Elemente zu dessen Bewegung in dem Trager 101 angeordnet sein.

Die Fahrtreppe 100 kann noch weitere Elemente aufweisen, welche in Figur 1 der
Ubersichtlichkeit halber ebenfalls nicht dargestellt sind, beispielsweise Handlaufe,
Antriebe zum Bewegen der Handlaufe, Wellen, Getriebe, Zahnrader, Ketten,

weitere Schienen, usw.

Der Trager 101 weist ein erstes bzw. oberes Ende 110 und ein zweites bzw.
unteres Ende 120 auf. An den Enden 110 und 120 sind jeweils Elemente
vorgesehen, um die Fahrtreppe 100 an einem Gebaude anzubringen. In Figur 1
sind ein erstes Auflager 102 und ein zweites Auflager 103 dieses Gebaudes
dargestellt. Diese Auflager sind insbesondere fest mit dem Gebdude verbunden
bzw. als ein Teil des Gebaudes ausgebildet. Die Fahrtreppe 100 ist an diesen
Auflagern 102 und 103 und somit an dem Gebaude angebracht. Die Auflager 102

und 103 sind beispielsweise aus Beton ausgebildet.

An dem oberen Ende 110 ist an dem Trager 101 ein erster bzw. oberer
Auflagerwinkel 111 angebracht. Dieser erste Auflagerwinkel 111 ist iiber ein
Festlager 112 an dem ersten Auflager 102 angebracht. Ein zweiter bzw. unterer
Auflagerwinkel 121 ist an dem zweiten Ende 120 des Tragers 101 angebracht.
Dieser zweite Auflagerwinkel 121 ist liber ein Loslager 122 an dem zweiten

Auflager 103 angebracht.

Die Enden 110 und 120 sind in den Figuren 2 bis 7 detaillierter dargestellt und
werden im Folgenden in Bezug auf diese Figuren erldutert. Identische
Bezugszeichen in den Figuren 1 bis 7 bezeichnen dabei gleiche oder baugleiche

Elemente.

Das obere Ende 110 des Tragers 101 ist in den Figuren 2 und 3 jeweils in einer

perspektiven Ansicht schematisch dargestellt und in Figur 4 in einer
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schematischen Draufsicht. Der erste Auflagerwinkel 111 kann fest mit dem Trager
101 verbunden sein, Auflagerwinkel 111 und Trager 101 kdnnen eine gemeinsame
bauliche Einheit bilden. Der erste Auflagerwinkel 111 und der Trager 101 kénnen
andererseits auch separate Bauelemente sein, der erste Auflagerwinkel 111 kann

beispielsweise an dem Trager 101 angeschraubt sein.

Fir das Festlager 112 weist der erste Auflagerwinkel 111 ein Loch 113 auf. In
dieses Loch 113 ist ein erstes Befestigungselement 114 eingefiihrt bzw. das erste
Befestigungselement 114  durchdringt das Loch 113. Das erste
Befestigungselement 114 ist in diesem Beispiel als ein Pin bzw. Stift ausgebildet.
Der Stift 114 ist kraftschliissig mit dem ersten Auflager 102 verbunden. An dem
Stift 114 ist ein erstes Sicherungselement 115 angebracht. Das erste
Sicherungselement 115 ist insbesondere als eine erste Scheibe ausgebildet, die auf

den Stift 114 beispielsweise aufgeschraubt ist.

Der Durchmesser des Lochs 113 entspricht im Wesentlichen dem Durchmesser
des Stifts 114. Beispielsweise kann das Loch 113 um maximal 0,5% grofder sein als
der Durchmesser des Stifts 114. Der Stift 114 kann somit leicht durch das Loch 113

eingefliihrt werden.

Wie in den Figuren 2 bis 4 dargestellt, liegt der erste Auflagerwinkel 111 auf
Elementen 116 auf, die fest mit dem ersten Auflager 102 verbunden sind. Diese
Elemente 116 sind beispielsweise als Gewindebolzen ausgebildet, welche in das

erste Auflager 102 eingeschraubt sind.

Durch das Festlager 112 wird eine translatorische Bewegung des ersten
Auflagerwinkels 111 beziglich des Auflagers 102 verhindert. Eine
Rotationsbewegung des ersten Auflagerwinkels 111 und somit des Tragers 101 um
den Stift 114 ist jedoch innerhalb der z.B. durch das erste Auflager 102 definierten

Grenzen moglich
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Das zweite, untere Ende 120 des Tragers 101 ist in den Figuren 5 und 6 jeweils in
einer perspektivischen Ansicht schematisch dargestellt und in Figur 7 in einer
schematischen Draufsicht. Analog zu dem ersten Auflagerwinkel 111 kann auch
der zweite Auflagerwinkel 121 fest mit dem Trager 101 verbunden sein oder an

diesem befestigt, beispielsweise angeschraubt sein.

Fir das Loslager 122 weist der zweite Auflagerwinkel 121 ein Langloch 123 auf.
Die  Haupterstreckungsrichtung des Langlochs 123  entspricht der

Haupterstreckungsrichtung der Fahrtreppe 100.

Ein zweites Befestigungselement 124 in Form eines Stifts durchdringt das
Langloch 123. Der Stift 124 ist kraftschliissig mit dem zweiten Auflager 103
verbunden. Auf den Stift 124 ist ein zweites Sicherungselement125 in Form einer

Scheibe aufgebracht, beispielsweise aufgeschraubt.

Die Breite des Langlochs 123 entspricht im Wesentlichen dem Durchmesser des
Stifts 124. Beispielsweise kann die Breite des Langlochs 123 um maximal 0,5%
grofer sein als der Durchmesser des Stifts 124. Der Stift 124 kann somit leicht

durch das Langloch 123 eingefiihrt werden.

Die Lange des Langlochs 123 ist in diesem Beispiel um 140 mm langer als der
Durchmesser des Stifts 124. Somit ist eine translatorische Bewegung des zweiten
Auflagerwinkels 121 relativ zu dem zweiten Auflager 103 in einem Bereich
zwischen +70 mm in Richtung der Hauptausdehnungsrichtung der Fahrtreppe

100 ermoglicht.

Auch der zweite Auflagerwinkel 121 liegt auf Elementen 126 in Form von

Gewindebolzen auf, die fest mit dem zweiten Auflager 103 verbunden sind.

Durch das Loslager 122 wird eine translatorische Bewegung des zweiten

Auflagerwinkels 121 in Richtung der Haupterstreckungsrichtung der Fahrtreppe
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100 in einem Bereich zwischen +70 mm ermoglicht. Weiterhin ist eine
Rotationsbewegung des zweiten Auflagerwinkels 121 und somit des Tragers 101

um den Stift 124 herum moglich.

Im Falle einer Naturkatastrophe, beispielsweise eines Erdbebens, konnen Krafte,
die durch die Naturkatastrophe auftreten und auf die Fahrtreppe 100 wirken,
innerhalb bestimmter Grenzen kompensiert werden. Da die Fahrtreppe 100 nicht
starr in dem Gebadude befestigt ist, werden Stauchungen, Streckungen oder Dreh-
bzw. Scherbewegungen des Gebaudes, insbesondere z.B. der Auflager 102 und 103
relativ zueinander, idealerweise nicht auf den Trager 101 iibertragen. Somit lasst
sich bis zu einem bestimmten Schweregrad der Naturkatastrophe verhindern, dass
es durch die auftretenden Krafte in dem Trager 101 zu Spannungen kommt und
dass dieser beschidigt wird. Insbesondere kann ein Brechen einzelner Streben des

Tréagers 101 besser verhindert werden als bei herkommlichen Fahrtreppen.

Beispielsweise konnen sich die Auflager 102 und 103 bei einer Naturkatastrophe
in Haupterstreckungsrichtung der Fahrtreppe 100 auseinander bewegen oder
aufeinander zu bewegen. Durch die Unterbindung von translatorischen
Bewegungen des ersten Auflagerwinkels 111 wird dieses in einem derartigen Fall
"festgehalten” und die Fahrtreppe 100 fiihrt die analoge Bewegung des ersten
Auflagers 102 aus. Durch die mégliche translatorische Bewegung des zweiten
Auflagerwinkels 121 in Richtung der Haupterstreckungsrichtung kann sich die

Fahrtreppe 100 relativ zu dem zweiten Auflager 103 bewegen.

Beispielsweise konnen die Auflager 102 und 103 bei einer Naturkatastrophe auch
um eine gemeinsame Rotationsachse oder um unterschiedliche Rotationsachsen
senkrecht zu der Haupterstreckungsrichtung der Fahrtreppe rotieren. Durch die
mogliche Rotation der Auflagerwinkel 111 und 121 um den jeweiligen Stift 114
bzw. 124 herum kann die Fahrtreppe 100 in einem derartigen Fall analog zu den
Auflagern 102 und 103 um die entsprechende Rotationsachse senkrecht zur

Haupterstreckungsrichtung rotieren.
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Bezugszeichenliste
100 Beforderungsvorrichtung, Fahrtreppe
101 Trager
102  erstes Auflager
103  zweites Auflager
110 erstes Ende des Tragers
111  erster Auflagerwinkel
112  Festlager
113 Loch
114  erstes Befestigungselement, Stift
115 erstes Sicherungselement, erste Scheibe
116 Gewindebolzen
120 zweites Ende des Tragers
121  zweiter Auflagerwinkel
122 Loslager
123 Langloch
124  zweites Befestigungselement, Stift
125 zweites Sicherungselement, zweite Scheibe

126

Gewindebolzen

PCT/EP2016/067509
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Patentanspriiche

1. Beférderungsvorrichtung (100), insbesondere Fahrtreppe oder Fahrsteig,

- mit einem Trager (101), wobei an einem ersten Ende (110) des Tragers
(101) ein erster Auflagerwinkel (111) und an einem zweiten Ende (120)
des Tragers (101) ein zweiter Auflagerwinkel (121) angebracht ist,

- wobei der erste Auflagerwinkel (111) tiber ein Festlager (112) an einem
Gebaude angebracht ist, wobei der erste Auflagerwinkel (111) ein Loch
(113) aufweist, wobei ein an dem Gebdude befestigtes erstes
Befestigungselement (114) das Loch (113) durchdringt,

- wobei der zweite Auflagerwinkel (121) lber ein Loslager (122) an dem
Gebaude angebracht ist, wobei der zweite Auflagerwinkel (121) ein
Langloch (123) aufweist und wobei ein an dem Geb&dude befestigtes zweites

Befestigungselement (124) das Langloch (123) durchdringt.

2. Beférderungsvorrichtung (100) nach Anspruch 1, wobei an dem ersten
Befestigungselement (114) ein erstes Sicherungselement (115) angebracht ist
und/oder wobei an dem zweiten Befestigungselement (124) ein zweites

Sicherungselement (125) angebracht ist.

3. Beférderungsvorrichtung (100) nach Anspruch 2, wobei das erste
Sicherungselement (115) und/oder das zweite Sicherungselement (125) jeweils
als eine Scheibe, eine Mutter, ein Sicherungsring oder als ein Splint ausgebildet

sind.

4. Beférderungsvorrichtung (100) nach Anspruch 3, wobei das erste
Sicherungselement (115) als eine erste Scheibe ausgebildet ist, deren Breite

grofder ist als die Breite des Lochs (112) des ersten Auflagerwinkels (111)
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und/oder wobei das zweite Sicherungselement (125) als eine zweite Scheibe

ausgebildet ist, deren Breite grofier ist als die Breite des Langlochs (123).

5. Beférderungsvorrichtung (100) nach einem der Anspriche 2 bis 4, wobei
das erste Sicherungselement (115) und das erste Befestigungselement (114)
und/oder das zweite Sicherungselement (125) wund das zweite

Befestigungselement (124) jeweils eine bauliche Einheit bilden.

6. Beférderungsvorrichtung (100) nach einem der vorstehenden Anspriiche,
wobei das erste Befestigungselement (114) wund/oder das zweite

Befestigungselement (124) als Stift und/oder Gewindebolzen ausgebildet sind.

7. Beférderungsvorrichtung (100) nach einem der vorstehenden Anspriiche,
wobei das erste Befestigungselement (114) und das zweite Befestigungselement
(124) im Wesentlichen zylindrisch ausgebildet sind und/oder wobei das Loch
(112) des ersten Auflagerwinkels (111) im Wesentlichen kreisférmig ausgebildet

ist.

8. Beférderungsvorrichtung (100) nach Anspruch 7, wobei das Loch (113) des
ersten Auflagerwinkels (111) im Wesentlichen denselben Durchmesser besitzt wie

das erste Befestigungselement (114).

9. Beférderungsvorrichtung (100) nach Anspruch 7 oder 8, wobei die Breite
des Langlochs (123) im Wesentlichen dem Durchmesser des zweiten

Befestigungselements (124) entspricht.

10.  Beforderungsvorrichtung (100) nach einem der Anspriiche 7 bis 9, wobei
die Lange des Langlochs (123) zwischen 100 mm und 350 mm langer ist als der
Durchmesser des zweiten Befestigungselements (124), insbesondere zwischen
140 mm und 280mm linger als der Durchmesser des zweiten

Befestigungselements (124).
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11.  Beforderungsvorrichtung (100) nach einem der vorstehenden Anspriiche,
wobei der erste Auflagerwinkel (111) an einem oberen Ende (110) des Trégers
(101) angebracht ist und der zweite Auflagerwinkel (121) an einem unteren Ende

(120) des Tragers (101) angebracht ist.

12.  Verfahren zur Installation einer Beforderungsvorrichtung (100),
insbesondere einer Fahrtreppe oder eines Fahrsteigs, in einem Gebadude,

- wobei ein erster Auflagerwinkel (111), der an einem an einem ersten Ende
(110) eines Tragers (101) der Beforderungsvorrichtung (100) angebracht
ist, Uiber ein Festlager (112) an dem Gebdaude angebracht wird, wobei ein
erstes Befestigungselement (114) durch ein Loch (113) in dem ersten
Auflagerwinkel (111) eingefiihrt und an dem Gebaude befestigt wird,

- wobei ein zweiter Auflagerwinkel (121), der an einem zweiten Ende (120)
des Tragers (101) der Beforderungsvorrichtung (100) angebracht ist, tiber
ein Loslager (122) an dem Gebaude angebracht wird, wobei ein zweites
Befestigungselement (124) durch ein Langloch (123) in dem zweiten

Auflagerwinkel (121) eingefiihrt und an dem Gebaude befestigt wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12,

- wobei der erste Auflagerwinkel (111) an einem oberen Ende (110) des
Tréagers (101) der Beforderungsvorrichtung (100) angebracht ist und wobei
der erste Auflagerwinkel (111) iiber das Festlager (112) an einem oberen
Stockwerk des Gebdaudes angebracht wird,

- wobei der zweite Auflagerwinkel (121) an einem unteren Ende (120) des
Tréagers (101) der Beforderungsvorrichtung (100) angebracht ist und wobei
der zweite Auflagerwinkel (121) tiber ein Loslager (122) an einem unteren

Stockwerk des Gebdaudes angebracht wird.
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