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(54)
Metallhiilsen am Eigenhaar

(57) Das  Micro-Hair-Squeeze-Attaching-System
(MHSAS) ist ein Verfahren zur Befestigung von allen
Arten von Haaren und diversen Haarteilen an des
Eigenhaar nahe der Kopfhaut.

System zur Befestigung von Fremdhaaren, Haarteilen (Toupet, Haarintegration) mittels
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Beschreibung

Zubehor:

Klemmzange
Metallhiilse
Einfadler
Halteklemme

Beschreibung des Zubehérs:
(siehe Zeichnung)

Klemmzange: Die Klemmzange ist ein Werkzeug
aus Niro-Metall welches im Klemmbereich eine Nutfér-
mige Ausnehmung (1) aufweiBt, wo die Metallhilse auf-
genommen wird. In diese Ausnehmung wird beim
SchlieBen der Zange ein Stempel (2) eingefthrt, wel-
cher die Metallhiilse so gezielt deformiert, daB ein
Klemmeffekt innerhalb der Hilse statifindet. Vor der
Ausnehmung befindet sich beidseitig ein Flachteil (3),
welcher fir eine zusatzliche Pressung benétigt wird.

Metallhiilse: Die Metallhiilsen bestehten aus ver-
schiedenen Metallen oder Legierungen welche fiir eine
optimale Verformung durch Quetschung geeignet sind,

Einfddler: Der Einfadler besteht aus einem Plastik-
griffteil (4) mit einer kkemmwirkenden Metallverschrau-
bung (5) in welcher ein feiner Metalldraht (6)
festgeklemmt wird. Dieser Metalldraht hat eine U-Form
(Drahtschlaufe), ist je nach Bedarf verschieden lang
und wird beidseitig in der Metallverschraubung festge-
halten

Halteklemme: Die Halteklemme besteht aus einem
flachen Unterteil aus Metall (7) welcher durch ein
Gelenk (8) mit einem Drahtbiigel (9), auf dem sich ein
Silikonschlauch (10) befindet, verbunden ist. Der Draht-
bugel rastet im geschlossenem Zustand in eine vorste-
hende Erhéhung (11) am Flachteil, gegeniber dem
Gelenk, ein.

Arbeitsvorgang Befestigung:

Das Eigenhaar wird fachgerecht durch eine han-
delstbliche Abteilklammer abgeteilt. Eine Haarstrahne
wird aufgenommen und zusammen mit dem Fremdhaar
oder Haarteil mittels der Halteklemme nahe der Kopf-
haut fixiert. Uber den U-férmigen Metalldraht des Ein-
fadlers wird eine Metallhllse bis zum Anschlag
aufgeschoben. Sodann wird das Eigenhaar und das zu
befestigende Haar (oder Haarteil) zusammen in die
Drahtschlaufe eingebracht und anschlieBend durch die
Metallhiilse gezogen. Die Metallhiilse, in welcher sich
nun die Haare befinden, wird in die Ausnehmung der
Klemmzange eingelegt und durch Zusammendriicken
vorgequetscht. Nun ist das Haar teilfixiert und die Halte-
klemme kann jetzt abgenommmen werden. Es besteht
noch die Méglichkeit die Metallhiilse zu verschieben um
eine optimale Position zu erreichen. Ist die gewlinschte
Position festgelegt wird mit dem Flachteil der Klemm-
zange nun die gequetschte Hilse nochmals zusam-
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mengedruckt und dadurch erfolgt die Endfixierung.

Arbeitsvorgang Abnahme:

Die gequetschte Metallhilse wird aufgebérdelt und
abgezogen.

Patentanspriiche

1. Das Micro-Hait-Squeeze-Attaching-System
(MHSAS) ist ein Verfahren zur Befestigung von
allen Arten von Haaren und diversen Haarteilen an
das Eigenhaar nahe der Kopfhaut.

ANWENDUNG:

Befestigung:

Eigenhaarsfrahne und Fremdhaarstrahne werden
zusammen durch die Metallhtilse gezogen. Nach
positionieren der Metallhlilse wird diese mittels
Quetschzange zusammengedriickt und dadurch
fixiert.

Entfernung:

Mittels Quetschzange wird die Metallhtilse aufge-
bérdelt und abgezogen.
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