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ENSEMBLE COSMETIQUE POUR LE TRAITEMENT DES FIBRES KERATINIQUES.

La présente invention vise un ensemble cosmétique,
utile pour le traitement des fibres kératiniques, comprenant
une composition cosmétique fluide, contenant au moins un
composé activable par un stimulus physique ou chimique,
ladite composition étant solidifiable via la transformation de
la forme activée dudit composé en un matériau solide, par
auto-réaction et/ou interaction avec au moins un composé
annexe; et un dispositif (1) comportant un moule (2), le
moule (2) comportant au moins une cavité (5), dans laquelle
ou chacune desquelles au moins l'une desdites fibres peut
étre introduite au moins partiellement, a des fins de moulage
de ladite composition sur au moins une partie de la ou des-
dites fibres présentes dans la ou les cavités (5).

La présente invention vise également un procédé de
traitement cosmeétique d'une ou plusieurs fibres keérati-
niques.
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La présente invention vise a proposer pour le domaine du soin et/ou du
maquillage des fibres kératiniques, un nouveau traitement tout particulierement intéressant
au regard des nouvelles performances techniques qu’il confére.

Par « fibres kératiniques », on entend de préférence les fibres kératiniques
humaines, notamment les cils, sourcils, poils et cheveux, et préférentiellement les cils ou
sourcils.

D’une maniére générale, le maquillage des fibres kératiniques, et plus
particuliérement des cils, est couramment employé pour conférer a celles-ci plus de
visibilité et/ou une apparence originale.

Pour atteindre cet objectif, la technique de maquillage la plus utilisée est
I’application de mascara. Cette derniere est généralement efficace, mais elle reste toutefois
a améliorer en termes de gain de visibilité.

A ce jour, ce gain est essentiellement obtenu en augmentant la quantité de
matiere déposée sur les cils via une répétition accrue du nombre de coups de brosse dédié a
I’application de la composition a la surface des cils. Toutefois, cette solution n’est pas
satisfaisante.

En effet, a chaque nouveau dépot, il est conjointement retiré¢ de la mati¢re. En
outre, la création de surcharges et/ou d’agglomérats disgracieux est généralement observée.

Enfin, ce mode de maquillage ne permet pas d’accéder a certains effets
esthétiques trés appréciés par les utilisateurs, comme par exemple 1’obtention d’un
revétement sur les cils tres lisse, voire doté d’une brillance avantageuse procurée par cet
effet lissage.

Une autre technique de maquillage connue pour accroitre la visibilité des cils
repose sur l'utilisation de fibres additionnelles, par exemple des faux cils, qui sont
notamment collées sur les cils naturels.

Une premiére variante de cette technique consiste a coller des franges de faux
cils sur la paupiere. De telles franges de faux cils, ainsi que leurs procédés de fabrication,
sont décrits dans les brevets US 2,421,432 et US 3,559,657. Néanmoins, la pose reste
délicate et le résultat peu naturel. En outre, la rémanence est faible, et généralement limitée

a une journée.
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Une deuxieme variante de cette technique consiste a coller des faux cils un a un
sur les cils. Bien que plus durable, cette technique est couteuse, longue a effectuer, et
uniquement réalisable par une personne professionnelle.

Il subsiste donc un besoin d’'un mode de maquillage permettant d’obtenir des
effets de fort volume et/ou de forte longueur, et dénuée des inconvénients précités. En
particulier, il demeure un besoin d’un mode de maquillage des fibres kératiniques
permettant de créer avec facilité et rapidité de nouveaux effets sur les fibres kératiniques,
dont I’effet revétement lisse et brillant, type gaine.

L’invention vise précisément a répondre a ces besoins.

Ainsi, la présente invention a pour objet un ensemble cosmétique, utile pour le
traitement des fibres kératiniques, notamment des cils et des sourcils, comprenant :

- une composition cosmétique fluide, contenant au moins un composé
activable par un stimulus physique ou chimique, ladite composition étant solidifiable via la
transformation de la forme activée dudit composé en un matériau solide, par auto-réaction
et/ou interaction avec au moins un composé annexe ; et

- un dispositif (1) comportant un moule (2), le moule (2) comportant
au moins une cavité (5), et de préférence plusieurs cavités (5), dans laquelle ou chacune
desquelles au moins 1’une desdites fibres peut étre introduite au moins partiellement, a des
fins de moulage de ladite composition sur au moins une partie de la ou desdites fibres
présentes dans la ou les cavités (5).

De préférence, une composition selon ’invention se solidifie par auto-réaction
du composé activable ou par interaction du composé activable avec au moins un composé
annexe, |’interaction étant de type covalente ou non covalente.

Contre toute attente, l’invention permet de contrdler avec précision et
reproductibilité la forme du dépdt de composition sur les fibres traitées et ceci quelque soit
la dextérité¢ de la personne. De plus, ce mode de maquillage permet d’accéder a des
résultats de maquillage inaccessibles jusqu’alors par les techniques conventionnelles. En
particulier, il permet de prolonger significativement la longueur des fibres kératiniques et
d’augmenter 1’épaisseur du dépot de maquillage, tout en procurant un effet lisse et
homogeéne, voire brillant. Par ailleurs, il permet également d’intégrer dans la gaine de
maquillage élaboré en surface des cils, des fibres additionnelles, a I’image de celles

considérée pour les faux cils.
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Selon un autre de ses aspects, ’'invention a également pour objet un procédé de
traitement cosmétique d’une ou plusieurs fibres kératiniques, notamment d’un ou plusieurs
cils ou sourcils, comprenant au moins [’étape consistant a mouler une composition
cosmétique fluide, contenant au moins un composé activable par un stimulus physique ou
chimique, ladite composition étant solidifiable via la transformation de la forme activée
dudit composé en un matériau solide, par auto-réaction et/ou interaction avec au moins un
composé annexe, sur au moins une partie des dites fibres, a 1’aide d’une ou plusieurs
cavités (5) d’un moule (2) dans lesquelles sont au moins partiellement introduites les dites
fibres.

Selon encore un autre de ses aspects, la présente invention concerne
I’utilisation d’une composition cosmétique fluide, contenant au moins un composé
activable par un stimulus physique ou chimique, ladite composition étant solidifiable via la
transformation de la forme activée dudit composé en un matériau solide, par auto-réaction
et/ou interaction avec au moins un composé annexe, pour son application a titre de
matériau de moulage dans au moins une cavit¢ d’un moule, a des fins de dépdt sur des
fibres kératiniques, notamment des cils et des sourcils, via 1’application dudit moule sur

lesdites fibres.

Composition cosmétique

Comme mentionné précédemment, une composition cosmétique considérée
dans le cadre de I’invention est fluide a température ambiante et contient au moins un
composé activable par un stimulus physique ou chimique.

Au sens de I’invention, la qualification de « fluide », entend caractériser le fait
qu’une composition selon I’invention, n'est pas solide. En d’autres termes, elle manifeste
une fluidité suffisante pour étre dotée de propriétés d’écoulement.

Ainsi, une composition selon 1’invention peut posséder avantageusement une
viscosité inférieure a 100 Pa.s, de préférence comprise entre 0,1 Pa.s et 50 Pas, de
préférence comprise entre 1 Pa.s et 50 Pa.s, a température et pression ambiante.

Une composition selon I’invention se préte a une solidification via la
transformation de la forme activée d’un composé activable en un matériau solide, par auto-
réaction et/ou interaction avec au moins un compose annexe.

La réticulation opérée peut-étre du type AA ou AB.
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Ainsi, la composition est fluide avant réaction et devient solide apres réaction.
Au sens de l’invention, un composé « activable » est un composé¢ ou une
espece qui réagit de fagon caractéristique en réponse a un stimulus physique ou chimique.
En particulier, le stimulus physique ou chimique peut étre une variation de
lumiere, par exemple UV ou visible, de pH, de température ou de taux d’humidité, ou
encore la mise en présence avec au moins un réactif, distinct ou non, du composé annexe.
Ainsi, en réponse a un tel stimulus, la forme activée du composé activable se
transforme en un matériau solide, induisant alors la solidification de la composition le

contenant.

Selon une premiere variante de réalisation, la composition est solidifiable par
auto-réaction du composé activable.

Dans cette variante, le composé activable réagit avec lui-méme ou sur lui-
méme en réponse a un stimulus physique ou chimique.

Plus particulierement, le composé activable est un composé photosensible.

Ainsi, le stimulus peut étre une variation de lumiére, par exemple UV ou
visible. Un tel stimulus peut engendrer une réticulation du composé activable.

Ainsi, le composé activable est de préférence choisi parmi les monomeres,
oligomeres ou polymeres a fonction acrylate, méthacrylate, acrylamide, ou méthacrylamide
et les monomeéres, oligomeres ou polymeéres aptes a réagir par cycloaddition 2+2 ou 2+4,
tels que les composés stilbazolium.

Il peut avantageusement s’agir de composés méthacrylates commercialisés
sous la dénomination Power Polish™ Top Coat par la société CND Shellac.

Comme oligomeéres ou polymeéres aptes a réagir par cycloaddition 2+2 ou 2+4,
peuvent étre notamment cités les polyvinylalcool/acétate greffés par des fonctions

stilbazolium.

Selon une deuxiéme variante de réalisation, la composition est solidifiable par
interaction du composé activable avec au moins un composé annexe, 1’interaction étant de

type covalente ou non covalente.
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Dans cette variante de réalisation, les deux composés activable et annexe
peuvent réagir rapidement, et produire en moins de quelques minutes, via leur

transformation, la solidification recherchée de la composition les contenant.

Selon un premier aspect, le composé annexe est un compos¢ présent dans
I’atmosphere, par exemple I’eau ou I’oxygene, et le composé activable est choisi parmi une
huile siccative, un monomere, oligomere ou polymere a fonction silane, un cyanoacrylate,
une silicone réactive, et leurs mélanges.

Par « huile siccative », on entend désigner une huile qui, lorsqu’elle est étalée
en couche mince puis exposée a I’air, se transforme en pellicule solide. En particulier, on
entend désigner dans le cadre de la présente invention par « huile siccative », les huiles, et
de préférence les triglycérides, comportant des doubles liaisons conjuguées, de préférence
comportant au moins deux doubles liaisons conjuguées, et de préférence comportant au
moins trois doubles liaisons conjuguées.

Les huiles siccatives conformes a 1’invention peuvent étre d’origine naturelle.
De maniere avantageuse, I’huile siccative peut étre choisie parmi les huiles végétales
siccatives telles que I’huile de lin, I’huile de bois de Chine (ou Canton), I’huile d’oiticica,
I’huile de vernonia, I’huile d’ceillette, I’huile de grenade, 1’huile de calendula, les esters de
ces huiles végétales, les résines alkydes obtenues a partir de ces huiles végétales, et leurs
mélanges. Les résides alkydes sont des polyesters comprenant des chaines hydrocarbonées
d’acides gras, obtenus notamment par polymérisation de polyols et de polyacides ou de
leur anhydride correspondant, en présence d’acides gras. Ces acides gras sont présents,
notamment sous la forme de triglycérides, dans la majorité des huiles naturelles, telles
qu’en particulier les huiles citées précédemment.

L’huile siccative convenant a la mise en ceuvre de la présente invention peut
étre modifiée par réaction chimique. En particulier, elle peut étre raffinée et/ou
partiellement polymérisée. A ce titre, on peut citer les huiles soufflées et les standolies, les
huiles maléinisées, époxydées ou cuites. Le soufflage d’une huile se caractérise notamment
par une polymérisation de ladite huile avec I’oxygene de ’air.

Comme cyanocrylate convenant tout particulierement a I’invention, peut étre
cité le 2-octyl-2-cyanoacrylate stabilisé avec 1% d’acide phosphorique, par exemple RITE
LOK CONS895, commercialisé par la Sociét¢ CHEMENCE.
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De maniere avantageuse, le composé activable est 1’éthylcyanoacrylate,
notamment commercialisé sous la dénomination Superglue 3 par la société Loctite peut
également étre cité.

Les silicones réactives peuvent étre choisies parmi les silicones réactives
sensibles a I’humidité.

De préférence, il s’agira des silicones réactives commercialisées sous la

dénomination Joint & Fix par la société GEB.

Selon un second aspect, le composé activable et le composé annexe possedent
respectivement des groupes fonctionnels complémentaires.

On entend par « groupes fonctionnels complémentaires », des groupes qui sont
aptes a réagir entre eux.

Ainsi, le composé activable et le composé annexe peuvent étre respectivement
un composé nucléophile et un composé €lectrophile.

Comme couples de composé nucléophile et de composé électrophile convenant
tout particulierement a I’invention, on peut notamment citer les polyols ou polyamines a
faire réagir avec des polyanhydrides ou des polyisocyanates.

De préférence, le composé nucléophile et le composé électrophile sont une
polyamine et un polyanhydride ou deux silicones réactives distinctes.

A titre de silicones réactives, peuvent étre tout particulierement citées les
silicones réactives Platsil gel 10 (A:B) commercialisées par la société Polytek ou bien le
produit DOW CORNING 7-FC4210 ELASTOMER film forming base commercialisé par
la société Dow Corning et le produit Dow Corning 7-FC4210 Curing Agent commercialisé
par la société¢ Dow Corning.

A titre d’exemple de polyamine/polyanhydride, on peut utiliser le diamino
propane a mélanger avec la GANTREZ AN-119 BF de la société Ashland.

Le composé activable et le composé annexe peuvent également Etre
respectivement un polymere cationique et un polymeére anionique.

Comme couples de polymeére cationique et de polymeére anionique convenant
tout particuliecrement a I’invention, on peut notamment citer les polyacrylates ou
polymethacrylates ou copolymeére (tel que UltraHold STrong de la societe BASF) ayant

des fonctions acide neutralisés (ammoniaque, amine, base forte) a combiner avec des
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polymeres cationiques tels que JR 400, Polysaccharrides quaternisés (Gomme de guar
quaternisée du type Jaguar C13S de la société Rhodia, HEC Quaternisé ), PolyDADMAC
tel que le POLYQUATERNIUM-7 de la société NALCO.

Le composé activable et le composé annexe peuvent également E&tre
respectivement un composé carbonate ou alginate et un composé a base de calcium.

Comme composé carbonate, on peut notamment citer le carbonate ou
bicarbonate de sodium de potassium d’ammonium.

Les composés alginates peuvent étre choisis parmi le PROTANAL PH 6160
de la société FMC corporation.

A titre de composés a base de calcium, peuvent étre cités le chlorure de
calcium, et autres halogénures.

De préférence, il s’agit d’une solution d’alginate de sodium telle que celle
commercialisée sous la dénomination Kelcosol par la société ISP et d’une solution aqueuse

de chlorure de calcium.

Catalyseur

Selon un mode de réalisation préféré, la composition comprend en outre un
catalyseur, notamment adapté a I’accélération de la réaction.
A titre d’exemple dans le cas des silicones réactives, le catalyseur peut

notamment étre choisi parmi les dérives de titane.

Matieére colorante

Les compositions conformes a I’invention comprennent de préférence au moins
une matiere colorante.

Cette (ou ces) maticre(s) colorante(s) est (ou sont) de préférence choisie parmi
les matieres pulvérulentes, les colorants liposolubles, les colorants hydrosolubles, et leurs
mélanges.

De préférence, les compositions selon I’invention comportent au moins une
matiere colorante pulvérulente. Les matiéres colorantes pulvérulentes peuvent étre choisies
parmi les pigments et les nacres, de préférence parmi les pigments.

Les pigments peuvent étre blancs ou colorés, minéraux et/ou organiques,

enrobés ou non. On peut citer, parmi les pigments minéraux, des oxydes métalliques, en
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particulier le dioxyde de titane, éventuellement traité¢ en surface, les oxydes de zirconium,
de zinc ou de cérium, ainsi que les oxydes de fer, de titane, ou de chrome, le violet de
manganese, le bleu outremer, ’hydrate de chrome et le bleu ferrique. Parmi les pigments
organiques, on peut citer le noir de carbone, les pigments de type D & C, et les laques a
base de carmin de cochenille, de baryum, strontium, calcium, aluminium.

Les nacres peuvent étre choisies parmi les pigments nacrés blancs tels que le
mica recouvert de titane ou d’oxychlorure de bismuth, les pigments nacrés colorés tels que
le mica titane avec des oxydes de fer, le mica titane avec notamment du bleu ferrique ou de
I’oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment organique du type précité ainsi que les
pigments nacrés a base d’oxychlorure de bismuth. On peut également citer, a titre
d’exemple de nacres, le mica naturel recouvert d’oxyde de titane, d’oxyde de fer, de
pigment naturel ou d’oxychlorure de bismuth.

Parmi les nacres disponibles sur le marché, on peut citer les nacres Timica,
Flamenco et Duochrome (sur base de mica) commercialisées par la société¢ ENGELHARD,
les nacres Timiron commercialisées par la société Merck, les nacres sur base de mica
Prestige commercialisées par la société Eckart et les nacres sur base de mica synthétique
Sunshine commercialisées par la société Sun Chemical.

Les nacres peuvent plus particuliérement posséder une couleur ou un reflet
jaune, rose, rouge, bronze, orangg, brun, or et/ou cuivré.

Les colorants liposolubles sont par exemple le rouge Soudan, le D&C Red 17,
le D&C Green 6, le B-carotene, ’huile de soja, le brun Soudan, le D&C Yellow 11, le
D&C Violet 2, le D&C Orange 5, le jaune quinoléine, le rocou.

De préférence, les pigments contenus dans les compositions selon 1’invention
sont choisis parmi des oxydes métalliques.

Une composition selon I’invention peut comprendre en outre au moins une
matiere colorante particulaire ou non, hydrosoluble ou non, et de préférence a raison d’au
moins 0,01% en poids par rapport au poids total de la composition.

Pour des raisons évidentes, cette quantité est susceptible de varier
significativement au regard de l’intensité de 1’effet coloriel recherchée et de I’intensité
coloriel procuré par les matiéres colorantes considérées et son ajustement reléve clairement

des compétences de I’homme de 1’art.



10

15

20

25

30

3021549

Ces matieres colorantes peuvent étre présentes en une teneur allant de 0,01% a
30% en poids par rapport au poids total de la composition, en particulier de 6% a 22% en
poids par rapport au poids total de la composition.

De préférence, la (les) matiéres colorante(s) est (sont) choisi(s) parmi un ou
plusieurs oxyde(s) métallique(s) présent(s) a une teneur supérieure ou €gale a 2% en poids
par rapport au poids total de la composition, avantageusement comprise inclusivement

entre 6 et 22% en poids par rapport au poids total de la composition.

Dispositif

Comme mentionné précédemment, un ensemble cosmétique selon I’invention
contient outre une composition cosmétique, un dispositif comportant un moule, le moule
comportant au moins une cavité¢, et de préférence plusieurs cavités, dans laquelle ou
chacune desquelles au moins ['une desdites fibres peut étre introduite au moins
partiellement, a des fins de moulage de la composition sur au moins une partie de la ou

desdites fibres présentes dans la ou les cavités.

Moule

Le moulage est réalisé in situ dans la ou les cavités du moule, et permet la mise
en forme de la composition.

Le moule peut comporter une ou plusieurs empreintes, qui définissent chacune
au moins partiellement une cavité du moule. De préférence, le moule n’est pas limité a une
seule cavité. En particulier, le moule comporte au moins deux cavités, de préférence au
moins six cavités, et encore plus préférentiellement au moins dix cavités.

Le moule peut comporter au moins deux parties comportant chacune une ou
plusieurs empreintes, la ou les empreintes de 1’une des parties étant disposées en regard de
la ou des empreintes d’au moins une autre partie, de maniére a former la ou les cavités du
moule quand les parties du moule sont réunies.

Le moule peut comporter au moins deux parties, une partie comportant une ou
plusieurs empreintes, chacune des empreintes étant notamment de section transversale
semi-circulaire, 1’autre partie étant dépourvue d’empreinte, de maniere a former la ou les

cavités du moule quand les parties du moule sont réunies. Un tel moule a 1’avantage de ne
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pas nécessiter une grande précision de mise en regard des deux parties du moule pour
former les cavités.

Les empreintes peuvent étre paralléles entre elles.

Les empreintes peuvent étre disposées le long d’une partie seulement du
moule, notamment a I’avant de celui-ci, ¢’est-a-dire du c6té ou les fibres kératiniques sont
introduites.

Le moule peut étre a usage unique ou non. En particulier, le moule est a usage
unique.

L’état de surface du moule peut étre lisse pour conférer a la composition une
fois moulée une surface extérieure lisse et un aspect brillant.

Il peut ne pas y avoir de vitesse relative entre les fibres kératiniques et les
cavités lors du moulage, par exemple pendant une durée nécessaire au durcissement ou au

séchage de la composition, par exemple une durée de 10 a 60 secondes typiquement.

Cavité de moule

Le volume de la ou des cavités peut dépasser d’au moins un facteur 2, mieux
d’un facteur 10 a 100, le volume de la partie des fibres kératiniques les remplissant.

La ou les cavités peuvent étre chacune de section transversale circulaire, semi-
circulaire, ovale ou polygonale, constante ou non lorsque I’on se déplace le long de la
cavité.

La ou les cavités peuvent étre chacune de forme sensiblement cylindrique.

La ou les cavités peuvent étre chacune de section transversale décroissante de
facon a donner un aspect effilé a la ou aux fibres une fois moulée(s) par la composition et
faciliter, le cas échéant, le démoulage par traction en éloignement des fibres.

La ou les cavités peuvent étre chacune de forme sensiblement cylindrique sur
une partie de leur longueur et de forme élargie, notamment sphérique, sur une autre partie
de leur longueur, notamment en vue de mouler une téte, par exemple en forme de portion
de sphere, sur au moins une partie de la ou des fibres kératiniques.

La ou les cavités peuvent étre chacune de longueur comprise entre 5 et 30 mm
et de largeur, notamment de diametre, comprise entre 150 um et 3 mm. Dans le cas 30 mm

de long et 3 mm de diametre, le volume peut étre augmenté d’un facteur 50.
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Chaque cavité peut avoir une forme allongée d’axe longitudinal curviligne qui
reproduit sensiblement la courbure de la ou des fibres kératiniques introduites, notamment
des cils. Chaque cavité peut avoir au contraire une forme allongée qui ne reproduit pas la
courbure de la ou des fibres kératiniques introduites, en étant notamment d’axe
longitudinal rectiligne ou en ligne brisée. La ou les cavités peuvent s’étendre dans toutes
les directions, notamment transversalement aux cils. La ou les cavités peuvent former tous
types de motifs, tels que des vagues ou des quadrillages.

Chaque cavité peut avoir une forme allongée, avec un axe longitudinal
curviligne ou rectiligne, et les cavités peuvent avoir des axes longitudinaux respectifs non
paralleles.

Bien que des cavités de forme allongée permettent de réaliser un traitement
cosmétique plus conventionnel des fibres kératiniques, de nouveaux effets peuvent étre
obtenus avec des cavités de forme non allongée. Par exemple, la ou les cavités peuvent étre
chacune de forme sensiblement sphérique ou polyédrique, notamment sphérique de
diametre comprise entre 0,4 mm et 5 mm, pour former des boules au bout des fibres
kératiniques, par exemple.

Chaque cavité peut avoir une forme allongée et étre fermée a I’'une au moins de
ses extrémités longitudinales.

Chaque cavité peut constituer un espace sensiblement entierement fermé, en
I’absence de fibre kératinique. Dans ce cas, une partie de chaque fibre kératinique
introduite au moins partiellement dans une cavité peut étre serrée entre les deux parties du
moule réunies, tandis qu’une autre partie de la fibre kératinique s’étend dans la cavité. La
cavité peut étre fermée du coté d’introduction de la ou des fibres kératiniques par une paroi
flexible, qui peut se déformer, de préférence élastiquement, pour laisser passer la ou les
fibres kératiniques dans la cavité.

En variante, chaque cavité peut constituer un espace semi-ouvert, en 1’absence
de fibre kératinique. En particulier, chaque cavité peut délimiter un espace fermé a
I’exception d’une extrémité par laquelle la ou les fibres kératiniques introduites au moins
partiellement dans la cavité communiquent avec I’extérieur. Ainsi, chaque cavité peut
déboucher a I’extérieur, du coté d’introduction de la ou des fibres kératiniques, par une

ouverture par laquelle la ou les fibres kératiniques sont introduites.
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Au moins deux des cavités peuvent étre disjointes. L’ensemble des cavités peut
étre disjoint.

Les cavités peuvent étre paralleles entre elles, ou non.

Les cavités peuvent étre disposées a intervalles réguliers, par exemple selon un
pas de 1 a 2 mm, centre a centre.

Le nombre de cavités peut étre supérieur ou €gal a un, notamment supérieur ou
égal a deux, de préférence supérieur ou égal a six, de préférence encore supérieur ou égal a

dix.

Machoires

La ou les cavités peuvent étre formées par le rapprochement de deux
machoires, notamment selon un mouvement de translation et/ou de rotation de 1’une des
machoires par rapport a I’autre.

Les deux machoires peuvent étre écartées au moment ou 1’on introduit les
fibres kératiniques et refermées pour former les cavités dans lesquelles sont introduites les
fibres kératiniques.

Les machoires peuvent porter ou intégrer le moule.

Les machoires peuvent étre courbées, notamment autour d’un axe géométrique
perpendiculaire a I’axe longitudinal des cavités de moule.

Pour écarter les deux machoires au moment ou l’on introduit les fibres
kératiniques et les refermer pour former les cavités, on peut utiliser un systeéme ou ’'une ou
les deux machoires coulissent sur des colonnes.

On peut également utiliser un systéme ou les machoires sont reliées par une
charniere.

On peut aussi utiliser un systéme ou les machoires sont disjointes, et sont ou
non associées par un systeme de guide.

Les deux machoires s’ajustent de préférence suffisamment bien pour que la
composition présente dans les cavités ne s’échappe pas.

Les machoires peuvent comporter un matériau élastomére, par exemple pour

absorber une déformation du moule.
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Déformation du moule

Il peut étre avantageux de déformer le moule avec les fibres kératiniques en
place pour réduire le volume des cavités, et par exemple forcer la composition a se répartir
autour des fibres introduites dans les cavités.

Le moule peut comporter une matiere flexible, notamment élastomérique.

Un moule extensible, notamment élastomérique, permet de comprimer la
composition pour éviter les probléemes de volume mort et/ou forcer une meilleure
intégration des fibres dans la composition. Le moule peut étre intégralement formé de
matiere flexible, notamment élastomérique.

Le moule peut comporter des parties flexibles et des parties non flexibles. Le
moule peut étre notamment recouvert en surface de matiére flexible, notamment
¢lastomérique, par exemple sur une épaisseur allant de 0,5 a 2 mm.

La déformation du moule peut se faire par compression, par exemple
mécanique avec les doigts, ou étre pneumatique ou hydraulique, ou par aspiration. Par
exemple, en appuyant sur une gachette, on peut créer une surpression entre une machoire et
le moule, qui a pour effet de comprimer les deux parties de moule 1'une sur ’autre et

d’éviter les zones mortes.

Démoulage

La composition peut étre démoulée, extraite du moule, de préférence sans
perdre sa cohésion autour des fibres kératiniques et en conservant 1’état de surface conféré
par le moule.

Un démoulage de la composition sans détérioration est recherché.

Le moule peut étre extensible, notamment élastomérique, afin de faciliter le
démoulage.

La ou les cavités du moule peuvent présenter un revétement anti-adhérent ou
avoir subi un traitement visant & conférer des propriétés anti-adhérentes. Ainsi, le moule
peut comporter en surface une matiere a faible adhésion, notamment de type silicone ou
PTFE. On peut aussi appliquer sur la cavit¢ du moule une couche d’un produit anti-
adhérant, notamment une huile, une silicone, une poudre de PTFE ou du nitrure de bore.

Le dispositif peut comporter un systéme de démoulage, automatique ou non,

pour agir sur le moule et/ou la composition contenue dans la ou les cavités afin de faciliter
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la séparation des fibres revétues de composition, du moule. Ce systéme de démoulage peut
comporter un ensemble de petites lames ou autres reliefs qui viennent déformer le moule
en étant comprimées contre celui-ci. La déformation du moule peut avoir lieu au niveau
des cavités, ce qui facilite I’¢jection de la matiére moulée.

Des ponts de composition peuvent relier plusieurs cavités entre elles apres
moulage, de maniere non désirée. Le dispositif peut comporter des lames ou autres reliefs
servant a couper des ponts de composition entre au moins deux cavités apres moulage. Ces
lames ou autres reliefs peuvent agir en venant s’appliquer sur les ponts entre les cavités.
Ces lames peuvent étre rapportées sur le moule.

Les lames ou autres reliefs qui servent a couper les ponts de composition
peuvent €tre portés par I’une des machoires. Dans ce cas, 1’autre machoire peut présenter
une surface plane au regard de la lame ou autre relief ou une gorge dans laquelle la lame ou
autre relief s’engage. Les lames ou autres reliefs peuvent encore étre disposés sur les deux
machoires, de fagon a ce qu’une lame ou autre relief de I’'une des machoires s’applique sur
une lame ou autre relief de I’autre machoire.

Le démoulage de la composition moulée est de préférence réalisé de maniere
mécanique, notamment par déformation du moule, éloignement des deux machoires 1’une
de I"autre et/ou par traction des fibres kératiniques hors du moule.

Le démoulage de la composition peut s’effectuer, le cas échéant, en exergant
une traction a une extrémité d’une partie du moule pour la séparer de ’autre partie, a la
maniere dont deux feuilles adhérant I’une a 1’autre sont séparées par pelage. Le démoulage
de la composition moulée peut encore, selon une variante, étre réalisé au moins en partie
par voie physicochimique, notamment par dissolution au moins partielle par un solvant du
moule ou d’une pellicule présente a I’intérieur du moule entre celui-ci et la composition

moulée sur les fibres kératiniques.

Apport de la composition

Au moins une partie de la composition, notamment toute la composition, peut
étre déposée sur au moins 1’'une desdites fibres, mieux sur chacune desdites fibres, avant
leur introduction dans le moule. Dans ce cas, la fermeture du moule peut répartir la
composition dans les cavités et le cas échéant chasser les exces de composition hors du

moule.
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Au moins une partie de la composition cosmétique, notamment toute la
composition cosmétique, peut €tre initialement présente dans le moule avant introduction
de la ou des fibres dans le moule. Cela peut faciliter le dosage de la composition introduite
dans la ou les cavités de moule. La composition peut étre contenue avec le moule dans un
conditionnement étanche.

Au moins une partie de la composition, notamment toute la composition, peut
étre injectée dans le moule, par au moins un canal d’injection.

Le moule peut comporter des empreintes dans lesquelles au moins une partie
de la composition, notamment toute la composition, est présente avant introduction de la
ou des fibres kératiniques dans le moule. Les empreintes définissent les cavités de moule
quand ce dernier est refermé.

Le moule peut comporter au moins deux parties comportant chacune des
empreintes, au moins une partie de la composition, notamment toute la composition, étant
présente dans au moins une partie, notamment dans toutes les parties du moule, avant
introduction de la ou des fibres kératiniques dans le moule. La composition remplit par
exemple entierement les empreintes et n’est présente que dans les empreintes, avant
fermeture du moule.

Le moule peut aussi étre prérempli avec exces de la composition de sorte que le
matériau dépasse de la cavité, par exemple en étant un peu bombé. De cette maniere, on
évite une éventuelle absence de produit autour du cil et on assure la formation d’un

moulage parfait.

Automatisme

Le dispositif peut étre automatisé. Un seul déclenchement peut permettre de
réaliser une suite d’opérations, par exemple le remplissage des cavités avec la composition
de moulage, et une action exercée sur le moule pour le déformer afin de procéder au

démoulage. La fermeture du moule peut également étre automatique.

Dispositif
Le dispositif peut comporter un systéme réalisant un apport d’énergie,

notamment sous forme de lumieére ou de chaleur.
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Le dispositif peut comporter au moins un élément chauffant servant a
augmenter la température de la composition cosmétique, 1’augmentation de la température
induisant une augmentation de la réactivité de la composition.

Lors de I’augmentation de température, la composition peut étre présente dans
le moule ou hors du moule. La composition peut étre présente hors du moule lors de
I’augmentation de sa température et étre injectée dans le moule, notamment par au moins
un canal d’injection.

Le chauffage peut se déclencher automatiquement a la fermeture du moule. En
variante, le chauffage peut étre déclenché avant la fermeture du moule et un indicateur
visuel et/ou sonore peut signaler a I’utilisateur que la température recherchée pour la
fermeture du moule et/ou la mise en place des fibres a été atteinte.

Le dispositif peut comporter au moins un systeme d’admission de matiére
servant a introduire une partie ou I’ensemble de la composition cosmétique dans la ou les
cavités du moule, notamment comportant un ou plusieurs canaux d’injection
communiquant avec une ou plusieurs cavités du moule. La composition est, par exemple,
contenue dans un réservoir, et un piston ou une pompe permet de la forcer a s’écouler dans
la ou les cavités du moule.

Le dispositif peut comporter un élément lumineux, notamment IR, UV ou
visible, ou micro-onde, servant par exemple a déclencher la réticulation de la composition,
notamment par absorption du rayonnement lumineux ou micro-onde par la composition
cosmétique.

La fermeture des machoires peut étre opérée manuellement.

Le dispositif peut se présenter sous la forme d’une pince comportant au moins
un logement dans lequel au moins I'un des doigts d’une main, par exemple le pouce ou
I’index, peut étre introduit pour €carter les deux machoires, afin de permettre d’introduire
les fibres kératiniques et de les refermer sur elles.

Le dispositif peut se présenter sous la forme d’une pince comportant deux
logements dans lesquels deux des doigts d’'une main, par exemple le pouce et I'index,
peuvent étre introduits pour écarter les deux machoires, afin de permettre d’introduire les
fibres kératiniques et de les refermer sur elles. Chacun de ces logements peut étre amovible

ou non. Chacun de ces logements peut étre orientable en rotation ou non.
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Le dispositif peut comporter une chambre de mélange des réactifs en amont de

la ou des cavités de moule.

Procédé de traitement cosmétique

Comme mentionné précédemment, selon un autre de ses aspects, la présente
invention concerne également un procédé de traitement cosmétique d’une ou plusieurs
fibres kératiniques, notamment d’un ou plusieurs cils ou sourcils, comprenant au moins
I’étape consistant a mouler une composition cosmétique fluide, contenant au moins un
composé activable par un stimulus physique ou chimique, ladite composition étant
solidifiable via la transformation de la forme activée dudit composé en un matériau solide,
par auto-réaction et/ou interaction avec au moins un composé annexe, sur au moins une
partie des dites fibres, a 1’aide d’une ou plusieurs cavités (5) d’un moule (2) dans lesquelles
sont au moins partiellement introduites les dites fibres.

En particulier, lesdites fibres sont, individuellement ou non, au moins
partiellement introduites dans lesdites cavités.

La composition peut étre déposée sur au moins les trois quarts de la longueur
d’au moins 'une desdites fibres, mieux sur au moins les trois quarts de la longueur de
chacune desdites fibres.

La longueur d’une fibre est mesurée depuis la surface de la peau jusqu’a son
extrémité libre lorsque la fibre est mise a plat.

La composition peut étre déposée sur une partie seulement de la longueur d’au
moins 1’'une desdites fibres, mieux sur une partie seulement de la longueur de chacune
desdites fibres.

De préférence, la composition cosmétique est introduite a 1’état liquide dans le
moule pour s’y solidifier ensuite, notamment par auto-réaction ou interaction avec au
moins un composé annexe.

Selon un mode de réalisation particulier, la composition cosmétique est moulée
sur au moins une partie d’au moins ['une desdites fibres kératiniques humaines et d’au
moins une fibre additionnelle, la composition cosmétique assurant la fixation de la ou des
fibres additionnelles a la ou aux fibres kératiniques humaines, notamment avec la ou les
fibres additionnelles dédiées a prolonger la ou les fibres kératiniques humaines, avec ou

sans recouvrement axial entre les deux types de fibres.
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Fibres kératiniques

Les fibres kératiniques auxquelles s’applique le traitement selon 1’invention
sont de préférence humaines, notamment des cils ou des sourcils, de préférence encore des
cils.

Les fibres kératiniques peuvent étre des cheveux. Il est ainsi possible de traiter
les cheveux, en particulier sur une partie de leur longueur, comme par exemple les racines
pour en augmenter la rigidité et/ou leurs pointes pour en améliorer 1’aspect.

Il est possible de post-traiter les fibres kératiniques moulées selon I’invention,
par d’autres produits, par exemple du mascara, ou par contact avec une surface chaude.

Chacune desdites fibres peut étre au moins partiellement introduite dans une
cavité respective. Au moins deux desdites fibres peuvent étre au moins partiellement

introduites dans une méme cavité. Au moins une cavité peut ne contenir qu’une seule fibre.

Fibres additionnelles

L’ensemble et le procédé selon I’invention permettent également de fixer des
fibres additionnelles a des fibres kératiniques existantes via la composition en limitant la
visibilité du raccordement, ce qui permet de donner une apparence des fibres kératiniques
plus longue et/ou plus fournie.

Ainsi, la composition peut étre moulée sur au moins une partie d’au moins
I’'une desdites fibres kératiniques et d’au moins une fibre additionnelle. Ainsi, le dispositif
peut comporter une ou plusieurs fibres additionnelles assurant la fixation de la ou des
fibres additionnelles a la ou aux fibres kératiniques humaines, notamment avec la ou les
fibres additionnelles dédiées a prolonger la ou les fibres kératiniques humaines, avec ou
sans recouvrement axial entre les deux types de fibres.

La composition peut étre déposée sur une partie seulement de la longueur d’au
moins 1’une des fibres kératiniques et sur une partie seulement de la longueur d’au moins
une fibre additionnelle, mieux sur une partie seulement de la longueur de chacune des
fibres kératiniques et sur une partie seulement de la longueur de chacune des fibres

additionnelles.
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Les fibres additionnelles peuvent étre recouvertes de la composition
uniquement a leurs extrémités dirigées vers les fibres kératiniques, de préférence sur une
longueur inférieure a 10 mm, et de préférence inférieure a S mm.

Le dispositif peut comporter une ou plusieurs desdites fibres additionnelles,
prépositionnées dans la ou les cavités du moule ou solidaires d’un support qui permet de
les prépositionner. Ce support peut étre amovible ou résorbable, par exemple par lavage a
I’eau.

Les fibres additionnelles peuvent étre des fibres synthétiques de méme couleur
que les fibres kératiniques de 1’utilisateur, et notamment étre de couleur plus foncée que les
cils de I'utilisateur et notamment noire. Typiquement, les fibres font de 50 a 200 um de
diamétre, une longueur comprise entre 5 et 25 mm et peuvent étre effilées pour ressembler
aux cils naturels.

Au moins une partie de la composition, notamment toute la composition, peut
étre déposée sur la ou les fibres additionnelles avant leur introduction dans le moule.

Au moins une partie de la composition, notamment toute la composition, peut
étre déposée sur la ou les fibres additionnelles alors que celles-ci sont présentes dans le
moule.

Au moins une partie de la composition, notamment toute la composition, peut
étre initialement présente dans le moule avant introduction des fibres additionnelles dans le
moule.

Au moins une partie de la composition, notamment toute la composition, peut
étre injectée dans le moule, par au moins un canal d’injection.

La chaleur permet alors de fixer les fibres additionnelles aux fibres
kératiniques.

Le dispositif peut comporter deux machoires, au moins 1’une des machoires
comportant un élément chauffant.

Le dispositif peut comporter une source lumineuse et deux machoires, 1’une au
moins des deux machoires étant transparente a une partie au moins du rayonnement émis
par la source lumineuse, de fagon a ce que celui-ci atteigne la composition.

Les fibres kératiniques peuvent étre coupées préalablement a leur introduction
dans le moule, notamment pour leur conférer une longueur qui les fera s’ajuster a la

disposition des fibres additionnelles dans le moule.
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D’autres caractéristiques, avantages et modes d’application de ’ensemble et du
procédé selon I’invention, ressortiront mieux des exemples de réalisation de I’invention et
de I’examen des figures annexées, présentés a titre illustratif et non limitatif du domaine de
I’invention et sur lesquels :

- les figures 1A et 1B représentent un exemple d’ensemble selon I’invention,
respectivement avec les machoires du moule fermées en configuration de moulage et
ouvertes ;

- lafigure 2 représente isolément ’'une des parties du moule des figures 1A et
1B ;

- la figure 3 représente en coupe selon III de la figure 2 une partie du moule
de cette figure ;

- les figures 4A et 4B représentent un autre exemple d’ensemble selon
I’invention, sous forme de pince, respectivement avec les machoires du moule fermées en
configuration de moulage et ouvertes ;

- les figures SA et 5B, 7A et 7B, 9, et 10 représentent d’autres exemples de
dispositifs selon I’invention sous forme de pince, les moules n’étant pas représentés, les
figures SA et 5B illustrant un méme exemple de dispositif respectivement avec les
machoires du moule fermées et ouvertes, les figures 7A et 7B illustrant un méme exemple
de dispositif respectivement avec les machoires du moule fermées et ouvertes ;

- la figure 6 représente un exemple de moule avant fermeture ;

- la figure 8 représente le dispositif de la figure 7A, les logements ayant été
démontés ;

- les figures 11A et 11B représentent différentes étapes d’utilisation d’un
exemple de systeme de démoulage

- la figure 12 représente un autre exemple de moule avant fermeture ;

- la figure 13 représente un exemple d’une partie de dispositif équipé de
lames ;

- les figures 14A et 14B représentent deux exemples de raccordement d’une
fibre additionnelle & un cil a I’aide d’une composition selon I’invention ;

- les figures 15A et 15B illustrent un exemple de fixation de fibres

additionnelles a des cils ;
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- les figures 16A a 16D représentent en coupe des exemples de forme de
cavités de moule ;

- les figures 17A et 17B représentent respectivement une cavité comportant
un cil et une cavité comportant plusieurs cils ;

- les figures 18A a 18E représentent en coupe des exemples de dispositions de
la composition selon I'invention avant moulage, au sein d’une cavité de moule dans
laquelle est introduit un cil ;

- la figure 19 représente un exemple de canal d’injection communiquant avec
des cavités de moule ;

- les figures 20A et 20B représentent trés schématiquement, respectivement
un dispositif selon ’invention comportant un élément chauffant et un dispositif selon
I’invention placé a proximité d’un élément chauffant ; et

- les figures 21A et 21B représentent trés schématiquement, respectivement
un dispositif selon I’invention comportant un élément lumineux et un dispositif selon
I’invention placé a proximité d’un élément lumineux.

Les figures 1A et 1B représentent un exemple d’ensemble selon ’invention
comportant un dispositif (1) et une composition cosmétique (6) de traitement cosmétique
de cils.

Le dispositif (1) comporte un moule (2) ayant deux parties (2a) et (2b). Le
moule (2) comporte de préférence une matiére élastomérique. Les deux parties (2a) et (2b)
du moule (2) ont chacune une épaisseur e d’environ 2 mm par exemple.

Les deux parties (2a) et (2b) du moule (2) comportent des empreintes (4), sous
forme de gorges de forme allongée. Chaque partie (2a, 2b) comporte par exemple comme
illustré 17 empreintes (4), par exemple de largeur 1 d’environ 0,5 mm, de longueur L
d’environ 2,5 c¢m, et de section sensiblement semi-circulaire. Les empreintes (4) de chaque
partie (2a, 2b) du moule (2) sont de préférence sensiblement paralléles entre elles. Les
empreintes sont également, de préférence comme illustré, réguliérement espacées, selon un
pas p de 1,5 mm, centre a centre.

Le dispositif (1) comporte deux machoires (3a) et (3b) qui portent

respectivement les parties (2a) et (2b) de moule.
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Les deux parties du moule (2) et les machoires (3a) et (3b) peuvent présenter
des reliefs complémentaires, de maniére a pouvoir placer les deux parties (2a, 2b) du
moule (2) sur chaque machoire (3a, 3b), de fagon précise.

La machoire inférieure (3b) comporte dans I’exemple considéré un élément
chauftant (30) piloté en température.

La machoire inférieure (3b) est fixe tandis que la machoire supérieure (3a)
coulisse verticalement grace a un systeme de guidage (80).

Lorsque les machoires (3a) et (3b) sont refermées 1’une contre 1’autre, comme
représenté sur la figure 1A, des cavités (5) sont formées grace aux empreintes (4), qui se
superposent deux a deux.

On crée ainsi dans I’exemple considéré 17 cavités de forme allongée de largeur
1 d’environ 0,5 mm, de longueur L d’environ 2,5 c¢m, de section sensiblement circulaire,
sensiblement paralléles entre elles et réguliérement espacées, selon un pas p de 1,5 mm,
centre a centre.

Les cavités (5) sont fermées sur les cotés et débouchent a I’extérieur, du coté
d’introduction des cils, par une ouverture avant par laquelle les cils sont introduits. Les
cavités sont fermées a leur extrémité arriere.

Pour utiliser le dispositif (1), la composition cosmétique (6) est par exemple
placée dans des empreintes (4) de la partie (2b) du moule (2) montée sur la machoire
inférieure avant introduction des cils. La composition (6) étant une composition telle que
décrite précédemment.

Les cils sont introduits dans les empreintes (4) du moule (2) du dispositif (1)
dans sa forme ouverte (figure 1B), puis les machoires (3a, 3b) sont refermées pour enserrer
les cils dans les cavités (5).

L’¢élément chauffant (30) porte la composition (6) a une température a laquelle
elle se solidifie par auto-réaction et/ou interaction avec au moins un composé annexe et
qu’elle prenne la forme des empreintes (4). Le moulage de la composition sur les cils est
réalisé in situ dans les cavités (5) du moule (2).

Puis, 1’élément chauffant (30) cesse de chauffer la composition et on laisse
celle-ci refroidir.

Les machoires (3a, 3b) sont ouvertes et les cils retirés lorsque la température de

la composition (6) est redescendue en température. Le dispositif (1) peut étre réalisé de
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telle sorte que la fermeture des machoires (3a) et (3b) déclenche automatiquement le
chauffage de la composition (6), et pour que 1’arrét du chauffage soit automatique lorsque
la température désirée est atteinte.

L’ouverture des machoires (2a) et (2b) peut avoir lieu de fagon automatique, le
cas ¢chéant. En variante, un signal sonore ou lumineux peut indiquer que les machoires
peuvent €tre ouvertes.

Les figures 2 et 3 représentent plus particulierement la partie (2b) du moule (2)
des figures 1A et 1B.

On voit que la partie (2b) peut étre incurvée selon la direction longitudinale M
des empreintes (4), afin de reproduire la forme incurvée des cils, le rayon de courbure étant
de préférence compris entre 15 et 25 mm.

Le bord de la partie (2b) destiné a entrer en contact avec la paupiére peut étre
de forme arrondie, concave vers I’extérieur, avec un rayon de courbure de préférence
compris entre 15 et 25 mm.

Le dispositif (1) peut se présenter, selon une variante de mise en ceuvre de
I’invention, sous la forme d’une pince, comme représenté sur les figures 4A et 4B.

De méme que le dispositif représenté aux figures 1A et 1B, ce dispositif sous
forme de pince comporte un moule (2) en deux parties (2a) et (2b). Le moule (2) comporte
de préférence une matiére ¢lastomérique. Les deux parties (2a) et (2b) du moule (2) ont par
exemple chacune une épaisseur e d’environ 2 mm. Les deux parties (2a) et (2b) du moule
(2) comportent des empreintes (4), sous forme de gorges de forme allongée. Le dispositif
(1) comporte deux machoires (3a) et (3b) qui portent respectivement les parties (2a) et (2b)
de moule.

Chaque partie (2a, 2b) comporte par exemple 15 empreintes (4), par exemple
de largeur 1 d’environ 0,5 mm, de longueur L d’environ 2,5 cm, et de section transversale
semi-circulaire décroissante de fagon a donner un aspect effilé aux cils une fois moulés par
la composition (6). Les empreintes (4) de chaque partie (2a, 2b) du moule (2) sont de
préférence, comme illustré, sensiblement paralléles entre elles. Les empreintes sont
réguliérement espacées, selon un pas p de 1,5 mm, centre a centre.

Le moule (2a, 2b) peut avoir un rayon de courbure selon la direction M de la

figure 4B compris entre 15 et 25 mm afin d’épouser la forme des cils. Le bord de la partie
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(2b) destiné a entrer en contact avec la paupiere peut étre de forme arrondie, concave vers
I’extérieur, avec un rayon de courbure de préférence compris entre 15 et 25 mm.

Le bord des machoires (3a, 3b) et du moule (2a, 2b) destinées a entrer en
contact avec la paupiere peuvent étre de forme arrondie, concave vers [’extérieur,
notamment circulaire, le bord de la paupiere décrivant en premiére approximation un arc
de cercle.

Lorsque les machoires sont refermées 1’une contre 1’autre, comme représenté a
la figure 4A, des cavités (5) sont formées grace aux empreintes (4) qui se superposent deux
a deux. On crée ainsi par exemple 15 cavités (5) de forme allongée, de largeur 1 d’environ
0,5 mm, de longueur L. d’environ 2,5 c¢cm, de section transversale circulaire de diameétre
décroissant en €loignement de I’ouverture d’introduction des cils, sensiblement paralléles
entre elles et régulierement espacées, selon un pas p de 1,5 mm, centre a centre. Les cavités
(5) sont fermées sur les cotés et débouchent a I’extérieur, du c6té avant d’introduction des
cils, par une ouverture circulaire par laquelle les cils sont introduits. Les cavités sont
fermées a leur extrémité arriere.

Le dispositif (1) sous forme de pince peut comporter comme illustré deux
logements (20a, 20b) dans lesquels des doigts d’une main, par exemple le pouce et I'index,
peuvent étre introduits pour déplacer les deux machoires (3a, 3b), afin de permettre
d’introduire les cils entre elles et de les refermer sur elles.

La composition cosmétique (6) a mouler est placée dans des empreintes (4) de
la partie (2b) du moule (2) avant introduction des cils. La composition (6) étant une
composition telle que décrite précédemment.

Un four indépendant non représenté peut étre utilis€é pour amener la
composition a la température désirée, avant introduction des cils dans les empreintes (4) du
moule. Les logements (20a, 20b) restent de préférence froids, le chauffage ayant de
préférence lieu par transfert radiatif sur les faces du moule présentant les empreintes.

La cavité du four peut étre de forme parallélépipédique, par exemple de 10 cm
de cbté environ. Outre sa fonction de chauffage, le four peut permettre également de
présenter les machoires de facon a ce que I’utilisateur puisse les saisir directement entre le
pouce et I’index, en un seul geste. En particulier, on peut utiliser des pinces portatives dont
les faces intérieures sont mises en face des sources de chaleur et les faces extérieures

portent des anneaux de préhension ajustés a la forme des doigts.
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Les surfaces portant la composition peuvent par exemple étre chauffées dans la
plage 50°C - 80°C. Le four peut étre alimenté par une source d’énergie basse tension.

La température de chauffage peut étre réglable par I'utilisateur. Un boitier peut
permettre d’afficher une température de consigne. La puissance de chauffe peut étre de
I’ordre de 5 W par exemple.

Lorsque la composition est a la température désirée, le pouce et 'index de
"utilisateur sont introduits dans les logements (20a et 20b), puis le dispositif (1) est amené
a proximité des cils et ceux-ci sont introduits dans les empreintes (4) du moule (2) du
dispositif (1) dans sa forme ouverte (figure 4B), puis les machoires (3a, 3b) sont refermées
pour enserrer les cils dans les cavités (5).

Le moulage est réalisé¢ in situ dans la ou les cavités (5) du moule (2).

Ensuite, les machoires (3a, 3b) sont ouvertes et les cils retirés lorsque la
température de la composition (6) est redescendue en température.

Le dispositif (1) sous forme de pince peut étre dépourvu de systéme de guidage
du déplacement d’'une machoire par rapport a I’autre, comme représenté sur les figures SA
et 5B. Ce dispositif présente deux logements (20a, 20b) pour les doigts, a I’instar de
I’exemple précédemment décrit.

Seule 1'une des parties peut présenter des empreintes, ce qui est
particuliérement avantageux pour un dispositif (1) dépourvu de systéme de guidage, la
mise en relation entre les deux parties du moule n’ayant pas besoin d’étre effectuée de
maniere tres précise.

A titre d’exemple, on a représenté a la figure 6 un dispositif (1) dans lequel la
partie (2a) du moule (2) peut étre lisse et la partie (2b) peut comporter des empreintes (4)
semi-circulaires.

Par ailleurs, chaque cavité (5) peut avoir une forme allongée qui ne reproduit
pas la courbure du ou des cils introduits, la cavité pouvant notamment étre non courbée le
long de sa direction longitudinale, étant par exemple d’axe longitudinal rectiligne.

Le dispositif (1) sous forme de pince peut comporter un systeme de guidage,
par exemple sous forme de reliefs de formes complémentaires, amenant a positionner les
machoires (3a, 3b) pour faire correspondre entre elles les deux parties du moule (2a, 2b) de
maniere précise. Le dispositif (1) sous forme de pince peut ainsi comporter par exemple un

systeme de guidage par cones male et femelle.
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Le dispositif (1) sous forme de pince peut comporter un systeme de guidage de
type charniére film ou autre forme d’articulation (40), comme représenté sur les figures 7A
et 7B, de telle sorte que les machoires puissent étre rapprochées par un mouvement de
pivotement de 1’une par rapport a ’autre. Chaque cavité formée par la superposition de
deux empreintes peut étre d’axe longitudinal rectiligne. Les bords avant des machoires (3a,
3b) destinés a entrer en contact avec la paupiere peuvent étre de forme circulaire, comme
illustré.

Lors de I'utilisation du dispositif (1), I’angle a que fait le plan de moulage avec
I’horizontale peut étre nul ou non nul, notamment compris entre 20° et 40°, comme illustré
a la figure 8. Le fait d’incliner le plan des moules permet de caler au mieux la courbure du
bord venant en contact avec la paupiere de la courbure de la paupiére elle-méme.

La charniere (40) peut comporter un ou plusieurs ressorts (50) comme
représenté a la figure 9, assistant le mouvement d’ouverture par exemple.

Le dispositif (1) sous forme de pince peut comporter un seul logement (20a) de
réception d’un doigt, comme illustré sur la figure 10 ou deux logements, comme décrit
précédemment.

Le ou les logements (20a, 20b) peuvent étre orientables en rotation, ce qui
permet un ajustement en fonction de 1’angle entre le pouce et I'index de 'utilisateur. Ils
peuvent étre positionnables le cas échéant en différents points (60a), (60b), ou (60c),
suivant la distance souhaitée entre les doigts et le visage de 1’utilisateur, comme illustré a
la figure 8.

Le moule (2a, 2b) peut étre intégré aux machoires (3a, 3b). Le dispositif (1)
sous forme de pince peut alors étre réalis€ en un matériau souple de type silicone par
exemple, pour faciliter le démoulage.

Le moule peut encore étre réalisé dans un matériau souple de type silicone avec
inclusion d’une armature rigide. Le ou les logements (20a, 20b) peuvent étre réalisés dans
un matériau rigide, afin d’améliorer le maintien des pinces et la forme globale du moule,
tout en facilitant le démoulage.

Le moule (2a, 2b) peut ne pas étre intégré aux machoires (3a, 3b), les
machoires portant le moule, lequel est alors rapporté sur les machoires. Le moule peut étre

souple et maintenu aux machoires par exemple par adhérence ou par coopération de



10

15

20

25

30

3021549

27

formes, par exemple par encliquetage et/ou fixation glissiére. Les machoires sont alors de
préférence rigides.

Le moule (2a, 2b) peut étre a usage unique ou non. Les machoires (3a, 3b)
peuvent étre réutilisables ou non.

La composition (6) peut étre présente au sein du moule avant utilisation du
dispositif (1), dans la partie (2a), la partie (2b) ou dans les deux parties. Le chargement du
moule en composition peut étre réalisé préalablement a I’utilisation du dispositif, par
exemple a I’aide d’un doseur.

Le dispositif sous forme de pince présente I’avantage d’étre 1éger, de permettre
a 'utilisateur de percevoir précisément les contraintes appliquées, sur la paupiére, pendant
les opérations, d’engendrer une treés faible occultation visuelle autorisant une vision
optimale pour 'utilisateur, et d’étre d’utilisation aisée.

Le dispositif (1), qu’il soit sous forme de pince ou non, peut comporter un
systéme facilitant le démoulage, comme par exemple un ensemble de petites lames (10) qui
viennent déformer le moule, par exemple lorsque déplacées relativement a celui-ci en
direction des empreintes (4), comme illustré sur les figures 11A et 11B.

Le moule (2) peut également comporter, comme illustré a la figure 12, des
reliefs (9) entre deux empreintes (4) destinées a former deux cavités, de maniere a couper
des éventuels ponts de composition.

Le dispositif (1) peut comporter des lames (11) servant & couper d’éventuels
ponts de composition entre deux cavités, comme illustré a la figure 13.

Les lames (11) sont par exemple rétractées au sein de la partie du moule (2a)
avant fermeture de celui-ci, et tendant a avancer a la fermeture du moule. Les lames (11)
sont par exemple solidaires d’un support (111) mobile relativement a la partie (2a).

En variante, la mati¢re de la partie (2a) est élastomere et surmoulée sur les
lames (11), lesquelles peuvent appuyer sur les ponts de composition s’étendant entre les
empreintes (4) grace a la déformabilité¢ de la matieére avec laquelle est réalisée la partie
(2a).

On peut utiliser d’autres systémes encore pour couper les ponts, par exemple
un systéme permettant d’envoyer de l’air comprimé par des fentes situées entre les

empreintes ou un €lément chauffant.
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La composition (6) peut permettre de fixer une fibre additionnelle (12) a un cil
(7), avec ou sans recouvrement axial entre le cil et la fibre additionnelle, comme illustré
respectivement sur les figures 14A et 14B. Le cil peut se retrouver sur la fibre additionnelle
si la fibre additionnelle est dans une cavité de la partie de moule inférieure, et inversement
si les fibres additionnelles sont dans les cavités de la partie de moule supérieure.
Pratiquement, les fibres additionnelles pourront se trouver aussi a c6té des cils selon
I’organisation que provoquera la pression des deux parties du moule.

Les fibres additionnelles peuvent notamment étre de faux cils.

Les fibres additionnelles (12) peuvent étre disposées en attente dans les
empreintes (4) du moule (2) (figure 15A). La composition (6) peut ensuite étre appliquée
aux extrémités des fibres additionnelles (12) et les cils (7) introduits dans les empreintes
(4) du moule (2) et mis en contact avec la composition (6) (figure 15B).

Les cavités (5) peuvent, selon différentes variantes, étre de forme sensiblement
cylindrique (figure 16A), sensiblement sphérique (figure 16D), cylindrique sur une partie
de leur longueur (L) et sphérique sur I’autre partie de leur longueur (figure 16C), ou avoir
une section transversale décroissante de fagon a donner un aspect effilé au(x) cil(s) une fois
moulé(s) par la composition (figure 16B).

Elles peuvent également étre de forme semi-cylindrique dans le cas ou la partie
(2a) du moule est plate et la partie (2b) du moule est semi-cylindrique dans la zone de
formation de la cavité (5) (figure 6).

Chaque cavité (5) peut recevoir un ou plusieurs cils (7), comme illustré
respectivement sur les figures 17A et 17B.

Avant moulage, la composition (6) peut, selon différentes variantes, étre
présente sur une partie seulement de la cavité (5), comme représenté sur les figures 18A a
18C, sur ’ensemble de la cavité, comme illustré sur la figure 18E, ou absente de la cavité
comme représenté sur la figure 18D. Dans ce dernier cas, la composition peut étre injectée
par un canal d’injection (8) communiquant avec les cavités (5) du moule, comme illustré a
la figure 19.

La composition (6) peut étre présente initialement, avant mise en place des cils,
sur la partie supérieure de la cavité, correspondant a la partie du moule (2a) (figure 18A),

sur la partie inférieure de la cavité, correspondant a la partie du moule (2b) (figure 18B),
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ou a la fois sur la partie supérieure et sur la partie inférieure de la cavité, correspondant aux
deux partie du moule (2a) et (2b) (figures 18C et 18E).

Le dispositif (1) peut comporter ou €tre mis a proximité d’un élément chauffant
(30), comme illustré trés schématiquement respectivement sur les figures 20A et 20B,
I’élément chauffant (30) étant par exemple un élément résistif, un élément radiatif, ou un
dispensateur d’ondes. Le dispositif peut prévoir 1’injection de la composition, notamment
par un canal d’injection (8), comme représenté a la figure 19.

Le dispositif (1) selon 'invention peut comporter un systeéme déclencheur tel
qu’un élément lumineux (32), comme représenté respectivement sur les figures 21A et
21B, par exemple un illuminateur en lumiére IR, UV ou visible. Le moule (2) est alors de

préférence transparent.
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EXEMPLES

Exemple 1: Ensemble contenant une composition a base de composés

méthacrvlates

1) Composition cosmétique

Une composition conforme a I’invention est préparée. La formule est
constituée a 100% en poids de composés méthacrylates commercialisés sous la

hTM

dénomination Power Polis Top Coat par la société CND Shellac. La composition est

manipulée en prenant soin d’éviter le contact avec la lumiere du jour.

2) Dispositif

Le dispositif utilisé dans I’exemple 1 est tel que décrit aux figures 1A et 1B.

Les deux parties du moule (2a) et (2b), placées entre deux machoires mobiles
(3a) et (3b), sont en élastomere de silicone transparent aux UV (silicones réactives Platsil
gel 10 (A:B) commercialisées par la société Polytek). Elles comportent chacune 20
rainures d’environ 0,5 mm de diamétre sur 2,5 cm de long.

Les deux machoires comportent deux ergots et les deux parties du moule
comportent chacune deux logements adaptés aux ergots.

Lorsque les deux parties du moule sont rapprochées, 20 cavités étanches,
fermées en leur extrémité, sont créées sur les cotés.

3) Ensemble cosmétique

La composition cosmétique a base de composés méthacrylates est placée dans
les rainures de la partie inférieure (2b) du moule. La partie supérieure (2a) du moule est
ensuite placée.

Les deux parties (2a) et (2b) du moule sont ensuite placées sur les machoires
(3a) et (3b) du dispositif (1).

Les deux machoires (3a) et (3b) sont approchées de la frange de cils puis
resserrées de fagon a I’emprisonner.

L’ensemble est placé a proximité d’une source UV A (lampe UV utilisée pour
les gels UV produisant 36W).

Aprés 4 minutes d’exposition, les deux machoires sont ouvertes et les

sculptures sont dégagées.
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Un maquillage homogene est obtenu sur les cils, sans mouvement de brossage
de cils. Le maquillage est facile a appliquer sans avoir besoin de calibrer la quantité de

composition prélevée et appliquée.

Exemple 2: Ensemble contenant une composition réactive a base

d’éthvlcvanoacrvlate

1) Composition cosmétique

Une composition conforme a I’invention est préparée. La formule est
constituée a 100% en poids d’éthylcyanoacrylate commercialisé sous la dénomination
Superglue 3 par la société Loctite. La composition est manipulée en prenant soin d’éviter
le contact avec ’eau.

2) Dispositif

Le dispositif utilisé est identique a celui de I’exemple 1.

3) Ensemble cosmétique

La composition cosmétique a base d’éthylcyanoacrylate est placée dans les
rainures de la partie inférieure (2b) du moule. La partie supérieure (2a) du moule est
humidiée par un sprayage de fagon a y déposer 0,3 g d’eau puis mise en place.

Les deux parties (2a) et (2b) du moule sont ensuite placées sur les machoires
(3a) et (3b) du dispositif (1).

Les deux machoires (3a) et (3b) sont approchées de la frange de cils puis
resserrées de fagon a I’emprisonner.

Aprés 4 minutes d’attente, les deux machoires sont ouvertes et les sculptures
sont dégagées.

Un maquillage homogeéne est obtenu sur les cils, sans mouvement de brossage
de cils. Le maquillage est facile a appliquer sans avoir besoin de calibrer la quantité de

composition prélevée et appliquée.

Exemple 3: Ensemble contenant une composition a base de silicone

réactive

1) Composition cosmétique

Une composition conforme a I’invention est préparée. La formule est

constituée a 100% en poids de silicone réactive commercialisé sous la dénomination Joint
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& Fix par la société GEB. La composition est manipulée en prenant soin d’éviter le contact
avec I’eau.

2) Dispositif

Le dispositif utilisé est identique a celui de I’exemple 1.

3) Ensemble cosmétique

La composition cosmétique a base de silicone réactive est placée dans les
rainures de la partie inférieure (2b) du moule. La partie supérieure (2a) du moule est
humidifiée par un sprayage de fagon a y déposer 0,1 g d’eau, puis mise en place.

Les deux parties (2a) et (2b) du moule sont ensuite placées sur les machoires
(3a) et (3b) du dispositif (1).

Les deux machoires (3a) et (3b) sont approchées de la frange de cils puis
resserrées de fagon a I’emprisonner.

Aprés 12 minutes d’attente, les deux machoires sont ouvertes et les sculptures
sont dégagées.

Un maquillage homogene est obtenu sur les cils, sans mouvement de brossage
de cils. Le maquillage est facile a appliquer sans avoir besoin de calibrer la quantité de

composition prélevée et appliquée.

Exemple 4 : Ensemble contenant une composition a base de silicones

réactives

1) Composition cosmétique

Une composition conforme a I’invention est préparée. La formule est
constituée de deux composants de silicones réactives Platsil gel 10 (A:B) commercialisées
par la société Polytek.

Les deux composés sont mélangés et le mélange est introduit dans le moule
sans tarder, en moins de 3 minutes apres la réalisation du mélange.

2) Dispositif

Le dispositif utilisé est identique a celui de I’exemple 1.

3) Ensemble cosmétique

La composition cosmétique a base de silicones réactives est placée,
immédiatement apres sa préparation, dans les rainures de la partie inférieure (2b) du

moule. La partie supérieure (2a) du moule est ensuite mise en place.
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Les deux parties (2a) et (2b) du moule sont ensuite placées sur les machoires
(3a) et (3b) du dispositif (1).

Les deux machoires (3a) et (3b) sont approchées de la frange de cils puis
resserrées de fagon a I’emprisonner.

Aprés 7 minutes d’attente, les deux machoires sont ouvertes et les sculptures
sont dégagées.

Un maquillage homogene est obtenu sur les cils, sans mouvement de brossage
de cils. Le maquillage est facile a appliquer sans avoir besoin de calibrer la quantité de

composition prélevée et appliquée.

Exemple 5: Ensemble contenant une composition a base de silicones

réactives

1) Composition cosmétique

Une composition conforme a I’invention est préparée. La formule est
constituée de deux composants de silicones réactives Platsil gel 10 (A:B) commercialisées
par la société Polytek. Le mélange des composants est effectué in situ dans le dispositif.

2) Dispositif

Le dispositif utilisé est identique a celui de I’exemple 1.

3) Ensemble cosmétique

Le composant A est placé dans les rainures de la partie inférieure (2b) du
moule. Quant au composé B, il est placé dans la partie supérieure (2a) du moule.

Les deux parties (2a) et (2b) du moule sont ensuite placées sur les machoires
(3a) et (3b) du dispositif (1).

Les deux machoires (3a) et (3b) sont approchées de la frange de cils puis
resserrées de fagon a I’emprisonner.

Aprés 7 minutes d’attente, les deux machoires sont ouvertes et les sculptures
sont dégagées.

Un maquillage homogene est obtenu sur les cils, sans mouvement de brossage
de cils. Le maquillage est facile a appliquer sans avoir besoin de calibrer la quantité de

composition prélevée et appliquée.
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Exemple 6 : Ensemble contenant une composition d’alginate de sodium et

de chlorure de calcium

1) Composition cosmétique

Une composition conforme a I’invention est préparée comme décrit ci-apres.

La formule est constituée d’une part d’une solution d’alginate de sodium
(commercialisée sous la dénomination Kelcosol par la société ISP) a 5% et d’autre part
d’une solution aqueuse de chlorure de calcium a 3% de pH=7 gélifiée par un épaississant
non ionique d’hydroxyéthycellulose a 2%. Les compositions sont préparées par dissolution
des composés dans 1’eau.

Le mélange des composants est effectué in situ dans le dispositif.

2) Dispositif

Le dispositif utilisé est identique a celui de I’exemple 1.

3) Ensemble cosmétique

La solution a base d’alginate de sodium est placée dans les rainures de la partie
inférieure (2b) du moule. Quant a la solution gélifiée a base de chlorure de calcium, elle est
placée en quantité équivalente a la quantité de solution d’alginate dans la partie supérieure
(2a) du moule.

Les deux parties (2a) et (2b) du moule sont ensuite placées sur les machoires
(3a) et (3b) du dispositif (1).

Les deux machoires (3a) et (3b) sont approchées de la frange de cils puis
resserrées de fagon a I’emprisonner.

Aprés 3 minutes d’attente, les deux machoires sont ouvertes et les sculptures
sont dégagées.

Un maquillage homogeéne est obtenu sur les cils, sans mouvement de brossage
de cils. Le maquillage est facile a appliquer sans avoir besoin de calibrer la quantité de

composition prélevée et appliquée.
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REVENDICATIONS

1. Ensemble cosmétique, utile pour le traitement des fibres kératiniques,
notamment des cils et des sourcils, comprenant :

- une composition cosmétique fluide, contenant au moins un composé
activable par un stimulus physique ou chimique, ladite composition étant solidifiable via la
transformation de la forme activée dudit composé en un matériau solide, par auto-réaction
et/ou interaction avec au moins un composé annexe ; et

- un dispositif (1) comportant un moule (2), le moule (2) comportant
au moins une cavité (5), et de préférence plusieurs cavités (5), dans laquelle ou chacune
desquelles au moins 1’une desdites fibres peut étre introduite au moins partiellement, a des
fins de moulage de ladite composition sur au moins une partie de la ou desdites fibres
présentes dans la ou les cavités (5).

2. Ensemble selon la revendication 1, caractérisé en ce que le stimulus
physique ou chimique est une variation de lumiére, par exemple UV ou visible, de pH, de
température ou de taux d’humidité, ou encore la mise en présence avec au moins un réactif,
distinct ou non, du compos¢ annexe.

3. Ensemble selon I'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que la composition est solidifiable par auto-réaction du composé
activable.

4. Ensemble selon 1'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le composé activable est choisi parmi les monomeéres, oligomeres ou
polymeres a fonction acrylate, méthacrylate, acrylamide, ou méthacrylamide et les
monomeres, oligomeres ou polymeres aptes a réagir par cycloaddition 2+2 ou 2+4, tels que
les composés stilbazolium.

5. Ensemble selon ['une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le composé activable est un composé photosensible.

6. Ensemble selon la revendication 1 ou 2, caractéris¢ en ce que la
composition est solidifiable par interaction du composé activable avec au moins un
composé annexe, I’interaction étant de type covalente ou non covalente.

7. Ensemble selon la revendication 6, caractérisé en ce que le composé

annexe est un composé présent dans I’atmosphere, par exemple [’eau ou 1’oxygene, et le
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composé activable est choisi parmi une huile siccative, un monomere, oligomére ou
polymere a fonction silane, un cyanoacrylate, une silicone réactive, et leurs mélanges.

8. Ensemble selon la revendication 6, caractérisé en ce que le composé
activable et le composé annexe possédent respectivement des groupes fonctionnels
complémentaires.

9. Ensemble selon la revendication 8, caractérisé en ce que le composé
activable et le composé annexe sont respectivement un composé nucléophile et un
composé électrophile, par exemple une polyamine et un polyanhydride ou deux silicones
réactives distinctes.

10. Ensemble selon la revendication 8, caractéris€¢ en ce que le composé
activable et le composé annexe sont respectivement un polymere cationique et un polymere
anionique.

11. Ensemble selon la revendication 8, caractérisé en ce que le composé
activable et le composé annexe sont respectivement un compos¢ carbonate ou alginate et
un composé a base de calcium.

12. Ensemble selon I'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que la composition comprend en outre un catalyseur.

13. Ensemble selon ['une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le moule (2) comporte au moins deux cavités (5), de préférence au
moins six cavités (5), et encore plus préférentiellement au moins dix cavités (5).

14. Ensemble selon I'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que la ou les cavités (5) sont formées par le rapprochement de deux
machoires (3a, 3b).

15. Ensemble selon I'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que chaque cavité (5) a une forme allongée, avec un axe longitudinal
curviligne ou rectiligne.

16. Ensemble selon I'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le dispositif (1) comporte au moins un élément chauffant (30) servant
a augmenter la température de la composition cosmétique, 1’augmentation de la

température induisant une augmentation de la réactivité de la composition.
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17. Ensemble selon I'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le dispositif (1) comporte au moins un systéme réalisant un apport
d’énergie, notamment sous forme de lumiére ou de chaleur.

18. Ensemble selon 1'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le dispositif (1) comporte au moins un systeme d’admission de
matiére servant a introduire une partie ou I’ensemble de la composition cosmétique dans la
ou les cavités (5) du moule (2), notamment comportant un ou plusieurs canaux d’injection
(8) communiquant avec une ou plusieurs cavités (5) du moule (2).

19. Ensemble selon I'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le dispositif (1) comporte au moins un élément lumineux (32),
notamment IR, UV, ou visible, ou micro-onde.

20. Ensemble selon 1'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le moule (2) est a usage unique.

21. Ensemble selon 1'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce qu’au moins une partie de la composition cosmétique, notamment toute la
composition cosmétique, est initialement présente dans le moule (2) avant introduction de
la ou des fibres dans le moule (2), voire est contenue avec le moule dans un
conditionnement étanche.

22. Ensemble selon 1'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le dispositif (1) comporte une ou plusieurs fibres additionnelles (12),
la composition cosmétique assurant la fixation de la ou des fibres additionnelles (12) a la
ou aux fibres kératiniques humaines, notamment avec la ou les fibres additionnelles (12)
dédiées a prolonger la ou les fibres kératiniques humaines, avec ou sans recouvrement
axial entre les deux types de fibres.

23. Ensemble selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la ou les
fibres additionnelles (12) sont prépositionnées dans la ou les cavités (5) du moule (2) ou
solidaires d’un support qui permet de les prépositionner.

24. Procédé de traitement cosmétique d’une ou plusieurs fibres kératiniques,
notamment d’un ou plusieurs cils ou sourcils, comprenant au moins I’étape consistant a
mouler une composition cosmétique fluide, contenant au moins un composé activable par
un stimulus physique ou chimique, ladite composition étant solidifiable via la

transformation de la forme activée dudit composé en un matériau solide, par auto-réaction
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et/ou interaction avec au moins un composé annexe, sur au moins une partie des dites
fibres, a I’aide d’une ou plusieurs cavités (5) d’un moule (2) dans lesquelles sont au moins
partiellement introduites les dites fibres.

25. Procédé selon la revendication précédente, caractéris€¢ en ce que lesdites
fibres sont, individuellement ou non, au moins partiellement introduites dans lesdites
cavités (5).

26. Procédé selon 1’'une quelconque des revendications 24 a 25, caractérisé en
ce que tout ou partie de la composition cosmétique est déposée sur une partie seulement de
la longueur d’au moins I’une desdites fibres, mieux sur une partie seulement de la longueur
de chacune desdites fibres.

27. Procédé selon 1’'une quelconque des revendications 24 a 26, caractérisé en
ce que la composition cosmétique est introduite a 1’état liquide dans le moule pour s’y
solidifier ensuite, notamment par auto-réaction ou interaction avec au moins un compose
annexe.

28. Procédé selon 1’'une quelconque des revendications 24 a 27, caractérisé en
ce que la ou les cavités (5) du moule (2) sont formées par le rapprochement de deux
machoires (3a, 3b), notamment selon un mouvement de translation et/ou de rotation de
I’une des machoires par rapport a 1’autre.

29. Procédé selon 1’'une quelconque des revendications 24 a 28, caractérisé en
ce qu’au moins une partie de la composition cosmétique, notamment toute la composition
cosmétique, est initialement présente dans le moule (2) avant introduction de la ou des
fibres dans le moule (2).

30. Procédé selon I'une quelconque des revendications 24 a 29, caractérisé en
ce qu’au moins une partie de la composition cosmétique, notamment toute la composition
cosmétique, est injectée dans le moule (2), par au moins un canal d’injection (8).

31. Procédé selon I'une quelconque des revendications 24 a 30, caractérisé en
ce que la composition cosmétique est moulée sur au moins une partie d’au moins 1’'une
desdites fibres kératiniques humaines et d’au moins une fibre additionnelle (12), la
composition cosmétique assurant la fixation de la ou des fibres additionnelles (12) a la ou
aux fibres kératiniques humaines, notamment avec la ou les fibres additionnelles (12)
dédiées a prolonger la ou les fibres kératiniques humaines, avec ou sans recouvrement

axial entre les deux types de fibres.
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32. Utilisation d’une composition cosmétique fluide, contenant au moins un
composé activable par un stimulus physique ou chimique, ladite composition étant
solidifiable via la transformation de la forme activée dudit composé en un matériau solide,
par auto-réaction et/ou interaction avec au moins un compos¢ annexe, pour son application
a titre de matériau de moulage dans au moins une cavité d’un moule, a des fins de dépot
sur des fibres kératiniques, notamment des cils et des sourcils, via I’application dudit

moule sur lesdites fibres.
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